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(57)摘要

本申请公开了一种水溶肥及其生产设备，水

溶肥由如下原料按重量配比制成：生化黄腐酸钾

30至32份、磷酸氢二钾1.2至1.3份、甲酸钾50至

51份、去离子水15.7至19.8份；水溶肥生产设备

包括原料仓、反应釜、过滤组件、成品仓、成品分

装组件、动力组件、控制单元、原料造粉组件和定

量输料组件；定量输料组件用于将不同原料按不

同重量份混入反应釜，包括分料盘、传力组件、平

料板、转动组件、粉剂输出口和出口开关；分料盘

的主体为盘形，其数量与固体原料的种类相同；

平料板绕分料盘的轴线可转动定位在分料盘上

且能够沿分料盘的轴线多级滑动；平料板的主体

为矩形板，定位在转动组件上，平料板长度方向

与分料盘的轴线垂直；粉剂输出口用于定量输出

原料。
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1.一种水溶肥，其特征在于，水溶肥由如下原料按重量配比制成：生化黄腐酸钾30至32

份、磷酸氢二钾1.2至1.3份、甲酸钾50至51份、去离子水15.7至19.8份。

2.一种水溶肥生产设备，包括原料仓、反应釜、过滤组件、成品仓、成品分装组件、动力

组件和控制单元，其特征在于，水溶肥生产设备用于制配如权利要求1所述的水溶肥；

水溶肥生产设备还包括：原料造粉组件和定量输料组件；

所述的原料仓定位设备的顶部，用于盛放并输出制肥原料；

所述的原料造粉组件与原料仓贯通，实质为粉碎机；

所述的定量输料组件用于将不同原料按不同重量份混入所述的反应釜，包括分料盘、

传力组件、平料板、转动组件、粉剂输出口和出口开关；

所述的分料盘的主体为盘形，其数量与固体原料的种类相同；

所述的平料板绕所述的分料盘的轴线可转动定位在所述的分料盘上且能够沿分料盘

的轴线多级滑动；

所述的传力组件用于传递来自所述的动力组件的动力；

所述的转动组件用于带动所述的平料板转动；

所述的平料板的主体为矩形板，定位在所述的转动组件上，平料板长度方向与分料盘

的轴线垂直；

所述的粉剂输出口定位在所述的分料盘的底部，用于定量输出原料；

所述的反应釜起到充分混合原料进而制备水溶肥的作用。

3.如权利要求2所述的水溶肥生产设备，其特征在于，所述的

反应釜包括原料输入管、去离子水输入组件、搅拌板、半成品输出口、反应釜支架；

所述的原料输入管为弯管，其数量与固体原料的种类相同；

所述的去离子水输入组件定位在所述的反应釜上，主体为水泵及输水管；

所述的搅拌板在所述的动力组件的驱动下可转动定位在所述的反应釜的内部，用于充

分混合原料；

所述的半成品输出口定位在所述的反应釜的底部，受控开合，用于输出混合后的原料；

所述的反应釜支架定位在所述的反应釜下方，用于支撑定位反应釜。

4.如权利要求3所述的水溶肥生产设备，其特征在于，所述的

反应釜内壁上定位有螺旋水道，螺旋水道的主体成螺旋形，不同的原料经所述的原料

输入管输送向螺旋水道的不同位置。

5.如权利要求4所述的水溶肥生产设备，其特征在于，所述的螺旋水道上定位有多个挡

水板，挡水板用于控制液体流动方向进而勾兑原料。

6.如权利要求3所述的水溶肥生产设备，其特征在于，所述的

反应釜还包括进料道、吹气进料组件和水帘生成组件；

所述的进料道为斜置的直管或“鹅颈”形，其远离所述的反应釜的内壁的一端与所述的

原料输入管连通，进料道起到一定程度上隔绝水汽的作用；

所述的吹气进料组件起到将固体原料吹入所述的反应釜进而与水混合的作用；

所述的水帘生成组件定位在所述的反应釜内部靠近顶部的位置；

所述的水帘生成组件主体为空心环形管，其上密布有通孔；

所述的水帘生成组件令去离子水以水帘的形式下落，下落过程中完成去离子水与固体
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原料的均匀混合。

7.如权利要求2至6其中之一所述的水溶肥生产设备，其特征在于，所述的

定量输料组件还包括防板结组件；

所述的防板结组件用于对分料盘附近的空气进行除湿，所述的分料盘上所述转动组件

中心位置定位有空心管，所述的空心管固定在所述的分料盘上，转动组件可转动固定连接

在所述的空心管上；

所述的防板结组件包括导热片、吹气装置、接液凸块和进液孔；

所述的导热片为半导体制冷片，主体为矩形块，数量为一个或多个，贯穿所述的空心

管，半导体制冷片的冷端暴露在空心管的外部，热端暴露在空心管的内部；

所述的吹气装置定位在所述的空心管的内部，用于为所述的半导体制冷片散热；

所述的接液凸块定位在所述的导热片的下方，用于承接冷凝在导热片上的液体；

所述的进液孔为通孔，用于将接液凸块输入所述的空心管内部。

8.如权利要求7所述的水溶肥生产设备，其特征在于，所述的

分料盘还包括捣柱组件和余料出口；

所述的平料板包括平料板转动驱动组件和刷子体；

所述的平料板转动驱动组件用于驱动平料板绕自身长度方向转动；

所述的刷子体定位在所述的平料板远离所述的分料盘底部的一端；

所述的余料出口定位在所述的分料盘的底部，常态下封闭；

所述的捣柱组件包括捣柱主体、支撑支架和捣柱滑动驱动组件；

所述的捣柱主体为柱形，在所述的捣柱滑动驱动组件的驱动下沿所述的粉剂输出口的

轴线方向滑动定位在所述的支撑支架上；

所述的支撑支架用于支撑定位所述的捣柱主体；

在水溶肥生产设备停运后，所述的平料板转动驱动组件驱动平料板翻转，所述的刷子

体与分料盘盘底接触，余料出口受控打开，平料板刷除余料而后捣柱主体滑动清除粉剂输

出口中的余料。

9.如权利要求2所述的水溶肥生产设备，其特征在于，所述的

原料仓包括原料仓壳体、隔料板和原料出口；

所述的原料仓被分隔为多个不同大小的仓室，分别用于盛放生化黄腐酸钾、磷酸氢二

钾和甲酸钾；

所述的隔料板定位在所述的原料仓的底部，其上设置有多个不同规格的原料出口，所

述的原料出口用于控制单位时间内输往所述的原料造粉组件的原料量。

10.如权利要求2所述的水溶肥生产设备，其特征在于，所述的

动力组件包括电机、主轴和驱动齿轮；

所述的电机定位在所述的原料仓的内部，其输出轴与所述的主轴同轴转动；

所述的主轴的方向与设备的高度方向相同，所述的驱动齿轮同轴定位在所述的主轴

上，用于驱动所述的原料造粉组件运行。
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一种水溶肥及其生产设备

技术领域

[0001] 本发明涉及作物培植技术领域，尤其涉及一种水溶肥及其生产设备。

背景技术

[0002] 水溶肥又称液体肥料，是一种可以溶于水的多元复合肥料,它能迅速地溶解于水

中,更容易被作物吸收,而且其吸收利用率相对较高。人们完全可以根据作物生长所需要的

营养需求特点来设计配方,科学的配方不会造成肥料的浪费,使得其肥料利用率差不多是

常规复合化学肥料的2‑3倍。

[0003] 土壤是烟草吸取营养和水分的场所；烟草的对土壤的适应性很强，除重盐碱土外，

几乎在各类土壤中都能够生长；但是，从烟草生产和对烟叶质量的影响看，不同土壤所产的

烟叶品质差异则非常明显。

[0004] 水溶肥料将肥料与水一起使用，极大提高了劳动效率。然而由于水溶肥料肥效期

短，导致使用频繁，普通水溶肥料7～10天即施用一次，每次约3～7kg/亩，如此短的时间内，

作物(烟草)吸收量有限，却使氮、磷、钾养分大量累积在土壤内，造成次生盐渍化、土壤板

结、土壤酸化等问题日益严重，土壤内大量累积的硝酸盐造成了作物(烟草)的品质下降，并

为人体健康带来了风险。

[0005] 针对上述问题，现有技术中需要一种能够在施肥后能够降低土壤盐浓度、增加土

壤中水稳性团粒的水溶肥，改善土壤环境进而减少水溶肥对土壤的损伤；且需要一种专用

于制备该水溶肥的设备。

发明内容

[0006] 本申请实施例通过提供一种水溶肥及其生产设备，解决了现有技术中水溶肥施肥

后容易导致土壤盐浓度增加、破坏土壤中水稳性团粒的技术问题，实现了施肥后能够降低

土壤盐浓度、增加土壤中水稳性团粒，改善土壤环境的技术效果。

[0007] 本申请实施例提供了一种水溶肥，由如下原料按重量配比制成：生化黄腐酸钾30

至32份、磷酸氢二钾1.2至1.3份、甲酸钾50至51份、去离子水15.7至19.8份。

[0008] 一种水溶肥生产设备，包括原料仓、反应釜、过滤组件、成品仓、成品分装组件、动

力组件和控制单元，水溶肥生产设备用于制配水溶肥；

[0009] 水溶肥生产设备还包括：原料造粉组件和定量输料组件；

[0010] 所述的原料仓定位设备的顶部，用于盛放并输出制肥原料；

[0011] 所述的原料造粉组件与原料仓贯通，实质为粉碎机；

[0012] 所述的定量输料组件用于将不同原料按不同重量份混入所述的反应釜，包括分料

盘、传力组件、平料板、转动组件、粉剂输出口和出口开关；

[0013] 所述的分料盘的主体为盘形，其数量与固体原料的种类相同；

[0014] 所述的平料板绕所述的分料盘的轴线可转动定位在所述的分料盘上且能够沿分

料盘的轴线多级滑动；
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[0015] 所述的传力组件用于传递来自所述的动力组件的动力；

[0016] 所述的转动组件用于带动所述的平料板转动；

[0017] 所述的平料板的主体为矩形板，定位在所述的转动组件上，平料板长度方向与分

料盘的轴线垂直；

[0018] 所述的粉剂输出口定位在所述的分料盘的底部，用于定量输出原料；

[0019] 所述的反应釜起到充分混合原料进而制备水溶肥的作用。

[0020] 优选的所述反应釜包括原料输入管、去离子水输入组件、搅拌板、半成品输出口、

反应釜支架；

[0021] 所述的原料输入管为弯管，其数量与固体原料的种类相同；

[0022] 所述的去离子水输入组件定位在所述的反应釜上，主体为水泵及输水管；

[0023] 所述的搅拌板在所述的动力组件的驱动下可转动定位在所述的反应釜的内部，用

于充分混合原料；

[0024] 所述的半成品输出口定位在所述的反应釜的底部，受控开合，用于输出混合后的

原料；

[0025] 所述的反应釜支架定位在所述的反应釜下方，用于支撑定位反应釜。

[0026] 优选的所述反应釜内壁上定位有螺旋水道，螺旋水道的主体成螺旋形，不同的原

料经所述的原料输入管输送向螺旋水道的不同位置。

[0027] 优选的所述螺旋水道上定位有多个挡水板，挡水板用于控制液体流动方向进而勾

兑原料。

[0028] 优选的所述反应釜还包括进料道、吹气进料组件和水帘生成组件；

[0029] 所述的进料道为斜置的直管或“鹅颈”形，其远离所述的反应釜的内壁的一端与所

述的原料输入管连通，进料道起到一定程度上隔绝水汽的作用；

[0030] 所述的吹气进料组件起到将固体原料吹入所述的反应釜进而与水混合的作用；

[0031] 所述的水帘生成组件定位在所述的反应釜内部靠近顶部的位置；

[0032] 所述的水帘生成组件主体为空心环形管，其上密布有通孔；

[0033] 所述的水帘生成组件令去离子水以水帘的形式下落，下落过程中完成去离子水与

固体原料的均匀混合。

[0034] 优选的所述定量输料组件还包括防板结组件；

[0035] 所述的防板结组件用于对分料盘附近的空气进行除湿，所述的分料盘上所述转动

组件中心位置定位有空心管，所述的空心管固定在所述的分料盘上，转动组件可转动固定

连接在所述的空心管上；

[0036] 所述的防板结组件包括导热片、吹气装置、接液凸块和进液孔；

[0037] 所述的导热片为半导体制冷片，主体为矩形块，数量为一个或多个，贯穿所述的空

心管，半导体制冷片的冷端暴露在空心管的外部，热端暴露在空心管的内部；

[0038] 所述的吹气装置定位在所述的空心管的内部，用于为所述的半导体制冷片散热；

[0039] 所述的接液凸块定位在所述的导热片的下方，用于承接冷凝在导热片上的液体；

[0040] 所述的进液孔为通孔，用于将接液凸块输入所述的空心管内部。

[0041] 优选的所述分料盘还包括捣柱组件和余料出口；

[0042] 所述的平料板包括平料板转动驱动组件和刷子体；
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[0043] 所述的平料板转动驱动组件用于驱动平料板绕自身长度方向转动；

[0044] 所述的刷子体定位在所述的平料板远离所述的分料盘底部的一端；

[0045] 所述的余料出口定位在所述的分料盘的底部，常态下封闭；

[0046] 所述的捣柱组件包括捣柱主体、支撑支架和捣柱滑动驱动组件；

[0047] 所述的捣柱主体为柱形，在所述的捣柱滑动驱动组件的驱动下沿所述的粉剂输出

口的轴线方向滑动定位在所述的支撑支架上；

[0048] 所述的支撑支架用于支撑定位所述的捣柱主体；

[0049] 在水溶肥生产设备停运后，所述的平料板转动驱动组件驱动平料板翻转，所述的

刷子体与分料盘盘底接触，余料出口受控打开，平料板刷除余料而后捣柱主体滑动清除粉

剂输出口中的余料。

[0050] 优选的所述原料仓包括原料仓壳体、隔料板和原料出口；

[0051] 所述的原料仓被分隔为多个不同大小的仓室，分别用于盛放生化黄腐酸钾、磷酸

氢二钾和甲酸钾；

[0052] 所述的隔料板定位在所述的原料仓的底部，其上设置有多个不同规格的原料出

口，所述的原料出口用于控制单位时间内输往所述的原料造粉组件的原料量。

[0053] 优选的所述动力组件包括电机、主轴和驱动齿轮；

[0054] 所述的电机定位在所述的原料仓的内部，其输出轴与所述的主轴同轴转动；

[0055] 所述的主轴的方向与设备的高度方向相同，所述的驱动齿轮同轴定位在所述的主

轴上，用于驱动所述的原料造粉组件运行。

[0056] 本申请实施例中提供的一个或多个技术方案，至少具有如下技术效果或优点：

[0057] 通过提供一种包括生化黄腐酸钾、磷酸氢二钾、甲酸钾和去离子水的水溶肥，并配

套一种制备该水溶肥的生产设备；有效解决了现有技术中水溶肥施肥后容易导致土壤盐浓

度增加、破坏土壤中水稳性团粒的技术问题，进而实现了施肥后能够降低土壤盐浓度、增加

土壤中水稳性团粒，改善土壤环境的技术效果。

附图说明

[0058] 图1为本发明水溶肥生产设备的剖视图；

[0059] 图2为本发明水溶肥生产设备的轴测图；

[0060] 图3为本发明水溶肥生产设备的原料造粉组件的结构示意图；

[0061] 图4为本发明水溶肥生产设备的俯视图；

[0062] 图5为本发明水溶肥生产设备的定量输料组件的位置关系示意图；

[0063] 图6为本发明水溶肥生产设备的过滤组件的位置关系示意图；

[0064] 图7为本发明水溶肥生产设备的原料仓的结构示意图；

[0065] 图8为本发明水溶肥生产设备反应釜的内部结构简图；

[0066] 图9为本发明水溶肥生产设备的进料道的结构简图一；

[0067] 图10为本发明水溶肥生产设备的进料道的结构简图二；

[0068] 图11为本发明水溶肥生产设备的防板结组件的结构简图；

[0069] 图12为本发明水溶肥生产设备的定量输料组件的结构示意图一；

[0070] 图13为本发明水溶肥生产设备的定量输料组件的结构示意图二；
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[0071] 图14为本发明水溶肥生产设备的定量输料组件的结构示意图三；

[0072] 图15为本发明水溶肥生产设备的定量输料组件的结构示意图四。

[0073] 图中：

[0074] 原料仓100、原料仓壳体110、隔料板120、原料出口130、

[0075] 原料造粉组件200、中心轴210、传力齿轮220、粉碎机壳体230、碎料输出组件240、

[0076] 定量输料组件300、分料盘310、传力组件320、

[0077] 平料板330、平料板转动驱动组件331、刷子体332、转动组件340、捣柱组件350、捣

柱主体351、支撑支架352、捣柱滑动驱动组件353、粉剂输出口360、余料出口370、出口开关

380、防板结组件390、导热片391、吹气装置392、接液凸块393、进液孔394、

[0078] 反应釜400、原料输入管410、螺旋水道420、挡水板421、去离子水输入组件430、进

料道440、吹气进料组件450、水帘生成组件460、搅拌板470、反应釜支架480、

[0079] 过滤组件500、滤网510、滤网支撑组件520、

[0080] 成品仓600、

[0081] 成品分装组件700、

[0082] 动力组件800、电机810、主轴820、驱动齿轮830；

具体实施方式

[0083] 为了便于理解本发明，下面将参照相关附图对本申请进行更全面的描述；附图中

给出了本发明的较佳实施方式，但是，本发明可以以许多不同的形式来实现，并不限于本文

所描述的实施方式；相反地，提供这些实施方式的目的是使对本发明的公开内容理解的更

加透彻全面。

[0084] 需要说明的是，本文所使用的术语“垂直”、“水平”、“上”、“下”、“左”、“右”以及类

似的表述只是为了说明的目的，并不表示是唯一的实施方式。

[0085] 除非另有定义，本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本发明的技术领域的

技术人员通常理解的含义相同；本文中在本发明的说明书中所使用的术语只是为了描述具

体的实施方式的目的，不是旨在于限制本发明；本文所使用的术语“和/或”包括一个或多个

相关的所列项目的任意的和所有的组合。

[0086] 实施例一

[0087] 本申请水溶肥由如下原料按重量配比制成：生化黄腐酸钾30至32份、磷酸氢二钾

1.2至1.3份、甲酸钾50至51份、去离子水15.7至19.8份；水溶肥的技术指标为N+P2O5+K20≥

430。

[0088] 本申请水溶肥的生产设备包括原料仓100、原料造粉组件200、定量输料组件300、

反应釜400、过滤组件500、成品仓600、成品分装组件700、动力组件800和控制单元；

[0089] 如图1和图7所示，所述的原料仓100定位设备的顶部，用于盛放并输出制肥原料；

进一步的，所述的原料仓100包括原料仓壳体110、隔料板120和原料出口130；所述的原料仓

100被分隔为多个(三个)不同大小的仓室，分别用于盛放生化黄腐酸钾、磷酸氢二钾和甲酸

钾；如图4所示，所述的隔料板120定位在所述的原料仓100的底部，其上设置有多个(三个)

不同规格的原料出口130，所述的原料出口130用于控制单位时间内输往所述的原料造粉组

件200的原料量。
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[0090] 所述的原料造粉组件200如图1、图2及图3所示，其定位在所述的原料仓100的正下

方，与原料仓100贯通；因原料容易受潮板结进而影响水溶肥配置过程中原料的配比，所述

的原料造粉组件200将原料仓100输出的原料再次粉碎可以有效避免配比失衡状况的发生；

进一步的，所述的原料造粉组件200实质为粉碎机，其包括中心轴210、传力齿轮220、粉碎机

壳体230、粉碎组件、和碎料输出组件240；所述的中心轴210可转动固定连接在所述的粉碎

机壳体230上，用于驱动所述的粉碎组件的运行；所述的粉碎机壳体230用于承载所述的原

料造粉组件200的其它部件；所述的传力齿轮220固定在所述的中心轴210用于传导来自动

力组件800的动力；所述的碎料输出组件240如图2所示，定位在所述的粉碎机壳体230下方，

用于将粉碎后的原料输送向所述的定量输料组件300。

[0091] 所述的定量输料组件300用于将不同原料按不同重量份混入所述的反应釜400；进

一步的，如图5所示，所述的定量输料组件300包括分料盘310、传力组件320、平料板330、转

动组件340、粉剂输出口360和出口开关380；所述的分料盘310的主体为盘形，其数量与固体

原料的种类相同；所述的平料板330绕所述的分料盘310的轴线可转动定位在所述的分料盘

310上且能够沿分料盘310的轴线多级滑动；所述的传力组件320用于传递来自所述的动力

组件800的动力，其结构能够是带传动结构；所述的转动组件340用于带动所述的平料板330

转动；所述的平料板330的主体为矩形板，平料板330定位在所述的转动组件340上，平料板

330长度方向与分料盘310的轴线垂直；所述的粉剂输出口360定位在所述的分料盘310的底

部，用于定量(定体积)输出原料；所述的出口开关380用于控制所述的粉剂输出口360的开

闭；

[0092] 优选的，所述的粉剂输出口360为圆形通孔。

[0093] 所述的反应釜400起到充分混合原料进而制备水溶肥的作用；进一步的，所述的反

应釜400包括原料输入管410、去离子水输入组件430、搅拌板470、半成品输出口、反应釜支

架480；所述的原料输入管410如图6所示为弯管，(使用弯管一定程度上起到防止水汽直接

进入定量输料组件300进而导致原料受潮的作用)；原料输入管410的数量与固体原料的种

类相同；所述的去离子水输入组件430定位在所述的反应釜400上，主体为水泵及输水管；所

述的搅拌板470在所述的动力组件800的驱动下可转动定位在所述的反应釜400的内部，用

于充分混合原料；所述的半成品输出口定位在所述的反应釜400的底部，受控开合，用于输

出混合后的原料；所述的反应釜支架480定位在所述的反应釜400下方，用于支撑定位反应

釜400。

[0094] 为了进一步的充分混合固体原料和液体原料；所述的反应釜400内壁上定位有螺

旋水道420，如图6所示，螺旋水道420的主体成螺旋形，不同的原料经所述的原料输入管410

输送向螺旋水道420的不同位置。

[0095] 优选的，所述的螺旋水道420上定位有多个挡水板421，挡水板421用于控制液体流

动方向进而勾兑原料。

[0096] 所述的过滤组件500定位在所述的反应釜400的底部，用于过滤原料中的杂质；进

一步的如图6所示，所述的过滤组件500包括滤网510和滤网支撑组件520；所述的滤网510主

体为盘形，所述的滤网支撑组件520用于支撑低位内给所述的滤网。

[0097] 所述的成品仓600主体为漏斗形，用于盛放制备完成后的水溶肥，定位在所述的反

应釜400的底部；
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[0098] 所述的成品分装组件700如图2所示定位在所述的成品仓600的底部，用于对制备

完成后的水溶肥进行分装；所述的动力组件800起到为设备运行提供动力的作用，所述的控

制单元用于控制各部件协调运行；上述成品分装组件700、动力组件800和控制单元为现有

技术，在此不进行赘述；

[0099] 优选的，如图6所示，所述的动力组件800包括电机810、主轴820和驱动齿轮830；所

述的电机810定位在所述的原料仓100的内部，其输出轴与所述的主轴820同轴转动；所述的

主轴820的方向与设备的高度方向相同，所述的驱动齿轮同轴定位在所述的主轴820上，用

于驱动所述的原料造粉组件200运行。

[0100] 实施例二

[0101] 本申请水溶肥生产设备试制时发现，因甲酸钾极易吸潮(物理性质)，在设备运行

时，所述的反应釜400中的水汽通过所述的原料输入管410容易进入所述的定量输料组件

300造成甲酸钾吸水进而影响原料按需输出；

[0102] 针对上述问题，如图8或图9所示，本申请实施例在反应釜400的侧壁上增设进料道

440和吹气进料组件450，并在所述的反应釜400内部靠近顶部的位置增设水帘生成组件

460；利用吹气进料组件450将固体原料通过料道440吹进所述的反应釜400，并利用水帘生

成组件460令去离子水以水帘的形式下落，下落过程中完成去离子水与固体原料的均匀混

合；

[0103] 进一步的，所述的进料道440如图9或图10所示，为斜置的直管或“鹅颈”形(具体形

状参照鹅颈瓶)；其远离所述的反应釜400的内壁的一端与所述的原料输入管410连通，进料

道440起到一定程度上隔绝水汽的作用。

[0104] 所述的吹气进料组件450优选为轴流风扇，起到将固体原料吹入所述的反应釜400

进而与水混合的作用。

[0105] 所述的水帘生成组件460主体为空心环形管，其上密布有通孔。

[0106] 一定程度上阻止了所述的反应釜400中的水汽通过所述的原料输入管410进入所

述的定量输料组件300造成甲酸钾吸水进而影响原料按需输出。

[0107] 实施例三

[0108] 为了进一步的防止原料从分料盘中输出时间不同导致原料受潮程度不同，进而影

响单位体积原料的重量，进而影响配比；所述的定量输料组件还包括防板结组件390；防板

结组件390用于对分料盘310附近的空气进行除湿，所述的分料盘310上所述转动组件340中

心位置定位有空心管，所述的空心管固定在所述的分料盘上，转动组件340可转动固定连接

在所述的空心管上；

[0109] 如图11所示，所述的防板结组件390包括导热片391、吹气装置392、接液凸块393和

进液孔394；所述的导热片391为半导体制冷片，主体为矩形块，数量为一个或多个，贯穿所

述的空心管，半导体制冷片的冷端暴露在空心管的外部，热端暴露在空心管的内部；所述的

吹气装置392主体优选为风扇，定位在所述的空心管的内部，用于为所述的半导体制冷片散

热；所述的接液凸块393定位在所述的导热片391的下方，用于承接冷凝在导热片391上的液

体；所述的进液孔394为通孔，用于将接液凸块393输入所述的空心管内部。

[0110] 上述本申请实施例中的技术方案，至少具有如下的技术效果或优点：

[0111] 一定程度上避免了原料从分料盘中输出时间不同导致原料受潮程度不同，进而影
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响单位体积原料的重量，进而影响配比的问题。

[0112] 实施例四

[0113] 本申请水溶肥生产设备试制时发现，因甲酸钾极易吸潮(物理性质)，在设备结束

后，所述的分料盘310上的原料会因自身物理性质吸收空气中的水分，设备停运再次运行

前，需要手动对分料盘310中的余料进行清理，否则固体原料将板结影响设备正常运行；

[0114] 为了解决上述问题，本申请实施例在上述实施例的基础上对定量输料组件300进

行改进，具体为：如图12至15所示，在所述的分料盘310上设置余料出口370，在平料板330上

设置刷子体332，并使所述的平料板330能够翻转，刷除盘中余料；设置与粉剂输出口360配

合的捣柱组件350，清除粉剂输出口360中的余料。

[0115] 进一步的，所述分料盘310还包括捣柱组件350和余料出口370；所述的平料板330

包括平料板转动驱动组件331和刷子体332；所述的平料板转动驱动组件331用于驱动平料

板330绕自身长度方向转动；所述的刷子体332定位在所述的平料板330远离所述的分料盘

310底部的一端；所述的余料出口370定位在所述的分料盘310的底部，常态下封闭；所述的

捣柱组件350包括捣柱主体351、支撑支架352和捣柱滑动驱动组件353；所述的捣柱主体351

为柱形，在所述的捣柱滑动驱动组件353的驱动下沿所述的粉剂输出口360的轴线方向滑动

定位在所述的支撑支架352上；所述的支撑支架352用于支撑定位所述的捣柱主体351；在水

溶肥生产设备停运后，所述的平料板转动驱动组件331驱动平料板330翻转，所述的刷子体

332与分料盘310盘底接触，余料出口370受控打开，平料板330刷除余料而后捣柱主体351滑

动清除粉剂输出口360中的余料。

[0116] 上述本申请实施例中的技术方案，至少具有如下的技术效果或优点：

[0117] 进一步的提高了本申请的实用性。

[0118] 以上所述仅为本发明的优选实施方式，并不用于限制本发明，对于本领域技术人

员来说，本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明精神和原则内，所做的任何修改、等同

替换、改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。
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