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대 표 도

- 1 -

공개특허 10-2008-0096546



특허청구의 범위

청구항 1 

2개 이상의 유저들을 갖는 무선 네트워크에서의 방법으로서, 

서로 다른 컨텐츠 성능을 갖는 2개의 유저들 간에 회선 교환(CS) 세션을 초기에 성립시키는 단계와; 

2개의 유저들 간에 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 세션을 성립시키는 단계와; 

상기 CS 세션과 상기 IMS 세션을 결합시키는 단계와;

상기 결합된 CS 세션과 IMS 세션의 상호 연동을 제공하는 단계

를 포함하는 무선 네트워크에서의 방법.

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 컨텐츠는 적어도 음성 및 멀티미디어를 포함하는 것인 무선 네트워크에서의 방법.

청구항 3 

제1항에 있어서, 2개의 유저들 중 제1 유저가 IMS 세션을 인바이트하는 것인 무선 네트워크에서의 방법. 

청구항 4 

제1항에 있어서, 2개의 유저들 중 제2 유저가 IMS 인비테이션을 수락하는 것인 무선 네트워크에서의 방법.

청구항 5 

제4항에 있어서, CS 및 IMS 컨텐츠는 CSI 상호 연동 기능(IWF)을 이용하여 IMS 도메인에 결합되는 것인 무선 네

트워크에서의 방법.

청구항 6 

제1항에 있어서, 2개의 유저들 중 한 유저를, 인터넷 프로토콜(IP) 멀티미디어 시스템(IMS) 성능들을 갖는 무선

송수신 유닛(WTRU)으로서 구성하는 단계를 더 포함하는 무선 네트워크에서의 방법.

청구항 7 

제1항에 있어서, 2개의 유저들 중 한 유저를, 상호 연동하는 인터넷 프로토콜(IP) 멀티미디어 시스템(IMS) 및

회선 교환(CS) 호 성능들을 갖는 무선 송수신 유닛(WTRU)으로서 구성하는 단계를 더 포함하는 무선 네트워크에

서의 방법. 

청구항 8 

제7항에 있어서, 2개의 유저들 중 나머지 한 유저를, 상호 연동하는 인터넷 프로토콜(IP) 멀티미디어 시스템

(IMS) 및 회선 교환(CS) 호 성능들을 갖는 무선 송수신 유닛(WTRU)으로서 구성하는 단계를 더 포함하는 무선 네

트워크에서의 방법.

청구항 9 

제8항에 있어서, 인터넷 프로토콜(IP) 멀티미디어 시스템(IMS) 성능들을 갖는 WTRU가 결합된 CS 세션과 IMS 세

션에 대한 인바이트를 개시하는 단계를 더 포함하는 무선 네트워크에서의 방법.

청구항 10 

제8항에 있어서, 상호 연동 성능들을 갖는 WTRU가 CS 성능을 통하여 음성 메시지를 수신하고, IMS 성능을 통하

여 미디어 컨텐츠를 수신하는 단계를 더 포함하는 무선 네트워크에서의 방법.

청구항 11 
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제10항에 있어서, IMS 성능을 갖는 WTRU가 IMS 성능을 통하여 미디어 메시지와 결합된 보이스 오버 IP(VoIP) 음

성 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하는 무선 네트워크에서의 방법.

청구항 12 

제8항에 있어서, IMS 가능 WTRU로부터 미디어 및 VoIP 포맷 음성 컨텐츠를 수신하기 위하여 상기 2개의 유저들

간에 상호 연동 기능을 제공하는 단계와, 상호 연동하는 WTRU의 IMS 성능에 미디어 컨텐츠를 제공하고 VoIP 포

맷 음성 컨텐츠를 상호 연동하는 WTRU의 CS 성능에 호환가능한 포맷으로 변환하는 단계를 더 포함하는 무선 네

트워크에서의 방법. 

청구항 13 

제8항에 있어서, 상호 연동하는 WTRU로부터 미디어 및 CS 음성 컨텐츠를 수신하기 위하여 상기 2개의 사용자들

간에 상호 연동 기능을 제공하는 단계와, IMS 가능 WTRU의 IMS 성능에 미디어 컨텐츠를 제공하며, CS 음성 컨텐

츠를 IMS 가능 WTRU의 IMS 성능에 호환가능한 VoIP 포맷으로 변환하는 단계를 더 포함하는 무선 네트워크에서의

방법.

청구항 14 

제8항에 있어서, IMS 도메인을 통하여 IWF에 전달된 IMS 가능 WTRU로부터의 인바이트를 상호 연동하는 WTRU의

IMS 성능에만 전달하기 위하여 상기 2개의 유저들 간에 상호 연동 기능(IWF)을 제공하는 단계와, 상호 연동하는

WTRU로부터 수락을 수신하고 IMS 도메인을 통하여 IMS 가능 WTRU에 수락(Accept)을 전달하는 단계를 더 포함하

는 무선 네트워크에서의 방법.

청구항 15 

제14항에 있어서, 상호 연동 기능(IWF)이 상호 연동하는 WTRU의 CS 성능과 상기 IMS 도메인에서의 미디어 게이

트웨이(MGW) 간에 CS 음성 베어러를 성립시키는 단계를 더 포함하는 무선 네트워크에서의 방법.

청구항 16 

제14항에 있어서, 상호 연동 기능(IWF)이 상호 연동하는 WTRU의 상기 IMS 성능과 IMS 도메인 간에 패킷 교환

(PS) 미디어 베어러를 성립시키는 단계를 더 포함하는 무선 네트워크에서의 방법.

청구항 17 

2개 이상의 유저를 갖는 무선 네트워크에서의 장치로서, 

서로 다른 컨텐츠 성능을 갖는 2개의 유저들 간에 회선 교환(CS) 세션을 초기에 성립시키기 위한 장치

를 포함하며, 상기 장치는, CS 세션과 IMS 세션을 결합함으로써 2개의 유저들 간에 IP 멀티미디어 서브시스템

(IMS) 세션을 추가로 성립시키며, IMS 세션의 추가 성립에 의해, 결합된 CS 세션과 IMS 세션의 상호 연동을 제

공하는 것인 무선 네트워크에서의 장치.

청구항 18 

제17항에 있어서, 상기 컨텐츠는 적어도 음성 및 멀티미디어를 포함하는 것인 무선 네트워크에서의 장치.

청구항 19 

제17항에 있어서, 2개의 유저들 중 제1 유저가 IMS 세션에 대한 인바이트를 제공하도록 구성되는 것인 무선 네

트워크에서의 장치.

청구항 20 

제17항에 있어서, 2개의 유저들 중 제2 유저가 인바이트에 응답하고, IMS 인비테이션의 수락을 전송하도록 구성

되는 것인 무선 네트워크에서의 장치.

청구항 21 

제20항에 있어서, CS 컨텐츠 및 IMS 컨텐츠는 CSI 상호 연동 기능(IWF)을 이용하여 IMS 도메인에 결합되는 것인
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무선 네트워크에서의 장치.

청구항 22 

제17항에 있어서, 인터넷 프로토콜(IP) 멀티미디어 시스템(IMS) 성능을 갖는 무선 송수신 유닛(WTRU)으로서 구

성되어지는 2개의 유저들 중 한 유저를 더 포함하는 무선 네트워크에서의 장치.

청구항 23 

제17항에 있어서, 상호 연동하는 인터넷 프로토콜(IP) 멀티미디어 시스템(IMS) 및 회선 교환 (CS) 호 성능을 갖

는 무선 송수신 유닛(WTRU)으로서 구성되는 2개의 유저들 중 한 유저를 더 포함하는 무선 네트워크에서의 장치.

청구항 24 

제23항에 있어서, 상호 연동하는 인터넷 프로토콜(IP) 멀티미디어 시스템(IMS) 및 회선 교환(CS) 호 성능을 갖

는 무선 송수신 유닛으로서 구성되는 2개의 유저들 중 나머지 한 유저를 더 포함하는 무선 네트워크에서의

장치.

청구항 25 

제24항에 있어서, 결합된 CS 세션 및 IMS 세션에 대한 인바이트를 개시하도록 구성된, 인터넷 프로토콜(IP) 멀

티미디어 시스템(IMS) 성능들을 갖는 WTRU를 더 포함하는 무선 네트워크에서의 장치.

청구항 26 

제24항에 있어서, CS 성능을 통하여 음성 메시지를 수신하고 IMS 성능을 통하여 미디어 컨텐츠를 수신하도록 구

성된 상호 연동 성능들을 갖는 WTRU를 더 포함하는 무선 네트워크에서의 장치.

청구항 27 

제26항에 있어서, IMS 성능을 통하여 미디어 메시지와 결합된 보이스 오버 IP(VoIP) 음성 메시지를 수신하도록

구성된 IMS 성능들을 갖는 WTRU를 더 포함하는 무선 네트워크에서의 장치.

청구항 28 

제24항에 있어서, IMS 가능 WTRU로부터의 미디어 및 VoIP 포맷 음성 컨텐츠를 수신하도록 구성된 상호 연동 기

능을 상기 2개의 유저들 간에 제공하는 수단과, 상호 연동하는 WTRU의 IMS 성능에 미디어 컨텐츠를 제공하며

VoIP 포맷 음성 컨텐츠를 상호 연동하는 WTRU의 CS 성능과 호환가능한 포맷으로 변환하도록 구성된 수단을 더

포함하는 무선 네트워크에서의 장치.

청구항 29 

제24항에 있어서, 상호 연동하는 WTRU로부터의 미디어 및 CS 음성 컨텐츠를 수신하도록 구성된 상호 연동 기능

을 상기 2개의 유저들 간에 제공하는 수단과, IMS 가능 WTRU의 IMS 성능에 미디어 컨텐츠를 제공하며 CS 음성

컨텐츠를 IMS 가능 WTRU의 IMS 성능과 호환가능한 VoIP 포맷으로 변환하도록 구성된 수단을 더 포함하는 무선

네트워크에서의 장치.

청구항 30 

제24항에 있어서, IMS 도메인을 통하여 IWF에 전달되는 IMS 가능 WTRU로부터의 인바이트를 상호 연동하는 WTRU

의 IMS 성능에만 전달하도록 구성되며, 상호 연동하는 WTRU로부터의 수락을 수신하고 IMS 도메인을 통하여 IMS

가능 WTRU에 수락을 전달하도록 구성된 상호 연동 기능(IWF)을 상기 2개의 유저들 간에 제공하는 수단을 더 포

함하는 무선 네트워크에서의 장치. 

청구항 31 

제30항에 있어서, 상기 IMS 도메인에서의 미디어 게이트웨이(MGW)와 상호 연동하는 WTRU의 CS 성능 사이에 CS

음성 베어러를 성립시키도록 구성된 상호 연동 기능(IWF)을 더 포함하는 무선 네트워크에서의 장치. 

청구항 32 
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제30항에 있어서, 상호 연동하는 WTRU의 상기 IMS 성능과 IMS 도메인 사이에 패킷 교환(PS) 미디어 베어러를 성

립시키도록 구성된 상호 연동 기능(IWF)을 더 포함하는 무선 네트워크에서의 장치.

청구항 33 

제29항에 있어서, IMS 가능 WTRU로부터의 종료(BYE) 메시지에 응답하여 상호 연동하는 WTRU와 MGW에 종료 메시

지를 전달하도록 구성된 상호 연동 기능(IWF)을 더 포함하는 무선 네트워크에서의 장치.

청구항 34 

제33항에  있어서,  IWF로부터의 BYE  메시지에 응답하여 상호 연동하는 WTRU에  해제 호 메시지(release  call

message)를 제공하도록 구성된 MGW를 더 포함하는 무선 네트워크에서의 장치. 

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 무선 통신에 관한 것으로, 보다 자세하게는, IMS[인터넷 프로토콜(IP) 멀티미디어 코어 네트워크 서<1>

브시스템] 음성/비디오 세션과 회선 교환(CS) 호 및 IMS 세션의 결합 간의 상호 연동에 관한 것이다. 

배 경 기 술

3세대 파트너쉽 프로젝트(3GPP)는 회선 교환(CS) 호와 IP 멀티미디어 코어 네트워크 서브시스템(IMS) 세션을 결<2>

합하고 따라서 이러한 서비스들과 세션들 간의 상호 연동을 결합하는 방법을 특정하는 것을 진행중에 있다.

3GPP IMS 음성/비디오 세션과 CS 호 및 IMS 세션의 결합 간에 상호연동을 제공할 필요가 있다. 

발명의 상세한 설명

본 발명은 세션들 또는 서비스들에 대한 어떠한 인터럽션없이 회선 교환(CS) 음성 호[예를 들어, 이동 통신용<3>

글로벌 시스템(GSM)]와 IMS 멀티미디어 세션 양쪽 모두를 동시에 지원가능한 듀얼 모드 단말기(WTRU)를 용이하

게 하는 것에 관한 것이다. 본 발명은 멀티미디어 서비스들의 추가와 함께 신뢰할 수 있는 GSM-기반 CS 음성 호

들에 대한 증가하는 요구들을 수용한다. 본 발명에 따르면, 이러한 서비스들은, 한 무선 유닛에서 양쪽 서비스

들을 독립적으로 제공하면서 다른 한 무선 유닛에서 양쪽 서비스들을 결합시키는 동안, 결합된 CS 및 IMS 세션

을 인에이블시키도록 IMS 도메인에서의 회선 교환 상호 연동 기능(CSIWF)을 수행하고 CS 및 PS(패킷 교환) 도메

인들과 인터페이스하는 장치를 제공함으로써 조정된다. 

실 시 예

본 발명의 특성들 및 소자들이 특별한 조합으로 바람직한 실시예에서 설명되어 있지만, 각각의 특성 및 소자가<7>

(바람직한 실시예의 다른 특성들 및 다른 소자들 없이) 단독으로 이용될 수 있거나, 또는 본 발명의 다른 특성

들 및 다른 요소들과 함께 또는 이들 없이 여러 조합으로 이용될 수 있다. 

이하에 언급될 때, 용어 "무선 송수신 유닛(WTRU)"은 이들에 한정되는 것은 아니지만, 유저 기기(UE), 이동국,<8>

고정 또는 이동 가입자 유닛, 페이저, 셀룰라 전화, 개인 휴대 정보 단말기(PDA), 컴퓨터, 또는 무선 환경에서

동작가능한 다른 어떤 유형의 장치를 포함한다. 이하에서 언급될 때, 기지국(BS)은 이들에 한정되는 것은 아니

지만, 노드-B, 사이트 컨트롤러, 액세스 포인트(AP) 또는 무선 환경에서의 다른 어떤 유형의 인터페이싱 장치를

포함한다. 

본 발명은 서로 다른 도메인들(CS, IMS)과 서로 다른 WTRU 성능들(CSI, IMS VoIP 등)을 고려한 실시간 세션들<9>

및 호들을 종료하는 것을 처리한다.

간단하게  말하면,  멀티미디어  호가  IMS-전용  가능(capable)  WTRU(12)로부터  시작되며,  여기서,  인비테이션<10>

(invitation)은 음성 성분(V)과 미디어 성분(M)을 이들 각각의 속성과 함께 포함할 수 있다(도 1 및 도 2를 참

조). 수신하는 WTRU(10)는 GSM(CS 도메인)을 통한 음성 호들을 선호하는 고유 구성을 갖는다. 그 후, 수신하는

WTRU(10)의 10b의 IMS 측이 멀티미디어 호를 이 호의 성분들과 함께 수락하면, CS 호 베어러가 발신한 가입자

(IMS-가능 WTRU(12))와 착신된 가입자(CS 및 IMS-가능 WTRU(10)) 사이에 성립된다. 착신된 WTRU(10)는 발신한

WTRU(12)로부터 IMS 도메인을 통하여 음성(V) 및 멀티미디어(M) 응답(OK)으로 확인응답하고, 미디어 게이트웨이

(MGW;  26)는  착신된  WTRU(10)를  "호출(ring)"하며,  착신된  WTRU(10)가  응답할  때  CS  음성  호가  성립된다.
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MGW/MGWF(26)는 음성 호를 VoIP(Voice  over  IP;  보이스-오버-인터넷 프로토콜) 포맷으로 변환한다. IMS  CSI

IWF(20)는 CSI WTRU의 IMS 가능 부분에 미디어 컨텐츠를 전달하고 IMS 도메인에 결합된 트래픽을 지원한다.

도 1은 2개의 단말기[여기서, 이 단말기들 중 하나는 IMS 전용으로 가능하며, 다른 하나는 듀얼 모드 (IMS 및<11>

CS 가능)임] 사이에서 IMS 멀티미디어 세션과 결합된 CS 음성 호의 성립을 제어하기 위해 IMS 도메인에 도입되

는 새로운 상호 연동 장치를 나타내며, 2개의 네트워크 트랜시버들 사이, 즉, 회선 교환 상호연동(CSI), 즉, CS

및  IMS  가능 WTRU(10)와  IMS  가능 WTRU(12)  사이의 무선 호 세션에 대한 신호 흐름도로 간략화되어 있다.

WTRU(10)는 CS와 IMS를 각각 지원하기 위한 장치(10a 및 10b)를 갖고 있는 반면, WTRU(12)는 IMS를 지원한다.

도메인 장치(20)는 WTRU(10, 12) 엔티티들 사이에서 CS 도메인 컨텐츠와 IMS 도메인 컨텐츠를 다음과 같이 결합

시킨다. 도 1의 예에서는 간략화를 위하여 단지 2개의 WTRU만이 도시되어 있지만, 다른 WTRU들이 결합된 세션에

참여할 수 있는 것으로 이해됨을 주지하여야 한다.

도 1에 도시한 바와 같이, 그리고 세션이 설정되었다고 가정하면, CSI WTRU에서의 IMS 세션 신호(SIMS)는 WTRU의<12>

IMS 클라이언트 엔티티[WTRU(10b)]로부터 전송된 다음, 무선 액세스 네트워크(Radio Access Network; RAN 14),

PS 도메인 엔티티(18) 및 CSI 상호 연동 기능(CSI IWF) 엔티티(20)에 의해 처리되어지며, 여기서, 이 신호는 CS

신호(SCS)와 결합된다. Gm은 프록시 호 세션 제어 기능(Proxy-Call Session Control Function; P-CSCF)의 역할

을 하는 CSI IWF(20)와 WTRU(10)의 IMS 부분(10b) 사이에 인터페이스를 포함한다. IWF(20)는 아래 설명된 바와

같이 자신의 기능을 수행하도록 서빙 GPRS 지원 노드(Serving GPRS Support Node; SGSN) 및 게이트웨이 GPRS

지원 노드(Gateway GPRS Support Node; GGSN)를 각각 채용한다. 

CSI WTRU(10)에서 CS 엔티티(10a)로부터의 CS 신호(SCS)는 Uu/Um 무선 인터페이스를 통하여 RAN(14) 및 CS 도메<13>

인 엔티티(16)로 전달된다. Uu는 UTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network; UMTS 지상 무선 액세스 네트

워크)과, CDMA를 이용하는 WTRU와, IMS 도메인에서 SCS 세션 신호와 IMS 세션 신호(SIMS)를 결합시키는 CSI IWF

엔티티(20) 사이의 인터페이스이다. Um은 3GPP2 무선 인터페이스에 대한 무선 인터페이스 레퍼런스 포인트이다.

이것은  CDMA(코드  분할  다중  접속)  기술을  이용하며,  3G(3세대)  시스템  및  현재의  에볼루션

TIA(Telecommunications Industry Association;미국 통신 산업 협회)/EIA(Electronics Industry Association;

미국  전자  공업  협회)  95-B  표준들의  패밀리의  요건들을  또한  만족시키는  광대역  확산  스펙트럼

인터페이스이다. 

결합된 CS/IMS 컨텐츠 신호(SV&M)는 2개의 네트워크 트랜시버, 즉, WTRU들(10 및 12) 사이에서 양쪽 모두의 방향<14>

으로 전송되며, CSI WF(20)에 의해 그 전송이 가능하게 된다.

도 2를 참조하여 보면(여기에서, 도 1 및 도 2의 동일한 구성요소들은 동일한 도면 부호에 의해 표기됨), CSI<15>

WTRU(10)와 IMS WTRU(12) 사이에서의 시그널링 시퀀스도가 도시되어 있다.

단계 S1에서, 결합된 세션이 IMS 가능 WTRU(12)에 의하여 개시되며, 결합된 V 및 M 세션에 대하여 IMS 도메인<16>

A(24a)에 인바이트(Invite)를 전송한다. IMS 도메인은 세션 개시 프로토콜(SIP; Session Initiation Protocol)

기반이며, 인바이트는 SIP 메시지이다. S2에서, (V 및 M) 인바이트는 IMS 도메인 B 기능 장치(24b)에 전송된다.

S3에서, 장치(24b)는 위치 및 프로파일에 대하여 홈 로케이션 레지스터(Home Location Register)/홈 가입자 서

버(Home Subscriber Server)[HLR/HSS(22)]에 문의(query)한다. S0에서, WTRU(10)가 이전에 파워업되어 CSI 가

능 WTRU로서 등록되었으며 IMS CSI IWF가 할당되었던 것으로 추정된다.

S4에서, HLR/HSS(22)는 장치(24b)에 요청된 위치 및 프로파일(CSI 가능)을 제공하며, S5에서, 장치(24b)는 V&M<17>

인바이트를 IMS CSI IWF(20)에 전송하고 S6에서, IMS CSI IWF(20)는 IMS 가능 부분(10b)에 인바이트를 포워딩한

다. 

S7에서, WTRU(10)는 인바이트를 수락하고, S8에서, 200 OK (V&M)를 IWF(20)에 전송한다. S9에서, IWF(20)는 OK<18>

를 IMS 도메인 B에 전송하고 S10에서, IMS 도메인 B는 OK를 IMS 도메인 A(24a)에 전송하며, S10a에서, CS 및 PS

무선 베어러(BCS 및 BPS)의 성립을 개시하여, IWF(20), MGW/MGCF(26) 및 WTRU(10)의 CSI 부분(10a)에 대하여 각

각 절차적 단계들 S10b, S10c 및 S10d를 채용한다. S11에서, IMS 도메인 A(24a)는 OK를 WTRU(12)에 전송한다. CS

음성 베어러(BCS)는 MGW/MGCF(26)와 CS 부분(lOa) 사이에 성립된다. PS 음성 베어러(BPS)는 IMS 부분(10b)과 IMS
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도메인 B(24b) 사이에 성립된다. 

S12에서, WTRU(12)는 OK로 확인 응답하고, ACK (V&M)를 IMS(24A)에 전송하며, S13에서, IMS(24A)는 ACK (V&M)를<19>

IMS(24B)에 전송한다. S14에서, IMS(24B)는 ACK (V&M)를 IWF(20)에 포워딩하며, S16에서, IWF(20)는 ACK (M)만

을 WTRU(10)의 IMS 부분(10b)에 포워딩하고, ACK (V) IM만을 MGW/MGCF(26)에 포워딩한다.

S17에서, MGW/MGCF(26)는 WTRU(10)의 CS 부분(10a)에 대한 호출(Ringing) 상태를 전송하여, 결합된 세션의 음성<20>

부분을 개시한다. S18에서, WTRU(10)의 CS 부분(10a)은 호출에 응답한다. S19에서, WTRU(10)는 또한 ACK (M) 메

시지에 응답한다. 

S20에서, CS 음성 호 세션은 WTRU(10)와 MGW/MGCF(26) 사이의 범위로 설정된다. S21에서, MGW/MGCF(26)는 CS 음<21>

성을 VoIP 포맷으로 변환하여, S22에서 MGW/MGCF(26)와 IWF(20) 사이에 VoIP 세션을 제공한다. 

S23에서, 미디어 컨텐츠는 IWF(20)와 WTRU(10)의 IMS 부분(10b) 사이에서 설정된다. S24에서 IWF(20)는 변환된<22>

CS  음성(즉, VoIP)과 WTRU(10)로부터 수신된 미디어를 결합시키고 그 결합된 것을 IMS 도메인(24A)을 통하여

WTRU(12)에 전송하며, S25에서, IMS 도메인(24A)은 그 결합된 세션을 WTRU(12)에 전송하고 WTRU(12)로부터 수신

하며, Sc로 표시되는 결합된 세션은 WTRU가 세션을 종료할 때까지 계속되며, S26에서, BYE (V&M)를 IMS A(24A)

에 전송하고, S27에서, IMS A(24A)는 BYE를 IWF(20)에 포워딩한다. S28에서 IWF(20)는 BYE를 WTRU(10)의 IMS 부

분(10a)에 전송하고 S29에서, BYE를 MGW/MGCF(26)에 전송하며, S30에서 MGW/MGCF(26)은 결합된 세션을 해제한다. 

본 발명의 특성 및 요소들이 바람직한 실시예에서 특정 조합으로 설명되어 있지만, 각각의 특성 또는 요소들은<23>

바람직한 실시예의 다른 특성들 및 다른 요소들 없이 단독으로 또는 본 발명의 다른 특성 및 요소들과 함께 또

는 이들 없이 여러 조합으로 이용될 수 있다. 본 발명에 제공되는 방법들 또는 흐름도는 범용 컴퓨터 또는 프로

세서에 의한 실행을 위하여 컴퓨터 판독가능 저장 매체에 실체적으로 구체화되어 있는 컴퓨터 프로그램, 소프트

웨어, 또는 펌웨어로 구현될 수 있다. 컴퓨터 판독가능 저장 매체의 예들은 판독 전용 메모리(ROM), 랜덤 액세

스 메모리(RAM), 레지스터, 캐시 메모리, 반도체 메모리 장치, 내부 하드 디스크 및 착탈가능 디스크들과 같은

자기 매체, 자기 광학 매체, 및 CD-ROM 디스크, 및 디지털 다기능 디스크(DVD)와 같은 광학 매체를 포함한다. 

적합한 프로세서들은 예를 들어, 범용 프로세서와, 특수 목적 프로세서와, 통상의 프로세서와, 디지털 신호 프<24>

로세서(DSP)와,  복수의 마이크로프로세서와,  DSP  코어,  컨트롤러,  마이크로컨트롤러,  응용 주문형 집적 회로

(ASIC), 필드 프로그래밍가능 게이트 어레이(FPGA) 회로, 어떤 다른 유형의 집적 회로 및/또는 상태 머신과 관

련된 하나 이상의 마이크로프로세서들을 포함한다. 

소프트웨어와 관련된 프로세서는 무선 송수신 유닛(WTRU), 유저 기기, 단말기, 기지국, 무선 네트워크 컨트롤러<25>

(RNC) 또는 어떤 호스트 컴퓨터에서의 이용을 위한 무선 주파수 트랜시버를 구현하는데 이용될 수 있다. WTRU는

카메라, 비디오 카메라 모듈, 비디오 폰, 스피커 폰, 바이블레이션 장치, 스피커, 마이크로폰, 텔레비젼 트랜시

버, 핸드 프리 헤드셋, 키보드, 블루투스® 모듈, 주파수 변조(FM) 무선 유닛, 액정 디스플레이(LCD) 디스플레

이 유닛, 유기 발광 다이오드(OLED) 디스플레이 유닛, 디지털 뮤직 플레이어, 미디어 플레이어, 비디오 게임 플

레이어 모듈, 인터넷 브라우저, 및/또는 어떤 무선 근거리 통신망(WLAN) 모듈과 같이, 하드웨어 및/또는 소프트

웨어로 구현되는 모듈들과 결합하여 이용될 수 있다. 

[실시예]<26>

1. 2개 이상의 유저를 갖는 무선 네트워크에서, 방법은 서로 다른 컨텐츠 성능(capability)을 갖는 2개의 유저<27>

들 간에 회선 교환(CS) 세션을 초기에 성립시키는 단계와; 2개의 유저들 간에 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS)

세션을 성립시키는 단계와; CS 세션과 IMS 세션을 결합시키는 단계와; 결합된 CS 세션과 IMS 세션의 상호 연동

을 제공하는 단계를 포함한다. 

2. 실시예 1의 방법에서, 컨텐츠는 적어도 음성 및 멀티미디어를 포함한다. <28>

3. 실시예 1 및 실시예 2의 방법에서, 2개의 유저들 중 제1 유저가 IMS 세션을 인바이트한다. <29>

4. 실시예 1 내지 실시예 3 중 어느 하나의 방법에서, 2개의 유저들 중 제2 유저가 IMS 인비테이션을 수락한다. <30>

5. 실시예 1 내지 실시예 4 중 어느 하나의 방법에서, CS 컨텐츠 및 IMS 컨텐츠는 CSI 상호 연동 기능(IWF)을<31>
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이용하여 IMS 도메인에 결합된다. 

6. 실시예 1 내지 실시예 5 중 어느 하나의 방법은, 2개의 유저들 중 한 유저를, 인터넷 프로토콜(IP) 멀티미디<32>

어 시스템(IMS) 성능들을 갖는 무선 송수신 유닛(WTRU)으로서 구성하는 단계를 더 포함한다. 

7. 실시예 1 내지 실시예 6 중 어느 하나의 방법은, 2개의 유저들 중 한 유저를, 상호 연동하는 인터넷 프로토<33>

콜(IP) 멀티미디어 시스템(IMS) 및 회선 교환(CS) 호 성능들을 갖는 무선 송수신 유닛(WTRU)으로서 구성하는 단

계를 더 포함한다. 

8. 실시예 1 내지 실시예 7 중 어느 하나의 방법은, 2개의 유저들 중 나머지 한 유저를, 상호 연동하는 인터넷<34>

프로토콜(IP) 멀티미디어 시스템(IMS) 및 회선 교환(CS) 호 성능들을 갖는 무선 송수신 유닛(WTRU)으로서 구성

하는 단계를 더 포함한다. 

9. 실시예 1 내지 실시예 8 중 어느 하나의 방법은, 인터넷 프로토콜(IP) 멀티미디어 시스템(IMS) 성능들을 갖<35>

는 WTRU가 결합된 CS 세션과 IMS 세션에 대한 인바이트를 개시하는 단계를 더 포함한다. 

10. 실시예 1 내지 실시예 9 중 어느 하나의 방법은, 상호 연동 성능들을 갖는 WTRU가 CS 성능을 통하여 음성<36>

메시지를 수신하고, IMS 성능을 통하여 미디어 컨텐츠를 수신하는 단계를 더 포함한다. 

11. 실시예 1 내지 실시예 10 중 어느 하나의 방법은, IMS 성능을 갖는 WTRU가 IMS 성능을 통하여 미디어 메시<37>

지와 결합된 보이스 오버 IP(VoIP) 음성 메시지를 수신하는 단계를 더 포함한다. 

12. 실시예 1 내지 실시예 11 중 어느 하나의 방법은, IMS 가능 WTRU로부터 미디어 및 VoIP 포맷 음성 컨텐츠를<38>

수신하기 위하여 상기 2개의 유저들 간에 상호 연동 기능을 제공하는 단계와, 상호 연동하는 WTRU의 IMS 성능에

미디어 컨텐츠를 제공하고 VoIP 포맷 음성 컨텐츠를 상호 연동하는 WTRU의 CS 성능에 호환가능한 포맷으로 변환

하는 단계를 더 포함한다. 

13. 실시예 1 내지 실시예 12 중 어느 하나의 방법은, 상호 연동하는 WTRU로부터 미디어 및 CS 음성 컨텐츠를<39>

수신하기 위하여 상기 2개의 사용자들 간에 상호 연동 기능을 제공하는 단계와, IMS 가능 WTRU의 IMS 성능에 미

디어 컨텐츠를 제공하며, CS 음성 컨텐츠를 IMS 가능 WTRU의 IMS 성능에 호환가능한 VoIP 포맷으로 변환하는 단

계를 더 포함한다. 

14. 실시예 1 내지 실시예 13 중 어느 하나의 방법은, IMS 도메인을 통하여 IWF에 전달된 IMS 가능 WTRU로부터<40>

의 인바이트를 상호 연동하는 WTRU의 IMS 성능에만 전달하기 위하여 상기 2개의 유저들 간에 상호 연동 기능

(IWF)을 제공하는 단계와, 상호 연동하는 WTRU로부터 수락을 수신하고 IMS 도메인을 통하여 IMS 가능 WTRU에 수

락(Accept)을 전달하는 단계를 더 포함한다.

15. 실시예 1 내지 실시예 14 중 어느 하나의 방법은, 상호 연동 기능(IWF)이 상호 연동하는 WTRU의 CS 성능과<41>

상기 IMS 도메인에서의 미디어 게이트웨이(MGW) 간에 CS 음성 베어러를 성립시키는 단계를 더 포함한다. 

16. 실시예 1 내지 실시예 15 중 어느 하나의 방법은, 상호 연동 기능(IWF)이 상호 연동하는 WTRU의 상기 IMS<42>

성능과 IMS 도메인 간에 패킷 교환(PS) 미디어 베어러를 성립시키는 단계를 더 포함한다. 

17. 2개 이상의 유저를 갖는 무선 네트워크에서 장치는, 서로 다른 컨텐츠 성능을 갖는 2개의 유저들 간에 회선<43>

교환(CS) 세션을 초기에 성립시키기 위한 장치를 포함하며, 상기 장치는 CS 세션과 IMS 세션을 결합함으로써 2

개의 유저들 간에 IP 멀티미디어 서브시스템(IMS) 세션을 추가로 성립시키며, 이에 의해 결합된 CS 세션과 IMS

세션의 상호 연동을 제공한다.

18. 실시예 17의 장치에서, 상기 컨텐츠는 적어도 음성 및 멀티미디어를 포함한다. <44>

19. 실시예 17 또는 실시예 18의 장치에서, 2개의 유저들 중 제1 유저는 IMS 세션에 대한 인바이트를 제공하도<45>

록 구성된다. 

20. 실시예 17 내지 실시예 19 중 어느 하나의 장치에서, 2개의 유저들 중 제2 유저는 인바이트에 응답하고,<46>

IMS 인비테이션의 수락을 전송하도록 구성된다. 

21. 실시예 17 내지 실시예 20 중 어느 하나의 장치에서, CS 컨텐츠 및 IMS 컨텐츠는 CSI 상호 연동 기능(IWF)<47>

을 이용하여 IMS 도메인에 결합된다. 

22. 실시예 17 내지 실시예 21 중 어느 하나의 장치는, 인터넷 프로토콜(IP) 멀티미디어 시스템(IMS) 성능을 갖<48>
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는 무선 송수신 유닛(WTRU)으로서 구성되어지는 2개의 유저들 중 한 유저를 더 포함한다.

23. 실시예 17 내지 실시예 22 중 어느 하나의 장치는, 상호 연동하는 인터넷 프로토콜(IP) 멀티미디어 시스템<49>

(IMS) 및 회선 교환 (CS) 호 성능을 갖는 무선 송수신 유닛(WTRU)으로서 구성되는 2개의 유저들 중 한 유저를

더 포함한다. 

24. 실시예 17 내지 실시예 23 중 어느 하나의 장치는, 상호 연동하는 인터넷 프로토콜(IP) 멀티미디어 시스템<50>

(IMS) 및 회선 교환(CS) 호 성능을 갖는 무선 송수신 유닛으로서 구성되는 2개의 유저들 중 나머지 한 유저를

더 포함한다.

25. 실시예 17 내지 실시예 24 중 어느 하나의 장치는, 결합된 CS 세션 및 IMS 세션에 대한 인바이트를 개시하<51>

도록 구성된, 인터넷 프로토콜(IP) 멀티미디어 시스템(IMS) 성능들을 갖는 WTRU를 더 포함한다. 

26. 실시예 17 내지 실시예 25 중 어느 하나의 장치는, CS 성능을 통하여 음성 메시지를 수신하고 IMS 성능을<52>

통하여 미디어 컨텐츠를 수신하도록 구성된 상호 연동 성능들을 갖는 WTRU를 더 포함한다. 

27. 실시예 17 내지 실시예 26 중 어느 하나의 장치는, IMS 성능을 통하여 미디어 메시지와 결합된 보이스 오버<53>

IP(VoIP) 음성 메시지를 수신하도록 구성된 IMS 성능들을 갖는 WTRU를 더 포함한다. 

28. 실시예 17 내지 실시예 27 중 어느 하나의 장치는, IMS 가능 WTRU로부터의 미디어 및 VoIP 포맷 음성 컨텐<54>

츠를 수신하도록 구성된 상호 연동 기능을 상기 2개의 유저들 간에 제공하는 수단과, 상호 연동하는 WTRU의 IMS

성능에 미디어 컨텐츠를 제공하며 VoIP 포맷 음성 컨텐츠를 상호 연동하는 WTRU의 CS 성능과 호환가능한 포맷으

로 변환하도록 구성된 수단을 더 포함한다.

29. 실시예 17 내지 실시예 28 중 어느 하나의 장치는, 상호 연동하는 WTRU로부터의 미디어 및 CS 음성 컨텐츠<55>

를 수신하도록 구성된 상호 연동 기능을 상기 2개의 유저들 간에 제공하는 수단과, IMS 가능 WTRU의 IMS 성능에

미디어 컨텐츠를 제공하며 CS 음성 컨텐츠를 IMS 가능 WTRU의 IMS 성능과 호환가능한 VoIP 포맷으로 변환하도록

구성된 수단을 더 포함한다.

30. 실시예 17 내지 실시예 29 중 어느 하나의 장치는, IMS 도메인을 통하여 IWF에 전달되는 IMS 가능 WTRU로부<56>

터의 인바이트를 상호 연동하는 WTRU의 IMS 성능에만 전달하도록 구성되며, 상호 연동하는 WTRU로부터의 수락을

수신하고 IMS 도메인을 통하여 IMS 가능 WTRU에 수락을 전달하도록 구성된 상호 연동 기능(IWF)을 상기 2개의

유저들 간에 제공하는 수단을 더 포함한다.

31. 실시예 17 내지 실시예 30 중 어느 하나의 장치는, 상기 IMS 도메인에서의 미디어 게이트웨이(MGW)와 상호<57>

연동하는 WTRU의 CS 성능 사이에 CS 음성 베어러를 성립시키도록 구성된 상호 연동 기능(IWF)을 더 포함한다. 

32. 실시예 17 내지 실시예 31 중 어느 하나의 장치는, 상호 연동하는 WTRU의 상기 IMS 성능과 IMS 도메인 사이<58>

에 패킷 교환(PS) 미디어 베어러를 성립시키도록 구성된 상호 연동 기능(IWF)을 더 포함한다.

33. 실시예 17 내지 실시예 32 중 어느 하나의 장치는, IMS 가능 WTRU로부터의 종료(BYE) 메시지에 응답하여 상<59>

호 연동하는 WTRU와 MGW에 종료 메시지를 전달하도록 구성된 상호 연동 기능(IWF)을 더 포함한다.

34. 실시예 17 내지 실시예 33 중 어느 하나의 장치는, IWF로부터의 BYE 메시지에 응답하여 상호 연동하는 WTRU<60>

에 해제 호 메시지(release call message)를 제공하도록 구성된 MGW를 더 포함한다.

35. 실시예 1 내지 실시예 34 중 어느 하나에 따라 구성된 WTRU. <61>

36. 실시예 1 내지 실시예 34 중 어느 하나와 함께 기능하도록 구성된 WTRU. <62>

37. 실시예 1 내지 실시예 36 중 어느 하나에 따라 구성된 상호 연동 기능(IWF). <63>

38. 실시예 1 내지 실시예 36 중 어느 하나와 함께 기능하도록 구성된 상호 연동 기능(IWF). <64>

도면의 간단한 설명

본 발명의 보다 자세한 이해는 첨부된 도면과 결합하여 이해되고 예로서 주어지는 바람직한 실시예의 상세한 설<4>

명을 통하여 이루어질 수 있다. 

도 1은 결합된 CS 및 IMS 세션들과 무선 호 세션에 대한 신호 흐름도를 나타낸다. <5>

도 2는 결합된 CS 및 IMS 세션을 성립시키기 위해 2개의 무선 유저들 사이의 시그널링 시퀀스도를 나타낸다. <6>
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    도면2
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