
(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 

(43)申请公布日 

(21)申请号 202110906601.9

(22)申请日 2021.08.09

(71)申请人 海啊科技有限公司

地址 317100 浙江省台州市三门县海润街

道工业大道29号

(72)发明人 曲天斌　林枭　施翀　李俊峰　

(74)专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限

公司 11429

代理人 陈振华

(51)Int.Cl.

B29C 35/16(2006.01)

B29C 35/00(2006.01)

B29L 31/58(2006.01)

 

(54)发明名称

复合脚垫生产车间用的循环冷却装置及产
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(57)摘要

复合脚垫生产车间用的循环冷却装置，包括

机架，机架上设有环形轨道系统；所述环形轨道

系统包括环形轨道，环形轨道上设有一组可以由

电驱动装置驱动沿其滑动的承载滑座；每个承载

滑座上均悬挂有一个脚垫放置板；所述脚垫放置

板上成组设有通风孔，对应的，所述脚垫放置板

的下侧设有开口朝向环形轨道系统运行时脚垫

放置板的运动方向的集风兜，所述脚垫放置板的

上表面设有一组用于防止脚垫放置到脚垫放置

板上后通风孔被堵死的通风槽。通过环形轨道系

统带动脚垫沿着环形轨道移动，复合脚垫冷却定

形后，再进行收集，从而避免产品被挤压变形；此

外，本发明中，脚垫放置板上具有特定的导风结

构，使得脚垫冷却速度快。本发明还提供了复合

脚垫的收集方法。

权利要求书1页  说明书4页  附图6页

CN 113524532 A

2021.10.22

CN
 1
13
52
45
32
 A



1.复合脚垫生产车间用的循环冷却装置，其特征在于：包括机架(1)，机架(1)上设有环

形轨道系统(2)；所述环形轨道系统(2)包括环形轨道(201)，环形轨道(201)上设有一组可

以由电驱动装置(202)驱动沿其滑动的承载滑座(203)；每个承载滑座(203)上均悬挂有一

个脚垫放置板(3)；所述脚垫放置板(3)上成组设有通风孔(301)，对应的，所述脚垫放置板

(3)的下侧设有开口朝向环形轨道系统(2)运行时脚垫放置板(3)的运动方向的集风兜

(302)，所述脚垫放置板(3)的上表面设有一组用于防止脚垫放置到脚垫放置板(3)上后通

风孔(301)被堵死的通风槽(303)。

2.根据权利要求1所述的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置，其特征在于：所述集风

兜(302)的底部呈相对于脚垫放置板(3)倾斜的平面状。

3.根据权利要求2所述的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置，其特征在于：所述集风

兜(302)的底部与脚垫放置板(3)的夹角α在40‑50°之间。

4.根据权利要求1所述的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置，其特征在于：所述通风

孔(301)由下至上呈向后倾斜设置。

5.根据权利要求1‑4任一权利要求所述的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置，其特

征在于：所述电驱动装置(202)包括设于机架(1)上的电动机构和沿环形轨道(201)设置的

链条；所述链条与所述电动机构传动连接，可以由电动机构驱动沿环形轨道(201)运转；所

述承载滑座(203)连接于所述链条上，可以随链条沿环形轨道(201)循环移动。

6.根据权利要求5所述的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置，其特征在于：所述环形

轨道(201)包括A段环形导轨(2011)与B段环形导轨(2012)，所述A段环形导轨(2011)与所述

机架(1)固定连接，所述B段环形导轨(2012)与所述机架(1)活动连接可以在所述环形轨道

系统(2)的长度方向上移动，所述B段导轨(2012)的外端连接有绳索(4)，所述绳索(4)穿过

设于所述机架(1)上的滑轮(101)与重物相连，使得所述链条被拉紧。

7.根据权利要求1‑4任一权利要求所述的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置，其特

征在于：所述脚垫放置板(3)通过连接杆(5)与承载滑座(203)连接，所述连接杆(5)呈朝向

向外的“7”字状，所述连接杆(5)的下端与脚垫放置板(3)的内侧边缘固定连接。

8.根据权利要求7所述的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置，其特征在于：所述连接

杆(5)与承载滑座(203)通过铰链结构连接。

9.根据权利要求1‑4任一权利要求所述的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置，其特

征在于：所述脚垫放置板(3)为铝合金制品。

10.复合脚垫收集方法，其特征在于：该方法将从生产线上刚下来的脚垫产品放于权利

要求1‑4任一权利要求的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置的脚垫放置板(3)上，使其随

脚垫放置板(3)沿环形轨道(201)移动，冷却定形后，再进行收集。

权　利　要　求　书 1/1 页

2

CN 113524532 A

2



复合脚垫生产车间用的循环冷却装置及产品收集方法

技术领域

[0001] 本发明涉及用于对生产线上下来的产品进行冷却的技术，尤其涉及一种复合脚垫

生产车间用的循环冷却装置及产品收集方法。

背景技术

[0002] 复合脚垫是市面上一种较为常见的脚垫产品，其由基垫(通常为PVC)和表层面料

复合而成，基垫和表层面层通常通过热压粘合的方式连接为整体。这种生产工艺导致脚垫

产品刚从生产线上下来时，温度较高，如果直接堆叠在一起进行收集，容易导致产品被挤压

变形，影响后续销售。特别是对于价格较高的高端产品，消费者对产品的质量要求较高，这

要求脚垫生产厂家需要等从生产线上下来的产品冷却定形后再进行集中收集。因此，有必

要研发能与复合脚垫生产线终点衔接的适合复合脚垫生产车间用的复合脚垫冷却机械。

发明内容

[0003] 针对现有技术中所存在的上述不足，本发明提供了一种复合脚垫生产车间用的循

环冷却装置，该循环冷却装置可以接收从生产线上下来的复合脚垫，通过环形轨道系统带

动脚垫沿着环形轨道移动，复合脚垫冷却定形后，再进行收集，从而避免产品被挤压变形；

此外，本发明中，脚垫放置板上具有特定的导风结构，使得脚垫冷却速度快。对应的，本发明

还提供了复合脚垫的收集方法。

[0004] 对于冷却装置，本申请提供如下技术方案：

[0005] 复合脚垫生产车间用的循环冷却装置，包括机架，机架上设有环形轨道系统；所述

环形轨道系统包括环形轨道，环形轨道上设有一组可以由电驱动装置驱动沿其滑动的承载

滑座；每个承载滑座上均悬挂有一个脚垫放置板；所述脚垫放置板上成组设有通风孔，对应

的，所述脚垫放置板的下侧设有开口朝向环形轨道系统运行时脚垫放置板的运动方向的集

风兜，所述脚垫放置板的上表面设有一组用于防止脚垫放置到脚垫放置板上后通风孔被堵

死的通风槽。

[0006] 与现有技术相比，本发明的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置，通过在机架上

设置环形轨道系统；环形轨道系统中，环形轨道上设置一组由电驱动装置驱动沿其滑动的

承载滑座，每个承载滑座上均悬挂一个脚垫放置板，使得脚垫放置板能够沿着环形轨道进

行运动，工作时，生产线上下来的脚垫放置于脚垫放置板上，冷却定型后再进行收集，从而

避免产品被挤压变形；同时，在脚垫放置板上设置成组的通风孔，并在脚垫放置板的上表面

设置一组用于防止脚垫到脚垫放置板上后通风孔被堵死的通风槽，脚垫放置板的下侧设置

开口朝向环形轨道系统运行时脚垫放置板的运动方向的集风兜，形成特定的导风结构，集

风兜、通风孔、通风槽形成空气流动通道，运行过程中，空气在集风兜的收集作用下气压上

升，依序经通风孔、通风槽流出，将脚垫上的热量带走，使得脚垫冷却速度快。

[0007] 作为优化，前述的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置中，所述集风兜的底部呈

相对于脚垫放置板倾斜的平面状。将集风兜的底部设置呈相对于脚垫放置板倾斜的平面
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状，使得集风兜具有较好的集风效果。进一步的，所述集风兜的底部与脚垫放置板的夹角α

在40‑50°之间。发明人摸索发现，集风兜的底部与脚垫放置板的夹角α在40‑50°之间，集风

效果相对较好。

[0008] 作为优化，前述的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置中，所述通风孔由下至上

呈向后倾斜设置。采用该设计，空气在流动过程中的阻力小，空气流速较快，从而增强了散

热效果。

[0009] 作为优化，前述的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置中，所述电驱动装置包括

设于机架上的电动机构和沿环形轨道设置的链条；所述链条与所述电动机构传动连接，可

以由电动机构驱动沿环形轨道运转；所述承载滑座连接于所述链条上，可以随链条沿环形

轨道循环移动。电驱动装置采用上述构造，可靠性高，且易于实施。进一步，所述环形轨道包

括A段环形导轨与B段环形导轨，所述A段环形导轨与所述机架固定连接，所述B段环形导轨

与所述机架活动连接可以在所述环形轨道系统的长度方向上移动，所述B段导轨的外端连

接有绳索，所述绳索穿过设于所述机架上的滑轮与重物相连，使得所述链条被拉紧。将环形

轨道系统设计成固定的A段环形导轨和可以活动的B段环形导轨，使得导轨的安装较为方

便；在B段导轨的外端连接有绳索，绳索穿过在机架上的滑轮与重物相连，使得链条被拉紧，

结构简单，且易于装配。

[0010] 作为优化，前述的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置中，所述脚垫放置板通过

连接杆与承载滑座连接，所述连接杆呈朝向向外的“7”字状，所述连接杆的下端与脚垫放置

板的内侧边缘固定连接。将连接杆设置成呈朝向向外的“7”字状，同时连接杆的下端与脚垫

放置板的内侧边缘固定连接，整机结构紧凑，占用空间小。进一步的，所述连接杆与承载滑

座通过铰链结构连接。将连接杆与承载滑座通过铰接的结构连接，在脚垫放置板上取放复

合脚垫时，脚垫放置板可以摆动，相比于固定连接方式，连接结构不易损坏。

[0011] 作为优化，前述的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置中，所述脚垫放置板为铝

合金制品。铝合金材料具有材质轻的特点，可以一定程度上减轻循环冷却装置的负载，同时

具有良好的导热性能，并且成本可控。

[0012] 对于复合脚垫收集方法，本申请提供如下技术方案：

[0013] 该方法将从生产线上刚下来的脚垫产品放于复合脚垫生产车间用的循环冷却装

置的脚垫放置板上，使其随脚垫放置板沿环形轨道移动，冷却定形后，再进行收集。

[0014] 与现有技术相比，本申请的复合脚垫收集方法通过将刚从生产线上下来的复合脚

垫分开放置脚垫放置板上，经过环形轨道系统带动脚垫放置板沿着环形轨道移动，冷却定

形后在进行收集，解决了现有技术中的脚垫变形问题，且整个过程有序进行，有利于自动化

建设；由于脚垫放置板上具有特定的导风结构，工作时，空气在集风兜的收集作用下气压上

升，依序经通风孔、通风槽流出，将脚垫上的热量带走，具有冷却速度快的特点。

附图说明

[0015] 图1是本申请中的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置；

[0016] 图2是本申请中的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置(正视图)；

[0017] 图3是本申请中的脚垫放置板的结构示意图；

[0018] 图4是本申请中的脚垫放置板的俯视图；
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[0019] 图5是图3中的A向剖面视图；

[0020] 图6是实施例2中脚垫放置板的剖面视图。

[0021] 附图中的标记为：1‑机架，101‑滑轮；2‑环形轨道系统，201‑环形轨道、2011‑A段环

形导轨、2012‑B段环形导轨、202‑电驱动装置、203‑承载滑座；3‑脚垫放置板，301‑通风孔、

302‑集风兜、303‑通风槽；4‑绳索；5‑连接杆。

具体实施方式

[0022] 下面结合附图和具体实施方式(实施例)对本申请作进一步的说明，但并不作为对

本申请限制的依据。以下没有具体说明的内容均为本领域技术常识。

[0023] 实施例1(参见图1‑5)：

[0024] 复合脚垫生产车间用的循环冷却装置，包括机架1，机架1上设有环形轨道系统2；

所述环形轨道系统2包括环形轨道201，环形轨道201上设有一组可以由电驱动装置202驱动

沿其滑动的承载滑座203；每个承载滑座203上均悬挂有一个脚垫放置板3；所述脚垫放置板

3上成组设有通风孔301，对应的，所述脚垫放置板3的下侧设有开口朝向环形轨道系统2运

行时脚垫放置板3的运动方向的集风兜302，所述脚垫放置板3的上表面设有一组用于防止

脚垫放置到脚垫放置板3上后通风孔301被堵死的通风槽303。

[0025] 本实施例中，所述集风兜302的底部呈相对于脚垫放置板3倾斜的平面状。进一步

的，所述集风兜302的底部与脚垫放置板3的夹角α为45°。

[0026] 本实施例中，所述电驱动装置202包括设于机架1上的电动机构和沿环形轨道201

设置的链条；所述链条与所述电动机构传动连接，可以由电动机构驱动沿环形轨道201运

转；所述承载滑座203连接于所述链条上，可以随链条沿环形轨道201循环移动。

[0027] 本实施例中，所述环形轨道201包括A段环形导轨2011与B段环形导轨2012，所述A

段环形导轨2011与所述机架1固定连接，所述B段环形导轨2012与所述机架1活动连接可以

在所述环形轨道系统2的长度方向上移动，所述B段导轨2012的外端连接有绳索4，所述绳索

4穿过设于所述机架1上的滑轮101与重物相连，使得所述链条被拉紧。

[0028] 本实施例中，所述脚垫放置板3通过连接杆5与承载滑座203连接，所述连接杆5呈

朝向向外的“7”字状，所述连接杆5的下端与脚垫放置板3的内侧边缘固定连接。

[0029] 进一步的，所述连接杆5与承载滑座203通过铰链结构连接。

[0030] 本实施例中，所述脚垫放置板3为铝合金制品。

[0031] 本实施例中的复合脚垫生产车间用的循环冷却装置取得了如下有益效果：通过在

机架1上设置环形轨道系统2；环形轨道系统2中，环形轨道201上设置一组由电驱动装置202

驱动沿其滑动的承载滑座203，每个承载滑座203上均悬挂一个脚垫放置板3，使得脚垫放置

板3能够沿着环形轨道201进行运动，工作时，生产线上下来的脚垫放置于脚垫放置板3上，

冷却定型后再进行收集，从而避免产品被挤压变形；同时，在脚垫放置板3上设置成组的通

风孔301，并在脚垫放置板3的上表面设置一组用于防止脚垫到脚垫放置板3上后通风孔301

被堵死的通风槽303，脚垫放置板3的下侧设置开口朝向环形轨道系统2运行时脚垫放置板3

的运动方向的集风兜302，形成特定的导风结构，集风兜302、通风孔301、通风槽303形成空

气流动通道，运行过程中，空气在集风兜302的收集作用下气压上升，依序经通风孔301、通

风槽303流出，将脚垫上的热量带走，使得脚垫冷却速度快。
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[0032] 实施例2(参见图6)：

[0033] 与实施例1不同的是，本实施例中，所述通风孔301由下至上呈向后倾斜设置。采用

该设计，空气在流动过程中的阻力小，空气流速较快，从而增强了散热效果。

[0034] 以下结合收集方法，对本申请的技术方案作进一步说明。

[0035] 该方法将从生产线上刚下来的脚垫产品放于复合脚垫生产车间用的循环冷却装

置的脚垫放置板3上，使其随脚垫放置板3沿环形轨道201移动，冷却定形后，再进行收集。

[0036] 本申请的复合脚垫收集方法通过将刚从生产线上下来的复合脚垫分开放置脚垫

放置板3上，经过环形轨道系统2带动脚垫放置板3沿着环形轨道201移动，冷却定形后在进

行收集，解决了现有技术中的脚垫变形问题，且整个过程有序进行，有利于自动化建设；由

于脚垫放置板3上具有特定的导风结构，工作时，空气在集风兜302的收集作用下气压上升，

依序经通风孔301、通风槽303流出，将脚垫上的热量带走，具有冷却速度快的特点。

[0037] 上述对本申请中涉及的一般性描述和对其具体实施方式的描述不应理解为是对

该发明技术方案构成的限制。本领域所属技术人员根据本申请的公开，可以在不违背所涉

及的发明构成要素的前提下，对上述一般性描述或/和具体实施方式(包括实施例)中的公

开技术特征进行增加、减少或组合，形成属于本申请保护范围之内的其它的技术方案。
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图1
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图2
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图3
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图4
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图5
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图6
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