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(54) СИСТЕМА УКЛАДЫВАНИЯ РЫБОЛОВНОЙ ЛЕСЫ
(57) Реферат:

Система (24) укладывания рыболовной лесы
для использования на удилище (26), содержащая
по меньшей мере два укладывателя (28)
рыболовной лесы или концентрически
выровненных колец (34/36) укладывателя для
уменьшения спирального скручивания
рыболовной лесы (32) при забрасывании,
содержащая основное или ближнее кольцо
укладывателя (34) и вспомогательное или

отдаленное кольцо (36) укладывателя,
расположенные в плоскостях (42/44), по существу,
параллельных одна другой (42/44), и
расположенные с интервалами в пределах
определенного диапазона или расстояния
относительно друг друга (42/44). Изобретение
обеспечивает уменьшение спирального
скручивания рыболовнойлесыпри забрасывании.
3 н. и 16 з.п. ф-лы, 10 ил.
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(54) SYSTEM LAYING FISHING LINE
(57) Abstract:

FIELD: fishing industry.
SUBSTANCE: system (24) for use on a fishing rod

(26) comprising at least two fishing line guides (28) or
concentrically aligned guide rings (34/36) to reduce the
helix formed in the fishing line (32) during casting
including a primary or proximal guide ring (34) and a
secondary or distal guide ring (36) disposed in planes
(42/44) substantially parallel to each other (42/44) and
spaced within a predetermined range or distance relative
to each other (42/44).

EFFECT: invention provides a reduction in the

helical twist in the fishing line fishing throwing.
19 cl, 10 dwg
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Область изобретения
Система укладывания рыболовной лесы для использования на удилище и

спиннинговой катушке, содержащая поменьшеймере два концентрически выровненных
укладывателейрыболовнойлесыдля уменьшения спирального скручиваниярыболовной
лесы при забрасывании.

Описание известного уровня техники
Были сделаны неоднократные попытки улучшить укладыватели на разнообразных

удилищах. Ни одна из этих конструкций не предполагала уменьшения спирального
скручивания рыболовной лесы при забрасывании.

В US 234,812 показан укладыватель рыболовной лесы для удилища, выполненный
из цельного куска металла, содержащий две лапки или зубца и ушки, наклоненные под
углом к лапкам или зубцам, соединенные у их встречных краев.

US 387,545 относится к укладывателю рыболовной лесы для удилищ,
сконструированному из цельного куска листового металла, где средняя часть
перфорирована, чтобы сформировать ушки, и имеет стержни, выступающие оттуда.
Части с ушками наклонены под углом к стержням, соединенным со втулками сквозь
ушки, закрытые с обеих сторон дляформирования округленной внутренней поверхности
для ушек.

В US 1,856,551 раскрыт наконечник для удилищ, содержащий обод, ножки,
выступающие наружу из обода, зубцы, выступающие наружу из каждой ножки, и ушки
между зубцами, расположенные под углом к осям кромки.

В US 3,732,644 сообщено об удочке со средствами для выборочной установки
спиннинговой катушки в различных позициях, размещенных с интервалом по
окружности и по длине вдоль удилища. Удилищеможет быть снабжено укладывателем
рыболовной лесы, имеющимнебольшие отверстия различныхразмеров и конфигураций,
расположенные по окружности вдоль промежуточной длиныудилищадля согласования
с расположением соответствующей катушки. Несъемный или с шарнирным
наконечникомукладывательрыболовнойлесыможетбыть вмонтирован.Такое удилище
позволяет рыболову использовать одно удилище с различными типами спиннинговых
катушек для удовлетворения потребностей, сопровождающих различные типырыбалки
и различные типы местности, встречающиеся во время поездки на рыбалку.

В US 4,888,906 показан укладыватель рыболовной лески, содержащий корпус
укладывателя, содержащийфиксирующиеотверстия и кольца укладывателя рыболовной
лесы, имеющие отверстия укладывателя и установленные к фиксирующим отверстиям,
где оси каждого фиксирующего отверстия наклонены в продольном направлении по
отношению к оси удилища. Внутренняя поверхность каждого отверстия укладывателя
сформирована в четверть круга в сечении, так что каждое кольцо укладывателя
рыболовной лесы установлено к фиксирующему отверстию во взаимосвязи, так что
дугообразная внутренняя поверхность отверстия укладывателя наклонена наружу
фиксирующего отверстия.

Дополнительные примеры известного уровня техники найдены в следующих
зарубежных патентах. JP 2001-190,188; JP 2003-047,371; JP 2004-129,525; JP 2004208,575
и ЕР 0,827,688.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение относится к системе укладывателя рыболовной лесы для использования

с комбинацией удилища/спиннинговой катушки, содержащей удилище, имеющее
множество отдаленных укладывателей рыболовной лесы, прикрепленных на
определенном расстоянии относительно друг друга и относительно системы
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укладывания рыболовной лесы вдоль длины указанного удилища, и спиннинговую
катушку для укладывания рыболовной лесыпри забрасывании и возврате рыболовной
лесы.

Укладыватель рыболовной лесы содержит основное или ближнее кругообразное
кольцо укладывателя и вспомогательное или отдаленное кругообразное кольцо
укладывателя, расположенные в концентрическом выравнивании относительно друг
друга и прикрепленные к удочке посредством крепления кольца укладывателя или
скобы.

Плоскости, в которых основное или ближнее кругообразное кольцо укладывателя
и вспомогательное или отдаленное кругообразное кольцо укладывателя расположены,
являются, по существу, параллельными одна другой.

Основное или ближнее кольцо укладывателя и вспомогательное или отдаленное
кольцо укладывателя расположенывпределах определенного диапазона или расстояния
относительно друг друга для уменьшения спиральных скручиваний рыболовной лесы
при забрасывании.

Изобретение соответственно содержит конструктивные особенности, сочетание
признаков и расположение частей, которые будут проиллюстрированы примером в
конструкции, изложенном ниже, и объем изобретения будет отображен в формуле
изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХМАТЕРИАЛОВ
Для более полного понимания сущности и цели изобретения необходима ссылка на

следующее подробное описание, осуществленная в связи с прилагаемыми графическими
материалами, в которых:

Фиг.1 является боковой проекцией удилища со стандартными или обычными
укладывателями рыболовной лесы в сочетании со спиннинговой катушкой.

Фиг.2 является боковой проекцией удилища с укладывателями рыболовной лесы по
изобретению в сочетании со спиннинговой катушкой.

Фиг.3 является боковой проекцией укладывателей рыболовной лесыпо изобретению.
Фиг.4 является фронтальной проекцией укладывателей рыболовной лесы по

изобретению, показанных на фиг.3.
Фиг.5 является боковой проекцией альтернативного варианта осуществления

укладывателей рыболовной лесы по изобретению.
Фиг.6 является боковой проекцией другого альтернативного варианта осуществления

укладывателей рыболовной лесы по изобретению.
Фиг.7 является боковой проекцией еще одного альтернативного варианта

осуществления укладывателей рыболовной лесы по изобретению.
Фиг.8 является боковой проекцией еще одного альтернативного варианта

осуществления укладывателя рыболовной лесы по изобретению.
Фиг.9 является боковой проекцией еще одного альтернативного варианта

осуществления укладывателя рыболовной лесы по изобретению.
Фиг.10 является боковой проекцией еще одного альтернативного варианта

осуществления укладывателя рыболовной лесы по изобретению.
Одинаковые номера позиций относятся к одинаковымчастямдля всех без исключения

нескольких проекций графических материалов.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Фиг.1 изображает комбинацию удилища и спиннинговой катушки, содержащую

удилище 10, имеющее множество обычных укладывателей рыболовной лесы, каждый
в общем обозначен как 12, присоединенных или прикрепленных на определенном
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расстоянии относительно друг друга вдоль длиныуказанного удилища, и спиннинговую
катушку 14, прикрепленнуюк ближнему концу удилища 10 для выпускания рыболовной
лесы 16 во время забрасывания блесны или приманки и возврата рыболовной лесы 16
после забрасывания блесны или приманки. Как изображено, множество спиральных
скручиваний в общем показаны как 18A, 18B и 18C уменьшающегося размера,
продвигающегося от ближнего конца к отдаленному концу удилища 10, образованные
на рыболовной лесе 16 во время забрасывания.

Каждый укладыватель рыболовной лесы 12 содержит кольцо 20 укладывателя,
прикрепленный к удочке посредством соответствующего крепления 22 кольца
укладывателя. Поскольку диаметр каждого кольца 20 укладывателя уменьшается от
ближнего конца к отдаленному концу удилища 10, размер каждого следующего
спирального скручивания 18A/18B/18C уменьшается, пока рыболовная леса 16
фактически не будет выпрямлена при выбрасывании с удилища 10.

Фиг.2 изображает систему укладывания рыболовной лесы изобретения, в общем
показаннуюкак 24, для использования с комбинацией удилищаи спиннинговой катушки,
содержащуюудилище 26, имеющеемножество отдаленных укладывателей рыболовной
лесы, каждыйпоказан как 28, прикрепленныхнаопределенномрасстоянииотносительно
друг друга и системы 24 укладывания рыболовной лесы, и спиннинговую катушку 30
для укладывания рыболовной лесы 32 при забрасывании и возврате рыболовной лесы
32.

Как наилучшим образом показано на фиг.3 и 4, укладыватель 24 рыболовной лесы
содержит основное или ближнее кругообразное кольцо 34 укладывателя и
вспомогательное или отдаленное кругообразное кольцо 36 укладывателя,
расположенные в концентрическом выравнивании относительно друг друга и
прикрепленные к удочке 26 посредством крепления кольца укладывателя или скобы,
в общем показанных как 38.

Осевая линия CL спиннинговой катушки 30 наклонена к осевой линии RCL удилища
10, так что рыболовная леса 32 проходит, по существу, через центр основного или
ближнего кругообразного кольца 34 укладывателя и центр вспомогательного или
отдаленного кругообразного кольца 36 укладывателя.

Как показано на фиг.2, расстояние D1 между передней кромкой 40 спиннинговой
катушки 30 и основным или ближним кругообразным укладывателем 34 составляет по
меньшей мере от около 7 дюймов до около 24 дюймов, но предпочтительно 20 дюймов
или десять диаметров передней кромки 40.

Как показано на фиг.3, плоскости, в которых расположены основное или ближнее
кругообразное кольцо 34 укладывателя и вспомогательное или отдаленное
кругообразное кольцо 36 укладывателя, показанные как 42 и 44 соответственно,
являются, по существу, параллельными друг другу. Как показано на фиг.3, расстояние
D2 между геометрическим центром основного или ближнего кругообразного кольца
34 укладывателя и верхней поверхностью удилища 26 составляет от около 1,0 дюйма
до около 1,7 дюйма или от около половины до около одной трети расстояния от осевой
линии SCL спиннинговой катушки 30. Как показано на фиг.3, расстояние D3 между
основным или ближним кругообразным кольцом 34 укладывателя и вспомогательным
или отдаленным кругообразным кольцом 36 укладывателя составляет от около 1/4
дюйма до около 2 дюймов. Как показано на фиг.4, внутренний диаметр D4 основного
или ближнего кругообразного кольца 34 укладывателя составляет от около 3/4 дюйма
до около 1 1/4 дюймов; при этом внутренний диаметр D5 вспомогательного или
отдаленного кругообразного кольца 36 укладывателя составляет от около 6/100 дюйма
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до около 1/2 дюйма. Расстояние D3 между вспомогательным или отдаленным
кругообразным кольцом 36 укладывателя и основным или ближним кругообразным
кольцом 34 укладывателя составляет от около 0,2 до около 2,0 внутренних диаметров
D4 основного или ближнего кругообразного кольца 34 укладывателя. Пропорция
внутреннего диаметра D5 вспомогательного или отдаленного кругообразного кольца
36 укладывателя к внутреннему диаметру D4 основного или ближнего кругообразного
кольца 34 укладывателя составляет от около 0,05 до около 0,7.

Как показано на фиг.2 и 3, основной или ближний укладыватель 34 рыболовной
лесы присоединен или прикреплен к удочке 26 посредством ножки 46 скобы
укладывателя и удлиненной части 48 скобы основного или ближнего укладывателя;
при этом вспомогательный или отдаленный укладыватель 36 рыболовной лесы
присоединен или прикреплен к удилищу 26 посредством ножки 46 скобы укладывателя
и удлиненной части 50 скобы вспомогательного или отдаленного укладывателя.

На фиг.5 раскрыт альтернативный вариант осуществления системы 24 укладывания
рыболовной лесы с аналогичными составляющими, аналогично пронумерованными
или обозначенными, как и изображенные на фиг.2-4. Аналогично габариты,
относительное положение и размеры или пропорции составляющих являются, по
существу, такимиже, как и описанные и изображенные нафиг.2-4. В частности, система
24 укладывания рыболовной лесы содержит основное или ближнее кругообразное
кольцо 34 укладывателя и вспомогательное или отдаленное кругообразное кольцо 36
укладывателя, расположенные в концентрическом выравнивании относительно друг
друга и прикрепленные к удочке 26 посредством соответствующих креплений кольца
укладывателя или скобы, в общем обозначенных как 38. Как показано на фиг.5, скоба
38 основного или ближнего укладывателя содержит ножку 52 скобы основного или
ближнего укладывателя и удлиненную часть 54 скобы основного или ближнего
укладывателя; при этом скоба 38 вспомогательного или отдаленного укладывателя
содержит ножку 56 скобы вспомогательного или отдаленного укладывателя и
вспомогательную или удлиненную часть 58 скобы отдаленного укладывателя.

На фиг.6 показан другой вариант осуществления системы 24 укладывания
рыболовной лесы с аналогичными составляющими, аналогично пронумерованными
или обозначенными, как и изображенные на фиг.2-4. Аналогично габариты,
относительное положение и размеры или пропорции составляющих являются, по
существу, такимиже, как и описанные и изображенные нафиг.2-4. В частности, система
24 укладывания рыболовной лесы содержит основное или ближнее кругообразное
кольцо укладывателя 34; вспомогательное или отдаленное кругообразное кольцо
укладывателя 36 и промежуточное кругообразное кольцо 60 укладывателя,
расположенные в концентрическом выравнивании относительно друг друга и
прикрепленные к удочке 26 посредством крепления кольца укладывателя или скобы,
в общем обозначенные как 38. Как показано на фиг.6, основной или ближний
укладыватель 34 рыболовной лесыприсоединен илиприкреплен к удочке 26 посредством
ножки 46 скобы укладывателя и удлиненной части 48 скобы основного или ближнего
укладывателя, промежуточное кругообразное кольцо 60 укладывателя присоединено
или прикреплено к ножке 46 скобы укладывателя посредством удлиненной части 62
скобыпромежуточного укладывателя и вспомогательныйилиотдаленныйукладыватель
36 рыболовной лесы присоединен или прикреплен к удлиненной части 62 скобы
промежуточного укладывателя посредством удлиненной части 50 скобы
вспомогательного или отдаленного укладывателя.

На фиг.7 показан еще один вариант осуществления системы 24 укладывания
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рыболовной лесы с аналогичными составляющими, аналогично пронумерованными
или обозначенными. Аналогично габариты, относительное положение и размеры или
пропорции являются, по существу, такими же, как и описанные на фиг.2-4, за
исключением оговоренных случаев. В частности, система 24 укладывания рыболовной
лесы содержит основное или ближнее кругообразное кольцо укладывателя или отверстие
34 и вспомогательное илиотдаленное кругообразное кольцо укладывателя илиотверстие
36 на противоположных концах пустой усеченной конической оболочки 64,
прикрепленной к удочке 26 посредством крепления кольца укладывателя или скобы,
в общем показанных как 38. Диаметр основного или ближнего кругообразного кольца
укладывателя или отверстия 34 составляет около четырех диаметров вспомогательного
или отдаленного кругообразного кольца укладывателя или отверстия 36.

На фиг.8 показан следующий вариант осуществления системы 24 укладывания
рыболовной лесы с аналогичными составляющими, аналогично пронумерованными
или обозначенными. Аналогично габариты, относительное положение и размеры или
пропорции являются, по существу, такими же, как и описанные на фиг.2-4, за
исключением оговоренных случаев. В частности, система 24 укладывания рыболовной
лесы содержит выступ основного или ближнего кругообразного укладывателя или
шайбу, или кольцо 66, выступ промежуточного кругообразного укладывателя или
шайбу, или кольцо 68 и выступ вспомогательного или отдаленного кругообразного
укладывателя или шайбу или кольцо 70, сформированные или расположенные на
внутренней поверхности пустой усеченной конической оболочки 64, ближним концом
прилегающей к отверстию 34 основного или ближнего кругообразного укладывателя,
промежуточной части пустой усеченной конической оболочки 64 и отдаленного конца
части, прилегающей к отверстию36 вспомогательного или отдаленного кругообразного
укладывателя, соответственно.Пустая усеченная коническая оболочка 64 прикреплена
к удочке 26 посредством крепления кольца укладывателя или скобы, в общем
обозначенных как 38.

На фиг.9 показан очередной альтернативный вариант осуществления системы 24
укладывания рыболовной лесы с аналогичными составляющими, аналогично
пронумерованными или обозначенными. Аналогично габариты, относительное
положение и размерыили пропорции являются, по существу, такимиже, как и описанные
нафиг.2-4, за исключением оговоренных случаев. Аналогично габариты, относительное
положение и размерыили пропорции являются, по существу, такимиже, как и описанные
на фиг.2-4, за исключением оговоренных случаев. В частности, система 24 укладывания
рыболовной лесы содержит основное или ближнее кругообразное кольцо укладывателя
илиотверстие 34 и вспомогательное илиотдаленное кругообразное кольцо укладывателя
или отверстие 36 на противоположных концах пустой усеченной конической оболочки
64, прикрепленной к удочке 26 посредством крепления кольца укладывателя или скобы,
в общем обозначенных как 38. Диаметр основного или ближнего кругообразного
кольца укладывателя или отверстия 34 составляет около четырех диаметров
вспомогательного или отдаленного кругообразного кольца укладывателя или отверстия
36. По существу, цилиндрическая входная кромка 72 расположена прилегающей к
основному или ближнему кругообразному кольцу укладывателя или отверстию 34.

На фиг.10 изображен другой альтернативный вариант осуществления системы 24
укладывания рыболовной лесы с аналогичными составляющими, аналогично
пронумерованными или обозначенными. Аналогично габариты, относительное
положение и размерыили пропорции являются, по существу, такимиже, как и описанные
на фиг.2-4, за исключением оговоренных случаев. В частности, система 24 укладывания
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рыболовной лесы содержит пустую чашеобразнуюоболочку 74, содержащуюосновное
или ближнее кругообразное кольцо укладывателя или отверстие 34 и вспомогательное
или отдаленное кругообразное кольцо укладывателя 36, сформированное в отдаленной
стенке или основании 76, сформированные на противоположных концах пустой
чашеобразной оболочки 74. Выступ основного или ближнего кругообразного
укладывателя или шайба 78 и выступ вспомогательного или отдаленного
кругообразного укладывателя или шайба 80 могут быть сформированы или
расположены на внутренней поверхности пустой чашеобразной оболочки 72,
прилегающей к основному или ближнему кругообразному кольцу укладывателя или
отверстию 34 и вспомогательному или отдаленному укладывателю 36 рыболовной
лесы, соответственно. Пустая чашеобразная оболочка 72 прикреплена к удочке 26
посредством крепления кольца укладывателя или скобы, в общем обозначенных как
38.

Таким образом, ясно, что цели, изложенные выше, среди очевидных из предыдущего
описания, эффективно достигаются и, поскольку некоторые изменения могут быть
сделаны в вышеописанной конструкции без отступления от объема изобретения,
предполагается, что все материалы, содержащиеся в приведенном выше описании или
показанные в прилагаемом графическом материале, должны быть истолкованы как
иллюстративные и не в ограничивающем смысле.

Такжепонятно, что следующаяформула изобретенияпредназначена для охватывания
всех общих и специфических признаков изобретения, описанных в данном документе,
и всех формулировки объема изобретения, которые с точки зрения языка могут быть
указаны для попадания между ними.

Формула изобретения
1. Система укладывания рыболовной лесы, содержащая удилище, имеющее осевую

линию, спиннинговую катушку, имеющую переднюю кромку, и по меньшей мере два
укладывателя рыболовной лесыдля уменьшения спирального скручивания рыболовной
лесы при забрасывании, указанные укладыватели рыболовной лесы размещены с
промежутками в пределах определенного диапазона или расстояния относительно друг
друга, при этом один из указанных укладывателей содержит основное или ближнее
кругообразное кольцо укладывателя, расположенное в первой плоскости и имеющее
внутренний диаметр от около 1,90 см до около 3,18 см, и вспомогательное или
отдаленное кругообразное кольцо укладывателя, расположенное во второй плоскости
и имеющее внутренний диаметр от около 0,13 см до около 1,27 см, причем расстояние
между указанным основным или ближним кругообразным кольцом укладывателя и
указанным вспомогательным или отдаленным кругообразным кольцом укладывателя
составляет от около 0,64 см до около 5,08 см, причем указанные ближние кругообразное
кольцо укладывателя и вспомогательное или отдаленное кругообразное кольцо
укладывателя расположеныв концентрическом выравнивании относительно друг друга
и прикреплены к удочке посредством крепления кольца укладывателя или скобы, при
этом указанные первая и вторая плоскости, в которых расположены основное или
ближнее кругообразное кольцо и вспомогательное или отдаленное кругообразное
кольцо, являются, по существу, параллельными, и при этом осевая линия спиннинговой
катушки проходит так, что рыболовная леса проходит внутри основного или ближнего
кругообразного кольца укладывателя.

2. Система укладывания рыболовной лесы по п. 1, в которой расстояние между
передней кромкой спиннинговой катушки и указанным основным или ближним
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кругообразным кольцом укладывателя составляет по меньшей мере около 17,78 см.
3. Система укладывания рыболовной лесы по п. 2, в которой расстояние между

передней кромкой спиннинговой катушки и указанным основным или ближним
кругообразным кольцом укладывателя составляет 50,8 см.

4. Система укладывания рыболовной лесы по п. 1, в которой расстояние между
передней кромкой спиннинговой катушки и указанным основным или ближним
кругообразным кольцом укладывателя составляет десять диаметров передней кромки
спиннинговой катушки.

5. Система укладывания рыболовной лесы по п. 1, в которой расстояние между
геометрическим центром указанного основного или ближнего кругообразного кольца
укладывателя и верхней поверхностью удилища составляет от около 2,54 см до около
4,32 см.

6. Система укладывания рыболовной лесы по п. 1, в которой расстояние между
геометрическим центром указанного основного или ближнего кругообразного кольца
укладывателя и верхней поверхностью удилища составляет от около половины до
около одной трети расстояния от осевой линии спиннинговой катушки.

7. Система укладывания рыболовной лесы по п. 1, в которой указанный основной
или ближний укладыватель рыболовной лесы присоединен или прикреплен к удочке
посредством ножки скобы укладывателя и удлиненной части скобы основного или
ближнего укладывателя, и указанный вспомогательный или отдаленный укладыватель
рыболовной лесы присоединен или прикреплен к удилищу посредством указанной
ножки скобы укладывателя и удлиненной части скобы вспомогательного или
отдаленного укладывателя.

8. Система укладывания рыболовной лесы по п. 1, в которой расстояние между
указанным вспомогательным или отдаленным кругообразным кольцом укладывателя
и указаннымосновнымили ближнимкругообразнымкольцом укладывателя составляет
от около 0,2 до около 2,0 внутренних диаметров указанного основного или ближнего
кругообразного кольца укладывателя.

9. Система укладывания рыболовной лесы по п. 1, в которой указанное основное
или ближнее кругообразное кольцо укладывателя рыболовной лесы присоединено или
прикреплено к удочке посредством ножки скобы укладывателя и удлиненной части
скобы основного или ближнего укладывателя, и указанное вспомогательное или
отдаленное кругообразное кольцо укладывателя рыболовной лесы поддерживается
удлиненной частью скобы вспомогательного или отдаленного укладывателя.

10. Система укладывания рыболовной лесы по п. 9, в которой удлиненная часть
скобывспомогательного или отдаленного укладывателя присоединена или прикреплена
к удлиненной части скобы основного или ближнего укладывателя.

11. Система укладывания рыболовной лесы, содержащая удилище, катушку и первый
и второй последовательные кольца укладывателя, прикрепленные к удилищу и
размещенные на определенном расстоянии относительно друг от друга и от катушки,
при этом первое кольцо укладывателя имеет первый внутренний диаметр от около 1,90
см до около 3,18 см, и второе кольцо укладывателя имеет второй внутренний диаметр
от около 0,13 см до около 1,27 см, причем указанные первое и второе кольца
укладывателя расположеныв концентрическом выравнивании относительно друг друга
и выполнены с возможностью приема лески с катушки.

12. Система укладывания рыболовной лесы по п. 11, в которой указанное первое
кольцо укладывателя расположено между катушкой и указанным вторым кольцом
укладывателя.
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13. Система укладывания рыболовной лесы по п. 11, в которой первое и второе
кольца укладывателя прикреплены к удилищу посредством одного крепления.

14. Система укладывания рыболовной лесыпо п. 11, где расстояниемежду указанным
основным или ближним кругообразным кольцом укладывателя и указанным
вспомогательным или отдаленным кругообразным кольцом укладывателя составляет
от около 0,64 см до около 5,08 см.

15. Система укладывателя рыболовной лесы по п. 11, где указанная катушка имеет
переднюю кромку, расположенную на расстоянии от первого и второго колец
укладывателя.

16. Система укладывателя рыболовной лесы по п. 15, в которой передняя кромка
имеет диаметр, и первое кольцо укладывателя расположено на расстоянии от передней
кромки, которое составляет примерно десять диаметров передней кромки спиннинговой
катушки.

17. Система укладывания рыболовной лесы, содержащая удилище, имеющее осевую
линию, катушку и укладыватель, прикрепленный к удилищу и расположенный на
определенном расстоянии от катушки, при этом укладыватель содержит оболочку,
входное отверстие, расположенное на одном конце оболочки и имеющее первый
внутренний диаметр от около 1,90 см до около 3,18 см, и выходное отверстие,
расположенное на противоположном конце оболочки и имеющее второй внутренний
диаметр от около 0,13 см до около 1,27 см.

18. Система укладывания рыболовной лесы по п. 17, в которой оболочка имеет
форму усеченного конуса.

19. Система укладывания рыболовной лесы по п. 17, в которой указанные входное
отверстие и выходное отверстие расположены, по существу, концентрично друг другу.
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