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(54) 치솔 살균장치

요약

내용 없음.

대표도

도1

명세서

[고안의 명칭]

치솔 살균장치

[도면의 간단한 설명]

제1도는 본 고안의 양호한 실시예를 보인 치솔 살균장치의 설치상태도.

제2도는 본 고안의 다른 실시예를 보인 치솔 살균장치의 설치상태도.

제3도는 본 고안의 오존발생기(1)를 나타낸 개략적인 분해설명도.

* 도면의 주요부분에 대한 부호의 설명

1 : 오존 발생기                 2, 3 : 촉매필터

4 : 세라믹전극                  5 : 송풍팬

7 : 외통                        8 : 내통

9 : 뚜껑                        A : 전기치약압출기

B : 물품수납실                  C : 치솔 보관함

[실용신안의 상세한 설명]

본 고안의 치솔살균장치에 관한것으로 특히, 전기치약압출기의 물품수납실이나 별도의 치솔보관함에 치
솔살균장치를 설치하여서 치솔의 살균과 함께 냄새를 제거할 수 있는 개선된 형태의 치솔살균장치에 관
한것이다.

일반적으로 잘 알려져 있는 바와 같이 살균기는 본체상단에 자외선살균등이나 적외선살균등을 설치하고 
이들 살균등의 조사에 의하여 필요한 부위를 살균 및 건조시키고 있다. 비록 살균등에 의한 살균효과는 
뛰어나다고 하더라도 살균등의 장기간 점등으로 인하여서 많은 전력낭비를 가져오고 살균등의 수명이 오
래가지 못하며, 빈번한 점멸에 의하여 살균등의 교체 시기가 더한층 단축되는등의 제반 결함이 있다. 따
라서 본 고안의 목적은 상기한 바와 같은 단점을 해결하기 위하여 개발된 것으로써 본 고안의 치솔살균
장치는 치솔을 보관하는 치솔보관함이나 전기치약압출기의 일측부분에 오존발생기를 설치하여서 된 치솔
살균장치를 제공하는데 있다.

이하 본 고안의 구성 및 작용효과를 첨부한 도면을 참고로 양호한 실시예를 설명하면 다음과 같다.
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제1도는 본 고안의 양호한 실시예를 보인것으로써, 전기치약압출기(A)의 물품수납실(B)에 오존발생기(1)
를 설치하여서 된것이다.

전기치약압출기(A)의 구성은 본인이 선출원한 대한민국 특허출원 제92-11676호에 상세히 기술되어 있으
며, 단지 적외선 및 자외선 살균등을 제거하고, 이와 인접한 지점에 오존발생기(1)를 설치한 것이다.

그러므로, 적외선 및 자외선 살균등의 설치로 인하여서 전력낭비를 가져오는 것을 방지하고 빈번한 점멸
등으로 인하여서 살균등의 수명단축을 근본적으로 해결하였다.

오존발생기(1)는  제3도에  도시한  바와  같이  한쌍의  촉매필터(2,  3)와,  이들  사이에  설치된 
세라믹전극(4)과, 송풍팬(5)으로 구성되어 있고, 세라믹전극(4)의 통전에 의하여 오존이 발생하여서 치
솔 및 치약끝의 유해 세균을 살균시키고, 냄새나는 악취입자들을 분해하여서 냄새를 제거한다.

본 고안의 오존발생기(1)는 치솔보관함이나 전기 치약압출기등의 기구내의 오염된 공기를 송풍팬(5)으로 
강제적으로 흡입시킨다. 흡입된 기구내의 공기는 세라믹전극(4)을 고압으로 방전시키면, 오존(O3)이 발생

하여서 이 오존의 산화력을 이용하여 화학적으로 나쁜냄새를 분해시킨다.

또한 반응할때에 나쁜냄새를 흡착하여 오존을 산소로 바꾸어주고, 나쁜냄새가 없어진 공기를 기구내로 
다시 송풍시켜서 기구내의 공기를 항상 맑고 깨끗한 상태로 유지시킨다.

제2도는 본 고안의 다른 실시예를 보인것으로써 본 고안의 오존발생기(1)를 별도의 치솔보관함(c) 내부
에 설치하였다. 여기서 치솔보관함(c)은 외통(7)과 회전되는 내통(8) 및 뚜껑(9)으로 구성되어있으며, 
내통(8)의 내부에 오존발생기(1)를 설치하여서 내부공기를 순환시킬 수 있도록 하였다.

그러므로 치솔 보관함(c)의 내부에 보관된 치솔들을 유해 세균을 살균시키고, 나쁜냄새를 화학적으로 분
해시켜서 치솔보관함의 내부를 항상 청결하게 유지시킨다.

이와 같이 구성된 본 고안의 치솔살균장치는 비교적 간단히 오존발생기(1)만 설치하면 설치된 장소의 유
해세균을 살균시킬 뿐만아니라, 오존의 산화력으로 나쁜냄새를 화학적으로 분해제거 시키므로, 그 실용
성이 뛰어날 것으로 기대된다.

(57) 청구의 범위

청구항 1 

전기치약압출기(A)의 물품수납실(B)이나 별도의 치솔보관함(C)에 오존발생기(1)를 설치한 통상의 치솔 
살균장치에 있어서, 상기 오존발생기(1)는 한쌍의 촉매필터(2, 3)와, 이들 사이에 설치된 세라믹전극(4)
과, 상기 촉매필터(3)의 전방에 설치된 송풍팬(5)으로 구성된 것이 특징인 치솔살균장치.

도면

    도면1
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