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(57)摘要

本实用新型公开了一种设有导流嘴的易拉

罐，包括罐体，所述罐体的顶端外壁一侧开设有

凹槽，所述罐体的顶部内壁焊接有底板，且底板

位于凹槽的底部，所述底板的底端外壁开设有出

液口，且出液口的内部和凹槽的内部连通，所述

凹槽的内部设置有导流嘴，所述导流嘴的顶端开

设有吸口，所述凹槽的顶部槽口处设置有封闭

片，所述封闭片的边缘处设置有撕裂线，且撕裂

线位于凹槽的顶部槽口边缘处，所述封闭片的靠

近导流嘴的一侧外壁焊接有堵头，所述封闭片远

离凹槽的一端焊接有拉环。本实用新型结构设计

巧妙，便于推广，当需要饮用时，撕开封闭片，堵

头和吸口分离，孩童可以通过导流嘴吮吸，防止

饮料从嘴部和传统易拉罐饮用口之间的缝隙泄

漏。
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1.一种设有导流嘴的易拉罐，包括罐体(1)，其特征在于，所述罐体(1)的顶端外壁一侧

开设有凹槽(3)，所述罐体(1)的顶部内壁焊接有底板(8)，且底板(8)位于凹槽(3)的底部，

所述底板(8)的底端外壁开设有出液口(2)，且出液口(2)的内部和凹槽(3)的内部连通，所

述凹槽(3)的内部设置有导流嘴(4)，所述导流嘴(4)的顶端开设有吸口(5)，所述凹槽(3)的

顶部槽口处设置有封闭片(6)，所述封闭片(6)的边缘处设置有撕裂线(10)，且撕裂线(10)

位于凹槽(3)的顶部槽口边缘处，所述封闭片(6)的靠近导流嘴(4)的一侧外壁焊接有堵头

(7)，所述封闭片(6)远离凹槽(3)的一端焊接有拉环(9)。

2.根据权利要求1所述的一种设有导流嘴的易拉罐，其特征在于，所述凹槽(3)的槽深

度和罐体(1)的顶部厚度相同，且凹槽(3)为圆柱形结构，封闭片(6)为圆形结构，凹槽(3)的

内径和封闭片(6)的直径相适配。

3.根据权利要求1所述的一种设有导流嘴的易拉罐，其特征在于，所述底板(8)为铝合

金材料制成，且底板(8)为圆片型结构，底板(8)的直径大于凹槽(3)的内径，底板(8)的厚度

为六到十二毫米。

4.根据权利要求1所述的一种设有导流嘴的易拉罐，其特征在于，所述导流嘴(4)为硅

胶材质制成，且导流嘴(4)为奶嘴状结构。

5.根据权利要求1所述的一种设有导流嘴的易拉罐，其特征在于，所述堵头(7)的长度

和吸口(5)的深度相适配，且吸口(5)的深度和导流嘴(4)的厚度相同。
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一种设有导流嘴的易拉罐

技术领域

[0001] 本实用新型涉及易拉罐技术领域，尤其涉及一种设有导流嘴的易拉罐。

背景技术

[0002] 易拉罐在饮料包装上早已普遍应用，顾名思义，易拉罐起初就是为了开启方便，随

着新材料的不断出现，大有取代易拉罐的趋势，比如塑料瓶，但是在回收利用率方面，易拉

罐还是有绝对优势的，而且易拉罐在保持饮料风味方面比塑料瓶更好，而且易拉罐在使用

时，能够防摔、防碎和防潮，所以拉罐在包装饮料方面还是会被广泛采用。

[0003] 传统的易拉罐都是使用单一的封闭片进行封闭，打开后，直接饮用，但是，现有的

易拉罐出液口结构设计单一，不便于孩童饮用，孩童饮用时嘴部容易放生饮料泄漏。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种设有导流嘴

的易拉罐。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0006] 一种设有导流嘴的易拉罐，包括罐体，所述罐体的顶端外壁一侧开设有凹槽，所述

罐体的顶部内壁焊接有底板，且底板位于凹槽的底部，所述底板的底端外壁开设有出液口，

且出液口的内部和凹槽的内部连通，所述凹槽的内部设置有导流嘴，所述导流嘴的顶端开

设有吸口，所述凹槽的顶部槽口处设置有封闭片，所述封闭片的边缘处设置有撕裂线，且撕

裂线位于凹槽的顶部槽口边缘处，所述封闭片的靠近导流嘴的一侧外壁焊接有堵头，所述

封闭片远离凹槽的一端焊接有拉环。

[0007] 优选的，所述凹槽的槽深度和罐体的顶部厚度相同，且凹槽为圆柱形结构，封闭片

为圆形结构，凹槽的内径和封闭片的直径相适配。

[0008] 优选的，所述底板为铝合金材料制成，且底板为圆片型结构，底板的直径大于凹槽

的内径，底板的厚度为六到十二毫米。

[0009] 优选的，所述导流嘴为硅胶材质制成，且导流嘴为奶嘴状结构。

[0010] 优选的，所述堵头的长度和吸口的深度相适配，且吸口的深度和导流嘴的厚度相

同。

[0011] 本实用新型的有益效果为：

[0012] 1、未开启时，导流嘴是被挤压收纳在凹槽的内部，而堵头堵在吸口的内部，形成密

闭结构，使得该新型结构设计巧妙，便于推广。

[0013] 2、当需要饮用时，撕开封闭片，堵头和吸口分离，孩童可以通过导流嘴吮吸，防止

饮料从嘴部和传统易拉罐饮用口之间的缝隙泄漏。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型提出的一种设有导流嘴的易拉罐的正面剖视结构示意图，其中
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开启装置为打开状态；

[0015] 图2为本实用新型提出的一种设有导流嘴的易拉罐的俯视结构示意图。

[0016] 图中：1罐体、2出液口、3凹槽、4导流嘴、5吸口、6封闭片、7堵头、8底板、9拉环、10撕

裂线。

具体实施方式

[0017] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。

[0018] 参照图1-2，一种设有导流嘴的易拉罐，包括罐体1，罐体1的顶端外壁一侧开设有

凹槽3，凹槽3的槽深度和罐体1的顶部厚度相同，且凹槽3为圆柱形结构，封闭片6为圆形结

构，凹槽3的内径和封闭片6的直径相适配，罐体1的顶部内壁焊接有底板8，底板8为铝合金

材料制成，且底板8为圆片型结构，底板8的直径大于凹槽3的内径，底板8的厚度为六到十二

毫米，且底板8位于凹槽3的底部，底板8的底端外壁开设有出液口2，且出液口2的内部和凹

槽3的内部连通，凹槽3的内部设置有导流嘴4，导流嘴4为硅胶材质制成，且导流嘴4为奶嘴

状结构，孩童可以通过导流嘴4进行吮吸，导流嘴4的顶端开设有吸口5，凹槽3的顶部槽口处

设置有封闭片6，封闭片6的边缘处设置有撕裂线10，且撕裂线10位于凹槽3的顶部槽口边缘

处，封闭片6的靠近导流嘴4的一侧外壁焊接有堵头7，堵头7的长度和吸口5的深度相适配，

且吸口5的深度和导流嘴4的厚度相同，堵头7可以在易拉罐未开启时将导流嘴4上的吸口5

堵住，形成密闭结构，封闭片6远离凹槽3的一端焊接有拉环9。

[0019] 工作原理：未开启时，封闭片6封闭在凹槽3的顶部槽口处，此时，由于导流嘴4是硅

胶材料制成，所以导流嘴4可以被挤压收纳在凹槽3的内部，而堵头7堵在吸口5的内部，当需

要饮用时，撕开封闭片6，堵头7和吸口5分离，孩童可以通过导流嘴4吮吸。

[0020] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不

局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用

新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范

围之内。
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