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La présente invention est du domaine des
éléments entrant dans la construction des bitiments et elle a
plus particuligrement pour objet un boisseau en terre cuite
destiné & entrer dans la construction des conduits de cheminée.

On sait depuis fort longtemps que les con-
duits de cheminée de bAtiment sont construits ‘3 l'aide de bois-
seaux ' fabriqués en terre cuite superposés les uns aux au- .
tres ; la terre cuite est en effet un matériau de choix pour
de tels é&lé&ments de construction notamment gréce 3 son impermé-
abllité&é et a son excellente résistance 3 la temp€rature. En
raison de la récente augmentation du colit des combustibles, on
a augmenté les capacités d'é&change au niveau des générateurs
de chaleur et on a du de ce fait, pour conserver une certaine
température aux fumées augmenter la ré&sistance thermique des
conduits ; la Demanderesse a ainsi proposé& notamment par des
récentes demandes de brevet des boisseaux profilés, c'est & di-
re obtenus par extrusion, & plusieurs nappes de terre cuite 2
structure alvéolaire. De tels boisseaux ont constitué& un pro-
grés indé&niable au regard du rendement des installations de
chauffage.

Toutefols, dans un passé encore plus récent
on a exigé des conduits de fumée une résistance au transfert de
chaleur encore plus élevée que celle des récents conduits. Pour
satisfaire 3 ces nouvelles exigences on a du, utilisant des
conduits précités, les calfeutrer avec un isolant thermique,
puis recouvrir cet isolant d'un galandage afin de pouvoir com-
modément habiller le conduit soit d'un crépi, soit d'un platre
selon la face extérieure ou intérieure du mur dans lequel s'in-
tégrait le conduit.

Le but de la présente invention est de pro-
poser un conduit évitant les opérations subséquentes de cal-
feutrage et d'érection du galandage et de ré&duire par 13 le
colit de construction du conduit de fumée.

Selon la pré&sente invention, un boisseau a
structure de profilé en matiére céramique telle que terre cui-
te, destiné & la construction de conduits de fumée est princi-
palement caractérisé en ce qu'il est composé d'un boisseau ex-
térieur de section quadrilatérale, composé& lui-méme d'une nap-
pe extérieure et d'une nappe intérieure, séparées l'une de
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de 1l'autre par une rangée d'alvéoles, d'un boisseau intérieur
composé lui-méme d'une nappe extérieure 3 section quadrilatéra—
le, dont les c3tés sont parall@les aux cOtés en regard de la
nappe intérieure du boisseau extérieur et d'une nappe intérieu-
re, lesdites nappes &tant séparé&es l'une de l'autre par une
rangée d'alvéoles, et en ce que les boisseaux extérieur et in-
térieur sont séparés l'un de l'autre, le long de chacun de leur
cOté en regard, par au moins une grande alvéole dont la lon-
gueur est €gale a la moiti& de la longueur d'un cdté de la nap-
pe extérieure du boisseau intérieur ; il résulte de cette dis~
position que le boisseau extérieur fait office d'un galandage
dont l'érection a lieu en méme temps que celle du conduit et
sans plus de complication, et que la grande alvé&ole qui compor-
te en elle-méme qu'un minimum de ponts thermiques peut servir
de logement 3 une matiére isolante par suppression de la con-
vection 3 1'intérieur de la grande alvéole.

Ainsi et de fagon tré@s avantageuse la
grande alvéole pré&citée est unique pour chacun des quatre cStés
des boisseaux et a une longueur comprise entre la longueur d‘un
cOté de la nappe extérieure du boisseau intérieur, et la lon-
gueur de la nappe intérieure du boisseau ext&rieur ; 4'ol il
résulte une réduction au minimum des ponts thermiques et la
possibilité d'un matelas isolant unique pour chacun des c8tés
du boisseau.

Dans une forme préférée de réalisation du
produit de 1l'invention, la grande alv&ole est garnie sur toute
sa longueur 4'un matériau 3 coefficient d'isolation thermique
élevé et résistant a haute température. Le garnissage peut se‘—
faire soit en usine, soit sur le chantier par insertion d'un
isolant du genre laine de roche ou par injection.

De préférence encore le boisseau intérieur
est décalé axialement par rapport au boisseau extérieur, comme
cela &tait antérieurement connu pour des boisseaux uniques 3
plusieurs nappes.

La présente invention sera mieux comprise
et des détails en relevant apparaitront 3 la description qui
va étre faite de formes particulires d'exécution ou d'utilisa-
tion en relation avec les figures des planchkes annex&es dans
lesquelles :



10

15

20

25

30

35

2503 773
3

La fig.l est une vue en coupe transversa-
le d'une forme pré&férée de réalisation d'un double boisseau
conforme a l'invention,

La fig.2 est une vue analogue d'une au-
tre forme, et

Les fig.3a et 3b sont des coupes longitu-
dinales d'un assemblage des boisseaux de l'une ou l'autre des
figures pré&cédentes.

sur la fig.l qui est une coupe selon un
plan perpendiculaire 3 l'axe de filage du profilé que cdnstitue
un boisseau, un boisseau de 1l'invention est constitué d'un
boisseau extérieur 1 et d'un boisseau intérieur 2 ; les bois-
seaux extérieur et intérieur sont séparé&s 1l'un de l'autre par
une grande alvéole 3.

Le boisseau extérieur 1 de section qua-
drilatérale est composé lui-méme d'une nappe extérieure 4 et
d'une nappe intérieure 5 séparées l'une de l1l'autre par une
rangée d'alvéoles 6. On remarque que les faces extérieures du
boisseau extérieur sont cannelées de fagon i permettre un bon
accrochage du plitre ou du mortier, puisque, on le rappelle
ces boiseaux extérieurs sont destinés a remplacer un galandage.
Le boisseau intérieur 2 est composé lui-méme d'une nappe exté-
rieure7 3 section quadrilatérale dont les cdtés tels que le cd-
té 8, sont paralldles aux c8tés, tels que le cdté 9, en regard
de la nappe intérieuredu boisseau extérieur, et d'une nappe in-
térieure 10 : les nappes 8 et 10 du boisseau intérieur sont
séparées l'une de l'autre par une rangée d'alvéoles 11 ; on Ye-
marquera que la nappe inté&rieure 10 du boisseau intérieur a
des angles arrondis ; ce pourrait étre aussi une nappe cylin-
drique, mais aussi une nappe & section quadrangulaire.

La longueur 1 d'une grande alvé&ole est
au moins é&gale 3 la moitié de la longueur m ; dans le cas de
la figure cette longueur 1 est comprise entre la longueur m
3'un ofte ade la nappe exterieure du poisseau intérieur et la longueur n de
la nmappe intérieure du boisseau extérieur. Dans le cas de la fig. 1, les

grandes alvéoles 3 ont une symétrie d'ordre 4 par rapport a
1'axe 12 de filage et il en est de mé&me de l'ensemble du bois-
seau, ou en d'autres termes les &l&ments du boisseau sont
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superposables par rotation de T /4 autour de 1'axe 12.

Sur la fig.2 un boisseau conforme 2
l'invention différe de celui de la fig.l par la disposition et
les dimensions de ces grandes alvéoles. Dans ce boisseau deux
grande alvéoles 14,15 situdes sur des c&tés opposés du bois-
seau ont des longueurs 1'l s'étendant sur toute la largeur n'
de la nappe intérieure du boisseau extérieur, tandis que deux
grandes alvéoles 16,17 ont des longueurs 1'2 plus petites que
les deux pré&cé&dentes ne s'étendant que sur la largeur m' de la
nappe extérieure du boisseau intérieur ; on remarque qu'un tel
boisseau a une symétrie d'ordre 2 autour de son axe 18. Les
dispositions de ces boisseaux Présentent deux avantages, 3 sa-
voir les cbtés du boisseau comportant les Plus courtes 16,17
des grandes alvéoles peuvent &tre avantageusement des cdtés
compris dans l'épaisseur du mur tandis que les autres cdtés
donnent 3 l'air libre ; un autre avantage réside dans le fait
qu'd la sortie de la filidre le boisseau de terre plastique pré-
sente un risque moindre de déformation lorsqu'il repose sur
ses cOtés jouxtant les grandes alvéoles de plus courtes lon~
gueurslé et 17,

Sur les fig.3a et b des boisseaux des
figures précédentes coupés selon les axes longitudinaux présen-
tent un décalage k entre le boisseau extérieur tel que 20 et
le boisseau intérieur tel que 21 ; ce décalage connu en soi
dans d'autres types de boisseaux &vite le suintement des eaux
de condensation 3 1'inté&rieur du conduit ; on remarque aussi
sur ces figures qu'un matelas de matidre isolante 22, 22' peut
soit interférer dans les grandes alvéoles de deux boisseaux
superposés voisins (fig.3a), soit tel que le matelas 13 ne pas
interférer (fig.3b).

On notera concernant les matelas de ma-
tériau isolant gqu'un boisseau tel que celui de la fig.2 néces-
sitera des matelas de deux largeurs distinctes, ce qui est un
inconvénient par rapport au boisseau du type de la fig.l dans
lequel les grandes alv&oles ont toutes la méme longueur. On
rappelle enfin que ce mat&riau isolant peut étre soit introduit
d'origine dans le boisseau, cas qui se préte 2 une disposition
telle que celui de la fig.3b, ou &tre livré s&parément 3 1'ins-
tallateur, cas de la disposition de la fig.3a.
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REVENDICATIONS
Boisseau 3 structure de profilé en matiére céramique,
telle que terre cuite, destiné a la construction de
conduits de fumées, caractérisé :
- en ce qu'il est composé :
= d'un boisseau extérieur (1) de section quadrilatérale,
composé lui-méme d'une nappe extérieure (4) et d'une
nappe intérieure (5), séparées l'une de l'autre par
une rangée d'alvéoles(s),

~ d'un boisseau intérieur (2) composé lui-méme d'une
nappe extérieure (7) 3 section quadrilatérale, dont
les cOtés (8) sont paralélles aux cdtés (9) en regard
de la nappe intérieure du boisseau extérieur et d'une
nappe (10) intérieure, lesdites nappes &tant séparées
1'une de l'autre par une rangée d'alvéoles(in et,

-~ en ce que les boisseaux exté&-
rieur (1) et intérieur (2) sont séparés l'un de 1l'autre,
le long de chacun de leur c6t& en regard, par au moins
une grande alvéole (3) dont la longueur (l) est &gale
3 la moitié de la longueur (m) d'un cOté& de la nappe
extérieure du boisseau intérieur.

Boisseau selon la revendication 1, caractérisé :

~ en ce que ladite grande alvéole
est unique pour chacun des quatre c&tés des boisseaux
et a une longueur (1) comprise entre la longueur (m)
d'un c6té de la nappe extérieure du boisseau intérieur,
et la longueur (n) de la nappe intérieure du boisseau
extérieur.

Boisseau selon la revendication 1, caractérisé :

- en ce que ladite grande alvé-
ole (3) est garnie sur toute sa longueur d'un matériau
3 coéfficient d'isolation thermique &levé et résistant a
haute température.

Boisseau selon la revendication 3, caractérisé :

en ce que ledit matériau isolant

est de la laine de roche.

773
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5.- Boisseau selon la revendication 1, caractérisé :
- en ce que le boisseau intérieur
est décalé& axialement par rapport au boisseau extérieur.
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_Fig.3 a. _Fig.3 b.



