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(57)摘要

本实用新型公开了一种具有过滤功能的水

循环人工智能花盆，包括花盆本体，所述花盆本

体的内侧开设有种植内槽，所述花盆本体的外侧

固定安装有控制器，所述花盆本体的下端固定安

装有转水底座，所述转水底座的一端固定安装有

过滤套，所述过滤套上活动安装有过滤盒，所述

过滤盒上固定安装有拆卸把手，所述过滤套的一

端固定安装有驱动箱，所述驱动箱的上端固定安

装有加水口和连接管，所述过滤盒内固定安装有

过滤网，所述过滤盒的外侧固定安装有定位块，

所述种植内槽内活动安装有湿度传感器，所述种

植内槽内固定安装有渗水板。该具有过滤功能的

水循环人工智能花盆，能够更好的进行内部的水

循环，配合湿度传感器能够更加的智能的进行浇

水灌溉的工作。
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1.一种具有过滤功能的水循环人工智能花盆，包括花盆本体，其特征在于：所述花盆本

体的内侧开设有种植内槽，所述花盆本体的外侧固定安装有控制器，所述花盆本体的下端

固定安装有转水底座，所述转水底座的一端固定安装有过滤套，所述过滤套上活动安装有

过滤盒，所述过滤盒上固定安装有拆卸把手，所述过滤套的一端固定安装有驱动箱，所述驱

动箱的上端固定安装有加水口和连接管，所述过滤盒内固定安装有过滤网，所述过滤盒的

外侧固定安装有定位块，所述种植内槽内活动安装有湿度传感器，所述种植内槽内固定安

装有渗水板。

2.根据权利要求1所述的一种具有过滤功能的水循环人工智能花盆，其特征在于：所述

花盆本体为倒置的梯形结构设计，且花盆本体内固定安装有集水槽，并且集水槽的下端固

定安装有回水管，所述回水管的尺寸和过滤套的尺寸相互适配。

3.根据权利要求1所述的一种具有过滤功能的水循环人工智能花盆，其特征在于：所述

过滤套为矩形结构设计，且过滤套上端的过滤盒尺寸和其相互适配，并且过滤盒上对称设

置有两组拆卸把手和定位块，所述定位块为“凸”字形结构设计。

4.根据权利要求1所述的一种具有过滤功能的水循环人工智能花盆，其特征在于：所述

驱动箱内活动安装有驱动泵，且驱动泵的上端活动安装有集水箱，并且集水箱和加水口相

互连通。

5.根据权利要求1所述的一种具有过滤功能的水循环人工智能花盆，其特征在于：所述

加水口的尺寸和连接管的尺寸相同，且连接管的圆心和加水口的圆心在同一垂直线上。

6.根据权利要求1所述的一种具有过滤功能的水循环人工智能花盆，其特征在于：所述

过滤网在过滤盒内至少设置有三层，且过滤盒的尺寸和过滤网的尺寸相互适配，并且过滤

网的尺寸和回水管的尺寸相互适配。
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一种具有过滤功能的水循环人工智能花盆

技术领域

[0001] 本实用新型涉及花盆技术领域，具体为一种具有过滤功能的水循环人工智能花

盆。

背景技术

[0002] 花卉，具有观赏价值的草本植物，是用来欣赏的植物的统称，喜阳且耐寒，具有繁

殖功能的短枝，有许多种类，花盆是种花用的一种器皿，为口大底端小的倒圆台或倒棱台形

状，种植花卉的花盆形式多样，大小不一，花卉生产者或养花人士可以根据花卉的特性和需

要以及花盆的特点选用花盆，根据制作材料不同，可以分为很多种，用于私家花园别墅中配

套使用的盆状器物，并广泛应用于园林绿化和景观工程当中，其中以陶盆类的花盆最有艺

术效果。

[0003] 然而，现有市场上进行使用的智能花盆在进行使用的时候，一般都是通过外接水

管进行自动加水的工作，在进行使用的时候，需要连续的进行加水的工作，增加了整个花盆

进行使用时候的水资源消耗，同时也增加了的进行使用时候侧成本，同时单一的水循环可

能会由于土壤内部的泥沙造成整个内部的循环水管堵塞，影响正常的使用工作，增加了产

品进行使用时候的使用难度。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种具有过滤功能的水循环人工智能花盆，以解决上

述背景技术中提出现有市场上进行使用的智能花盆在进行使用的时候，一般都是通过外接

水管进行自动加水的工作，在进行使用的时候，需要连续的进行加水的工作，增加了整个花

盆进行使用时候的水资源消耗，同时也增加了的进行使用时候侧成本，同时单一的水循环

可能会由于土壤内部的泥沙造成整个内部的循环水管堵塞，影响正常的使用工作，增加了

产品进行使用时候使用难度的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种具有过滤功能的水循环人

工智能花盆，包括花盆本体，所述花盆本体的内侧开设有种植内槽，所述花盆本体的外侧固

定安装有控制器，所述花盆本体的下端固定安装有转水底座，所述转水底座的一端固定安

装有过滤套，所述过滤套上活动安装有过滤盒，所述过滤盒上固定安装有拆卸把手，所述过

滤套的一端固定安装有驱动箱，所述驱动箱的上端固定安装有加水口和连接管，所述过滤

盒内固定安装有过滤网，所述过滤盒的外侧固定安装有定位块，所述种植内槽内活动安装

有湿度传感器，所述种植内槽内固定安装有渗水板。

[0006] 优选的，所述花盆本体为倒置的梯形结构设计，且花盆本体内固定安装有集水槽，

并且集水槽的下端固定安装有回水管，所述回水管的尺寸和过滤套的尺寸相互适配。

[0007] 优选的，所述过滤套为矩形结构设计，且过滤套上端的过滤盒尺寸和其相互适配，

并且过滤盒上对称设置有两组拆卸把手和定位块，所述定位块为“凸”字形结构设计。

[0008] 优选的，所述驱动箱内活动安装有驱动泵，且驱动泵的上端活动安装有集水箱，并
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且集水箱和加水口相互连通。

[0009] 优选的，所述加水口的尺寸和连接管的尺寸相同，且连接管的圆心和加水口的圆

心在同一垂直线上。

[0010] 优选的，所述过滤网在过滤盒内至少设置有三层，且过滤盒的尺寸和过滤网的尺

寸相互适配，并且过滤网的尺寸和回水管的尺寸相互适配。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0012] 1.该具有过滤功能的水循环人工智能花盆，增加了能够进行水循环工作的内部循

环装置，能够更好的进行水资源的循环工作，降低进行使用的成本，同时更好的进行使用；

[0013] 2.该具有过滤功能的水循环人工智能花盆，增加了能够进行过滤的滤盒，通过多

层的过滤结构，能够更好的进行过滤的工作，防止出现对循环管道的破坏，减少对设备的损

坏；

[0014] 3.该具有过滤功能的水循环人工智能花盆，整个装置结构简单，方便进行使用的

工作，同时能够更好的进行内部的水循环，配合湿度传感器能够更加的智能的进行浇水灌

溉的工作。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0016] 图2为本实用新型过滤箱结构示意图；

[0017] 图3为本实用新型花盆内部结构示意图；

[0018] 图4为本实用新型驱动箱内部结构示意图。

[0019] 图中：1、花盆本体；2、种植内槽；3、控制器；4、转水底座；5、过滤套；6、过滤盒；7、拆

卸把手；8、驱动箱；9、加水口；10、连接管；11、过滤网；12、定位块；13、湿度传感器；14、渗水

板；15、集水槽；16、回水管；17、集水箱；18、驱动泵。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行

清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的

实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下

所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-4，本实用新型提供一种技术方案：一种具有过滤功能的水循环人工智

能花盆，包括花盆本体1，花盆本体1的内侧开设有种植内槽2，花盆本体1的外侧固定安装有

控制器3，花盆本体1的下端固定安装有转水底座4，转水底座4的一端固定安装有过滤套5，

过滤套5上活动安装有过滤盒6，过滤盒6上固定安装有拆卸把手7，过滤套5的一端固定安装

有驱动箱8，驱动箱8的上端固定安装有加水口9和连接管10，过滤盒6内固定安装有过滤网

11，过滤盒6的外侧固定安装有定位块12，种植内槽2内活动安装有湿度传感器13，种植内槽

2内固定安装有渗水板14，其中湿度传感器13型号为RS-WS-*-CGW；

[0022] 进一步的，花盆本体1为倒置的梯形结构设计，且花盆本体1内固定安装有集水槽

15，并且集水槽15的下端固定安装有回水管16，回水管16的尺寸和过滤套5的尺寸相互适

配，能够更好的进行安装；
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[0023] 进一步的，过滤套5为矩形结构设计，且过滤套5上端的过滤盒6尺寸和其相互适

配，并且过滤盒6上对称设置有两组拆卸把手7和定位块12，定位块12为“凸”字形结构设计，

增加安装的方便程度；

[0024] 进一步的，驱动箱8内活动安装有驱动泵18，且驱动泵18的上端活动安装有集水箱

17，并且集水箱17和加水口9相互连通，能够更好的进行水循环；

[0025] 进一步的，加水口9的尺寸和连接管10的尺寸相同，且连接管10的圆心和加水口9

的圆心在同一垂直线上，能够更好的进行连接安装；

[0026] 进一步的，过滤网11在过滤盒6内至少设置有三层，且过滤盒6的尺寸和过滤网11

的尺寸相互适配，并且过滤网11的尺寸和回水管16的尺寸相互适配，能够更好的进行过滤

的工作。

[0027] 工作原理：首先选择合适的位置对整个装置进行固定安装的工作，安装工作完成

之后，接通水管，测试水流的大小，调整完成之后，在种植内槽2内进行种植的工作，在进行

使用的时候，能够通过湿度传感器13测试内部突土壤的湿度，带动驱动泵18进行加水的工

作，同时内部渗出的水会通过渗水板14进入到集水槽15内，并通过回水管16进入到驱动箱8

内，再通过连接管10重新进行灌溉的工作，整个装置结构简单，方便进行使用的工作，同时

能够更好的进行内部的水循环，配合湿度传感器能够更加的智能的进行浇水灌溉的工作。

[0028] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，

可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修

改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
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图2
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图3

图4
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