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(57) Abstract: In order to improve a switch pole (1) for a circuit
breaker having a pole shell (2) for accommodating connecting
means for the formation of a current path and a vacuum switching
tube for switching a current, routed over the current path, having
fastening means (12, 13) for fastening additional insulating parts
(3), it is proposed, in order to provide a structurally simple
construction, that the fastening means (12, 13) are formed by
outer fastening means, wherein the additional insulating parts (3)
have fastening elements (9, 10) for creating a form-fitting
engagement with said outer fastening means (12, 13).

(57) Zusammenfassung: Um einen Schalterpol (1) fiir einen
Leistungsschalter mit einer Polschale (2) zur Aufnahme von
Anschlussmitteln zum Ausbilden eines Strompfades und einer
Vakuumschaltréhre zum Schalten eines {iber den Strompfad
gefilhrten Stromes mit Befestigungsmitteln (12, 13) zum
Betestigen von Zusatzisolierteilen (3), weiterzubilden, welcher
iber einen konstruktiv einfachen Autbau verfiigt, wird
vorgeschlagen, dass die Befestigungsmittel (12, 13) durch dullere
Befestigungsmittel gebildet sind, wobei die Zusatzisolierteile (3)
iber Befestigungselemente (9, 10) zum Ausbilden eines
Formschlusses mit den #dufleren Befestigungsmitteln (12, 13)
verfiigen.
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Beschreibung

Schalterpol flir einen Leistungsschalter

Die Erfindung betrifft einen Schalterpol flir einen Leistungs-
schalter mit einer Polschale zur Aufnahme von Anschlussmit-

teln zum Ausbilden eines Strompfades und einer Vakuumschalt-
rohre zum Schalten eines iiber den Strompfad gefiihrten Stromes
mit Befestigungsmitteln zum Befestigen von Zusatzisoliertei-

len.

Ein derartiger Schalterpol ist aus der WO 2007/016881 Al be-
kannt. Der dort offenbarte Schalterpol fiir einen Leistungs-
schalter umfasst einen Tragrahmen als Polschale, in welchem
eine Vakuumschaltrdhre und entsprechende Anschlussmittel zum
Ausbilden eines Strompfades aufgenommen sind. An dem Tragrah-
men befestigbar sind Zusatzisolierteile vorgesehen, wobei die
U-formig ausgebildeten Zusatzisolierteile mit ihren Schenkeln
in innen angeordnete Befestigungsmittel des Tragrahmens ein-

rasten.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen Schalterpol
der eingangs genannten Art weiterzubilden welcher iber einen

konstruktiv einfachen Aufbau verfligt.

Erfindungsgemall geldst wird diese Aufgabe bei einem Schalter-
pol der eingangs genannten Art dadurch, dass die Befesti-
gungsmittel durch &dulere Befestigungsmittel gebildet sind,
wobeili die Zusatzisolierteile iUber Befestigungselemente zum
Ausbilden eines Formschlusses mit den duBeren Befestigungs-

mitteln verfiigen.

Eine derartige Anordnung der Befestigungsmittel als dulere
Befestigungsmittel der Polschale sowie der Befestigungsele-
mente der Zusatzisolierteile zur Ausbildung eines Formschlus-
ses mit den auBeren Befestigungsmitteln fihrt zu einem kon-
struktiv einfachen Aufbau und insbesondere zu einer einfachen

Losbarkeit der Zusatzisolierteile von der Polschale, weil
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durch die auBen angeordneten Befestigungsmittel ein Losen
bzw. Befestigen des Zusatzisolierteils an der Polschale in

einfacher Weise ermdglicht ist.

In einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung sind die
auBeren Befestigungsmittel durch einen mit dem Gehduse ver-
bundenen und von diesem beabstandet angeordneten oberen Ab-
schnitt und einen mit dem Gehduse verbundenen und von diesem
beabstandet angeordneten unteren Abschnitt gebildet, welche
zusammen einen Fihrungsschlitz ausbilden. Ein derartiger Fih-
rungsschlitz gebildet von einem oberen und einem unteren Ab-
schnitt, welche mit der Polschale verbunden und von dieser
beabstandet angeordnet sind, ist ein konstruktiv einfaches
auleres Befestigungsmittel, weil ein derartiges Befestigungs-
mittel in einfacher Weise beim Herstellungsprozess der Pol-
schale des Schalterpols herstellbar ist, beispielsweise bei
der Herstellung der Polschale in einem GieBprozess durch ent-

sprechende Ausgestaltung der Form.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung sind
die Befestigungselemente des Zusatzisolierteiles durch zwei
Rasthaken mit jeweils einem Hakenabschnitt gebildet. Derarti-
ge Rasthaken als Befestigungselemente des Zusatzisolierteils
sind ebenfalls konstruktiv einfach bei einem Herstellungspro-
zess, beispielsweise beim GieBprozess, ausbildbar und ermdg-
lichen bei entsprechender Ausfithrung des Isocolierteils aus ei-
nem Kunststoff, GieRBharz oder dergleichen durch ihre Elasti-
zitdt in einfacher Weise das Ausbilden eines Formschlusses
beim Einrasten in den &duBeren Befestigungsmitteln der Pol-

schale.

In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der Erfindung weist
das Zusatzisolierteil weiterhin Halteelemente zur Halterung
des Zusatzisolierteils an der Polschale auf. Derartige weite-
re Halteelemente, beispielsweise in Form eines mit auBeren
Fihrungsmitteln zusammenwirkenden Fihrungselementes oder in
Form einer oberen bzw. unteren Abdeckung sowie seitlichen Ab-

deckungen, fihren ebenfalls in einfacher Weise zu einer Hal-
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terung und Stabilisierung des Zusatzisolierteils an der Pol-
schale des Leistungsschalters, weil durch die Fiihrungselemen-
te und oberen bzw. unteren bzw. seitlichen Abdeckungen je-
weils eine Fihrung bzw. Halterung des Zusatzisolierteils an
der Polschale ausgebildet ist und gleichzeitig durch die
Uberlappung von Zusatzisolierteil und Polschale durch obere,
untere bzw. seitliche Abdeckung Schlagweiten erhdéht sind und
damit die dielektrischen Eigenschaften des Schalterpols ver-

bessert werden.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Zeichnung und ei-
nes Ausfiihrungsbeispiels mit Bezug auf die beiliegenden Figu-

ren naher erlautert. Es zeigen:

Figur 1: ein Ausfiihrungsbeispiel eines Schalterpols fir ei-

nen Leistungsschalter;

Figur 2: eine Detailansicht des Schalterpols der Figur 1;
und
Figur 3: den Schalterpol der Figuren 1 und 2 in einem zu-

sammengebauten Zustand.

Figur 1 zeigt einen Schalterpol 1 fiir einen figlirlich nicht
weiter dargestellten Leistungsschalter, welcher Leistungs-
schalter iblicherweise iUber drei nebeneinander angeordnete
Schalterpole zum Schalten bzw. Unterbrechen eines iber den
Leistungsschalter gefiithrten Stromes verfiigt. Der Schalterpol
1 umfasst eine Polschale 2 zur Aufnahme von Anschlussmitteln
in Form von Polkopf und Poltridger sowie einer zwischen Pol-
kopf und Poltradger angeordneten Vakuumschaltrdhre (figlirlich
nicht dargestellt), so dass iber Polkopf, Vakuumschaltrdhre
und Poltradger ein Strompfad gebildet ist und die Vakuum-
schaltrdhre zum Schalten bzw. Unterbrechen des Stromes vorge-
sehen ist. Eine Isolierschale 3 als Zusatzisolierteil ist
vorgesehen zur Befestigung an der Polschale 2, so dass durch
Polschale 2 und Isolierschale 3 eine Isolierung des Schalter-

pols 1 gegeniiber seinen benachbarten Schalterpolen des Leis-
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tungsschalters und gegenliber Grundplatten und dhnlichen Ele-
menten, welche auf Erdpotential liegen, ausgebildet ist. Die
Isolierschale 3 weist dabei Isolationshiilsen 4 bzw. 5 zur
Isolation von Anschlussleitungen zum Verbinden des Schalter-
pols 1 mit Sammelschienen einer Schaltanlage, in welcher der
Leistungsschalter eingesetzt wird, auf. Die Isolierschale 3
umfasst weiterhin eine obere Abdeckung 6, eine untere Abde-
ckung 7 mit einer Durchgangso®ffnung fiir eine Antriebsstange
des Leistungsschalters zum Einleiten einer Antriebsbewegung
in einen Bewegkontakt der Vakuumschaltrdhre, sowie einen
seitlichen Rand 8, mit welchen einerseits im Zusammenwirken
mit der Polschale 2 eine Befestigung und Stabilisierung der
Isolierschale 3 an der Polschale 2 und andererseits durch die
Uberlappung der Abdeckungen 6 und 7 und des Randes 8 mit der
Polschale 2 eine Erhdhung der Schlagweiten und damit eine
Verbesserung der dielektrischen Festigkeit ausgebildet ist.
An der Isolierschale 3 weiterhin vorgesehen sind Befesti-
gungselemente 9 und 10 sowie ein Fihrungselement 11 beidsei-
tig an der Isolierschale 3, von denen figlirlich nur die auf
der Vorderseite angeordneten sichtbar sind. Die Befestigungs-
elemente 9 und 10 sowie das Fithrungselement 11 dienen zur Be-
festigung der Isolierschale 3 an duBeren Befestigungsmitteln
12 und 13 bzw. Fihrungsmitteln 14 und 15 und werden mit Bezug
auf die Figur 2 ndher erlautert. Die Polschale 2 weist wei-
terhin Durchgangsbohrungen 16 auf, von denen in der Figur 1
nur zwel ersichtlich sind, mit denen die Polschale 2 an einer
figirlich ebenfalls nicht dargestellten Grundplatte des Leigs-

tungsschalters befestigt werden kann.

Figur 2 zeigt eine Detaildarstellung der Isolierschale 3 und
der Polschale 2 im Bereich der &duReren Befestigungsmittel 12
und 13 der Polschale 2, welche als mit der Polschale verbun-
dene und von dieser beabstandet angeordnete obere bzw. untere
Abschnitte ausgebildet sind und die gemeinsam einen Fiihrungs-
schlitz 17 ausbilden, in welchen die Befestigungselemente 9
und 10 in Form von Rasthaken der Isolierschale 3 einfihrbar
sind. Die Rasthaken als Befestigungselemente 9, 10 weisen da-

bei einen Hakenabschnitt 18 auf mit einer Einfahrschrage 19,
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wobeil beim Einfiihren der Rasthaken in den Fihrungsschlitz 17
durch die Elastizitdt der Rasthaken diese bei Kontakt der
Einfahrschrage 19 mit dem Fihrungsschlitz 17 elastisch ver-
formt werden und beim Durchtreten der Hakenabschnitte 18
durch den Fihrungsschlitz 17 durch die elastische Riickverfor-
mung die Hakenabschnitte 18 an dem oberen und dem unteren Ab-
schnitt der duBeren Befestigungsmittel 12 bzw. 13 anliegen,
so dass durch dieses Einrasten eine Befestigung von Isolier-
schale 3 an Polschale 2 ausgebildet ist, welche lediglich
durch aktives Zusammendriicken der Rasthaken gegeneinander

wieder losbar ist.

Figur 3 zeigt den Schalterpol 1 im zusammengebauten Zustand,
bei dem die Rasthaken als Befestigungselemente 9 und 10 in
den duBeren Befestigungsmitteln 12 und 13 eingerastet und be-
festigt sind und das Fihrungselement 11 in den Fihrungsmit-
teln 14 und 15 ebenfalls eingefithrt ist, wobei obere und un-
tere Abdeckung 6 und 7 sowie der seitliche Rand 8 die Pol-
schale 2 umschlieBen, so dass eine vollstandige Isolation des
Schalterpols gegeniiber benachbarten Schalterpolen sowie ge-
geniber auf Erdpotential befindlichen Bauteilen des Leis-
tungsschalters ausgebildet ist in einer formschliissigen Be-
festigung der Isolierschale als Zusatzisolierteil an der Pol-
schale durch die Befestigungselemente 9 und 10 an den &aduleren

Befestigungsmitteln 12 und 13.
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Patentanspriiche

1. Schalterpol (1) fir einen Leistungsschalter mit einer Pol-
schale (2) zur Aufnahme von Anschlussmitteln zum Ausbilden
eines Strompfades und einer Vakuumschaltrdhre zum Schalten
eines lUber den Strompfad gefithrten Stromes mit Befestigungs-
mitteln (12, 13) zum Befestigen von Zusatzisolierteilen (3),
dadurch gekennzedichnet, d a s s

die Befestigungsmittel (12, 13) durch adulere Befestigungsmit-
tel gebildet sind, wobei die Zusatzisolierteile (3) {iber Be-
festigungselemente (9, 10) zum Ausbilden eines Formschlusses

mit den &duleren BRefestigungsmitteln (12, 13) verfiigen.

2. Schalterpol (1) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzedichnet, d a s s

die duBeren Befestigungsmittel (12, 13) durch einen mit dem
Gehduse verbundenen und von diesem beabstandet angeordneten
oberen Abschnitt und einen mit dem Gehduse verbundenen und
von diesem beabstandet angeordneten unteren Abschnitt gebil-
det sind, welche zusammen einen Fihrungsschlitz (17) ausbil-

den.

3. Schalterpol (1) nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzedichnet, d a s s

die Befestigungselemente (9, 10) des Zusatzisolierteiles (3)
durch zwei Rasthaken mit jeweils einem Hakenabschnitt (18)
gebildet sind.

4., Schalterpol (1) nach einem der vorangehenden Anspriiche,
dadurch gekennzedichnet, d a s s

das Zusatzisolierteil (3) weiterhin Halteelemente (6, 7, 8,
14, 15) zur Halterung des Zusatzisolierteils (3) an der Pol-

schale (2) aufweist.
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