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(57)摘要

本发明公开了一种基于可缩放矢量图形的

配电网运行监测方法。在服务器端，第三方文件

在满足可缩放矢量图形标准的前提下输入G++图

形文件解释器，G++图形文件解释器的输出结果

和数据适配器的输出结果一起进入电网拓扑模

型单元中，电网拓扑模型单元的输出结果进入图

形显示控制逻辑单元，然后输入SVG DOM中；在客

户端，浏览器解析和展示SVG DOM发布的可缩放

矢量图形，以便于调度人员对配电网的运行状态

进行实时监测。与现有技术相比较，本发明提供

了一种全新的Web图形展示方式和数据到浏览器

的推送机制，在一定范围内解决了配电自动化系

统中数据和图形的共享问题，可以充分满足配电

网运行监测的实际需要。
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1.一种基于可缩放矢量图形的配电网运行监测方法，其特征在于：

在服务器端，第三方文件在满足可缩放矢量图形标准的前提下输入G++图形文件解释

器，所述G++图形文件解释器的输出结果和数据适配器的输出结果一起进入电网拓扑模型

单元中，所述电网拓扑模型单元的输出结果进入图形显示控制逻辑单元，然后输入SVG  DOM

中；

在客户端，浏览器解析和展示所述SVG  DOM发布的可缩放矢量图形，所述可缩放矢量图

形作为所述浏览器的嵌入对象出现，以便通过脚本函数获取所述可缩放矢量图形的图形对

象及其图形属性，实现交互功能；所述浏览器内置的图形动画通用命令解释脚本库解析SVG 

DOM中基于HTTP协议的实时数据推送内容，并通过SVG  VIEWER插件予以展示，以便于调度人

员对配电网的运行状态进行实时监测。

2.如权利要求1所述的配电网运行监测方法，其特征在于：

所述数据适配器从数据库中定期订阅配电网的业务数据。

3.如权利要求1所述的配电网运行监测方法，其特征在于：

在所述可缩放矢量图形中，将对象的属性id作为图形标识，其他属性用来存储电气属

性。

4.如权利要求1所述的配电网运行监测方法，其特征在于：

利用可缩放矢量图形的文档对象模型文件结构实现图层管理。

5.如权利要求1所述的配电网运行监测方法，其特征在于：

由图表引用已定义好的图形组，将所有的图元先下载在所述客户端，图形中的图元引

用在本地获取。

6.如权利要求1所述的配电网运行监测方法，其特征在于：

所述浏览器通过Http请求应答机制将调度人员针对配电网运行的操作指令反馈给电

网业务处理单元，所述电网业务处理单元与数据库之间双向交互数据。
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基于可缩放矢量图形的配电网运行监测方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种配电网运行监测方法，尤其涉及一种基于可缩放矢量图形(SVG)

的配电网运行监测方法，属于配电自动化技术领域。

背景技术

[0002] 配电自动化系统(DAS)是一种可以使配电企业在远方以实时方式监视、协调和操

作配电设备的自动化系统，其具体包括配电网数据采集与监视(SCADA)系统、配电地理信息

(GIS)系统和需求侧管理(DSM)系统等几个部分。

[0003] 在配电自动化系统中，随时存在大量的电网运行数据和图形。在使用Web技术之

前，异构的用户终端如果需要浏览电网运行数据和图形是很困难的。在现有技术中，一般有

两种方式：

[0004] (1)在用户终端上安装专用设备或软件，用于安全登录配电自动化系统，然后可以

浏览相应的数据和图形。这种方式简单易行，但是由于直接登录配电自动化系统，加大了主

站的负载，同时增加了网络资源的开销，也会对配电自动化系统的运行造成一定的影响。而

且，如果允许权限不够的用户直接登录配电自动化系统，对整个系统的安全也带来了一定

的隐患。

[0005] (2)单独开发一个浏览系统，该系统只用于浏览配电自动化系统中的数据和图形，

不支持用户的任何涉及到更改电力设备状态的操作。这种方式确实可以避免方式(1)中所

提到的问题，但是重新开发一个浏览系统需要人力和金钱的投入，而且后期的维护会比较

复杂。

[0006] 由于Web技术是基于浏览器实现的，可以实现跨平台访问，而且开发过程中利用标

准语言和协议。因此在配电网运行中搭建Web服务器，只要访问的用户终端装有浏览器，就

能够实现对配电自动化系统中的数据和图形的访问功能，从而达到配电网运行监测的目

的。而浏览器已经是各种计算机操作系统的一部分。因此，利用Web技术基本对于用户终端

是零要求，就能实现对配电自动化系统中的数据和图形的访问。而且，通过防火墙和物理隔

离装置，也能保证配电自动化系统的安全运行。

[0007] 目前，国内的配电自动化系统多数采用CGI(Common  Gateway  Interface，公共网

关接口)技术或者利用ActiveX控件实现图形的Web发布。但是在访问系统的过程中，用户与

图形的交互频繁，CGI技术会大大增加网络的数据传输量，造成过重的服务器负载，而且重

复的画面刷新也会给客户端的操作带来很大的不便。而利用ActiveX控件，虽然可以通过客

户端完成一部分基本的功能，但需要在客户端安装相关的插件，而且其安全性和跨平台性

也不能充分满足需要。

发明内容

[0008] 针对现有技术的不足，本发明所要解决的技术问题在于提供一种基于可缩放矢量

图形的配电网运行监测方法。
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[0009] 为实现上述的发明目的，本发明采用下述的技术方案：

[0010] 一种基于可缩放矢量图形的配电网运行监测方法，其中：

[0011] 在服务器端，第三方文件在满足可缩放矢量图形标准的前提下输入G++图形文件

解释器，所述G++图形文件解释器的输出结果和数据适配器的输出结果一起进入电网拓扑

模型单元中，所述电网拓扑模型单元的输出结果进入图形显示控制逻辑单元，然后输入SVG 

DOM中；

[0012] 在客户端，浏览器解析和展示所述SVG  DOM发布的可缩放矢量图形，以便于调度人

员对配电网的运行状态进行实时监测。

[0013] 其中较优地，在客户端，所述浏览器内置的图形动画通用命令解释脚本库解析SVG 

DOM中基于HTTP协议的实时数据推送内容，并通过SVG  VIEWER插件予以展示。

[0014] 其中较优地，所述数据适配器从数据库中定期订阅配电网的业务数据。

[0015] 其中较优地，在所述可缩放矢量图形中，将对象的属性id作为图形标识，其他属性

用来存储电气属性。

[0016] 其中较优地，利用可缩放矢量图形的文档对象模型文件结构实现图层管理。

[0017] 其中较优地，由图表引用已定义好的图形组，将所有的图元先下载在所述客户端，

图形中的图元引用在本地获取。

[0018] 其中较优地，所述浏览器通过Http请求应答机制将调度人员针对配电网运行的操

作指令反馈给电网业务处理单元，所述电网业务处理单元与数据库之间双向交互数据。

[0019] 其中较优地，在所述浏览器解析和展示可缩放矢量图形时，通过脚本函数获取可

缩放矢量图形的图形对象及其图形属性，以便实现交互功能。

[0020] 与现有技术相比较，本发明提供了一种全新的Web图形展示方式和数据到浏览器

的推送机制，在一定范围内解决了配电自动化系统中数据和图形的共享问题，可以充分满

足配电网运行监测的实际需要。

附图说明

[0021] 图1为配电自动化系统中的Web系统层次示意图；

[0022] 图2为配电自动化系统中的Web应用示意图；

[0023] 图3为本发明所提供的配电网运行监测方法的示意图；

[0024] 图4为本发明中，实时数据推送机制和Http请求应答机制的示意图；

[0025] 图5为本发明中，通过脚本函数实现交互功能的示意图。

具体实施方式

[0026] 下面结合附图和具体实施例对本发明的技术内容做进一步的详细说明。

[0027] 目前，配电自动化系统中使用的Web系统功能复杂，数据量大，数据响应快，Web系

统中间层的复杂度大大增加。为了解决这一问题，本发明将配电自动化系统中的Web系统

(即网络信息系统)分为多层。如图1所示，自上而下分别是用户界面层、表示逻辑层、业务

层、数据访问层和数据层。其中对在两头的用户界面层及数据层的定义和现有技术中三层

结构中的对应定义基本相同。位于中间的表示逻辑层包括标准化的动态网页生成的程序

(如：JSP、PHP等文件)，以及能控制用户界面的程序，它是终端用户和系统程序的接口。通过
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与业务层(用于存放业务对象和业务规则)互动，表示逻辑层将用户需要的信息以适当的表

示格式通过用户界面层对外输出。数据获取层位于业务层和数据层之间，用于提供数据访

问接口(数据库连接池)。

[0028] 根据电力二次系统安全防护的要求，配电自动化系统中的Web应用分为安全Web和

普通Web。安全Web服务可以放置在安全区II，为具有安全区II证书用户提供Web服务，所提

供的服务也符合安全区II的安全标准。对于普通的Web服务，放置于安全区III，横向与纵向

的浏览都可以支持，但对跨区浏览则应加以限制，可采用隔离装置等手段提供跨区浏览服

务，如图2所示。

[0029] SVG是Scalable  Vector  Graphic的英文缩写，即为可缩放矢量图形。它是W3C制定

的、用矢量描述图形的XML应用标准。SVG图形的数据本身只包含用来实现矢量图形显示的

信息，如坐标点、变换矩阵、显示样式等静态信息，不能直接满足配电网运行监测的需要。但

是，由于SVG图形是基于XML格式的，除了使用内置的属性外，用户还可以对其属性进行任意

的扩充，以实现自定义功能。因此，本发明利用这一特点，对SVG标准(规范)进行改造以满足

配电网运行监测的实际需要。

[0030] 前已述及，SVG是一种基于XML开发的二维图形描述语言，主要面向网络应用，目的

在于满足Web应用中日益增长的对动态、可缩放、和平台无关的展现复杂内容并实现灵活交

互的需求。SVG标准规范了矢量图形的格式，并将其在客户端浏览器上的解析和展示交给了

SVG  VIEWER插件(高版本的浏览器已经完全支持SVG渲染)，通过提供服务器端调用及客户

端的脚本语言共同完成电网图形的渲染，从而使服务端的矢量图形数据直接供用户浏览、

查询和分析，大大减少了服务器的负载及网络数据的传输量。因此，SVG作为一种新的网络

矢量图形标准，为基于SVG标准的配电网运行监测方法提供了良好的技术基础。

[0031] 在SVG图形中，对象的属性id是用来标识唯一对象的编号，可以通过SVG文档对象

的getElementById( )函数来获取指定的对象。Web系统采用id号作为图形标识，而自定义

其他属性如名称(name)、提示信息(tooltip)等存储其电气属性，获取或复制这些电气属性

的方法是调用getAttribute及setAttribute函数。

[0032] 在电力系统中，需要用图形在不同图层的分布来表示配电网设施的分布，例如将

不同的线路及设备等分别设置在不同的图层。由于SVG图形采用基于XML的DOM(文档对象模

型)文件结构，可以很方便地实现图层管理。

[0033] 在配电网运行监测中，Web展示需要丰富的图形支持(如地理接线图、厂站接线图、

潮流图、实时信息趋势图)。在本发明中，由图表引用已定义好的图形组，将所有的图元先下

载在客户端，图形中的图元引用在本地获取，从而大大减少了SVG图形的大小，提高了配电

自动化系统的响应速度。

[0034] 图3所示为本发明所提供的配电网运行监测方法的示意图。其中在服务器端，非标

准的G文件、厂家自扩展的SVG文件以及其他图形文件格式在满足SVG规范(或G规范、G++图

形规范)的情况下输入G++图形文件解释器。另一方面，数据适配器也从数据库中定期订阅

配电网的业务数据。G++图形文件解释器的输出结果和数据适配器的输出结果一起进入电

网拓扑模型单元中。电网拓扑模型单元的输出结果进入图形显示控制逻辑单元，然后输入

SVG  DOM中。在客户端，浏览器内置SVG  VIEWER插件，可以直接解析和展示SVG  DOM发布的

SVG图形。另一方面，浏览器内置的图形动画通用命令解释脚本库(JavaScript)也可以解析
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SVG  DOM中基于HTTP协议的实时数据推送(订阅/发布)内容，并通过SVG  VIEWER插件予以展

示，从而便于调度人员对配电网的运行状态进行实时监测。

[0035] 在本发明所提供的配电网运行监测方法中，采用基于Web的实时数据推送机制，该

机制以JSON(Javascript  Object  Notation)为数据载体，利用Pushlet框架进行系统通信

和数据传输，浏览器端使用SVG图形实现图形的绘制以及配电网运行数据的显示。具体说明

如下：

[0036] 实时数据推送机制的基础思想是将浏览器主动查询数据改为服务器主动发送数

据。服务器每发送一批数据，浏览器显示这些数据，同时保证与服务器的连接。当服务器需

要再次发送一批数据时，浏览器显示数据并保持连接。以后，服务器仍然可以发送批量数

据，浏览器继续显示数据，依此类推。

[0037] 对于实时数据推送机制而言，关键性的两点是如何得到数据及如何表现动态效

果。SVG图形虽然是基于数据的，但就它本身而言，只是一个静态的文本而已，无法取得实时

数据，必须借助于其他的技术。虽然SVG图形可以通过脚本语言实现动画，但脚本语言必须

是事先编辑好的，SVG图形输出后就无法改变了。因此，需要将SVG图形与服务器端的数据动

态结合起来，在数据实时变化的同时即时在客户端的浏览器中表现出来。

[0038] 为此，本发明采取无插件服务器的Pushlet框架作为实现实时数据推送机制的基

础。Pushlet是一个开源的Comet框架，它使用了观察者模式：客户端发送请求，订阅感兴趣

的事件；服务器端为每个客户端分配一个会话ID作为标记，事件源会把新产生的事件以多

播的方式发送到订阅者的事件队列里。如图4所示，数据适配器从数据库中定期订阅业务数

据，其输出结果进入电网拓扑模型单元中。在这里结合电网拓扑模型数据生成图形显示控

制逻辑，然后通过上述的实时数据推送机制送入客户端的浏览器中进行显示(借助SVG  DOM

实现)。另一方面，客户端的浏览器通过Http请求应答机制将调度人员针对配电网运行的操

作指令反馈给配电自动化系统中的电网业务处理单元。该电网业务处理单元与数据库之间

双向交互数据。

[0039] 在电网中，Web系统的最基本应用是为用户提供图形显示(分层显示、放大、缩小

等)。其中，低于ie8版本的浏览器，则依赖于SVG  VIEWER插件，此插件本身提供图形的缩放

功能，但要通过鼠标按指定的功能键才能实现，不能满足配电网运行监测功能的需求。

[0040] 为了解决上述的问题，发明人考虑到SVG图形提供了丰富的消息触发及事件响应

函数。通过捕捉这些函数反馈的消息，可以实现对图形的控制功能。具体地说，在浏览器中

打开SVG图形时，SVG图形作为浏览器的一个嵌入对象出现，可以很方便地通过脚本函数来

获取SVG图形对象及其内部的图形属性。通过获取这些图形对象和图形属性，就可以很方便

地实现交互功能。目前，ie8版本以上和其他主流的浏览器(火狐、谷歌等)均已完全实现对

SVG标准的支持。这样，可以直接通过JavaScript等脚本函数操作SVG图形的DOM节点(即SVG 

DOM)，实现相应的交互功能，具体如图5所示。

[0041] 与现有技术相比较，本发明提供了一种全新的Web图形展示方式和数据到浏览器

的推送机制，在一定范围内解决了配电自动化系统中数据和图形的共享问题，可以充分满

足配电网运行监测的实际需要。

[0042] 上面对本发明所提供的基于可缩放矢量图形的配电网运行监测方法进行了详细

的说明，但显然本发明的具体实现形式并不局限于此。对于本领域的一般技术人员来说，在
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不背离本发明的精神和权利要求范围的情况下对它进行的各种显而易见的改变都在本发

明的保护范围之内。
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图1
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图2
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图3

图4
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图5
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