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Laite jddkiekkokentdn jakamiseksi -
Anordning fér uppdelning av en ishockeyrink

(57) TIIVISTELMA

Laite jH#Hkiekkokentin jakamiseksi ainakin kahdeksi
kenttiosaksi kdsittien joukon suoria reunaelementtejd (8a)
ja joukon kaarevia reunaelementteji (8b). Reunaelementit
(8a, Bb) on varustettu laitteilla (16, 20, 21) niiden liit-
tamiseksi yhteen tdydennysreunan (8, 9) muodostuksen aika-
na, joka tiydennysreuna asennettaessa poikittain yli jH&-
kiekkokentdnrajoittaa pienemmdn kentln (5, 7) symmetrisesti
kaarcvine kulmineen yhdess# normaalin kenttléreunan (1) kans-

sa.
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(57) SAMMANDRAG

En anordning f8r uppdelning av en ishockeyrink
i minst tvd mindre rinkdelar omfattar ett flertal raka
sargelement (8a) och ett flertal bdjda sargelement (Bb).
Sargelementen (8a, 8b) #r fdrsedda med anordningar (16,
20, 21) f6r hopkoppling dirav under bildning av en
kompletteringssarg (8, 9), som vid placering tvirs Bver
ishockeyrinken tillsammans med den ordinarie rinksargen
(1) avgrdnsar en mindre rink (5, 7) med symmetriskt bSjda
hérn.
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LAITE JAAKIEEEOEENTTIEN JAEAMISEESI -~  ANORDNING FoR
UFFDELNING AV EN ISHOCKEYRINE

Esilld oleva keksintd koskee laitetta jidakiehk-
kokentan jakamiseksi ainakin kahdeksi pienemmaksi kent—
taosaksi.

Vaikean ongelman lasten ja nuorten jadkiekko-
harjoittelussa muodostaa se, etta saantdjen mubkainen
jaakiekkokenttd on liian suuri niin, etta lapset/nuoret
pivat jaksa kayttdad koko kenttda. Toisen ja samasta
syystd johtuvan ongelman muodostaa se, ettia suhteellisen
harvoilla lapsilla/Znuorilla on mahdollisuus olla suurel -
la kentallada samanaikaisesti. Kenttdad kaytetadan siten
hyvaksi huonpsti, mika aiheuttaa sen, ettd nuorisotyo
karsii. Kentan tehokas hyvaksikdytts on toivottavaa
eikd lahinnd useimmiten korekeiden kenﬁtévuokrien vuok -
Si.

Keksinntén tarkoituksena on mm. ratkaista nama
ja naista johtuvat ongelmat, ja tata tarkoitusta varten
ehdotetaan keksinnén mukaan laitetta sddntijen mukaisen
jaakiekkokentdn jakamiseksi tai erottamiseksl pienemmik-—
si, rajoitetuiksi yksikidiksi, jolla laitteella on ohei-
sissa patenttivaatimuksissa annetut  ja alla lahemmin
kuvatut tunnusmerkit.

Keksintda selostetaan seuraavassa lahemmin
viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa
kuva 1 esittaa kaaviomaisesti ylh&dltad katsottuna
tavanomaista jadkiekkokentdd, Jjoka on jaettu kolmeen
eri harjoitussektoriin kahden lisdreunan avulla keksin-—-
nin mukaisesti,
kuva 2 esittda yksityiskohtaisemmin ylhaalta katsottuna
keksinnon mukaisen, asennetun lisdreunan erasta ensi si -
jaista sovellutusmuotoa,
kuva 3 esittdd kuvaa 2 vastaten keksinndn mukailsen.
asennetun lisdreunan erastid vaihtoehtoista sovellutusta,
kuvat 4a ja 4b esittavat kaaviomaisesti sivulta da

vast. paddstda katsottuna kekeinnon mukaisen suEran reunas
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elementin erdstd ensisijaista sovellutusta,
kuvat Sa ja Sb esittavat pitkittidis— ja vast. poikittais-—-
leikkausta keksinndn mukaisen suworan reunaelementin
erddsta vaihtoehtoisesta sovellutuksesta,
kuva 6 esittdd kaaviomaisesti ja ylhdalta katsottuna
keksinndn mukaisen kaarevan reunaelementin eristd sovel -
lutusmuotoa,
kuva 7 esittdd kaaviomaisesti vksityiskohtaa ohjain-
elimien erddstd sovellutusmuodosta kahden vierekkdisen
reunaelementin liittamiseksi yhteen, ja
kuva B esittdi kaaviomaisesti ja suurennetussa mitta-
kaavassa eraan sovellutusmuodon erasta vksityiskohtaa.

Fuvassa 1 on esitetty kaaviomaisesti tavan-
omainen jAdkiekkokenttd siihen kuuluvine reunoineen
1, keskusympyrdineen 2, sinisine viivoineen Je maali-
alueineen 4, jne. Keksinnon mukaisesti tama taysikokoi~
nen kentta on jaettu kolmeen poikittaiseen pienempiian
kenttdd tai osaan 5, &6 ja 7 kahden asennettavan lis&-
reunen B ja 9 avulla. Jokainen tallainen lisdreuna
muodostuu  joukosta yhteenliitettyjda suoria ja kayria
reunaelementtejd. Suorat reunaelementit kul kevat sopival ~
la etdisyydelld kenttdidn kuuluvan reunan 1 lyhyesta
sivusta, esim. olennaisesti sinisen viivan X vieressa,
kun taas kaarevat reunaelementit liittdvat suorien
reunaelementtien f&-immiiset padt kentadn reunaan 1. Yh-
teenliitettyjen kaarevien reunaelementtien kaarewvuus
vastaa kentdn reunan 1  kulmien kaarevuautta. Kuvassa
1 esitetyssa tapauksessa muodostuu siten kaksi kokonaan
reunuksien sulkemaa minikiekkokenttdda 5 ja 7, jotka
olennaisesti vastaavat kenttdd 1, mutta pienemmissa
koossa, ja ndiden valiin my8ds osa &, joka on myds reuno—
jen 8, 9 rajoittama.

Tamén jaon ansiosta voidaan jadkiekkokenttiaa
1 kdyttadd hyviksi optimaalisesti, esim. kuten on kuvattu
piirustuksissa kuvassa 1. Tissd tapauksessa kaytet Adn

minikiekhkoratoja 5 ja 7 pelibarjoitteluun kakeine maa-
¥

leineen, kun taas keskiosaa 6 kaytetidn tekniikkahar joit-
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teluun, mutta luonnollisesti tdtd osaa voidaan kayttaa
myos muuhun luistelukiayttoon. Keksinnbn puitteissa
on luonnollisesti mahdollista kayttda myds vain toista
lisareunaa 8 tai 9.

Kuvassa 2 nakyy yksityskohtaisesti lisédreunan
rakenne, Jjoka muodostuu yksittdisistd suorista reuna-
elementeistd 8a ja kaarevista reunaelementeistd 8b. En-
sisijaisen sovel lutusmuodon  mukaan normaalikenttasan
kdytetdidn kuutta suoraa reunaelementtiia Ba ja kolmea
kaarevaa reunaelementtid 8b molemmissd plissd. Jokainen
reunaeslementti muodostuw olennaisesti  osin pystyssa
sepisovasta varsinaisesta reunansasta Bo, jossa on silea
sisapuoli, ja osin ulkopuolelle jarjestetyistéd tukilait-
teista Bd, jotka edesauttavat tdydennysreunan pitamiselk
si paikallaan rasituksissa, joille se Joutuu alttiiksi
pelin ja harjoittelun aikana (taklaukset, jne.). Tuki-
laitteet 8d voidaan muotoilla eri tavoin eri reuna-
elementteijd varten, esim. erilaisine muotoineen suoria
ja kaarevia reunaelementteji wvarten. Tukilaitteiden
ensisijaisia sovellutusmuotoja kuvataan alla.

Euvan 3 mukaisessa sovel lutusmuodossa muodos-
tuvat suorat reuaelementit Ba kahdesta varsinaisesta
reunaosasta Bc, joiden vidlissd on sopiva vdlitila niiden
ollessa kiinnitettyind (esim. noin 28 om) sopivien
poikittaistukien T avulla (vrt. kuvat Sa ja Sb). Taman
rakenteen ansiosta reunaelementit ovat olennaisesti
"jtgekantavia", ja voidaan valttida erillisid tukielement-
teja  (vastaten vyksityiskohtia B8d hkuvan 2 mukaisessa
sovellutuksessa). Talla sovel lutusmuodolla voidaan
sijoittaa kaksi minikenttda Sa, 6a toistensa viereeri.

Euvat 4a ja 4b esittivat ensisijaista sovel-
lutusta suorista reunaelementeistéd kuvan 2 mukaisessa
sovel lutusmuodossa. Jokaisen suoran reunajakson varsi-
naiset reunaosat muodostuvat tdssa yhdestd (mahdollises-
ti useammasta) siledstd reunalevystd 8c, jotka on val-
mistettu sopivasta materiaalista, esim. kovamuovilevyis-

ta, joiden paidlle on kiinnitetty joukko tukilistoja
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10, edullisesti alumiiniprofiileja, Esitetyssd ensisijai-
sessa sovellutuksessa ndihin profiileihin kuuluu reuna—
profiileja 10a, vaakasuoria viadliprofiileja 10b ja pysty-

j& véliprofiileja 10c. Yllamainitut turilaitteet 8d

5 muodostuvat tédssid sovellutusmuodossa kehyksestada 11,
joka on nivelletty kadantyvidsti alas varsinaiseen reuna-
osaan Bc, esim. saranan 2 avulla niin, ettd kehys
voidaan kaantda ylés kuvassa 4b esitetystid vaakasuorasta
tydasennosta kuljetusasentoon levyd 8c vasten. Edelleen

10 laitteeseen kuuluuw vyksi (tai usemapia) lukitusvarsi

13, jonka edellinen p&& on laakeroitu kddntyvadsti kehyk-
seen 11 nivelen 14 avulla, ja toinen pad on kiristet-
tavissad irroitettavasti (hohdassa 15 reunansaan Be
jonkin  verran taman ylipuoclelle niin, ettd reunacsa
15 Boe  pysyy lujasti pystysuorassa tukikehystd 11 (ja sen
mukaan ja&ta) vasten.
Suorissa reunaelementeissa tai ~jaksoissa
Ba on vastaavilla kehyksilld 11 edullisesti sama pituus

o)

kuin reunaelementilld, kuten on esitetty kuvassa 2. Eaa-

)
o

revat  reunaelementit 8b on rakennettu analogisesti
Juuri  kuvattujen suorien reunaelementtien 8a kanssa,
mutta kuten ilmenee kuvasta & (kts. myds kuvaa 2).,
tukikehys 11 tyéntyy (yksinkertaisuuden vuoksi) wvain
osin  yli kaarevan reunaelementin pituuden, edullisesti

taman lyhyesta padstd niin, etta kehys 11 voidaan kivris-—

rJ
44

tdaa lahelld olevaa reunaelementtia vasten, kuten selos-—-
tetaan kuvan B8 vyhteydessd. Euvan 6 mukaista kaarevaa
reunaelementtid voidaan kdyttda yhdessi molempien esi-
tettyien tyyppisten suorien reunaelementtien kanssa,

J0 s0. kuten on esitetty kuvissa 2 ja vast. 3.
kuva 7 esitt8id sopivia laitteita vierekkidisten
reunaelementtien ohiaamiseksi oikeaan keskindiseen
asentoon. Tass& ensisijaisessa sovellutusmuodossa on
reunaelementit Ba, 8b lyhyiden padiden yli- ja alaosassa
35 varustettu ulostyintyvalla tappielimella, esim. viiste-
tylla terdssokalla tai halkaistulla nelikulmaputkella

16, Jjoka sopii vastaavaan reikidelimeen mainitun lyhyen
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paidn viereisessd reunaelementissd - ja painvastoin
tonisessa lyhyessd paddssd. Tappi—~ ja reikdelimet sijoite-
taan edullisesti reunaelementin ylempdan ja alempaan
kevytmetalliprofiiliin 10a (esim. alumiinista nelikulma-
profiiliputkea, 3I0x30x2 mm), jolloin reikaelin voi
muodostua profiiliputken 10a ontelotilasta.

Kuvassa B nakyy yksityiskohtaisemmin kuvan
4 mukaisen reunaelementin eris ensisijainen sovellutus,
jossa tukikehyksen 11 ja lukitusvarren 13 tietyt osat,
kuten esitetty pysty reunaprofiili 10a, on sijoitettu
uwlkopunlelle tilankidyttisyiden vuohksi (reunaprofiili
10a on myds eiirtynut yhdensuuntaisestil.

Euvasta 8 ilmenee selvasti, miten tukikehys
11 on kiinnitetty vyhteen vaakasuorista profiileista
10a (joka kannattelee reunalevyd 8c) saranan 12 avul-
la. Reunalevy B8c voi olla esim. & - 8 mm paksu Worblex
FE 529%8. Rakenne on edullisesti sellainen, etta kehysta
11 voidaan kiertdd olennaisesti yksinomaan ylospéin
saranaosassa esitetysti asemasta, esim. kehys 11 vasten
profiilia 10a. Kehyksen ulompi pda on sopivasti varus—
tettu puulistalla 11la ja&ata vasten. Haluttaessa tama
vaidaan varustaa kitkaa lisdavalla padllysteelld, uwlos-
tydntyvillada piikeilld 11b tai sen tapaisilla paremman
tartunnan saamaiseksi jadhan. Lukitus— tai jannitysvar-
ren 13 wloin p&i on kddntyva tukikehykseen 11 nahden
akselitapin 14 ja sangan 17 valitykselld. Varren 13
vastakkainen pd&d on varustettu ns. epdkeskolukolla
18, jaoka on yhteistoiminnassa lukitussangan 19 kanssa
profiilissa 10a. EHuten tunnettua, tadllaiset voivat
lukita lukituskorvan 18a, joka pannaan yli lukkosangan
19, jonka jalkeen kiristys kiinni tapahtuu jannitysvar-—
ren  18b avulla, joka t&l118in puristetaan tukivartta
17 vasten. Jalkimmaisen p&a on sopivasti, kuten nakyy,
kalteva kulman vastatessa itse reunan pystysuoraa asen-—
toa.

Y11& kuvattu lisdreuna voidaan asentaa nopeasti

ja visinkertaisesti gaannillisen Jjaadkiekkokaukalon
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padlle. Jokainen yllakuvatun mukainen reunaelementti

(n. & m pitkd ja muodostuen annetuista materiaaleista)

ei paina enempdd niin, ettd yksi mies voi kantaa ja

asentaa sen. Sen ansiosta, ettd tukikehys 11 voidaan

taittaa yliés itse reunusta vasten, jakso ottaa vahan

tilaa kuljetuksesa ja sdilytyksessid. Hun kehys 11 kE&a&n-

netaan kuvan 8 mukaiseen asentoon ja epdkeskolukko

18 1lukitaan, jokainen elementti seisoo itsestian jE&El-

1&. Seuraava elementti asennetaan siten, ettd ohjain-

jJa lukituselimind toimivat tappi- ja reikiaelimet johde-

taan kosketuksiin. Elementit lukitaan lujasti toisiinsa

osin jonkin sopivan lukituslaitteen avulla, joka vaikut-
taa padtyreunaprofiilien valillid seisovassa rFEuUnAansassa,
ja osin sopivan lukituslaitteen avulla, joka vaikuttaa

vaakasuorien tukikehyksien 11 vadlillid itse reunaelemen-

tissd. Ensinmainittua lukituslaitetta on merkitty kaa-

viomaisesti viitenumerolla 20 kuvassa 4a ja jalkimmaista
viitenumerolla 2 kuvassa 2. Molemmat lukituslaitteet

ovat edullisesti kiristyslaitteita, erityisesti epiakes-

kolukko vastaten lukkoa 8 tukivartaa 13 varten. Taten

konstrucitu lisdreuna on osoittautunut erityisen tarkoi-
tuksenmukaiseksi ja tukevaksi.

Keksintd ei luonnollisesti rajoitu yl11& erityi-
sesti kuvattuihin ja piirustuksissa esitettyihin sovel-
ITutusmuotoihin, vaan monet muuntelut ja  variaatiot
ovat mahdollisia oheisten patenttivaatimuksien ja niita

vastaavien sovellutusten puitteissa.
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FATENTTIVAATIMUKSET

1. Laite jdakiekkokentan jakamiseksi ainakin
kahdeksi pienemmaksi kenttaosaksi, tunnettu

siitd, ettd siiben kuuluu joukko suoria reunaelementteja
3 (8a) ja joukko kaarevia reunaelementtejd (8b), ja etta
reunaelementit (8a, 8b) on varustettu elimilla (16,
20, 21) niiden liittdmiseksi yhteen muodostamaan lisé&reu-
nan (8, 9, joka sijoitettuna poikittain yli jaakiekko-
kentdn muodostaa yhdessa kiintedn reunan (1) kanssa
10 pienemmdn kentan (5, 7) symmetrisesti kaarevine nurkki-
neen, Jja ettd reunaelementeissd (8a, Bb) on ainakin
yksi  olennaisesti siled pinta ainakin yhden pienemman

kenttaosan puolella.

2. Fatenttivaatimuksen 1 mukainen laite,
15 tunnettu siitid, ettd jokaiseen reunaelementtiin

(8a, 8b) kuuluu pysty varsinainen reunaosa (8c) ja
tukiosa (8d, 11), jota pysty osa kannattelee niveltyvas-
ti sen alapaidssi, joka tukiosa on kaantyva kul jetusasen-
non  ja kéYttﬁasennon valilld, Jjoissa se on kaddnnetty

20 varsinaista reunaosaa kohden Jja vast. olennaisesti
vaakasuorassa Jja kohtisuorassa varsinaista reunaocsaa
(8c) vasten, ja ettd laitteeseen kuuluu kiinnityselimia
(13, 18, 19) tukiosan kiinnittamiseksi irroitettavasti
kdyttoasentoon.

25 3. Fatenttivaatimuksen 1 tai 2 mukainen laite,
t un n ettu siitd, ettd liitdantdelimiin kuuluu
ohjainelimid (16, 10a), erityisesti tappi/reika -tyyppi-
sia, sen varmistamiseksi, ettd varsinaiset reunaocsat
(8c), Jotka ovat muodostetun kentédn puolella, ovat

30 samassa tasossa yhteenliitettyina.

4, Fatenttivaatimuksen 3 mukainen laite,
tunnettu siitd, ettd ohjainelimet on jarjestetty
varsinaisen reunaonsan (8c) vyla- ja alaosaan.

5. Jonkin  patenttivaatimuksista 2, I tai 4

25 mukainen laite, t unne t t u siitd, ettda reunaele-
mentteihin kuuluuw ensimmidisid lukituselimid (20) viereis-

ten reunaelementtien (8a, Bb) varsinaisten reunaosien
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(Bc) lukitsemiseksi tolsiinsa ja toisia lukituselimid
(21) viereisten reunaelementtien tukiosien (8, 11)
lukitsemiseksi toisiinsa tukiosien ollessa kdyttiasen—
NOssa.

6. Fatenttivaatimuksen 5 mukainen laite,
t won n e ttu siitd, ettd ensimmiiset ja toiset
lukitusel imet 20 vast. 21) muodostuvat epidkeskolukko-

tyyppisistd kiristyslaitteista.
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FATENTERAV

1. Anordning for uppdelning av en ishockeyrink
i minst tva mindre rinkdelar, kannetecock -
n ad av att den omfattar ett flertal raka sargelement
(8a) och ett flertal bdjda sargelement (8b), och att
sargelementen (8a, 8b) A&ar firsedda med anordningar
(16, 20, 21) For thopkoppling dar av under bildning
av en hkompletteringssarg (8, 9), som vid placering
tvars dver ishockeyrinken tillsammans med den ordinarie
rinksargen (1) avgransar en mindre rink (3, 7) med
symmetriskt b8jda hdrn, och att safgelementen (Ba,
8b) har atminstone en i huvudsak sl&t sida pa atminstone
en mindre rinks sida.

2 Anordning enligt patentkravet 1, k an ~
n e t ec knad av att varje sargelement (8a, 8b)
omfattar ett upprattstaende egentligt sargparti (8c)
och ett vid dettas underkant ledbart uppburet stodparti
(8d, 11), som &r svangbart mellan ett transportlage
och arbetsliége, i vilka det & uppvikt mot det egentliga
sargpartiet och motsv. vasentligen horisontellt och
vinkelratt mot det egentliga sargpartiet (8c), och
att anordningen omfattar organ (13, 18, 19) for lostag-
bar fastgiring av stidpartiet i arhetsliget.

3. Anorgning enligt patentkravet 1 eller

2,4 kA nnetecknad av att hopkopplingsanord-
ningar innefattar styrorgan (16, 10a), sdarskilt av
typen hane/hona, f0r att sidkerstdlla att de egentliga
sargpartiernas  (8c) mot den avgrénsade rinken vanda
ytor kommer i niva med varandra vid hophlopplingen.

4, Anordning enligt patentkravet 3, k a n -
n e tecknad av att styrorgan ar anaordnade vid
det egentliga sargpartiets (8c) dver— och underparti.

5. Anordning enligt patentkraven 2, 7 eller
4, Kk annetecknad av att sargelementen
innefattar firsta lasanordningar (20) fir fastlasning
av de egentliga sargpartierna (8c) hos intilligoande

sargelement (8a, 8b), och andra lasanordningar (21)



]

10

rJ
&1

=0

i
a

10 74618

for fastlasning av stddpartier (8d, 11) hos intilliggan-
de sargelement vid varandra nar stédpartierna befinner
sig 1 arbetsl dget.

6. Anordning enligt patentkravet 5, Kk & n -
n e t ecknad av att firsta och andra lasanord-
ningar (20 resp. 21) utgirs av fastspinningsanordningar

av typen excenterlas.

Viitejulkaisuja-Anf&rda publikationer
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