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(54)实用新型名称

一种集成灶吸油烟机一体机

(57)摘要

本实用新型公开了一种集成灶吸油烟机一

体机，包括集成灶以及吸油烟机，所述集成灶包

括柜式机身和燃气灶，所述柜式机身内嵌入有蒸

箱和/或烤箱，所述燃气灶设置在柜式机身上部，

所述集成灶吸油烟机一体机还包括能够将蒸箱

产生的蒸汽、烤箱产生的油烟和燃气灶产生的余

热传递至吸油烟机的功能连接模块，所述功能连

接模块可拆卸地设置在集成灶和吸油烟机之间。

本实用新型通过将功能连接模块的主体与柜式

机身的内部相连通，从而能够将燃气灶、烤箱等

电器产生的热量传递至吸油烟机内部并带走，避

免在橱柜内滋生细菌、积累油渍，且可方便清洁

积存在功能连接模块内的油污。
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1.一种集成灶吸油烟机一体机，包括集成灶(1)以及吸油烟机(2)，所述集成灶(1)包括

柜式机身(14)和燃气灶(12)，所述柜式机身(14)内嵌入有蒸箱(11)和/或烤箱，所述燃气灶

(12)设置在柜式机身(14)上部，其特征在于：所述集成灶吸油烟机一体机还包括能够将蒸

箱(11)产生的蒸汽、烤箱产生的油烟和燃气灶(12)产生的余热传递至吸油烟机(2)的功能

连接模块(3)，所述功能连接模块(3)可拆卸地设置在集成灶(1)和吸油烟机(2)之间。

2.根据权利要求1所述的集成灶吸油烟机一体机，其特征在于：所述柜式机身(14)内嵌

入有蒸箱(11)，所述集成灶吸油烟机一体机还包括蒸汽清洁装置(4)，所述蒸汽清洁装置

(4)包括设置在功能连接模块(3)内的至少一个用于增压的蒸汽泵(41)、将蒸箱(11)内的蒸

汽引至对应蒸汽泵(41)输入端的第一汽管(42)以及将蒸汽从对应的蒸汽泵(41)输出端引

至吸油烟机(2)内待清洁物的第二汽管(43)。

3.根据权利要求2所述的集成灶吸油烟机一体机，其特征在于：所述第二汽管(43)位于

吸油烟机(2)内的端部设置有喷嘴(44)。

4.根据权利要求1～3中任一项所述的集成灶吸油烟机一体机，其特征在于：所述功能

连接模块(3)包括中空的主体(33)，所述主体(33)的上端开口而使得吸油烟机(2)底部插入

在主体(33)内，所述吸油烟机(2)的底部开设有辅助吸烟口(211)而使得主体(33)和吸油烟

机(2)内部连通，所述主体(33)的下端开口而与柜式机身(14)内部连通。

5.根据权利要求4所述的集成灶吸油烟机一体机，其特征在于：还包括油杯(5)，所述主

体(33)内、吸油烟机(2)的下方设置有导油结构(31)，所述导油结构(31)包括设置在吸油烟

机(2)底部的后侧的后导油板(311)以及分别设置在后导油板(311)的前侧、吸油烟机(2)底

部的左右两侧的侧导油板(312)，所述各侧导油板(312)相向延伸、并且由相互远离的两端

向相互靠近的两端方向逐渐向下倾斜，所述导油结构(31)还包括顶部和前侧开口的安装槽

(313)，所述安装槽(313)左右两侧的顶部分别与各侧导油板(312)相互靠近的两端相连，所

述安装槽(313)后侧的顶部与后导油板(311)的底部相连，所述主体(33)的前侧对应安装槽

(313)处开设有大小与油杯(5)适配的安装口(32)，所述油杯(5)穿过安装口(32)置于安装

槽(313)内。

6.根据权利要求5所述的集成灶吸油烟机一体机，其特征在于：所述导油结构(31)的各

侧导油板(312)相互远离的端部分别与主体(33)相应的侧壁连接，各侧导油板(312)上各开

设有至少一个供气流穿过的第一通孔(3121)。

7.根据权利要求1～3中任一项所述的集成灶吸油烟机一体机，其特征在于：所述柜式

机身(14)内设置有蒸箱室(141)和烤箱室(142)，所述蒸箱室(141)内嵌入蒸箱(11)，所述烤

箱室(142)内嵌入烤箱，所述柜式机身(14)包括台面(13)，所述台面(13)上开设有连通燃气

灶(12)内部、蒸箱室(141)和烤箱室(142)的第二通孔(131)，所述功能连接模块(3)的主体

(33)的底部与第二通孔(131)连通。
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一种集成灶吸油烟机一体机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及厨房电器领域，尤其是一种集成灶吸油烟机一体机。

背景技术

[0002] 集成灶吸油烟机一体机是一种集吸油烟机、蒸箱、烤箱、燃气灶、消毒柜、储藏柜等

多种功能于一体的厨房电器。

[0003] 如申请号为201910564700.6的中国发明专利公开了一种蒸箱式集成灶，包括电蒸

箱、蒸箱柜、灶台和风箱，灶台设置在蒸箱柜的上方，电蒸箱包括箱体和箱门，箱体嵌入蒸箱

柜内，箱体包括内胆、前框和底盘，前框安装在内胆的前侧，底盘安装在内胆的下部，蒸箱柜

内设有支架，底盘架设在支架上，电蒸箱通过前框与蒸箱柜之间可拆卸连接。

[0004] 随着对健康生活品质的追求，嵌入式蒸箱使用越来越多，但是现有蒸箱烹饪器具，

由于嵌入式的安装，导致烹饪结束时，开门的瞬间，大量的油烟气和蒸汽逸散到厨房内，由

于温度较高，可能对烹饪者产生极其不好的使用体验。

[0005] 为了解决蒸汽逸散的问题，目前会在蒸箱与柜体内部加入排气的风扇，将蒸汽和

油烟气体排至橱柜内部空间，但是由于橱柜体积及空间的限制，排气会受到很大的影响，作

用比较微弱，并且，蒸汽和油烟气排至橱柜中，时间久了，容易滋生细菌，油渍积累，降低橱

柜的使用寿命及卫生。

实用新型内容

[0006] 本实用新型所要解决的技术问题是针对上述现有技术存在的不足，提供一种能够

将蒸箱内蒸汽和集成灶的柜式机身内各电器产生的热量传递至吸油烟机内部的集成灶吸

油烟机一体机。

[0007] 本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案为：一种集成灶吸油烟机一体

机，包括集成灶以及吸油烟机，所述集成灶包括柜式机身和燃气灶，所述柜式机身内嵌入有

蒸箱和/或烤箱，所述燃气灶设置在柜式机身上部，其特征在于：所述集成灶吸油烟机一体

机还包括能够将蒸箱产生的蒸汽、烤箱产生的油烟和燃气灶产生的余热传递至吸油烟机的

功能连接模块，所述功能连接模块可拆卸地设置在集成灶和吸油烟机之间。

[0008] 为了能够利用蒸箱内的蒸汽对吸油烟机内高概率集油区进行清洁，所述柜式机身

内嵌入有蒸箱，所述集成灶吸油烟机一体机还可包括蒸汽清洁装置，所述蒸汽清洁装置可

包括设置在功能连接模块内的至少一个用于增压的蒸汽泵、将蒸箱内的蒸汽引至对应蒸汽

泵输入端的第一汽管以及将蒸汽从对应的蒸汽泵输出端引至吸油烟机内待清洁物的第二

汽管。

[0009] 为了能够增大蒸汽清洁范围，所述第二汽管位于吸油烟机内的端部可设置有喷

嘴。

[0010] 为了能够将位于柜式机身内部的电器所产生的热量传递至吸油烟机内，并被吸油

烟机带走，所述功能连接模块可包括中空的主体，所述主体的上端开口而使得吸油烟机底
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部插入在主体内，所述吸油烟机的底部可开设有辅助吸烟口而使得主体和吸油烟机内部连

通，所述主体的下端开口而与柜式机身内部连通。

[0011] 为了能够将吸油烟机内的油污导入油杯内，集成灶吸油烟机一体机还包括油杯，

所述主体内、吸油烟机的下方可设置有导油结构，所述导油结构包括可设置在吸油烟机底

部的后侧的后导油板以及分别设置在后导油板的前侧、吸油烟机底部的左右两侧的侧导油

板，所述各侧导油板相向延伸、并且由相互远离的两端向相互靠近的两端方向逐渐向下倾

斜，所述导油结构还包括顶部和前侧开口的安装槽，所述安装槽左右两侧的顶部分别与各

侧导油板相互靠近的两端相连，所述安装槽后侧的顶部与后导油板的底部相连，所述主体

的前侧对应安装槽处可开设有大小与油杯适配的安装口，所述油杯可穿过安装口置于安装

槽内。

[0012] 为了使气流能够顺畅通过主体内部，所述导油结构的各侧导油板相互远离的端部

分别与主体相应的侧壁连接，各侧导油板上各可开设有至少一个供气流穿过的第一通孔。

[0013] 为了使功能连接模块的主体能够连通柜式机身的内部，便于引导出热量、蒸汽和

油烟，所述柜式机身内设置有蒸箱室和烤箱室，所述蒸箱室内嵌入蒸箱，所述烤箱室内嵌入

烤箱，所述柜式机身包括台面，所述台面上开设有连通燃气灶内部、蒸箱室和烤箱室的第二

通孔，所述功能连接模块的主体的底部与第二通孔连通。

[0014] 与现有技术相比，本实用新型的优点在于：通过将功能连接模块的主体与柜式机

身的内部相连通，从而能够将燃气灶、烤箱等电器产生的热量传递至吸油烟机内部并带走，

避免在橱柜内滋生细菌、积累油渍；通过功能连接模块可拆卸地设置在集成灶和吸油烟机

之间，便于清洁长时间工作后积存在功能连接模块内部的油污；通过设置蒸汽清洁装置，利

用蒸箱自身的蒸汽，对吸油烟机内部高概率积油区进行清洁处理，提升油烟机高风量的运

行周期，降低用户的清洁保养周期；通过在功能连接模块的主体内设置导油结构，通过导油

结构，能够采用短油杯的设计，并且油杯与功能连接模块的主体一体安装，油杯的放置位置

也更加符合人体工程学。

附图说明

[0015] 图1为本实用新型实施例的集成灶吸油烟机一体机的安装示意图；

[0016] 图2为本实用新型实施例的集成灶吸油烟机一体机的剖视图；

[0017] 图3为本实用新型实施例的集成灶吸油烟机一体机的功能连接模块和油杯的安装

示意图；

[0018] 图4为本实用新型实施例的集成灶吸油烟机一体机的功能连接模块的剖视图；

[0019] 图5为本实用新型实施例的集成灶吸油烟机一体机的吸烟组件的示意图；

[0020] 图6为本实用新型实施例的集成灶吸油烟机一体机的集成灶的示意图；

[0021] 图7为本实用新型实施例的集成灶吸油烟机一体机的蒸汽清洁装置的示意图。

具体实施方式

[0022] 以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

[0023] 参见图1和图2，一种集成灶吸油烟机一体机，包括集成灶1以及吸油烟机2。集成灶

吸油烟机一体机靠墙体100安装。
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[0024] 吸油烟机2包括吸烟组件21以及位于吸烟组件21上方、与吸烟组件21相连通的排

烟组件22。吸烟组件21包括位于前侧的主吸烟口212以及位于底部的辅助吸烟口211。排烟

组件22包括机箱221以及设置在机箱221内的风机222，风机222包括叶轮2221以及蜗壳

2222。

[0025] 集成灶1包括柜式机身14和燃气灶12，柜式机身14内可设置有蒸箱室141和/或烤

箱室142，蒸箱室141和/或烤箱室对应的嵌入蒸箱11和/或烤箱(图中未示出)，燃气灶12设

置在柜式机身14上部。

[0026] 集成灶吸油烟机一体机还包括能够将蒸箱11产生的蒸汽、烤箱产生的油烟和燃气

灶12产生的余热传递至吸油烟机2的功能连接模块3。功能连接模块3可拆卸地设置在集成

灶1和吸油烟机2之间。功能连接模块3的可拆卸地设置便于清洁在长时间工作后积存在功

能连接模块3内部的油污。

[0027] 参见图2～图6，功能连接模块3包括中空的主体33。主体33的上端开口而使得吸油

烟机2的吸烟组件21底部插入在主体33内，通过设置在吸烟组件21底部的辅助吸烟口211而

使得主体33和吸油烟机2内部连通。柜式机身14包括台面13，台面13上开设有连通燃气灶12

内部的第二通孔131，功能连接模块3的主体33的底部与第二通孔131连通，通过第二通孔

131，主体33的下端开口而与柜式机身14内部的蒸箱室141和烤箱室142连通。从而实现了烤

箱室142、蒸箱室141、燃气灶12内部、主体33和吸油烟机2之间的连通。

[0028] 参见图2和图7，集成灶吸油烟机一体机还包括蒸汽清洁装置4。蒸汽清洁装置4包

括设置在功能连接模块3的主体33内的至少一个用于增压的蒸汽泵41、将蒸箱11内的蒸汽

引至对应蒸汽泵41输入端的第一汽管42以及将蒸汽从对应的蒸汽泵41输出端引至吸油烟

机2内待清洁物的第二汽管43。第一汽管42远离蒸汽泵41一端与蒸箱11的出汽口相连，第二

汽管43远离蒸汽泵41的一端可以对准吸油烟机内部高概率集油区(如叶轮2221、蜗壳2222

等)，利用蒸箱11自身的蒸汽进行清洁处理，提升吸油烟机高风量的运行周期，降低用户的

清洁保养周期。可以根据实际需求，增加清洁装置4的数量或在在一根第二汽管43进行分

支，形成多个端部，分别对准吸油烟机2内部各个待清洁部位。为了增加蒸汽清洁范围，在第

二汽管43位于吸油烟机2内的端部设置有喷嘴44。本实施例中的蒸汽泵41为两个，对应的第

一汽管42和第二汽管43分别为两根。当需要清洗时，可打开蒸汽泵41，使得蒸汽通过正气泵

41排出到待清洁的区域。

[0029] 参见图3和图4，集成灶吸油烟机一体机还包括油杯5。主体33内、吸油烟机2的下方

设置有导油结构31。导油结构31包括设置在吸油烟机2底部的后侧的后导油板311以及分别

设置在后导油板311的前侧、吸油烟机2底部的左右两侧的侧导油板312，各侧导油板312相

向延伸、并且由相互远离的两端向相互靠近的两端方向逐渐向下倾斜。导油结构31还包括

顶部和前侧开口的安装槽313。安装槽313左右两侧的顶部分别与各侧导油板312相互靠近

的两端相连，安装槽313后侧的顶部与后导油板311的底部相连，本实施例中，安装槽313的

后侧与后导油板311为一体成型。主体33的前侧对应安装槽313处开设有大小与油杯5适配

的安装口32，油杯5穿过安装口32置于安装槽313内。为了解决长油杯拆卸不方便的问题，本

实施例中，通过导油结构31，油杯5能够采用短油杯设计，并且油杯5与功能连接模块3的主

体33一体安装，油杯5的放置位置也更加符合人体工程学。

[0030] 导油结构31的各侧导油板312相互远离的端部分别与主体33相应的侧壁连接，为
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了使气流能够顺畅通过主体33内部，各侧导油板312上各开设有至少一个供气流穿过的第

一通孔3121。本实施例中，第一通孔3121具有多个，为在各侧导油板312的长度方向延伸的

长条形孔。

[0031] 参见图1、图2和图5，吸油烟机2的主吸烟口212主要用来吸取烹饪时产生的油烟，

辅助吸烟口211兼具导油及吸取燃气灶12内部散发的热量及烤箱(图中未示出)排至烤箱室

142内的废气。根据使用的场合，适时调整吸油烟机2的档位，比如：当燃气灶12与烤箱(图中

未示出)同时使用时，吸油烟机采用最高档，确保主吸烟口212的吸油烟效果，当只有烤箱

(图中未示出)工作时，吸油烟机2采用低档运行，节能的同时，又保证吸油烟效果，当只有燃

气灶12工作时，吸油烟机2采用中档运行，节能的同时，又保证吸油烟效果，当吸油烟机单独

工作时，根据烟量的大小，确定吸油烟机的档位。
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图1
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图2
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图3

图4
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图5

图6
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图7
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