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DESCRICAO
“Carrinho de bebé”

O presente invento refere-se a um carrinho de bebé para
reter, suportar e transportar uma crianca. O documento EP 0
908 370 A2 mostra um carrinho de bebé de acordo com o
predmbulo da reivindicacao 1.

Os carrinhos de bebé para transportar criancas incluem
em geral uma armag¢ao para utilizar no chao que inclui rodas
para utilizar no chédo para facilitar o movimento da armacao e
uma ou mais pegas para um prestador de cuidados segurar
durante a utilizacao e, desse modo, controlar o movimento da
armacgao.

E montado um assento sobre a armacao para suportar e
reter uma crianca, e pode variar grandemente em termos de
tamanho, forma e configuracgcao global. Por exemplo, podem ser
simplesmente construidos assentos a partir de componentes de
tecido suspensos dentro da armagao do carrinho de bebé.
Embora tais assentos tornem o carrinho de bebé relativamente
leve e facil de manobrar, os mesmos falham muitas vezes na
rigidez e proporcionam um suporte e proteccdo minimos para
uma crianca durante a utilizacao.

Embora o suporte e a proteccgdo proporcionados pelo
assento possam ser melhorados ao formar o assento como um
componente rigido, tais assentos sdao em geral moldados a
partir de um material de plédstico. Isto aumenta o peso e o
volume globais do carrinho de bebé, o que por sua vez pode
conduzir a problemas de capacidade de manobra. Em adicdo, a
utilizacdo de tais materiais significa que tais assentos sao
muitas vezes ventilados de uma forma pobre.

De acordo com ©O invento, tal como definido na
reivindicacédo 1, ¢é proporcionado um carrinho de bebé para
reter, suportar e transportar uma crianca, gque compreende uma
armagao para utilizar no chdo para suportar um assento para
uma criancga, incluindo a armacado uma pluralidade de rodas

para utilizar no chédo para facilitar o movimento da armacéao e
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uma ou mais pegas para permitir que um prestador de cuidados
controle o movimento da armacgao, e incluindo o assento
primeiro e segundo componentes de assento montados sobre a
armacao para definir uma base de assento e umas costas de
assento, incluindo cada componente de assento uma armacao
fechada sobre a gqual uma membrana flexivel é esticada para
definir uma superficie de suporte. As concretizacdes
preferidas sdo definidas nas reivindicac¢des dependentes.

A provisado dos componentes de assento, incluindo uma
superficie de suporte definida por uma membrana flexivel
esticada sobre uma armagado fechada, significa gque um membro
de suporte sé6lido ndo € necessario. Isto permite a provisao
de um carrinho de bebé que €& relativamente leve, tornando o
carrinho de bebé relativamente facil de manobrar.

Os componentes de assento podem ser proporcionados como
dois componentes separados, tendo cada um deles uma armacao
fechada separada e uma membrana flexivel separada
proporcionada para definir uma superficie de suporte.
Contudo, em outras concretizacdes, as armacdes fechadas dos
componentes de assento podem ser formadas integralmente. Em
tais concretizacgdes, uma Unica membrana flexivel pode ser
esticada sobre a estrutura de armagao integral para definir
uma superficie de suporte ou, em alternativa, duas ou mais
membranas flexiveis podem ser esticadas sobre a estrutura de
armacao integral em secgdes para definir uma superficie de
suporte.

Cada uma das armacdes fechadas estd de preferéncia
conformada de tal modo que a membrana flexivel esticada sobre
a armacao forma uma superficie de suporte contornada. Isto
permite que os componentes de assento sejam conformados de
modo a curvarem a volta de uma crianca quando a crianca esta
sentada no carrinho de bebé para definir um suporte
ergondémico e, desse modo, melhorar o suporte proporcionado
pelos componentes de assento.

Também permite que o0s componentes de assento sejam
conformados para minimizar a quantidade de contacto entre uma
crianca suportada no carrinho de bebé e o0s componentes
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s6lidos. Consequentemente, o conforto global do carrinho de
bebé pode ser melhorado.

De preferéncia, a membrana flexivel esticada sobre cada
componente de assento € submetida a tensdao para ajudar na
producao de um suporte ergondémico para uma crianca.

As referéncias aqui a uma armagao fechada destinam-se a
referir-se a uma armacdao continua que delimita um interior
oco que pode incluir dois ou mais elementos de armacgao
opostos ligados extremidade com extremidade para formar uma
armacao fechada.

De preferéncia, a membrana flexivel é formada a partir
de um tecido poroso, respirdvel. Isto assegura que o assento
seja ventilado e, desse modo, beneficie uma crianca suportada
no assento pelo facto de ajudar na redugao do risco do
sobreaquecimento da crianga em ambientes de temperatura
elevada.

Numa concretizagao particularmente preferida, o tecido
poroso respiradavel é um tecido de malha que permite que um
utilizador veja através dos componentes de assento. Isto pode
ser particularmente vantajoso em circunsténcias onde um
prestador de cuidados precisar de levantar e transportar o
carrinho de bebé a sua frente, por exemplo, num vou sobre
degraus.

Serd agora descrita uma concretizagcdo do invento,
através de um exemplo nao limitador, com referéncia aos
desenhos anexos nos quais:

a figura 1 mostra um carrinho de bebé de acordo com uma
concretizacao do invento;

a figura 2 mostra primeiro e segundo componentes de
assento do carrinho de bebé da figura 1;

a figura 3 mostra o primeiro componente de assento do
carrinho de bebé da figura 1; e

a figura 4 mostra uma armacao fechada do primeiro
componente de assento da figura 3.
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O carrinho de bebé 10 de acordo com uma concretizacao do
invento é mostrado na figura 1 e inclui uma armacao 12 para
utilizar no chao, gque suporta um assento 14.

Sao proporcionadas rodas 16 de utilizar no chdo sobre a
armagao 12 para facilitar o movimento da armagao 12, e o
assento 14 inclui primeiro e segundo componentes de assento
18,20 montados sobre a armacdo 12 para definir uma base de
assento e umas costas de assento, respectivamente.

Na concretizacdao mostrada na figura 1, a armagao 12 é
construida para proporcionar um par de pegas espacadas 17 gque
se prolongam acima do segundo componente de assento 20 do
assento 14 para um prestador de cuidados segurar de modo a
controlar o movimento da armacao 12. Noutras concretizacdes é
considerado que um membro de pega alongado possa @ ser
proporcionado para se prolongar através do topo do segundo
componente de assento 20.

Cada componente de assento 18,20 1inclui wuma armagao
fechada 22 sobre a qual uma membrana flexivel 24 é esticada
para definir uma superficie de suporte. A armacdo fechada 22
de <cada um dos componentes de assento 18,20 esta de
preferéncia conformada de tal modo gque a membrana flexivel 24
esticada sobre a armacgao 22 forma uma superficie de suporte
contornada.

Na concretizacao mostrada na figura 1, as armacgdes
fechadas 22 dos componentes de assento 18,20 sao conformadas
para curvarem a volta de uma crianca sentada no assento 14,
de tal modo que a membrana flexivel 24 esticada ali por cima
suporte a crianca e resista ao movimento para os lados da
crianca em relacdao aos componentes de assento 18,20. Isto
estd exemplificado nas figuras 3 e 4, gue mostram O primeiro
componente de assento 18 que forma a base de assento do
assento 14 (Figura 3) e a armagao correspondente 22 (Figura
4) .

De preferéncia, a membrana flexivel 24 esticada sobre
cada componente de assento 18,20 é submetida a tensado para
ajudar a produzir um suporte ergondmico para uma criancga.



EP 1 893 465/PT

Na concretizacdao mostrada na figura 1, as armacgdes
fechadas 22 dos componentes de assento 18,20 também sao
conformadas de modo gque o suporte proporcionado por cada um
dos componentes de assento 18,20 seja proporcionado
inteiramente pela superficie de suporte contornada definida
pela membrana flexivel 24. Esta disposigcdo minimiza a
quantidade de contacto entre uma crianga sentada no carrinho
de bebé 10 e os componentes sélidos, por exemplo, as armacgdes
22. Por conseguinte, minimiza o risco de desconforto que pode
de outro modo resultar do contacto entre uma crianca sentada
no carrinho de bebé 10 e os componentes sdélidos no carrinho
de bebé 10.

A membrana flexivel 24 esticada sobre a armacao 22 de
cada um dos componentes de assento 18,20 é de preferéncia um
tecido poroso, respirdvel para ventilar os componentes de
assento 18,20 e, desse modo, minimizar o risco de uma crianca
sentada no carrinho de bebé 10 sobreaquecer em ambientes de

temperatura elevada.

Na concretizagcdo mostrada na figura 1, a membrana
flexivel 24 é um tecido poroso respirdavel na forma de um
tecido de malha.

A utilizacado das membranas flexiveis 24 na forma de um
tecido de malha € vantajosa nas circunstdncias onde um
prestador de cuidados precisar de levantar e transportar o
carrinho de bebé 10 a frente do mesmo, por exemplo, num Voo
sobre degraus, uma vez que permite que o prestador de
cuidados veja através dos componentes de assento 18,20 e,
desse modo, evite o risco de colidir com outros objectos, por
exemplo.

Os componentes de assento 18,20 da concretizacgao
mostrada na figura 1 sao formados como dois componentes
separados, tendo cada um deles uma armacac fechada separada
22 e uma membrana flexivel separada 24 para definir uma
superficie de suporte. Contudo, em outras concretizacdes, as
armacdes fechadas 22 dos componentes de assento 18,20 podem
ser formadas integralmente para definir uma estrutura de
armagao de assento integral. Em tais concretizacgdes, uma
membrana flexivel uUnica pode ser esticada sobre toda a
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estrutura de armacdao para definir uma superficie de suporte e
completar o primeiro e o segundo componentes de assento. Em
alternativa, podem ser esticadas duas ou mais membranas
flexiveis em secgdes sobre a estrutura de armacgcao para
definir a superficie de suporte.

Lisboa, 2009-05-25
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REIVINDICACOES

1 - Carrinho de bebé (10) para reter, suportar e
transportar uma crianca, gque compreende uma armacao (12) para
utilizar no chdo para suportar um assento (14) para uma
crianca, incluindo a armacdao (12) uma pluralidade de rodas
(16) para utilizar no chédo para facilitar o movimento da
armacao (12) e uma ou mais pegas (17) para permitir que um
prestador de cuidados controle o movimento da armacao (12), e
incluindo o assento (14) primeiro (18) e segundo (20)
componentes de assento montados sobre a armacdao (12) para
definir wuma Dbase de assento e umas costas de assento,
caracterizado por cada um dos componentes de assento (18, 20)
incluir uma armacadao fechada (22) sobre a qual uma membrana
flexivel (24) ¢é esticada para definir uma superficie de
suporte.

2 — Carrinho de bebé de acordo com a reivindicacao 1, em
que o0s componentes de assento sdo proporcionados como dois
componentes separados, tendo cada um deles uma armagao
fechada separada e uma membrana flexivel separada esticada
sobre a mesma para definir uma superficie de suporte.

3 - Carrinho de bebé de acordo com a reivindicacao 1, em
que as armacgdes fechadas dos componentes de assento sao
formadas integralmente e uma membrana flexivel ¢é esticada
sobre a estrutura de armacdo integral para definir uma
superficie de suporte.

4 — Carrinho de bebé de acordo com a reivindicacao 1, em
que as armacgdes fechadas dos componentes de assento sao
formadas integralmente e duas ou mais membranas flexiveis sao
esticadas sobre a estrutura de armagado integral para definir
uma superficie de suporte.

5 - Carrinho de bebé de acordo com gualquer uma das
reivindicagdes precedentes, em que cada uma das armagdes
fechadas estd conformada de tal modo que a membrana flexivel
esticada sobre a armagcao forma uma superficie de suporte
contornada.
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6 - Carrinho de bebé de acordo com gualquer uma das
reivindicagdes precedentes, em que a membrana flexivel
esticada sobre a armacdo fechada de cada componente de
assento ¢é submetida a tensdo para ajudar a produzir um
suporte ergondmico para uma crianca.

7 - Carrinho de bebé de acordo com qualquer uma das
reivindicacgdes precedentes, em que a membrana flexivel &

formada a partir de um tecido poroso respiravel.

8 - Carrinho de bebé de acordo com a reivindicacao 7, em
que o tecido poroso respirdvel é um tecido de malha.

Lisboa, 2009-05-25
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RESUMO

“Carrinho de bebé”

Carrinho de bebé (10) para reter, suportar e transportar
uma crianca, que compreende uma armacado (12) para utilizar no
chdo para suportar um assento (14) para uma crianca. A
armacao (12) inclui uma pluralidade de rodas (16) para
utilizar no chédo para facilitar o movimento da armacédo (12) e
uma ou mails pegas (17) para permitir que um prestador de
servigco controle o movimento da armagao (12). O assento (14)
inclui primeiro e segundo componentes de assento (18,20)
montados sobre a armacadao (12) para definir uma base de
assento e umas costas de assento. Cada componente de assento
(18,20) inclui uma armacao fechada (12) sobre a gqual uma
membrana flexivel (24) é esticada para definir uma superficie
de suporte.
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Figura 4
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