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(57) Anotace:

Zpusob ovladani dvefi a ovladaci soustava dvefi, pfiCemz je
dveini kiidlo (2) opatfeno zaviracim mechanismem (3).

Na dvenim kiidle (2) je dale uspoiadan oteviraci
mechanismus (4) pro prekonani zav iraciho mechanismu (3),
silngj$i neZ zaviraci mechanismus (3). Tento oteviraci
mechanismus (4) je opatfen oviddacim ¢lenem (47), ktery je s
vyhodou uspofadan ve spodni oblasti dveiniho ktidla (2).
Oteviraci mechanismus (4) mtize byt elektricky,
elektromechanicky, pneumaticky, pneumatick o-hydraulicky,
hydraulicky s akumulaci energie pruznym vakem nebo
hydraulicky s akumulaci energie pruzinou. Oteviraci
mechanismus (4) miZe byt také tvoten ovladaci pakou (41),
ktera je spojena s otviraci pruzinou (42) a je jako klopna paka
provedena stabilni jak v neaktivované, tak i v aktivované
poloze. Zminénd ovladaci pika (41) je s vyhodou provedena
jako naslapna paka.
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Zpiisob ovladani dvefi a ovladaci soustava dveri

Oblast techniky
Vynélez se tyka zpisobu ovladani dvefi, pti kterém je dveini kiidlo zavirano zaviracim mecha-

nismem. Vynalez se rovnéz tyka ovladaci soustavy dvefi k provadéni tohoto zplisobu, ve které je
dverni kiidlo opatieno zaviracim mechanismem.

Dosavadni stav techniky

Ze stavu techniky jsou jiz dlouhou dobu znamy zaviraci mechanismy, které samocinné zaviraji
dvefe nebo vrata. Tyto zaviraci mechanismy jsou obvykle tvofeny riznymi pruzinami nebo take
hydraulickymi systémy, které pfi otvirani dvefi ¢i vrat akumuluji ¢ast energie vynalozené na ote-
vieni dvefi ¢i vrat, ktera se pak vyuZije na automatické uzavieni téchto dvefi ¢i vrat. Zminéné
zaviraci mechanismy jsou ¢asto opatieny tlumicimi prvky, aby se zabranilo bouchani dvefi.
Témito zaviracimi mechanismy se mimo jiné vybavuji napfiklad dvefe ve vefejnych prostorach,
naptiklad ve vefejnych socialnich zafizenich, aby bylo automaticky zajist€no uzavieni napfiklad
kabinek vefejnych toalet a podobné.

Pravé zejména ve vefejnych toaletich vystupuje problém prenosu infekénich nemoci rukama
navitévnika, jehoz feSenim maZe prakticky byt jen uplné vylouceni dotyku rukou s dvefmi ¢i
jejich kovanim, zejména pfi pritahovani dvefi k sob&. Podobny problém se vyskytuje ve vefej-
nych prostorech obecné, mezi které 1ze pogitat napiiklad afady, kina, koncertni saly, restaurace a
jidelny a podobné. Nezanedbatelny je tento problém také ve sterilnich prostorach, jako jsou ope-
raéni saly, nemocnice, &ista vyroba polovodicovych zafizeni a podobné. Kone¢né€, zminény pre-
blém se miize vyskytnout i v privatnich prostorach.

Nejbliz§im znamym feSenim v tomto sméru je zafizeni pro zavirani dvefi podle dokumentu
US 20090320236 (A1). V tomto zafizeni je zaclenéno zafizeni pro napoméahani otevirani dvefi,
které obsahuje oteviraci pruzinu, kterd akumuluje oteviraci silu ve sméru otevirani dvefi. Jestlize
osoba vynaklada silu na dvefe za uCelem jejich otevieni, pak popsané feseni napomaha uzivateli
vyvozenim piidavné sily ve sméru otevirani dvefi, takze otevirani dvefi je usnadnéno.

Z terminu ,,zafizeni pro asistenci pfi otevirani* v odstavei [0013] dokumentu US 2009320236
(A1) vyplyva, ze se tam nejedna o ,,oteviraci mechanismus®, nybrz pouze o zafizeni napomahaji-
ci otevirdni dvefi. Namatkou lze v tomto sméru citovat: Osicka ,,Anglicko—Cesky slovnik®, nakla-
datelstvi CSAV Praha 1957. Zde se uvadi: ,.to assist = pomoci, pfispéti, podporovati; assistance =
pomoc, prispéni, podpora®“. Rovnéz termin ,are confronted” v dokumentu US 2009320236 (A1)
nelze bez dalSiho interpretovat tak, 7e by snad nékteré z predmétnych zafizeni (pfechodn¢)
plsobilo vétsi silou nez druhé; znamena to pouze to, ze predmétna zarizeni pisobi navzajem proti
sobg. Jiz citovany slovnik uvadi: ,,to confront = (proti nékomu) postaviti, stati, musit elit néCe-
mu, nékomu; porovnavati®.

Naopak, v odstavci [0099] dokumentu US 2009320236 (A1) se popisuje ¢innost dvefi pfi uvol-
néné zapadce a uvadi se, ze oteviraci pruzina za popsanych okolnosti tlaci proti zaviraci pruziné
zaviraciho zafizeni, takze ,,dvefe mohou byt otevieny mensi silou®, tedy snaze, prochazejici oso-
ba se pii otevirani dvefi méné namaha. Rovnéz z tohoto je jednoznacné patrné, ze oteviraci pruzi-
na je slab&jsi nez zaviraci pruzina, takze i z tohoto vyplyva, ze se v tomto dokumentu ,,proti zavi-
racimu mechanismu nepisobi silnéj$im oteviracim mechanismem®.

Reseni popsané v dokumentu US 2009320236 (A1) tedy pouze napomahd otevirani zejména
tézkych dvefi a zejména neumoziiuje otevirani dvefi k sobé bez dotyku rukou. Z této zasadné
odlisné funkce také vyplyva, Ze ani konstrukéni feSeni podle dokumentu US 2009320236 (Al)
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nema styéné body s konstrukénim fesenim podle predloZeného vynalezu. Uvedené skuteCnosti
Ize shrnout tak, Ze feSeni popsané ve star§im dokumentu US 2009320236 (A1) nespada do rozsa-
hu ochrany daného stavajicimi nezavislymi naroky piihlasky.

Ukolem vynélezu je proto nalezeni zpiisobu ovladani dvefi a konstrukce ovladaci soustavy dvefi,
které umozni otevieni dvefi, a to i smérem k sobé&, bez dotyku rukou s dvefnim kiidlem.

Podstata vynalezu

Uvedeny kol fesi a nedostatky znamych feseni tohoto druhu do zna¢né miry odstratiuje ovladaci
soustava dvefi, ve které je dveini kiidlo opatieno zaviracim mechanismem, podle vynalezu, jehoz
podstata spo&iva v tom, Ze proti zaviracimu mechanismu se pfechodné plisobi oteviracim mecha-
nismem silngj$im nez zaviraci mechanismu. Tento oteviraci mechanismus je opatien ovladacim
&lenem, ktery je s vyhodou uspoiadan ve spodni oblasti dveiniho kiidla. Je totiz zfejmé, ze mé-li
se oteviraci mechanismus ovladat pouze nohou prochazejici osoby, musi byt tento oteviraci
mechanismus uspofadan ve spodni oblasti dvefniho kiidla, pfednostné dokonce na spodnim okra-
ji tohoto dverniho kiidla.

V roviné zafizeni fesi uvedeny kol ovladaci soustava dvefi k provadéni tohoto zptisobu, ve které
je dveini kidlo opatfeno zaviracim mechanismem, podle vynalezu, jehoZ podstata spociva v tom,
7e na dveinim kiidle je uspofadan oteviraci mechanismus silnéjsi nez zaviraci mechanismus.

Zminény oteviraci mechanismus je opatfen ovladacim ¢lenem, ktery je uspofdadin ve spodni
oblasti dveiniho kiidla, takze otevirani dveii i smérem k sob& mize byt ovladano nohou.

Oteviraci mechanismus mize byt elektricky a ovladaci ¢len je pak tvofen ovladacim spinacem,
provedenym s vyhodou jako naslapny, protoze ovladani nohou prochdzejici osoby musi byt jed-
noduché a v Givahu proto pfipada prakticky pouze seslapnuti smérem doli.

Oteviraci mechanismus mize byt také elektromechanicky a ovladaci ¢len je pak rovn€z tvoren
ovladacim spinacem.

Jind moznost spodiva v tom, Ze oteviraci mechanismus je pneumaticky a ovladaci ¢len je tvofen
ovladacim ventilem.

Oteviraci mechanismus miize byt také pneumaticko—hydraulicky a ovladaci ¢len je rovnéz tvoien
ovladacim ventilem.

Oteviraci mechanismus miZze byt také hydraulicky s akumulaci energie pruznym vakem nebo
pruzinou a ovladaci €len je tvofen ovladacim ventilem.

Ve viech uvedenych pripadech je moZné, aby ovladaci ¢len byl tvofen ovladacim bezkontaktnim
spinacem.

Jedno z praktickych provedeni miize spocivat v tom, Ze oteviraci mechanismus je tvofen ovladaci
pakou, ktera je spojena s otviraci pruzinou a je jako klopna paka provedena stabilni jak v neakti-
vované, tak i v aktivované poloze, aby prochazejici osoba nemusela na tuto ovladaci paku Slapat
nebo ji jinak ovladat po celou dobu priichodu skrze dvefe.

Pro snadngjsi vyuziti ovladaci paky je vyhodné, jestliZe je tato provedena jako naslapna paka.
Aby otevieni dvefniho kfidla nebylo po prichodu osoby trvalé, jsou oteviraci mechanismus

a/nebo ovladaci paka opatieny vypinacim Gstrojim pro skokové zruSeni napnuti otviraci pruziny a
navraceni ovladaci paky do jeji neaktivované polohy.
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Koneéng, zminéné vypinaci Gstroji miize byt tvofeno direktivni pruzinou, ktera je orientovana pro
navraceni ovladaci paky do jeji neaktivované polohy a kterd pfi otevieném dvernim kridle zaslu-
hou povoleni otviraci pruziny piekona jeji pisobeni na ovladaci paku.

Podstatna vyhoda feSeni podle vynalezu spociva v tom, ze zcela odpada potieba dotknout se

dvetniho kfidla rukou, zasluhou ¢ehoz se podstatné snizuje nebezpeci prenosu infekénich nemoci
a také navstéva napriklad vefejnych toaletnich zatizeni je pro navstévniky prijemnéjsi.

Piehled obrazka na vykresech

Podstata vynalezu je dale objasnéna na prikladech jeho provedeni, které jsou popsany na zaklade
piipojenych vykresi, které znazorfiuji na:

— obr. 1 principidlni schéma ovladaci soustavy dvefi podle vynalezu v axonometrickém pohle-
du;

— obr. 2 schematicky dil&i fez spodni oblasti dverniho kiidla;

— obr. 3 ve schematickém znazornéni oteviraci mechanismus v mechanickém provedeni pfi
neseslapnuté ovladaci pace; a

— obr. 4 ve schematickém znazornéni oteviraci mechanismus v mechanickém provedeni pfi
seslapnuté ovladaci pace, pied zaptsobenim direktivni pruZiny.

Ptiklady provedeni vynélezu

Na obr. 1, ktery znazoriiuje principialni schéma ovladaci soustavy dvefi podle vynalezu, je patrné
sténa 1, naptiklad pticka mezi mistnostmi, ve které je vsazena zdruberi 11, ve které je v zavésech
21 zavé&seno dveini kiidlo 2. Mize se pfitom jednat jak o znazornéné jednoktidlé dvefe, tak i o
neznazornéné dveie dvouktidlé. Protoze vynalez se tyka ovladaci soustavy vzdy jednoho dveini-
ho kfidla 2, ktera plsobi nezavisle na ovladaci soustavé pfipadného druhého dvetniho kfidla,
bude vynalez v dal$im vysvétlen na prehlednéjsim piikladu jednokridlych dvefi.

Dveini kiidlo 2 je opatfeno zaviracim mechanismem 3, coz mize byt prosta torzni, tlatna nebo
tazna vratna pruzina, ¢i bézné na trhu dostupny hydraulicky zaviraci mechanismus 3 s tlumenim.
Tento zaviraci mechanismus 3 znamym zpisobem vraci dvetni kiidlo 2 do zaviené polohy.
V této souvislosti je tieba poznamenat, Ze se miize jedna jak o pravé, tak i levé dverni kiidlo 2,
piiléhajici nejméné jednim svym okrajem v zaviené poloze na zaruben 11, tak i o dveini kfidlo 2
takzvané litaci®, které se mizZe otevirat na obé& strany stény 1 a které se pomoci zaviraciho
mechanismu 3 samo vraci do zaviené polohy, i kdyZz pfi tomto uzavirani miize prechodné, a to i
opakované se zmenSujicim se rozkmitem, pfekmitnout na druhou stranu stény 1.

Ukol vynalezu, tedy umoznit otevieni dvefniho kiidla 2 smérem od sebe a zejména i k sobg, aniz
by bylo tfeba se dotknout ¢ehokoliv na dvetich rukou, je vyfesen tim, ze dverni kfidlo 2 je pii-
davné opatieno oteviracim mechanismem 4, s vyhodou ve spodni ¢asti tohoto dverniho kiidla 2,
ktery lze aktivovat pouze se§lapnutim nohou, holi a podobn¢ a ktery pfechodné premiize vySe
zminény zaviraci mechanismus 3, takze dveini kiidlo 2 se pro prochézejici osobu otevie. Je
ziejmé, Ze oteviraci mechanismus 4 bude uspofadan predevsim na té stran¢ dvetniho kiidla 2, kde
se dveini kfidlo 2 otevird smérem k prochazejici osobé, které by jinak musela pfitdhnout dveini
kfidlo 2 k sobé& rukou. Na protilehlé strané dvetniho kiidla 2, na které se toto otvird smérem od
prochazejici osoby, takovy ovladaci mechanismus 4 nutné byt nemusi, protoze prochazejici
osoba v tomto sméru muze odtlacit dveini kiidlo 2 nohou, télem, ramenem, loktem, kolenem,
ortopedickou pomiickou a podobné. Pro jednotnost ovladani z obou stran dveiniho kiidla 2 je
vSak vhodné, aby byly oteviraci mechanismy 4 nebo pfingjmensim jejich ovladaci ¢leny 47 uspo-
fadany po obou stranach dvetniho kiidla 2, jak je schematicky naznaceno na obr. 2. Toto opatfeni
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miiZze byt dokonce nezbytné, je-li oteviraci mechanismus 4 néjak sptazen se zapadkou ¢i zavorou
dverniho kridla 2 v pfipadé, ze tato zapadka ¢i zdvora ma byt ovladana ze strany dvefniho kiidla
2, na které se toto otvira smérem od prochazejici osoby.

Popsané provedeni ovladaci soustavy dvefi mize byt feseno elektrickymi, popf. elektronickymi
prostredky, kdy oteviraci mechanismus 4 je tvofen naptiklad ovladacim prvkem 47, provedenym
napiiklad jako naslapny spinac, kterym se sepne neznazornény akéni Clen, tvofeny servomotorem
nebo silnym elektromagnetem, ktery premiize zaviraci mechanismus 3 a dvefni kridlo 2 otevie na
dobu fizenou ¢asovym spinacem ¢i prichodem osoby, zjisténym napiiklad fotobuiikou. Podobné
muze byt jako elektricky proveden i zaviraci mechanismus 3.

Oteviraci mechanismus 4 muze byt také elektromechanicky a ovladaci ¢len 47 je tvofen ovlada-
cim spinacem.

Jind moznost spoCiva v tom, Ze oteviraci mechanismus 4 je pneumaticky, pneumaticko hydrau-
licky, hydraulicky s akumulaci energie pruznym vakem nebo pruzinou. Ovladaci clen 47 je
v téchto pripadech tvofen ovladacim ventilem, provedenym opét s vyhodou jako naslapny.

Ve vsech uvedenych ptipadech mize byt ovladaci ¢len 47 tvofen ovladacim bezkontaktnim spi-
nacem.

Popsané feseni s elektrickymi, popf. elektronickymi prostiedky vSak vyzaduje privod elektrické-
ho proudu ¢&i jiné externi energie a musi také v obvykle vihkém prostiedi socialnich zafizeni
vyhovovat pfisnym bezpecnostnim predpisim, v disledku ¢ehoZ se instalace a provoz takového
feseni mohou znaéné prodrazit.

Ostatni zminéna feseni jsou pak pomérné slozita, vyzaduji pfivod externi energie a pripadné také
udrzbu.

Z uvedenych diivodii mize byt perspektivni ¢ist€ mechanicka forma predmétné ovladaci sousta-
vy dvefi, ve které bude zaviraci mechanismus 3 tvofen napfiklad jizZ zminénou vratnou pruzinou a
jako celek proveden jako akumulator sily, poptipadé¢ energie k uzavieni dverniho kiidla 2.

Oteviraci mechanismus 4 je pak podle obr. 3 tvofen naptiklad ovladaci pakou 41, provedenou
s vyhodou jako naslapna paka, kterou se opét na zpisob akumulatoru sily, popfipadé energie,
predepne otviraci pruzina 42, ktera plsobi proti sile zaviraciho mechanismu 3, popiipadé jeho
zaviraci pruziny. Toto mlze byt realizovano tak, Ze tato jednim svym koncem na ovladaci pace
41 uchycend otviraci pruzina 42 je svym druhym koncem ptimo nebo prostiednictvim tazeného
prvku 43, napfiklad tahla, lanka nebo bowdenu ¢i hydraulického prevodu a podobné, spojena
s bodem 44 mimo osu zavést 21 dveiniho kiidla 2. ProtoZze musi byt rovnéz mechanicky zaji§te-
no ukonéeni plisobeni této otviraci pruziny 42 pii uplném &i téméf Gplném otevieni dveiniho
kiidla 2, aby zaviraci mechanismus 3 mohl dveini kiidlo 2 opét zavfit, je tento oteviraci mecha-
nismus 4 opatfen vypinacim ustrojim 45, které v zavislosti na poloze dveiniho kiidla 2 nebo
k tomu umérnému poklesu napnuti otviraci pruziny 42 toto napnuti otviraci pruziny 42 podle
nastaveni skokové zrusi, takze ovladaci paka 41 se vrati do své neaktivované polohy a opét pie-
véazi pusobeni zaviraciho mechanismu 3, pfi¢emz jesté vzidy zistane mozZnost, Ze prochazejici
osoba muze dvetni kiidlo 2 pfi jeho automatickém zavirani pfechodné zadrzet.

Zminéné vypinaci Gstroji 45 mize byt realizovano tak, ze ovladaci paka 41 je provedena jako
bistabilni, tedy stabilni jak v neaktivované, tedy neseslapnuté, tak i ve své aktivované, tedy
seSlapnuté poloze, v této sesSlapnuté poloze vsak pouze za predpokladu dostatecného napnuti otvi-
raci pruziny 42. Jakmile toto napnuti pfi uplném nebo témér Gplném otevieni dverniho kiidla 2
poklesne pod urCitou hodnotu, pfevazi plsobeni slabé direktivni pruziny 46 provedené jako
tlacna pruzina, kterd vrati ovladaci paku 41 do jeji neaktivované polohy, napnuti otviraci pruziny
42 zanikne uplné nebo témér uplné, prevazi plisobeni zaviraciho mechanismu 3 a dveini kiidlo 2
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se uzavird, pfi¢emz prochazejici osoba mize dveini kfidlo 2 pfi jeho automatickém zavirani jesté
piechodné zadrzet.

Popsany oteviraci mechanismus 4 v mechanickém provedeni mizZe byt uspofadan na jedné strané
dvetniho kiidla 2, pti¢emz na protilehlé strané dveiniho kfidla 2 miZe byt na téze ose usporadana
pouze dal$i ovladaci paka 41 bez dalSich vyse popsanych Gistroji, takze oteviraci mechanismus 4
a celé dveini kiidlo 2 mize byt stejné ovladano z obou jeho stran.

Popsané fedeni ma fadu technickych a ekonomickych vyhod, mezi které patfi moznost montaze
na stavajici dveini kiidlo 2 a skute¢nost, ze neni nijak ovlivnéna funkce a ovladani dveiniho kfi-
dla 2 v pfipadé, ze namontovany oteviraci mechanismus 4 nenf vyuzit. Existuje rovnéz moznost
jednoduchého zaintegrovani blokovani zavieného dvetniho kiidla 2, ptipadné s pfidavnou moz-
nosti nouzového otevieni zvenci.

PATENTOVE NAROKY

1. Zpiisob ovladani dvefi, pti kterém je dveini kfidlo (2) zavirano zaviracim mechanismem (3),
vyznaéujici se tim, Ze proti zaviracimu mechanismu (3) se piechodné plisobi otevira-
cim mechanismem (4) silngj$im nez zaviraci mechanismus (3).

2. Ovladaci soustava dveii k provadéni zpisobu podle naroku 1, ve které je dveini kridlo (2)
opatieno zaviracim mechanismem (3), vyznacdujici se t im, ze na dvefnim k¥idle (2) je
usporadan oteviraci mechanismus (4) siln€j8i nez zaviraci mechanismus (3).

3. Ovladaci soustava dveii podle ndroku 2, vyznacujici se tim, Ze oteviraci mecha-
nismus (4) je opatfen ovladacim ¢lenem (47), ktery je usporadan ve spodni oblasti dvefniho ki-
dia (2).

4. Ovladaci soustava dvefi podle nékterého z naroki 2a 3, vyznac€ujici se tim, Ze
oteviraci mechanismus (4) je elektricky a ovladaci €len (47) je tvofen ovlidacim spinacem.

5. Ovladaci soustava dvefi podle nékterého z naroki 2 a3, vyznacdujici se tim, ze
oteviraci mechanismus (4) je elektromechanicky a ovladaci ¢len (47) je tvofen ovladacim spina-
cem.

6. Ovladaci soustava dvei podle nékterého z naroki 2 a3, vyznadujici se tim, ze
oteviraci mechanismus (4) je pneumaticky a ovladaci &len (47) je tvoten ovladacim ventilem.

7. Ovladaci soustava dveii podle nékterého z narokii 2a 3, vyzna ¢ujici se tim, Zze
oteviraci mechanismus (4) je pneumaticko~hydraulicky a ovladaci clen (47) je tvofen ovladacim
ventilem.

8. Ovladaci soustava dvefi podle nékterého z narokii 2 a3, vyznacujici se tim, Ze
oteviraci mechanismus (4) je hydraulicky s akumulaci energie pruznym vakem a ovladaci Clen
(47) je tvofen ovladacim ventilem.

9. Ovladaci soustava dvefi podle nékterého z narokii 2 a3, vyznacujici se tim, ze
oteviraci mechanismus (4) je hydraulicky s akumulaci energie pruzinou a ovladaci €len (47) je
tvofen ovladacim ventilem.
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10. Ovladaci soustava dvefi podle né€které¢ho z narokii 2 az9, vyznacujici se tim, Ze
ovladaci ¢len (47) je tvofen ovladacim bezkontaktnim spinacem.

11. Ovléadaci soustava dvefi podle nékterého z narokti 2 a3, vyznadujici se tim, Ze
oteviraci mechanismus (4) je tvofen ovladaci pakou (41), ktera je spojena s otviraci pruzinou (42)
a je jako klopna paka provedena stabilni jak v neaktivované, tak i v aktivované poloze.

12. Ovladaci soustava dveii podle naroku 11, vyznaéujici se tim, Ze ovladaci paka
(41) je provedena jako naslapna paka.

13. Ovladaci soustava dvefi podle nékterého z narokt 2, 3, 11 a 12, vyznadujici se
tim, Ze oteviraci mechanismus (4) a/nebo ovladaci paka (41) jsou opatfeny vypinacim Gstrojim
(45) pro skokové zruSeni napnuti otviraci pruziny (42) a navraceni ovladaci paky (41) do jeji
neaktivované polohy.

14, Ovladaci soustava dvefi podle naroku 13, vyznadujici se tim, Ze vypinaci Gstroji

(45) je tvofeno direktivni pruzinou (46), ktera je orientovana pro navraceni ovladaci paky (41) do
jeji neaktivované polohy.

2 vykresy
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