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Dispositif de distribution d’eau tempérée pour les porcs.

@ Dispositif de distribution d'eau tempérée, notamment pour
porcs. Ce dispositif est constitué par un réservoir 1, entiére-
ment clos, posé sur un socle 6, ce réservoir 1 ayant une paroi
extérieure mise en forme pour comporter des logements 17,
18 pour abriter les appareils automatiques d'abreuvement 2, 11
et é&tant muni & sa partie intérieure recevant l'eau sous pres-
sion 8 de moyens de chauffage de I'eau 10 et de régulation de
température 3, 9.
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La présente invention est relativé a une
distribution d’eau tempérée pour poréé.
On sait qu'une consommation d'eau suffisante et

réguliére est indispensable pour assurer une bonne

santé et une bonne croissante aux animaux.

L’abreuvement en eau tempérée des bovins a
prouvé depuis plusieurs années ses grands avantages par
rapport & un abreuvement en eau froide, du fait d'une
pPlus grande attirance et d'une meilleure assimilation
par 1l'animal d'une eau tempérée ; il s'avére qu'il en
est de méme pour les porcs. A une exception preés
cependant, c'est que le porc est plus sensible que le
bovin a 1la pollution de l'eau car c'est un animal
extrémement fragile.

De plus, il faut que la température de 1'eau ne
dépasse pas 15° sous peine d'un développement trés
important des algues et micro-organismes dans le bol de
1'abreuvoir. 11 est donc primordial d'assurer une
température constante & l'eau de boisson durant toute
l'année et cela quelle que soit la température
extérieure ou 1'exposition de 1'abreuvoir.

La présente invention concerne un dispositif de
distribution d'eau tempérée répondant & ces impératifs,

Ce dispositif est constitué par .un réservoir
entiérement clos, posé sur un socle, ce réservoir ayant
une parol extérieure mise en forme pour abriter les
systémes de distribution automatiques de types connus
tels que des suceties ou des bols & robinets et étant
muni & sa partie interne de moyens de chauffage de
l'eau et de régulation de température.

De préférence, ce réservoir est a double paroi
de fagon que 1'espace compris entre la paroi externe
qui porte les moyens d’'abreuvement et la paroi interne

qui renferme l'eau et ses moyens de chauffage et de
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2
régulation constitue un calorifugeage qui met l'eau a
1'abri des écarts de température. ’

De préférence égalemeﬁt, ce réservoir est en
deux parties démontables, la partie inférieure servant
de support auxdits moyens_dé réchauffage de 1l'eau de
régulation de température et d’amenée 4d'eau. '

A titre d'exemple non limitatif et pour
faciliter 1la. compréhension de 1'invention, on a
représenté aux dessins annexés : /

Figure 1, un premier exemple de réalisation de
1'invention;

Figure 2, un deuxiéme exemple de réalisation de
l1'invention.

En se reportant & ces figures, on voit que le
dispositif pour 1’abreuvement des porcs en eau tempérée
est constitué par un socle cylindrique 6 qui peut
avantageusement étre une simple buse en béton telle que
celles utilisées pour réaliser des passages de fossés
de bord de route. Cette buse en béton 6 est enfoncée
dans le sol. Une canalisation d'alimentation en eau
sous pression 8 qui est enterrée dans le sol afin
d'eétre hors gel passe en dessous de la base de la buse
6 et débouche & 1'intérieur de celle-ci. Cette buse &
sert de support & un réservoir 1 qui prénd appul sur
ladite buse 6. : - '

De préférence, comme cela eét représenté, ce
réservoir ést en deux parties, la partie inférieure 4
comportant. un rebord 4a qui entoure le sommet de 1la
buse 6 et qui est fixé & celle-ci par des vVis 5. La
partie supérieure du réservoir 1 est fixé a la partie
inférieure 4 par une pluralité de boulons 16 apreés
interposition d'un joint 4'étanchéiteée 15.

La paroi du réservoir 1 est mise en forme de
facon a comporter des logements en creux tels que 17 et
18. Les logements en creux tels que 17 ont une forme
telle qu'ils pulssent recevolr des \dispositifs
d'abreuvement 11 usuellement dénommés "sucettes”
auxquels les animaux peuvent boire directement. Les

logements en creux tels que 18 ont une forme telle que
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3
leur partie basse 18a forme un bol que 1'animal peut
remplir en'agissant sur la commande de robinetterie 2.
Les appareile tels que sucette 11 ou robinetterie 2 ne
sont pas décrits parce que d'un usage courant. La paroi
supérieure du réservoir 1 porte & son sommet un bouchon
de purge d'air 13.

La partie inférieure 4 du réservoir sert de
support : a la canalisation d'alimentation en eau 8, au
thermostat 9, & la sonde de température 3 et a 1la
résistance chauffante 10. '

Le fonctionnement du dispbsitif ainsi décrit est
le suivant : le bouchon 13 ayant é&té enlevé, on quvre
le robinet (nonr représenté) de la canalisation 8 de
fagon a remplir complétement le reéservolr, ce aprés
quoi, on remet en place le bouchon 13. Le réservoir 1
est alors rempli d'eau sous pression. Cette eau sous
pression est chauffée par la résistance chauffante
Jusqu’a la température désifee {15° environ) déterminée
par le thermostat O. Lorsqu’un animal agit sur 1la
sucette 11, 11 boit directement 1'eau tempérée ; il
peut aussi en actionnant la robinetterie 2 remplir 1le
bol 18a et s’abreuver d'eau tempéreée.

De préférence, comme cela est représenté, le
logement 17 comporte plusieurs pans coupés 17a, 17b,
17c de fag¢on que la sucette 11 puisse étre mise en
plusieurs positions.

La figure 2 représente . une variante de
realisation dans laquelle les mémes éléments portent
les mémes références. En se reportant & cette figure,
on volt que la parol externe du réservoir 1 est doublée
par une parol interne 7 de fagon a nénager entre ces
deux parois un espace 14 qui peut éventuellement étre
rempli de matiére isolante. La capacité en eau du
réservoir est alors diminuée mais l'eau se trouvant a
1'intérieur de la parol 7 est alors beaucoup plus a
1'abri des écarts de température.

De préférence, les parois du réservoir 1 sont en
plastique moulé. 7

Ce dispositif présente de nombreux avantages :
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- 1la réserve d’'eau chaude est & proximité
immédiate des moyens 4&'abreuvement de sorte que les
déperditions de chaleur sont réduites au minimum,

-~ 1la réserve d'eau est comprise dans une
enceinte complétement clbse de sorte que l'on évite a
la fois les déperditions de chaleur et les risques de |
pollution,

7. - = la réserve d’'eau est calorifugée de sorte que
les déperditions de chaleur sont réduites, '

-~ le réservoir est mis en forme de faqon -
servir de logements aux appareils d'abreuvement, ce qui

réduit le coiat de 1’ins£allation{
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1. Dispositif de distribution d'eau tempérée,
notamment pour porcs, caractérisé par le fait qu’'il est
constitué par un réservoir (1) , entiérement clos, posé
sur un socle (6> , ce réservoir (1) ayant une paroi

extérieure mise en forme pour comporter des logements

(17, 18) ©pour abriter les appar€11é~wéfi€g;ﬁ§%£Eiuesw

d'abreuvement (2, 11> et étant muni & sa partie
intérieure recevant l'eau sous pression (8) de moyens
de chauffage de 1l'eau (10) et de régulation de
température (3, 9.

2. Dispositif selon 1la revendication 1, dans
lequel le réservoir (1) est & double paroi, de fagon
que 1l'espace (14) compris entre la paroi externe qui
porte les moyens d’abreuvement (2, 11) et 1la paroi
interne (7> qui renferme 1'eau sous pression et les
moyens de chauffage (10> et de régulation (3, o)
constitue un calorifugeage qui met l'eau a 1l'abri des
écarts de température,

3. Dispositif selon 1la revendication 2, dans
lequel 1'espace (14) est rempli d'une matiére isolante.

4. Dispositif selon 1'une quelconque des
revendications 1 & 3, dans lequel la paroi externe du
réservoilr comporte des logements en creux (17, 18)
pouvant recevolr soit des sucettes (11) soit des
robinetteries (2).

5. Dispositif selon la revendication 4, dans
lequel 1les logements en creux (18) recevant des
robinetteries (2) sont conformes de facon que leur
partie basse constitue un-bol (18a),.

6. Dispositif selon la revendication 4, dans
lequel . les 1logements en creux (17> recevant des
sucettes (11> comportent plusieurs pans coupés <(17a,
17b, 17¢d permet%ant de placer les sucettes en
plusieurs positions.

7. Dispositif selon 1'une quelconque des
revendications précédentes, dans lequel le réservoir

(1> est en deux parties, la partie inférieure (4)
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6
portant 1l'arrivée d'eau et les moyens de éhauffage (10>
et de régulation de température (3, 9). R
8. Dispositif -“~selon 1l'une queiconque des
revendications précédentes, dans lequel les parois du

5 réservoir (1) sont en plastique moulé.
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