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(54)实用新型名称

可插拔的板卡调试装置

(57)摘要

本实用新型提供一种可插拔的板卡调试装

置，包括开发板和外设子板；所述开发板包括至

少一个插槽；所述外设子板包括至少一个插接

部；所述插接部与所述插槽匹配插入或拔出；所

述插接部插入所述插槽时，所述插接部和所述插

槽电连接，所述外设子板通过所述插接部和所述

插槽与所述开发板电连接；所述插槽匹配接收不

同尺寸的所述插接部。本实用新型提供的可插拔

的板卡调试装置不需要在一套开发板上兼容多

种电路，只需要支持不同尺寸的外设子板接口的

通用插槽，调试时，只需要更换不同外设子板，插

入该通用插槽，从而简化开发板设计，提高对不

同外设的调试效率，减少人员投入和时间成本。
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1.一种可插拔的板卡调试装置，其特征在于，包括开发板和外设子板；

所述开发板包括至少一个插槽；

所述外设子板包括至少一个插接部；

所述插接部与所述插槽匹配插入或拔出；

所述插接部插入所述插槽时，所述插接部和所述插槽电连接，所述外设子板通过所述

插接部和所述插槽与所述开发板电连接；

所述插槽匹配接收不同尺寸的所述插接部。

2.如权利要求1所述的可插拔的板卡调试装置，其特征在于，所述插槽固设于所述开发

板上，所述插槽和所述开发板电连接。

3.如权利要求1所述的可插拔的板卡调试装置，其特征在于，所述插接部固设于所述外

设子板上，所述外设子板和所述插接部电连接。

4.如权利要求1所述的可插拔的板卡调试装置，其特征在于，

所述外设子板的数量为多个，多个所述外设子板分别具有不同尺寸的所述插接部，多

个所述外设子板的功能相同；

每个所述插槽匹配接收多个所述外设子板的所述插接部。

5.如权利要求1所述的可插拔的板卡调试装置，其特征在于，所述插接部的管脚不超过

140个。

6.如权利要求1所述的可插拔的板卡调试装置，其特征在于，所述插接部的管脚数量为

60个。

7.如权利要求1所述的可插拔的板卡调试装置，其特征在于，所述插接部的管脚数量为

100个。

8.如权利要求1-7任一项所述的可插拔的板卡调试装置，其特征在于，所述插槽的数量

为至少2个。
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可插拔的板卡调试装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及车规通信模块的测试的技术领域，特别涉及一种可插拔的板卡调

试装置。

背景技术

[0002] 现有的车载通信模块开发板每次只能测试某一功能的一种外围设备，测试效率不

高；如果需要调试其他外围设备，就需要重新设计开发板，人员投入多，花费时间长，增加了

人员投入和时间成本。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是为了克服现有技术中的开发板每次只能测试某

一功能的一种外围设备，待测试的外围设备的种类或数量增加后，就需要重新设计开发板，

导致人员投入多，花费时间长的缺陷，提供一种可插拔的板卡调试装置。

[0004] 本实用新型是通过下述技术方案来解决上述技术问题：

[0005] 本实用新型提供一种可插拔的板卡调试装置，包括开发板和外设子板；

[0006] 所述开发板包括至少一个插槽；

[0007] 所述外设子板包括至少一个插接部；

[0008] 所述插接部与所述插槽匹配插入或拔出；

[0009] 所述插接部插入所述插槽时，所述插接部和所述插槽电连接，所述外设子板通过

所述插接部和所述插槽与所述开发板电连接；

[0010] 所述插槽匹配接收不同尺寸的所述插接部。

[0011] 较佳地，所述插槽固设于所述开发板上，所述插槽和所述开发板电连接。

[0012] 较佳地，所述插接部固设于所述外设子板上，所述外设子板和所述插接部电连接。

[0013] 较佳地，所述外设子板的数量为多个，多个所述外设子板分别具有不同尺寸的所

述插接部，多个所述外设子板的功能相同；

[0014] 每个所述插槽匹配接收多个所述外设子板的所述插接部。

[0015] 较佳地，所述插接部的管脚不超过140个。

[0016] 较佳地，所述插接部的管脚数量为60个。

[0017] 较佳地，所述插接部的管脚数量为100个。

[0018] 较佳地，所述插槽的数量为至少2个。

[0019] 本实用新型的积极进步效果在于：本实用新型提供的可插拔的板卡调试装置不需

要在一套开发板上兼容多种电路，只需要支持不同尺寸的外设子板接口的通用插槽，调试

时，只需要更换不同外设子板，插入该通用插槽，从而简化开发板设计，提高对不同外设的

调试效率，减少人员投入和时间成本。
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附图说明

[0020] 图1为本实用新型实施例1的可插拔的板卡调试装置的结构示意图。

[0021] 图2为本实用新型实施例2的可插拔的板卡调试装置的外设子板的结构示意图。

具体实施方式

[0022] 下面举个较佳实施例，并结合附图来更清楚完整地说明本实用新型。

[0023] 实施例1

[0024] 本实施例提供一种可插拔的板卡调试装置，该板卡调试装置可以应用于车载通信

领域。参照图1，可插拔的板卡调试装置包括开发板1和外设子板2；

[0025] 开发板1包括至少一个插槽11；

[0026] 外设子板2包括至少一个插接部21，所述插接部21可以设计成管脚(PIN)的形式；

[0027] 插接部21与插槽11匹配插入或拔出；

[0028] 插接部21插入插槽11时，插接部21和插槽11电连接，外设子板2通过插接部21和插

槽11与开发板1电连接；

[0029] 插槽11匹配接收不同尺寸的插接部21。

[0030] 本实施例提供的可插拔的板卡调试装置不需要在一套开发板上兼容多种电路，只

需要支持不同尺寸的外设子板接口的通用插槽，调试时，只需要更换不同外设子板，插入该

通用插槽，从而简化开发板设计，提高对不同外设的调试效率，减少人员投入和时间成本。

[0031] 实施例2

[0032] 本实施例的可插拔的板卡调试装置是对实施例1的进一步改进，具体地：

[0033] 插槽11固设于开发板1上，插槽11和开发板1电连接。

[0034] 插接部21固设于外设子板2上，外设子板2和插接部21电连接。

[0035] 请共同参考图1和图2，外设子板2的数量可以为多个，多个外设子板2分别具有不

同尺寸的插接部21，多个外设子板2的功能相同；

[0036] 每个插槽11匹配接收多个外设子板2的插接部21。增加了每个插槽11可以同时测

试的外设子板2的数量。

[0037] 插接部21的管脚不超过140个，管脚的数量优选为60个(图2中A、B、C)和/或100个

(图2中D)，对应的插槽11的管脚可以为140个。

[0038] 在一种可选的实施方式中，当插接部21的管脚的数量为60个时，可以将2个外设子

板2的插接部21插入同一个140个管脚的插槽11。

[0039] 插槽11的数量为至少2个，可以用于同时测试多个相同功能/不同功能的外设子板

2，进一步增加同时测试的外设子板2的数量。

[0040] 例如，插槽11的数量为2个，需要同时测试不同功能的外设子板(如图2中A和B)，可

以按以下方法插入外设子板：

[0041] (1)一个插槽11接收1个外设子板A的插接部21，另一个插槽11接收1个外设子板B

的插接部21；

[0042] (2)一个插槽11接收2个外设子板A的插接部21，另一个插槽11接收1个外设子板B

的插接部21；

[0043] (3)一个插槽11接收2个外设子板A的插接部21，另一个插槽11接收2个外设子板B
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的插接部21；

[0044] (4)一个插槽11接收1个外设子板A的插接部21，另一个插槽11接收2个外设子板B

的插接部21。

[0045] 本实施例提供的可插拔的板卡调试装置不需要在一套开发板上兼容多种电路，只

需要支持不同尺寸的外设子板接口的通用插槽，调试时，只需要更换不同外设子板，插入该

通用插槽，进一步增加同时测试的外设子板的数量，从而简化开发板设计，提高对不同外设

的调试效率，减少人员投入和时间成本。

[0046] 虽然以上描述了本实用新型的具体实施方式，但是本领域的技术人员应当理解，

这仅是举例说明，本实用新型的保护范围是由所附权利要求书限定的。本领域的技术人员

在不背离本实用新型的原理和实质的前提下，可以对这些实施方式做出多种变更或修改，

但这些变更和修改均落入本发明的保护范围。
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图1

图2
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