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(57) Zusammenfassung

Die Schaltungseinrichtung arbeitet erfindungsgemiss mindestens mit einem Tuner, der programmgesteuert sowohl als Haupt-, als
auch als Nebeninformationstuner "Watching oder controlling tuner" betrieben werden kann, um in Nebeninformationskanile iibermittelte
Informationen auf Hauptinformationskiinale anzuwenden. Uber einen solchen Nebeninformationskanal kénnen spezifische adressierbare
Nebeninformationen and die erfindungsgemisse Schaltungseinrichtung gesendet werden. Die Nebeninformationen werden vorteilhafterweise
in der Austastlicke der Nebeninformationskanile iibertragen. Eine solche individuell adressierte Schaltungseinrichtung erlaubt die
Versendung eines persénlichen Profils.
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ADRESSIERBARE SCHALTUNGSEINRICHTUNG

Die Erfindung liegt auf dem Gebiet der Telekommunikation und betrifft ein

Verfahren und eine, das Verfahren ausfiihrende Schaltungseinrichtung,

Bei der heutigen Vernetzung von Radio- und Fernsehkommunikation, ins-
besondere durch zusammenfassende Systeme (Kandle) wie Satelliten- und
Kabeliibertragungen bzw. -service, hat es der Endbeniitzer, der eigentliche
Adressat aller Anstrengung, nicht mehr leicht, sich mir dem geballten Ange-
bot auseinanderzusetzen. Genau dies jedoch ist nicht nur unerwiinscht, es ist
auch unzumutbar. Wie soll sich ein Entspannung suchender TV-Konsument
zwischen Dutzenden von Sendern und deren Programmen und dem Teletext
und Programmankiindigungen und anderen gutgemeinten Services zurecht-
finden, wenn ihm nicht die addquaten Mittel dazu geboten werden? Heute
sind dies das gedruckte Programmbeft, oft nicht aktuell, und die wesentlich
anspruchsvollere, trotzdem aber sehr umsténdliche TV-Information via sen-
dereigenen Teletext etc. die Mittel der Wahl. Alle méglichen Losungsansatze,
wie Decodierer (zu eng auf den Anbieter ausgerichtet) oder Strichcode in
Programmheften (nie richtig aktuell und nicht unkompliziert in der Anwen-
dung) scheiterten an der geringen Akzeptanz durch den End-Anwender. Zur
Zeit ist keine Losung bekannt, die sich beim Publikum so richtig durchsetzen

konnte.
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Diesem Umstand abzuhelfen ist Ziel der Erfindung.

In der Folge wird eine Art TV- und Radio-Programm-Manager bzw. -Navi-
gator diskutiert, der einem Vielseher und Vielhérer bei allen Anspriichen,
stindig zu wissen was lduft und ihm zuginglich ist, ein entspanntes, auf ihn
abgestimmtes Sehen und Héren der Sendungen ermdglicht. Dazu ist ein erfin-
derisches Verfahren und eine erfinderisch zusammengestelite Schaltungsein-
richtung oder die erfinderisch verfahrensméssige Nutzung vorhandener Schal-
tungseinrichtungen bestehender Anlagen notig, welche den Programm-Mana-
ger in Form einer an das Fernsehgerit anschliessbaren Schaltungseinrichtung

und/oder mittels softwaremdssiger Steuerung verkorpern.

Das System besteht im wesentlichen in der Verbindung eines Informations-
Ubermittlungsverfahrens aus einer eigenen Datenbank bzw. Kopfstation auf
einen bevorzugten Fernsehsender, um in mindestens einem Zusatz- oder Ne-
beninformationskanal {ibermittelte Informationen auf Hauptinformationskana-
le anzuwenden. Zum Empfang benétigt die Schaltungseinrichtung mindestens
einen Tuner, sie funktioniert aber auch mit zwei oder mehr Tunern. Die Wahl
des Tuners ist frei. Ein solcher Tuner kann der Tuner eines Fernsehgerits,
eines Videorecorders, eines SAT-Receivers oder eines anderen Gerétes (Tu-
ner-Computerkarte, etc.) sein, es kann aber auch ein Tuner oder einer von

mehreren Tunern in der erfinderischen Schaltungseinrichtung selbst sein.

Eine Funktion der Schaltungseinrichtung ist das Empfangen und Einblenden
von selbstproduzierten und anderen Zusatz- oder Nebeninformationen, hierzu
verfiigt sie iiber eine hard- und/oder softwaremissig realisierte

Empfangsfunktion aus Zusatz- oder Nebeninformationskanilen (carrier chan-
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nels). Softwaremadssig ist diese Nebeninformationsfunktion ein Programm zur
Aufnahme der zusatz- oder Nebeninformationen, hardwaremaissig ist sie ein
Tuner, der in die;em Fall als Nebeninformationstuner betrieben wird. Das
ausgewihlte Fernsehprogramm auf dem Hauptinformationskanal wird von
einem Hauptinformationstuner tibertragen. Der oder die anderen Tuner iiber-
priift bzw. iiberpriifen oder iiberwacht bzw. iiberwachen stindig den oder die
Nebeninformationskanal bzw. Nebeninformationskandle mit den auf die Emp-
fangsschaltung zugeschnittenen Informationen. Vorzugsweise geschieht dies
iiber einen Teletext-Kanal (carrier-channels) der fiir dieses Angebot speziell
betrieben wird. Man kann einem allfilligen dritten Tuner bzw. Programm fiir
Nebeninformationen, eine weitere Aufgabe zuweisen, man kann bei zwei Tu-
nern eine permanente Uberwachung der Nebeninformationen durch den Ne-
beninformationstuner (watching tuner) und der permanente Empfang des
Hauptinformationskanals durch den Hauptinformationstuner wechseln (flip-
pen), doch wird hier von der Moglichkeit einer Multitunerbox die Ausfiih-
rungsform mit zwei Tunern und die Ausfilhrungsform mit einem Tuner und
Nebeninformations-Empfangsgrammierung zur Aufnahme der Nebeninforma-

tionen aus dem Nebeninformationskanal diskutiert.

Die Schaltungseinrichtung bzw. Funktion ist ausserdem einzeln adressierbar.
Uber einen Nebeninformationskanal konnen spezifische Informationen an
eine bestimmte (numerierte) Schaltungseinrichtung gesendet werden. Eine
solche individuell adressierte Schaltungseinrichtung erlaubt die Versendung
eines oder mehrerer persdnlichen Profile. Damit ist es moglich, Informationen
wie die Ubersicht tiber die aktuellen Sendungen, die Art der Sendungen (nur
Sportsendungen, nur Spielfilme, etc.) individuell einzublenden. So kann je
nach individuellem Zuschauerwunsch ein spezifische Nebeninformation, wie
die Ankiindigung einer Lieblingssendung "Achtung Rio Bravo beginnt in 5

min. im ersten Programm" etc. {ibermittelt werden. Des weiteren sind kom-
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genen Sportveranstaltungen individuell méglich. So kann eine Nebeninforma-
tionseinblendung sofort, im jeweils gewihlten Kanal erfolgen, sie kann aber
auch erst beim Umschalten auf einen, eine solche Sportveranstaltung iiber-

tragenden Kanal erfolgen.

Die Zusatz- oder Nebeninformationen werden der Sendestation aus einem
Zentralcomputer von der Datenbank eines Nebeninformationslieferanten
zugespielt. Dies kann entweder in Realtime (sofortige Ubertragung) oder im
Batch-Modus geschehen. Die Zusatz- oder Nebeninformationen werden bspw.
als digitale Daten iiber Modem vermittelt und in einen bestehenden Teletext-

Inserter der Sendestation geladen und iibermittelt.

Die angestrebten Funktiorien sollen folgende sein:

- Die Schaltungseinrichtung im weiteren kurz Schaltung genannt, hat
die Daten simtlicher Radio- und/oder TV-Programme terrestri-
scher (Antenne, Kabel) oder Satelliten-Ubertragung und sie hat
andere (adressierbare) Informationen gespeichert. Schaltet der
Benutzer auf einen anderen Kanal, erscheint an einer gewiinschten
Stelle auf dem Bildschirm eine Einblendung der Kurzinformation
iiber die auf dem eingeschalteten Hauptinformationskanal laufende
Sendung. Der Zeitpunkt und die Zeitdauer einer solchen Einblen-

dung sind frei wéhlbar.
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Es kann ein Signalton oder ein Blinker oder was auch immer fiir
ein Signal einsetzen, sobald bspw. auf einem Kanal, dem man sich
zugewendet hat, ein unerwiinschter Informationszyklus beginnt und
wieder aufhort. Man kann also auf Distanz wahrnehmen, wenn das
unterbrochene Programm wieder weiterlduft. Damit ist es auch
moglich, diese Informationen bei einer Videorecorder-Aufnahme

auszublenden.

Zum Ausblenden unerwiinschter Informationen ist es bspw. notwen-
dig, dass in Verbindung mit dem iiblichen Teletext-Sender sicherge-
stellt ist, dass das Signal sofort {ibermittelt wird und nicht das ganze
Durchblittern aller Teletextseiten abgewartet werden muss, bis die
entsprechende Seite zur Ubermittlung an der Reihe ist. Dies wird
bewerkstelligt, indem spitestens, zum Beispiel beim Up-Link (das
ist die Ubermittlung zum Satelliten) sofort die zur Ubermittlung
anstehende Teletextseite gegen eine vorbereitete und gewiinschte
Anbieterseite ausgetauscht wird, wovon weder der Sender noch der
zuschauende Benutzer etwas merkt. |

Als Option soll es méglich sein, mit einem kleinen Bild-in-Bild oder
auf einem zweiten Monitor den bei Beginn einer unerwiinschten
Information (wegen der Werbung) verlassenen Kanal als Kleinmo-
nitorbild in das Hauptbild einzublenden, damit der Benutzer auf
diesem kleinen Bild verfolgen kann, wann er wieder auf den Kanal
zuriickschalten kann. Sobald dies der Fall ist, kann die Schaltung
wieder automatisch auf den verlassenen Sender (Kanal) zuriick-

schalten.
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Die Schaltung soll auch ermdglichen, dass nur eine Fernbedienung
fiir die gemeinsame Bedienung von Videorecorder, Fernseher und
Satellitentuner verwendet werden kann. Lediglich fiir gerétespezifi-
sche Funktionen wie die Farbsittigung, der Kontrast und das Ein-
/Ausschalten muss die zum Gerit gehérende Fernbedienung noch
verwendet werden. Diese Moglichkeit ist interessant fiir Vielseher,
die dadurch nicht mehrere Fernbedienungsgerite bereithalten und
bedienen miissen. Bei software-realisierten Losungen konnen alle
Funktionen auf eine Fernbedienung gelegt werden. Hierzu bietet

sich die Benutzung der Original Fernseh-Fernbedienung an.

Es soll auch moglich sein, je nach Ausriistung der Schaltung, vom
Radioprogramm, das man eben hort, Programminformationen auf
dem Fernseher sichtbar zu machen, auch die Frequenz und der Na-

me der Radiostation kénnen eingeblendet werden.

Beim Installieren der Schaltung kénnte diese automatisch die ganze
Sendereinstellung {ibernehmen, was fiir viele Kéufer eine grosse Er-

leichterung wire.

Die Schaltung soll auf Tastendruck sofort eine Ubersicht iiber alle
aktuell laufenden Sendungen auf simtlichen Kanilen auflisten kén-

nen, ohne dass zwischen Kanilen geschaltet werden muss.

Ist ein Modem vorhanden, so kann die Schaltung per Tastendruck
interaktives Fernsehen, wie beispielsweise Teleshopping oder Au-
diotext ermdglichen. Dann werden wihrend des Fernsehkonsums
auf Nebeninformationen vom Konsumenten Antwortinformationen

iiber das Modem ausgesendet.
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Eine Losung mit mindestens zwei Tunern ist die Ausfiihrungsform, die wih-
rend des Fernsehens eine simultane Uberwachung anderer Kanile ermog-
lichen. Eine eigene und bevorzugte Sende-Einheit (Carrier) sendet alle ge-
wiinschten und notwendigen Informationen, inkl. Programminformationen,
liber die Austastliicken oder die Tonkanile etc., bspw. liber Teletext. Beim
Installieren der Schaltung konnen, wie oben schon angetdnt, bspw. automa-
tisch ganze Tabellen von stets aktuellen Sendereinstellungen fiir Radio und
TV am Fernsehgerit via gespeicherte Daten in der Schaltung sichtbar ge-
macht und en bloc oder individuell an angeschlossenen Geréten vorgenom-

men werden.

Wenn man die Schaltung mit einem Decoder fiir die gingigsten Codierver-
fahren wie z.B. Eurocypt oder Videocrypt versieht, kann sie gleichzeitig als
Decoder fiir TV-Stationen, die codiert senden, verwendet werden. Zweckmads-
sig wire dann der Einbau eines SMART-Card-Lesers. Die meisten Stationen
sind dazu iibergegangen, an Stelle des Decoders eine SMART-Card bzw. in-
telligente Chipkarten mit Code und Buchungsfunktion abgeben (eine solche

SMART-Card wird dann in einen Norm-Decoder eingeschoben).

Werbespots und Spielfilme konnen codiert werden. Dazu wird unmittelbar
nach dem Zeilenimpuls, am linken Bildrand, im technisch sichtbaren Bildbe-
reich, ein heller oder dunkler Grauwert ganz kurz, bspw. in 1 usec. abgetastet.
Diese Codierung wird bei der Erstellung des Werbespots oder des Spielfilms
hineinkopiert. Die Codierung geht je nach Fernsehnorm, bspw. iiber maximal
625 Bildzeilen, wovon vorteilhafterweise 256 Zeilen respektive 256 Bits be-
nutzt werden. Damit ist eine fast unbeschrinkte Codierung respektive Erken-
nung durch Zahlen oder Buchstaben oder Kombinationen von Zahlen und

Buchstaben méglich. Aufgrund der abgetasteten Codierung wird in der erfin-
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dungsgemissen Schaltung eine entsprechende, vorher iibermittelte Zusatz-
oder Nebeninformation geholt und auf dem Bildschirm angezeigt. Dadurch ist
es moglich, bei der Ausstrahlung eines Werbespots oder eines Spielfilms Ne-
beninformationen mit der kiirzestmoglichen Zeitdauer und weitgehend bild-

storungsfrei zu iibertragen.

Die erfindungsgemisse Schaltung beniitzt erfindungsgeméss mindestens einen
Tuner, der mittels Programmsteuerung in der Schaltung sowoh! als Haupt-, als
auch als Nebeninformationstuner verwendet wird, oder einen Nebeninforma-
tionstuner (watching oder controlling tuner) allein fiir den Carrier, das ist der
Zusatz- oder Nebeninformationskanal und einen Hauptinformationstuner
allein fiir den eingeschalteten Hauptinformationskanal, die beide zusammen-
arbeiten und die gemeinsam die oben diskutierte Grund-Funktion, d.h. die
Bildung einer gemeinsamen Information ermdglichen. Zusétzliche Tuner (z.B.
SAT-Rec) konnen weitere Funktionen dazu bringen. In einer optionalen Aus-
fiihrungsformen ist ein Tuner auf der erfindungsgemdassen Schaltung der
Hauptinformationstuner und der Tuner des Fernsehers ist der Nebeninforma-
tionstuner. In dieser Ausfiihrungsform kann die Schaltung mit einer eigenen,
speziell angepassten Fernbedienung betrieben werden. Die Schaltung besitzt
in diesem Falle einen von aussen fiir Infrarotstrahlen zugénglichen Infrarot-

empfinger zum Empfang der Steuersignale.

Aufgrund der permanenten Uberwachung des Hauptinformationstuners ist
eine sogenannte pay-per-view Funktion (kurz PPV) oder auch eine Media-
Control realisierbar, d.h. es kann eine Konfrolle erfolgen, welcher Fernsehbe-
niitzer wann und wie lange welchen Kanal konsumiert hat. TV-Sender geben
bereits heute Smart-Cards heraus, welche gegen eine bestimmte Gebiihr (wie

Telefonkarten) bezogen werden kénnen. Meistens handelt es sich dabei um
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Abonnementsfernsehen, also ein bestimmter Geld-Betrag fiir eine bestimmte
Zeitperiode. Die Smart-Cards sind heute auch mit read/write-Funktion erhalt-
lich (Telefonkarten.), sodass eine echte Buchungmaglichkeit besteht, die durch
die Schaltung bewerkstelligt werden kann, da die nétigen Funktionen abzweig-
bar sind. So kann die Schaltung fiir jeden Sender eine separate Abrechnung
erstellen, da die "Fernsehzeit" fiir jeden Sender protokolliert und ausgeniitzt
werden kann. Es kann Mediaforschung betrieben werden, da die Einschaltzei-

ten des jeweiligen Beniitzers bekannt ist.

Uber eine Schnittstelle, bspw. RS-232 kann die Schaltung an einen PC oder
iiber ein Modem an einen Zentralcomputer angeschlossen werden, was einen
interaktiven Betrieb mit der Schaltung ermdglicht. So konnen iiber den Sen-
der Computerprogramme gesendet werden, die in der Schaltung gespeichert
und vom PC abgerufen werden konnen. Auf diese Weise ist die Schaltung mit
einem bestehende Netzwerk verbunden. Ist ein Modem vorhanden, so kann
die Schaltung iiber die Schnittstelle per Tastendruck interaktiv Wirken, so
sind dann beispielsweise Teleshopping, elektronische Spiele oder Audiotext
moglich. So sind Teleshopping-Einblendungen ins aktuelle Fernsehbild des
Hauptinformationskanals wie bspw. "Kaufen Sie die Krawatte, die Beni Turn-
herr gerade trégt" moglich. Solche Teleshopping-Einblendungen konnen indi-
viduell erfolgen, sie kdnnen bspw. auf der Basis aktueller Mediaforschungs-
ergebnissen oder abgespeicherter personlicher Profile an bestimmte Zielgrup-

pen gerichtet werden.

Die Schaltung bietet beim parallelen Einsatz eines Nebeninformationstuners
und eines Hauptinformationstuners eine interessante Mdglichkeit fiir eine
Husserst einfache Videorecorderprogrammierung, das Sorgenkind der Branche

deswegen, weil sich Dreiviertel der Bevolkerung mit dieser Materie nicht aus-
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einandersetzen mag und/oder kann. Uber einen zusitzlichen Videoausgang
im TV oder SAT-Receiver, kann der Videorecorder mit "Programmierdaten”
gespiesen werden, die aus dem diskutierten Informationspool (ein Speicher
fiir bereitzustellende Programmdaten oder andere Informationen) kommt,
welcher durch den iiberwachenden Nebeninformationstuner eingesammelt und

dort abgelegt wird.

Der Kiufer eines Videorecorders oder der Besitzer eines solchen muss le-
diglich noch ein einziges Mal eine Zeitangabe in eine repetitive Funktion, wie
bspw. die Funktion "daily" oder "weekly", eingeben, damit der Recorder sich
ein- oder ausschaltet. Dies muss lediglich einmal bei Inbetriebnahme erfolgen.
Dann kénnen auf dem TV-Bildschirm die Programm-lnformationen aus dem
Pool als Menu eingeblendet werden. Das Menu kann wie bei graphischen
Bildschirmoberflichen von Personalcomputern bekannt, mehrere Untermenus
aufweisen. Au diese Art und Weise kénnen zur Bedienung der Menus die
vorhandenen Fernbedienungen am Fernsehgerit oder am Videorecorder usw.
benutzt werden. Die Informationen werden dann in der Schaltung gespeichert
und zur entsprechenden Zeit wird das entsprechende Signal dem Videore-
corder von der Schaltung her iibermittelt, und zwar in diese Funktion DAILY
oder WEEKLY. Diese DAILY- oder WEEKLY-Funktion wird durch das fea-
ture in der Schaltung simuliert. Damit ist es mdglich, mit dem geringstmogli-
chen Aufwand unterschiedliche Sendungen unterschiedlichster TV-Stationen
auf dem Videorecorder zu programmieren. Dies immer auch unter Verwen-

dung des VPS-Signals und mit oder ohne erfindungsgemdsse Schaltung.

Dieselbe Moglichkeit besteht auch bei einem Satellitenreceiver mit zusitzli-

chem Uberwachungstuner.
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Ein Kanalwihl-Durchgang bei Teletext dauert ungefdhr 25 Sekunden, wih-
rend dieser Zeit kann die gesamte Information aller Seiten aufgenommen und
konnen die fiir die Schaltung relevanten Daten abgespeichert werden oder es
kann, was viel effizienter ist, ein Informations-Pool Seitenangebot mit ausge-
wihlten bspw. Programminformationen, das wire der als Sammelbecken sich
zu denkende Informationspool, angewdhlt und dessen Information bspw. in
einen Fussbalken in das TV-Bild eingeblendet werden. Die Aktualisierung
geschieht bei der Eintunerldsung immer dann, wenn der Tuner auf den Ne-
beninformationskanal oder Fernseh-Teletext-Sender (carrier channel) gewech-
selt wird. Bei der Multitunerldsung geschieht die Aktualisierung der Informa-
tionen unmittelbar und stets, da der iiberwachende Nebeninformationstuner
(watching oder controlling tuner) stindig aktiv den Nebeninformationskanal
iiberwacht. Trotzdem ist es auf dem Umweg tiber den Informationspool mdg-
lich, wéhrend des Ansehens eines Programms und damit beim Verharren auf
einem Hauptinformationskanal Informationen iiber andere Kanle zu erfassen

und einzublenden.

S

Der Zugriff auf Zusatz- oder Nebeninformation ist in frei bestimmbarer Folge
moglich. Beim Umschalten des Tuners auf einen anderen Kanal, bei jedem
VPS-Wechsel, bei jedem kurzem Unterbruch, wechselt die Schaltung den
Tuner innert Sekundenbruchteile kurz auf den Nebeninformationskanal, das
ist der eigene Carrier mit den speziell aufbereiteten Daten, sodass die dort
vorhandenen Nebenformationen durch den Mikroprozessor iibernommen und
im Speicher abgelegt werden. Auf diese Art und Weise wird eine intelligente
Aktualisierung durchgefiihrt, diese neuen Nebeninformationen kénnen dann

wieder in die Einblendung im Bild eingegeben werden.
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Das Programm des Mikroprozessors fiir die Steuerung der gesamten Funktio-

nen der Schaltung wird bspw. in einem EEPROM abgelegt. Vorteilhafterweise

sieht man vor, dass die Parameter jeweils verdndert werden kénnen. Im EE-

PROM ist das leicht moglich, da der Inhalt, das ist unter anderem das Steuer-

programm, iber den eigenen Carrier neu geladen oder verdndert werden

kann.

Anhand der nachfolgend aufgefiihrten Figuren wird je eine Ausfiihrungsform

der Erfindung nun im Detail diskutiert.

Fig. 1 zeigt ein Prinzipschema zur Darstellung des erfindungsgeméssen Ver-

Fig. 2

Fig. 3

fahrens. Gezeigt ist eine Kopfstation, von der die Zusatz- und Neben-
informationen zu einem Inserter gegeben werden, von wo aus iiber
einen Sender diese Informationen in der Austastliicke zum Verbrau-

cher gesendet werden.

zeigt ein beispielsweises Prinzipschema zur Durchfiihrung des Verfah-
rens, bei der die erfindungsgemisse Schaltung tiber zwei SCART-An-
schlussgruppen an einen Hauptinformationstuner eines Fernsehgerats
und an einen Nebeninformationstuner eines Video-Recorders ange-

schlossen ist.

zeigt das Prinzip einer optional zu verwendenden Codierung, wo von
der Schaltung unmittelbar nach dem Zeilenimpuls ein heller oder

dunkler Grauwert abgetastet wird.
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Figur 1 zeigt das Prinzip des verfahrensmassigen Teils der Erfindung. In einer
Kopfstation KS, bspw. ein PC oder ein anderer Rechner mit einer Datenbank,
welche sidmtliche Informationen und Daten enthélt, die als Nebeninformation

in die Hauptinformation eingeblendet werden sollen, bspw:

- Fernsehprogramminformationen, aufbereitet geméss den Erfordernis-

sen der Empfingerschaltung,

- Alle weiteren Informationen, die iiber den Carrier an die Schaltungen

gemiss Erfihdung gesendet werden sollen,

- Alle relevanten Daten aller in Gebrauch stehenden Schaltungen mit

deren Nummer, Adresse des Inhabers, personliche Profile etc.

- Das Mikroprozessorprogramm und Parameter der Schaltung, das bei
Bedarf gesendet wird, damit die Schaltung beim Beniitzer (z.B. ein
EEPROM) modifiziert werden kann. Die Schaltung kann iiber die
Kopfstation beispielsweise auch gesperrt werden, falls dies vom Betrei-

ber des Systems als notig befunden wird.

Diese Daten werden in der Kopfstation mit einem eigenen Programm editiert,
iiberwacht, verwaltet und entweder direkt oder iiber Modemverbindung an
den Inserter I, hier der Teletextinserter des entsprechenden, fiir diesen Zweck
zur Verfiigung stehenden Carriers (Fernsehsender) iibermittelt, wo sie dann in
die "normalen" Teletextinformationen eingemischt und zusammen mit dem
Bild ausgestrahlt werden. Die erfindungsgemdsse Schaltung trennt dann die zu
speichernden Daten (Informationen) von den ibrigen Informationen und

speichert sie im Speicher der Schaltung ab.
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Uber eine Anzahl Sender S1, S2, S3, ... Sn sowie lber einen Informations-
kanal IT werden die Programme der Sender und auch die Informationen aus
der Kopfstation dem Zuschauer zuginglich gemacht. Die eingezeichneten
Informationspfade entsprechen hier nicht den Signalpfaden, diese werden in
der Schaltung von Figur 2 gezeigt. Die bspw. Verkniipfung bzw. Funktion ist
durch ein Netz mit Knoten dargestellt. Die Verkniipfung geschieht dber (hier)
swei Tuner T1 und T2. Tuner T1 iibertrégt das Programm des Hauptinforma-
tionskanals S2 auf den Bildschirm des Fernsehers S, das ist das Programm,
das der Zuschauer eben anschaut. Der Tuner T2 ist auf den bestimmten Ka-
nal eingestellt, welcher die Zusatz- oder Nebeninformationen durch die Aus-
tastliicke (bspw. VTX in Deutschland, TXT in der Schweiz) auf einen Multi-
plexer MUX leitet, um sie in einem eingeblendeten Teilbildschirm SS (sub
screen) oder auch im Hauptbildschirm abzubilden oder in der Schaltung zu

speichern.

Als Carrier wird hier bspw. der Fernsehsender S1 beniitzt, der, die schaltungs-
gerechte Zusatz- bzw. Nebeninformation aus der Kopfstation in der Austast-
liicke mitfihrend, den Informationskanal IT mit der in der Schaltung zu spei-

chernden Information beschickt.

Figur 2 zeigt ein Beispiel fiir ein Prinzipschaltungsschema zur Durchfiihrung
des Verfahrens, bei der die erfindungsgemasse Schaltung iber zwei durch-
geschlaufte SCART-Anschlussgruppen SCl1 und SC2 einerseits an einen
Hauptinformationstuner HIT, hier ein Fernsehgerat TV und andererseits an
einen Nebeninformationstuner NIT, hier ein Video-Recorder VR, angeschlos-
sen ist. Die Anschlusstellen am SCART sind zum besseren Verstdndnis mit
ihrer eigentlichen Funktion bezeichnet, PAL von TV fiir das Signal aus dem
TV-Tuner, RGB zu TV fiir das einzublendende Nebeninformationssignal,
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PAL von Videorecorder fiir das Signal aus dem Videotuner usw. Selbver-
stindlich ist diese Schaltung nicht auf die PAL-Norm des diskutierten Bei-
spiels eingeschrinkt, sie kann analog zur erfinderischen Lehre auf irgendwel-

che Norm ausgelegt sein.

Diese Schaltung kann einen eigenen Tuner (optional) haben, sie benétigt ihn
aber nicht. Der oder die Tuner befindet bzw. befinden sich gemdss Beispiel in
peripheren Geriten mit eigenem Tuner, also im Fernsehgerét und/oder im
Video-Recorder. Die erfindungsgemisse Schaltung kann natiirlich auch in
einem Gerit, welches schon einen Tuner integriert hat, bspw. im Fernsehgerit
oder im Video-Recorder eingebaut sein; sie kann aber auch extern als stand-

alone Gerit ausgefiihrt sein.

Das hier gezeigte Schaltungsbeispiel besteht, im wesentlichen aus folgenden

Funktionsteilen:

- aus einem TV-Decoder (PAL) und TV-Encoder (PAL) fiir die Haupt-
information ,

- je einem VPS- und Teletextdecoder an den SCART-Anschlussgruppen
SC1 und SC2 fiir die Nebeninformation,

- einem Bildgenerator, wobei dieser und die Decoder fiir die Hauptinfor-
mation aus dem Hauptinformationstuner HIT einen Informationsgene-
rator IG zur Einblendung der Nebeninformationen bilden,

- aus einem "Verbinder" fiir die beiden SCART-Anschlussgruppen (scart
glue) zum Durchschlaufen der Information von einer Gruppe zur ande-
ren,

- eine Funktion U zur Beeinflussung der Lautstirke und des Bildes fiir

einen doppeltverwendeten Kanal, bspw. der Menukanal, mit welcher



WO 95/06389 PCT/CHY94/00166

10

15

20

25

30

-16 -

das gesendete Programm dieses Kanals tempordr unterdriickt wird, mit
andern Worten,

- aus einer programmierbaren Steuereinheit mit einem Mikroprozessor
CPU und Speicher RAM

optional kann man noch einen A/D-Wandler fiir eine Codierabtastung bzw.
Zuordnungserkennung im Fernsehbild (label code) vorsehen. Falls gewlinscht,
kann optional auch einen schaltungseigener Tuner zur stindigen und zusétzli-
chen Aufnahme der Nebeninformation in den Speicher sowie eine fiir den
Zweck der Handhabung von Nebeninformation abgestimmte Fernbedienung
mit Empfinger fiir die Signale aus dieser Fernbedienung eingesetzt werden

(diese Option beniitzt also nicht die Fernbedienung des Fernsehgerits).

Die Schaltung ist also eine Schaltung zum Sammeln von adressierter Zusatz-
oder Nebeninformation aus einer eigenen Kopfstation iiber einen eigenen
Sendekanal und, falls gewiinscht mittels einem A/D-Konverter auch zur Uber-
wachung einer Hauptinformation beziiglich eines gesendeten, einer adressier-
ten Nebeninformation entsprechenden Codes und zur Verkniipfung einer
bestimmten Nebeninformation mit einer bestimmten Hauptinformation, mit je
einem Bild-De- und Encoder (PAL) fiir die Hauptinformation, mit ein oder
zwei Decodern (N) fiir Nebeninformation, einem Bildgenerator (B) fir die
Einblendung von Nebeninformation in die Hauptinformatibn, mit einer Teil-
schaltung (U) zur Beeinflussung von Bild/Ton, optional mit einem Analog/-
Digital-Konverter (ADV) zur Abtastung eines Zuordnungscodes (LAB) in der
Hauptinformation und mit einer digitalen Steuerung (CPU) mit Speichermit-
teln (RAM) zur Speicherung, Adressvergleich und Ausgabe von Nebeninfor-

mation.
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Die Funktionsweise dieser Schaltung wird nun anschliessend diskutiert.

Die Schaltung benétigt, wie gesagt, nicht zwingend einen eigenen Tuner, sie
benétigt auch keine spezielle Fernbedienung, weswegen diese beiden Funk-
tionselemente in gestrichelten Umrandungen als optional bezeichnet sind.
Nach Bedarf kann eine entsprechend erweiterte Ausfilhrungsform mit eige-
nem Tuner und speziell abgestimmter Fernbedienung vorgesehen werden. Die
erfindungsgemasse Schaltung kann am TV-SCART-Anschluss iiber das VPS-
Signal und/oder die Teletext-Information erkennen, welchen Kanal der TV-
Beniitzer eingestelit oder auf welchen Kanal er umgeschaltet hat und sie kann
die iiber den Haupt- oder Nebentuner iibertragenen und gespeicherten Zu-
satz- oder Nebeninformationen in die Hauptinformationen auf dem Fernseh-
schirm einblenden. Da die hier diskutierte Ausfiihrungsform der Schaltung
nicht iiber eine eigene Fernbedienung verfiigt, muss die Schaltung in der Lage
sein, den vom Fernsehbeniitzer eingestellten Kanal zu erkennen, was iiber
eine Kanalerkennung geschieht. Diese Kanalerkennung kann mittels VPS-
und/oder TXT-Informationen am TV-SCART-Anschluss erfolgen. Durch
Doppelverwendung einzelner, frei wahlbarer Kanile wird eine in den Fern-
sehschirm eingeblendete Menufunktion ermdglicht. Unter Doppelverwendung
ist folgendes gemeint: Einer der Kandle wird voriibergehend fiir den Zweck
der Einblendung der Menu-Funktion sozusagen fremdbestimmt. Dazu kann
das Programm dieses Kanals (Bild und Ton) durch Einschalten der Funktion
U zur Beeinflussung von Ton/Bild ausgeblendet werden (bspw. ist Kanal 1, an
der Fernbedienung F die Taste 1, die Taste zum Abrufen des Menus). Ist das
Menu eingeblendet, dann weiss die Schaltung, dass ein weiteres Betétigen von
Tasten der Fernbedienung zur Anwahl von Untermenus im Hauptmenu gilt.
So konnen fiir das Untermenu bspw. die Tasten 2 bis 5 spezielle Informatio-
nen abrufen wobei statt des "gewohnten" Senders vom Speicher der Schaltung

ausgegebene Information auf dem Bildschirm erscheint. Die Funktion zur
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Beeinflussung von Ton/Bild, die Unterdriickerschaltung, unterdriickt wéhrend-

dessen die Ausgabe des angestammten Senders auf den Bildschirm.

Die in den Speicher zu ladende Information wird iiber die Austastliicke der
Bildsteuerung eingebracht, bspw. iiber Teletext. Entweder geschieht dies iiber
den gleichen Tuner, mit dem man den eingestellten Sender empféngt, oder

iiber einen Nebentuner, bspw. der im Videorecorder.

Ist der den watching tuner enthaltende Videorecorder ausgeschaltet oder
gerade durch Bildaufzeichnung besetzt, so kann die Schaltung als Eintunerld-
sung (Tuner im Fernseher) programmgesteuert bei z.B. VPS-Signalen, Kanal-
wechseln des TV-Beniitzers, kurzen Filmunterbrechungen etc. zwischen den
Funktionen Haupttuner oder Nebentuner umschalten. Die automatische An-
wah! des Nebeninformationskanals, das Einlesen der Nebeninformationen und
das Riickwihlen eines Hauptinformationskanals erfolgt iiber eine Mikropro-
zessorsteuerung CPU/RAM.

Ist der Video-Recorder aber verfiigbar, so funktioniert sein Tuner als "wat-
ching tuner", der die Nebeninformationskanéle empfingt. Die Informationen
kommen iiber die SCART-Anschlussgruppe SC2 "Videorecorder" in die Schal-
tung respektive iiber den AD-Wandler in deren Speicher RAM von wo sie
gemiss dem bereits beschriebenen Verfahren in das Bild eines Hauptinforma-

tionskanals im Fernsehschirm eingeblendet werden.

Figur 3 zeigt in einem Diagramm, wie Werbespots, Spielfilme etc. codiert

bzw. durch die erfindungsgemasse Schaltung erkennbar gemacht werden kon-
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nen, damit im gewiinschten Moment die zugedachte Nebeninformation abruf-

bar ist und eingeblendet werden kann.

Unmittelbar nach dem Zeilenimpuls, am linken Bildrand, im technisch sicht-
baren Bildbereich, wird ein heller oder dunkler Grauwert ganz kurz, bspw.
von 1 psec Dauer, abgetastet. Dies ist die Basis einer Codierung LAB (label).
Diese Codierung bzw. Grauwert muss bei der Erstellung des Werbespots oder
des Films gemiss den Vorgaben fiir die Abtastung durch die erfindungsgemds-
se Schaltung als Label in den Film kopiert werden und dient wéhrend der
Sendung als Erkennung. Die Codierung kann sich je nach Fernsehnorm bspw.
iiber maximal 625 Bildzeilen erstrecken, wovon vorteilhafterweise 256 Zeilen
respektive computergerechte 256 Bits benutzt werden. Damit ist eine fast
unbeschrinkte Anzahl von Codierungen respektive Erkennung durch Zahlen
oder Buchstaben oder Kombinationen von Zahlen und Buchstaben méglich.
Diese Codierung LAB wird von der erfindungsgeméssen Schaltung erkannt.
Aufgrund der abgetasteten Codierung wird in der Schaltung eine vorher ge-
speicherte und dazu korrespondierende Nebeninformation (bspw. die aktu-
ellsten Detailangaben zu dieser Information) aus dem Speicher abgerufen und
auf dem Bildschirm angezeigt, also in die Hauptinformation eingeblendet. Da-
durch ist es mdglich, bei der Ausstrahlung eines Werbespots oder eines Spiel-
films dazugeordnete Nebeninformationen in der kiirzestmdglichen Zeitdauer
und weitgehend bildstdrungsfrei zu ibertragen. Die Nebeninformation wird,
wie oben schon erwihnt, iiber eine Kopfstation, welche die Austastliicken des
gesendeten Bildes beniitzt, bspw. iiber eine Teletextseite, in den Speicher der
erfindungsgemissen Schaltung ibertragen und dort fiir den gezielten Ge-
brauch abgelegt. Mit einem sténdig eingeschalteten "watching tuner" geschieht
diese Uebertragung der Nebeniformation in den Speicher unabhéngig von der
Art und Weise, wie vom Fernseher konsumiert wird, der Speicherinhalt ist

immer aktuell. Mit nur einem Tuner geschieht die Uebertragung der Neben-
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information in den Speicher stets (nur) beim Umschalten auf einen anderen

Kanal, der Speicherinhalt wird also mit dem Umschalten aktualisiert.
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PATENTANSPRUCHE

Verfahren zur Verkniipfung von einer Zusatz- oder Nebeninforma-
tion mit einer Hauptinformation auf dem Gebiet der Television,
dadurch gekennzeichnet, dass iiber einen vorhandenen Fernseh-Sen-
der von einer zentralen Datenbank (Kopfstation) speziell aufberei-
tete, adressierte Informationen gesendet wird, die von einer adres-
sierbaren, fiir diese Information ausgelegten Schaltung empfangen
und gespeichert wird und diese Information entweder auf Abruf
mittels Kanalerkennung oder programmgesteuert und adressiert aus
dem Speicher gelesen als Zusatz- oder Nebeninformation in das

eingeschaltete Fernsehbild eingeblendet wird.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass tiber ei-
nen vorhandenen Fernsehsender als Informationssendekanal in der
Austastliicke von einer zentralen Datenbank (Kopfstation) speziell
aufbereitete, adressierte Fernsehprogramm-Informationen der ver-
schiedenen Fernsehkanile oder auch andere Informationen gesendet
werden, die von einer adressierbaren, fiir diese Information ausgeleg-
ten Schaltung empfangen und gespeichert werden, dies auch, wenn
der besagte Informationssendekanal vom TV-Zuschauer nicht einge-
schaltet ist und diese Information entweder auf Abruf iber eine
Kanal- oder Menuwahl mittels Kanalerkennung oder programmge-
steuert und adressiert aufgrund eines oder mehrerer persdnlicher

Profile des oder der verschiedenen TV-Benutzer pro Schaltung auto-
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matisch aus dem Speicher gelesen als Zusatz- oder Nebeninformation

in das eingeschaltete Fernsehbild eingeblendet wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die
5 Kopfstation, aus der die zu sendenden Daten fiir Zusatz- oder Ne-
beninformation, eine Datenbank mit etikettierten Informationen
aufweist, welche Etiketten von einer elektronischen Schaltung auf der
Empfingerseite erkannt und die der Etikette zugeordnete Informa-
tion bei Abruf der entsprechenden Hauptinformation zugewiesen

10 wird.

4. Verfahren nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass Hauptinformations- und der oder die Nebeninformationskanal

15 oder -kanile von einem gemeinsamen Tuner angesteuert werden,
dass die Nebeninformationen als adressierte Information in einer
Austastliicke ausgesendet werden, vom Tuner in Funktion als Neben-
informationstuner iibertragen werden und von der Schaltung gespei-

chert werden, und dass der Tuner als Hauptinformationstuner zum

20 Konsum eines Fernsehprogramms betrieben wird.

5. Verfahren nach Anspruch 1 und/oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass Hauptinformations- und Nebeninformationskanle von je einem
25 Tuner angesteuert werden, dass die Nebeninformationen als adres-
sierte Information in einer Austastliicke werden, vom Nebeninforma-
tionstuner {ibertragen und gespeichert werden, und dass der Haupt-
informationstuner zum Konsum eines Fernsehprogramms betrieben
wird.
30



WO 95/06389 PCT/CH94/00166

.23 -

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeich-
net, dass der Informationssendekanal eine Information mit einem
Erkennungscode aussendet und unter vorgegebener Adresse gespei-
chert wird um mit Information in einem Hauptinformationskanal

5 dann verkniipft zu werden, wenn in diesem Hauptinformationskanal
ein Code erscheint, der der Adresse einer darunter gespeicherten
Nebeninformation entspricht, wobei diese Nebeninformation aus dem

Speicher abgerufen und in die Hauptinformation eingeblendet wird.

10
7. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeich-
net, dass nebst dem gewihlten Nebeninformationskanal ein weiterer
Kanal oder mehrere weitere Kanile aus der Mehrzahl von Senderka-
nilen zur Einblendung einer Menufunktion mit Menupositionen zum
15 gezielten Abrufen von Information aus dem Speicher vor Ort be-
stimmt wird, wobei die empfangene/n Sendung/en dieses Kanals
oder dieser Kanile unterdriickt und an deren Stelle das Menu einge-

blendet werden kann.

20
8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass als
Zusatz- oder Nebeninformationskanal der aus der zentralen Daten-
bank (Kopfstation) gespiesene Informationssendekanal iiber Teletext
empfangen wird und fiir die Menufunktion ein frei wahlbarer Sende-
25 kanal und fiir jede Menuposition ein frei wéhlbarer Sendekanal tem-
porir belegt wird, wobei der Aufruf von Menu und Menupositionen
iiber die entsprechenden Tasten der Fernbedienung des Fernsehers

erfolgt.

30
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9. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass der im
Hauptinformationskanal enthaltene Code zum Abruf einer be-
stimmten Nebeninformation aus dem Speicher vor Ort vorgingig in
das iiber den Hauptinformationskanal zu sendende Material (Video)

5 eingebracht wird.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass der im
Hauptinformationskanal erscheinende Code im Sendematerial als

10 heller und dunkler Grauwert fiir je einen logischen Pegel realisiert
wird und im technisch sichtbaren Bildbereich, unmittelbar nach dem

Zeilenimpuls vor Ort abgetastet wird.

15
11. Schaltung zum Empfangen von adressierter Nebeninformation und
zur Uberwachung einer Hauptinformation beziiglich eines gesende-
ten, einer adressierten (bzw. etikettierten) Nebeninformation ent-
sprechenden Codes und zur Verkniipfung einer bestimmten Neben-
20 information mit einer bestimmten Hauptinformation, mit je einem

Bild-De- und Encoder (PAL) fiir die Hauptinformation, mit ein oder
zwei Decodern (N) zur Decodierung der Zusatz- oder Nebeninforma-
tion aus der Kopfstation, einem Bildgenerator (B) fiir die Einblen-
dung von Nebeninformation in die Hauptinformation, mit einer Teil-
25 schaltung (U) zur Beeinflussung von Bild/Ton und mit einer digitalen
Steuerung (CPU) mit Speichermitteln (RAM) zur Speicherung und

Ausgabe von Zusatz- oder Nebeninformation.
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12. Schaltung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass zusitzlich
ein Analog/Digital-Konverter (ADV) zur Abtastung eines Zuord-

nungscodes (LAB) in der Hauptinformation vorgesehen ist.

13. Schaltung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die iiber-
tragenen und an den Kontakte eines SCART-Steckers abgegriffenen
Informationen in einer Anschlussgruppe (SC1) fiir den Fernsehteil
und in einer Anschlussgruppe (SC2) fiir den Videoteil einer Bild-

10 empfang- und Bildwiedergabeanlage zusammengefasst sind und die
entsprechenden Nebeninformationsdecoder (N) mit einem Bildgene-
rator (B) zur Visualisierung der Nebeninformation einen Informa-
tionsgenerator (IG) bilden und dass die Abtastung des SCART-An-
schlusses am TV mittels Analyse der VPS- und/oder TXT-Informa-

15 tionen auch zur Erkennung verwendet wird, welcher Kanal im Mo-

ment am Fernseher eingestellt ist.



PCT/CH94/00166

WO 95/06389

1/3

TVNVM 1X1

[ XN

A

£
|

d3144dv)
-SNOILVIWHO4NI
-N383N

t— XN

n|

4

e XN

v

A

o
i
!
y

TVNVY -1 904d

L &

SS

<—

o~

wn
|
|

TVNVYX-Z 904d

L7914

A (N

d30023d
d3aNnL

SH —»

A

AVNVH-E€ 90dd

—_—————y vy ]

—— m
&l

d3AdN3S VIA TVNVH
dANNVEO0dd  3DIAY3S

P (2




PCT/CH94/00166

WO 95/06389

2/3

A

HOLIMS ONNOS 894
[

¢ OS
LIN=dA

_ | _
YN T
A TR o IR o 255l
A . a e Bt ADIE
w Wvd f
AQV jpuolydo jpuonydo AQYV
HSV 14
" 7 F———————— ———"
ey | a3 Ld3IANOY || |
: E - -viioid H— ndo N .
“LIXL > | I~ uNY || 9T (]| uadooaa
N—F Pun-sda o_" ¢ “ “ LN
! AQV | Ol—1 L] I
XN M L | |
aviy
jpuoiydo
xzzA ¢
FZNVLS | | 1a-1vd =T
Amgwm \i N " HANNL |-
43 TI%-ANNOS [|#3009N 107 430023 H
DZDOW.\ID XN “I llllll —

. _
_
_ _
v _
| HoLms | | d-xnw g9o4-XNW i

4 a
1/d 1Y Apnzivd  ALDPZ @9Y AL uoAlyd |

Wd © gNnosS  aNnos | INNILRY

‘ U s

b (4A) LHVIS

LIH=AL

_umb (AL)LHVIS




WO 95/06389 PCT/CH94/00166

= 1 = | 3/3
[@X — |
- i =4 |
| |
| | '
N | 1
ZEILENIMPULS
——————————— —-’ .
BURST ______ ,
BEGINN BILD ng"
___________ Lo _
Fe-—-— — ——————— :
i
GRAUWERT 0 |
(DUNKEL)
wn
o
ENDE BILD 3
GRAUWERT 1 | o l N
(HELL) -
| |
I I II1II
o
: l lIOlI
ZEILEN
IIOII
v nqu FlG . 3




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International A zation No

PCT/CH 94/00166

SUBJECT MATTER

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

IPC 6 HO4N

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

Documentation searched other than minimurm documentation to the extent that such documents are included in the ficlds searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category * | Citation of document, with indication, wherc appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No.

MONTREUX, CH
pages 571 - 586

Interface'

figure 1

VITO BRUGLIERA 'Digital On-Screen Display
- A New Technology for the Consumer

see page 572, line 1 - page 576, line 17
A EP,A,0 536 828 (N.V. PHILIPS

GLOEILAMPENFABRIEKEN) 14 April 1993
see page 3, line 12 - page 3, line 41;

A SYMPOSIUM RECORD CABLE SESSIONS, 18TH 1-13
INTERNATIONAL TELEVISION SYMPOSIUM AND
TECHNICAL EXHIBITION, 10 May 1993,

1-13

D Further documents are listed in the continuation of box C.

m Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents :

*A’ document defining the gencral state of the art which is not
considered to be of particular relevance

*E’ earlier document but published on or after the international
filing date

*L° document which may throw doubts on priority claim(s) or
which is cited to establish the publication date of another
citation or other special reason (as specified)

*0* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or

T later document published after the international filing date
or priority date and not in conflict with the ication but
cited to understand the principle or theory underlying the
invention

*X* document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered novel or cannot be considered to
involve an inventive step when the document ig taken alone

Y’ document of particular relevance; the claimed invention
cannot be considered to involve an inventive step when the
document is combined with one or more other such docu-

other means ments, such combination being cbvious to a person skilled
*P* document published prior to the international filing date but in the art. )
later than the priority date claimed *&" document member of the same patent family
Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report
=
2 February 1995 100235
Name and mailing address of the ISA Authorized officer
European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2
I
el. (+31- 2040, Tx. 31 651 epo nl
Fax: (+31.70) 340-3016 ' Dudley, C

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)




INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Informauwa on patent family members

International A :ation No

PCT/CH 94/00166

Patent document Publication Patent family Publication
cited in search report date member(s) date
EP-A-0536828 14-04-93 JP-A- 5244522 21-09-93

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)




INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales mzeichen

PCT/CH 94/00166

. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

TPk e HOANS/445

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationaten Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestpriifstoff (Klassifikationssystem und Kilassifikationssymbole )

IPK 6 HO4N

Recherchierte aber nicht zum Mindestpriifstoff gehorende Verdffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Wiihrend der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie® | Bezeichnung der Versffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr.

A SYMPOSIUM RECORD CABLE SESSIONS, 18TH 1-13
INTERNATIONAL TELEVISION SYMPOSIUM AND
TECHNICAL EXHIBITION, 10. Mai 1993,
MONTREUX, CH

Seiten 571 - 586

VITO BRUGLIERA 'Digital On-Screen Display
- A New Technology for the Consumer

Interface'
siehe Seite 572, Zeile 1 - Seite 576,
Zeile 17
A EP,A,0 536 828 (N.V. PHILIPS ' 1-13

GLOEILAMPENFABRIEKEN) 14. April 1993
siehe Seite 3, Zeile 12 - Seite 3, Zeile
41; Abbildung 1

Weitere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu E Siche Anhang Patentfamilic
entnchmen
* Besondere Kategorien von angegebenen Verdffentlichungen  : °T* Spitere Ve;o;frenqichung, die g?rch t‘li:ﬂl? inmaﬁgml‘:lnd Anna:el:kdamm
A" Verffmichung, die den algemeienSundder Tk e, O L Ve s
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Erfindun gu delicgenden Prinzips oder der ihr teliegend
*E® ilteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie fngcg";‘é"m ist P
Anmeldedatum veroffentlicht worden ist *X* Veroffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindun;
“L* Verbfientlichung, die gecignet ist, einen Priorititsanspruch zweifelhaft er- kann allein aufgrund dieser Verdffentiichung nicht als neu oder auf
scheinen zu i{sﬁn, (;Idcrbtennn'cgi die das Vereffmf?icla:?hgsdawmhd einer erfinderischer Titigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbericht genannten Versffentlichung belegt werden «y- yergffentlichung von besonderer Bedeutung; dic beanspruchte Erfindun,
soll oder di¢ aus ¢inem anderen besonderen Grund angegeben ist (wic kann nicht als ayf erfinderischer Titigkeit Berunend berrachtet
o, isgefulirt) . o werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen
0" Verdffentlichung, dic sich auf cine mindliche Offenbarung, Verbffentlichungen dieser Kategorie in Verbindun, gebracht wird und
- m’?gm, egile cot:sdst:ll!lluinng ode; ‘;rm,;crc Maﬂnﬁh;lemaght N diese Vertindung fiir cinen Faci‘;:mn mheuegemf 15t
g, dic terna en Anmeldedatum, aber nach .g. . - . g
dem beanspruchten Priorititsdatum verdffentlicht worden ist & Veroffentlichung, die Mitglied dersciben Patentfamilie ist
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
2. Februar 1995 10.02 %
Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehdrde Bevolimichtigter Bediensteter

Europiisches Patentamt, P.B. 5818 Patentiaan 2
NL - 280 HV Riswik

el, (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl
Fax: (+31-70) 340-3016 ' Dudley, C

Formblatt PCT/1SA/210 (Biatt 2) (Juli 1992)



INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT
Angaben zu Verdffentiichungen, di¢ zur selben Patentfamilic gehdren

Internationales

mnzeichen

PCT/CH 94/00166

Im Recherchenbericht Datum der Mitglied(er) der Datum der
angefiihrtes Patentdokument Veroffentlichung Patentfamilie Veroffentlichung
EP-A-0536828 14-04-93 JP-A- 5244522 21-09-93

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)




	Abstract
	Bibliographic
	Description
	Claims
	Drawings
	Search_Report

