
JP 2017-183405 A5 2018.9.13

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成30年9月13日(2018.9.13)

【公開番号】特開2017-183405(P2017-183405A)
【公開日】平成29年10月5日(2017.10.5)
【年通号数】公開・登録公報2017-038
【出願番号】特願2016-66019(P2016-66019)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｇ  11/10     (2013.01)
   Ｈ０１Ｇ   2/06     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｇ   11/10     　　　　
   Ｈ０１Ｇ    1/035    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成30年8月1日(2018.8.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　筒部６５は、図３に示すように、圧接部４２が挿通される挿通孔６６が形成されており
、カバー６０がリード端子２２Ａ，２２Ｂの上方に取付けられた状態では、圧接部４２は
、筒部６５に包囲される。カバー本体６１における挿通孔６６の上方は、視認孔６７が連
通している。カバー６０の上方から視認孔６７を介してリード端子２２Ａ，２２Ｂが圧接
部４２に圧接された状態を視認することができる。
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