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(57) Abstract: The device has the purpose of providing a barrier

4

3 2

in an open window to prevent the risk of young children falling

I~ into the void through said window without hampering lighting and natural ventilation in the room. To this end, the device has two
\$ transparent panels (1) having the appropriate height for said barrier and fitted with transversal grooves (2) which enable telescopic
Q displacement of one panel in relation to the other panel when conveniently placed opposite each other with the purpose of adjusting
we the assembly to the width of the window hole. Both panels are fixed with the aid of screws (3) entering the grooves (2) and assisted
& by wing nuts (4). In order to fix the device to the vertical surfaces of the window frame and/or sliding leaves of the latter, an angular
profile (6) with a concavity oriented outward is placed on at least one of the vertical edges (5) of each panel (1). Said profile has the

O
=

purpose of receiving the frame or sliding leaves.

[Continiia en la pdgina siguiente]
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(57) Resumen: El dispositivo tiene como finalidad establecer una barrera, en una ventana abierta, que impida el riesgo de que nifios
de corta edad caigan al vacio a través de 1a misma, sin menoscabo de la iluminacién y ventilacién natural del habiticulo. Para ello estd
estructurado a base de dos placas (1) de naturaleza transparente, de altura adecuada a la prevista para la barrera a establecer, provistas
de ranuras transversales (2) que, convenientemente enfrentadas, permiten un desplazamiento telescpico de una placa con respecto
a otra, para adecuar el conjunto a la anchura del hueco de la ventana, fijindose definitivamente ambas placas con la colaboracién de
tornilios (3) pasantes por las ranuras (2) y asistidos por palomillas (4). Para la fijaci6n del dispositivo a los montantes verticales del
marco de la ventana y/o a las hojas correderas de la misma, al menos en uno de los bordes verticales (5) de cada placa (1) se establece
un perfil angular (6), de concavidad orientada hacia afuera, destinado a recibir en su seno al marco o a las hojas correderas.
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DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA VENTANAS

DESCRIPCION

OBJETO DE LA INVENCION

La presente invencidn se refiere a un
dispositive de seguridad, que ha sido especialmente
concebido para ventanas de viviendas y similares, cuya
finalidad especifica es establecer una barrera para nifios
de corta edad, eliminando los riesgos de que éstos puedan
caer al vaclio a través de la ventana, sin menoscabo de la
iluminacidén del habitédculo a través de la propia ventana
y permitiendo mantener una O6ptimas condiciones de

ventilacidén natural para dicho habitéculo.

El dispositivo estéd previsto para establecer un
cierre de altura apropiada en la zona inferior de una
ventana, cuando ésta se mantiene abierta, es aplicable
indistintamente en ventanas de hojas correderas o en
ventanas de hojas basculantes, y resulta adecuado para
ninios de corta edad, como por ejemplo para nifios de hasta

tres anos.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

En viviendas en las que existen nifics de corta
edad, es harto conocido el problema gque suponen las
ventanas, ya que existe un riesgo permanente de que,
cuando éstas estan abilertas, los mismos pueden acercarse
a2 ellas, con la colaboracidén de una silla, de un mueble o
de cualquier otro objeto, y por la inconsciencia debida a
su propia edad, desplazar excesivamente su cuerpo hacia

adelante precipitandose al vacio.
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Si bien las ventanas estén dotadas de medios de
cierre gue por su altura y por su sistema de
accionamiento no resultan accesibles a nifios de corta
edad, no es menos cierto gue las ventanas deben ser
ineludiblemente abiertas de vez en cuando, para
ventilacidén de la habituacién o por cualquier otra causa,

momentos en los que surge el riesgo anteriormente citado.

Tratando de obviar este problema una solucién
habitual consiste en la utilizacidén de las tipicas telas
mosguiteras, gque bien con un marco rectangular o bien
dotadas de wun mecanismo de arrollamiento, cubren el
espacio abierto de 1la ventana, pero obviamente esta
solucidén no va mas alla de tener un efecto disuasorio, ya
que tales mosquiteras no son capaces de soportar el peso
de un nifio, en el caso de que éste se abalance sobre
ellas, a lo gue hay que afladir ademas que tampoco
disponen de un sistema de fijacién apropiado a 1la
estructura de la ventana, por lo que cada usuario realiza
dicha fijacidén de forma artesanal, poco practica y desde
luego nunca eficiente desde el punto de vista de

seguridad.

DESCRIPCION DE LA INVENCION

El dispositivo  que la invencidn propone
resuelve de forma plenamente satisfactoria la
problematica anteriormente expuesta, ofreciendo unas
plenas garantias de seguridad cuando la ventana esté
abierta, y sin menoscabo de las prestaciones de dicha
ventana en tal situacidén, tanto desde el punto de vista
de iluminacidén natural como de ventilacién o de

ailreaciodn.
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Para ello y de forma mé&s concreta dicho
dispositivo estd constituido mediante la combinacién
funcional de dos placas de naturaleza transparente y de
altura adecuada al nivel previsto para la barrera que han
de configurar, placas que pueden estar obtenidas, por
ejemplo, a base de metacrilato, policarbonato o similar,
estando en cualquier <caso dotadas de dos ranuras
transversales a través de las que dichas placas se
relacionan, con la colaboracidn de tornillos y
complementarias palomillas, constituyendo dichas ranuras
guias para el desplazamiento telescépico‘de una placa con
respecto a otra, previamente al apriete de las
palomillas, que permiten adecuar dimensionalmente el
dispositivo en su conjunto a la anchura del hueco de la
ventana, a 1la vez que permiten también la correcta

fijacidén del mismo.

Para dicha fijacién al menos una de estas
placas estad dotada, en correspondencia con uno de sus
bordes laterales, de un perfil de configuracién en "U",
de anchura adecuada para recibir en su seno a la pareja
de hojas correderas de la ventana, o en su caso al marco
de la misma, siendo necesario exclusivamente uno de estos
perfiles cuando el dispositivo se destina a ventanas de
hojas correderas, por cuanto gue su otro extremo puede
simplemente ser acoplado en la acanaladura vertical vy
correspondiente del marco, pero siendo necesario dos
perfiles, uno en cada extremo del dispositivo, cuando
éste se destina a ventanas de hojas batientes, donde en
situacidén de apertura el dispositivo debe ser fijado al
marco y consecuentemente no existen medics naturales de
acoplamiento machimbrado sobre ninguno de sus montantes

verticales.

De la misma manera que la superficie de
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cerramiento esta definida por las dos placas telescépicés
anteriormente citadas, para permitir ajustar su anchura
al hueco de la ventana, y para permitir ademias que el
perfil o los perfiles acanalados en sus extremos se

acoplen machimbradamente a las hojas correderas o al

({$2}

marco, se ha previsto que estos perfiles estén a su vez
sobredimensionados en anchura, también con respecto a la
pareja de hojas correderas o con respecto al marco, al
objeto de que un mismo dispositivo sea valido para
10 ventanas de diferente espesor, pudiendo a tal efecto
dichos perfiles acanalados incorporar a su vez tornillos
prisioneros, accionables mediante palomillas, gue
absorban las diferencias dimensionales entre el propio
perfil acanalado y los montantes verticales de las hojas

15 correderas o del marco.

Estos perfiles acanalados, pueden afectar a
toda la altura de las placas, opcionalmente pueden ser
sustituidos cada uno de ellos por dos cortos perfiles de

20 igual seccidén fijados en las =zonas extremas del borde

correspondiente de las placas.

DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS

25
Para complementar la descripcidén que se esta
realizando y con objeto de ayudar a una mejor comprensidn
de las caracteristicas del invento, de acuerdo con un
ejemplo preferente de realizacidén practica del mismo, se
30 acomparia como parte integrante de dicha descripcién, un

juego de dibujos en donde con cardcter ilustrativo y no

limitativo, se ha representado lo siguiente:

La figura 1.- Muestra, segun una vista en

sl
“

perspectiva, una de las placas transparentes que
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participan en el dispositivo de seguridad para ventanas

objeto de la presente invencién.

La figura 2.- Muestra, también segin una vista

en perspectiva, el dispositivo en su conjunto.

La figura 3.- Muestra una seccidén transversal
del dispositivo de la figura anterior debidamente

acoplado a una ventana de hojas correderas.

La figura 4.- Muestra, finalmente, una seccién
similar a la de la figura anterior, pero en la que el
dispositivo aparece acoplado a una ventana de hojas

batientes.

REALIZACION PREFERENTE DE LA INVENCION

A la vista de estas figuras puede observarse
como el dispositivo de seguridad para ventanas que se
preconiza estéd estructurado a partir de una pareja de
placas (1), rectangulares, de naturaleza transparente,
cuya altura puede ser del orden de 40 cm., suficiente
para cumplir la funcidén para la que han sido previstas, vy
cuya anchura serd la adecuada para que, combinadamente,
ambas placas cubran totalmente el hueco abierto de 1la
ventana, con independencia de las diferencias
dimensionales existentes entre diferentes tipos de

ventanas.

Para conseguir esta regulacidén en anchura del
dispositivo, las citadas placas (1) incorporan, cada una
de ellas, una pareja de ranuras transversales (2),
notablemente distanciadas entre si, situadas al mismo

nivel en una y otra placa, de manera que tales ranuras
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(2) quedan enfrentadas cuando las placas se solapan,
permitiendo un desplazamiento relativo o telescopico
entre ellas, para quedar definitivamente bloqueadas con
la colaboracidén de tornillos (3) pasantes a través de
cada pareja de ranuras (2) enfrentadas y asistidos por

respectivas palomillas de apriete (4).

Esto permite utilizar el dispositivo en
ventanas cuya anchura va desde un valor ligeramente
superior al de una de las placas (3), hasta un valor
practicamente doble del anterior, ajustandose a cualquier

medida intermedia.

Como complemento de la estructura descrita al
menos una de las placas (1) incorpora en uno de sus
bordes laterales (5) un perfil en "U" (6), de concavidad
orientada hacia afuera, y de anchura adecuada para alojar
en su seno bien a la pareja de hojas correderas (7) que
participan en la ventana o bien al montante vertical (8)
correspondiente del marco, pudiendo carecer la otra placa
(1), en el que ha de ser su borde extremo, de dicho
perfil (6), cuando el dispositivo se destina a ventanas
de hojas correderas, por cuanto gque el borde (5)
correspondiente a dicha placa puede encajar simplemente
en las acanaladuras internas de que estédn previstos estos
montantes, pero debiendo incorporar también otro perfil
en "U" (6) cuando el dispositivo se aplique a ventanas de
hojas batientes, cuyos marcos carecen de acanaladuras,
tal como muestran respectivamente las secciones de las

figuras 3 y 4.

Opcionalmente este perfil en "U" (6) de
longitud coincidente o proxima a la altura de las placas
(1), puede ser sustituido por dos perfiles (6"),

considerablemente mas cortos y sustancialmente
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distanciados.

En cualquiera de los dos casos los perfiles (6
- 6') seran de anchura sustancialmente mayor que la de la
pareja de hojas correderas (7) o en su caso la del marco
(8), para permitir su acoplamiento & ventanas de
diferente espesor, pudiendo estabilizarse con la
colaboracidén de prisioneros (9) que roscan en orificios
(10) de la pared interna de dichos perfiles y que se
rematan en palomillas (11) para facilitar su
accionamiento, debiendo estos prisioneros (9) presentar
un frente (12) de naturaleza blanda, para no dafiar la

perfileria de la ventana.
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REIVINDICACTIONES

1%.- Dispositivo de seguridad para ventanas,
gue teniendo por finalidad establecer un cerramiento de
altura apropiada, cuando dichas ventanas estan abiertas,
para evitar que nifiocs de corta edad puedan caer al vacio
a través de las mismas, se caracteriza por estar
constituido mediante wuna pareja de placas (1), de
naturaleza transparente, como por ejemplo de metacrilato
o similar, dotadas de ranuras transversales (2), situadas
al mismo nivel en una y otra placa, de manera que quedan
enfrentadas en la superposiciodn de las mismas,
permitiendo un deslizamiento telescdpico de una placa con
respecto a otra, que se fija con la colaboracién de
tornillos (3) provistos de palomillas interiores (4), en
orden a adecuar la longitud efectiva de dicha pareja de
placas a diferentes amplitudes en el hueco de ventana a
proteger, incorporando el conjunto constituido por dichas
placas, en sus Dbordes laterales o extremos, medios de
acoplamiento al marco de la ventana y/o a las hojas

correderas de la misma.

2% .- Dispositivo de seguridad para ventanas,
segun reivindicacién 1?, caracterizado porque los citados
medios de acoplamiento de las placas transparentes a la
estructura de la ventana consisten en perfiles acanalados
(6), de seccidén en "U", que se fijan convenientemente al
borde lateral y correspondiente de las placas (1) y que
estédn destinados a recibir en su seno bien al marco de la
ventana o bien a 1las hojas correderas de la misma,
pudiendo dichos perfiles (6) presentar una longitud
sustancialmente préxima a la del borde (5) de la placa
(1) al que son solidarios, o materializarse en una pareja
de perfiles (6'), considerablemente méds cortos, situados

en las zonas extremas de dicho borde (5).
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3%.- Dispositivo de seguridad para ventanas,
segun reivindicacidén 2?2, caracterizado porque los citados
perfiles angulares estan sobredimensionados en anchura
con respecto al marco o con respecto a las hojas
correderas, al objeto de permitir el acoplamiento del
dispositivo a ventanas con perfilerias de diferente
espesor, estando dichos perfiles provistos en su rama
lateral interna de orificios roscados (10) en los que
juegan  prisioneros (9), rematados en palomillas

exteriores (1l1) para facilitar su accionamiento manual.

4% .- Dispositivo de seguridad para ventanas,
segun reivindicaciones anteriores, caracterizado porque
cuando se destina a ventanas de hojas batientes los dos
bordes extremos (5) del misma incorporan sendos perfiles
en "U" (6 - 6') para acoplamiento al marco (8) de la
ventana, mientras que cuando se destina a ventanas de
hojas correderas, tan sélo uno de los bordes (5) del
dispositivo incorpora el correspondiente perfil en "U" (6
-6'), mientras que el otro Dborde 1lateral encaja
directamente en las clasicas acanaladuras verticales del

marco (8) de la ventana.
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