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[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]

(54) Title: SUCTION APPARATUS
(54) Bezeichnung : SAUGVORRICHTUNG

(57) Abstract: The invention proposes a
suction apparatus which comprises a suction
subassembly (30), a housing (12), in which the
suction subassembly (30) is arranged, and a
liquid-filter unit (26), which is positioned in a
releasable manner on a retaining region (24) on
the housing (12), wherein the liquid-filter unit
(26) has a suction inlet (78) and a suction
outlet (106), wherein an openable and
closeable cover (38) is provided and, at least in
a closed position, is arranged on the housing
(12), wherein, with the cover (12) closed, the
liquid-filter unit (26) is positioned between the
cover (12) and the retaining region (24), and
wherein a channel device (100) is provided,
this being arranged on the cover (12) and
having an inlet (120) and an outlet (130),
wherein, with the cover (12) closed, the inlet
(120) of the channel device (100) is in
fluidically active connection with the suction
outlet (106) of the liquid-filter unit (26) and
the outlet (130) of the channel device (100) is
in {fluidically active connection with the
suction subassembly (30).

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Es wird eine Saugvorrichtung vorgeschlagen, welche ein Saugaggregat (30), ein Gehéduse (12), in welchem das Saugaggregat (30)
angeordnet ist, und eine Fliissigkeitstiltereinheit (26), welche 16sbar an dem Gehéuse (12) an einem Haltebereich (24) positioniert
ist, umfasst, wobei die Fliissigkeitstiltereinheit (26) einen Saugeinlass (78) und einen Saugauslass (106) aufweist, wobei ein
offenbarer und schlieBbarer Deckel (38) vorgesehen ist, welcher mindestens in einer geschlossenen Stellung an dem Gehéuse (12)
angeordnet ist, wobei bei geschlossenem Deckel (12) die Fliissigkeitsfiltereinheit (26) zwischen dem Deckel (12) und dem
Haltebereich (24) positioniert ist, und wobei eine Kanaleinrichtung (100) vorgesehen ist, welche an dem Deckel (12) angeordnet
ist und einen Finlass (120) und einen Auslass (130) aufweist, wobei bei geschlossenem Deckel (12) der Finlass (120) der
Kanaleinrichtung (100) in fluidwirksamer Verbindung mit dem Saugauslass (106) der Fliissigkeitsfiltereinheit (26) steht und der
Auslass (130) der Kanaleinrichtung (100) in fluidwirksamer Verbindung mit dem Saugaggregat (30) steht.
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Saugvorrichtung

Die Erfindung betrifft eine Saugvorrichtung, umfassend ein Saugaggregat, ein
Gehause, in welchem das Saugaggregat angeordnet ist, eine Flussigkeitsfilter-
einheit, welche |dsbar an dem Gehduse an einem Haltebereich positioniert ist,
wobei die FlUssigkeitsfiltereinheit einen Saugeinlass und einen Saugauslass

aufweist.

Eine FlUssigkeitsfiltereinheit filtert schmutzbehaftete Saugluft, indem diese
durch ein FlUssigkeitsbad mit integriertem Abscheider durchgefuhrt wird. An
dem Abscheider werden Feststoffpartikel abgeschieden. Es wird dabei im
Folgenden unter Fllssigkeitsfiltereinheit jegliche Filtereinheit verstanden, die
auf dem genannten Prinzip beruht, unabhangig davon, ob als Flussigkeit
Wasser, Wasser mit Zusatzen oder eine andere FlUssigkeit verwendet wird.

Aus der EP 1 182 958 B2 ist ein Staubsauger mit einem Gehduse, einem darin
angeordneten Saugaggregat und einer in das Gehause eintretenden und Uber
einen Schmutzsammelbehalter und eine Abscheideeinrichtung mit der Saug-
seite des Saugaggregats in Verbindung stehenden Saugleitung bekannt, wobei
der geschlossene Schmutzsammelbehalter in das Gehaduse einsetzbar ist und
in der eingesetzten Stellung Uber eine Ansaugo6ffnung abgedichtet mit der
Saugleitung und Uber eine Absaugdffnung abgedichtet mit der Saugseite des
Saugaggregats in Verbindung steht, wobei der Schmutzsammelbehalter teil-
weise mit einer Flussigkeit geflllt ist, in die eine von der Ansaugoffnung bis in
die FlUssigkeit reichende Eintragleitung einmundet, und wobei oberhalb der
Flussigkeitsflllung Prallflachen angeordnet sind, die fur den durch die Fllissig-
keit gefUhrten Saugstrom zwischen der Flussigkeitsoberflache und der Ab-
saugoffnung einen mehrfach umgelenkten Stromungsweg ausbilden. Die
Eimundungsstelle der Eintragleitung in die Fllssigkeit ist von einer Haube
uberfangen, durch die die Eintragleitung hindurchflihrt, die einseitig bis in die
Flissigkeit eintaucht und deren gegenuberliegendes Ende auBerhalb der
FlUssigkeit angeordnet ist. Die Haube erstreckt sich auf ihrer in die Flussigkeit
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eintauchenden Seite bis auf den Boden des Schmutzsammelbehalters, so dass
in diesem Bereich der in die Flussigkeit eintretende Saugstrom nicht hindurch-

treten kann.

Aus der DE 10 2004 030 350 A1l ist ein Staubsauger mit einem Schmutz-
sammelbehalter, der eine Saugoffnung aufweist und der mit einem Saug-
aggregat in Stromungsverbindung steht und einen mit Flissigkeit beflillbaren
Fullraum definiert, bekannt, wobei Saugluft von der Saugdéffnung Uber eine
Eintragleitung dem Flllraum zufUhrbar ist und wobei dem Fullraum ein
Flussigkeitsabscheider nachgeordnet ist zum Abscheiden von Fllssigkeit aus
der Saugluft. Der Flussigkeitsabscheider umfasst einen Zyklon mit mindestens
einem Einlass, einem Auslass und mindestens einem Ableitelement, wobei die
Saugluft Uber den mindestens einen Einlass dem Zyklon zuftuhrbar ist und Uber
den Auslass ausgebbar ist und wobei innerhalb des Zyklons abgeschiedene
FlUssigkeit Uber das mindestens eine Ableitelement in den Fullraum zurick-
fihrbar ist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Saugvorrichtung der eingangs
genannten Art bereitzustellen, welche bei einfacher Verwendbarkeit eine
optimierte Stromungsfihrung aufweist.

Diese Aufgabe wird bei der eingangs genannten Saugvorrichtung erfindungs-
gemal dadurch geldst, dass ein 6ffenbarer und schlieBbarer Deckel vorge-
sehen ist, welcher mindestens in einer geschlossenen Stellung an dem
Gehaduse angeordnet ist, wobei bei gedffnetem Deckel die Fllssigkeitsfilterein-
heit zwischen dem Deckel und dem Haltebereich positioniert ist und dass eine
Kanaleinrichtung vorgesehen ist, welche an dem Deckel angeordnet ist und
einen Einlass und einen Auslass aufweist, wobei bei geschlossenem Deckel der
Einlass der Kanaleinrichtung in fluidwirksamer Verbindung mit dem Saugaus-
lass der Flussigkeitsfiltereinheit steht und der Auslass der Kanaleinrichtung in

fluidwirksamer Verbindung mit dem Saugaggregat steht.
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Die Kanaleinrichtung stellt den Stromungsweg zwischen der FlUssigkeits-
filtereinheit und dem Saugaggregat bereit. Diese Kanaleinrichtung ist an dem
Deckel angeordnet. Dadurch lasst sich auf einfache Weise eine komplett ent-
nehmbare Flussigkeitsfiltereinheit verwenden. Durch SchlieBen des Deckels
l&sst sich automatisch ein fluiddichter Anschluss der Kanaleinrichtung an die

Flussigkeitsfiltereinheit und das Saugaggregat erreichen.

Die Kanaleinrichtung sorgt flur die Weiterleitung eines gefilterten Luftstroms.
Sie lasst sich bezuglich der Stromungsfuhrung optimieren. Der Deckel, welcher
insbesondere eine axiale Spannkraft auf die Flussigkeitsfiltereinheit zu deren
Fixierung an dem Gehause ausubt, |asst sich getrennt von der Stromungs-

fuhrung optimieren, wenn die Kanaleinrichtung verwendet wird.

Gunstig ist es, wenn der Deckel an dem Gehause schwenkbar gelagert ist. Er
ist dadurch verliersicher an dem Gehause gehalten. Er lasst sich so ver-
schwenken, dass insbesondere die FlUssigkeitsfiltereinheit als Ganzes ent-

nehmbar ist.

Es ist dann besonders vorteilhaft, wenn der Deckel zur Uberfiihrung von der
geschlossenen Stellung in die gedffnete Stellung in einer Richtung von dem
Saugaggregat weg schwenkbar ist. Dadurch lasst sich ein groBer Raumbereich
bereitstellen, Uber den die Flussigkeitsfiltereinheit entnehmbar ist. Insbe-
sondere lasst sich dann die Flussigkeitsfiltereinheit als Ganzes nach oben

herausnehmen.

Gunstigerweise ist in der gedffneten Stellung des Deckels die Flussigkeits-
filtereinheit frei von dem Haltebereich nach oben herausnehmbar. Dadurch

ergibt sich eine leichte Bedienbarkeit flir einen Nutzer.

Bei einer Ausfuhrungsform weist das Gehause eine erste Wandung auf, welche
beabstandet ist zu einer zweiten Wandung, wobei die zweite Wandung einen
Aufnahmeraum flUr das Saugaggregat begrenzt und der Haltebereich zwischen

der ersten Wandung und der zweiten Wandung angeordnet ist, wobei an der
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ersten Wandung ein Schwenkgelenk angeordnet ist, Uber welches der Deckel
schwenkbar gehalten ist, wobei insbesondere eine Schwenkachse des
Schwenkgelenks mindestens naherungsweise parallel zu der zweiten Wandung
ist. Das Gehduse der Saugvorrichtung lasst sich dadurch aufteilen in einen
ersten Bereiche, welcher die Flussigkeitsfiltereinheit aufnimmt, und einen
zweiten Bereich, in welchem das Saugaggregat fest angeordnet ist. Diese
beiden Bereiche sind durch die zweite Wandung getrennt. Die erste Wandung
und die zweite Wandung bilden gegebenenfalls mit weiteren Elementen einen
Aufnahmeraum fur die FlUssigkeitsfiltereinheit. Sie |asst sich dadurch insbe-
sondere lateral formschllssig halten. (Eine axiale Fixierung kann dann Uber
den Deckel erfolgen.) Die erste Wandung dient dann weiterhin flr eine
schwenkbare Lagerung des Deckels. Es lasst sich dadurch ein kompaktes
Gehduse realisieren. Die Schwenkachse des Schwenkgelenks ist insbesondere
mindestens naherungsweise horizontal ausgerichtet, wenn die Saugvor-

richtung mit ihrem Gehduse auf einer horizontalen Unterlage aufgestellt ist.

Gunstig ist es, wenn an der zweiten Wandung oder an einem mit der zweiten
Wandung verbundenen Element eine Fixierungseinrichtung angeordnet ist,
durch welche der Deckel mit dem Gehduse im Bereich der zweiten Wandung
|8sbar fixierbar ist. Dadurch l&sst sich auf einfache Weise eine Offnung des
Deckels durch Aufschwenken weg von der zweiten Wandung erreichen. Durch
die Fixierung an der zweiten Wandung direkt oder mit einem mit der zweiten
Wandung verbundenen Teil lasst sich der Deckel in einer geschlossenen
Stellung fixieren. Dadurch lasst sich insbesondere die Fllssigkeitsfiltereinheit
axial einspannen. Ferner kann dann ein Handgriff an dem Deckel angeordnet
sein und bei fixiertem Deckel lasst sich Uber den Handgriff an dem Deckel von
einer Oberseite her die Saugvorrichtung als Ganzes fassen und transportieren.

Bei einer Ausfuhrungsform ist an der Flussigkeitsfiltereinheit im Bereich des
Saugauslasses eine Aufnahme fur eine Trockenfiltereinrichtung angeordnet.
Die Trockenfiltereinrichtung weist einen Trockenfilter auf (das heiBt es ist kein
Flissigkeitsabscheider vorgesehen). Die Trockenfiltereinrichtung ist eine dem

Saugaggregat vorgeschaltete Filtereinrichtung, welche zu deren Schutz dient.
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Die Aufnahme fur die FlUssigkeitsfiltereinheit lasst sich auf einfache Weise in
einem entsprechenden Flussigkeitsbehalter der Flissigkeitsfiltereinheit

integrieren.

Gunstig ist es, wenn an dem Deckel mindestens ein Niederhaltelement fur die
Trockenfiltereinrichtung angeordnet ist. Die Trockenfiltereinheit Iasst sich
dadurch lose in die Aufnahme der FlUssigkeitsfiltereinheit einlegen. Das oder
die Niederhaltelemente an dem Deckel sorgen bei geschlossenem Deckel flr
eine Fixierung der Trockenfiltereinrichtung in der Aufnahme zumindest in

axialer Richtung.

Bei einer Ausfuhrungsform ist das mindestens eine Niederhaltelement an der
Kanaleinrichtung angeordnet und insbesondere an dem Einlass der Kanalein-
richtung angeordnet und/oder gebildet. Dadurch lasst sich das mindestens

eine Niederhaltelement auf einfache Weise in dem Deckel integrieren.

Gunstig ist es, wenn an dem Deckel an einer der Kanaleinrichtung gegenuber-
liegenden Seite ein oder mehrere Handgriffe angeordnet sind. Der Deckel
bildet eine teilweise Oberseite der Saugvorrichtung. Durch eine oder mehrere
an dem Deckel angeordnete Handgriffe lasst sich dann die Saugvorrichtung als

Ganzes von oben her fassen und transportieren.

Gunstigerweise umfasst die Kanaleinrichtung eine erste Dichtung, welche an
dem Einlass angeordnet ist und zu einer fluidwirksamen Abdichtung am Saug-
auslass der Fllssigkeitsfiltereinheit bei geschlossenem Deckel dient. Die erste
Dichtung an dem Einlass der Kanaleinrichtung sorgt fir eine luftdichte Ab-
dichtung, wenn der Deckel geschlossen ist und der Einlass der Kanalein-

richtung an dem Saugauslass der Flussigkeitsfiltereinheit anliegt.

Aus dem gleichen Grund ist es gunstig, wenn die Kanaleinrichtung eine zweite
Dichtung umfasst, welche an dem Auslass angeordnet ist und zur fluidwirk-
samen Abdichtung an einem Anschluss flir das Saugaggregat dient. Es wird

dadurch eine luftdichte Abdichtung fir den Saugluftstrom zwischen dem



10

15

20

25

30

WO 2014/075719 PCT/EP2012/072631

-6 -

Auslass der Kanaleinrichtung und dem entsprechenden Anschluss des Saug-

aggregats erreicht.

Bei einer Ausflhrungsform sind die erste Dichtung und/oder die zweite
Dichtung durch eine Dichtlippe gebildet, welche insbesondere eine
geschlossene Kurve bildet, wobei insbesondere die Dichtlippe angespritzt ist.
Es lasst sich dadurch auch auf einfache Weise erreichen, dass bei an dem
Haltebereich positionierter Flissigkeitsfiltereinheit und SchlieBen des Deckels
automatisch durch entsprechendes Dichtungsanlagen eine Abdichtung
zwischen der Kanaleinrichtung und dem Saugauslass der Flussigkeitsfilterein-
heit und dem Anschluss des Saugaggregats erreicht wird.

Gunstig ist es, wenn der Deckel einen Bereich aufweist, welcher mindestens
bezuglich einer Einhillenden mindestens ndherungsweise parallel zu einem
Boden des Gehauses orientiert ist, und die Kanaleinrichtung an diesem Bereich
angeordnet ist. An einem solchen Bereich ist dann vorteilhafterweise ein

Handgriff angeordnet.

Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn der Deckel als Spannbtligel ausgebildet
ist, durch welchen bei geschlossenem Deckel die Flussigkeitsfiltereinheit an
dem Gehause eingespannt ist. Der Deckel |asst sich dann dazu verwenden, die
Flussigkeitsfiltereinheit axial mit dem Gehause zu verspannen und dadurch zu
fixieren. AuBerdem lasst sich durch eine solche axiale Verspannung auf
einfache Weise eine luftdichte Abdichtung zwischen der Kanaleinrichtung und
der Flussigkeitsfiltereinheit beziehungsweise einem Anschluss des Saug-

aggregats erreichen.

Gunstigerweise liegt bei geschlossenem Deckel zwischen dem Gehduse und
dem Deckel mindestens ein Sichtfenster auf die Flissigkeitsfiltereinheit.
Dadurch kann eine Flissigkeitsfiltereinheit, wenn diese entsprechend aus
einem durchsichtigen Material hergestellt ist, diese beobachten und beispiels-

weise erkennen, wenn eine Reinigung notwendig ist. Das mindestens eine
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Sichtfenster ist insbesondere ein materialfreier Bereich, das heil3t ein "offenes”

Fenster.

Die oben genannte Aufgabe wird alternativ oder zusatzlich erfindungsgeman
dadurch gelost, dass die Flussigkeitsfiltereinheit einen Flussigkeitsbehalter
aufweist, in welchem ein Schnorchel angeordnet ist, welcher mit dem Saug-
einlass verbunden ist, und dass eine Dichtungseinrichtung vorgesehen ist,
welcher eine fluidwirksame Abdichtung zwischen dem Saugeinlass und einem
Behalterinnenraum an dem Schnorchel bereitstellt und welche einen Auf-
nahmebereich flr einen Saugschlauch aufweist und bei aufgenommenem

Saugschlauch eine luftdichte Abdichtung an dem Saugeinlass bereitstellt.

Uber den Schnorchel wird Saugluft (welche schmutzbehaftet ist) in den
Flissigkeitsbehalter in das Flussigkeitsbad eingekoppelt, um dort einen

entsprechenden Abscheidevorgang durchzufihren.

Bei der erfindungsgemaBen Losung ist eine Dichtungseinrichtung vorgesehen,
welche sowohl flr eine luftdichte Abdichtung bei Einkopplung des Saugluft-
stroms sorgt (bei Anschluss eines Saugschlauchs), als auch flr eine Flissig-
keitsabdichtung an der FlUssigkeitsfiltereinheit bezlglich des Schnorchels
sorgt, so dass der schmutzbehaftete Saugluftstrom an einer definierten Stelle
des Schnorchels und insbesondere an einer Mindung an oder in der Nahe
eines Endes des Schnorchels in das FlUssigkeitsbad eintritt.

Mit einer einzigen Dichtungseinrichtung lasst sich also eine doppelte Dicht-

wirkung erreichen. Dadurch ist die Anzahl der Bauelemente minimiert.

Ferner lasst sich die Dichtungseinrichtung auch auf einfache Weise als Prall-
plattendichtung ausbilden, um eine effektive Dichtungswirkung zu erzielen.

Bei einer Ausfihrungsform umfasst die Dichtungseinrichtung einen ein-

stickigen Dichtungskérper oder umfasst einen Dichtungskorper mit
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angespritzter Dichtlippe. Dadurch Iasst sich auf einfache Weise eine Fixierung

insbesondere der Flussigkeitsfiltereinheit erreichen mit hoher Dichtwirkung.

Insbesondere ist ein Dichtungskdrper der Dichtungseinrichtung aus einem
elastischen Material hergestellt. Das elastische Material ist ein Gummimaterial
oder gummiartiges Material. Dadurch lasst sich beispielsweise auf einfache
Weise ein Saugschlauch einstecken und es lasst sich eine luftdichte Abdichtung

erreichen.

Ganz besonders vorteilhaft ist es, wenn die Dichtungseinrichtung an dem
Flussigkeitsbehalter angeordnet ist und dabei fest angeordnet ist. Dadurch
l&sst sich auf einfache Weise eine Flussigkeitsabdichtung bezlglich des
Schnorchels erreichen und eine Luftabdichtung fir einen Saugschlauch

erreichen.

Bei einer Ausfuhrungsform weist die Dichtungseinrichtung einen ersten
Bereich, welcher an einer AuBBenseite des FlUssigkeitsbehalters angeordnet ist
und weist einen zweiten Bereich auf, welcher an einer Innenseite des Fllssig-
keitsbehalters angeordnet ist und mit dem Schnorchel verbunden ist. Die
unterschiedlichen Bereiche sind so funktionell ausgestaltet, dass eine luftdichte
Abdichtung flr einen Saugschlauch erreicht ist und eine flissigkeitsdichte
Abdichtung fur den Schnorchel erreicht ist. Der erste Bereich ist insbesondere
daflir vorgesehen, dass ein Saugschlauch eingesteckt werden kann und dabei

eine luftdichte Abdichtung erreicht wird.

Es kann dabei vorgesehen sein, dass der erste Bereich eine Auflageflache fur
einen Stutzen eines Deckels des Gehduses aufweist. Wenn dann beispielsweise
das Gehduse geschlossen ist, wirkt der Stutzen auf diese Auflageflache und es
wird dadurch eine Abdichtung erreicht. Der Stutzen kann beispielsweise eine
Statzfunktion fir den Saugschlauch haben. Der Stutzen weist dabei insbe-
sondere eine hohere mechanische Festigkeit (geringere Elastizitat) als die
Dichtungseinrichtung auf, um die Stutzfunktion fur den Saugschlauch zu

haben.
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Es kann dabei vorgesehen sein, dass der erste Bereich mindestens eine Aus-
nehmung fur eine Verformbarkeit aufweist, wobei insbesondere die
mindestens eine Ausnehmung radial orientiert ist und insbesondere eine Mehr-
zahl von beabstandeten (insbesondere in Umfangsrichtung) Ausnehmungen
vorgesehen ist. Wenn der erste Bereich beispielsweise eine Ringform hat, dann
l&sst sich ein Saugschlauch einstecken und die Ausnehmungen ermdglichen

eben eine solche elastische Verformung, dass eine Abdichtung erreicht wird.

Gunstig ist es, wenn der erste Bereich an einem Ende eine erste Einhullende
hat und der zweite Bereich an einem Ende eine zweite Einhlllende hat, wobei
die erste Einhullende und die zweite Einhillende in einem spitzen Winkel zu-
einander liegen, wobei der spitze Winkel insbesondere im Bereich zwischen
10° und 20° und beispielsweise bei circa 15° liegt. Es lasst sich dadurch bei
entsprechender Anordnung der Dichtungseinrichtung eine Prallplatte bereit-

stellen, um eine hohe Dichtungswirkung zu erzielen.

Insbesondere ist die Dichtungseinrichtung als Prallplattendichtung ausgebildet,

um eine effektive Saugstromlenkung bei hoher Dichtungswirkung zu erzielen.

Die nachfolgende Beschreibung bevorzugter Ausfuhrungsformen dient im

Zusammenhang mit den Zeichnungen der naheren Erlauterung der Erfindung.

Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung eines Ausfuhrungsbeispiels einer
erfindungsgemafBen Saugvorrichtung;

Figur 2 eine Schnittansicht langs der Linie 2-2 gemal Figur 1;

Figur 3 eine andere perspektivische Darstellung der Saugvorrichtung

gemal Figur 1 mit gedffnetem Deckel, wobei eine FlUssigkeits-
filtereinheit sichtbar ist;
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ein Gehause der Saugvorrichtung gemaf Figur 1 bei entferntem

Deckel und bei entfernter Fllssigkeitsfiltereinheit;

eine perspektivische Darstellung der FlUssigkeitsfiltereinheit der

Saugvorrichtung gemas Figur 1;

eine andere perspektivische Darstellung der FlUssigkeitsfilterein-

heit gemal Figur 5;

eine Vorderansicht der Flussigkeitsfiltereinheit gemal Figur 5;

eine Schnittansicht der FlUssigkeitsfiltereinheit gemani Figur 7

ldngs der Linie 8-8;

eine Schnittansicht der FlUussigkeitsfiltereinheit 1angs der Linie 9-9

gemal Figur 8;

eine Seitenansicht einer Dichtungseinrichtung, welche im Bereich

A der Flussigkeitsfiltereinheit gemafi Figur 5 angeordnet ist;

eine Draufsicht auf die Dichtungseinrichtung gemaf Figur 10;

eine Schnittansicht 1angs der Linie 12-12 der Dichtungsein-

richtung gemaf Figur 11; und

eine Draufsicht auf die Dichtungseinrichtung gemaf Figur 10 in
der Richtung B.

Ein Ausfuhrungsbeispiel einer erfindungsgemafBen Saugvorrichtung, welches in

den Figuren 1 bis 4 gezeigt und mit 10 bezeichnet ist, ist ein Staubsauger.

Dieser Staubsauger ist bei der gezeigten Ausfuhrungsform als mobiles, trag-

bares Gerat ausgebildet.
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Die Saugvorrichtung 10 weist ein Gehduse 12 auf. Das Gehduse 12 hat einen
ersten Bereich 14 und einen zweiten Bereich 16. Der erste Bereich 14 und der
zweite Bereich 16 sind nebeneinander angeordnet. Das Gehduse 12 umfasst
dabei einen Boden 18. Der erste Bereich 14 und der zweite Bereich 16 sind an
dem Boden 18 gebildet. An dem Boden 18 ist eine erste Wandung 20 ange-
ordnet. Beabstandet zu der ersten Wandung 20 steht Gber dem Boden 18 eine
zweite Wandung 22. Der erste Bereich 14 des Gehduses 12 ist zwischen der
ersten Wandung 20 und der zweiten Wandung 22 gebildet. Der erste Bereich
14 umfasst dabei einen Haltebereich 24 zur |6sbaren Halterung einer Fllssig-
keitsfiltereinheit 26.

Im Folgenden wird der Begriff Flussigkeitsfiltereinheit verwendet. Oft wird
Wasser zur Filterung von Saugluft verwendet. Es kann aber auch eine andere
Flussigkeit als Wasser verwendet werden oder es kann Wasser mit Zusatz als

Filterflissigkeit verwendet werden.

Die zweite Wandung 22 begrenzt im zweiten Bereich 16 des Gehduses 12

einen geschlossenen Aufnahmeraum 28. In diesem Aufnahmeraum 28 ist ein
Saugaggregat 30 angeordnet. Dieses Saugaggregat 30 erzeugt den flr einen
Saugstrom notwendigen Unterdruck. Dazu ist ein Saugmotor und eine Saug-

turbine vorhanden.

Der Aufnahmeraum 28 ist nach unten durch den Boden 18 geschlossen. Es ist
eine dritte Wandung 32 vorgesehen, welche mit der zweiten Wandung 22 ver-
bunden ist, welche den Aufnahmeraum 28 umgibt. Nach oben ist der Auf-

nahmeraum 28 durch einen festen Deckel 34 geschlossen.

An dem Deckel 34 ist ein Anschluss 36 angeordnet. Dieser Anschluss steht in
fluidwirksamer Verbindung mit dem Saugaggregat 30. Uber ihn |&sst sich ein
- wie untenstehend noch naher erlautert gereinigter - Saugluftstrom erzeugen

beziehungsweise ansaugen.
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Das Gehause 12 weist einen Deckel 38 fur den ersten Bereich 24 auf. Dieser
Deckel dient zum (teilweisen) Verschluss des ersten Bereichs 14 mit der
Flussigkeitsfiltereinheit 26 und zur Fixierung der FlUussigkeitsfiltereinheit 26
und insbesondere Einspannung der FlUssigkeitsfiltereinheit 26 an dem Halte-
bereich 24.

Die erste Wandung 20 weist Uber dem Boden 18 eine kleinere Hohe auf als die
zweite Wandung 22. Der Deckel 38 ist Uber ein Schwenkgelenk 40 an der
ersten Wandung 20 angelenkt. Eine Schwenkachse 42 (Figur 3) ist dabei
mindestens naherungsweise parallel zu dem Boden 18 und/oder der zweiten

Wandung 22 ausgerichtet.

An dem zweiten Bereich 16 des Gehaduses 12 und insbesondere an der zweiten
Wandung 22 oder an einem mit der zweiten Wandung 22 verbundenen Bereich
ist eine Fixierungseinrichtung 44 angeordnet, Uber welche sich der Deckel 38
an dem Gehause 12 mit dem zweiten Bereich 16 fixieren lasst. Der Deckel 38
weist dazu ein zu der Fixierungseinrichtung 44 korrespondierendes
Fixierungsteil 46 auf. Beispielsweise ist eine federbehaftete |6sbare Rastver-
bindung zur Fixierung des Deckels 38 mit seinem Fixierungsteil 46 an der

Fixierungseinrichtung 44 vorgesehen.

Das Fixierungsteil 46 an dem Deckel 38 ist dabei an oder in der Nahe eines
Endes 48 des Deckels 38 angeordnet, welches gegenuberliegend zu einem
Ende 50 des Deckels 38 ist, an welchem oder in dessen Ndhe das Schwenk-
gelenk 40 angeordnet ist.

Der Deckel 38 ist so ausgebildet, dass er den ersten Bereich 14 des Gehauses
12 nicht vollstandig umschlieBt. Zwischen dem Deckel 38 und dem Boden 18
beziehungsweise einer mit dem Boden 18 verbundenen Seitenwandung 52 ist
bei geschlossenem Deckel 38 (Figur 1) ein Sichtfenster 54 gebildet. Das
Sichtfenster liegt dabei insbesondere an der linken Seite und der rechten Seite
der Saugvorrichtung 10 vor. In Figur 1 ist das Sichtfenster 54 auf einer
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rechten Seite gezeigt, wenn auf die Saugvorrichtung 10 von vorne in Richtung

von dem ersten Bereich 14 auf den zweiten Bereich 16 geblickt wird.

Durch das beziehungsweise die Sichtfenster 54 kann ein Benutzer die FlUssig-
keitsfiltereinheit 26 sehen und prufen.

Die Saugvorrichtung 10 ist Gber den Boden 18 auf eine Unterlage aufstellbar.
Dazu sind an einer AuBenseite des Bodens 18 entsprechende Aufstellelemente
56 angeordnet.

Die dritte Wandung 32 weist eine Rlckseite 58 auf. Diese Rickseite 58 bildet
ein Ende der Saugvorrichtung 10, welche demjenigen Ende abgewandt ist, an
welchem die erste Wandung 20 sitzt. Die Rlckseite 58 ist mindestens teilweise
eben ausgebildet. Die Saugvorrichtung 10 ist Uber ihre Rlckseite 58 ebenfalls
auf eine Unterlage aufstellbar. Dadurch lasst sich beispielsweise die Saugvor-

richtung 10 mit geringeren lateralen Abmessungen verstauen.

Der Haltebereich 24 ist an dem Boden 18 gebildet und durch die gegenuber-
liegende erste Wandung 20 und die zweite Wandung 22 sowie die ent-
sprechenden Seitenwandungen 52 begrenzt. Es ist an dem Haltebereich 24

eine Aufnahmewanne 60 fur die Flussigkeitsfiltereinheit 26 gebildet.

Die Aufnahmewanne 60 ist seitlich umgebend und nach unten geschlossen. Sie
ist mit Positionierrippen 62 flr die Fllssigkeitsfiltereinheit 26 versehen. Wenn
die FlUssigkeitsfiltereinheit 26 in die Aufnahmewanne 60 eingesetzt ist, wobei
die Abmessung in der FlUssigkeitsfiltereinheit 26 an die Aufnahmewanne 60
mit den Positionierrippen 26 angepasst ist, dann ist die Flussigkeitsfiltereinheit
26 lateral formschlUssig gehalten. Bei geschlossenem Deckel 38 sorgt der
Deckel 38, welcher entsprechend ausgebildet ist, fUr eine axiale Fixierung der

FlUssigkeitsfiltereinheit 26 an dem Gehause 12.

Die Flussigkeitsfiltereinheit 26 weist einen FlUssigkeitsbehalter 64 auf. Dieser

Flissigkeitsbehalter ist mindestens teilweise in einem Bereich, welcher bei
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positionierter Fllssigkeitsfiltereinheit 26 an dem Sichtfenster 54 liegt, aus
einem durchsichtigen Material und insbesondere Kunststoffmaterial gefertigt.
Dadurch kann ein Benutzer von auBBen durch das Sichtfenster 54 hindurch,
welches insbesondere ein offenes Fenster ist, einen Innenraum des Fllssig-
keitsbehalters 64 beobachten.

Bei einem AusflUhrungsbeispiel ist an dem Flussigkeitsbehélter 64 ein Handgriff
66 angeordnet. Der Handgriff 66 umfasst einen Blgel 68, welcher mit
seitlichen Stegen 69 verbunden ist. Es sind dabei gegenuberliegende Stege 68
vorgesehen, welche jeweils schwenkbar an eine Seite 70 des Fllssigkeits-
behalter 64 schwenkbar angelenkt sind. Der Handgriff 66 ist so dimensioniert,
dass in einer "Parkstellung" des Handgriffs 66, welcher in Figur 5 gezeigt ist,
dieser nicht Uber eine Oberseite 72 des Flussigkeitsbehalters 64 hinausragt. In
dieser Parkstellung behindert dann der Handgriff 66 auch nicht das Schlie3en
des Deckels 38, wenn die Flussigkeitsfiltereinheit 26 an dem Haltebereich 24

sitzt.

Der Handgriff 66 ist in eine solche Stellung verschwenkbar, dass die Fllissig-
keitsfiltereinheit 26 von oben genommen werden kann und aus dem ersten
Bereich 14 des Gehauses 12 nach oben herausgenommen werden kann, wenn

der Deckel 38 entsprechend gedffnet ist.

In Figur 3 ist ein entsprechendes Beispiel mit gedffnetem Deckel 38 gezeigt,
wobei der Handgriff 66 in der Parkposition ist. Wenn der Handgriff 66 durch
Verschwenkung von der zweiten Wandung 22 weg in eine Greifstellung ge-
bracht wird, dann kann ein Benutzer von oben den Handgriff 66 fassen und
dann auch nach oben, von dem Boden 18 weg, den Flussigkeitsbehalter 64 der

FlUssigkeitsfiltereinheit 26 herausziehen.

Zur schwenkbaren Anlenkung des Handgriffs 66 an einer Au3enseite des
Flussigkeitsbehadlters 64 weist beispielsweise der Flussigkeitsbehalter 64 auf
gegenuberliegenden Seiten 70 Ausnehmungen auf, in welche entsprechende

Wellenzapfen, welche an den Blgeln 68 sitzen, eingreifen.
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Bei einem Ausfuhrungsbeispiel weist der Flussigkeitsbehalter 64 ein Unterteil
74 und ein Oberteil 76 auf, welche l6sbar miteinander fixiert sind. Das Oberteil
76 ist auf das Unterteil 74 aufgesetzt und kann nach Losung der Fixierung ab-
genommen werden. Dadurch ist auf einen Innenraum des Flussigkeitsbe-
halters 64 zugreifbar. Die Flussigkeitsfiltereinheit 26 weist an dem FlUssig-
keitsbehdlter 64 einen Saugeinlass 78 auf. Dieser Saugeinlass dient zur An-
kopplung insbesondere eines Saugschlauchs. Ein "schmutziger" Saugluftstrom
wird Uber den Saugeinlass 78 in die Flussigkeitsfiltereinheit 26 eingekoppelt.

Das Oberteil 76 des FlUussigkeitsbehalters 64 weist eine AuBenform auf, welche
an die entsprechende Form des Aufnahmeraums am ersten Bereich 14 des
Gehaduses 12 angepasst ist. Das Oberteil 76. Das Unterteil 74 ist in seinen
AuBenabmessungen mindestens naherungsweise quaderférmig angepasst an

die Aufnahmewanne 60 des ersten Bereichs 14 mit dem Haltebereich 24.

Das Oberteil 76 ist in seinen AuBenabmessungen (in einem Teilbereich)
mindestens naherungsweise so ausgebildet, dass es im Querschnitt trapez-
formig ist. Es ist dabei eine Ruckseite 80 vorgesehen, welche eine beispiels-
weise fluchtende Fortsetzung einer Ruckseite 82 des Unterteils 74 ist. Es ist
ferner eine Oberseite 84 vorgesehen, welche insbesondere mindestens

naherungsweise parallel zu einer Unterseite 86 des Unterteils 74 ist.

Das Unterteil 74 hat eine Vorderseite 86, welche beabstandet zu der Rickseite
82 ist und mindestens ndherungsweise parallel zu dieser ist. Das Oberteil 76
hat weiterhin eine Vorderseite 88, welche mit der Vorderseite 86 des Unterteils
74 verbindbar ist. Zwischen dieser Vorderseite 86 und der Oberseite 84 des
Oberteils 76 liegt eine Schragseite 90, welche in einem ersten spitzen Winkel
zu der Vorderseite 88 liegt und in einem zweiten spitzen Winkel zu der Ober-
seite 84 liegt. Der erste spitze Winkel liegt beispielsweise im Bereich zwischen
35° und 55°. Entsprechend liegt dann der zweite spitze Winkel im Bereich

zwischen 55° und 35°.
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An der Schragseite 90 ist der Saugeinlass 78 angeordnet.

In einem Innenraum 92 des Flussigkeitsbehalters 64 sitzt ein Schnorchel 94.
Der Schnorchel 94 weist einen ersten Bereich 96 und einen zweiten Bereich 98
auf. Der erste Bereich ist mit dem Saugeinlass 78 verbunden. Der zweite
Bereich 98 ist mit dem ersten Bereich 96 verbunden. Der erste Bereich 96 und

der zweite Bereich 98 sind durch Rohrelemente gebildet.

Das Rohrelement des ersten Bereichs 96 ist mindestens naherungsweise
senkrecht zu der Schragseite 90 orientiert. An ihm ist der Saugeinlass 78 ge-
bildet. Es ist dabei, wie unten stehend noch naher erldutert wird, eine
Dichtungseinrichtung 100 vorgesehen. Das Rohrelement des zweiten Bereichs
98 ist mindestens naherungsweise parallel zu der Vorderseite 88 ausgerichtet
und beabstandet zu dieser. Das Rohrelement des zweiten Bereichs 98 fuhrt in
Richtung eines Bodens des Flussigkeitsbehalters 64. Es weist dabei einen
Auslass 102 auf, welcher beispielsweise durch einen vierteilkreisformigen Aus-
schnitt gebildet ist. Dieser Auslass 102 weist mit einer Auslassmundung der

Vorderseite 88 zu.

Uber ein Befestigungselement 104 ist der Schnorchel 94 in den Innenraum 92

des Flussigkeitsbehalters 64 fixiert.

Der FlUssigkeitsbehalter 64 der Flussigkeitsfiltereinheit 26 hat einen Saugaus-
lass 106. An der Oberseite 84 des Oberteils 76 ist eine Ausnehmung 108 ge-

bildet. Die Ausnehmung 108 ist beispielsweise (hohl-)quaderférmig. Die Aus-

nehmung 108 nimmt eine Trockenfiltereinrichtung 110 (Figur 3) auf. Die Aus-
nehmung 108 hat einen Einlass 112 fur Saugluft.

Zwischen dem Auslass 102 des Schnorchels 94 und dem Einlass 112 oder
einer dem Einlass 112 vorgeschalteten Einheit ist eine Stromungsfuhrung 114
gebildet. In dieser Stromungsfuhrung ist beispielsweise Wasser angeordnet,
wobei ein Saugluftstrom dieses Wasser durchstromen muss. Die Strémungs-

fiuhrung 114 ist dabei so ausgebildet, dass eine Schmutzabscheidung erfolgt,
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wobei abgeschiedene Feststoffpartikel in dem FlUssigkeitsbehalter 64 ver-
bleiben und sich insbesondere an dessen Boden absetzt. Saugluft, welche die
Flussigkeitsfiltereinheit 26 durchstromt, muss die Flussigkeit in der FlUssig-
keitsfiltereinheit 26 durchstrémen und es erfolgt eine Feststoffabscheidung.
Die FlUssigkeit in der Flussigkeitsfiltereinheit 26 hat dann durch die ent-
sprechende Abscheidung eine Filterwirkung. Saugluft, welche Uber den Einlass
112 in die Trockenfiltereinrichtung 110 stromt, ist dann zu einem hohen Maf3
gereinigt. Die zusatzliche Trockenfiltereinrichtung 110 dient zum Schutz des
Saugaggregats 30 vor einer eventuellen Flussigkeits- und/oder Staubbeladung
von angesaugter Saugluft. Der Sauganschluss 106 der FlUssigkeitsfiltereinheit
26 ist insbesondere ein entsprechender Ausgang der Trockenfiltereinrichtung
110. Bei normalem Betrieb ist die Saugluft, welche an dem Saugauslass 106

ansteht, von Feststoffpartikeln gereinigt und sie ist trocken.

An dem Deckel 38 ist an einer Innenseite 116 eine Kanaleinrichtung 118 an-
geordnet. Wenn der Deckel 38 geschlossen ist, weist dabei die Innenseite 116
dem Boden 18 zu. Die Kanaleinrichtung 80 stellt die bezuglich des Saugluft-
stroms effektive Verbindung zwischen der Flussigkeitsfiltereinheit 26 (deren
Saugauslass 106) und dem Saugaggregat 30 (Uber dessen Anschluss 36)
bereit. Die Kanaleinrichtung 118 fuhrt den entsprechenden Saugluftstrom.

Die Kanaleinrichtung 118 weist dazu einen Einlass 120 auf. Dieser Einlass 120
ist in seiner Form an die Trockenfiltereinrichtung 110 angepasst. Beispiels-
weise weist eine Mlindung 122 des Einlasses 120 einen rechteckformigen
Querschnitt auf.

Eine Mindungswand 124, welche umlaufend ist, ist mit einer ersten Dichtung
126 versehen. Die erste Dichtung 126 umfasst insbesondere eine umlaufende
Dichtlippe. Diese umlaufende Dichtlippe ist beispielsweise an der MUndungs-

wand 124 angespritzt.
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Wenn der Deckel geschlossen ist, dann sitzt die erste Dichtung 126 an einem
entsprechenden saugluftundurchlassigen Teil der Trockenfiltereinrichtung 110
auf und sorgt fur eine fluiddichte Abdichtung.

An der Kanaleinrichtung 118 sind ein oder mehrere Niederhaltelemente 128
angeordnet. Diese sitzen insbesondere an dem Einlass 120 der Kanalein-
richtung. Wenn der Deckel 38 geschlossen ist, dann dricken das oder die
Niederhaltelemente 128 auf die Trockenfiltereinrichtung 110 und fixieren diese

dazu axial.

Die Kanaleinrichtung 18 weist ferner einen Auslass 130 auf. Dieser Auslass
130 ist mit seiner Mundungsform angepasst an den Anschluss 36 des Saug-
aggregats 30. Wenn der Deckel 38 geschlossen ist, dann ist der Auslass 130
an dem Anschluss 36 positioniert.

An einer Mindungswand 132 des Auslasses 130 sitzt eine zweite Dichtung
134. Diese umfasst insbesondere eine umlaufende Dichtlippe. Diese um-
laufende Dichtlippe ist beispielsweise an der Mindungswand 132 angespritzt.

Wenn der Deckel 38 geschlossen ist, dann sitzt die zweite Dichtung 134 auf
einer entsprechenden Wandung des Anschlusses 36 auf und es ist ein fluid-

dichter Abschluss erreicht.

Zwischen dem Einlass 120 und dem Auslass 130 sitzt ein fluiddichtes Kanal-
element 136, welches beispielsweise durch ein im Querschnitt rechteckiges
Rohrstuck gebildet ist.

Ein Saugluftstrom kann von dem Einlass 120 Uber das Kanalelement 136 zu
dem Auslass 130 stromen.

Die Kanaleinrichtung 118 stellt den Stromungsweg zwischen der Flussigkeits-
filtereinheit 26 und dem Saugaggregat 30 bereit. Die Kanaleinrichtung 118 ist

ein Element, welches an der Innenseite 116 des Deckels 38 fixiert ist. Es ist
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dadurch mdglich, den Deckel 38 in seiner Formgebung getrennt von einer

FUhrung fur die Saugluft zu optimieren.

Der Deckel 38 hat angepasst an die Flussigkeitsfiltereinheit 26 mit ihrer
Schragseite 90 eine Schragseite 138. Wenn der Deckel 38 geschlossen ist,
dann liegt die Schragseite 138 direkt der Schragseite 90 der Fllssigkeits-
filtereinheit 26 gegeniber und ist beispielsweise mindestens ndherungsweise

parallel zu dieser.

In der Schrigseite 138 des Deckels 38 ist eine Offnung 140 gebildet. Dieser
Offnung 140 hat beispielsweise einen kreisrunden Querschnitt.

An der Innenseite 116 des Deckels 38 sitzt an der Offnung 140 ein Stutzen
142. Der Stutzen 142 ist beispielsweise durch ein Rohrelement und insbe-

sondere zylindrisches Rohrelement gebildet.

Bei positionierter Flissigkeitsfiltereinheit und geschlossenem Deckel 38 lasst
sich ein Saugschlauch durch die Offnung 140 und den Stutzen 142 hindurch an
die FlUssigkeitsfiltereinheit 26 anschlieBen. Der Stutzen 142 ist dabei so aus-
gebildet, dass er bei geschlossenem Deckel 38 auf der Dichtungseinrichtung
100 aufsitzt. Es ist dadurch ein bezlglich der Umgebung luftdichter Abschluss
fur einen eingesteckten Saugschlauch erreicht (wenn ein in seinen Dimen-

sionen angepasster Saugschlauch verwendet wird).

Die Dichtungseinrichtung 100 dient zur Fluidabdichtung zwischen dem
Schnorchel 94 und dem Saugeinlass 78, so dass zum einen Flussigkeit in
diesem Bereich nicht austreten kann. Zum anderen dient die Dichtungsein-
richtung 100 dazu, den Saugluftstrom in den Schnorchel 94 luftdicht einzu-
koppeln. Diese beiden Aufgaben werden durch eine einzige Dichtungsein-
richtung 100 erreicht, welcher an der Fllssigkeitsfiltereinheit 26 an dem

Flissigkeitsbehalter 64 an dessen Schragseite 90 angeordnet ist.
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Die Dichtungseinrichtung 100 (Figuren 10 bis 13) umfasst einen Dichtungs-
korper 144. Dieser Dichtungskorper 144 ist aus einem elastischen Material und
insbesondere gummiartigen Material beziehungsweise Gummimaterial herge-
stellt. Die Dichtungseinrichtung 100 umfasst dabei einen ersten Bereich 146
und einen zweiten Bereich 148. Der erste Bereich 146 ist an einer AuBenseite
des Flussigkeitsbehalters 64 angeordnet. Der zweite Bereich 148 ist in einer
Innenseite des Behalters angeordnet. Zwischen dem ersten Bereich 146 und
dem zweiten Bereich 148 liegt ein zuriickgesetzter Bereich 150. Uber diesen
zurickgesetzten Bereich 150 ist die Dichtungseinrichtung 100 an der die
Schragseite 90 bildenden Wand angeordnet, wobei eine entsprechende
Offnung 152 in dieser Wand nach auBen durch eine entsprechende Anlage-
flache 154 des ersten Bereichs 146 abgedeckt ist. Die Anlageflache 154 ist
insbesondere ringféormig. Nach innen ist die Offnung 152 durch eine Anlage-
flache 156, welche ebenfalls insbesondere ringformig ist, abgedeckt. Die

Anlageflachen 154 und 156 weisen einander zu.

Der erste Bereich 146 und der zweite Bereich 148 sind bei einer Ausfihrungs-
form einstlckig gebildet, das hei3t es ist ein einstiuckiger Dichtungskorper
gebildet. Es kann auch vorgesehen sein, dass beispielsweise der erste Bereich
146 einen einstlickigen Dichtungskdrper 144 bildet, an welchem beispielsweise
auch noch die Anlageflache 156 gebildet ist, und eine Dichtlippe 158 des

zweiten Bereichs 148 an diesen Dichtungskdrper angespritzt ist.

Der erste Bereich 146 hat ein Ende 160 mit einer ersten Einhullenden 162. Die

erste Einhillende 162 ist insbesondere eine Ebene.

Der zweite Bereich 148 hat ein Ende 164 mit einer zweiten Einhillenden 166.
Die zweite Einhillende 166 ist insbesondere mindestens naherungsweise eine

Ebene.

Die erste Einhillende 162 und die zweite Einh(lllende 166 liegen in einem
spitzen Winkel 168 zueinander. Der spitze Winkel liegt bei einer Ausfuhrungs-

form zwischen 10° und 20° und insbesondere bei circa 15°.
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Am Ende 160 weist die Dichtungseinrichtung 100 an dem ersten Bereich 146
eine Auflageflache 170 auf. Insbesondere drickt bei geschlossenem Deckel 38

der Stutzen 142 auf diese Auflageflache.

Der erste Bereich 146 der Dichtungseinrichtung 100 ist mit Ausnehmungen
172 versehen. Es sind dabei eine Mehrzahl von radialen, schlitzformigen Aus-
nehmungen 172 vorgesehen, welche in Umfangsrichtung beabstandet sind.
Diese Ausnehmungen 172 dienen zu einer erleichterten Verformbarkeit der
Dichtungseinrichtung 100. In einen Aufnahmeraum 174 auf, welcher von
Dichtmaterial umgeben ist, und in welchen ein Saugschlauch einsteckbar ist.
Das Gummimaterial beziehungsweise gummiartige Material des Dichtungs-
korpers 144 sorgt dann flr eine Abdichtung zwischen dem Saugschlauch und
der Umgebung, so dass hier eine Luftdichtigkeit erreicht ist und der einzige
Weg flr den Saugstrom von dem Saugschlauch aus durch den Saugeinlass 78

hindurch in den Schnorchel 94 ist.

Mit dem zweiten Bereich 148 ist die Dichtungseinrichtung 100 auf das
Rohrelement des ersten Bereichs 96 des Schnorchels 94 aufgeschoben, das
heiBt der erste Bereich 96 des Schnorchels 94 ist entsprechend in den zweiten
Bereich 148 eingetaucht. Der zweite Bereich 148 umgibt dabei geschlossen

das Rohrelement des ersten Bereichs 96 und des Schnorchels 94.

Es ist alternativ auch mdoglich, dass der zweite Bereich 148 der Dichtungsein-
richtung 100 in das Rohrelement des ersten Bereichs 96 des Schnorchels 94

eingetaucht ist.

Die Dichtungseinrichtung weist aufgrund des spitzen Winkels 168 eine sich
erweiternde Hohe H auf (vgl. Figur 12). Die Dichtungseinrichtung 100 ist dabei
S0 an der Schragseite 90 angeordnet, dass nachstliegend zu der Vorderseite
88 die Héhe am geringsten ist und dann in einer Richtung zu der Oberseite 84

in die Hohe sich erweitert.
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Es ist dadurch Uber die Dichtungseinrichtung 100 eine Prallplatte 176 gebildet.
Die Dichtungseinrichtung 100 ist als Prallplattendichtung ausgebildet.

Die Saugvorrichtung 10 funktioniert wie folgt:

Bei eingesetzter Flussigkeitsfiltereinheit 26 im geschlossenen Deckel 34 wirkt
der Deckel 34 als Spannbugel. Er presst die FlUssigkeitsfiltereinheit 26 in den
Haltebereich 24 und sorgt fur eine axiale Fixierung. Uber die Kanaleinrichtung
118 ist flr eine fluidwirksame Verbindung zwischen dem Saugauslass 106 und
dem Saugaggregat 30 Uber den Anschluss 36 gesorgt. Der Einlass 120 der
Kanaleinrichtung 118 liegt dabei fluiddicht an dem Saugauslass 106. Der Aus-
lass 130 der Kanaleinrichtung 118 liegt fluiddicht an dem Anschluss 36 fur das
Saugaggregat 30.

Das oder die Niederhaltelemente 128 drlcken die Trockenfiltereinrichtung 110
in die Ausnehmung 108, welche eine Aufnahme flr die Trockenfiltereinrichtung
110 bildet.

Das Gehause 12 mit dem Deckel 38 und die Flussigkeitsfiltereinheit 26 sind
dabei so aneinander angepasst ausgebildet und dimensioniert, dass bei der
Positionierung der Flussigkeitsfiltereinheit 26, bei der ein SchlieBen des
Deckels 38 ermdoglicht ist, automatisch die fluiddichte Verbindung zwischen der
Kanaleinrichtung 118 und dem Saugauslass 106 und dem Anschluss 36 herge-

stellt wird.

Ein Saugschlauch wird durch die Offnung 140 angeschlossen und dabei in den
ersten Bereich 146 der Dichtungseinrichtung 100 eingetaucht. Es ist dadurch

ein luftdichter Anschluss erreicht.

Im Saugbetrieb wird Saugluft, welche schmutzbeladen ist, Uber den Saugein-
lass 78 in die Flussigkeitsfiltereinheit 26 eingesaugt. In Figur 2 ist ein ent-
sprechender Stromungsverlauf gezeigt. Der Saugluftstrom durchstromt ein

Wasserbad, wobei die Stromungsfuhrung derart ist, dass eine
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Abscheidefunktion erreicht ist und Feststoffpartikel in der Flussigkeitsfilterein-
heit 26 abgeschieden werden. Der durch das Saugaggregat 30 erzeuge Saug-
luftstrom wird Gber den Saugauslass 106 abgesaugt. Die Trockenfilterein-

richtung 110 dient zum Schutz des Saugaggregats 30.

Zur Entnahme der FlUssigkeitsfiltereinheit 26 wird die Verriegelung zwischen
Fixierungsteil 46 und Fixierungseinrichtung 44 geldst. Der Deckel 38 wird nach

vorne weggeschwenkt (Figur 3).

Die FlUssigkeitsfiltereinheit 26 Iasst sich dadurch nach oben entnehmen. Dies
erfolgt am glnstigsten durch Verschwenkung des Handgriffs 86. Durch An-
fassen an dem Handgriff lasst sich dann die Fllssigkeitsfiltereinheit 26 nach

oben herausziehen.

Die FlUssigkeitsfiltereinheit 26 lasst sich 6ffnen, indem eine Verriegelung ge-
[6st wird und das Oberteil 76 vom Unterteil 74 abgenommen wird. Vorzugs-
weise ist dabei der Fllssigkeitsbehalter 64 so ausgebildet, dass bei auf einer
horizontalen Unterlage aufgestellter FlUssigkeitsfiltereinheit 26 sich Wasser nur
im Unterteil 74 befindet. Die Flussigkeitsfiltereinheit 26 |dsst sich dann

reinigen.

Die Saugvorrichtung 10 weist einen Handgriff 178 auf. Dieser ist an dem
Deckel 38 gegenuber der Kanaleinrichtung 118 angeordnet. Bei einem Aus-
fuhrungsbeispiel ist der Handgriff 178 mittig bezogen auf laterale Seiten ange-
ordnet. Uber den Handgriff 178 I&sst sich, wenn der Deckel 34 geschlossen ist
und eine Fixierung der Fixierungseinrichtung 44 erreicht ist, die Saugvor-
richtung 10 als Ganzes fassen und transportieren. Bei geldster Fixierung lasst
sich beispielsweise Uber den Handgriff 178 eine Schwenkbewegung des
Deckels 38 betatigen.
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Bezugszeichenliste

10 Saugvorrichtung

12 Gehause

14 Erster Bereich

16 Zweiter Bereich

18 Boden

20 Erste Wandung

22 Zweite Wandung
24 Haltebereich

26 Flussigkeitsfiltereinheit
28 Aufnahmeraum

30 Saugaggregat

32 Dritte Wandung

34 Deckel

36 Anschluss

38 Deckel

40 Schwenkgelenk

42 Schwenkachse

44 Fixierungseinrichtung
46 Fixierungsteil

48 Ende

50 Ende

52 Seitenwandung

54 Sichtfenster

56 Aufstellelement

58 Ruckseite

60 Aufnahmewanne
62 Positionierrippe

64 FlUssigkeitsbehalter
66 Handgriff

68 Biigel
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69 Steg
70 Seite
72 Oberseite
74 Unterteil
76 Oberteil
78 Saugeinlass
80 Ruckseite
82 Ruckseite
84 Oberseite
86 Vorderseite
88 Vorderseite
90 Schragseite
92 Innenraum
94 Schnorche
96 Erster Bereich
98 Zweiter Bereich
100 Dichtungseinrichtung
102 Auslass
104 Befestigungselement
106 Saugauslass
108 Ausnehmung
110 Trockenfiltereinrichtung
112 Einlass
114 Stromungsfuhrung
116 Innenseite
118 Kanaleinrichtung
120 Einlass
122 MUndung
124 Mindungswand
126 Erste Dichtung
128 Niederhaltelement
130 Auslass

132 Mindungswand
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134 Zweite Dichtung
136 Kanalelement
138 Schragseite
140 Offnung
142 Stutzen
144 Dichtungskdrper
146 Erster Bereich
148 Zweiter Bereich
150 Zuruckgesetzter Bereich
152 Offnung
154 Anlageflache
156 Anlageflache
158 Dichtlippe
160 Ende
162 Erste Einhlllende
164 Ende
166 Zweite Einhillende
168 Spitzer Winkel
170 Auflageflache
172 Ausnehmung
174 Aufnahmeraum
176 Prallplatte

178 Handgriff
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Patentanspriiche

1. Saugvorrichtung, umfassend ein Saugaggregat (30), ein Gehause (12),
in welchem das Saugaggregat (30) angeordnet ist, und eine FlUssig-
keitsfiltereinheit (26), welche lésbar an dem Gehduse (12) an einem
Haltebereich (24) positioniert ist, wobei die Flussigkeitsfiltereinheit (26)
einen Saugeinlass (78) und einen Saugauslass (106) aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass ein 6ffenbarer und schlieBbarer Deckel (38) vor-
gesehen ist, welcher mindestens in einer geschlossenen Stellung an
dem Gehause (12) angeordnet ist, wobei bei geschlossenem Deckel (38)
die Flussigkeitsfiltereinheit (26) zwischen dem Deckel (38) und dem
Haltebereich (24) positioniert ist, und dass eine Kanaleinrichtung (100)
vorgesehen ist, welche an dem Deckel (38) angeordnet ist und einen
Einlass (120) und einen Auslass (130) aufweist, wobei bei ge-
schlossenem Deckel der Einlass (120) der Kanaleinrichtung (100) in
fluidwirksamer Verbindung mit dem Saugauslass (106) der Fllssigkeits-
filtereinheit (26) steht und der Auslass (130) der Kanaleinrichtung (100)
in fluidwirksamer Verbindung mit dem Saugaggregat (30) steht.

2. Saugvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der

Deckel (38) an dem Gehause (12) schwenkbar gelagert ist.

3. Saugvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
Deckel (38) zur Uberfiihrung von der geschlossenen Stellung in die
gedffnete Stellung in einer Richtung von dem Saugaggregat (30) weg
schwenkbar ist.

4. Saugvorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass in der gedffneten Stellung des Deckels (38) die
FlUssigkeitsfiltereinheit (26) frei von dem Haltebereich (24) nach oben

herausnehmbar ist.
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5. Saugvorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gehduse (12) eine erste Wandung (20) auf-
weist, welche beabstandet ist zu einer zweiten Wandung (22), wobei die
zweite Wandung (22) ein Aufnahmeraum (28) flr das Saugaggregat
(30) begrenzt und der Haltebereich (24) zwischen der ersten Wandung
(20) und der zweiten Wandung (22) angeordnet ist, wobei an der ersten
Wandung (20) ein Schwenkgelenk (40) angeordnet ist, Gber welches der
Deckel (38) schwenkbar gehalten ist, wobei insbesondere eine
Schwenkachse (40) des Schwenkgelenks (40) mindestens naherungs-
weise parallel zu der zweiten Wandung (22) ist.

6. Saugvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass an der
zweiten Wandung (22) oder an einem mit der zweiten Wandung (22)
verbundenen Element eine Fixierungseinrichtung (44) angeordnet ist,
durch welche der Deckel (38) mit dem Gehause (12) im Bereich der

zweiten Wandung (22) Iésbar fixierbar ist.

7. Saugvorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass an der Flussigkeitsfiltereinheit (24) im Bereich des
Saugauslasses (106) eine Aufnahme flr eine Trockenfiltereinrichtung

(110) angeordnet ist.

8. Saugvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass an
dem Deckel (38) mindestens ein Niederhaltelement (128) fur die

Trockenfiltereinrichtung (110) angeordnet ist.

9, Saugvorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass das
mindestens eine Niederhaltelement (128) an der Kanaleinrichtung (100)
angeordnet ist und insbesondere an dem Einlass (120) der Kanalein-

richtung (100) angeordnet und/oder gebildet ist.
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Saugvorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass an dem Deckel (38) an einer der Kanaleinrichtung
(100) gegenuberliegenden Seite ein oder mehrere Handgriffe (178) an-
geordnet sind.

Saugvorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kanaleinrichtung (100) eine erste Dichtung
(126) umfasst, welche an dem Einlass (120) angeordnet ist und zu einer
fluidwirksamen Abdichtung am Saugauslass (106) der FlUssigkeits-
filtereinheit (26) bei geschlossenem Deckel (38) dient.

Saugvorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kanaleinrichtung (100) eine zweite Dichtung
(134) umfasst, welche an dem Auslass (130) angeordnet ist und zur
fluidwirksamen Abdichtung an einem Anschluss (36) fur das Saug-

aggregat (30) dient.

Saugvorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch gekennzeichnet,
dass die erste Dichtung (126) und/oder die zweite Dichtung (134) durch
eine Dichtlippe gebildet ist, welche insbesondere eine geschlossene

Kurve bildet, wobei insbesondere die Dichtlippe angespritzt ist.

Saugvorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Deckel (38) einen Bereich aufweist, welcher
mindestens bezlglich einer Einhlllenden mindestens ndherungsweise
parallel zu einem Boden (18) des Gehduses (12) orientiert ist, und dass

die Kanaleinrichtung (100) an diesem Bereich angeordnet ist.

Saugvorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Deckel (38) als Spannblgel ausgebildet ist,
durch welchen bei geschlossenem Deckel (38) die Fllssigkeitsfilterein-

heit (26) an dem Gehaduse (12) eingespannt ist.
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Saugvorrichtung nach einem der vorangehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass bei geschlossenem Deckel (38) zwischen dem
Gehduse (12) und dem Deckel (38) mindestens ein Sichtfenster (54) auf
die Flussigkeitsfiltereinheit (26) liegt.

Saugvorrichtung nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 oder einem der
vorangehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fllssig-
keitsfiltereinheit (26) einen Flussigkeitsbehalter (64) aufweist, in
welchem ein Schnorchel (94) angeordnet ist, welcher mit dem Saugein-
lass (78) verbunden ist, und dass eine Dichtungseinrichtung (100) vor-
gesehen ist, welche eine fluidwirksame Abdichtung zwischen dem Saug-
einlass (78) und einem Behalterinnenraum an dem Schnorchel (94)
bereitstellt und welche einen Aufnahmebereich flr einen Saugschlauch
aufweist und bei aufgenommenem Saugschlauch eine luftdichte Ab-
dichtung an dem Saugeinlass (78) bereitstellt.

Saugvorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichtungseinrichtung (100) einen einstuckigen Dichtungskdrper (144)
umfasst oder einen Dichtungskdrper mit angespritzter Dichtlippe um-

fasst.

Saugvorrichtung nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet,
dass ein Dichtungskdrper (144) der Dichtungseinrichtung (100) aus
einem elastischen Material hergestellt ist.

Saugvorrichtung nach einem der Anspriche 17 bis 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dichtungseinrichtung (100) an dem Flussigkeits-
behalter (64) angeordnet ist.
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Saugvorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichtungseinrichtung (100) einen ersten Bereich (146) aufweist,
welcher an einer AuBenseite des Flussigkeitsbehdlters (64) angeordnet
ist, und einen zweiten Bereich (148) aufweist, welcher an einer Innen-
seite des FlUssigkeitsbehalters (64) angeordnet ist und mit dem
Schnorchel (94) verbunden ist.

Saugvorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekennzeichnet, dass der
erste Bereich (146) eine Auflageflache (170) fur einen Stutzen (142)
eines Deckels (38) des Gehauses (12) aufweist.

Saugvorrichtung nach Anspruch 21 oder 22, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Bereich (146) mindestens eine Ausnehmung (172) fur
eine Verformbarkeit aufweist, wobei insbesondere die mindestens eine
Ausnehmung (172) radial orientiert ist und insbesondere eine Mehrzahl

von beabstandeten Ausnehmungen (172) vorgesehen ist.

Saugvorrichtung nach einem der Anspruche 21 bis 23, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Bereich (146) an einem Ende (160) eine erste
Einhlllende (162) hat und der zweite Bereich (148) an einem Ende
(164) eine zweite Einhullende (166) hat, wobei die erste Einhtllende
(162) und die zweite Einhullende (166) in einem spitzen Winkel (168)
zueinander liegen, wobei der spitze Winkel (168) insbesondere im
Bereich zwischen 10° und 20° liegt.

Saugvorrichtung nach einem der Anspriche 17 bis 24, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Dichtungseinrichtung (100) als Prallplattendichtung
ausgebildet ist.

kK k
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