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eigendom;
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verlenen en in stand houden van uitvindingsoctrooien, inzonderheid artikel 28;

Gelet op het proces-verbaal opgesteld door de Dienst voor Industriéle Eigendom op
25 November 1996 te 12u00

BESLUIT :

ARTIKEL 1.- Er wordt toegekend aan : SMITH CORONA CORPORATION
Locust Avenue 65, NEW CAﬁAAN, CONNECTICUT 06840(VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA)

vertegenwoordigd door : PLUCKER Guy, OFFICE KIRKPATRICK S.A., Avenue Wolfers 32 - B
1310 HULPE.
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INRICHTING VOOR HET OPNIEUW VULLEN VAN EEN INKTPATROON,
STATION VOOR PATRONEN, EN INKTFIL.LES MET ZWAARTEKRACHTVOE-

DING

De uitvinding heeft in het algemeen betrekking
op een handige en eenvoudige inrichting voor het nauwkeu-
rig boren van gaten in een inktpatroon voor een inktjet-
printer om het mogelijk te maken dat inkt daarin inge-
bracht wordt, een inktpatroonstation voor het opsluiten
van patronen van twee of meer maten zodanig dat de patro-
nen daarin opnieuw gevuld of opgeslagen kunnen worden, en
een inktfles met zwaartekrachtvoeding.

Inktpatronen voor gebruik bij inktjetprinters
zijn bekend. Dergelijke inktpatronen omvatten gewoonlijk
een kamer of kamers waarin de inkt opgeslagen is en kunnen
ook een inktjetprintkop omvatten. Een aantal kamers kunnen
in het patroon opgenomen zijn om inkt wvan verschillende
kleuren voor kleurendruk in =zich op te nemen. Het is
gebruikelijk voor een patroon met een enkele kamer om een
enkele kleur inkt, =zocals zwart, te bevatten, en voor een
patroon met een aantal kamers dat gebruikt wordt bij
kleurendruk om drie inkten te bezitten, ieder met een
afzonderlijke primaire kleur, zoals cyaan, magenta en
geel, in iedere kamer. Gedurende het printen wordt de inkt
vanuit het patroon door de printkop uitgestoten om beelden
op papier te vormen.

Gevonden 1is dat het gewenst is om dergelijke
inktpatronen opnieuw met inkt te wvullen nadat de inkt in
de patronen verbruikt is, teneinde te vermijden dat het
patroon en de relatief kostbare printkop, en andere elec-
tronische componenten die daarin opgenomen zijn, vervangen
moeten worden, iedere keer dat de inkt in het patroon
verbruikt is. Daarenboven vermindert het opnieuw wvullen
van patronen het aantal gebruikte patronen dat weggegooid

moet worden.
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Eén zo’'n inrichting voor het opnieuw vullen van
een patroon is de zij-afdekking met geleiding voor het
opnieuw vullen (sidecap refilling guide), die opgenomen is
in een inktjetpakket voor het opnieuw wvullen, verkocht
door Renewal Resources, onder het productnummer H 40400.
Deze inrichting is ontworpen om gaten te maken in een
driekamer-kleurenpatroon dat gebruikt wordt in de Hewlett
Packard Deskjet serie printers. De zij-afdekking met
geleiding voor het opnieuw vullen is onderdeel wvan een
huis dat de omtrek van het patroon omgeeft en een opper-
vlak van de geleiding bezit drie verdikkingen met openin-
gen die zich daardoorheen uitstrekken. De openingen, die
dienen als geleidingen voor een boordeel, zijn aangrenzend
aan één zijde van het patroon aangebracht op de punten
waar de gaten in het patroon voor het inbrengen van de
inkt geboord moeten worden. Het boordeel wordt in de
verdikking geplaatst en een gat wordt op de gewenste
plaats geboord. Opgemerkt wordt dat dergelijke patronen
vaak in een kantoor opnieuw gevuld zullen worden, en
hoewel simpele gereedschappen zoals schroevendraaiers
gewoonlijk wel in kantoren gevonden worden, is het niet
gebruikelijk dat een boormachine en een boordeel in een
kantoor gebruikt worden. Daarom hebben leveranciers van
hervulinrichtingen een boordeel toegevoegd dat voorzien is
van een knop die bevestigd is voor het handmatig boren wvan
de gaten voor het opnieuw vullen. Deze taak is echter
fysiek vermoeiend voor de gebruiker, aangezien dat boor-
deel gelijktijdig verdraaid en ingeduwd moet worden ten-
einde een gat te vervaardigen.

Wanneer een dergelijk gat in een patroon gemaakt
wordt voor het inbrengen van inkt, is gevonden dat het
wenselijk is het patroon in een houder of station te
stabiliseren. Een voorbeeld van een dergelijk station
wordt verkocht door Graphic Utilities, Inc. onder de merk-
naam "Kleanhands". Sommige stations van dit type zijn ook
bruikbaar voor het opslaan van de patronen wanneer zij

niet gebruikt worden. In het verleden waren stations die
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gebruikt worden voor het opnieuw wvullen en opslaan wvan
patronen gewoonlijk in staat slechts &én enkele maat
patroon te bevatten. Het is echter niet ongebruikelijk dat
dezelfde inktjetprinter in staat is zowel een kleiner
patroon, bijvoorbeeld een patroon met é&én kamer voor
zwarte inkt, als een groter patroon, bijvoorbeeld een
patroon met drie kamers voor gekleurde inkt, te gebruiken.
In dergelijke omstandigheden zou de afnemer twee stations
moeten gebruiken; één om het kleine patroon op te nemen en
de ander om het grote patroon op te nemen.

Inktflessen met zwaartekrachtvoeding =zijn be-
kend, waarbij de inkt die opgenomen is in een fles in een
inktpatroon voor gebruik in inktjetprinters gegoten wordt.
De inktfles wordt gewoonlijk op zijn kop gehouden en de
inkt verlaat een opening in de fles en treedt een opening
in het patroon binnen. In één zo’n opstelling is de voor-
noemde opening in de fles bedekt door een rubber afdich-
ting, die doorboord wordt door een injectiebuis op een
scharnierbare afdekking van een station waarin het patroon
opgenomen is. De inkt in de fles verlaat de fles dan in de
opening in het patroon. Bepaalde van dergelijke bekende
flessen omvatten ook een verwijderbare dop die een tweede
opening bedekt. Nadat de fles ingebracht was in het pa-
troon, werd de dop verwijderd om lucht toe te staan de
fles binnen te treden en het uittreden van de inkt uit de
fles te vergemakkelijken. Gevonden is echter, dat, indien
nadat het patroon gevuld is, de fles verwijderd wordt van
het patroon zonder dat de verwijderbare dop aan de fles
bevestigd is, de overblijvende inkt in de fles de neiging
zal hebben uit de fles te stromen.

De wuitvinding omvat een verbeterde inrichting
voor het nauwkeurig en eenvoudig boren van een gat of
gaten in een patroon om het mogelijk te maken dat inkt
daarin ingebracht wordt, en een station voor het stabili-
seren van patronen van twee of meer maten terwijl gaten in
de patronen gemaakt worden. Een geleiding wordt gebruikt

voor het maken van gaten op de gewenste plaatsen in het
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patroon, dat deel is van het station dat de omtrek wvan het
patroon omgeeft. De geleiding is voorzien van voorgetapte
gaten die een vleugelschroef opnemen, met daarop een
boorpunt voor het maken van een gat in het patroon. De
schroef wordt handmatig door de geleiding heen gedraaid,
door een gemakkelijk uit te voeren draaibeweging, en de
voorgetapte gaten in de geleiding voeren de schroef in de
gewenste richting. Wanneer de schroef verdraaid blijft
worden boort het boordeel met slechts een geringe hoeveel-
heid kracht een gat op de gewenste plaats. Een verbeterde
inktfles met zwaartekrachtvoeding maakt onderdeel uit wvan
de uitvinding, welke fles de neiging van de inkt om uit de
fles te stromen nadat het patroon gevuld is verhinderd.

Bijgevolg is het een doel van de uitvinding een
handige en eenvoudige geleiding te verschaffen wvoor het
nauwkeurig maken van een gat of gaten in een patroon
waarin inkt ingebracht moet worden.

Het is een verder doel van de uitvinding een
station te verschaffen voor het stabiliseren wvan een
inktpatroon wanneer daarin een gat gemaakt wordt voor het
opnieuw vullen van het patroon.

Het is een additioneel doel van de uitvinding
een station te verschaffen voor het opnemen van een inkt-
patroon wanneer het patroon niet in gebruik is.

Het is een nog verder doel van de uitvinding een
station voor het opnemen van een inktpatroon te verschaf-
fen, waarbij het station een of meer afdichtkussens voor
het ondersteunen van een printkop op het inktpatroon
omvat.

Het is een nog verder doel van de uitvinding een
station voor het opnemen van een inktpatroon te verschaf-
fen, waarbij het station een afdichtstop voor een aanzuig-
gat omvat.

Het is een aanvullend doel van de uitvinding een
station voor het opnemen van een inktpatroon te verschaf-
fen, waarbij het station een afdichtstop voor een lucht-

toevoergat omvat.
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Het is een nog verder doel van de uitvinding een
schroef- en boordeelcombinatiegereedschap te verschaffen
dat ook vingeraangrijpvleugels kan bezitten voor verbeterd
gemak bij het maken van inktinbrenggaten in een inktpa-
troon.

Het is een aanvullend doel van de uitvinding een
schroef- en boordeelcombinatiegereedschap te verschaffen
dat ook een duwinrichting voor een inktafdichtbal omvat.

Het is een verder doel van de uitvinding een
schroef- en boordeelcombinatiegereedschap te verschaffen
dat ook een ophefinrichting voor een inktafdichtstop
omvat.

Het is een nog verder doel van de uitvinding een
station voor het opnemen van patronen met twee of meer
maten te verschaffen.

Het is een additioneel doel van de uitvinding
een inktfles met zwaartekrachtvoeding te verschaffen
waarbij de neiging van de inkt om uit de fles te stromen
nadat het patroon gevuld is verhinderd wordt.

Deze en andere doelen en bijkomende voordelen
van de uitvinding zullen duidelijk worden en beter begre-
pen worden onder verwijzing naar de volgende gedetailleer-
de beschrijving in samenhang met de begeleidende tekening.

In alle figuren verwijzen dezelfde verwijzings-
cijfers naar dezelfde onderdelen.

Figuur 1 is een vooraanzicht van een inktpatroon
met een enkele kamer waarmee de uitvinding gebruikt wordt.

Figuur 2 is een rechter =zij-aanzicht wvan het
inktpatroon met een enkele kamer zoals getoond in figuur
1.

Figuur 3 is een bovenaanzicht van het inktpa-
troon met een enkele inktkamer zoals getoond in figuur 1.

Figuur 4 is een vooraanzicht van een patroon met
drie kamers waarmee de uitvinding gebruikt wordt.

Figuur 5 is een rechter zij-aanzicht van het
patroon met drie kamers zoals getoond in figuur 4.

Figuur 6 is een perspectivisch aanzicht van de
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combinatie van de inrichting en het station voor het
opnieuw vullen met gesloten afdekking. ﬁ

Figuur 7 is een perspectivisch aanzicht van de
combinatie wvan de inrichting en het station voor het
opnieuw vullen met geopende afdekking.

Figuur 8 is een vooraanzicht van de inrichting
en het station voor het opnieuw vullen van een inktpatroon
volgens de uitvinding met inbegrip van een patroon met een
enkele kamer dat daarin geplaatst is.

Figuur 9 is een doorsnede door de inrichting en
het station volgens de lijn IX-IX van figuur 8, met inbe-
grip van een daarin geplaatste patrocon met een enkele
kamer, waarbij de afdekking van het station geopend is.

Figuur 10 is een rechter zij-aanzicht wvan de
inrichting en het station voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon volgens de uitvinding met inbegrip wvan een
daarin geplaatste patroon met een enkele kamer, waarbij de
afdekking van het station gesloten is.

Figuur 11 is een rechter zij-aanzicht wvan de
inrichting en het station voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon volgens de uitvinding, met inbegrip van een
daarin geplaatst patroon met drie kamers.

Figuur 12 is een perspectivisch aanzicht van het
schroef- en boordeelgereedschap met inbegrip van de inkt-
afdichtbalduwer en de inktafdichtstopopheffer.

Figuur 13 is een gedeeltelijk perspectivisch
aanzicht van de combinatie van de inrichting en het stati-
on voor het opnieuw vullen, die het gebruik van de af-
dichtstopopheffer toont.

Figuur 14 is een gedeeltelijk perspectivisch
aanzicht van de combinatie van de inrichting en het stati-
on voor het opnieuw vullen, die het gebruik van de inktaf-
dichtbalduwer toont.

Figuur 15 is een schematisch rechter zij-aan-
zicht van een andere uitvoering wvan de inrichting en het
station voor het opnieuw vullen van een inktpatroon vol-

gens de uitvinding, met inbegrip van een daarin geplaatst
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patroon met een enkele kamer, waarbij de afdekking wvan de
inrichting en het station voor L=t opnieuw vullen van een
inktpatroon geopend is.

Figuur 16 is een schematisch rechter =zij-aan-
zicht van de inrichting en het station voor het opnieuw
vullen van een inktpatroon zoals getoond in figuur 15,
waarbij de afdekking van de inrichting en het station voor
het opnieuw wvullen van een inktpatroon gesloten is.

Figuur 17 is een perspectivisch aanzicht van een
eerste uitvoering van de inktfles met zwaartekrachtvoeding
volgens de uitvinding.

Figuur 18 is een perspectivisch aanzicht wvan een
tweede uitvoering van de inktfles met zwaartekrachtvoeding
volgens de uitvinding en een gedeeltelijk perspectivisch
aanzicht van de inrichting en het station voor het opnieuw
vullen van een inktpatroon waarbij de inktfles gebruikt
wordt, en waarbij de afdekkingen van de inrichting en het
station voor het opnieuw vullen van het inktpatroon geslo-
ten zijn.

Figuur 19 1is een gedeeltelijk perspectivisch
aanzicht van de inrichting en het station voor het opnieuw
vullen van een inktpatroon zoals getoond in figuur 18,
waarbij de afdekkingen van de inrichting en het station

voor het opnieuw wvullen van een inktpatroon geopend zijn.

A. Het inktpatroon met een enkele kamer

In de figuren 1 en 2 wordt een kunststof inktpa-
troon 2 met een enkele kamer getoond, wvan het type ver-
kocht door Hewlett-Packard als model nummer HP-51626A. Pa-
troon 2 omvat een bovenste gedeelte 4 en een daarmee
verbonden onderste gedeelte 6. Inkt 7 is opgenomen in het
patroon 2. Een omtreksril 8 is gevormd door de plaats van
samenkomst van rand 10 bij de onderzijde van het bovenste
gedeelte 4 en rand 12 bij de bovenzijde wvan het onderste
gedeelte 6.

Het bovenste gedeelte 4 bezit een luchttoevoer-
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gat 16 en een inktvulgat 18, dat afgedicht is met een
inktafdichtbal 19, na wvullen met inkt 7. Luchttoevoergat
16 is verbonden met twee opblaasbare luchtzakken 20, =zodat
wznneer lucht in luchttoevoergat 16 geblazen wordt de
luchtzakken 20 opgeblazen worden. Het doel wvan de lucht-
zakken 20 is om een enigszins negatieve luchtdruk binnenin
de kamer gevormd door het bovenste gedeelte 4 en het
onderste gedeelte 6 te creeren om de inkt 7 te verhinderen
uit te treden door openingen in de printkop 22 van patroon
2 en/of door een aanzuiggat 24 bij de bodem van patroon 2.
Het patroon omvat ook een dunne metalen veer (niet ge-
toond) op de buitenzijde wvan iedere luchtzak 20, met het
doel een aanknijpkracht op de luchtzakken uit te oefenen,
om daardoor een negatieve luchtdruk binnenin de inktkamer
te verzekeren. Een printkop 22 is geplaatst op de bodem
van uitsteeksel 26 van het onderste gedeelte 6. Het aan-
zuiggat 24 1is onderdeel van een labyrintsysteem (niet
getoond) aangebracht bij de bodem van het onderste gedeel-
te 6 en aan de achterkant wvan het uitsteeksel 26. Het doel
van het labyrintsysteem is de luchtdruk binnenin patroon 2
te stabiliseren wanneer patroon 2 onderworpen is aan

verschillende uitwendige luchtdrukken.

B. Het inktpatroon met een aantal kamers

De figuren 4 en 5 tonen een kunststof inktpa-
troon 28 met een aantal kamers van het type dat wverkocht
wordt door Hewlett Packard als model nr. HP-51625A. Pa-
troon 28, dat groter is dan het inktpatroon 2 met een
enkele kamer, omvat een bovenste gedeelte 30 en een daar-
mee verbonden onderste gedeelte 32. Patroon 28 bezit drie
kamers 34, 36 en 38 die respectievelijk wverschillende
kleuren inkt 40, 42 en 44 bezitten. De kleur van de inkten
kan bijvoorbeeld cyaan, magenta en geel zijn. Iedere kamer
bezit een spons voor het efficient absorberen wvan inkt.
Aldus bezit kamer 34 spons 35, kamer 36 spons 37, en kamer

38 spons 389. Een omtreksril 46 is gevormd door de plaats

2
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van samenkomst van rand 48 bij de onderzijde van het

‘sovenste gedeelte 30 en rand 50 bij de bovenzijde van het

onderste gedeelte 32. Een printkop 52 is geplaatst bij de

bodem van uitsteeksel 53 van patroon 28.

C. Inrichting en station voor het opnieuw wvullen van

patronen

Inrichting en station 54 voor het opnieuw vullen
omvat een huisgedeelte 56 en een afdekgedeelte 58 dat met
het huisgedeelte 56 verbonden is door een integraalschar-
nier 60 (living hinge). Zoals bijvoorbeeld getoond in de
figuren 8 en 9 omvat de bovenste sectie wvan het huisge-
deelte 56 een geleiding 59 die bestaat uit een voorsectie
62, een achtersectie 64 en zijsecties 66. Voorsectie 62
omvat twee hellende een eenheid vormende oppervlakken 68
en 70. Het hellende oppervlak 68 bezit openingen 72, 74 en
76, met schroefdraad daarin, die respectievelijk corres-
ponderen met de kamers 34, 36 en 38 van patroon 28. Het
huisgedeelte 56 bezit een binnenwandgedeelte 78 met een in
hoofdzaak U-vormige verdieping 80 aan de bovenzijde daar-
van voor het verschaffen van vrije ruimte aan patroon 28.
De afstand van de bodem van de binnenzijde van het huisge-
deelte 56 tot het bovengedeelte van een ril 81 op een
binnenzijwand 83 van =zijsectie 66 (zie figuur 8) is in
hoofdzaak gelijk aan het onderste gedeelte van patroon 28.
Een eerste richel 82 met daarop een afdichtkussen 84 is
geplaatst binnenin het huisgedeelte 56. Een tweede richel
86 met daarop een afdichtkussen 88 is ook in het huisge-
deelte 56 geplaatst. De afdichtkussens 84 en 86 zijn
gemaakt uit sponsachtig materiaal met een buitenlaag van
niet-water doorlaatbare folie. Een opening 90 in de bodem
van het huisgedeelte 56 is aangepast voor het ontvangen
van een aanzuiggatafdichtstop 92. Het huisgedeelte 56
bezit ook tegenover elkaar liggende binnenwandgedeelten 954
van gelijke hoogte. De hoogte van de binnenwandgedeelten

94 is iets minder dan de hoogte van het onderste gedeelte
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6 van patroon 2.

Het afdekgedeelte 58 van inrichting en station
54 voor het opnieuw wvullen bezit met een knik gevormde
zijden 96 die één geheel vormen met wangsecties 98 en 100.
Wangsectie 98 bezit een U-vormige opening 102 bij zijn
rand en wangsectie 100 bezit een driehoekig gevormde
opening 104. Een rubberen luchttoevoergatafdichtstop 106
wordt door wangsectie 100 gedragen. Een schroef 101 met
een boorpunt 103 op het einde daarvan is geschikt om in de
opening 72, 74 of 76 geschroefd te worden. De schroef 101
bezit een vleugelgedeelte 105 om de gebruiker in staat te
stellen schroef 101 te draaien. De schroef 101 omvat een
tand 107 en een staander 109 met een concave sferische
verdieping 111 die aangepast is aan de diameter wvan de
inktafdichtbal 189.

In de figuren 15 en 16 wordt een inrichting en
station 54A voor het opnieuw vullen getoond dat in hoofd-
zaak gelijk is aan inrichting en station 54 voor het
opnieuw vullen, met uitzondering van het middel voor het
klemmen van het afdekgedeelte 58A tegen de geleiding 59A.
In de uitvoering getoond in de figuren 15 en 16 wordt een
grendel 108 op afdekking 58A getoond, waarbij grendel 108
een vergrendeloppervlak 110 en =zaagvormige vingergroeven

112 omvat.

D. De inktfles met zwaartekrachtvoeding

De inktfles met zwaartekrachtvoeding 17, die
gedeeltelijk getoond is in figuur 6, is in zijn geheel
getoond in figuur 17. Een conventioneel inktvulmondstuk
118 vormt een eenheid met inktfles 17 en een U-vormige
ontluchtingsbuis 116 strekt zich uit in inktfles 17. Een
verwijderbare dop 120 is geplaatst in opening 122 wvan de
ontluchtingsbuis 116.

De inktfles met zwaartekrachtvoeding 124 getoond
in figuur 18 omvat een rubber afdichting 126 die een

opening in de bodem van de inktfles met zwaartekrachtvoe-
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ding 124 bedekt. Een U-vormige ontluchtingsbuis 128 strekt
zich uit in inktfles 124 en een verwijderbare dop 130 is
geplaatst in opening 132 van de ontluchtingsbuis 128.

Een inrichting en station 54C voor het opnieuw
vullen (zie de figuren 18 en 19) voor het opnieuw wvullen
van patroon 2 met een enkele kamer is in hoofdzaak gelijk
aan de hiervoor beschreven inrichting en station wvoor het
opnieuw vullen 54, behalve dat het afdekgedeelte 58 wvan
inrichting en station 54 voor het opnieuw vullen gewijzigd
is en een tweede afdekking 138 toegevoegd is. Meer in het
bijzonder omvat het afdekgedeelte 58C wvan inrichting en
station 54C voor het opnieuw vullen een injectiebuis 134
die in lijn met een vulbuis 136 geplaatst is. De tweede
afdekking 138 die zwenkbaar verbonden is met inrichting en
station 54C voor het opnieuw vullen bezit een opening 140,
waardoorheen de wvulbuis 136 zich uitstrekt wanneer inrich-
ting en station 54C voor het opnieuw wvullen in gebruik is
en een luchttoevoergatafdichtstop 106C die dezelfde func-
tie heeft als de luchttoevoergatafdichtstop 106 wvan in-
richting en station 54 voor het opnieuw vullen. De tweede
afdekking 138 omvat een grendel 142 die koppelbaar is met
een vergrendeloppervlak 144 op inrichting en station 54C

voor het opnieuw wvullen.

E. Werking van de inrichting voor het opnieuw vullen

Teneinde het patroon met een enkele kamer 2
opnieuw te wvullen wordt het in inrichting en station 54
voor het opnieuw vullen geplaatst =zoals getoond in de
figuren 8 en 9. De printkop 22 wvan patroon 2 rust op het
afdichtkussen 88 om de inkt 7 te verhinderen uit de print-
kop 22 te treden wanneer het patroon gevuld wordt en ook
indien het patroon 2 in inrichting en station 54 wvoor het
opnieuw vullen opgeslagen is. Op gelijksoortige wijze
verhindert de aanzuiggatafdichtstop 92 de inkt 7 uit het
aanzuiggat 24 in de bodem wvan het patroon 2 te treden

wanneer het patroon gevuld wordt. Om het patroon 2 verder
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in inrichting en station 54 voor het opnieuw wvullen vast
te zetten wordt het afdekgedeelte 58 tegen de klok in
vanuit de positie getoond in figuur 9 gezwenkt in de
positie getoond in figuur 10. De schroef 101 wordt door de
U-vormige opening 102 van de wangsectie 98 in opening 76
geschroefd. Wanneer doorgegaan wordt de schroef 101 in
opening 76 te schroeven, klemt hij de wangsectie 98 tegen
het hellende oppervlak 68 <van huisgedeelte 56 om het
patroon 2 verder vast te zetten. Wanneer dit gebeurt wordt
de rubber aanzuiggatafdichtstop 92 ingedrukt, en het
afdichtkussen 88 wordt samengeperst tegen de rubber lucht-
toevoergatstop 106, om het patroon 2 effectief af te
dichten. De grendelmiddelen getoond in de figuren 15 en 16
kunnen ook gebruikt worden om het afdekgedeelte 58 tegen
de geleiding 59 wvast te zetten. In dit geval wordt het
patroon 2 in inrichting en station 54A voor het opnieuw
vullen geplaatst, op dezelfde wijze als patroon 2 in de
inrichting 54 voor het opnieuw vullen geplaatst is. Om het
patroon 2 in inrichting en station 54A voor het opnieuw
vullen op te sluiten wordt het afdekgedeelte 58A tegen de
klok in van de positie getoond in figuur 15 gezwenkt naar
de positie getoond in figuur 16. Het grendeloppervlak 110
van de grendel 108 wordt op zijn plaats vergrendeld op het
grendeloppervlak 114 van de geleiding 59A. Op deze wijze
vervullen de grendel 108 en het grendeloppervlak 114 in de
uitvoering volgens de figuren 15 en 16 een soortgelijke
functie als de vleugelschroef 101 in de opening 102 van de
geleiding 59 wvan de uitvoering volgens de figuren 6 en 7.
Bij deze aanhechting is het patroon 2 in een positie om
met inkt gevuld te worden of, indien het patroon 2 al inkt
daarin bevat, kan het in inrichting en station 54 voor het
opnieuw vullen opgeborgen worden voor gebruik op een later
tijdstip.

Indien het gewenst is het patroon 2 met inkt 7
te wvullen, wordt de inktafdichtbal 19 in het onderste
gedeelte 6 van het patroon geduwd door staander 109 om het

inktvulgat 18 te openen en wordt inkt in het inktvulgat 18
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geinjecteerd door bijvoorbeeld een vulmondstuk dat beves-
tigd is aan een reservoirfles met zwaartekrachtvoeding
zoals gedeeltelijk getoond als 17 in figuur 6 en die in
zijn geheel getoond wordt in figuur 17. Opgemerkt zal
worden dat de driehoekig gevormde opening 104 in wangsec-
tie 100 het binnentreden van een mondstuk in het inktvul-
gat 18 toestaat. Wanneer het patroon 2 met inkt gewvuld is,
wordt een rubber stop 113, zocals een stop gelijksoortig
aan de aanzuiggatafdichtstop 92 (zie figuur 13) ingebracht
in het inktvulgat 18. De driehoekige opening in de wang-
sectie 100 staat speling voor de vingers van de gebruiker
toe om het inbrengen van de stop 113 mogelijk te maken. De
schroef 101 wordt dan losgeschroefd om het mogelijk te
maken dat het afdekgedeelte 58 met de klock mee verzwenkt
wordt en het patroon 2 verwijderd wordt uit inrichting en
station 54 voor het opnieuw vullen. Om de stop 113 te
verwijderen om het patroon 2 weer opnieuw te vullen, wordt
de tand 107 van de schroef 101 ingebracht onder de flens
van de stop 113 om de stop 113 op te heffen (zie figuur
13).

Voor gebruik wvan de inktfles met zwaartekracht-
voeding 124 zoals getoond in figuur 18 wordt het patroon 2
geplaatst in inrichting en station 54C voor het opnieuw
vullen van een inktpatroon en wordt het inktvulgat van het
patroon 2 geopend. De tweede afdekking 138 wordt dan tegen
de klok in verzwenkt (zoals gezien in figuur 19) zodat de
grendel 142 van de tweede afdekking 138 gekoppeld is met
het grendeloppervlak 114 van de geleiding 59C van inrich-
ting en station 54C voor het opnieuw vullen van een inkt-
patroon. Vervolgens wordt afdekking 58C met de klok mee
verzwenkt (zoals gezien in figuur 19), zodat het over de
tweede afdekking 138 heen ligt. De afdekking 58C kan dan
aan de geleiding 59C geklemd worden door een vleugel-
schroef, op dezelfde wijze als de afdekking 58 aan de
geleiding 59 geklemd wordt. De rubber afdichting 126 van
de inktfles met zwaartekrachtvoeding 124 wordt dan door de

injectiebuis 134 doorboord. De dop 130 wordt verwijderd
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van de opening 132 van de U-vormige ontluchtingsbuis 128
om er voor te zorgen dat de inkt in de inkt§les 124 door
de vulbuis 134 in het patroon 2 stroomt. Het voordeel van
de U-vormige ontluchtingsbuis 128 (en de U-vormige ont-
luchtingsbuis 116 van de inktfles 7) is dat het de neiging
van de inkt om uit de fles te stromen nadat het patroon
gevuld is verhinderd, zelfs wanneer de dop 130 niet in de
opening 132 van de U-vormige ontluchtingsbuis 128 aange-
bracht is en de fles in een rechtopstaande positie is.

Teneinde het patroon 28 met een aantal kamers
opnieuw te wvullen, wordt het patroon 28 in inrichting en
station 54 voor het opnieuw vullen geplaatst zoals getoond
in figuur 11. Een gedeelte van de omtreksril 46 wvan het
patroon 28 rust in de verdieping 80 van het binnenwandge-
deelte 78. In deze positie wordt de printkop 52 wvan het
patroon 28 ondersteund op het afdichtkussen 84 en wordt de
inkt 40, 42 en 44 verhinderd uit te treden door de print-
kop 52 wanneer het patroon 28 gevuld wordt. Noppen 67 op
de zijsecties 66 van de inrichting voor het opnieuw vullen
oefenen een naar beneden gerichte kracht uit op de boven-
zijde wvan het bovenste gedeelte 30 van het patroon 28 om
de printkop 52 in contact met het afdichtkussen 84 te
duwen. Op deze wijze wordt de inkt 40, 42 en 44 verhinderd
te lekken gedurende het opnieuw vullen en/of uit te drogen
in de printkop 52 gedurende opslag over lange tijd. Het is
daardoor onnodig het patroon 28 verder vast te zetten door
middelen zoals een afdekgedeelte 58 wvan inrichting en
station 54 voor het opnieuw vullen.

Om het patroon 28 met inkt te wvullen wordt de
schroef 101 in een opening 72, 74 of 76 van het hellende
oppervlak 68 van inrichting en station 54 voor het opnieuw
vullen geschroefd. Er wordt aan herinnerd dat de openingen
72, 74 en 76 respectievelijk corresponderen met de kamers
34, 36 en 38 in het patroon 28. Het voortgaande schroeven
van de schroef 101 zorgt ervoor dat de boorpunt 103 van de
schroef 101 binnendringt in het bovenste gedeelte wvan het

patroon 28 en een opening maakt in de bijbehorende pa-
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troonkamer voor het inbrengen wvan inkt. Zo zal bijvoor-
beeld het schroeven van de ichroef 101 in de opening 72
ervoor zorgen dat de boorpunt 103 een opening maakt in
patroonkamer 34. De schroef 101 wordt dan losgeschroefd en
inkt 40 wordt geinjecteerd in de patroonkamer 34 door
bijvoorbeeld een conventionele naald. Op dezelfde wijze
zorgt het schroeven wvan de schroef 101 in de opening 74
ervoor dat de boorpunt 103 een opening maakt in kamer 36,
en zorgt het schroeven van de schroef 101 in de opening 76
ervoor dat de boorpunt 103 een opening maakt in kamer 38.
Inkt 42 en 44 kan dan geinjecteerd worden in de openingen
in de respectievelijke kamers 36 en 38.

Te zien wvalt dat de schroef 101 het patroon 28
onder een hoek binnendringt. Dat staat toe dat een naald
die inkt bevat onder dezelfde hoek in het patroon 28 in te
brengen valt, hetgeen het mogelijk maakt dat de mnaald
wordt ingebracht nabij de bodem van de sponzen 35, 37 of
39 voor het toestaan van de efficiente absorptie wvan inkt
door de spons. Nadat de kamers gevuld =zijn met inkt,
worden de vulgaten afgedicht met hechttape, ofwel afzon-
derlijk of de tape kan over alledrie de gaten geplaatst
wordt. Bij een volgende keer opnieuw vullen wordt de
hechttape verwijderd om toegang te verschaffen tot de
gaten voor het opnieuw wvullen. Het patroon 28 kan dan
verwijderd worden uit inrichting en station 54 voor het
opnieuw vullen en in een printer gebruikt worden of het
kan in inrichting en station 54 voor het opnieuw wvullen
blijven voor opslag.

Het zal duidelijk zijn aan deskundigen dat
verscheidene wijzigingen binnen het kereik wvan de uitvin-
ding aangebracht kunnen worden. Zo kan bijvoorbeeld de
geleiding 58 van inrichting en station 54 voor het opnieuw

vullen afzonderlijk van het huisgedeelte 56 gemaakt zijn.
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CONCILUSTIES

1. Inrichting voor het opnieuw wvullen wvan een
inktpatroon, voor het inbrengen van inkt in een eerste
patroon met een aantal inktkamers en een tweede patroon
met een andere vorm en met een enkele inktkamer, omvat-
tend:

een geleiding met een opening daarin welke een
gedeelte van het eerste patroon omgeeft en met tenminste
één gat daarin in welke een schroef met daarop een boor-
punt geplaatst is, waardoor het draaien van de schroef
ervoor zorgt dat de boorpunt het eerste patroon binnen-
dringt en daarin een gat vormt voor het inbrengen van
inkt;

een huisgedeelte voor het tweede patroon; en

scharnierbare afdekmiddelen voor het opsluiten
van het tweede patroon in het huis.

2. Inrichting voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon volgens conclusie 1, waarbij het eerste pa-
troon een spons, geplaatst in iedere kamer, omvat om het
efficiént absorberen van inkt mogelijk te maken.

3. Inrichting voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon volgens conclusie 1 of 2, waarbij het tenmin-
ste ene gat in de geleiding aangebracht is op een hellend
gedeelte van de geleiding.

4. Inrichting voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon volgens conclusie 1, 2 of 3, waarbij het
tenminste ene gat een tapgat is.

5. Inrichting voor het opnieuw vullen wvan een
inktpatroon volgens een der voorgaande conclusies, waarbij
het aantal gaten in de geleiding varieert met het aantal
kamers in het eerste patroon.

6. Inrichting voor het opnieuw vullen wvan een
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inktpatroon volgens een der voorgaande conclusies, waarbij

. de geleiding de zijden van het eerste patroon omgeeft.

7. Inrichting voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon volgens een der voorgaande conclusies, waarbij
het eerste patroon in een huisgedeelte van de inrichting
geplaatst is.

8. Inrichting voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon volgens een der voorgaande conclusies, waarbij
de geleiding een eenheid vormt met het huisgedeelte.

9. Inrichting voor het opnieuw wvullen van een
inktpatroon volgens een der voorgaande conclusies, waarbij
een vleugelschroef de scharnierbare afdekking met het huis
verbindt om het tweede patroon in het huis op te sluiten.

10. Inrichting voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon volgens een der voorgaande conclusies, waarbij
de afdekking een afdichtstop omvat voor het afsluiten van
een luchttoevoergat in het tweede patroon.

11. Inrichting wvoor het opnieuw wvullen van een
inktpatroon volgens een der voorgaande conclusies, waarbij
het tweede patroon een printkop omvat en waarbij het
huisgedeelte een afdichtkussen omvat om inkt te verhinde-
ren het tweede patroon door de printkop te wverlaten.

12. Inrichting voor het opnieuw vullen wvan een
inktpatroon volgens een der voorgaande conclusies, waarbij
het huisgedeelte een afdichtstop omvat voor het afsluiten
van een aanzuiggat in het tweede patroon.

13. Inrichting voor het opnieuw wvullen wvan een
inktpatroon volgens conclusie 9, waarbij de schroef met
daarop een boorpunt een vleugelkop omvat om het handmatig
draaien van de schroef te vergemakkelijken.

14. Inrichting voor het opnieuw wvullen van een
inktpatroon, voor het inbrengen wvan inkt in een patroon
met een aantal kamers, omvattend een geleiding met een
opening daarin welke een gedeelte van het patroon in
nauwsluitend passende relatie omgeeft, met tenminste é&én
gat in de geleiding in welke een vleugelschroef met daarop

een boorpunt geplaatst is, waardoor het draaien wvan de
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vleugelschroef ervoor zorgt dat de boorpunt het patroon
binnendringt en daarin een gat vormt voor het inbrengen
van inkt.

15. Inrichting voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon volgens conclusie 14, waarbij het patroon een
spons omvat die daarin geplaatst is om het efficiént
absorberen van inkt mogelijk te maken.

16. Inrichting wvoor het opnieuw wvullen van een
inktpatroon volgens conclusie 14 of 15, waarbij het ten-
minste ene gat in de geleiding op een hellend gedeelte van
de geleiding is aangebracht.

17. Inrichting voor het opnieuw vullen wvan een
inktpatroon volgens conclusie 14, 15 of 16, waarbij het
tenminste ene gat een tapgat is.

18. Inrichting voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon volgens conclusie 14, 15, 16 of 17, waarbij
het aantal gaten in de geleiding varieert met het aantal
kamers in het patroon.

19. Inrichting voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon volgens een der conclusies 14 tot en met 18,
waarbij de geleiding de zijden van het patroon omgeeft.

20. Inrichting voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon volgens een der conclusies 14 tot en met 19,
waarbij het patroon in een huisgedeelte van de inrichting
geplaatst is.

21. Inrichting voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon volgens conclusie 20, waarbij de geleiding een
eenheid vormt met het huisgedeelte.

22. Inrichting voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon, voor het inbrengen van inkt in een patroon
met een enkele kamer, omvattend een huisgedeelte vocor het
patroon en scharnierbare afdekmiddelen voor het opsluiten
van het patroon in het huis, en waarbij een vleugelschroef
de scharnierbare afdekking aan het huis bevestigd voor het
opsluiten van het patroon in het huis.

23. Inrichting voor het opnieuw vullen van een

inktpatroon volgens conclusie 22, waarbij de afdekking een



10

15

20

25

30

35

19

afdichtstop omvat voor het afsluiten van een luchttoevoer-
gat in het patroon.

24. Inrichting voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon volgens conclusie 22 of 23, waarbij het pa-
troon een printkop omvat en waarbij het huisgedeelte een
afdichtkussen omvat om inkt te verhinderen het patroon
door de printkop te verlaten.

25. Inrichting voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon volgens conclusie 22, 23 of 24, waarBij het
huisgedeelte een afdichtstop omvat voor het afsluiten van
een aanzuiggat in het patroon.

26. Inrichting voor het opnieuw vullen van een
inktpatroon volgens conclusie 23, waarbij het huisgedeelte
een gat daarin bezit in welke een schroef met daarop een
boorpunt geplaatst is.

27. Inrichting voor het opnieuw wvullen van een
inktpatroon volgens conclusie 26, waarin het gat een
tapgat is.

28. Inktpatroonstation voor het opsluiten van
inktpatronen van twee of meer maten zodanig dat de patro-
nen opnieuw gevuld en/of opgeslagen kunnen worden, omvat-
tend:

een huis waarin de grotere van de patronen in
hoofdzaak het gehele volume van het huis inneemt en dat
voorzien is van arreteermiddelen om de patronen in het
huis vast te zetten, en

middelen op het huis om de kleinere van de
patronen in het huis vast te zetten.

29. Inktpatroonstation voor het opsluiten van
patronen van twee of meer maten volgens conclusie 28,
waarbij de middelen op het huis voor het vastzetten van de
kleinere wvan de patronen een scharnierbare afdekking,
verbonden met het huis, is.

30. Inktpatroonstation voor het opsluiten van
patronen van twee of meer maten volgens conclusie 28 of
29, waarbij een vleugelschroef de scharnierbare afdekking

met het huis verbindt om de kleinere van de patronen in
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het huis vast te zetten.

31. Inktpatroonstation voor het opsluiten wvan
patronen van twee of meer maten volgens conclusie 28, 29
of 30, waarbij ieder patroon een printkop omvat en waarbij
het huisgedeelte een afdichtstop voor iedere printkop
omvat om inkt te verhinderen de printkop te verlaten.

32. Inktpatroonstation voor het opsluiten van
patronen van twee of meer maten volgens een der conclusies
28 tot en met 31, waarbij de grotere van de patronen een
omtreksril bezit die ondersteund wordt door een binnen-
wandgedeelte van het huis.

33. Inktpatroonstation wvoor het opsluiten wvan
patronen van twee of meer maten volgens een der conclusies
28 tot en met 32, waarbij de kleinere van de patronen op
zijn plaats ondersteund wordt door de afdichtkussens.

34. Inktpatroonstation voor het opsluiten wvan
patronen van twee of meer maten volgens een der conclusies
28 tot en met 33, waarbij het huisgedeelte een afdichtstop
omvat voor het afsluiten wvan een aanzuiggat in het pa-
troon.

35. Inktpatroonstation voor het opsluiten wvan
patronen van twee of meer maten volgens een der conclusies
28 tot en met 34, waarbij de kleinere van de patronen op
zijn plaats ondersteund wordt door de afdichtstop.

36. Inktpatroonstation voor het opsluiten wvan
patronen van twee of meer maten volgens een der conclusies
28 tot en met 35, waarbij de kleinere wvan de patronen op
zijn plaats ondersteund wordt door afdichtkussens en door
de afdichtstop.

37. Combinatieschroef met daarop een boorpunt
voor het boren van een gat in een inktjetpatroon en met
een vleugelgedeelte dat een eenheid vormt met de schroef.

38. Combinatieschroef met daarop een boorpunt
volgens conclusie 37, verder omvattend een tand daarop
voor het verwijderen van een rubber afdichtstop.

39. Combinatieschroef met daarop een boorpunt

volgens conclusie 37 of 38, verder omvattend een staander
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voor het verwijderen van een inktafdichtstop.

40. Inktfles met zwaartekrachtvoeding voor het
opnieuw wvullen van een inktjetpatroon, waarbij de fles
omvat: inkt in de fles, een mondstuk waardoor de inkt uit-
treedt, een U-vormige ontluchtingsbuis met é&é&n arm aan de
buitenzijde van de fles en de andere arm binnenin de fles
en een verwijderbare dop geplaatst in een opening in de

arm van de ontluchtingsbuis buiten de fles.
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SAMENWERKINGSVERDRAG (PCT)
RAPPORT BETREFFENDE
NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN INTERNATIONAAL TYPE

IDENTIFIKATIE VAN DE NATIONALE AANVRAGE Kenmerk van de aanvrager of van de gemachtigde
152658

Indieningsdatum

Nedariandse sanvrage nr.

1004601 22 november 1996

Ingeroepen voarrangsdatum

24 november 1995

Aaavrager {(Naam)

SMITH CORONA CORF.

Door de Instantie voor Internationaal Onderzoek (ISA) aan het ver-

Datum van het verzoek voor een onderzoek van intamationaal type
z0ek vOOr een onderzoek van internationaal type toegekend nr,

-= SN 28517 NL

I. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP (bij toepassing van verschillende classificaties, alle classificatiesymbolen opgeven)

Volgens de internationale classificatie (1PC)

Int. C1.6: B 41 J 2/175

iI. ONDERZOCHTE GEBIEDEN VAN DE TECHNIEK

Onderzochte minimum documentatie
Classificatresymbolen

Classificatiesysteem T

Int. C1.6 B 41 J

Onderzochte andere documentatie dan de minimum documentatie voar zover dergelijks documenten in de onderzochte gebieden zijn
opgenomen

ut. ] GEEN ONDERZOEK MOGELIJK VOOR BEPAALDE CONCLUSIES (opmerkingen op aanvullingsblad)

V. [ ] GEBREK AAN EENHEID VAN UITVINDING (opmerkingen op aanvullingsbiad]

Foem PCT/1SA/201(a) 07.1979




VERSLAG VAN HE I NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN

INTERNATIONAAL TYPE

Nummer van het verzock om ¢en nicuwheidsonderzoek

NL 1004601

A. CLASSIFICATIE VAN HET ONDERWERP

IPC 6 B41J2/175

Volgens de Internauonale (Qassificatc van octrooten (IPC) of zowel volgens de natonale classificaue als volgens de [PC.

B. ONDERZOCHTE GEBIEDEN YAN DE TECHNIEK

IPC 6 B4lJ

Onderzochte miminum documentaue (classificate gevolgd door classificatesymbolen)

gebieden z1jn opgenomen

Onderzochte andere documentaue dan de mumumum documentate, voor dergelijke documenten, voor zover dergelijke documenten in de onderzochte

gebrutkte trefwoorden)

Tudens het internationaal nieuwherdsonderzoek geraadpleegde elektronische gegevensbestanden (naam van de gegevensbestanden en, waar witvoerbaar

C. VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN

Categone *| Geciteerde documenten, eventueel met aanduiding van speciaal van helang z1)nde passages

Van belang voor
conclusie nr.

28 Maart 1995

zie het gehele document

regel 2

A DE 34 01 071 A (SIEMENS AG) 25 Juli 1985

zie bladzijde 6, regel 27 - bladzijde 8,

_/__

A US 5 400 573 A (CRYSTAL RICHARD G ET AL) 1,4,

10-12,
14,17,
22-25,
28,31,34

1,7,11,
14,20,
22,28,
31,32

Verdere documenten worden vermeld in het vervolg van vak C.

Leden van dezelfde octrooifamulie z1jn vermeld in een byjlage

* Speciale categoneen van aangehaalde documenten

"A" document dat de algemene stand van de techruek weergeeft,
maar niet beschouwd wordt als z1jnde van tijzonder belang

"E" cerder document, maar gepubliceerd op de datum van
indicrung of daarmna

"L document dat het beroep op een recht van voorrang aan twiyfel

van een andere aanhaling vast te stellen of om een andere reden
zoals aangegeven
"0" document dat betrekking heeft op ecn mondelinge uiteenzetung,
een gebruik, een tentoonstelling of een ander rmuddel
document gepubliceerd voor de datum van indienuing
maar na de ingeroepen datum van voorrang

onderhevig maakt of dat aangehaald wordt om de publikatedatum

“T" later document, gepubliceerd na de datum van indientng

of datum van voorrang ¢n niet in stnjd met de aanvrage, maar
aangehaald ter verduideljking van het pnncipe of de theone
die aan de uitvinding ten grondslag ligt

"X" document van bijzonder belang; de wtvinding waarvoor witsluitende

rechten worden aangevraagd kan ruet als nicuw worden beschouwd
of kan niet worden beschouwd op inventuwiteit te berusten

"Y" document van ijzonder belang; de witvinding waarvoor uitstuitende

rechten worden aangevraagd kan niet worden heschouwd ais inventef
wanncer het document beschouwd wordt in combinate met één

of mcerdere soortgelijke documenten, en deze combinate voor een
deskundige voor de hand ligt

‘&" document dat deel uttrnaakt van dezelfde octrooifarmlie

17 Maart 1997

DDatum waarop het neuwheidsonderzock van internatonaal type werd voltoold

Verzenddatum van het rapport van het rueuwheidsonderzoek van
internauonaal type

Naam en adres van de instante

European Patent Office, P.H. 5818 Patentaan 2
NLo- 2280 BV Rijswagk

Ceb. (- 31-70) 340-2040, I'x. 31 651 epo nl,
Fax: { « 31-70) 340-3016

De bevoegde ambtenaar

Adam, E

Formulier PCT ISA 20t (tweede biad) {jult 1992)

bladzijde 1 van 2




VERSLAG VAN HET NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN
INTERNATIONAAL TYPE

Nummer van het verzock om een nieuwheidsonderzoek

NL 1004601
C(Vervolg). VAN BELANG GEACHTE DOCUMENTEN
Categone * [ Geeiteerde documenten, eventueel met aanduiding van speciaal van belang z1jnde passages Van belang voor
conclusie ar.

A WO 94 11194 A (REPEAT O TYPE STENCIL MFG
CO I) 26 Mei 1994

zie bladzijde 8, laatste alinea; figuur 2

A WO 93 18920 A (WILLETT INT LTD) 30
September 1993
zie samenvatting; figuur 4

1,10,12,
14,
22-25,
28,31,
34,37

40

Formulier PCT ISA 201 (vervnig tweede blad)(juli 1992)

bladzijde 2 van 2




" VEKSLAG VAN HE I NIEUWHEIDSONDERZOEK VAN
INTERNATIONAAL TYPE

Nummer van het verzock om een nieuwheidsonderzoek

Informatie over leden van dezelfde octrooifamulie NL 1004601

In het rapport Datum van Overcenkomend(e) Datum van

genoemd octrooigeschrift publicatie geschrift(en) publicatie
US 5400573 A 28-03-95 WO 9516610 A 22-06-95
US 5572852 A 12-11-96

DE 3401071 A 25-07-85 GEEN

WO 9411194 A 26-05-94 US 5329294 A 12-07-94
AU 5667294 A 08-06-94
CA 2149141 A,C 26-05-94
EP 0669872 A 06-09-95
WO 9318920 A 30-09-93 AT 144198 T 15-11-96
AU 3760293 A 21-10-93
DE 69305506 D 21-11-96
EP 0634976 A 25-01-95

Formulier PCT/ISA. 201 {vervoigblad octrooifamelie)(juli 1992)
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