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(57)摘要

本发明公开了一种装配式建筑用高粘接力

聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备方法，包括以下

步骤：将普通硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、石英

砂、碳酸钙晶须、有机硅偶联剂、木质素纤维、玄

武岩纤维加入到混合均匀得到混合料A；将硅溶

胶改性聚丙烯酸乳液、纤维素醚、水和触变剂混

合搅拌均匀，制得混合料B；将上述制得的混合料

A和混合料B混合均匀即得高粘接力聚合物环保

喷涂装饰砂浆。本发明制得的喷涂砂浆粘结强度

大，耐候性能佳，力学性能优异，环保无毒。
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1.一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备方法，其特征在于，包

括以下步骤：

(1)将普通硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、石英砂、碳酸钙晶须、有机硅偶联剂、木质素纤

维、玄武岩纤维加入到混合搅拌机中，在300-800r/min的转速下搅拌混合10-50min，得到混

合料A；其中，各组分的用量以重量份计，分别为：普通硅酸盐水泥75-112份、硫铝酸盐水泥

20-40份、石英砂90-150份、碳酸钙晶须0.08-0.15份、有机硅偶联剂2-6份、木质素纤维0.5-

1份、玄武岩纤维0.8-1.3份；

(2)将聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂和水混合均匀，常温下搅拌30-60min，然后加入

引发剂混合均匀，以3℃/min的升温速率升温至60-70℃，保温10-27min，然后滴加剩余的引

发剂，滴加完毕后并以5℃/min的升温速率升温至80-90℃，保温1-1.3h，然后冷却至30℃，

过滤，得到改性聚合物乳液；其中，聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂、引发剂、水的质量比为

(10-20)：(0.2-0.8)：(0.5-1)：(0.07-0.35)：5；

(3)将90-130份上述制得的改性聚合物乳液、1-3份纤维素醚、100-180份水和2-4份触

变剂混合搅拌均匀，制得混合料B；

(4)将上述制得的混合料A和混合料B以质量比为(0.8-1 .5)：1的比例混合均匀即得高

粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆。

2.如权利要求1所述的一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备方

法，其特征在于：步骤(2)中，所述聚合物单体为N-羟甲基丙烯酰胺、甲基丙烯酸、甲基丙烯

酸甲酯、丙烯酸甲酯中的一种或多种混合。

3.如权利要求1所述的一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备方

法，其特征在于：步骤(2)中，所述引发剂为偶氮二异丁酸二甲酯。

4.如权利要求1所述的一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备方

法，其特征在于：步骤(2)中，所述乳化剂为十二烷基二苯醚二磺酸钠。

5.如权利要求1所述的一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备方

法，其特征在于：步骤(2)中，第一次加入引发剂与第二次加入引发剂的质量比为1：(1-

1.5)。

6.如权利要求1所述的一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备方

法，其特征在于：步骤(3)中，所述触变剂为聚乙烯醇、聚丙烯酸钠、聚酰胺蜡、氢化蓖麻油中

的一种。
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一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备

方法

技术领域：

[0001] 本发明涉及建筑材料领域，具体的涉及一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷

涂装饰砂浆的制备方法。

背景技术：

[0002] 在我国，作为粗放型的传统住宅建筑方式有很多弊端，比如生产效率低下、工程质

量差、安全隐患多、建设周期长、建筑业科技含量较低、环保效益差和建筑能耗较高等一系

列问题。而如今大热的住宅产业化的建造方式是与之相对的集约型建筑方式，其将建筑的

外墙、楼梯、阳台板等构件在工厂预制完成后，运输到施工现场就地装配组装完成房屋的建

造，通过该方法构造的建筑产品称为装配式建筑。

[0003] 与现场施工相比，预制装配式施工具有施工方便、工程进度快、对周围环境影响小

且建筑构件的质量容易得到保证等优点，过去我国主要在工业建筑中应用的较多，近年来

开始在民用建筑特别是住宅建筑中采用。随着我国城市化进程的加快，装配式建筑也迎来

了新的发展契机。

[0004] 传统建筑物外表面，若依靠现场施工制成多种美观的图案，粉刷彩色涂料不出现

色差且久不褪色，是十分困难的。但装配式建筑外墙板通过模具，机械化喷涂、烘烤工艺就

可以轻易做到这点。如何得到性能优异的装配式建筑与其所采用的喷涂砂浆的性能是离不

开的。

[0005] 中国专利(201310242008.4)公开了一种外墙保温板粘结砂浆及其制备方法，该外

墙保温板粘结砂浆包含以下按重量百分数计的原料：粘结料30-65％、细骨料30-65％、聚合

物胶结料2-6％、触变润滑剂0.1-0.3％及速凝剂0.008-0.012％。该粘结料由硅酸盐水泥和

高铝水泥按照重量比为15-25:1的比例组成，所述聚合物胶结料由可分散乳胶、有机硅憎水

剂和羟丙基甲基纤维素醚组成。该外墙保温板粘结砂浆的粘结强度高、粘接力大、防水抗渗

效果好，从而提高了整个保温系统的耐久性，早凝效果好，缩短了养护周期，但是其耐高温、

耐水性能以及力学性能还是不能满足装配式建筑越来越高的要求。

发明内容：

[0006] 本发明的目的是提供一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制

备方法，该制备方法简单，制得的喷涂砂浆附着力强，抗开裂性能优异，耐水、耐高温性能

佳，力学性能好。

[0007] 为实现上述目的，本发明采用以下技术方案：

[0008] 一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备方法，包括以下步

骤：

[0009] (1)将普通硅酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、石英砂、碳酸钙晶须、有机硅偶联剂、木质

素纤维、玄武岩纤维加入到混合搅拌机中，在300-800r/min的转速下搅拌混合10-50min，得
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到混合料A；

[0010] (2)将聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂和水混合均匀，常温下搅拌30-60min，然后

加入引发剂混合均匀，以3℃/min的升温速率升温至60-70℃，保温10-27min，然后滴加剩余

的引发剂，滴加完毕后并以5℃/min的升温速率升温至80-90℃，保温1-1.3h，然后冷却至30

℃，过滤，得到改性聚合物乳液；

[0011] (3)将上述制得的改性聚合物乳液、纤维素醚、水和触变剂混合搅拌均匀，制得混

合料B；

[0012] (4)将上述制得的混合料A和混合料B混合均匀即得高粘接力聚合物环保喷涂装饰

砂浆。

[0013] 作为上述技术方案的优选，混合料A中，各组分的用量以重量份计，分别为：普通硅

酸盐水泥75-112份、硫铝酸盐水泥20-40份、石英砂90-150份、碳酸钙晶须0.08-0.15份、有

机硅偶联剂2-6份、木质素纤维0.5-1份、玄武岩纤维0.8-1.3份。

[0014] 作为上述技术方案的优选，步骤(2)中，所述聚合物单体为N-羟甲基丙烯酰胺、甲

基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯中的一种或多种混合。

[0015] 作为上述技术方案的优选，步骤(2)中，所述引发剂为偶氮二异丁酸二甲酯。

[0016] 作为上述技术方案的优选，步骤(2)中，所述乳化剂为十二烷基二苯醚二磺酸钠。

[0017] 作为上述技术方案的优选，步骤(2)中，所述聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂、引

发剂、水的质量比为(10-20)：(0.2-0.8)：(0.5-1)：(0.07-0.35)：5。

[0018] 作为上述技术方案的优选，步骤(2)中，第一次加入引发剂与第二次加入引发剂的

质量比为1：(1-1.5)。

[0019] 作为上述技术方案的优选，步骤(3)中，混合料B中各组分的用量以重量份计分别

为：改性聚合物乳液90-130份、纤维素醚1-3份、水100-180份、触变剂2-4份。

[0020] 作为上述技术方案的优选，步骤(3)中，所述触变剂为聚乙烯醇、聚丙烯酸钠、聚酰

胺蜡、氢化蓖麻油中的一种。

[0021] 作为上述技术方案的优选，步骤(4)中，混合料A与混合料B的质量比为(0.8-1.5)：

1。

[0022] 本发明具有以下有益效果：

[0023] (1)一方面，本发明采用碳酸钙晶须、木质素纤维、玄武岩纤维复合对砂浆进行改

性，制得的砂浆韧性大，抗冲击性能好，抗拉、抗折强度大，耐高温性能优异；

[0024] (2)本发明在聚合物乳液制备的过程加入纳米硅溶胶进行改性，并合理调节聚合

物乳液制备的条件，制得的改性聚合物乳液稳定性好，由其制得的砂浆粘结强度大，且耐

水、耐候性能佳，且无毒环保，制备成本低。

具体实施方式：

[0025] 为了更好的理解本发明，下面通过实施例对本发明进一步说明，实施例只用于解

释本发明，不会对本发明构成任何的限定。

[0026] 实施例1

[0027] 一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备方法，包括以下步

骤：
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[0028] (1)以重量份计，将75份普通硅酸盐水泥、20份硫铝酸盐水泥、90份石英砂、0.08份

碳酸钙晶须、2份有机硅偶联剂、0.5份木质素纤维、0.8份玄武岩纤维加入到混合搅拌机中，

在300r/min的转速下搅拌混合10min，得到混合料A；

[0029] (2)将聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂和水混合均匀，常温下搅拌30min，然后加

入引发剂混合均匀，以3℃/min的升温速率升温至60℃，保温10min，然后滴加剩余的引发

剂，滴加完毕后并以5℃/min的升温速率升温至80℃，保温1h，然后冷却至30℃，过滤，得到

改性聚合物乳液；其中，聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂、引发剂、水的质量比为10：0.2：

0.5：0.07：5；第一次加入引发剂与第二次加入引发剂的质量比为1：1；

[0030] (3)以重量份计，将上述制得的90份改性聚合物乳液、1份纤维素醚、100份水和2份

触变剂混合搅拌均匀，制得混合料B；

[0031] (4)将上述制得的混合料A和混合料B混合均匀即得高粘接力聚合物环保喷涂装饰

砂浆，其中，混合料A与混合料B的质量比为0.8：1。

[0032] 实施例2

[0033] 一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备方法，包括以下步

骤：

[0034] (1)以重量份计，将80份普通硅酸盐水泥、25份硫铝酸盐水泥、100份石英砂、0.1份

碳酸钙晶须、3份有机硅偶联剂、0.6份木质素纤维、0.9份玄武岩纤维加入到混合搅拌机中，

在400r/min的转速下搅拌混合20min，得到混合料A；

[0035] (2)将聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂和水混合均匀，常温下搅拌40min，然后加

入引发剂混合均匀，以3℃/min的升温速率升温至65℃，保温15min，然后滴加剩余的引发

剂，滴加完毕后并以5℃/min的升温速率升温至85℃，保温1.1h，然后冷却至30℃，过滤，得

到改性聚合物乳液；其中，聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂、引发剂、水的质量比为12：0.4：

0.6：0.1：5；第一次加入引发剂与第二次加入引发剂的质量比为1：1.1；

[0036] (3)以重量份计，将上述制得的100份改性聚合物乳液、1.5份纤维素醚、110份水和

2-4份触变剂混合搅拌均匀，制得混合料B；

[0037] (4)将上述制得的混合料A和混合料B混合均匀即得高粘接力聚合物环保喷涂装饰

砂浆，其中，混合料A与混合料B的质量比为1：1。

[0038] 实施例3

[0039] 一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备方法，包括以下步

骤：

[0040] (1)以重量份计，将90份普通硅酸盐水泥、30份硫铝酸盐水泥、110份石英砂、0.12

份碳酸钙晶须、4份有机硅偶联剂、0.7份木质素纤维、1份玄武岩纤维加入到混合搅拌机中，

在500r/min的转速下搅拌混合30min，得到混合料A；

[0041] (2)将聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂和水混合均匀，常温下搅拌50min，然后加

入引发剂混合均匀，以3℃/min的升温速率升温至65℃，保温20min，然后滴加剩余的引发

剂，滴加完毕后并以5℃/min的升温速率升温至85℃，保温1.2h，然后冷却至30℃，过滤，得

到改性聚合物乳液；其中，聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂、引发剂、水的质量比为14：0.6：

0.7：0.2：5；第一次加入引发剂与第二次加入引发剂的质量比为1：1.2；

[0042] (3)以重量份计，将上述制得的110份改性聚合物乳液、2份纤维素醚、140份水和3
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份触变剂混合搅拌均匀，制得混合料B；

[0043] (4)将上述制得的混合料A和混合料B混合均匀即得高粘接力聚合物环保喷涂装饰

砂浆，其中，混合料A与混合料B的质量比为1.1：1。

[0044] 实施例4

[0045] 一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备方法，包括以下步

骤：

[0046] (1)以重量份计，将100份普通硅酸盐水泥、35份硫铝酸盐水泥、130份石英砂、0.13

份碳酸钙晶须、5份有机硅偶联剂、0.8份木质素纤维、1.2份玄武岩纤维加入到混合搅拌机

中，在700r/min的转速下搅拌混合40min，得到混合料A；

[0047] (2)将聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂和水混合均匀，常温下搅拌50min，然后加

入引发剂混合均匀，以3℃/min的升温速率升温至70℃，保温20min，然后滴加剩余的引发

剂，滴加完毕后并以5℃/min的升温速率升温至85℃，保温1.2h，然后冷却至30℃，过滤，得

到改性聚合物乳液；其中，聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂、引发剂、水的质量比为18：0.7：

0.8：0.3：5；第一次加入引发剂与第二次加入引发剂的质量比为1：1.3；

[0048] (3)以重量份计，将上述制得的120份改性聚合物乳液、2.5份纤维素醚、170份水和

3.5份触变剂混合搅拌均匀，制得混合料B；

[0049] (4)将上述制得的混合料A和混合料B混合均匀即得高粘接力聚合物环保喷涂装饰

砂浆，其中，混合料A与混合料B的质量比为1.4：1。

[0050] 实施例5

[0051] 一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备方法，包括以下步

骤：

[0052] (1)以重量份计，将112份普通硅酸盐水泥、40份硫铝酸盐水泥、150份石英砂、0.15

份碳酸钙晶须、6份有机硅偶联剂、1份木质素纤维、1.3份玄武岩纤维加入到混合搅拌机中，

在800r/min的转速下搅拌混合50min，得到混合料A；

[0053] (2)将聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂和水混合均匀，常温下搅拌60min，然后加

入引发剂混合均匀，以3℃/min的升温速率升温至70℃，保温27min，然后滴加剩余的引发

剂，滴加完毕后并以5℃/min的升温速率升温至90℃，保温1.3h，然后冷却至30℃，过滤，得

到改性聚合物乳液；其中，聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂、引发剂、水的质量比为20：0.8：

1：0.35：5；第一次加入引发剂与第二次加入引发剂的质量比为1：1.5；

[0054] (3)以重量份计，将上述制得的130份改性聚合物乳液、3份纤维素醚、180份水和4

份触变剂混合搅拌均匀，制得混合料B；

[0055] (4)将上述制得的混合料A和混合料B混合均匀即得高粘接力聚合物环保喷涂装饰

砂浆，其中，混合料A与混合料B的质量比为1.5：1。

[0056] 对比例1

[0057] 一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备方法，包括以下步

骤：

[0058] (1)以重量份计，将112份普通硅酸盐水泥、40份硫铝酸盐水泥、150份石英砂、0.15

份碳酸钙晶须、6份有机硅偶联剂、1份木质素纤维、1.3份玄武岩纤维加入到混合搅拌机中，

在800r/min的转速下搅拌混合50min，得到混合料A；
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[0059] (2)将聚合物单体、乳化剂和水混合均匀，常温下搅拌60min，然后加入引发剂混合

均匀，以3℃/min的升温速率升温至70℃，保温27min，然后滴加剩余的引发剂，滴加完毕后

并以5℃/min的升温速率升温至90℃，保温1.3h，然后冷却至30℃，过滤，得到改性聚合物乳

液；其中，聚合物单体、乳化剂、引发剂、水的质量比为20：1：0.35：5；第一次加入引发剂与第

二次加入引发剂的质量比为1：1.5；

[0060] (3)以重量份计，将上述制得的130份改性聚合物乳液、3份纤维素醚、180份水和4

份触变剂混合搅拌均匀，制得混合料B；

[0061] (4)将上述制得的混合料A和混合料B混合均匀即得高粘接力聚合物环保喷涂装饰

砂浆，其中，混合料A与混合料B的质量比为1.5：1。

[0062] 对比例2

[0063] 一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备方法，包括以下步

骤：

[0064] (1)以重量份计，将112份普通硅酸盐水泥、40份硫铝酸盐水泥、150份石英砂、6份

有机硅偶联剂、1份木质素纤维、1.3份玄武岩纤维加入到混合搅拌机中，在800r/min的转速

下搅拌混合50min，得到混合料A；

[0065] (2)将聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂和水混合均匀，常温下搅拌60min，然后加

入引发剂混合均匀，以3℃/min的升温速率升温至70℃，保温27min，然后滴加剩余的引发

剂，滴加完毕后并以5℃/min的升温速率升温至90℃，保温1.3h，然后冷却至30℃，过滤，得

到改性聚合物乳液；其中，聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂、引发剂、水的质量比为20：0.8：

1：0.35：5；第一次加入引发剂与第二次加入引发剂的质量比为1：1.5；

[0066] (3)以重量份计，将上述制得的130份改性聚合物乳液、3份纤维素醚、180份水和4

份触变剂混合搅拌均匀，制得混合料B；

[0067] (4)将上述制得的混合料A和混合料B混合均匀即得高粘接力聚合物环保喷涂装饰

砂浆，其中，混合料A与混合料B的质量比为1.5：1。

[0068] 对比例3

[0069] 一种装配式建筑用高粘接力聚合物环保喷涂装饰砂浆的制备方法，包括以下步

骤：

[0070] (1)以重量份计，将112份普通硅酸盐水泥、40份硫铝酸盐水泥、150份石英砂、0.15

份碳酸钙晶须、6份有机硅偶联剂加入到混合搅拌机中，在800r/min的转速下搅拌混合

50min，得到混合料A；

[0071] (2)将聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂和水混合均匀，常温下搅拌60min，然后加

入引发剂混合均匀，以3℃/min的升温速率升温至70℃，保温27min，然后滴加剩余的引发

剂，滴加完毕后并以5℃/min的升温速率升温至90℃，保温1.3h，然后冷却至30℃，过滤，得

到改性聚合物乳液；其中，聚合物单体、纳米硅溶胶、乳化剂、引发剂、水的质量比为20：0.8：

1：0.35：5；第一次加入引发剂与第二次加入引发剂的质量比为1：1.5；

[0072] (3)以重量份计，将上述制得的130份改性聚合物乳液、3份纤维素醚、180份水和4

份触变剂混合搅拌均匀，制得混合料B；

[0073] (4)将上述制得的混合料A和混合料B混合均匀即得高粘接力聚合物环保喷涂装饰

砂浆，其中，混合料A与混合料B的质量比为1.5：1。
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[0074] 下面对本发明制得的喷涂装饰砂浆进行性能检测。

[0075] 1、粘接强度

[0076] 试验方法参照JG/T157-2004《建筑外墙用腻子》中粘接强度试验进行。

[0077] 基材的制备：尺寸为70mm×70mm×70mm，质量为(220±10g)的砂浆试块。将强度等

级为32.5的水泥、砂子和水按1:2:0.4的比例重量比倒入容器内搅拌均匀至呈浆状，将砂浆

倒入的金属模具内压实成型，放置后24h脱模，放入水中养护14d后取出于室温干燥，干燥时

间不少于7d，备用。

[0078] 试样的制备：

[0079] 成型前用0号(120目)砂纸将基材试验面打磨平整，除去表面浮尘。用与砂浆试块

一样大小，厚为2mm，内部开有40mm×40mm方孔的钢质或硬质塑料置于基材表面。将调制好

的聚合物砂浆填满方框，表面刮平，无凹坑、孔洞、缺角。1d后除去方框，平放与标准环境下

养护14d。在测试前一天用高强度粘接剂(环氧树脂与固化剂)将上夹具粘在聚合物砂浆表

面。

[0080] 粘接强度的测试：

[0081] 使用ZQS6-2000型饰面砖粘接强度检测仪，测定拉伸粘接强度，拉伸速度为2mm/

min。拉伸粘接强度用下式计算：

[0082] T＝F/A

[0083] 其中：T——拉伸粘接强度，MPa；

[0084] F——最大拉力，KN；

[0085] A——受力面积，mm2。

[0086]

  拉伸粘接强度 抗拉强度，MPa 抗折强度，MPa

实施例1 2.33 18.5 39.5

实施例2 2.15 18.3 40.1

实施例3 2.07 20.5 39.3

实施例4 2.19 19.4 40.5

实施例5 2.36 20.6 40.5

对比例1 0.89 11.5 24.3

对比例2 1.12 9.9 21.5

对比例3 1.31 10.5 20.9

[0087] 从上述数据看来，本发明制得的混合砂浆在加入硅溶胶、木质素纤维、玄武岩纤维

后，粘接强度和力学性能大大得到改善。
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