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(57) Формула полезной модели
1. Кабель силовой, содержащий скрученные между собой токопроводящие жилы,

каждая из которых покрыта резиновой изоляцией, выполненой из резины на основе
этиленпропилендиенового каучука, содержащей усиливающий гидрофобный
наполнитель, внутреннюю и наружную оболочку, отличающийся тем, что внутренняя
и наружная оболочки выполнены из холодостойких материалов, обеспечивающих
стойкость кабеля к воздействию пониженной температуры окружающей среды.

2. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что внутренняя и наружная оболочки
выполнены из ПВХ пластиката в морозостойком исполнении, обеспечивающих
стойкость кабеля к воздействиюпониженной температурыокружающей средыдоминус
60°C.

3. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что внутренняя и наружная оболочки
выполнены из ПВХ пластиката пониженной горючести в холодостойком исполнении,
обеспечивающих стойкость кабеля к воздействию пониженной температуры
окружающей среды до минус 60°C.

4. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что внутренняя и наружная оболочка
выполнены из резины вморозостойком исполнении, обеспечивающих стойкость кабеля
к воздействию пониженной температуры окружающей среды до минус 60°C.

5. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что внутренняя и наружная оболочка
выполнены из резины, не распространяющей горение в морозостойком исполнении,
обеспечивающих стойкость кабеля к воздействию пониженной температуры
окружающей среды до минус 60°C.

6. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что внутренняя и наружная оболочка
выполнены из резины, не содержащей галогенов в морозостойком исполнении,
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обеспечивающих стойкость кабеля к воздействию пониженной температуры
окружающей среды до минус 60°C.

7. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что внутренняя и наружная оболочки
выполненыизбезгалогеннойкомпозиции в холодостойкомисполнении, обеспечивающих
стойкость кабеля к воздействиюпониженной температурыокружающей средыдоминус
65°C.

8. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что поверх внутренней оболочки наложен
металлический экран.

9. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что поверх внутренней оболочки наложена
броня.

Стр.: 2

R
U

1
6
6
0
6
0

U
1

R
U

1
6
6
0
6
0

U
1


	Биб.поля
	Формула

