
(19)대한민국특허청(KR)

(12) 공개특허공보(A)

(51) 。Int. Cl.8

     H04B 1/38 (2006.01)

(11) 공개번호

(43) 공개일자

10-2006-0014300

2006년02월15일

(21) 출원번호 10-2004-0062930

(22) 출원일자 2004년08월10일

(71) 출원인 주식회사 팬택

서울특별시 영등포구 여의도동 25-12 신송센타빌딩

(72) 발명자 이재우

서울특별시 송파구 가락2동 151-10번지 원형빌라 103호

(74) 대리인 김영철

심사청구 : 없음

(54) 보조 입력키 모듈을 구비하는 이동 통신 단말기

요약

본 발명은 단말기의 좌,우로 펼쳐지는 보조적인 입력키 모듈을 구비함으로써, 문자 입력이나 게임 수행시의 키조작을 양손

을 모두 사용하여 용이하게 할 수 있도록 한 보조 입력키 모듈을 구비하는 이동 통신 단말기에 관한 것이다.

본 발명에서는, 상기 이동 통신 단말기의 바디의 폭보다 길이가 긴 형태를 가지고, 상기 단말기 바디의 배면에 상기 바디에

일치하는 방향과 바디에 교차하는 방향으로 위치가능하게 설치되는 입력키 플레이트를 포함하고, 상기 입력키 플레이트의

길이방향 양측 단부 부분에는 보조 입력키 들이 구비되어, 상기 입력키 플레이트가 상기 바디에 일치하는 방향으로 위치된

경우에는 상기 보조 입력키들이 상기 바디에 의해 가려지고, 상기 입력키 플레이트가 상기 바디에 교차하는 방향으로 위치

한 경우에는 상기 보조 입력키들이 상기 바디 양측면 외측으로 노출되어 조작이 가능하게 되는 것을 특징으로 하는 보조

입력키 모듈을 구비하는 이동 통신 단말기가 제공된다.

대표도

도 2

색인어

입력키, 단말기, 휴대폰, 보조

명세서

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 전형적인 슬라이드형 및 절첩형 이동 통신 단말기의 입력키를 보여주는 도면이다.

도 2는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이동 통신 단말기를 보여주는 것으로서, 입력키 모듈의 회전 전,후의 상태를 보

여주는 정면도이다.
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도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이동 통신 단말기를 보여주는 것으로서, 입력키 모듈의 회전 전,후의 상태를 보

여주는 배면도이다.

도 4는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이동 통신 단말기를 보여주는 것으로서, 입력키 모듈의 회전 전,후의 상태를 보

여주는 측면도이다.

도 5a 및 도 5b는 본 발명에 따른 이동 통신 단말기에서의 바람직한 배터리 장착 구조를 보여주는 것으로서, 도 5a는 배면

도이고, 도 5b는 측면도이다.

<도면의 주요 부분에 대한 부호의 설명>

30 : 단말기 바디 31 : 배터리 수용홈

32 : 단자 33 : 록킹 핀

40 : 입력키 모듈 50 : 입력키 플레이트

61,62 : 보조 입력키 70 : 연결축

80 : 배터리 81 : 단자

82 : 록킹 홈

발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 보조 입력키 모듈을 구비하는 이동 통신 단말기에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 단말기의 좌,우로 펼쳐지는

보조적인 입력키 모듈을 구비함으로써, 문자 입력이나 게임 수행시의 키조작을 양손을 모두 사용하여 용이하게 할 수 있도

록 한 보조 입력키 모듈을 구비하는 이동 통신 단말기에 관한 것이다.

휴대폰이나 PDA(Personal Digital Asistant) 등과 같은 이동 통신 단말기는, 고유의 음성 통화 기능에 더하여, 디지털 카

메라 기능, 멀티미디어 재생/녹음 기능, 게임, 인터넷, 결제, 문자 메시지 전송 등 다양한 기능과 콘텐츠를 포함하는 휴대용

디지털 복합기기로 발전되고 있다.

이와 같이, 이동 통신 단말기가 다기능화된 디지털 복합 기기로 발전함에 따라, 각 기능들을 원활하게 수행하기 위하여는

입력키들도 사용자가 조작하기 편리한 구조를 가질 필요가 있다. 예를들어, 문자 메시지를 작성하거나 게임을 수행하는 경

우에는 양손을 사용하여 입력키를 조작하는 것이 매우 효율적이다.

그러나, 현재의 이동 통신 단말기들은 다기능화와 더불어 경박단소형을 지향하므로, 입력키 부분이 차지하는 면적도 점차

줄어들 수 밖에 없고, 그에 따라 입력키를 조작하기가 매우 불편하다는 문제가 있다.

예를들어, 첨부도면 도 1에는, 종래의 전형적인 슬라이드형 이동 통신 단말기(좌측 그림)와 절첩형 이동 통신 단말기(우측

그림)의 입력키 구조가 도시되어 있다. 슬라이드형 이동 통신 단말기(10)는, 본체(11)에 대하여 커버(12)가 미끄럼 이동이

가능하게 결합된 구조를 가지는데, 상기 커버(12)를 위로 밀어 올려 열면, 본체(11)측의 입력키(13)들이 노출됨으로써, 위

쪽의 디스플레이(14)를 확인하면서 디스플레이(14) 아래쪽의 입력키(13)들을 조작하도록 되어 있다. 그리고, 절첩형 이동

통신 단말기(20)는 본체(21)에 대하여 커버(22)가 회동절첩이 가능하게 연결된 구조를 가지는데, 상기 커버(22)를 회동시

켜 열면 본체(21)측의 입력키(23)들이 노출됨으로써, 위쪽의 디스플레이(24)를 확인하면서 디스플레이(24) 아래쪽의 입력

키(23)들을 조작하도록 되어 있다.
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이와 같이, 종래의 이동 통신 단말기들은 모두, 입력키(13,23)들이 폭이 좁고 면적이 작으며, 동시에 디스플레이(14,24) 아

래쪽에 배치되는 구조를 가지기 때문에, 양손으로 조작하기에 매우 불편할 뿐만 아니라, 한손으로 조작하기에도 상당한 주

의를 기울여야만 하는 구조를 가지고 있다. 그렇기 때문에, 종래의 이동 통신 단말기들을 사용하여서는 문자를 입력하거나

게임 등을 수행하기에 불편함과 어려움이 따르게 되어 이에 대한 대책이 시급히 요청되었다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 상기와 같은 종래의 문제를 해결하기 위하여 개발된 것으로서, 본 발명의 목적은, 단말기의 좌,우로 펼쳐지는 보

조적인 입력키 모듈을 구비하여, 문자 입력이나 게임 수행시 양손을 모두 사용하여 입력키를 조작할 수 있도록 함으로써

다기능화 경박단소화 되어 가는 이동 통신 단말기를 매우 편리하게 사용할 수 있도록 한 이동 통신 단말기를 제공하는데

있다.

발명의 구성 및 작용

상술한 본 발명의 목적은, 이동 통신 단말기의 바디의 폭보다 길이가 긴 형태를 가지고, 상기 단말기 바디의 배면에 상기

바디에 일치하는 방향과 바디에 교차하는 방향으로 위치가능하게 설치되는 입력키 플레이트를 포함하고, 상기 입력키 플

레이트의 길이방향 양측 단부 부분에는 보조 입력키 들이 구비되어, 상기 입력키 플레이트가 상기 바디에 일치하는 방향으

로 위치된 경우에는 상기 보조 입력키들이 상기 바디에 의해 가려지고, 상기 입력키 플레이트가 상기 바디에 교차하는 방

향으로 위치한 경우에는 상기 보조 입력키들이 상기 바디 양측면 외측으로 노출되어 조작이 가능하게 되는 것을 특징으로

하는 보조 입력키 모듈을 구비하는 이동 통신 단말기를 제공함으로써 달성된다.

상기한 본 발명의 이동 통신 단말기에 있어서, 상기 입력키 플레이트는 상기 바디의 배면에 연결축에 의해 회전이 가능하

게 결합됨으로써, 상기 바디에 일치하는 방향으로부터 상기 바디에 교차하는 방향으로 회전하는 동작에 의해 상기 입력키

플레이트 양측의 보조 입력키들이 조작가능하게 노출되도록 하는 것이 바람직하다.

여기서, 상기 입력키 플레이트와 마주하는 상기 단말기 바디의 배면에는, 상기 입력키 플레이트가 바디에 일치하는 위치에

있는 경우에는 상기 입력키 플레이트에 의해 덮혀지고, 상기 입력키 플레이트가 바디에 교차하는 위치에 있는 경우에는 상

기 입력키 플레이트로부터 부분적으로 노출되는 배터리 수용홈을 형성하고, 상기 배터리 수용홈에는 배터리 팩을 장착할

수 있다.

이하, 첨부된 예시도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세하게 설명한다.

첨부도면 도 2에는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 이동 통신 단말기의 정면도가 도시되어 있다. 도면에서는 슬라이드

형 이동 통신 단말기를 일례로 도시하였으나, 슬라이드형, 절첩형, 막대형 또는 이외의 형태의 이동 통신 단말기를 불문하

고 모두 동일하게 적용가능하다.

도 2에 도시된 것과 같이, 본 발명에 따른 이동 통신 단말기는, 이동 통신 단말기의 바디(30) 배면에 보조 입력키 모듈(40)

이 구비된 구조를 가진다.

여기서, 상기 단말기의 바디(30)는 단말기의 본체나 커버를 불문한다.

상기 입력키 모듈(40)은, 입력키 플레이트(50) 및 보조 입력키(61,62)들을 포함한다. 상기 입력키 플레이트(50)는 상기 단

말기 바디(30)의 폭보다 길이가 긴 형태를 가지며, 상기 단말기 바디(30)의 배면에 상기 바디(30)에 일치하는 방향과 바디

(30)에 교차(직교)하는 방향으로 위치가능하게 결합된다.

보조 입력키(61,62)들은 상기 입력키 플레이트(50)의 길이방향 양측 단부 부분에 구비된다. 따라서, 상기 보조 입력키

(61,62)들은, 상기 입력키 플레이트(50)가 상기 바디(30)에 일치하는 방향으로 위치된 경우에는 상기 바디(30)에 의해 가

려지고(도 2의 좌측 도면), 상기 입력키 플레이트(50)가 상기 바디(30)에 교차하는 방향으로 위치한 경우에는 상기 보조

입력키(61,62)들이 상기 바디(30) 양측면 외측으로 노출되어 사용자가 조작할 수 있는 상태가 된다(도 2의 우측 도면).

도 3에는 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 입력키 플레이트(50)의 결합 형태를 보여주는 배면도가 도시되어 있다.
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도 3에 도시된 것과 같이, 본 실시예에 있어서, 상기 입력키 플레이트(50)는 상기 단말기 바디(30)의 중간 부분에 그의 중

간 부분이 연결축(70)에 의해 회전가능하게 결합된 구조를 가진다. 따라서, 상기 입력키 플레이트(50)를 바디(30)에 일치

하는 방향으로부터 상기 바디(30)에 교차하는 방향으로 회전시킬 수 있게 된다.

한편, 도 3에 있어서, 상기 바디(30)의 배면에는 배터리 팩(80)이 장착된다. 상기 배터리 팩(80)은 상기 입력키 플레이트

(50)가 상기 바디(30)에 일치하는 위치에 있는 경우에는, 도 3의 좌측 도면과 같이, 상기 입력키 플레이트(50)에 의해 덮혀

지고, 상기 입력키 플레이트(50)가 상기 바디(30)에 교차하는 위치에 있는 경우에는, 도 3의 우측 도면과 같이, 상기 입력

키 플레이트(50)로부터 부분적으로 노출되어 착탈할 수 있는 상태가 된다.

구체적으로, 도 4에 도시된 것과 같이, 상기 배터리 팩(80)은 상기 입력키 플레이트(50)와 마주하는 상기 단말기 바디(30)

의 배면에 형성된 배터리 수용홈(31)에 장착되어, 배터리 수용홈(31)에 구비된 단자(32)에 접속됨과 동시에, 전,후 방향으

로 탄성적으로 신축되는 록킹 핀(33)에 의해 분리가능하게 고정된다. 상기 배터리 수용홈(31)은 상기 입력키 플레이트(50)

가 상기 바디(30)에 일치하는 위치에 있는 경우에는 상기 입력키 플레이트(50)에 의해 덮혀지고(도 4의 좌측 도면), 상기

입력키 플레이트(50)가 상기 바디(30)에 교차하는 위치에 있는 경우에는 상기 입력키 플레이트(50)로부터 부분적으로 노

출된다.

따라서, 도 5a에 도시된 것과 같이, 상기 입력키 플레이트(50)를 상기 바디(30)에 교차하는 방향으로 회전시키면, 상기 배

터리 수용홈(31)의 일부분이 록킹 핀(33)과 함께 드러나고, 그에 따라 배터리 수용홈(31)의 안쪽 즉, 단자(32)가 있는 부분

으로 배터리 팩(80)을 진입시킬 수 있는 상태가 된다. 배터리 팩(80)을 장착할 때에는 배터리 팩(80)의 단자(81)가 상기 배

터리 수용홈(31)의 바닥면을 향하게 함과 아울러, 록킹홈(82)을 상기 록킹 핀(33) 방향으로 위치토록 한다.

이어서, 도 5a에 도시된 갓과 같이, 배터리 팩(80)을 입력키 플레이트(50) 아래쪽으로 향하도록 하여, 상기 단말기 바디

(30)의 배터리 수용홈(31)으로 삽입시켜 누르면, 상기 배터리 수용홈(31)의 록킹 핀(33)이 탄성적으로 후퇴되었다가 다시

전진하여 상기 배터리 팩(80)의 록킹 홈(82)에 삽입된다. 따라서, 상기 입력키 플레이트(50)가 바디(30)에 교차하는 방향

으로 회전되어 배터리 팩(80)의 일부가 노출되더라도 배터리 팩(80)의 일측을 상기 입력키 플레이트(50)가 커버링하게 되

므로, 장착된 배터리 팩(80)은 사용자가 의도적으로 당기지 않는 이상 단말기 바디(30)로부터 분리되지 않게 된다. 이렇게

되면, 상기 입력키 플레이트(50)가 상기 단말기의 바디(30)에 일치하는 방향으로 회전된 경우에는 상기 입력키 플레이트

(50)에 의해 상기 배터리 팩(80)이 완전히 덮혀지므로(도 4의 좌측 도면 참조), 배터리 팩(80)을 덮기 위한 별도의 커버를

구비할 필요가 없다. 또한, 배터리 팩(80)을 별도 케이싱이 되지 않은 '소프트 팩' 형태의 것을 사용할 수 있어, 입력키 플레

이트(50)를 추가하더라도 단말기의 두께를 그다지 증가시키기 않아도 된다.

본 발명의 이동 통신 단말기는 상기와 같이 이루어져 있으므로, 평상시에는 해당 단말기의 고유한 사용 방법으로 사용을

하다가, 문자 메시지를 보내거나 게임을 할 경우와 같이 양손을 모두 사용하는 것이 편리하다고 판단되는 경우에는, 상기

입력키 플레이트(50)를 단말기의 바디(30)에 교차하는 방향으로 위치시켜 입력키 플레이트(50)의 양측으로 드러나는 입

력키(61,62)를 조작한다.

즉, 입력키 플레이트(50)의 길이 방향 단부를 상기 단말기 바디(30)에 대하여 일측으로 밀면, 상기 입력키 플레이트(50)가

연결축(70)을 중심으로 회전하여 단말기 바디(30)에 교차하는 위치로 위치된다. 그러면 도 2의 우측에 도시된 도면과 같

이, 입력키 플레이트(50)의 양측 단부 부분이 단말기 바디(30)의 양측 단부 외측으로 위치하게 됨으로써, 입력키 플레이트

(50)의 양측에 구비된 입력키(61,62)들이 노출되게 된다. 따라서, 사용자는 입력키 플레이트(50)의 양측 단부를 양손으로

잡고 입력키(61,62)를 조작할 수 있으므로, 조작이 매우 편리하게 된다.

이상에서는 첨부 도면에 도시된 본 발명의 구체적인 실시예가 상세하게 설명되었으나, 이는 본 발명의 하나의 양호한 실시

예시에 불과한 것이며, 본 발명의 보호범위가 이에 한정되는 것은 아니다. 또한, 이상과 같은 본 발명의 실시예는 본 발명

의 기술적 사상 내에서 당해 분야에 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형 및 균등한 다른 실시가 가능한 것이며, 이

러한 변형 및 균등한 다른 실시예는 본 발명의 첨부된 특허청구범위에 속함은 당연한 것이다.

발명의 효과

이상 살펴본 바와 같이, 본 발명은 단말기 바디의 좌,우로 양측으로 펼쳐지는 보조적인 입력키 모듈을 구비함으로써, 문자

입력이나 게임 수행시 양손을 모두 사용하여 입력키를 조작할 수 있다.
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따라서, 본 발명은 이동 통신 단말기가 다기능화 및 경박단소화 되더라도, 사용자가 조작하기 쉬우므로 매우 편리하게 이

용할 수 있다는 장점이 있다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.

이동 통신 단말기에 있어서,

상기 이동 통신 단말기의 바디의 폭보다 길이가 긴 형태를 가지고, 상기 단말기 바디의 배면에 상기 바디에 일치하는 방향

과 바디에 교차하는 방향으로 위치가능하게 설치되는 입력키 플레이트를 포함하고,

상기 입력키 플레이트의 길이방향 양측 단부 부분에는 보조 입력키 들이 구비되어,

상기 입력키 플레이트가 상기 바디에 일치하는 방향으로 위치된 경우에는 상기 보조 입력키들이 상기 바디에 의해 가려지

고, 상기 입력키 플레이트가 상기 바디에 교차하는 방향으로 위치한 경우에는 상기 보조 입력키들이 상기 바디 양측면 외

측으로 노출되어 조작이 가능하게 되는 것을 특징으로 하는 보조 입력키 모듈을 구비하는 이동 통신 단말기.

청구항 2.

제1항에 있어서,

상기 입력키 플레이트는 상기 바디의 배면에 연결축에 의해 회전이 가능하게 결합됨으로써, 상기 바디에 일치하는 방향으

로부터 상기 바디에 교차하는 방향으로 회전하는 동작에 의해 상기 입력키 플레이트 양측의 보조 입력키들이 조작가능하

게 노출되는 것을 특징으로 하는 보조 입력키 모듈을 구비하는 이동 통신 단말기.

청구항 3.

제1항 또는 제2항에 있어서,

상기 입력키 플레이트와 마주하는 상기 단말기 바디의 배면에는, 상기 입력키 플레이트가 바디에 일치하는 위치에 있는 경

우에는 상기 입력키 플레이트에 의해 덮혀지고, 상기 입력키 플레이트가 바디에 교차하는 위치에 있는 경우에는 상기 입력

키 플레이트로부터 부분적으로 노출되는 배터리 수용홈이 형성되고,

상기 배터리 수용홈에는 배터리 팩이 장착되는 것을 특징으로 하는 보조 입력키 모듈을 구비하는 이동 통신 단말기.

도면
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도면1
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도면2
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도면3
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도면4

도면5a
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도면5b
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