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(57)摘要

本实用新型公开一种升降式养殖网箱，包括

养殖箱体、配重件、定容浮力舱和变容浮力舱，配

重件处于养殖箱体下方并与养殖箱体铰接，养殖

箱体具有钢骨架结构的框架和高强度的网衣箱

体；定容浮力舱套装于框架外，框架的上部设有

上限位结构，框架的下部设有下限位结构及安全

调节装置，变容浮力舱安装于框架上，变容浮力

舱的底部具有排水管和进水管，变容浮力舱的顶

部具有进气管和排气管，排水管和进水管延伸至

框架外，进气管和排气管向上延伸至水面上，变

容浮力舱设置有至少二个。与现有技术相比，本

实用新型的升降式养殖网箱，其抗台风巨浪能力

强，抗海流变形性能好，管理操作简便，具有生产

安全、养殖高效、管理简便的特点，适宜沿海养殖

推广应用。
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1.一种升降式养殖网箱，包括养殖箱体和配重件，配重件处于养殖箱体下方并与养殖

箱体铰接，养殖箱体具有钢骨架结构的框架和以由内向外撑开方式固定安装在框架上的网

衣箱体，所述网衣箱体安装于所述框架内；其特征在于：还包括有定容浮力舱和变容浮力

舱，上述定容浮力舱以能上下滑动的方式套装于上述框架外，且上述框架的上部设有限制

定容浮力舱上滑出框架外的上限位结构，上述框架的下部设有限制定容浮力舱下滑出框架

外的下限位结构，所述定容浮力舱上设置有供养殖箱体漂浮在水面状态时与框架配合固定

的安全调节装置，上述变容浮力舱安装于框架上并处于网衣箱体与配重件之间，上述变容

浮力舱的底部具有与变容浮力舱的腔室相通的排水管和进水管，上述变容浮力舱的顶部具

有与变容浮力舱的腔室相通的进气管和排气管，排水管和进水管延伸至框架外，进气管和

排气管向上延伸至水面上，上述变容浮力舱设置有至少二个，各变容浮力舱上下布置，各变

容浮力舱相应分别独立设置有上述排水管、进水管、进气管和排气管。

2.根据权利要求1所述的一种升降式养殖网箱，其特征在于：上述框架包括由若干根钢

管体焊接而成的中空框架，上述中空框架的腔室内具有将中空框架分隔出上空间和下空间

的分隔管架，上述网衣箱体处于上述上空间内，上述定容浮力舱处于上空间的范围内，上述

变容浮力舱设置有二个，二个所述变容浮力舱处于下空间内，且上述中空框架位于下空间

范围内的侧壁上还设有加强管架。

3.根据权利要求2所述的一种升降式养殖网箱，其特征在于：上述框架位于上空间的中

心部位处固设有中心管，上述中心管的下端延伸至下空间处，各变容浮力舱均套装于中心

管外，上述中心管的下端端部锁固有叠设于变容浮力舱下方的限位锁固块，上述配重件为

其中心具有锁固金属块的混凝土浇注块，上述锁固金属块与上述限位锁固块铰接在一起，

上述混凝土浇注块的外侧还通过绑固钢丝绳与上述框架的底部连接在一起，上述中心管位

于上述上空间内的部位处设有钢制的竖直爬梯。

4.根据权利要求2所述的一种升降式养殖网箱，其特征在于：上述框架具有上下对位布

置的顶面管架和底面管架，以及与顶面管架和底面管架固定连接的侧围管架，上述侧围管

架的下端设有若干根向下延伸至底面管架下方的侧杆，各侧杆沿底面管架的周向环绕分

布，上述底面管架为所述的分隔管架，底面管架、顶面管架之间的间距为所述的上空间，各

侧杆所围成的空间为所述的下空间，上述顶面管架的外侧壁上设有向外平直延伸的上限位

杆，此上限位杆为所述的上限位结构，上述底面管架的外侧壁上设有向外平直延伸的下限

位杆，此下限位杆为所述的下限位结构，下限位杆的下方设有与侧杆连接的加强杆，上述底

面管架的底面外侧沿处设有上述加强管架，上述加强管架沿底面管架的周向方向环绕分

布，且上述加强管架与上述侧杆连接，上述变容浮力舱处于各加强管架围成的空间内并与

部分加强管架连接设置。

5.根据权利要求4所述的一种升降式养殖网箱，其特征在于：上述定容浮力舱为其内含

空气的全密封式环形箱体，上述上限位杆与下限位杆之间位于上空间的部位分别竖立有轨

道管，上述定容浮力舱内侧面对应于轨道管处分别凹设有供轨道管嵌放于内的第一凹陷，

上述第一凹陷与上述轨道管构成限制定容浮力舱周向旋转的旋转限位结构。

6.根据权利要求5所述的一种升降式养殖网箱，其特征在于：上述定容浮力舱的顶面对

应于上限位杆的正下方设有横向相对竖立设置的限位板，两限位板之间形成有供上限位杆

卡入于内限位的限位空间。
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7.根据权利要求6所述的一种升降式养殖网箱，其特征在于：所述侧围管架的外侧壁上

设有与侧围管架垂直横卧设置的挡杆，所述挡杆处于上述定容浮力舱内侧，上述定容浮力

舱的顶面对应挡杆处设有转动至挡杆下方的旋转横杆，上述旋转横杆的第一端与定容浮力

舱活动铰接在一起，上述定容浮力舱的外侧设有限制旋转横杆的第二端转动出定容浮力舱

顶面外的固定限位杆；上述定容浮力舱或旋转横杆和挡杆上设有限制旋转横杆的第二端在

挡杆下时无法横向摆动的横杆定位结构，所述旋转横杆、挡杆和横杆定位结构构成所述的

安全调节装置。

8.根据权利要求7所述的一种升降式养殖网箱，其特征在于：上述横杆定位结构包括插

销和供插销插入于内的插销孔，上述插销竖立活动穿过挡杆，且上述插销上端部限位于挡

杆顶面外，上述旋转横杆的第二端端部开设有上下贯穿并供插销的下端伸入于内的上述插

销孔。

9.根据权利要求7所述的一种升降式养殖网箱，其特征在于：上述横杆定位结构包括定

位块和固定块，上述固定块焊固在定容浮力舱的外侧壁上，上述旋转横杆的第一端端部以

能上下移动的方式活动铰接在固定块上，上述定位块固定在定容浮力舱的顶面上与固定块

内外相对设置并处于同一直线上，上述定位块的顶面下凹有沿定位块内外贯通并供旋转横

杆放入于内的限位凹槽。

10.根据权利要求3所述的一种升降式养殖网箱，其特征在于：各所述变容浮力舱的底

面分别设置有两个通口并处于中心管的相对两侧外，两通口中其中一通口连通安装有向下

延伸的上述排水管，另一通口连通安装有向下延伸的上述进水管，所述变容浮力舱的顶部

设置有一个进气口和三个透气口，上述进气管和排气管具有上段和下段，所述排气管的上

段上端部伸出海面，所述进气管的上段上端部与外界的真空压缩机相连通，所述进气管的

上段下端部和排气管的上段下端端分别通过快速接头与所述进气管的下段上端部和排气

管的下段上端部一一对应连接，所述进气管的下段下端部与上述进气口连接，所述进气管

上安装有至少二个止回阀，各透气口上均连接有向上延伸的排气支管，三排气支管经四通

接口与上述排气管的下段下端部共同相连通，各排气管下段的上部和各进气管下段的上部

共同固定在浮筒上，上述浮筒设置至少一个，上述进气管和上述排气管上均安装有截止阀。
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一种升降式养殖网箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及养殖网箱技术领域，具体涉及的是一种升降式养殖网箱。

背景技术

[0002] 我国从上世纪末开始发展湾外深水网箱养殖，设计研发了多种湾外养殖沉箱(也

称之为养殖网箱或养殖箱体)并开展示范养殖，然而随着时间的推移和规模的壮大，我国湾

外海域养殖的防抗台风能力不足、与海区强海流适应性差、针对性抗风浪网箱养殖与管理

技术及规范缺乏等问题日益突出，严重制约着我国湾外海域高效养殖的健康发展。近年来，

大型海工装备制造企业进军深远海养殖装备，但其超高的设施与装备投入却不能满足以小

微养殖企业或养殖户为单元的群众性养殖生产要求。

[0003] 鉴于此，本案发明人对网箱进行深入研究，遂有本案产生。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种升降式养殖网箱，其防抗台风巨浪能力强，防抗

海流变形性能好，管理操作简便，适宜沿海乃至深远海养殖推广应用。

[0005] 为了实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：

[0006] 一种升降式养殖网箱，包括养殖箱体和配重件，配重件处于养殖箱体下方并与养

殖箱体铰接，养殖箱体具有钢骨架结构的框架和以由内向外撑开方式固定安装在框架上的

网衣箱体，所述网衣箱体安装于所述框架内；还包括有定容浮力舱和变容浮力舱，上述定容

浮力舱以能上下滑动的方式套装于上述框架外，且上述框架的上部设有限制定容浮力舱上

滑出框架外的上限位结构，上述框架的下部设有限制定容浮力舱下滑出框架外的下限位结

构，所述定容浮力舱上设置有供养殖箱体漂浮在水面状态时与框架配合固定的安全调节装

置，上述变容浮力舱安装于框架上并处于网衣箱体与配重件之间，上述变容浮力舱的底部

具有与变容浮力舱的腔室相通的排水管和进水管，上述变容浮力舱的顶部具有与变容浮力

舱的腔室相通的进气管和排气管，排水管和进水管延伸至框架外，进气管和排气管向上延

伸至水面上，上述变容浮力舱设置有至少二个，各变容浮力舱上下布置，各变容浮力舱相应

分别独立设置有上述排水管、进水管、进气管和排气管。

[0007] 上述框架包括由若干根钢管体焊接而成的中空框架，上述中空框架的腔室内具有

将中空框架分隔出上空间和下空间的分隔管架，上述网衣箱体处于上述上空间内，上述定

容浮力舱处于上空间的范围内，上述变容浮力舱设置有二个，二个所述变容浮力舱处于下

空间内，且上述中空框架位于下空间范围内的侧壁上还设有加强管架。

[0008] 上述框架位于上空间的中心部位处固设有中心管，上述中心管的下端延伸至下空

间处，各变容浮力舱均套装于中心管外，上述中心管的下端端部锁固有叠设于变容浮力舱

下方的限位锁固块，上述配重件为其中心具有锁固金属块的混凝土浇注块，上述锁固金属

块与上述限位锁固块铰接在一起，上述混凝土浇注块的外侧还通过绑固钢丝绳与上述框架

的底部连接在一起，上述中心管位于上述上空间内的部位处设有钢制的竖直爬梯。
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[0009] 上述框架具有上下对位布置的顶面管架和底面管架，以及与顶面管架和底面管架

固定连接的侧围管架，上述侧围管架的下端设有若干根向下延伸至底面管架下方的侧杆，

各侧杆沿底面管架的周向环绕分布，上述底面管架为所述的分隔管架，底面管架、顶面管架

之间的间距为所述的上空间，各侧杆所围成的空间为所述的下空间，上述顶面管架的外侧

壁上设有向外平直延伸的上限位杆，此上限位杆为所述的上限位结构，上述底面管架的外

侧壁上设有向外平直延伸的下限位杆，此下限位杆为所述的下限位结构，下限位杆的下方

设有与侧杆连接的加强杆，上述底面管架的底面外侧沿处设有上述加强管架，上述加强管

架沿底面管架的周向方向环绕分布，且上述加强管架与上述侧杆连接，上述变容浮力舱处

于各加强管架围成的空间内并与部分加强管架连接设置。

[0010] 上述定容浮力舱为其内含空气的全密封式环形箱体，上述上限位杆与下限位杆之

间位于上空间的部位分别竖立有轨道管，上述定容浮力舱内侧面对应于轨道管处分别凹设

有供轨道管嵌放于内的第一凹陷，上述第一凹陷与上述轨道管构成限制定容浮力舱周向旋

转的旋转限位结构。

[0011] 上述定容浮力舱的顶面对应于上限位杆的正下方设有横向相对竖立设置的限位

板，两限位板之间形成有供上限位杆卡入于内限位的限位空间。

[0012] 所述侧围管架的外侧壁上设有与侧围管架垂直横卧设置的挡杆，所述挡杆处于上

述定容浮力舱内侧，上述定容浮力舱的顶面对应挡杆处设有转动至挡杆下方的旋转横杆，

上述旋转横杆的第一端与定容浮力舱活动铰接在一起，上述定容浮力舱的外侧设有限制旋

转横杆的第二端转动出定容浮力舱顶面外的固定限位杆；上述定容浮力舱或旋转横杆和挡

杆上设有限制旋转横杆的第二端在挡杆下时无法横向摆动的横杆定位结构，所述旋转横

杆、挡杆和横杆定位结构构成所述的安全调节装置。

[0013] 上述横杆定位结构包括插销和供插销插入于内的插销孔，上述插销竖立活动穿过

挡杆，且上述插销上端部限位于挡杆顶面外，上述旋转横杆的第二端端部开设有上下贯穿

并供插销的下端伸入于内的上述插销孔；或者上述横杆定位结构包括定位块和固定块，上

述固定块焊固在定容浮力舱的外侧壁上，上述旋转横杆的第一端端部以能上下移动的方式

活动铰接在固定块上，上述定位块固定在定容浮力舱的顶面上与固定块内外相对设置并处

于同一直线上，上述定位块的顶面下凹有沿定位块内外贯通并供旋转横杆放入于内的限位

凹槽。

[0014] 各所述变容浮力舱的底面分别设置有两个通口并处于中心管的相对两侧外，两通

口中其中一通口连通安装有向下延伸的上述排水管，另一通口连通安装有向下延伸的上述

进水管，所述变容浮力舱的顶部设置有一个进气口和三个透气口，上述进气管和排气管具

有上段和下段，所述排气管的上段上端部伸出海面，所述进气管的上段上端部与外界的真

空压缩机相连通，所述进气管的上段下端部和排气管的上段下端端分别通过快速接头与所

述进气管的下段上端部和排气管的下段上端部一一对应连接，所述进气管的下段下端部与

上述进气口连接，所述进气管上安装有至少二个止回阀，各透气口上均连接有向上延伸的

排气支管，三排气支管经四通接口与上述排气管的下段下端部共同相连通，各排气管下段

的上部和各进气管下段的上部共同固定在浮筒上，上述浮筒设置至少一个，上述进气管和

上述排气管上均安装有截止阀。

[0015] 本实用新型升降式养殖网箱的有益效果是：
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[0016] 本实用新型采用钢骨架结构的框架配合高强度的网衣箱体，并在养殖箱体上设有

定容浮力舱和变容浮力舱，通过各变容浮力舱的进水、排水与进气、排气的配合调节实现了

升降作业，具有：一是能够使养殖网箱沉放于海底，可利用波浪随水深增加而迅速衰减的自

然规律躲避台风袭击，即使在较强台风天气也不会造成箱体破坏和养殖产品的损伤。二通

过变容浮力舱调控养殖网箱整体的浮力(即克服配重件与养殖箱体和网衣箱体自重的合

力)，起到控制养殖网箱升降作用，便于根据海平面高度、天气或洋流，控制养殖网箱处于养

殖水域的深度，实现养殖效益最大化，管理方便。三是通过养殖船舶上空压机与变容浮力舱

的进气和排气，实现变容浮力舱的进水、排水，从而改变变容浮力舱在海中的浮力，使养殖

网箱上浮至海面上，无需通过船舶起吊机吊起养殖网箱，操作方便，省时省力，方便管理和

捕捞作业。四是防抗海流变形性能好，高强度网衣由钢骨架结构维持扩张，即使强海流作用

也能保持稳定的养殖容积；利用定容浮力舱的阻流效应在局部养殖空间形成滞流区，可为

养殖鱼类在强海流作用期间提供临时“憩息”空间，提高养殖成活率。五是定容浮力舱的不

变浮力及养殖网箱的混凝土配重件为养殖网箱在海底状态、水中的升降过程及海面漂浮状

态起到稳定作用。因此，本实用新型一种升降式养殖网箱，其防抗台风巨浪能力强，防抗海

流变形性能好，管理操作简便，具有生产安全、养殖高效、管理简便的特点，适宜沿海乃至深

远海养殖推广应用。

附图说明

[0017] 为了易于说明，本实用新型由下述的具体实施方式及附图作以详细描述。

[0018] 图1为本实用新型的主视结构示意图。

[0019] 图2为本实用新型的俯视结构示意图。

[0020] 图3为本实用新型的仰视结构示意图。

[0021] 图4为本实用新型的整体框架示意图。

[0022] 图5为本实用新型的作业工作原理图。

[0023] 图6为本实用新型沉放在海床上的状态图。

[0024] 图7为本实用新型露出海平面的状态图。

[0025] 图8为本实用新型捕捞作业状态开始时的状态图。

[0026] 图9为本实用新型捕捞作业中海况极佳或能确保安全作业的状态图。

[0027] 图10为本实用新型捕捞作业状态最底水位时的状态图。

[0028] 图11为本实用新型中安全调节装置的结构示意图。

[0029] 图中：

[0030] 框架‑01；网衣箱体‑02；配重件‑03；定容浮力舱‑04；限位板‑041；固定限位杆042；

上变容浮力舱‑05；下变容浮力舱‑06；顶面管架‑07；底面管架‑08；中心管‑09；加强管架‑

10；侧管‑11；轨道管‑12；上限位杆‑131；下限位杆‑132；安全调节装置‑14；挡杆‑141；旋转

横杆‑142；插销‑143；竖直爬梯‑15；海平面‑16；海底‑17；进气管‑100；排水管‑200；排气管‑

300；进水管‑400；快速接头‑500；止回阀‑600；真空压缩机‑700；浮筒‑800；养殖船舶‑900。

具体实施方式

[0031] 为了进一步解释本实用新型的技术方案，下面通过具体实施例来对本实用新型进
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行详细阐述。

[0032] 如图1‑11所示，本实用新型的升降式养殖网箱，包括养殖箱体和配重件03，该配重

件03主要作用是提供稳定向下拉力及固泊，配重件03处于养殖箱体下方并与养殖箱体铰

接，养殖箱体具有钢骨架结构的框架01和高强度的网衣箱体02，网衣箱体02安装于框架01

内，网衣箱体02采用高强度网片缝制成箱体结构，网衣箱体02以由内向外撑开方式固定安

装在框架01上(即网衣箱体02以拆卸方式与框架01连接并维持扩张状态)，网衣箱体02主要

用于养殖水产品。

[0033] 本实用新型的升降式养殖网箱，还包括有定容浮力舱04和变容浮力舱，上述定容

浮力舱04以能上下滑动的方式套装于上述框架01外，且上述框架01的上部设有限制定容浮

力舱04上滑出框架01外的上限位杆131，上述框架01的下部设有限制定容浮力舱04下滑出

框架01外的下限位杆132，所述定容浮力舱04上设置有供养殖网箱漂浮在水面状态时与框

架01配合对定容浮力舱04限位的安全调节装置14，上述变容浮力舱安装于框架01上并处于

网衣箱体02与配重件03之间，上述变容浮力舱的底部具有与变容浮力舱的腔室相通的排水

管200和进水管400，上述变容浮力舱的顶部具有与变容浮力舱的腔室相通的进气管100和

排气管300，排水管200和进水管400延伸至框架01外，进气管100和排气管300向上延伸至水

面上，上述变容浮力舱设置有上变容浮力舱05和下变容浮力舱06，上变容浮力舱05和下变

容浮力舱06成上下布置，每一变容浮力舱上均设置有相互独立的上述排水管200、进水管

400、进气管100和排气管300。采用上述结构设置，设置的变容浮力舱，主要以进气方式排水

或排气方式进水实现控制对养殖箱体上升浮力的改变，最终以克服养殖网箱整体重量实现

海洋内悬浮、上浮或下沉，养殖网箱处于最优水层海域内，到达养殖效益最佳。采用上述结

构设置，使用时，在养殖箱体的底部安装有配重件03，在配重件03的作用下，对养殖箱体提

供稳定向下拉力及固泊，为养殖网箱在海底17状态、水中的升降过程及海面漂浮状态起到

稳定作用。网衣箱体02保证养殖箱体内外水流循环通畅，定容浮力舱04的阻流效应在局部

养殖空间形成滞流区，可为养殖鱼类在强海流作用期间提供临时庇护空间，提高养殖成活

率。通过自制投饵装置，可以直接从海面上自动将饵料投入养殖箱体的网衣箱体02内，所以

无需将养殖箱体浮出海面进行投饵，所述投饵作业安全且简便。网衣箱体02由框架01维持

扩张状态，即使强海流作用下也能保持稳定的养殖容积。由于网衣箱体02在其底部侧边开

设有网口，可以通过该网口直接投苗和捕捞。通过变容浮力舱调控养殖箱体整体的浮力(即

克服配重件03与养殖箱体自重的合力)，起到控制养殖箱体升降作用，便于根据海平面16高

度或天气，控制养殖箱体处于养殖水域的深度，养殖效益高。所以本实用新型的升降式养殖

网箱，在养殖过程中处于沉底方式(即养殖网箱沉于海底17附近的底层海域进行养殖生

产)，可躲避台风及巨浪的袭击破坏，具有抵抗湾外恶劣海况的能力。

[0034] 本实用新型中，所述框架01由若干根钢管体焊接而成的中空框架，上述中空框架

的腔室内具有将中空框架分隔出上空间和下空间的分隔管架，上述网衣箱体02处于上述上

空间内，上述定容浮力舱04处于上空间的范围内，上述变容浮力舱设置有二个，二个所述变

容浮力舱处于下空间内，且上述中空框架位于下空间范围内的侧壁上还设有加强管架10。

具体的，变容浮力舱设置有二个，分别为上变容浮力舱05和下变容浮力舱06。具体的，中空

框架具有呈立体框结构，中空框架采用多根不同规格的钢管通过焊接而成，网衣箱体02固

定在上空间内连接并维持扩张紧绷状态，所以即使在强海流作用下，也能保持稳定的养殖
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容积。

[0035] 本实用新型中，所述框架01的中心部位处固设有中心管09，上述中心管09的下端

延伸至下空间处，各变容浮力舱均套装于中心管09外，上述中心管09的下端端部锁固有叠

设于变容浮力舱下方的限位锁固块，上述配重件03为其中心具有锁固金属块的混凝土浇注

块，上述锁固金属块与上述限位锁固块通过常规方式铰接在一起，上述混凝土浇注块的外

侧还通过绑固钢丝绳与上述框架01的底部连接在一起，上述中心管09位于上述上空间内的

部位处设有钢制的竖直爬梯15。

[0036] 本实用新型的升降式养殖网箱，所述定容浮力舱04为其内含空气的全密封式环形

箱体。此定容浮力舱04具有以下两个作用：一是对养殖箱体提供恒定浮力，并辅助养殖网箱

平稳升降；二是可利用定容浮力舱04对海水产生的阻流效应，在局部养殖空间形成滞流区，

为养殖鱼类提供庇护作用。所述定容浮力舱04呈环形，并水平横卧设置，并且套设于所述中

空框架外。

[0037] 本实用新型中，上述框架01具有上下对位布置的顶面管架07和底面管架08，以及

与顶面管架07和底面管架08固定连接的侧围管架，上述侧围管架的下端设有若干根向下延

伸至底面管架08下方的侧杆，上述侧围管架具有多根竖立的、且下端部与侧杆一一对应连

接的侧管11(即侧杆的数目与侧管11的数目相同)，各侧杆沿底面管架08的周向环绕分布，

上述底面管架08为所述的分隔管架，底面管架08、顶面管架07之间的间距为所述的上空间，

各侧杆所围成的空间为所述的下空间，上述顶面管架07的外侧壁上设有向外平直延伸的上

限位杆131，此上限位杆131为所述的上限位结构，上述底面管架08的外侧壁上设有向外平

直延伸的下限位杆132，此下限位杆132为所述的下限位结构，下限位杆132的下方设有与侧

杆连接的加强杆，上述底面管架08的底面外侧沿处设有上述加强管架10，上述加强管架10

沿底面管架08的周向方向环绕分布，且上述加强管架10与上述侧杆连接，上述变容浮力舱

处于各加强管架10围成的空间内并与部分加强管架10连接设置。

[0038] 本实用新型中，上述上限位杆131与下限位杆132之间位于上空间的部位分别竖立

有轨道管12(即轨道管12处上空间外侧)，上述定容浮力舱04内侧面对应于轨道管12处分别

凹设有供轨道管12嵌放于内的第一凹陷，上述第一凹陷与上述轨道管12构成限制定容浮力

舱04周向旋转的旋转限位结构。此第一凹陷起到限定上述定容浮力舱04旋转的作用。

[0039] 本实用新型中，上限位杆131和下限位杆132在所述上空间的竖直杆形成限定定容

浮力舱04在较大范围内上下滑动区域。上述定容浮力舱04的顶面对应于上限位杆131的正

下方设有横向相对竖立设置的限位板041，两限位板041之间形成有供上限位杆131卡入于

内限位的限位空间。当上述定容浮力舱04上滑时，上限位杆131套入上述定容浮力舱04顶面

的限位空间内，从而起到限位上述定容浮力舱04上滑的作用，当上述定容浮力舱04下滑时，

上述定容浮力舱04底面会触碰上述下限位杆132，从而起到限位上述定容浮力舱04下滑的

作用。所述定容浮力舱04底面、限位空间、上下限位杆构成限制定容浮力舱04在一定范围内

上下滑动的上下限位结构。

[0040] 本实用新型中，所述侧围管架的外侧壁上设有与侧围管架垂直横卧设置的挡杆

141，所述挡杆141处于上述定容浮力舱04内侧，各挡杆141沿侧围管架的上下方向间隔排列

成一排，上述定容浮力舱04的顶面对应挡杆141处设有可转动至挡杆141下方的旋转横杆

142，上述旋转横杆142的第一端与定容浮力舱04活动铰接在一起，上述定容浮力舱04的外
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侧设有限制旋转横杆142的第二端转动出定容浮力舱04顶面外的固定限位杆042；上述定容

浮力舱04或旋转横杆142和挡杆141上设有限制旋转横杆142的第二端在挡杆141下时无法

横向摆动的横杆定位结构，所述旋转横杆142、挡杆141和横杆定位结构构成所述的安全调

节装置14。当上述定容浮力舱04在上述上限位杆131和下限位杆132之间大范围上下移动时

将上述旋转横杆142水平向外旋至上述定容浮力舱04外侧并固定；在捕捞作业状态下需将

上述定容浮力舱04顶面的安全调节装置14的旋转横杆142通过水平旋转至上述侧管11上所

对应的安全调节装置14的挡杆141的下方，从而限制上述定容浮力舱04向上滑移，并通过各

挡杆141的间隔分布，可使定容浮力舱04相对于侧围管架能在不同高度上进行限位，实现在

捕捞时养殖箱体不同漂浮高度的安全位置调节。所述安全调节装置14至少设置有二个，并

根据侧管11相对设置。采用上述结构设置，便于定容浮力舱04在框架01外侧上滑动时，可以

根据作业需要通过安全调节装置14进行小范围的限位固定。结构简单，操作方便，固定效果

稳定且安全有效。

[0041] 较佳的，上述横杆定位结构包括插销143和供插销插入于内的插销孔，上述插销

143竖立活动穿过挡杆141，且上述插销143上端部限位于挡杆141顶面外，上述旋转横杆142

的第二端端部开设有上下贯穿并供插销143的下端伸入于内的上述插销孔。工作时，通过插

销143上下贯穿并供插销143的下端伸入旋转横杆142的插销孔，实现限位固定，所以结构简

单，操作简单限位稳固且有效，避免定容浮力舱04受海风或海浪影响周向旋转运动，加强捕

捞安全和方便捕捞。

[0042] 本实用新型中，上述横杆定位结构也可采用另一结构，具体的是包括定位块(图中

未给出)和固定块(图中未给出)，上述固定块焊固在定容浮力舱04的外侧壁上，上述旋转横

杆142的第一端端部以能上下移动的方式活动铰接在固定块上，具体可为固定块具有上下

穿过的销轴孔，旋转横杆142的第一端端部安装有向下延伸的销轴，销轴穿过销轴孔，且销

轴下端端部固定有限位于锁轴孔外的限位片，销轴的长度长于销轴孔的长度，利用销轴实

现旋转横杆绕着固定块转动，并利用销轴长度使旋转横杆能上下提拉；上述定位块固定在

定容浮力舱04的顶面上与固定块内外相对设置并处于同一直线上，上述定位块的顶面下凹

有沿定位块内外贯通并供旋转横杆142放入于内的限位凹槽(图中未给出)。工作时，将旋转

横杆142上提，将旋转横杆142的第二端置入限位凹槽内，此时限制旋转横杆142左右摆动，

旋转横杆142并被挡杆141向上限位，进而导致定容浮力舱04在养殖箱体外无法周向旋转及

向上移动，避免定容浮力舱04受海风或海浪影响周向旋转运动，加强捕捞安全和方便捕捞。

[0043] 本实用新型中，各所述变容浮力舱的底面分别设置有两个通口并处于中心管09的

相对两侧外，两通口位于上述变容浮力舱的最低处，两通口上均连通有向下延伸的管道，此

管道构成所述的排水管200和进水管400(具体的，其中一通口连通安装有向下延伸的上述

排水管200，另一通口连通安装有向下延伸的上述进水管400)。所述各变容浮力舱的顶部分

别设置有一个进气口和三个透气口，上述进气管100和排气管300具有上段和下段，所述排

气管300的上段上端部伸出海面，所述进气管100的上段上端部与外界的真空压缩机700相

连通，所述进气管100的上段下端部和排气管300的上段下端端分别通过快速接头500与所

述进气管100的下段上端部和排气管300的下段上端部一一对应连接，所述进气管100下段

的下端部与上述进气口连接，所述进气管100上安装有至少二个止回阀600，各透气口上均

连接有向上延伸的排气支管，三排气支管经四通接口与上述排气管300的下段下端部共同
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相连通，各排气管300下段的上部和各进气管100下段的上部共同固定在浮筒800上，上述浮

筒800设置至少一个，所述真空压缩机700安装在养殖船舶900上，上述进气管100和上述排

气管300上均安装有截止阀。具体的，所述进气管100和排气管300的上段采用高压软管，所

述进气管100的下段和所述排气管300的下段与所述养殖箱体固定部分采用不锈钢管，所述

进气管100的下段和所述排气管300的下段上位于水中的部分采用高压软管。

[0044] 作为本实用新型的较佳的优选，所述变容浮力舱包括上变容浮力舱05和处于上变

容浮力舱05下方的下变容浮力舱06，所述上变容浮力舱05与所述下变容浮力舱06为一体结

构，且所述上变容浮力舱05与所述下变容浮力舱06不相通；所述上变容浮力舱05和所述下

变容浮力舱06上分别连接有供上述真空压缩机700将压缩气体通入的上述进气管100和供

上述真空压缩机700将压缩气体通入时进行排水并使养殖网箱上浮的上述排水管200，即所

述上变容浮力舱05和所述下变容浮力舱06的上述进气管100分开独立进气，所述上变容浮

力舱05和所述下变容浮力舱06的上述排水管200分开独立排水；所述上变容浮力舱05和所

述下变容浮力舱06上分别连接有供压缩气体排出的上述排气管300和供压缩气体排出时进

行进水使养殖网箱下沉的上述进水管400，即所述上变容浮力舱05和所述下变容浮力舱06

的上述排气管300分开独立排气，所述上变容浮力舱05和所述下变容浮力舱06的上述进水

管400分开独立进水；所述进气管100、排水管200、排气管300和进水管400均采用与上述各

变容浮力舱相同方式布置与连接，并且所述进气管100和排气管300上安装有相应个数的上

述止回阀600，此止回阀600选用现有的止回阀600(即直通止回阀或直角止回阀)，并通过常

规方式进行安装。本实用新型中具体选用几个现有直通止回阀或直角止回阀，是根据进气

管100和排气管300布置需求进行安装。所述排水管200和进水管400上安装有相应个数的直

通旋塞或栅格，防止水中异物堵塞管口，上述直通旋塞或栅格都是采用现有的。采用上述结

构设置，养殖网箱具有两个浮力舱结构，其中一个为滑移式定容浮力舱04(该定容浮力舱04

采用全密封式结构)，可在所述框架01上进行上下滑移，另一个为变容浮力舱(即上变容浮

力舱05和下变容浮力舱06)依靠所述真空压缩机700向其打气排开海水增加浮力，而且变容

浮力舱分为两个独立的舱体(即上变容浮力舱05和下变容浮力舱06)，可分别进排气、进排

水，可实现养殖箱体在水中的不同浮态，实现养殖网箱可升降功能。使得养殖网箱可以设置

在开放性海区，养殖成活率高，病害少。

[0045] 较佳的，所述上变容浮力舱05和所述下变容浮力舱06均为中空的圆环结构，所述

进气管100、排水管200、排气管300和进水管400的末端上均设置有用于所述养殖船舶900连

接操作作业上管道连接的所述快速接头500。该快速接头500采用现有管道上使用的普通快

速连接头。采用上述结构设置，工作时，通过一台真空压缩机700与进气管100连接，在气体

压力作用下所述进气管100上的所述止回阀600自动打开对所述上变容浮力舱05和/或所述

下变容浮力舱06通入气体，所述上变容浮力舱05和/或所述下变容浮力舱06上排水管200自

动排水，实现养殖网箱的上浮工作，根据调节所述上变容浮力舱05和/或所述下变容浮力舱

06的排水量，达到改变养殖箱体受到的浮力作用，实现养殖箱体顶部露出海面或养殖箱体

上浮海面。反之，控制所述排气管300对所述上变容浮力舱05和/或所述下变容浮力舱06进

行排气，此时所述上变容浮力舱05和/或所述下变容浮力舱06上所述进水管400自动进水，

实现养殖箱体的下沉工作。快速接头500主要起快拆和快速连接两段管路的作用，所以结构

简单，操作方便，效率高。其中，根据需要所述上变容浮力舱05、下变容浮力舱06或上变容浮
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力舱05与下变容浮力舱06同时进气和排水，实现根据需要调控养殖网箱在海水中上浮位

置。反之，根据需要所述上变容浮力舱05、下变容浮力舱06或上变容浮力舱05与下变容浮力

舱06同时排气和进水，实现根据需要调控养殖网箱在海水中下沉位置。

[0046] 本实用新型一种升降式养殖网箱具有以下有益效果：

[0047] 1、升降式养殖网箱在养殖过程中处于坐底方式(即养殖网箱沉于海底17附近的底

层海域进行养殖生产)，可躲避台风及巨浪的袭击破坏，具有抵抗湾外恶劣海况的能力。

[0048] 2、升降式养殖网箱具有两个浮力舱结构，其中一个为滑移式定容浮力舱04(即定

容浮力舱04为全密封式结构)，可在框架01上进行上下滑移，另一个为变容浮力舱(即上变

容浮力舱05和下变容浮力舱06)依靠真空压缩机700向其打气排开海水增加浮力，而且变容

浮力舱分为两个独立的舱体，可分别进排气、进排水，可实现养殖箱体在水中的不同浮态，

实现养殖箱体具有可升降功能，以便捕捞，因此，升降式养殖网箱可沉放于海底17、悬浮于

海中或漂浮于海面上，只要海底17地势平坦，35m左右等深线内海区均可以投放升降式养殖

网箱，适用海域广，并可根据海域水深范围调节升降式养殖网箱的大小。

[0049] 3、只需通过养殖船舶900上一台真空压缩机700便可实现本实用新型升降式养殖

网箱的升降，无需通过船舶起吊机吊起升降式养殖网箱，操作方便，省时省力，方便管理和

捕捞作业。

[0050] 4、可利用升降式养殖网箱的定容浮力舱04的阻流效应在局部养殖空间形成滞流

区，为养殖鱼类提供庇护作用。

[0051] 5、养殖箱体采用钢骨架刚性框架01结构，高强度网衣箱体02由钢骨架刚性框架01

结构维持扩张紧绷状态，即使强海流作用下也能保持稳定的养殖容积。

[0052] 6、养殖箱体上的定容浮力舱04为整体提供向上的浮力，养殖箱体上的配重件03为

整体提供向下的重力，这二者受力为升降式养殖网箱在沉放海底17、上升下降过程及捕捞

作业时起到稳定作用。

[0053] 为便于更好的阐述，本实用新型的升降式养殖网箱的沉放作业过程与捕捞作业过

程，以两个变容浮力舱为例(即上变容浮力舱05及下方的下变容浮力舱06)。

[0054] 本实用新型的升降式养殖网箱的沉放作业工作过程如下：

[0055] 沉放作业开始时，对上变容浮力舱05和下变容浮力舱06上各自独立的排气管300

排气或者与上变容浮力舱05和下变容浮力舱06上各自独立的排气管300均与真空压缩机

700连接进行抽气，同时上变容浮力舱05和下变容浮力舱06上各自独立的进水管400进行进

水，随着排气管300的排气，上变容浮力舱05和下变容浮力舱06上的进水管400逐渐进水，导

致升降式养殖网箱整体的重力大于浮力，使得养殖沉箱整体下沉，直到上变容浮力舱05和

下变容浮力舱06均注满海水时，此时升降式养殖网箱整体浸没在海水中至坐底悬浮状态，

此时，由于定容浮力舱04内存有气体，所以定容浮力舱04在水里所受到的浮力大于自身的

重力，使得定容浮力舱04在框架01上滑移至与上限位结构的上限位杆131顶靠(即定容浮力

舱04浮起紧靠在所述框架01的上限位杆131之下)，完成升降式养殖网箱的沉放。此时养殖

箱体上的定容浮力舱04为整体提供向上的浮力，养殖箱体上的配重件03为整体提供向下的

重力，所述重力大于上述浮力，这二者受力使养殖箱体此时在水中处于悬浮状态，升降式养

殖网箱整体沉放于海底17上，(即：升降式养殖网箱坐底状态)如图6所示。此时升降式养殖

网箱整体对海底17具有一定的压力。
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[0056] 本实用新型的升降式养殖网箱的捕捞作业工作过程如下：

[0057] 捕捞作业预备操作时，升降式养殖网箱悬浮在水中或升降式养殖网箱沉放于海底

17上，先将上变容浮力舱05上进气管100的进气端通过快速接头500与船舶上的真空压缩机

700出气端上的管道相连，启动真空压缩机700对上变容浮力舱05上的进气管100压入压缩

气体。由于排气管300上具有止回阀600，在压气过程中，在压力作用止回阀600处于封闭状

态，阻止了排气管300的排气。随着进一步的对上变容浮力舱05压气，上变容浮力舱05内气

体的增多、上变容浮力舱05内压强增大，上变容浮力舱05内的海水逐渐由其上排水管200向

外排水(即使其逐步向外排放海水)，直至呈空舱状态(即当对所述上变容浮力舱05中海水

排空时)，进气管100一直处于工作状态，此时养殖箱体上升至处于露顶漂浮状态如图7所

示，此时定容浮力舱04还是处于所述上限位杆131处，整个养殖箱体处于露顶漂浮状态，所

述定容浮力舱04还是浮在养殖箱体的顶部，所述定容浮力舱04处于自由漂浮状态，此时升

降式养殖网箱最高点露出水面约1m左右(即0.5m、0.8m、1.2m、1.5m)。

[0058] 待捕捞作业继续进行时，将下变容浮力舱06上进气管100的进气端通过快速接头

500与船舶上的真空压缩机700出气端上的管道相连，启动真空压缩机700对下变容浮力舱

06上的进气管100压入压缩气体，此时真空压缩机700对上变容浮力舱05持续向其打气(或

由于上变容浮力舱05上进气管安装的止回阀600自闭，可以不再继续压气)，由于排气管300

上具有止回阀600，在压气过程中，在压力作用止回阀600处于封闭状态，阻止了排气管300

的排气。随着进一步的对下变容浮力舱06压气，下变容浮力舱06内的气体逐渐增多，下变容

浮力舱06压强逐渐增大，下变容浮力舱06内的海水逐渐由其上排水管200向外排水(即使其

逐步向外排放海水)，所述进气管100一直处于工作状态，此时所述升降式养殖网箱继续向

上起浮状态，定容浮力舱04与养殖箱体发生相对运动，定容浮力舱04在自身重力与海水浮

力的作用下未脱离海平面16向下滑移。

[0059] 捕捞作业开始时(即在升降式养殖网箱上浮直至满足捕捞作业要求时)，继续对下

变容浮力舱06压气并保持此时下变容浮力舱06的压气压力(或者停止真空压缩机700对下

变容浮力舱06压气，即由于下变容浮力舱06上进气管100安装的止回阀600自闭，可以不再

继续压气)。为保障人员作业安全和养殖产品安全，安装调节装置14启动操作(即将定容浮

力舱04顶面的安全调节装置14的旋转横杆142旋转入并处于挡杆141正下方，旋转横杆142

与挡杆141相配合)，进而将定容浮力舱04与框架01配合固定住，控制升降式养殖网箱的意

外起浮或下沉，此时在安全保障下捕捞作业，此时海平面16与底面管架08顶面的距离约为

1.6m，该操作需要现场水位观察和真空压缩机700人为微量操控。开始捕捞作业如图8所示。

根据养殖水体密度的需求，由于下变容浮力舱06的进气管100上有止回阀600的自闭，可停

止对下变容浮力舱06打气，此时在安全保障下捕捞作业最高水位设置约为1.6m(即海平面

16与底面管架08的距离约为1.6m)此时为符合捕捞作业要求的最高水位。

[0060] 在捕捞作业过程中，当风平浪静的极佳海况以及能确保安全作业的情况时，继续

对下变容浮力舱06压气并保持此时下变容浮力舱06的压气压力(或者停止真空压缩机700

对下变容浮力舱06压气，即由于下变容浮力舱06上进气管100安装的止回阀600自闭，可以

不再继续压气)，安全调节装置14启动操作，定容浮力舱04与框架01再配合固定，海平面16

与底面管架08的距离约0.8‑1.3m(该操作需要现场水位观察和真空压缩机700人为微量操

控)，可需重复启动或锁闭安全调节装置14操作，可以直接进行捕捞作业，如图9所示。
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[0061] 随着捕捞作业的进一步进行，升降式养殖网箱内被捕捞物的减少(即网衣箱体02

内的养殖物)，升降式养殖网箱上浮高度不满足捕捞作业要求，停止捕捞作业。此时进行解

除安全调节装置14操作(即将定容浮力舱04顶面的安全调节装置14的旋转横杆142旋转出

并脱离挡杆141正下方)，解除定容浮力舱04与框架01配合固定，真空压缩机700增大对下变

容浮力舱06压气压力，下变容浮力舱06经排水管200继续向外排水，升降式养殖网箱继续向

上起浮，定容浮力舱04向下滑移，直至再次满足捕捞作业状态要求时(即此时海平面16与底

面管架08的距离0.75‑0.8m，该操作需要现场水位观察和真空压缩机700人为微量操控)，继

续对下变容浮力舱06压气并保持此时下变容浮力舱06的压气压力，并重新启动安全调节装

置14操作(即将定容浮力舱04顶面的安全调节装置14的旋转横杆142旋转入并处于挡杆141

正下方，旋转横杆142与挡杆141相配合)，进而定容浮力舱04与框架01再配合固定，又开始

捕捞作业。

[0062] 多次重复上述捕捞作业过程，养殖产品水体密度不断下降，可逐步对下变容浮力

舱06调节打气，让下变容浮力舱06逐步排水，直至下变容浮力舱06内海水排空，真空压缩机

700对下变容浮力舱06持续向其打气(或由于下变容浮力舱06上进气管100安装的止回阀

600自闭，可以不再继续压气)，此时定容浮力舱04在自身重力的作用下向下滑至框架01的

下限位结构处时，启动安全调节装置14操作(即将定容浮力舱04顶面的安全调节装置14的

旋转横杆142旋转入并处于挡杆141正下方，旋转横杆142与挡杆141相配合)，升降式养殖网

箱的顶面露出水面最高，达到可捕捞作业最底水位(即海平面16与底面管架08的距离约为

0.35m，同样该操作需要现场水位观察和真空压缩机700人为微量操控)，继续捕捞作业，最

终完成捕捞作业，如图10所示。

[0063] 本实用新型的升降式养殖网箱整体下沉过程状态与上浮过程状态相反，变容浮力

舱中海水的注入与排放也相应进行反向操作。

[0064] 需要说明的是：本实用新型中的升降式养殖网箱虽然处于海中坐底状态，但是通

过自制投饵装置，可以直接从海面上自动将饵料投入养殖箱体的网衣箱体02内，所以无需

将升降式养殖网箱浮出海面进行投饵，投饵作业安全且简便。本实用新型中升降式养殖网

箱的网衣箱体02是可拆装的，在网衣破损等情况下可实现快速拆装。

[0065] 本实用新型一种升降式养殖网箱，正常情况下沉放于近海底17进行养殖生产，仅

在管理及安全检查需要时浮到海面，完成相关作业后又沉降回近海底17进行养殖生产。其

具有防抗台风能力强(即沉于海底17，海浪显著衰减，风浪直接破坏影响较小)、受海流影响

小(即刚性结构防止养殖空间减小；设置的滞流区保证流速超过1m/s时大黄鱼、石斑鱼等正

常安全养殖)、管理操作简单(即一台空压机便可控制升降式养殖网箱升降；设置临时赶鱼

装置，方便养产品捕捞；设计自动投饵装置自动向沉于海底17的升降式养殖网箱投饵)、投

资能为个体养殖户或小微型养殖企业接受。

[0066] 本实用新型所具有特点具体详述如下：

[0067] 1、防抗台风巨浪能力强。本实用新型的升降式养殖网箱沉于海底17附近的底层海

域进行养殖生产，利用波浪强度随水深增加而迅速衰减的自然规律，躲避台风及巨浪的袭

击破坏，实现目标级台风生存工况下的安全生产要求。另外，底层海域自然环境更加稳定，

污损生物影响显著减少，也有助于提高养殖综合效果。

[0068] 2、防抗海流变形性能好。高强度网衣箱体02由钢骨架结构框架01维持扩张紧绷状
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态，即使强海流作用也能保持稳定的养殖容积；利用滑移式定容浮力舱04的阻流效应在局

部养殖空间形成滞流区，可为大黄鱼、石斑鱼等主导名优养殖鱼类在强海流作用期间提供

临时“憩息”空间，提高养殖成活率，解决当前海流对湾外抗风浪养殖沉箱养殖的“卡脖子”

问题。

[0069] 3、管理操作相对简便。在空压机的高压气体驱动下，本实用新型的升降式养殖网

箱及其作业方式可实现养殖网箱沉于海底17、养殖网箱顶面浮上海面、养殖网箱底面浮上

海面(即上浮过程可根据需要悬停)等不同浮态的升降，为相对简便地开展养殖生产过程中

的检查、渔获、清除污损生物(或换网)等管理作业提供了条件；配套了4天(可扩展到7‑10

天)内能每天自动向升降式养殖网箱内投放饲料的自动投饵系统，解决冬、春季期间湾外海

域高海况环境下的投饵难题。

[0070] 4、适宜群众性养殖。本实用新型的升降式养殖网箱的单口养殖网箱养殖水体约为

1000m3，设施系统投资不超过百万元，适宜小微养殖企业甚至养殖户投资；我国湾外海域位

于太平洋西部大陆架，海底17坡度平缓(平均约0.7度)，水深较浅，总体上35m等深线已离岸

较远，基于陆基的管理模式经济性较差。本实用新型一种升降式养殖网箱适宜布置水深为

35m左右，符合我国湾外海域及群众养殖生产要求。

[0071] 上述实施例和图式并非限定本实用新型的产品形态和式样，任何所属技术领域的

普通技术人员对其所做的适当变化或修饰，皆应视为不脱离本实用新型的专利范畴。
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图3

图4
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图5
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图6

图7
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图8

图9
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图10

图11
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