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一种KN95口罩夹具

(57)摘要

本实用新型涉及一种KN95口罩夹具，包括安

装固定条，所述安装固定条一侧固定连接有限位

安装块，所述限位安装块一侧通过螺栓固定连接

有铰链，所述铰链一侧通过螺栓固定连接有连接

支杆，所述连接支杆顶部一侧固定连接有挂接

环，所述挂接环内设有挂钩，所述挂钩顶端固定

连接有电动伸缩杆，所述连接支杆一端固定连接

有凹形压板，所述凹形压板底部固定连接有防滑

条，所述防滑条下方设有凹形承接板，所述凹形

承接板表面一侧固定连接有拉力弹簧，本实用新

型安装结构稳定，可以一次对多个口罩进行夹

固，方便工作人员的操作，进而提高加工效率，特

殊的结构可以方便对于口罩的夹固，有利于下一

步加工操作的有序进行。
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1.一种KN95口罩夹具，包括安装固定条（1），其特征在于：所述安装固定条（1）一侧固定

连接有限位安装块（2），所述限位安装块（2）一侧通过螺栓（3）固定连接有铰链（4），所述铰

链（4）一侧通过螺栓（3）固定连接有连接支杆（5），所述连接支杆（5）顶部一侧固定连接有挂

接环（6），所述挂接环（6）内设有挂钩（7），所述挂钩（7）顶端固定连接有电动伸缩杆（8），所

述连接支杆（5）一端固定连接有凹形压板（9），所述凹形压板（9）底部固定连接有防滑条

（10），所述防滑条（10）下方设有凹形承接板（11），所述凹形承接板（11）表面一侧固定连接

有拉力弹簧（12）。

2.根据权利要求1所述的一种KN95口罩夹具，其特征在于：所述限位安装块（2）呈阵列

分布于安装固定条（1）一侧，所述连接支杆（5）位于限位安装块（2）顶部。

3.根据权利要求1所述的一种KN95口罩夹具，其特征在于：所述限位安装块（2）与连接

支杆（5）一侧均开设有与螺栓（3）结构相匹配的孔，所述铰链（4）与限位安装块（2）、连接支

杆（5）结构相匹配。

4.根据权利要求1所述的一种KN95口罩夹具，其特征在于：所述防滑条（10）呈对称分布

于凹形压板（9）底部表面，所述防滑条（10）底部与凹形承压板之间留有间距。

5.根据权利要求1所述的一种KN95口罩夹具，其特征在于：所述凹形压板（9）位于凹形

承接板（11）正上方，所述凹形压板（9）与凹形承接板（11）结构相匹配。

6.根据权利要求1所述的一种KN95口罩夹具，其特征在于：所述拉力弹簧（12）顶端固定

连接于连接支杆（5），且所述拉力弹簧（12）位于连接支杆（5）底部一侧。
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一种KN95口罩夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种KN95口罩夹具，属于口罩夹具设备技术领域。

背景技术

[0002] KN95口罩是指符合KN95标准，遵循呼吸防护用品GB2626‑2006标准的口罩，“KN95”

是国家质量监督检验和检疫局、国家标准化管理委员会公布的呼吸防护用品标准，不是特

定的产品名称，此类口罩最大特点是可以预防由患者体液或血液飞溅引起的飞沫传染，现

有的装置在使用时，一次只能对单个的口罩进行夹固，加工效率低下，严重影响生产进度，

且结构复杂，夹固不便，对口罩进行夹固后影响下一步加工的正常进行，为此，提供一种

KN95口罩夹具。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题克服现有的缺陷，提供一种KN95口罩夹具，安装结

构稳定，可以一次对多个口罩进行夹固，方便工作人员的操作，进而提高加工效率，特殊的

结构可以方便对于口罩的夹固，有利于下一步加工操作的有序进行，可以有效解决背景技

术中的问题。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0005] 一种KN95口罩夹具，包括安装固定条，所述安装固定条一侧固定连接有限位安装

块，所述限位安装块一侧通过螺栓固定连接有铰链，所述铰链一侧通过螺栓固定连接有连

接支杆，所述连接支杆顶部一侧固定连接有挂接环，所述挂接环内设有挂钩，所述挂钩顶端

固定连接有电动伸缩杆，所述连接支杆一端固定连接有凹形压板，所述凹形压板底部固定

连接有防滑条，所述防滑条下方设有凹形承接板，所述凹形承接板表面一侧固定连接有拉

力弹簧。

[0006] 进一步而言，所述限位安装块呈阵列分布于安装固定条一侧，所述连接支杆位于

限位安装块顶部。

[0007] 进一步而言，所述限位安装块与连接支杆一侧均开设有与螺栓结构相匹配的孔，

所述铰链与限位安装块、连接支杆结构相匹配。

[0008] 进一步而言，所述防滑条呈对称分布于凹形压板底部表面，所述防滑条底部与凹

形承压板之间留有间距。

[0009] 进一步而言，所述凹形压板位于凹形承接板正上方，所述凹形压板与凹形承接板

结构相匹配。

[0010] 进一步而言，所述拉力弹簧顶端固定连接于连接支杆，且所述拉力弹簧位于连接

支杆底部一侧。

[0011] 本实用新型有益效果：

[0012] 1、本实用新型涉及一种KN95口罩夹具，通过设有安装固定条与限位安装块，安装

结构稳定，可以一次对多个口罩进行夹固，方便工作人员的操作，进而提高加工效率，增加
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产品的产量。

[0013] 2、本实用新型涉及一种KN95口罩夹具，通过设有凹形压板与凹形承接板，结构简

单，特殊的结构可以方便对于口罩的夹固，有利于下一步加工操作的有序进行，结构间相互

配合，减小加工过程中对口罩结构的损伤。

附图说明

[0014] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用

新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。

[0015] 图1是本实用新型一种KN95口罩夹具整体结构示意图；

[0016] 图2是本实用新型一种KN95口罩夹具安装固定条结构示意图；

[0017] 图3是本实用新型一种KN95口罩夹具凹形压板结构示意图；

[0018] 图中标号：1、安装固定条；2、限位安装块；3、螺栓；4、铰链；5、连接支杆；6、挂接环；

7、挂钩；8、电动伸缩杆；9、凹形压板；10、防滑条；11、凹形承接板；12、拉力弹簧。

具体实施方式

[0019] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优

选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0020] 如图1‑图3所示，一种KN95口罩夹具，包括安装固定条1，所述安装固定条1一侧固

定连接有限位安装块2，所述安装固定条1与限位安装块2配合使用，安装结构稳定，可以一

次对多个口罩进行夹固，方便工作人员的操作，进而提高加工效率，增加产品的产量，所述

限位安装块2一侧通过螺栓3固定连接有铰链4，所述铰链4一侧通过螺栓3固定连接有连接

支杆5，所述连接支杆5顶部一侧固定连接有挂接环6，所述挂接环6内设有挂钩7，所述挂钩7

顶端固定连接有电动伸缩杆8，所述连接支杆5一端固定连接有凹形压板9，所述凹形压板9

底部固定连接有防滑条10，所述防滑条10下方设有凹形承接板11，所述凹形承接板11与凹

形压板9之间相互配合，结构简单，特殊的结构可以方便对于口罩的夹固，有利于下一步加

工操作的有序进行，所述凹形承接板11表面一侧固定连接有拉力弹簧12。

[0021] 如图1‑图3所示，所述限位安装块2呈阵列分布于安装固定条1一侧，所述连接支杆

5位于限位安装块2顶部，所述限位安装块2与连接支杆5一侧均开设有与螺栓3结构相匹配

的孔，所述铰链4与限位安装块2、连接支杆5结构相匹配，所述防滑条10呈对称分布于凹形

压板9底部表面，所述防滑条10底部与凹形承压板之间留有间距，所述凹形压板9位于凹形

承接板11正上方，所述凹形压板9与凹形承接板11结构相匹配，所述拉力弹簧12顶端固定连

接于连接支杆5，且所述拉力弹簧12位于连接支杆5底部一侧，通过拉力弹簧12与电动伸缩

杆8之间配合，可以使凹形压板9起到对口罩的加固作用，且可以保证加固力度不会对口罩

造成损伤。

[0022] 本实用新型的工作原理：在使用时，通过将安装固定条1安装在指定位置，使电动

伸缩杆8固定在外部装置之上并接入控制电源，电动伸缩杆8工作，通过挂接环6与挂钩7的

配合，将连接支杆5提起，受铰链4的作用，连接支杆5一端翘起，将口罩放入凹形压板9下方，

电动伸缩杆8伸长，受拉力弹簧12作用下，防滑条10与凹形承接板11对口罩进行夹固，可以

在凹形承接板11内侧形成的空间内，对口罩进行下一步的加工处理。
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[0023] 以上为本实用新型较佳的实施方式，本实用新型所属领域的技术人员还能够对上

述实施方式进行变更和修改，因此，本实用新型并不局限于上述的具体实施方式，凡是本领

域技术人员在本实用新型的基础上所作的任何显而易见的改进、替换或变型均属于本实用

新型的保护范围。
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