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ES 2 269 933 T3 2

DESCRIPCIÓN

Funda para asiento de un vehículo con un equipo
de vídeo portátil.

La presente invención se refiere a una instalación
de vídeo completa, destinada a equipar la cara trasera
de un asiento, especialmente un asiento de vehículo,
y constituida por una estructura de soporte asociada a
un equipo de vídeo que comprende: una consola elec-
trónica, tal como un lector de DVD, SVCD, VCD, una
consola de juegos u otra, y una pantalla independiente
asociada, tal como una pantalla de cristales líquidos,
catódica, de plasma u otra.

Los apoyacabezas o las partes superiores de los
respaldos de vehículos automóviles, trenes, incluso de
aviones, están a veces provistas de una pantalla de ví-
deo que permite a la persona situada detrás del asiento
así provisto, ver, por ejemplo, una película o visuali-
zar informaciones publicitarias.

Los cojines que constituyen el respaldo o el apo-
yacabeza del asiento están formados generalmente
por un bloque de espuma sintética recubierto por una
funda de revestimiento de un material flexible. Están
estructurados y preparados de manera adecuada para
recibir, en fin, la pantalla de vídeo; en particular com-
portan un alojamiento para la inserción de la pantalla
y un zócalo de fijación integrado.

Sin embargo, estas particularidades complican
sensiblemente la fabricación de los cojines correspon-
dientes, especialmente por el hecho de la necesidad de
prever medios de fijación internos, y también a causa
de la preparación particular de la funda de recubri-
miento necesaria para permitir la recepción del equipo
de vídeo y la obtención de un acabado de calidad. En
todos los casos los cojines deben diseñarse o modi-
ficarse especialmente para permitir la adaptación del
equipo de vídeo.

La presente invención tiene por objeto proponer
una instalación de vídeo de concepción original, que
comporta una estructura que asegura una fijación rá-
pida y estética sobre los cojines que constituyen el
asiento. La instalación de vídeo según la invención
asegura además una dimensiones mínimas con rela-
ción a las instalaciones de vídeo conocidas hasta la
fecha.

La instalación de vídeo conforme a la invención
comprende una estructura de soporte en forma de fun-
da de asiento provista, en su parte destinada a recubrir
la cara trasera del asiento, de por lo menos un medio
de recepción de la consola electrónica de la instala-
ción de vídeo.

Por “medio de recepción” se entiende principal-
mente toda estructura adaptada que permite una soli-
darización entre la consola electrónica y la estructura
de soporte en forma de funda. Por ejemplo, ese medio
de recepción puede ser un bolsillo dispuesto sobre la
cara externa del respaldo y adaptada para contener la
consola electrónica; el medio de recepción puede asi-
mismo consistir en una estructura rígida formante de
un alojamiento de recepción de la consola electróni-
ca, realizándose el enclavamiento entre la consola y
su alojamiento adaptado por la presencia de órganos
complementarios adaptados.

Según una primera alternativa de realización, la
instalación de vídeo comprende una estructura de so-
porte recepcionando la pantalla con su cara frontal vi-
sible, independiente de la estructura que recepciona la
consola electrónica.

Según esta alternativa, la instalación de vídeo
comprende, por una parte, una estructura de soporte
en forma de funda para el apoyacabeza provista de un
medio de recepción de pantalla destinada a recubrir
la cara trasera del citado apoyacabeza, y por otra par-
te, una estructura de soporte en forma de funda para
respaldo destinada a recubrir la cara trasera de dicho
respaldo.

Según una segunda alternativa, la instalación de
vídeo comprende una estructura de soporte en forma
de funda que comporta, en su parte destinada a recu-
brir la cara trasera del asiento, un segundo medio que
permite la recepción de la pantalla con su cara frontal
visible.

Según una primera forma de realización de esa al-
ternativa, la estructura de soporte consiste en una fun-
da destinada a recubrir la parte de respaldo del asien-
to. De preferencia, el medio de recepción de la pan-
talla está en una posición superior con relación a la
consola electrónica.

Según una segundo forma de realización de esa al-
ternativa, la estructura de soporte consiste en una fun-
da monobloque destinada a recubrir a la vez la parte
de apoyacabeza y la parte de respaldo del asiento. De
preferencia, el medio de recepción de la pantalla se
realiza en la parte de la citada funda destinada a re-
cubrir la cara trasera del apoyacabeza, y el medio de
recepción de la consola electrónica se realiza en la
parte de la funda destinada a recubrir la parte de res-
paldo del asiento.

Según otra alternativa conforma a la invención, la
estructura de soporte consiste en una funda de respal-
do y/o de apoyacabeza provista de un medio de re-
cepción para una consola electrónica y una pantalla
contigua, en que el medio delimita un espacio de re-
cepción único.

Siempre según la invención, la instalación de ví-
deo comprende una estructura de soporte en forma de
funda dotada de por lo menos un medio de recepción
de una pantalla y/o una consola electrónica solidariza-
da a la citada funda por unos medios de fijación amo-
vible.

Siempre según la invención, la instalación vídeo
comprende por lo menos: una toma de conexión de
alimentación a partir de la cual se extiende un cablea-
do interno destinado a asegurar la alimentación eléc-
trica del conjunto de vídeo, y un sistema de cableado
interno para el enlace audio-vídeo entre la consola y
la pantalla.

Todavía según la invención, la instalación de ví-
deo comprende unos medios que permiten una fija-
ción amovible del o de los dispositivos electrónicos
del conjunto de vídeo en el seno de su medio de re-
cepción.

Siempre según la invención, la instalación de
vídeo integra por lo menos un dispositivo recep-
tor conectado a la consola electrónica, que permi-
te su pilotaje mediante un dispositivo de tipo emisor
adaptado.

Siempre según la invención, la instalación de ví-
deo integra por lo menos un dispositivo de tipo emi-
sor de audio y/o de vídeo, que permite la utilización
de un dispositivo receptor adaptado, por ejemplo, del
tipo de un casco de auriculares sin hilos.

La instalación de vídeo según la invención com-
prende todavía ventajosamente una estructura de so-
porte provista de medios que permiten la fijación de
elementos accesorios del conjunto de vídeo, tales co-
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mo un mando a distancia, un casco de auriculares u
otro.

Siempre según la invención, la instalación de ví-
deo comprende una estructura de soporte provista de:
una toma complementaria de conexión de alimenta-
ción, y por lo menos una toma de conexión audio-
vídeo, en que las tomas están asociadas al sistema de
cableado interno para la alimentación externa de una
pantalla y/o de una consola electrónica anexa.

La invención tiene asimismo por objeto una es-
tructura de soporte en forma de funda de revestimien-
to para asiento tal como se ha descrito más arriba.

Pero la invención se ilustrará todavía, sin ser li-
mitada en modo alguno, por la descripción siguiente
de diferentes medios de realización, que se dan úni-
camente a título de ejemplos y se representan en los
dibujos adjuntos, en los cuales;

La figura 1 es una vista esquemática de la cara
trasera de un asiento de vehículo, provisto de una ins-
talación de vídeo conforme a la invención, constituida
aquí por una funda de revestimiento del respaldo que
recibe la consola electrónica y por una funda de re-
vestimiento del apoyacabeza que recibe la pantalla.

La figura 2 es una vista en sección según 2-2 del
asiento provisto de la instalación de vídeo representa-
da en la figura 1.

La figura 3 es una representación esquemática de
la cara trasera de un asiento provisto de una instala-
ción de vídeo conforma a la invención, siendo la es-
tructura de soporte en forma de funda de tipo mono-
bloque.

La figura 4 es una representación esquemática de
la cara trasera de un asiento dotado de una instalación
de vídeo conforma a la invención, en que la estructura
de soporte en forma de funda de respaldo está dotada
de un único receptáculo de recepción del conjunto de
vídeo.

La figura 1 representa un asiento provisto de una
instalación de vídeo según la invención. El asiento es-
tá constituido por un respaldo 1 prolongado por un
apoyacabeza 2 independiente y fijado por unas vari-
llas de anclaje 3.

Ese asiento está provisto de una instalación de ví-
deo constituida, por una parte, por una estructura de
respaldo cuya parte de recubrimiento de la cara tra-
sera del respaldo comporta una consola electrónica 5
con su cara frontal visible, y por otra parte, por una
estructura de soporte 6 en forma de funda para el apo-
yacabeza 2 cuya parte recubrimiento de la cara trasera
del citado apoyacabeza 2 comporta una pantalla 7 con
su cara frontal visible. La estructura de soporte 4 que
recibe la consola electrónica 5 es, pues, independien-
te de la estructura de soporte 6 que recibe la pantalla
7.

El conjunto de vídeo puede por ejemplo consistir
en un conjunto de DVD constituido por un lector de
DVD y de su pantalla asociada, que permite el visio-
nado de discos de DVD.

Las estructuras de soporte 4, 5 están conformados
para adaptarse lo mejor posible a los contornos del
respaldo 1 y del apoyacabeza 2. Cada una de aquéllas
comporta una abertura que permite su posicionado en
la parte del asiento para las cuales se destinan. De pre-
ferencia, la estructura de funda 6 se destina a recubrir
el apoyacabeza 2 está provista de órganos de cierre
amovibles del tipo de elásticos o bandas auto-agarra-
bles; la estructura de funda 4 destinada a recubrir el
respaldo 1 va asociado a unos órganos de solidariza-

ción de tipo ganchos, cinchas u otros, que se sujetan
al bastidor del asiento.

Los dispositivos electrónicos 5, 7 del conjunto de
vídeo van fijados en su estructura de soporte 4, 6 por
cualquier medio apropiado.

A título meramente indicativo, se puede practicar
una abertura o recorte, en la parte de las fundas 4, 6
destinada a recubrir la cara trasera del respaldo 1 y
del apoyacabeza 2, y cuya forma y dimensiones ser
adapten a la consola electrónica 5 y a la pantalla 7;
se fijan seguidamente los dispositivos electrónicos 5,
7 por una toma en emparedado del borde periférico
de dichas aberturas, entre el dispositivo electrónico y
una estructura rígida relacionada complementaria, si-
tuada en el lado de la cara interna de la funda 4, 6.
Esta fijación puede ser del tipo amovible con el em-
pleo de órganos complementarios dispuestos entre los
dispositivos electrónicos 5, 7 y las estructuras rígidas
complementarias.

Las conexiones eléctricas que permiten el funcio-
namiento del conjunto de vídeo se representan esque-
máticamente mediante líneas de trazos en la figura 1.

El o los eventuales cableados que aseguran la ali-
mentación de la consola 5 y de la pantalla 7 se dispo-
nen preferentemente en la cara interna de las estructu-
ras de soporte 4, 6. Pueden discurrir entre el respaldo
1 y el apoyacabeza 2, siguiendo una de las varillas de
anclaje 3 del apoyacabeza 2.

Se aprecia en la figura 1 la presencia de una toma
de conexión de alimentación 10, dispuesta en la es-
tructura de soporte 4 que recubre el respaldo 1. Debe
entenderse que esa toma 10 puede situarse en cual-
quier posición de la instalación de vídeo, por ejemplo,
en la consola electrónica 5.

Esa toma de alimentación 10 permite la conexión
de la instalación a la red o a la toma del encendedor
de cigarrillos de un vehículo automóvil, por medio de
un cordón de conexión adecuado. Los cables integra-
dos 11 que aseguran la alimentación de la consola 5
y de la pantalla 7 se extienden a partir de la toma de
conexión 10.

Por otra parte, la consola 5 y la pantalla 7 están
unidas por un cableado 12 destinado a asegurar la co-
nexión audio-vídeo entre estos dos dispositivos.

La instalación de vídeo puede igualmente integrar,
como se representa con líneas de trazos en la figura 1,
una toma complementaria de conexión de alimenta-
ción 13, y una toma de conexión audio-vídeo 14; es-
tas tomas 13, 14 permiten la alimentación y el pilotaje
por el exterior de la pantalla 7 que equipa el apoyaca-
beza 2 prolongando el respaldo 1, figura 1, o bien el
apoyacabeza de un asiento adyacente (no representa-
do).

Esta instalación integra además un dispositivo del
tipo receptor 15 conectado a la consola electrónica 5;
ese receptor 15 permite principalmente el pilotaje de
la consola 5 por medio de un dispositivo emisor ex-
terno 16 del tipo de borne emisor de información, por
ejemplo.

La instalación de vídeo integra además un disposi-
tivo emisor de audio-vídeo 17, conectado al conjunto
de vídeo; ese emisor 17 permite la utilización de un
dispositivo de tipo receptor audio-vídeo sin hilos 18,
por ejemplo, del tipo de un casco de auriculares.

Para facilitar la colocación del conjunto de estos
accesorios (mando a distancia y casco de auriculares)
pueden disponerse medios de colgamiento y coloca-
ción en la funda de recepción del conjunto de vídeo.
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Según una forma alternativa de la invención re-
presentada en la figura 3, la instalación de vídeo com-
prende una estructura de soporte en forma de funda
monobloque que recubre a la vez el respaldo 1 y el
apoyacabeza 2 del asiento.

Esa funda monobloque 20 está provista de dos re-
ceptáculos 21, 22. Uno de estos receptáculos 21 está
realizado en la parte de la funda 20 que recubre la cara
trasera del respaldo 1de manera que reciba la conso-
la electrónica 5 con su cara frontal visible; el otro de
los dos receptáculos 22 está realizado en la parte de la
funda 20 que recubre la cara trasera del apoyacabeza
2 de manera que reciba la pantalla 7.

El conjunto de los cableados 11, 12 destinados al
funcionamiento de la instalación se dispone de prefe-
rencia en la cara interna de la estructura de soporte
20.

Debe entenderse que esta instalación de vídeo
puede igualmente integrar cualquier accesorio com-
plementario, tal como un dispositivo emisor y/o re-
ceptor, para mejorar principalmente su utilización y
su ergonomía.

La figura 4 representa todavía una forma alterna-
tiva de instalación de vídeo según la invención, que
comprende una estructura de soporte 25 en forma de
funda para el respaldo 1 provista, en su parte destina-
da a recubrir la cara trasera del propio respaldo 1, de
un receptáculo intermedio 28 destinado a contener el
conjunto de vídeo 5, 7. Este último se presenta aquí
en la forma de un conjunto monobloque, estando la
consola 5 y la pantalla 7 unidas por un tipo del tipo
bisagra.

El receptáculo intermedio 26 está delimitado por
un fondo 27 y por una cintura de paredes laterales 28.
Se solidariza con la estructura de soporte 25 por cual-
quier medio adecuado. Por ejemplo, el fondo 27 pue-

de ir cosido o encolado a la estructura de soporte 25;
puede también solidarizarse a la estructura de sopor-
te 25 de manera amovible, por medio de unas bandas
autosujetables o de un cierre por corredera, por ejem-
plo.

El receptáculo 26 se realiza de un material flexi-
ble, por ejemplo, de un tejido o un material sintético.
Las paredes laterales 28 pueden eventualmente refor-
zarse con la colocación de una cintura rígida contra la
parte interna de las citadas paredes.

El conjunto de vídeo 5, 7 se solidariza en el se-
no del receptáculo intermedio 26 por cualquier medio
adecuado. A título meramente indicativo, el fondo 27
del receptáculo 26 está provisto de una banda auto-
fijante destinada a cooperar con una banda comple-
mentaria dispuesta en la cara trasera de la consola 5;
el receptáculo 26 está dotado asimismo de una banda
elástica 29 destinada a sujetar el extremo superior de
la pantalla 7. Entonces es posible integrar o retirar rá-
pidamente el conjunto de vídeo 5, 7 del receptáculo
intermedio 26.

Además, el receptáculo 26 está provisto de una lá-
mina 30 que permite el cierre de su cara frontal. La
lámina 30 está dotada de un sistema que permite un
cierre amovible del receptáculo 26, por ejemplo, del
tipo de cierre de corredera.

Estas diferentes instalaciones de vídeo, que com-
portan estructuras de soporte en forma de funda para
respaldo, apoyacabeza o funda monobloque, pueden
ir montadas sobre los asientos de recepción de una
manera completamente clásica.

El conjunto de estas instalaciones permite in míni-
mo espacio ocupado a raíz de su utilización, y ofrece
una posibilidad de adaptarse a una amplia gama de
asientos de vehículos.
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REIVINDICACIONES

1. Instalación de vídeo, destinada a equipar un
asiento, del tipo que comporta un conjunto de vídeo
que comprende una consola electrónica (5) del géne-
ro lector de vídeo o consola de juegos, y una pantalla
independiente asociada (7), la cual instalación com-
prende además un medio de conexión (11) destinado
a asegurar la alimentación eléctrica del citado conjun-
to de vídeo, y un medio de interconexión (12) para el
enlace audio-vídeo entre la consola (5) y la pantalla
(7), caracterizada porque comprende una estructura
de soporte (4, 20, 25) en forma de funda de revesti-
miento para asiento, provista, en su parte que recubre
la cara trasera del asiento, de por lo menos un medio
de recepción de la consola electrónica (5).

2. Instalación de vídeo según la reivindicación 1,
caracterizada porque comprende una estructura de
soporte (6) que recibe la pantalla (7) con su cara fron-
tal visible, en que la estructura de soporte (6) es inde-
pendiente de la estructura de soporte (4) que recibe la
consola electrónica (5).

3. Instalación de vídeo según la reivindicación 2,
caracterizada porque comprende, por una parte, una
estructura de soporte (6) para la pantalla (7) consis-
tente en una funda para un apoyacabeza (2) provista
de un medio de recepción de la pantalla (7) dispues-
to en su parte destinada a recubrir la cara trasera del
apoyacabeza, y por otra parte una estructura de so-
porte (4) para la consola electrónica (5) consistente
en una funda para respaldo (1) dotada de un medio de
recepción de la consola (5), dispuesta sobre su parte
destinada a recubrir la cara trasera del respaldo.

4. Instalación de vídeo según la reivindicación 1,
caracterizada porque comprende una estructura de
soporte (20) en forma de funda provista, en su par-
te destinada a recubrir la cara trasera del asiento, de
un segundo medio (22) que permite la recepción de la
pantalla (7) con su cara frontal visible.

5. Instalación de vídeo según la reivindicación 4,
caracterizada porque la estructura de soporte consis-
te en una funda de revestimiento destinada a recubrir
la parte del respaldo del asiento, en que la funda está
provista del medio de recepción de la pantalla en po-
sición superior respecto al medio de recepción de la
consola electrónica.

6. Instalación de vídeo según la reivindicación 4,
caracterizada porque la estructura de soporte (20)
consiste en una funda monobloque destinada a recu-
brir a la vez la parte del apoyacabeza (2) y la parte del
respaldo (1) del asiento, estando dispuesto el receptá-
culo de recepción (22) de la pantalla (7) en la parte de
la funda (20) destinada a recubrir la cara trasera del
apoyacabeza (2), y estando dispuesto el receptáculo
(21) de recepción de la consola electrónica (5) en la
parte de la funda (20) destinada a recubrir la parte del
respaldo (1).

7. Instalación de vídeo según la reivindicación 1,
caracterizada porque comprende una estructura de
soporte (25) en forma de funda de respaldo y/o de
apoyacabeza provista de un receptáculo(26) de recep-
ción para una consola electrónica (5) y una pantalla
(7) asociada, en que el receptáculo (26) delimita un
espacio de recepción único.

8. Instalación de vídeo según una de las reivindi-
caciones 1 a 7, caracterizada porque comprende una
estructura de soporte en forma de funda de revesti-
miento de asiento provista de por lo menos un medio
de recepción solidarizado a la funda por medios que
aseguran una fijación amovible.

9. Instalación de vídeo según una de las reivindi-
caciones 1 a 8, caracterizada porque comprende por
lo menos una toma de conexión de alimentación (10)
a partir de la cual se extiende un cableado interno (11)
destinado a asegurar la alimentación eléctrica del con-
junto de vídeo (5, 7), y un sistema de cableado interno
(12) para el enlace audio-vídeo entre la consola (5) y
la pantalla (7).

10. Instalación de vídeo según una de las reivindi-
caciones 1 a 9, caracterizada porque comprende me-
dios de recepción que permiten una fijación amovible
del o de los dispositivos electrónicos del conjunto de
vídeo a su estructura de soporte correspondiente.

11. Instalación de vídeo según una de las reivin-
dicaciones 1 a 10, caracterizada porque integra por
lo menos un dispositivo receptor (15) conectado a la
consola electrónica (5), permitiendo su pilotaje por un
dispositivo de tipo emisor (16) adaptado.

12. Instalación de vídeo según una de las reivin-
dicaciones 1 a 11, caracterizada porque integra por
lo menos un dispositivo de tipo emisor audio y/o ví-
deo (17) permitiendo la utilización de un dispositivo
receptor (18) adaptado, por ejemplo, del tipo de casco
de auriculares sin hilos.

13. Instalación de vídeo según una de las reivin-
dicaciones 1 a 12, caracterizada porque comprende
una estructura de soporte provista de medios que per-
miten la fijación de elementos accesorios del conjunto
de vídeo, tales como un mando a distancia, un casco
de auriculares u otro.

14. Instalación de vídeo según una de las reivin-
dicaciones 1 a 13, caracterizada porque la estructura
de soporte está provista de una toma complementaria
de conexión de alimentación (13), así como de por lo
menos una toma de conexión audio-vídeo (14), en que
las tomas (13, 14) están conectadas al sistema de ca-
bleado interno (11, 12) para la alimentación externa
de una pantalla y/o de una consola electrónica inde-
pendiente.

15. Estructura de soporte en forma de funda de
revestimiento para asiento, destinada a recibir por lo
menos un dispositivo electrónico (5, 7) de un conjunto
de vídeo, según una de las reivindicaciones 1 a 14.
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