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예정된 시간 동안에 무선 통신망을 통하여 서버로부터 그래픽 이미지를 표시 장치에 다운로드하는 시스템 및 방

법.  하나의 실시예로, 무선 장치를 위한 도킹 스테이션이 표시 장치와 접속하기 위해 커넥터와 함께 제공되고,

도킹  스테이션은  예정된  시간  내에  표시  장치에  다이얼  톤을  제공하고  무선  장치를  통해  서버에  접속을

요청한다.  도킹 스테이션은 예정된 시간 외에는 다이얼 톤을 제공하지 않게 된다.

대 표 도 - 도5
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특허청구의 범위

청구항 1 

무선 통신 접속을 통해 표시(display) 장치를 서버에 연결하는 도킹 스테이션으로서,

상기 도킹 스테이션은 무선 장치와 인터페이싱하고, 상기 표시 장치는 상기 도킹 스테이션에 접속되고 제 1 시

간 주기 동안 상기 서버로의 접속을 시도할 수 있으며, 

상기 제 1 시간 주기가 제 2 시간 주기와 오버랩(overlap)될 때에만 상기 표시 장치가 상기 서버에 접속될 수

있도록, 상기 도킹 스테이션은 추가적으로 상기 제 2 시간 주기 동안만 상기 표시 장치가 상기 서버와 접속하도

록 선택적으로 허용하며, 상기 제 1 시간 주기는 상기 제 2 시간 주기에 독립적인 것을 특징으로 하는 도킹 스

테이션.

청구항 2 

제 1항에 있어서,

상기 도킹 스테이션은 다이얼 톤 생성기를 더 포함하며, 상기 다이얼 톤 생성기는 표시 장치에 다이얼 톤을 제

공하는 도킹 스테이션.

청구항 3 

제 1항에 있어서,

상기 도킹 스테이션은 전화 번호 검출기를 더 포함하며, 상기 전화 번호 검출기는 상기 표시 장치로부터 다이얼

링 된 번호 정보를 수신하고 목적지 전화 번호를 체크하는 것을 특징으로 하는 도킹 스테이션.

청구항 4 

제 1항에 있어서,

상기 도킹 스테이션은 타이밍 회로를 더 포함하며, 상기 제 2 시간 주기가 저장되는 것을 특징으로 하는 도킹

스테이션.

청구항 5 

제 4항에 있어서,

상기 도킹 스테이션은 제어기를 더 포함하며, 상기 제어기는 목적지 전화 번호를 무선 장치로 전송할 것인지를

결정하기 위해 상기 제 2 시간 주기 동안 상기 타이밍 회로를 조회하는 것을 특징으로 하는 도킹 스테이션.

청구항 6 

제 1항에 있어서,

상기 도킹 스테이션은 무선 장치 인터페이스 모듈을 더 포함하며, 상기 무선 장치 인터페이스 모듈은 상기 무선

장치로의 접속을 가지며, 상기 무선 장치 인터페이스는 목적지 전화 번호를 수신하고 상기 목적지 전화 번호를

상기 무선 장치로 전송하는 것을 특징으로 하는 도킹 스테이션. 

청구항 7 

제 1항에 있어서,

상기 도킹 스테이션은 전력 모듈을 더 포함하며, 상기 전력 모듈은 상기 무선 장치의 배터리 충전을 위한 전력

을 제공하는 것을 특징으로 하는 도킹 스테이션.

청구항 8 

제 1항에 있어서,

상기 도킹 스테이션은 상기 표시 장치와의 접속을 제공하기 위한 커넥터를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 도
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킹 스테이션.

청구항 9 

제 8항에 있어서,

상기 커넥터는 전화 커넥터인 것을 특징으로 하는 도킹 스테이션.

청구항 10 

표시 장치를 서버로 연결하고 상기 표시 장치에 의한 표시를 위해 상기 서버로부터 그래픽 이미지들을 수신하는

방법으로서,

상기 서버와 관련된 목적지 전화 번호를 수신하는 단계;

현재 시각이 상기 표시 장치에 의해 정의되는 제 1 시간 간격 내에 있는지 여부를 결정하는 단계 - 상기 표시

장치는 상기 제 1 시간 간격 동안 상기 서버로의 접속을 시도할 수 있음 -;

현재 시각이 도킹 스테이션에 의해 정의되는 제 2 시간 간격 내에 있는지 여부를 결정하는 단계 - 상기 도킹 스

테이션은 상기 제 2 시간 간격 동안 상기 서버와 접속할 수 있으며, 상기 제 2 시간 간격은 상기 제 1 시간 간

격과 독립적이며, 상기 제 1 시간 간격이 상기 제 2 시간 간격과 오버랩될 때에만 상기 표시 장치는 상기 서버

와 접속될 수 있음 -;

상기 목적지 전화 번호를 상기 도킹 스테이션과 인터페이싱된 무선 장치로 전송하는 단계;

상기 목적지 전화 번호를 다이얼링하도록 상기 무선 장치로 요청하는 단계;

상기 무선 장치를 통해 상기 그래픽 이미지들을 수신하는 단계; 및

상기 그래픽 이미지들을 상기 표시 장치로 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 11 

제 10항에 있어서,

사용자로부터 상기 제 2 시간 간격을 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 12 

제 10항에 있어서,

상기 무선 장치가 상기 도킹 스테이션에 접속되어 있는지를 확인하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는

방법.

청구항 13 

제 12항에 있어서,

상기 무선 장치가 상기 도킹 스테이션에 접속되어 있고 유휴 상태인 경우에 상기 표시 장치로 다이얼 톤을 제공

하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 14 

제 10항에 있어서,

상기 무선 장치가 유휴 상태인지를 확인하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 15 

제 10항에 있어서,

상기 현재 시각이 상기 제 2 시간 간격 내에 있지 않을 때 통화중(busy) 신호를 생성하는 단계; 및

상기 통화중 신호를 상기 표시 장치로 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
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청구항 16 

제 10항에 있어서,

상기 목적지 전화 번호가 인식 가능한 전화 번호인지를 확인하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

청구항 17 

컴퓨터 장치에 의해 실행될 때 표시 장치가 무선 장치와 접속하도록 연결시키는 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴

퓨터 판독가능 매체로서, 상기 컴퓨터 프로그램은,

서버와 관련된 목적지 전화 번호를 수신하기 위한 명령들의 세트;

현재 시각이 상기 표시 장치에 의해 정의되는 제 1 시간 간격 내에 있는지 여부를 결정하기 위한 명령들의 세트

- 상기 표시 장치는 상기 제 1 시간 간격 동안 상기 서버로의 접속을 시도할 수 있음 -;

현재 시각이 도킹 스테이션에 의해 정의되는 제 2 시간 간격 내에 있는지 여부를 결정하기 위한 명령들의 세트

- 상기 도킹 스테이션은 상기 제 2 시간 간격 동안 상기 서버와 접속할 수 있으며, 상기 제 2 시간 간격은 상기

제 1 시간 간격과 독립적이며, 상기 제 1 시간 간격이 상기 제 2 시간 간격과 오버랩될 때에만 상기 표시 장치

는 상기 서버와 접속될 수 있음 -;

상기 목적지 전화 번호를 상기 도킹 스테이션과 인터페이싱된 무선 장치로 전송하기 위한 명령들의 세트;

상기 목적지 전화 번호를 다이얼링하도록 상기 무선 장치로 요청하기 위한 명령들의 세트;

상기 무선 장치를 통해 그래픽 이미지들을 수신하기 위한 명령들의 세트; 및

상기 그래픽 이미지들을 상기 표시 장치로 전송하기 위한 명령들의 세트를 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터

판독가능 매체. 

청구항 18 

제 17항에 있어서,

사용자로부터 상기 제 2 시간 간격을 수신하기 위한 명령들의 세트를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터

판독가능 매체.

청구항 19 

제 18항에 있어서,

상기 무선 장치가 상기 도킹 스테이션에 접속되어 있고 유휴 상태인 경우에 상기 표시 장치로 다이얼 톤을 제공

하기 위한 명령들의 세트를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.

청구항 20 

제 17항에 있어서,

상기 무선 장치가 상기 도킹 스테이션에 접속되어 있는지를 확인하기 위한 명령들의 세트를 더 포함하는 것을

특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.

청구항 21 

제 17항에 있어서,

상기 무선 장치가 유휴 상태인지를 확인하기 위한 명령들의 세트를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판

독가능 매체.

청구항 22 

제 17항에 있어서,

상기 현재 시각이 상기 제 2 시간 간격 내에 있지 않을 때 통화중 신호를 생성하고 상기 통화중 신호를 상기 표
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시 장치로 전송하기 위한 명령들의 세트를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.

청구항 23 

제 17항에 있어서,

상기 목적지 전화 번호가 인식 가능한 전화 번호인지를 확인하기 위한 명령들의 세트를 더 포함하는 것을 특징

으로 하는 컴퓨터 판독가능 매체.

청구항 24 

삭제

청구항 25 

삭제

청구항 26 

삭제

청구항 27 

삭제

명 세 서

기 술 분 야

본 발명은 전체적으로 무선 통신에 관련된 것이다.  보다 명확히는, 본 발명은 디지털 콘텐츠를 주변장치에 간<1>

헐적으로 접속된 무선통신 장치에 전송하는 시스템과 방법에 관한 것이다.

배 경 기 술

무선통신장치들의 다양성은 이동전화, 개인 휴대정보 단말기(PDA), 무선호출기, 기타 지상 무선 네트워크에 접<2>

속하는 음성 및 데이터 장치와 같이 증가하고 있다.  새로운 고객을 얻기 위해, 무선 서비스 제공자들은 상당한

전파점유시간을 제공하고 있으며, 많은 사람들은 이러한 제공을 이용함으로써 전통적인 지상통신선 기반 전화가

아닌 무선 전화기들을 그들의 주 통신장치로 이용하게 되었다.  이러한 초기의 전파점유시간으로 인해, 소비자

들은 데이터 송신, 즉 서버로부터 자신의 컴퓨터 또는 다른 컴퓨터 장치로 데이터를 다운로드 하는 매체로서 무

선 통신 장치를 사용하기 시작했다.  소비자 행태에 있어 이러한 변화는 무선통신 네트워크에서 트래픽 양을 증

가시켰으며, 특히 최대 네트워크 사용시간 동안의 전체 음성 및 데이터 트래픽 속도를 느려지게 하였다.

무선 서비스 사업자들은 고비용의 무선 네트워크 용량을 확장하고, 피크 타임 외의 시간 동안 저렴한 접속료와<3>

시간을 제공함으로써 피크 타임 외의 시간 동안의 네트워크 사용을 독려하여 증가한 사용량 문제를 해결하고자

하였다.  그러나, 피크 타임 외의 시간 동안 전파 점유 시간을 사용 하도록 소비자 행태를 수정하려는 이러한

시도들은 대부분 성공하지 못하였다.  대부분의 수요자들은 여전히 주간, 피크 시간 동안 무선 네트워크에 접속

하며 소수만이 무선 네트워크의 트래픽이 적은 야간 시간을 이용하려 한다.

전통적인 유선기반 전화망에 있어 미리 결정된 시간에 자동적으로 전화 번호를 다이얼 하는 것을 통해 적은 트<4>

래픽의 이점을 얻고자 개발된 장치들이 존재하지만, 이러한 장치들은 무선 장치와 인터페이스 할 수 없다.  또

한 통신비용의 차익거래를 시도하는 다른 통신장치들이 존재하는데, 대표적으로 장거리 전화요금에 있어 가장

매력적인 요금을 제공하는 전화망을 통해 데이터를 전송하는 것이다.

따라서, 무선 장치 사용자들에게 트래픽 양이 적은 시간 동안 무선망을 통해 데이터를 전송하도록 하는 시스템<5>

과 방법을 제공하는 것이 유리할 것이다.  따라서 본 발명이 주로 목적하는 바는 그러한 시스템과 방법이다.

발명의 상세한 설명

본 발명은 미리 결정된 시간, 즉 무선망에서 트래픽이 적은 오프 피크 기간에 그래픽 이미지를 표시(display)<6>

장치에 다운로드 하기 위해 무선 전화와 같은 무선통신장치의 사용을 허용 하는 장치 및 방법이다.  일 실시예
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에서 본 발명은 무선 장치 인터페이스, 타이밍 회로, 전화 번호 검출기, 다이얼 톤 생성기와 제어기를 구비한

도킹 스테이션과 같은 장치이다.  이러한 장치는 미리 결정된 시간에 다이얼 톤을 표시 장치에 제공하고 표시

장치로부터 목적지 전화 정보를 수신한다.  목적지 전화 번호는 일반적으로 서버와 관련된다.  보통 미리 결정

된 시간은 한밤 중과 같이 무선망의 트래픽이 적은 때이며, 이 장치는 미리 결정된 시간 외에는 다이얼 톤을 제

공하지 않는다.  목적지 전화 번호를 받은 후에, 본 장치는 무선 장치에 목적지 전화 번호를 전송하고 무선 장

치에 목적지 전화 번호와 함께 무선망을 통해 접속할 것을 요청한다.  목적지 전화 번호가 응답한 후에, 본 장

치는 무선 장치와 표시 장치 사이의 연결을 설정하고, 이후 표시 장치는 서버로부터 그래픽 이미지 다운로드를

진행하게 된다.

또 다른 실시예로, 본 발명은 송수신기, 타이밍 회로, 제어기, 저장부 및 표시부를 구비한 장치를 들 수 있다.<7>

이 장치는 무선망을 통해 원격 서버에 접속하여 원격 서버로부터 그래픽 이미지를 다운로드 할 수 있다.  본 장

치는 무선망과 교신하고 송수신기를 통해 목적지 전화 번호를 전송한다.  원격 서버에 접속된 후에, 본 장치는

그래픽 이미지를 다운로드 하고 표시부에 순차적으로 표시하기 위해 이미지들을 저장부에 저장한다.  본 장치는

무선망에 트래픽이 적을 때 미리 결정된 타임 윈도우 내에서 무선망과 교신한다.

나아가 다른 실시예로, 본 발명은 표시 장치, 도킹 스테이션 인터페이스, 제어기와 저장부를 가진 장치이다.<8>

본 장치는 도킹스테이션에 접속하여 표시 장치에 표시하기 위해 도킹 스테이션으로부터 그래픽 이미지를 수신한

다.

본 발명의 다른 목적, 이점과 특징은 이하에서 설명할 도면의 간단한 설명, 실시예와 청구항을 검토한 후에 명<9>

확해질 것이다.

실 시 예

본 실시예에서 "통신장치", "무선장치", "무선 전화", "무선 통신장치"와 "무선 핸드셋"은 상호 대체가능한 용<22>

어이며, 여기서 "애플리케이션"은 실행가능한 것과 실행 불가능한 소프트웨어 파일, 로데이터(raw data), 수집

된 데이터, 패치와 기타 코드 세그먼트들을 포함하는 것으로 본다.  나아가, 도면 전체에 대해 유사한 엘리먼트

들은 유사한 도면부호를 갖는다.  3세대(3G) 무선통신 기술의 출현과 더불어 무선통신에 더 많은 대역폭이 가용

하게 되었고, 셀룰러 전화, 무선호출기, 개인휴대정보단말기(PDA)와 같은 전화기들과 무선통신 장치들은 향상된

무선 능력을 갖추게 되었다.

도 1은 종래의 셀룰러 통신망(100)을 나타낸다.   통신망(100)은 하나 또는 그 이상의 타워(106)를 포함하고,<23>

각 타워는 기지국(BS)(110)과 통신장치(102)를 보유한 사용자들에 접속된다.  그 통신 장치(106)는 무선 및 셀

룰러 통신망을 이용하는 셀룰러 전화, 무선호출기, 개인휴대정보단말기(PDA), 랩톱 컴퓨터이거나 또는 다른 포

켓용, 고정형 또는 휴대형 통신 장치들이 될 수 있다.  각 사용자로부터의 명령들과 데이터 입력은 디지털 데이

터로서 통신 타워(106)에 송신된다.  통신장치(102)를 사용하는 사용자와 통신 타워(106) 간의 통신은 무선 통

신망이나 데이터 통신망에서 사용될 수 있는 코드분할 다중접속(CDMA), 시분할 다중접속(TDMA), 주파수분할 다

중접속(FDMA), 이동 통신용 글로벌 시스템(GSM) 또는 다른 프로토콜들처럼 서로 다른 기술에 기반할 수 있다.

각 사용자로부터의 데이터는 통신 타워(106)로부터 기지국(110)으로 보내지고,  모바일 스위칭 센터(MSC)(114)

로 전달되어 공중전화망(PSTN)(118)과 인터넷(120)에 접속가능하다.

MSC(113)은 무선통신 장치(102)를 사용하는 가입자가 이용가능한 다른 종류의 애플리케이션들을 지원하는 서버<24>

(116)에 접속가능하다.  선택적으로, 서버(116)는 MSC(113)의 일부일 수 있다.  서버(116)는 무선 서비스 제공

자 또는 제3자에 의해 운영가능하다.  서버(116)는 무선 가입자들에 의해 다운로드 가능한 그래픽 이미지를 저

장한다.  무선 가입자들은 이동국 식별 번호(MIN) 또는 무선 장치의 전자 식별 번호(EIN)에 의해 식별가능하다.

도 2는 그래픽 표시의 일 실시예에 대한 구조(200)이다.  표시 장치(206)는 무선 전화(102)의 도킹 스테이션<25>

(202)에 접속된다.  또한 도킹 스테이션(102)은 전기 콘센트(204)에 연결되어 무선 전화(102)의 배터리를 충전

시킨다.  배터리 충전 뿐만 아니라 도킹 스테이션(202)은 데이터 전송 상호연결을 위해 표시 장치(206)를 무선

전화(102)에 접속시킨다.  따라서 무선 전화(102)는 통신 타워(106)에 무선 통신을 제공한다.

표시 장치(206)는 Ceiva
TM
의 디지털 사진 수신기(Digital Photo Receiver)와 같이 디지털 그래픽 이미지를 표시<26>

할 수 있는 영상 프레임일 수 있다.  표시 장치(206)는 연선 전화선, 다른 케이블 또는 범용 직렬 커넥터(USB)

와 같은 다른 데이터 커넥터를 통해 도킹 스테이션(202)에 연결될 수 있다.  도킹 스테이션(202)은 표시 장치

(206)으로부터 전화선을 연결하기 위하여 암(female) RJ-11 커넥터를 가진다.  대안적으로, 도킹 스테이션(20
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2)은 USB 커넥터, 직렬 버스 커넥터, 병렬 버스 커넥터 또는 다른 데이터 커넥터들을 가질 수 있다.  이 실시예

에서 도킹 스테이션(202)은 표시 장치(206)과 무선 전화(102) 간의 통신을 제공한다.

도 3은 무선 트랜시버를 가진 표시 장치(306)가 사용되는 시스템의 한 실시예를 나타낸다.  이 실시예에서 표시<27>

장치(306)는 무선 송신을 통해 통신 타워(106)와 직접 교신한다.  표시 장치(306)는 서버(116)에 연관된 목적지

전화 번호를 다이얼하고 무선통신망을 통해 서버(116)와 연결을 설정한다.  그래픽 이미지들은 무선통신망을 통

해 서버(116)로부터 표시 장치(306)로 직접 다운로드 된다.

도 4는 도킹 스테이션(202)의 한 실시예의 구조(400)를 나타낸다.  도킹 스테이션(202)는 제어기(401), 전력 모<28>

듈(402), 다이얼 톤 생성기(404), 전화 번호 검출기(406), 타이밍 회로(408)와 무선장치 인터페이스(410)를 가

진다.  전력 모듈(402)는 도킹 스테이션(202)이 무선 전화(102)를 위해 충전기로 동작하게 해준다.  다이얼톤

생성기(404)는 RJ-11잭(414)에 다이얼 톤을 제공한다.

그러나, RJ-11잭(414)에 다이얼 톤을 제공하기에 앞서 제어기(401)는 현재 시각이 예정된 시간 내인지를 타이밍<29>

회로(408)를 이용하여 체크한다.  도킹 스테이션(202)은 예정된 시간 내에서만 RJ-11잭(414)에 다이얼 톤을 제

공한다.  이는 표시 장치(206)가 예정된 시간 외에 무선 통신망에 접속하는 것을 방지한다.  이러한 미리 결정

된 또는 예정된 시간은 사용자가 설정할 수 있고, 대체로 무선 통신망에 트래픽이 적은 오후 10시에서 오전 5시

사이가 된다.

표시 장치(206)가 예정된 시간에 서버(116)에 접속을 요청할 경우, 도킹 스테이션(202)은 무선통신망에 접속을<30>

제공한다.  다이얼 기능이 있는 표시 장치(206)는 RJ-11잭(414)을 통해 도킹 스테이션(202)에 연결될 수 있다.

도킹 스테이션(202)은 일반적으로 48볼트인 전압을 RJ-11에 제공하고, RJ-11에 연결된 표시 장치(206)가 "오프

후크" 상태가 되면 전압강하를 감지할 수 있다.  표시 장치(206)가 "오프후크"가 되면 다이얼 톤 생성기(404)는

표시 장치(206)에 다이얼 톤을 생성한다.

표시 장치(206)에서 다이얼 톤이 가용하게 되면, 표시 장치(206)는 목적지 전화 번호로 다이얼을 한다.  다이얼<31>

된 번호는 도킹 스테이션(202)에 수신되고 전화 번호 검출기(406)에 의해 처리된다.  전화 번호 검출기(406)는

예정시간 내에 수신된 번호가 인식가능한 목적지 전화 번호를 구성하고 있는지 확인한다.  만일 예정시간 내에

수신된 전화 번호가 7,9 또는 10개의 숫자를 가지고 북아메리카 번호계획(NANP)을 만족할 경우, 그 전화 번호는

무선 장치 인터페이스(410)에 전달된다.  무선 장치 인터페이스(410)는 예정된 프로토콜을 통해 무선 전화(10

2)와 교신하고 표시 장치(206)로부터 수신된 전화 번호를 무선 전화(102)에 전달한다.  무선 전화(102)는 그 전

화 번호를 수신하여 무선망을 통해 해당 전화 번호로 접속을 요청한다.

도 5는 도 4의 도킹스테이션(202)을 이용하는 접속 절차에 관한 순서도(500)이다.  도킹 스테이션(202)은 현재<32>

시각이 예정된 시간 내에 있는지 여부(단계(501)), 무선 전화가 크래들(cradle)에 위치하는지, 즉, 도킹 스테이

션(202)에 도킹되어 있는지 여부(단계(502)),  마지막으로 표시 장치(206)가 다이얼 아웃을 시도하고 있는지,

즉, "오프-후크(off-hook)"인지 여부(단계(503))를 체크한다.  만일 상기 모든 테스트 결과가 참인 경우, 도킹

스테이션(202)은 표시 장치(206)에 다이얼 톤을 제공한다(단계(504)).

표시 장치(206)로부터 번호가 수신되면(단계(506)), 도킹 스테이션(202)은 그 번호가 전화 번호인지를 점검한다<33>

(단계(508)).  만일 전화 번호가 아닌 경우, 도킹 스테이션은 표시 장치에 에러 신호를 제공한다(단계(510)).

에러 신호는 RJ-11 잭에 대한 통화중(busy) 신호일 수 있다.  에러 신호를 제공한 후에 도킹 스테이션(202)은<34>

표시 장치(206)가 행-업(hang-up)되었는지 여부를 체크한다(단계(512)).  도킹 스테이션(202)은 표시 장치(20

6)가 행-업 될 때까지 에러 신호를 제공한다.

만일 수신된 번호가 전화 번호인 경우, 도킹 스테이션(202)은 그 번호를 다이얼하기 위해 무선 전화(102)로 전<35>

송한다(단계(514)).   무선 전화(102)가 전화 번호를 다이얼하고 서버와의 연결을 수립한 후,  도킹 스테이션

(202)은 무선 전화를 표시 장치에 접속시키고(단계(516)), 그 접속을 모니터한다(단계(518)).  도킹 스테이션

(202)은 지속적으로 그 접속이 종료되었는지 여부를 체크한다(단계(520)).  접속이 종결된 때 도킹 스테이션은

무선 전화(102)와 표시 장치(206) 간의 접속을 끊는다.

도 6은 표시 장치(206)의 한 실시예의 구조(600)를 나타낸다.  표시 장치(206)는 표시부(602), 저장부(604), 제<36>

어기(606), 도킹 스테이션 인터페이스부(608)와 외장 커넥터(610)를 갖고 있다.  표시 장치(206)는 도킹 스테이

션에 접속되고 그래픽 이미지의 확장된 저장소(extended storage place)로 기능한다.  그 접속은 USB, 직렬 포

트(serial port), 병렬 포트(parallel port) 또는 컴퓨터 장치를 연결해주는 어떤 다른 수단들로 이루어 질 수

있다.  접속이 이루어진 후, 표시 장치(206)는 도킹 스테이션으로부터 그래픽 이미지들을 수신할 수 있고, 그래
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픽 이미지들은 저장부(604)에 저장된다.  이후 제어기(606)는 표시부(602)에 이미지 표시를 제어하게 된다.

도 6의 표시 장치는 확장된 특징들을 필요로 하지 않는데 이는 언제 어떻게 서버에 연결할 것인지를 결정하는데<37>

도킹 스테이션에 의존하기 때문이다.  결과적으로 도 6의 표시 장치(206)는 단지 저장 및 표시기능만을 수행한

다.

도 7은 도킹 스테이션을 도 6의 표시 장치에 연결하기 위한 접속 절차를 나타내는 순서도(700)이다.  도킹 스테<38>

이션은 서버로 다이얼링(단계(708))하기 전에, 무선 핸드셋이 도킹 되어 있는지(단계(702)), 현재 시각이 미리

정해진 시간인지(단계(704)), 표시 장치가 연결되었는지(단계(706)) 여부를 체크한다.  서버에 접속한 후(단계

(710)), 도킹 스테이션은 사용자 식별 정보를 서버에 제공한다(단계(712)).  서버는 그 사용자가 가입자인지를

확인하고 무선 송신을 통해 도킹 스테이션에 그래픽 이미지를 전송한다.  도킹 스테이션은 그래픽 이미지 데이

터를 수신하여(단계(714)) 저장을 위해 표시 장치에 보낸다(단계(716)).

도 8은 도 6의 표시 장치에 대한 순서도(800)이다.  표시 장치는 인입 하는 그래픽 이미지 데이터가 있는지를<39>

체크한다(단계(802)).  만일 표시 장치가 도킹 스테이션에 접속되어 그래픽 이미지를 수신 중이면, 표시 장치는

그래픽 이미지를 수신하고(단계(804)), 저장 장치(604)에 데이터를 저장한다(단계(806)).  표시 장치는 계속하

여 더 이상의 인입 데이터가 없을 때까지 데이터를 수신하고 저장한다.

인입 데이터를 수신한 후, 제어기(606)는 저장장치(604)의 이미지를 검색하고(단계(808)), 타이머를 리셋하며<40>

(단계(810)), 표시 장치(602)에 이미지를 표시한다.  그 이미지는 예정된 시간 동안 표시된다.  타이머가 만료

되면(단계(814)) 제어기(606)는 먼저 인입 데이터가 있는지를 체크 하고 표시할 다음 이미지가 있는지 검색하는

싸이클을 반복한다.

도 9는 도 3에 도시한 표시 장치(306)의 구조도(900)이다.  표시 장치(306)는 제어기(902), 저장부(904), 표시<41>

부(906), 타이밍 회로(908), 사용자 인터페이스(910)와 트랜시버(912)를 가진다.  표시 장치(306)는 무선망에

접속하여 트랜시버(912)를 거쳐 목적지 전화 번호를 송신함으로써 서버에 무선 통화를 개시할 수 있다.  사용자

는 사용자 인터페이스(910)를 통해 서버에 접속하기 위한 목적지 전화 번호와 예정된 시간을 설정할 수 있다.

이후 표시 장치(306)는 단지 예정된 시간 안에 서버에 접속한다.

도 10은 도 9의 표시 장치에 그래픽 이미지를 표시하기 위한 순서도(1000)이다.  제어기(902)는 저장부(604)로<42>

부터 이미지를 검색하고(단계(1002)), 타이머를 리셋하며(단계(1004)), 표시를 위해 표시부(906)에 이미지를 전

송한다(단계(1006)).  타이머가 만료되면(단계(1008)) 새로운 그래픽 이미지가 검색되고 표시된다.

도 11은 도 9의 표시 장치에 의해 그래픽 이미지를 다운로드 하는 순서도(1100)이다.  표시 장치는 서버에 접속<43>

하여 그래픽 이미지 데이터를 다운로드 할 때가 되었는지를 결정한다(단계(1101)).  만일 예정된 시간이 되었으

면, 표시 장치는 서버에 대한 목적지 전화 번호를 검색하고 서버에 다이얼 한다(단계(1102)).  서버에 접속한

후(단계(1104)), 표시 장치는 서버에 식별 정보를 제공한다(단계(1106)).  서버가 표시 장치가 가입자에 속해

있다고 검증하고 나면 서버는 표시 장치에 그래픽 이미지 데이터를 송신한다.  표시 장치가 데이터를 수신하고

(단계(1108)) 저장부(904)에 데이터를 저장한다(단계(1110)).  데이터를 수신한 후 표시 장치는 서버로부터의

접속을 해제한다(단계(1112)).

도 12는 시스템의 또 다른 실시예를 도시한 것이다.  본 실시예(1200)에서 표시 장치는 내장 무선 전화 도킹 및<44>

충전 스테이션을 가지고 있다.  본 표시/도킹 스테이션(1200)은 무선 전화를 충전하기 위한 수화기대와 그래픽

이미지를 표시하기 위한 표시 장치를 가진다.  본 장치(1200)는 무선 전화를 통해 서버에 다이얼하고 그래픽 이

미지를 수신하고, 부착된 표시부에 그래픽 이미지를 표시할 수 있다.

다음은 본 발명의 사용 시나리오를 기술한 것이다.  사용자는 표시 장치(206)를 구입하여 서비스 제공자의 그림<45>

다운로드 서비스에 가입한다.  그림 다운로드 서비스는 무선 서비스 사업자 또는 독립 제3자에 의해 제공가능하

다.  사용자 식별 번호 및/또는 비밀번호가 그 사용자에게 할당된다.  도킹 스테이션(202)은 사용자 무선 전화

를 위한 배터리 충전 스테이션으로 사용될 수 있다.

사용자가 도킹 스테이션(202)을 프로그램하여 도킹 스테이션(202)은 표시 장치(206)와 같이 간헐적으로 접속되<46>

는 주변장치가 오후 10시에서 오전 5시와 같이 예정된 시간 동안에만 무선 전화를 통해 다이얼 할 수 있게

한다.  예정된 시간 외에 무선망에 접속하려는 시도는 모두 실패하게 된다.

사용자는 서비스 제공자에 연결되는 목적지 전화 번호를 표시 장치(206)에 프로그램하며, 또한 서비스 제공자에<47>

접속하기 위한 예정 시간을 설정할 수 있다.  마지막으로 사용자는 표시 장치(206)를 도킹 스테이션(202)에 연
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결한다.  사용자의 친구들과 친척들은 서비스 제공자 소유의 서버에 그림들을 업로드 할 수 있고 이 그림들은

사용자가 자신이 편리한 시간에 다운로드 할 수 있게 된다.

일반적으로 사용자는 주간에 무선장치(102)를 가지고 다니며,  야간에는 무선장치(102)가 도킹 스테이션(202)에<48>

놓여져 배터리를 충전한다.  무선장치(102)가 자신의 배터리를 충전하고 무선망 트래픽이 적은 시간 동안, 표시

장치(206)나 다른 주변기기는 이처럼 적은 트래픽과 가능하면 접속료가 낮은 시간대의 이점을 가지고 새로운 그

림들을 다운로드 하기 위해 서버에 접속한다.

예정된 시간에 표시 장치가 "오프 후크" 상태가 되면 다이얼 톤을 체크한다.  도킹 스테이션(202)은 표시 장치<49>

(206)가 오프 후크 가 된 것을 감지하고 시간 및 무선장치(102)의 사용가능함을 확인하자마자 다이얼 톤을 제공

하고 다이얼 된 전화 번호를 기다린다.  예정된 시간 동안 번호를 수집한 후, 도킹 스테이션은 수집된 번호들이

전화 번호인지를 체크한다.

만일 표시 장치(206)가 예정된 시간을 벗어나 오프 후크 상태가 되면 도킹 스테이션(202)은 다이얼 톤을 제공하<50>

지 않을 것이며 표시 장치(206)는 서버에 접속될 수 없다.

숫자들이 전화 번호임을 확인한 후, 도킹 스테이션(202)은 무선 전화가 도킹되었는지 체크한다.  만일 무선장치<51>

(102)가 도킹 되었으면 도킹 스테이션(202)은 그 전화 번호를 무선장치(102)에 보내고 접속을 요청한다.  무선

장치(102)가 서버에 연동된 전화 번호를 다이얼하고 도킹 스테이션(202)과 서버를 연결시킨다.  도킹 스테이션

(202)은 무선장치(102)와 표시 장치(206) 간의 경로를 열고, 이후 표시 장치(206)는 그림들의 다운로드 요청을

진행한다.

그림들의 다운로드가 끝나면 표시 장치(206)는 통화를 종결한다.  통화종결이 도킹 스테이션(202)에 의해 감지<52>

되면 도킹 스테이션(202)은 계속하여 무선장치(102)에 통화종결 신호를 보낸다.  표시 장치(206)는 이후 순차적

으로 그림들을 표시한다.

무선 서비스 제공자의 컴퓨터 장치 또는 무선 통신 장치 상에서의 실행가능한 방법이라는 관점에서, 본 발명은<53>

컴퓨터 판독가능 매체에 내장된 프로그램을 포함하며, 그 프로그램은 서버 또는 컴퓨터 플랫폼을 가진 다른 컴

퓨터 장치가 본 방법의 단계들을 수행하게 한다.  컴퓨터 판독가능 매체는 서버의 메모리이거나 접속가능한 데

이터베이스일 수 있다.  나아가 컴퓨터 판독가능 매체는 자기 디스크 또는 테이프, 광디스크, 하드디스크, 플래

시 메모리나 기술적으로 공지된 다른 저장장치와 같이 무선 통신 장치 컴퓨터 플랫폼에 탑재될 수 있는 제2 저

장 매체일 수 있다.

본 발명에 있어서, 그 방법은 예컨대 무선통신 장치 또는 서버와 같이 일련의 기계-판독가능 명령들을 수행하는<54>

무선망의 운용부분에 의해 수행될 수 있다.  그 명령들은 다양한 종류의 신호-베어링(signal-bearing) 또는 제

1, 제 2, 및 제 3 데이터 저장 매체에 내재할 수 있다.  그 매체들은 예컨대 무선 네트워크 컴포넌트들에 의해

접속 가능하거나 또는 이들 내에 존재하는 RAM(미도시)을 포함할 수 있다.  RAM, 디스켓 또는 다른 제2 저장매

체 중 어느 곳에 포함되더라도 이러한 명령들은 DASD 저장장치(예컨대 전통적인 "하드 디스크 드라이브" 또는

RAID array), 자기 테이프, 전자식 읽기전용 메모리(예컨대 ROM, EPROM 또는 EEPROM), 플래시 메모리 카드, 광

저장 장치(예컨대 CD-ROM, WORM, DVD, 디지털 광 테이프),  종이 "펀치" 카드 또는 디지털 및 아날로그 전송 매

체를 포함한 다른 적절한 데이터 저장 매체들에 저장될 수 있다.

본 발명은 바람직한 실시예와 관련하여 설명되었지만 이하의 청구항에서 보여지는 바처럼 본 발명의 범위 내에<55>

서 그 형태 및 상세부에 대한 다양한 변형이 당업자에 의해 이뤄질 수 있다고 보여진다.  나아가서는 비록 본

발명의 구성요소가 단일구성요소로 설명되고 청구될지라도, 단일구성요소에 대한 제한을 명백히 진술하지 않는

한 복수의 구성요소를 고려할 수 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 무선망 구조이다.<10>

도 2는 표시 장치에 망접속을 제공하는 도킹 스테이션을 구비한 실시예이다.<11>

도 3은 무선망을 이용하는 단일 표시 장치를 구비한 대안적인 실시예이다.<12>

도 4는 도킹 스테이션의 일 실시예를 나타낸 구조이다.<13>

도 5는 도킹 스테이션에서 실행되는 접속 프로세스의 순서도이다.<14>
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도 6은 표시 장치의 일 실시예를 나타낸 구조이다.<15>

도 7은 도킹 스테이션에서 실행되는 또 다른 접속 프로세스의 순서도이다.<16>

도 8은 도 6에 도시된 표시 장치에 관한 순서도이다.<17>

도 9는 표시 장치의 대안적인 실시예를 나타낸 구조이다.<18>

도 10은 표시 장치에 그래픽 이미지를 나타내는 순서도이다.<19>

도 11은 그래픽 이미지를 표시 장치에 다운로드 하는 순서도이다.<20>

도 12는 유선 기반 전화 접속 없는 도킹스테이션의 대안적인 실시예를 나타낸다.<21>

도면

    도면1
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    도면2
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    도면3
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    도면4
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    도면5
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    도면6
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    도면7
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    도면8
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    도면9
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    도면10
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    도면11

    도면12
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