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Bouche d’entrée d’air.

@ Bouche d’'entrée d’air (4) dans un local (1) en légére
pression par rapport a I'extérieur (2) et qui se caractérise
par une tuyére (7) d’air d’aération accolée a une seconde
tuyére (9) dans laquelle l'air du local (1) est aspiré.
L’écoulement turbulent qui en résulte favorise le mélange
avec l'air froid et évite les courants d’air.
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BOUCHE D'ENTREE D'AIR

DESCRIPTION

L'invention se rapporte & une bouche d'entrée
d'air dans wun local d'habitation ou idindustriel en
dépression par rapport & L'extérieur et généralement
rempli d'air plus chaud.

De telles bouches d'aération peuvent &tre
utilisées en Lliaison avec des systémes de ventilation
qui créent wune Légére dépression dans Le Llocal ou
éventuellement des systémes permettant un tirage d'ori-
gine thermique. Elles sont disposées devant une ouver-
ture d'une paroi de séparation du local avec
L'extérieur et peuvent comporter un conduit d'admission
Logé dans Ll'ouverture. L'air froid provenant de Ll'exté-
rieur pénétre dans Lte Llocal en formant un courant
d'air inconfortable. Quoiqu'on prenne souvent La
précaution de placer ces bouches d'entrée d'air non
Lloin du plafond, le courant d'air froid de plus grande
densité ne tarde pas & s'infléchir vers Lle bas et
a retomber. On a constaté qu'une grande partie de
lLa population habitant de tels locaux préférait
condamner ces bouches d'entrée.

L'invention exposée ici est Le résultat
de recherches visant & éliminer cette source d'in-
confort. Le principe retenu consiste a briser Lle
courant d'air froid sans introduire une perte de charge
excessive et & le mélanger rapidement & L'air du local.

La bouche d'entrée d'air conforme & L'inven-
tion comporte une premiére tuyére qui s'effile de
L'ouverture sur La paroi vers Ll'intérieur du Llocal
pour former un col, ainsi qu'une seconde tuyére présen-
tant une extrémité en col accolée au col de la premiére

tuyére et une extrémité Large débouchant dans Le local.
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L'une au moins des tuyéres peut comprendre
une paroi mobile afin de régler en particulier La
section de son col.

On va maintenant passer au commentaire de
ta figure unique qui représente en coupe centrale
une réalisation préférée de La présente dinvention
présentant en outre certains avantages supplémentaires.

Un Llocal 1 et L'extérieur 2 sont séparés
par une paroi de séparation 3. La bouche d'entrée
d'air 4 comprend tout d'abord un conduit 5 immobilisé
dans un trou de Lla paroi de séparation 3. Il comprend
a une extrémité un orifice d'admission d'air 6 débou-
chant sur L'extérieur 2 et & L'autre extrémité une
premiére tuyére 7 qui se rétrécit progressivement
vers L'intérieur du Local 1 pour former finalement
un premier col 8. Une seconde tuyére 9 est Liée &
la premiére tuyére 7 et se rétrécit progressivement
entre une extrémité Llarge 10 qui débouche dans Le
local 1 et un second col 11 qui débouche a cdté du
premier col 8. On peut plus précisément distinguer
une premiére paroi incurvée 12 qui délimite La premiére
tuyére 7 avec une paroi intermédiaire 13, ainsi qu'une
seconde paroi idincurvée 14 qui délimite Lla seconde
tuyére 9 avec Lla paroi intermédiaire 13. Les tuyéres
7 et 9 peuvent é&tre refermées Llatéralement par deux
plaques planes 15 dont une seule est représentée.
Ces plaques et parois peuvent, dans une version simpli-
fiée de L'invention, é&tre rigidement reliées entre
elles, ou mobiles comme on Le représente dci : La
seconde paroi incurvée 14 est mobile par rapport aux
autres et solidaire d'une vis de réglage 16 dont La
partie filetée pénétre dans un taraudage de Lla paroi
intermédiaire 13. En tournant La vis de réglage 16,
on modifie La forme de la seconde tuyére 9 et en parti-

culier tLa section du second col 11.
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La paroi intermédiaire 13 est de plus courte
Longueur que les parois dincurvées 12 et 14, ce qui
permet de distinguer dans les cols 8 et 11 une partie
de jonction 17 ol 1ils se confondent.

On a symbolisé sous Lla référence 18 une
vanne de réglage de débit d'air froid connue en soi
disposée & L'entrée de la premiére tuyére 7.

L'air froid entrant dans Lle conduit 5 a
cause de Lla dépression dans Lle Llocal 1 est accéléré
et soumis & une dépression plus grande dans la premiére
tuyére 7. On provoque ainsi une induction d'air chaud
dans lLla seconde tuyére 9 & partir de Ll'extrémité large
10. L'écoulement de cet air chaud devient turbulent,
ce qui provoque un mélange rapide avec L'air froid
34 L'intérieur de La partie de jonction 17. A La sortie
dans Lle local 1, il n'y a pas de courant d'air a pro-
prement parler mais un éparpillement de L'air d'aéra-
tion dans un grand volume du Local 1. Comme L'air
d'aération a déja été Largement réchauffé par mélange
avec L'air ayant c¢irculé dans Lla seconde tuyére 9,
sa densité a baissé et il ne retombe pas. IL est alors
profitable d'incurver les tuyéres 7 et 9 vers le haut
en donnant aux parois 12, 13 et 14 qui les délimitent
une orientation oblique par rapport au conduit 5 hori-
zontal, ce qui aurait été peu utile sur une bouche
d'entrée d'air ordinaire. La vis de réglage 16 permet
d'obtenir L'écoulement d'air dJinduit Lle plus satis-
faisant en fonction des variations saisonniéres de
températures ou de La dépression. Une disposition
semblable peut évidemment &tre retenue pour faire
varier La section du premier col 8.

Le conduit 5 et L'orifice d'admission 6

peuvent étre omis.
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REVENDICATIONS

1. Bouche d'entrée d'air (4) dans un Llocal
(1) en dépression par rapport & L'extérieur (2) et
située devant une ouverture d'une paroi (3) séparant
le Llocal de tL'extérieur, caractérisée en ce qu'elle
comprend une premiére tuyére (7) s'effilant vers L'in-
térieur du Llocal pour former un col (8) et une seconde
tuyeére (9) présentant une extrémité en col (11) accolée
au col de la premiére tuyére et une extrémité Llarge
(10) débouchant dans le Llocal (1).

2. Bouche d'entrée d'air suivant la revendi-
cation 1, caractérisée en ce que les cols comprennent
une partie commune de jonction (17).

3. Bouche d'entrée d'air suivant L'une quel-
conque des revendications 1 ou 2, caractérisée en
ce que L'une au moins des tuyéres (9) comprend une
partie de paroi (14) mobile sous L'effet d'un systéme
de réglage (16) de fagon & faire varier Lla section
du col (11) de cette tuyére.

4. Bouche d'entrée d'air suivant Ll'une quel-
conque des revendications 1 & 3, caractérisée en ce

que Lles tuyéres (7, 9) sont obliques par rapport au
tube (5).
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