PCT WELTORGANISATION FUR GEISTIGES EIGENTUM

Internationales Biiro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VEROFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG UBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 6 : (11) Internationale Verdffentlichungsnummer: WO 99/30214
4 D 23/1 Al
GOSB 19042, GOSD 23/19 (43) Internationales
Veroffentlichungsdatum: 17. Juni 1999 (17.06.99)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE98/03573 | (81) Bestimmungsstaaten: CN, JP, US, européisches Patent (AT,
BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU,
(22) Internationales Anmeldedatum: 1. Dezember 1998 (01.12.98) MC, NL, PT, SE).
(30) Priorititsdaten: Veroffentlicht
297 21 840.9 10. Dezember 1997 (10.12.97) DE Mit internationalem Recherchenbericht.
197 54 928.4 10. Dezember 1997 (10.12.97) DE Vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche zugelassenen

(71) Anmelder (fiir alle Bestimmungsstaaten ausser US):
GRASSLIN KG [DE/DE]; Bundesstrasse 36, D-78112 St.
Georgen (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur fiir US): SCHNEIDER, Frank
[DE/DE]; Obere Rodstrasse 20, D-75173 Pforzheim (DE).
ZINK, Tino [DE/DE}; Am Anger 41, D-75245 Neulingen
(DE). LIMBERG, Klaus [DE/DE]; Schellingstrasse 58b,
D-75175 Pforzheim (DE).

(74) Anwalt: THOMA, Friedrich, X.; Buchenstrasse 20, D-77716
Haslach i.K. (DE).

Frist; Verdffentlichung wird wiederholt falls Anderungen
eintreffen.

(54) Title: PROGRAMMABLE ELECTRONIC DEVICE WITH A GRAPHIC PROGRAM DISPLAY SYSTEM, ESPECIALLY FOR
CONTROLLING, REGULATING AND/OR MONITORING INSTALLATIONS IN BUILDINGS

(54) Bezeichnung: PROGRAMMIERBARE ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG MIT EINEM GRAPHISCHEN PROGRAMM-
DARSTELLUNGSSYSTEM, INSBESONDERE ZUR STEUERUNG, REGELUNG UND/ODER UBERWACHUNG

VON GEBAUDEINSTALLATIONEN
(57) Abstract

Disclosed is a programmable electronic device with a graphic program
display system, especially for controlling, regulating and/or monitoring instal-
lations in buildings. Said device comprises a timer and/or a control device (1)
with an electronic microcontroller (20), an electronic storage mechanism (25),
a program input keyboard (3), an optoelectronic display (2) and at least one
electronic-mechanical control and/or regulating station (14) connected by wires
or wireless to the timer and/or control device (1). The timer and/or control pro-
gram or the status program and the program bars shown on the display (2) of
the timer and/or control device (1) are exclusively limited to the actual timer
and/or control or status program segment (9). Non—current time segments of an
overall program time space are not displayed. The displayed program time space
is subdivided into individual daily time segments (9).

(57) Zusammenfassung

Bei einer programmierbaren elektronischen Vorrichtung mit einem
graphischen Programmdarstellungssystem, insbesondere zur Steuerung,
Regelung und/oder Uberwachung von Gebaudeinstallationen, mit einem
Zeitschalt- und/oder Regelgerit (1) mit einem elektronischen Mikrocontroller
(20), einem elektronischen Speicherwerk (25), einer Programmeingabetastatur
(3), einem optoelektronischen Anzeige-Display (2) und mit mindestens einer
mit dem Zeitschalt— und/oder Regelgerit (1) drahtgebundenen oder drahtlos
verbundenen elektronisch-mechanischen Steuer— und/oder Reglerstation (14),
beschrinkt sich das auf dem Display (2) des Zeitschalt— und/oder Regelgeriites
(1) angezeigte Zeitschalt— und/oder Regel- bzw. Zustandsprogramm mit den
Programmbalken (6) ausschliefllich auf den tatséchlichen Zeitschalt— und/oder
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Regel- bzw. Zustandsprogrammabschnitt (9), wobei unaktuelle Zeitabschnitte eines Gesamtprogrammzeitraums nicht dargestellt sind und

der dargestellte Programmzeitraum in einzelne Tageszeitabschnitte (9) unterteilt ist.
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Programmierbare elektronische Vorrichtung mit einem graphischen Pro-

grammdarstellungssystem, insbesondere zur Steuerung, Regelung und/oder

Uberwachung von Gebdudeinstallationen

Die Erfindung betrifft eine programmierbare Vorrichtung mit einem
graphischen Programmdarstellungssystem, insbesondere zur Steuerung,
Regelung und/oder Uberwachung von Gebdudeinstallationen, mit den Merk-
malen nach dem Oberbegriff des Schutzanspruchs 1.

Bei einer derartigen Vorrichtung mit einem zentralen programmierbaren
Zeitschalt- und/oder Regelgerdt mit elektronischem Microcontroller,
Speicherwerk, Eingabetastatur und optoelektronischen Anzeigedisplay,
sowie mit mindestens einem drahtgebundenen oder drahtlos mit dem zen-
tralen Zeitschalt- und/oder Regelgerdt verbundenen elektronisch-mecha-
nischen Steuer-, Regler- und/oder Meldestation, ist ein graphisches
Programmdarstellungssystem zur Programmanzeige auf einem optoelektro-
nischen Display des Zeitschalt- und/oder Regelgerites zur prazisen,
tbersichtlichen, insbesondere schaubildlichen, Programmdarstellung

und —information erforderlich, bei dem die jeweilige spezififische
Programmdarstellung nicht nur relativ groBflachig abgebildet, sondern
auch, daB relativ kleine Programmabschnitte, insbesondere fiir einen
nichtfachmannischen Nutzer, liberschaubar und interpretierbar bzw. pro-
grammierbar dargestellt sind. Dabei soll sichergestellt sein, daB er-
forderlichenfalls sowohl Zeit-, als auch Regel- bzw, Zustandsprogramme
gemeinsam auf einem Display libersichtlich und spezifisch zweckmaBig
interpretierbar darstellbar sind.

Insbesondere bei Gebdudeinstallationen, wie der elektrischen Stromver-
sorgung, der Wasser- und Gasversorgung, der Beleuchtung, der Heizung
und/oder Beliiftung, der Tiiren, der Rolladen und/oder Jalousien, der
Gebdudeinnenraum- und/oder GebiudeauBenhaut-Sicherung, um nur einige
derartige Installationseinrichtungen zu nennen, ist es vielfach erfor-
derlich, daB an einer, insbesondere zentralen, sogenannten Basisstation
alle statischen und/oder dynamischen Funktionszustdnde solcher Gebiude-
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installationen mittelbar optisch iiberschaubar bzw. aufzeichenbar sind
und erforderlichenfalls zeit- und/oder intensitidtsabhdngig programmier-
bar, ein-, aus-, umschaltbar oder stufenlos regelbar sind. Dabei soll
sichergestellt sein, daB eine derartige Vorrichtung nicht nur technisch
einfach, ibersichtlich und universell einsetzbar bzw. installierbar,
sondern auch unfachménnisch handhabbar bzw. programmierbar und bedien-
bar ist. ’

Bei den bekannten programmierbaren Zeitschaltgerdten, den sogenannten
24-Stunden Zeitschaltuhren, ist das einprogrammierte Zeitschaltprogramm
auf dem dargestellten 24-stiindigen Zeitbereich zeitlich eingeordnet.

Dieser 24-stiindige Darstellungszeitbereich ist mit dem Nachteil behaf-
tet, daB ein einprogrammiertes Zeitschaltprogramm in der Gesamtdarstel-
Tung auf einem Display nicht nur erheblich eingeschrinkt dargestellt
wird, sondern auch, daB in einer derartigen Darstellung die einzelnen
Ein- bzw. Ausschaltzeiten des Zeitschaltprogramms vielfach unleserlich
sind. AuBerdem ermdglicht ein derartiger 24-stiindiger Darstellungszeit-
bereich keine feinstufige und iibersichtlich interpretierbare Program-
mierung.

Aus der US-PS 4 819 714 ist ein Programmdarstellungssystem des Steuer-

gerdtes einer Klimaanlage bekannt. Dort werden auf einem relativ groB-

flachigen Display zeit- und/oder intensitdtsabhingige Programmabschnit—
te dargestellt.

Diese bekannten Programmabschnittdarstellungen beschridnken sich dort im
wesentlichen auf einen begrenzten Zeitraum und/oder Raum und geben ei-
ner Bedienungsperson bzw. einem sonstigen Interessierten jedoch keinen
schaubildlichen Uberblick iiber einen zeit- und/oder intensititsabhingi-

gen, feinstufigen, Gesamtprogrammverlauf.

AuBerdem ist ein sogenanntes Einzelraum-Heizungsregelsystem bekannt mit
einem zentralen, programmierbaren Bedienungsgerdt, das sogenannte Eta-
genregler drahtlos oder fest verdrahtet ansteuert, zur zentralen zeit-
abhangigen Steuerung von bis zu fiinfzehn FuBboden- oder Radiatorenheiz-
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kreisen auf verschiedenen Wohnebenen, mit jeweils eigenen individuellen
Temperaturniveaus und Zeitprogrammen (Hometronic der Firma Centra
Honeywell AG, GE OH-095).

Dieses zweckmaBige Einzelraum-Regelsystem ist spezifisch fiir eine oko-
nomische Heizungssteuerung konzipiert. Anderweitige Steuer- und/oder
Regelungsaufgaben sind mit diesem System nicht realisierbar. AuBerdem
ist dort die Programmdarstellung auf dem Display der Basisstation fiir

einen Nichtfachmann relativ uniibersichtlich und schwer verstindlich.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine programmierbare Vorrich-
tung mit einem Zeitschalt- und/oder Regelgerdt mit einem optoelektroni-
schen graphischen Programmdarstellungssystem zu schaffen, die die Nach-
teile der bekannten derartigen Vorrichtungen und Programmdarstellungen
beseitigt, und die nicht nur eine relativ feinstufige, iibersichtliche
und handliche Programmierung derartiger Gerdte ermdglicht, sondern die
universell in einer Gebdudeinstallation einsetzbar, und bei der ein
dargestelltes Schalt- und/oder Regel- bzw. Zustands- oder Uberwachungs-

programm nichtfachmdnnisch einfach lesbar bzw. interpretierbar sind.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen im kennzeichnenden Teil des Patent-
anspruchs 1 gelost und in den Unteranspriichen sind weitere vorteilhafte
Einzelheiten beansprucht.

Vorteilhaft bei der neuen programmierbaren elektronischen Vorrichtung
zur Steuerung, Regelung und/oder Uberwachung von Gebdudeinstallationen
ist nicht nur, daB das programmierbare Zeitschalt- und/oder Regelungs-
gerdt 16sbar mit einer Basisstation verbunden ist, und daB die Basissta-
tion drahtgebunden oder drahtlos mit mindestens einer aktiven Steuer-,
Regel- und/oder Meldestation verbunden ist, sondern auch, daB die Basis-
station mit einem elektronischen Prozessor mit elektronischem Speicher
ausgestattet ist, in den die Programminformation aus dem programmierba-
ren Zeitschalt- und/oder Regelgerit und die Steuer—, Regel- und/oder
Meldeinformationen einer Steuer—, Regel- und/oder Meldestation bearbeit-

bar und abspeicherbar sind.
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Vorteilhaft ist ferner das bei dem neuen Zeitschalt- und/oder Regelge-
rat zum Einsatz kommende neue graphische Programmdarstellungssystem, bei
dem die dargestellten Zeitschalt- und/oder Regel- bzw. Zustandsprogramme
nicht nur auf den jeweiligen tatsdchlichen Zeitschalt- und/oder Regel-
bzw. Zustandsprogramm-Zeitabschnitt beschrinkt sind, wobei unaktuelle
Leitabschnitte eines Gesamtprogrammzeitraumes nicht dargestellt sind,
sondern auch, daB durch die ausschlieBliche Darstellung der tatsdchli-
chen Zeitschalt- und/oder Regel- bzw. Zustandsprogramm-Zeitabschnitte

eine relativ hohe Programmaufl6sung iliberschaubar darstellbar ist.

Ein weiterer Vorteil der neuen graphischen Programmdarstellung ist die
dort gemeinsam mit einem Zeitschaltprogramm vorgesehene graphische Dar-
stellung eines Regel-bzw. Zustandsprogramms. So 13Bt sich beispielsweise
bei einer zeitgesteuerten Rolladen- oder Markiesensteuerung gleichzeitig
auch die jeweilige Rolladenstellung bzw. Markiesenstellung zweckmidBig
auf dem relativ groBflachigen LCD-Display des neuen Zeitschalt- und/oder
Regelgerdtes informativ darstellen,

Dabei ist die Handhabung des Zeitschalt- und/oder Regelgeradtes bei der
Programmierung relativ einfach und Ubersichtlich, zumal die optoelektro-
nisch bedienungsgefiihrte Programmeingabe und die iibersichtliche und un-
komplizierte Programmdarstellung bzw. Informationsdarstellung auf dem
Display, sich ausschlieBlich auf die jeweilige zeit- und/oder intensi-

tdtsabhdangigen Programmabschnitte und/oder Anwendungssymbolik beschrankt,

Ein weiterer Vorteil des neuen Zeitschalt— und/oder Regelgerdtes mit dem
neuen graphischen Programmdarstellungssystem ist der zweckmaBige Einsatz
eines einzigen neuen programmierbaren Zeitschalt- und/oder Regelgerites
fir mehrere vorgesehene Basisstationen, sowie die Moglichkeit einer si-
cheren Verwahrung des l1dsbaren bzw. mobilen Programmiergerites, sodaB
damit Manipulationen und/oder Informationsabfragen von Unbefugten ein-

fach und zuverldssig vorgebeugt werden kann.

Ein bevorzugtes Ausfiihrungs— und einige Anwendungsbeispiele der neuen
Vorrichtung mit einem Zeitschalt- und/oder Regelgerdt mit neuer graphi-

scher Programmdarstellung, sind in den Zeichnungen dargestellt und wer-
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den 1im

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 9

Fig. 10

Fig. 11

folgenden néher erlautert: Es zeigen

eine schaubildliche Ansicht eines Zeitschalt- und/oder Regelge-
rates mit einem optoelektronischen Programmdarstellungsdisplay

und einem dort graphisch dargestellten Heizungsprogramm,

ein Blockschaltbild des Zeitschalt- und/oder Regelgerites,

eine schaubildliche Vorderansicht der Basisstation,

ein Blockschaltbild der Basisstation,

eine schaubildliche Ansicht des, mit einer Basisstation in funk-
tionskonformem Eingriff stehenden, Zeitschalt- und/oder Regelge-

rates,

eine schaubildliche Ansicht einer Steuer-, Regel- und/oder Mel-
destation,

ein Blockschaltbild der Steuer-, Regel- und/oder Meldestation
nach Fig. 6,

ein Blockschaltbild einer Installationsanordnung eines Zeit-
schalt- und/oder Regelgerdtes, mit einer Basisstation und mehre-

ren Steuer-, Regel- und/oder Meldestationen in einem Gebiude,

eine graphische Display-Darstellung eines zeitgesteuerten Rolla-

den- bzw. Jalousiestellungs-Vorwahlprogramms,

eine Display-Darstellung einer Gebdudeinnen- und/oder -auBenbe-

leuchtungsanlage bzw. einer Alarmanlage,

eine Display-Darstellung einer elektrischen Leistungsverbrauchs-

oder Gas- oder Ulstandsanzeige und
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Fig. 12 eine Display-Darstellung des Automatik-Modus der Steuerungs-,
Regelungs— und/oder Uberwachungsanlage einer entsprechenden
Geb&dudeinstallation.

Die Fig. 1 zeigt ein Zeitschalt- und/oder Regelgerdat 1 in einem Gehduse
1.1. 2 bezeichnet dort ein optoelektronisches Display 2 und 3 zeigt eine
ergonomisch zweckmdBig auf der Vorderseite 4 des Gehiuses 1.1 angeordne-
te Programmeingabetastatur. Die Ziffern 5.1 bis 5.7 zeigen dort die ein-
zelnen, auf dem Display 2 informativ angezeigten, sogenannten aktuellen
Zeitschalt- und/oder Regel- bzw. Zustandsprogramm-Nutzungszeitraume fiir

ein Wochen-Heizungsprogramm.

Wie aus der Fig. 1 ersichtlich wird, beschrinkt sich die Programmdar-
stellung nicht nur auf die Anzeige der einzelnen tdglichen Zeitschalt-
und/oder Regel- bzw. Zustandsprogramme, innerhalb eines sogenannten ak-
tuellen Nutzungszeitraumes eines 24-Stunden Tages, beispielsweise von
7°° Uhr morgens bis 2230 abends, wobei die jeweiligen unaktuellen Tages-
zeitabschnitte von 2230 abends bis 7°° morgens nicht dargestellt sind,
sondern auch, daB ein Nutzer aus der neuen Programmdarstellung, relativ
einfach, ibersichtlich informativ und leicht verstiandlich, Temperatur-
groBenordnungen aus der jeweiligen Hohe der Programmbalken 6 innerhalb

gewisser Zeitbereiche ablesen und/oder programmieren kann.

AuBerdem ist mit dem neuen graphischen Programmdarstellungssystem eine
relativ feinstufige Ablesung und/oder Programmierung eines Zeitschalt—
und/oder Regelprogrammes méglich.

7 zeigt sogenannte Zeitbezugsmarken und 8 kennzeichnet wortlich wieder-
gegebene Hinweise auf bestimmten Tageszeitabschnitten 9, die mit einem
Cursor 10 zeitgesteuert angefahren werden. Ein weiterer vorgesehener

Cursor 11 zeigt zeitgesteuert den aktuellen Tag auf dem Display 2 an.

Es liegt hier im Rahmen der Erfindung, daB erforderlichenfalls auch die
jeweilige vorprogrammierte Temperatur und/oder die tatsdchliche Tempera-
tur unter dem jeweiligen Tageszeitabschnitt 9 numerisch angezeigt wird.

Auf den Vorderseiten der zueinander ergonomisch angeordneten Tasten der
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Programmeingabetéstatur 3 sind zweckmiBigerweise informative Symbole 12
angeordnet, die auch einem nichtfachmannischen Nutzer bedienungsfiihrende

Informationen zur Programmeingabe vermitteln.

Das, in der Fig. 2 dargestellte, B1ockscha1tbi1d des Zeitscha1t—»und/
oder Regelgerdtes 1 nach Fig. 1, zeigt im einzelnen einen Mikrocontrol-
ler 20 mit einem elektronischen Speicherwerk 25, insbesondere einem RAM.
2 bedeutet ein optoelektronisches Display und 3 bezeichnet eine Pro-
grammeingabetastatur. 21 kennzeichnet die zentrale Stromversorgung und
22 bedeutet Schnittstellen, einerseits fiir eine elektrische Netzenergie-
versorgung und andererseits zur Datenein- und -ausspeisung. Die Schnitt-
stellen 22 sind zweckmdBigerweise so angeordnet, daB sie gehauseextern
zugadnglich sind. In diesem Zusammenhange ist es in Weiterbildung des
Ganzen auch vorgesehen, daB insbesondere zur Ein- und/oder Ausspeisung
von Daten, eine kontaktlose Schnittstelle 22 vorgesehen ist, die insbe-
sondere iiber eine drahtlose Infrarot- oder drahtlos hochfrequente Uber-

tragungsstrecke eine Datenein- oder -ausspeisung ermdglicht.

23 bezeichnet eine hochfrequente Sende- und Empfangseinrichtung zur Da-
tentibertragung, sowohl zur Basisstation 13, gemdB der Fig. 3 und 4, als
auch zu einzelnen vorgesehenen Steuer-, Regel- und/oder Meldestationen
14, die in den Fig. 6, 7 und 8 ndher ersichtlich und beschrieben sind.
24 kennzeichnet die Antenne der vorgesehenen Sende- und Empfangseinrich-
tung 23.

Die Fig. 3 zeigt die zuvor bereits erwdhnte, insbesondere U-férmig aus-
gebildete, Basisstation 13, die im wesentlichen aus einer vorderseitigen
Bedienungsflache 15 mit einem dort integrierten Tastenfeld 16, mit den
beiden +/- Tasten 12, sowie einer Speichertaste 17, gebildet ist. 18 be-
zeichnet eine sogenannte VETO-Taste, zur unmittelbaren manuellen an-
oder abwesenheitsbezogenen EinfluBnahme auf die Steuerung, Regelung
und/oder Intensitdt in jedem hier vorgesehenen Anwendungsbereich des
vorliegenden neuen Gerdtes. In diesem Rahmen ist es vorgesehen, daB die

Dauer einer EinfluBnahme iiber die VETO-Taste 18 zeitlich vorwdhlbar ist.

Zum zweckméaBigen 16sbaren, insbesondere formschliissigen, Aufstecken des
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Zeitschalt- und/oder Regelgerites 1 auf die Basisstation 13, ist die
Basisstation 13 mit einer, insbesondere einseitig offenen, U-formigen
Aussparung 19 versehen. Auf diese Aussparung 19 kann das Zeitschalt-
und/oder Regelgerdt 1 im Gehduse 1.1 sowohl von oben, als auch von
einer Seite her, in die Aussparung 19 der Basisstation 13 eingesteckt
bzw. eingeschoben werden.

26 bezeichnet Kontakte einer vorgesehenen Schnittstelle 22, die zweck-
mdBigerweise im Bereich des unterseitigen Begrenzungssteges 27 der Aus-
sparung 19 angeordnet ist, die einerseits zur elektrischen Energieiiber—
tragung, z.B. zum Nachladen eines im Zeitschalt- und Regelgerat 1 vorge-
sehenen Akkus und andererseits zur drahtgebundenen Dateniibertragung zwi-
schen der Basisstation 13 und dem Zeitschalt- und/oder Regelgerdt 1 im

Gehduse 1.1 vorgesehen ist.

Die Basisstation 13 ist zweckmdBigerweise ortsfest, nicht losbar, an ei-
ner bevorzugten Stelle in einem Gebdude installiert, wie dies aus der
Fig. 5 ersichtlich wird. Die Basisstation 13 ist dabei zur elektrischen
Energieversorgung mit einer Batterie oder einem nachladbaren Akku und/
oder unmittelbar aus dem elektrischen Versorgungsnetz des Gebaudes ge-
speist.

Die Fig. 4 zeigt das Blockschaltbild der Basisstation 13. Im einzelnen
kennzeichnet 20 den dort vorgesehenen elektronischen Mikrocontroller

mit integriertem elektronischen Speicher 25, einem RAM. 16 zeigt die
vorgesehene Tastatur und 271 bezeichnet die elektrische Energieversorgung
des Ganzen. Diese Energieversorgung wird zweckmdBigerweise iiber die vor-
gesehene Schnittstelle 22 und den Kontakten 41 aus dem elektrischen Ver-
sorgungsnetz gespeist. 23 zeigt die vorgesehene Sende- und Empfangssta-
tion zur drahtlosen Dateniibertragung und 24 bedeutet die Antenne der
Station 23.

Es Tiegt im Rahmen der Erfindung, daB die Basisstation 13 nur der Strom-
versorgung des dort einsteckbaren Zeitschalt- und/oder Regelgerdtes 1
nach Fig., 1 dient, und daB die Tastatur 3 der Basisstation 13 nur bei

eingestecktem Zeitschalt- und/oder Regelgerdt 1 wirksam sind, indem iiber
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die Tastatur 3 die entsprechenden Tasten 12 des Zeitschalt- und/oder Re-
gelgerdtes 1 unmittelbar beaufschlagbar sind. In diesem Falle entfallt

in der Basisstation 13 auch der oben beschriebene Mikrocontroller.

Aus der Displayanzeige des Zeitschalt- und/oder Regelgerdtes 1 nach
Fig. 1 kann in zweckmdBiger Weise ein Bereitschafts— oder Funktions-
zustand, beispielsweise einer vorgesehenen Gebiudesicherungs- oder

Alarmanlage augenscheinlich zentral abgelesen bzw. iiberpriift werden.

Die Fig. 6 und 7 zeigen eine der im Rahmen der neuen Vorrichtung vorge-
sehenen Steuer—, Regel- und/oder Meldestationen 14. Diese Stationen 14
in einem Geh&duse 42, mit einem vorderseitig angeordneten, insbesondere
optoelektronischen Display 43 iibertrigt einerseits die von der Basis-—
station 13 empfangenen Steuer-, und/oder Regelsignale an entsprechende
elektromechanische un/oder elektronische Steuer- und/oder Regelvorrich-
tungen, beispielsweise an einen Thermostatregler 44 eines Raumthermosta-

ten 45 weiter, wie die Fig. 8 zeigt.

Andererseits ist es vorgesehen, daB mit entsprechenden elektromechani-
schen und/oder elektronischen Impulsgebern entsprechende Steuer- und/
oder intensitdtsabhdngige Signale an die Meldestation 14 iibermittelt
werden, die die empfangenen Signale an die Basisstation 13 weiter sendet
und die die Signale zur gewiinschten oder erforderlichen zentralen Anzei-
ge und/oder Speicherung an das Zeitschalt— und/oder Regelgerdt 1 , nach
Fig. 1, iibertriagt.

Die Ubermittlung der einzelnen Signale zwischen der Basisstation 13 und
der jeweiligen Steuer-, Regel- und/oder Meldestation 14 kann drahtgebun-
den oder drahtlos erfolgen. Dabei ist es vorgesehen, daB beliebig viele,
den jeweiligen Steuer-, Regel- und/oder Meldeerfordernissen in einem Ge-
bdude entsprechend, Steuer-, Regel- und/oder Meldestationen 14, zur ent-
sprechenden Steuerung, Regelung und/oder Uberwachung eines Gebiudes vor-
gesehen sein konnen, die jeweils mit einem Identifizierungscode mit der
Basisstation 13 bzw. dem Zeitschalt- und/oder Regelgerdt 1 nach Fig. 1
kommunizieren.
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Zu diesem Zweck sind, wie aus dem Blockschaltbild der Fig. 7 ersichtlich
ist, auch die einzelnen Steuer-, Regel- und/oder Meldestationen 14
zweckmdBigerweise mit einem elektronischen Microcontroller 20 mit einem
Speicherwerk 25, einem RAM, ausgestattet, zur Abspeicherung und entspre-
chenden Weiterverarbeitung der, sowohl vom Zeitschalt— und/oder Regelge-
rdt, als auch von der Basisstation 13 eingegangenen Signale. 21 bezeich-
net die elektrische Energieversorgung der Station 14, die zweckmiBiger-
weise aus dem elektrischen Gebdudenetz gespeist wird. 3 bedeutet eine
Tastatur. 23 kennzeichnet dort eine vorgesehene hochfrequente Sende- und
Empfangsstation. 24 zeigt die zugehdrige Antenne. In diesem Zusammenhang
ist jedoch auch daran gedacht, daB die einzelnen Steuer-, Regel- und/
oder Meldestationen 14 drahtgebunden mit der Basisstation 13 verbunden
sind.

AuBerdem ist es vorgesehen, daB die entsprechenden Signale zwischen der
Basisstation 13 und den einzelnen Steuer-, Regel- und/oder Meldestatio-
nen 14 iiber einen sogenannten Installationsbus EIB gesendet werden kon-

nen.

Dabei soll sichergestellt sein, daB die in der Basisstation 13 oder in
den einzelnen Steuer-, Regel- und/oder Meldestationen 14 eingespeicher-
ten Signale, erforderlichenfalls selbsttdtig oder auf Abruf in das zen-

trale Zeitschalt- und/oder Regelgerdt 1 nach Fig. 1 einlesbar sind.

Die schaubildliche Ansicht nach Fig. 8 zeigt einige zweckmdBige Einsatz-
moglichkeiten der neuen Vorrichtung mit einem Zeitschalt- und/oder Re-
gelgerdt 1 in einem Gehduse 1.1, einer Basisstation 13 und einigen Steu-
er-, Regel- und/oder Meldegersten 14,

Im einzelnen bezeichnet 26 ein Gebdude mit den einzelnen Riumen 27.1,
27.2, 27.3, 27.4, 27.5 und 27.6. 28 kennzeichnet den Gebaudezugang zum
Raum 27.1. Im Raum 27.1 ist zweckmdBigerweise, in unmittelbarer Nihe des
Gebdudezugangs 28, das Zeitschalt— und/oder Regelgerdt im Gehduse 1 sta-
tioniert, das in der dort installierten Basisstation 13 1ésbar einge-
steckt ist.
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14 zeigen Steuer-, Regel- und/oder Meldestationen in den einzelnen Riu-
men 27.1 bis 27.6. 29 kennzeichnet Beleuchtungskdrper in den einzelnen
Raumen 27.1 bis 27.6 und 30 zeigt zwei Brandschutzmelder im DachgeschoB-
Raum 27.6. 31 bedeutet einen AuBenbeleuchtungskérper und 32 zeigt einen
IR-N&dherungsmelder der dort vorgesehenen Alarmanlage, die iiber eine ent-
sprechend zugeordnete Steuer-, Regel- und/oder Meldestation 14, von der
Basisstation 13 bzw. vom Zeitschalt- und/oder Regelgerit 1 nach Fig. 1
liberwacht, gesteuert werden.

In den Rdumen 27.3, 27.4 und 27.5 sind an den Raumheizksrpern 46 Thermo-
statregler 44 installiert, die von den jeweils benachbarten Steuer—, Re—
gel- und/oder Meldestationen 14 entsprechende Signale fiir die zu regeln-
de Temperatur iibertragen bekommen oder die entsprechende Temperaturwerte
an Steuer—, Regel- und/oder Meldestationen 14 senden, zur Verarbeitung
in der Basisstation 13 bzw. dem Zeitschalt- und/oder Regelgerdt 1 im Ge-
hause 1.1,

Uber das Zeitschalt— und/oder Regelgerdt 1 bzw. die Basisstation 13 ist
auch der Feuerschutz im Raum 27.6 iiberwachbar installiert. 14 bezeichnet

eine entsprechend installierte Steuer-, Regel- und/oder Meldestation.

Im Raum 27.2 befinden sich einerseits die Heizanlage 33 und andererseits
auch der Wasserzdhler 34 und der Elektrizitdtszahler 35. Wie die Fig. 9
zeigt, sind sowohl der Heizungsanlage 33, als auch dem Wasserzdhler 34
und dem Elektrizitdtszahler 35 jeweils eine Steuer-, Regel- und/oder
Meldestation 14 zugeordnet, zur Steuerung bzw. Ermittlung und Weitergabe
der entsprechenden MeBwerte an die Basisstation 13 bzw. das Zeitschalt-
und/oder Regelgerdt 1 nach Fig. 1.

Im Raum 27.1 bezeichnet 36 eine FuBbodenheizung, die von einem entspre-
chenden Thermostaten 37 geregelt und von einer entsprechend zugeordneten
Steuer-, Regel- und/oder Meldestation 14 gesteuert wird.

Es liegt im Rahmen der Erfindung, daB mit der neuen Vorrichtung, insbe-
sondere mit einer zweckmdBigen Programmierung der Basisstation 13 und

der einzelnen Steuer-, Regel- und/oder Meldestationen 14, auch andere
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Steuer-, Regel-, Melde- bzw. Uberwachungsaufgaben, die in der bisherigen
Beschreibung nicht erwahnt wurden, zweckmdBig und individuell durchfiihr-
bar sind.

Insbesondere ist es in diesem Zusammenhange auch vorgesehen, daB sowohl
das Zeitschalt- und/oder Regelgerdat 1 nach Fig. 1, als auch die zentrale

Basisstation 13 mittels eines einprogrammierbaren Codes, manipulations-
sicher machbar ist.

Die Fig. 9, 10, 11 und 12 zeigen verschiedene Displayanzeigen, aus denen

auch nichtfachmdnnische Bedienungspersonen eine optimale und informative
Auskunft lesen kénnen.

Im einzelnen zeigt die Fig. 9 eine relativ iibersichtliche und informati-
ve graphische Programmdarstellung eines Zeitschaltwochenprogramms, zur
zeitgesteuerten Betdtigung und Regulierung einer Rolladen- bzw. Jalou-

sieanlage.

Aus der Programmdarstellung,die sich ausschlieBlich auf die jeweiligen
tatsdchlichen, insbesondere tdaglichen, Nutzungszeitraume beschrankt, ist
ralativ ilibersichtlich aus der Hohe des jeweiligen Programmbalkens 6 eine
Rolladen- oder Jalousistellung klar ersichtlich. D.h. die Hohe eines
einzelnen Balkens 6 kann einer, zu einem Drittel der Gesamtrolladenlinge
ausgefahrenen, Rolladenstellung entsprechen. Bei drei iibereinander lie-

genden Balken 6 wdre demnach der Rolladen ganz geschlossen.

8 bezeichnet dort bestimmte Tageszeitabschnitte, die zur aktuellen Zeit-
anzeige mittels des Cursors 10 angefahren werden und 7.1 zeigt Hinweis-
marken, die zweckmdBigerweise auf die Tageszeitabschnitte 8 bezogen sind
und die aktuelle und/oder programmierte Stellung eines Rolladens bzw.
einer Jalousie oder Markiese anzeigen. 11 kennzeichnet den Cursor zur

aktuellen Tages- bzw. Tagesprogrammanzeige auf dem Display 2.

Es liegt im Rahmen der Erfindung, daB das vorliegende neue Programmdar-
stellungssystem auch in einer Kombination von Tages-, Wochen-, Monats-

und Jahresprogramm darstellbar ist, wobei beispielsweise ein Wochenpro-
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gramm individuell, insbesondere benutzungsspezifisch, aus vorhandenen

Tagesprogrammen zusammenstellbar ist.

AuBerdem liegt es im Rahmen der Erfindung, daB neben einer digitalen
Programmdarstellung, auch ein analoger Verlauf eines Programmbalkens 6,
insbesondere wenn die Darstellung eines Intensitdatsverlaufs eines zu

steuernden Vorgangs erforderlich wird, vorgesehen ist.

Die Fig. 10 zeigt im einzelnen ein sogenanntes Stromschalten. D.h. diese
Programmdarstellung zeigt einem Benutzern an, daB an einem

bestimmten Tageszeitabschnitt 39 ein bestimmtes Gerdt, beispielsweise
ein Kiichengerdt oder ein Fernseher oder die Alarm- und/oder
Beleuchtungsanlage, durch den Balken 38 markiert, eingeschaltet ist.
Mit einem Gerdt kann auch beispielsweise eine Steckdose gedacht sein,
an der innerhalb eines bestimmten Tageszeitabschnitts ein Elektrogerit
anschlieBbar ist. Diese Programmschaltung eignet sich in vorteilhafter

Weise als sogenannte Kindersicherung.

Die Fig. 11 zeigt eine zweckméBige Displayanzeige, aus der der aktuelle
Verbrauch bzw. der Zdhlerstand fiir Strom, Wasser und/oder Gas mittelbar
direkt abgelesen werden kann, ohne daB ein Verbraucher bzw. Benutzer die
jeweiligen technischen VerbrauchsmeBgerdte, beispielsweise in einem Kel-

ler, unmittelbar in Augenschein nehmen muB.

Aus der Displayanzeige gemaB der Fig. 12 wird ein Besitzer einer Alarm-
anlage mittelbar Uber den technischen Zustand der Anlage insgesamt, aber

auch beziiglich der einzelnen zu iiberwachenden Raume informiert.
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Patentanspriiche

1. Programmierbare elektronische Vorrichtung mit einem zentralen Zeit-
schalt— und/oder Regelgerdt (1), mit einem elektronischen Mikrocontrol-
ler (20), einem elektronischen Speicherwerk (25), einer Programmeingabe—
tastatur (3), einem optoelektronischen Anzeige-Display (2) und mit min-
destens einer drahtgebundenen oder drahtlos mit dem Zeitschalt- und/oder
Regelgerdt (1) verbundenen elektronisch-mechanischen Steuer- und/oder
Reglerstation (14), insbesondere zur Steuerung, Regelung und/oder Uber-
wachung von Gebdudeinstallationen, dadurch gekennzeichnet, daB das auf
dem Display (2) des Zeitschalt- und/oder Regelgeridtes (1) angezeigte
Zeitschalt- und/oder Regel- bzw. Zustandsprogramm mit den Programmbalken
(6) auf den jeweiligen tatsdchlichen Zeitschalt- und/oder Regel- bzw.
Zustandsprogrammabschnitt (9) ausschlieBlich beschrankt ist, daB unak-
tuelle Zeitabschnitte eines Gesamtprogrammzeitraums nicht dargestellt
sind, und dafB der dargestellte Programmzeitraum in einzelne Tageszeit-
abschnitte (9) unterteilt ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB der Gesamt-

programmzeitraum 24 Stunden betrédgt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daB im
Bereich der jeweiligen Tageszeitabschnitte (9) sowohl die jeweilige ak-
tuelle Uhrzeit und/oder Schaltzeit und/oder ein intensitdts- oder zu-

standsabhdngiger numerischer Programmwert dargestellt ist.

4. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB die
jeweiligen aktuellen Tageszeitabschnitte (9) mittels eines Cursors (10)
zeitgesteuert anzeigbar sind.

5. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB ein
Cursor (11) zur Anzeige des aktuellen Tages oder der aktuellen Woche
bzw. des Monats und/oder Jahres vorgesehen ist.
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6. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet,'daB das

Zeitschalt- und/oder Regelgerat (1) 1osbar in einer ortsfest installier-
ten Basisstation (13) angeordnet und drahtgebunden oder drahtlos mit min-
destens einer Steuer—, Regel- und/oder Meldestation (14) gekoppelt ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die Basis-
station (13) mit einem elektronischen Mikrocontroller (20), einem elek-
tronischen Speicherwerk (25) und einem Programmeingabe-Tastenfeld (16)
ausgestattet ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 6 und 7, dadurch gekennzeichnet, daB die
Basisstation (13) U-formig ausgebildet ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daB die
Basisstation (13) mit einer sogenannten VETO-Taste (18) zur unmittelba-
ren manuellen EinfluBnahme auf das Steuer-, Regel- und/oder Meldepro-

gramm ausgestattet ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB mit
den Tasten (12 und 17) der Basisstation (13) unmittelbar mechanisch die
dquivalenten Tasten der Programmeingabetastatur (3) des auf die Basis-—
station (13) aufgesteckten Zeitschalt- und/oder Regelgerdtes (1) manuell
beaufschlagbar sind.

11. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daB zwi-
schen dem Zeitschalt- und/oder Regelgerdt (1) und der Basisstation (13)
eine Schnittstelle (22) wirksam vorgesehen ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daB zur
Ubertragung von Steuer-, Regel- und/oder Meldesignalen zwischen dem
Zeitschalt- und/oder Regelgerdt (1) und/oder der Basisstation (13) und
einer Steuer-, Regel- und/oder Meldestation (14), das Zeitschalt- und/
oder Regelgerdt (1), die Basisstation (13) und die Steuer-, Regel- und/
oder Meldestation (14) mit einer im hochfrequenten Frequenzbereich ar-

beitenden Sende- und Empfangsstation (23) ausgestattet sind.
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