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(57)摘要

本实用新型涉及一种溢流自清洁养殖缸，包

括外缸体和嵌设在外缸体内部的内缸体，所述外

缸体与所述内缸体的一个侧面之间留有溢流通

道，沿所述溢流通道在所述外缸体的侧壁上设置

有溢流排污口，所述溢流通道下方设置有曝气装

置，所述曝气装置沿溢流通道向溢流排污口的方

向曝气，所述内缸体的底面与外缸体的内壁之间

留有间隙，所述内缸体的底面设置有格栅板或筛

网。本实用新型将外缸体分隔为养殖区和排泄物

区，水生生物在在内缸体中养殖，水生生物的排

泄物通过格栅板或筛网漏入到内缸体外的排泄

物区，并且在曝气装置的吹动下随水流沿溢流通

道从溢流排污口中排出，实现养殖缸的自清洁。
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1.一种溢流自清洁养殖缸，其特征在于：包括外缸体和嵌设在外缸体内部的内缸体，所

述外缸体与所述内缸体的一个侧面之间留有溢流通道，沿所述溢流通道在所述外缸体的侧

壁上设置有溢流排污口，所述溢流通道下方设置有曝气装置，所述曝气装置沿溢流通道向

溢流排污口的方向曝气，所述内缸体的底面与外缸体的内壁之间留有间隙，所述内缸体的

底面设置有格栅板或筛网。

2.根据权利要求1所述的溢流自清洁养殖缸，其特征在于：所述外缸体的内壁上设置有

用于放置内缸体的台阶，所述内缸体的外壁上设置有能够卡接在台阶上的外沿。

3.根据权利要求2所述的溢流自清洁养殖缸，其特征在于：所述台阶上还突出设置有用

于限制内缸体的定位块。

4.根据权利要求1所述的溢流自清洁养殖缸，其特征在于：所述外缸体的侧壁上还设置

有进水口，所述进水口的高度高于所述溢流排污口的高度。

5.根据权利要求1所述的溢流自清洁养殖缸，其特征在于：所述格栅板的格栅间隙为2

～5mm。

6.根据权利要求1所述的溢流自清洁养殖缸，其特征在于：所述筛网的网孔的直径大小

为1‑3mm。

7.根据权利要求1所述的溢流自清洁养殖缸，其特征在于：所述格栅板或筛网距离外缸

体底面内壁的距离为5～10mm。

8.根据权利要求1所述的溢流自清洁养殖缸，其特征在于：所述外缸体底部内壁为倾斜

面，所述倾斜面向曝气装置的方向倾斜。

9.根据权利要求1所述的溢流自清洁养殖缸，其特征在于：所述外缸体和内缸体均为透

明缸体。

10.根据权利要求1所述的溢流自清洁养殖缸，其特征在于：所述曝气装置包括设置在

外缸体内的曝气导管和设置在外缸体外的曝气泵，所述曝气泵上设置与气阀。
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一种溢流自清洁养殖缸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及养殖设备技术领域，尤其是指一种溢流自清洁养殖缸。

背景技术

[0002] 斑马鱼作为新的模式动物，优势突出，其具有繁殖周期短、胚胎产量高、胚胎透明、

发育迅速等优势，特别适合大规模实验。实验中发现在使用溢流养殖系统进行斑马鱼养殖

过程中，多余饵料及斑马鱼排泄物常常沉在养殖缸底部，现有的养殖缸需要人工进行清洗，

由于斑马鱼规模化溢流养殖系统拥有数量众多的养殖单元，清洗这些沉底的排泄物和多余

饵料，往往需要耗费大量的时间和精力，大大增加了斑马鱼的养殖成本；同时，人工清洗也

会对斑马鱼的生长带来一定的影响，为实验数据与结果引入额外的误差。

[0003] 现有技术中，设置挡水板放置在养殖缸中，使挡水板与养殖缸内壁之间形成溢流

通道，通过溢流通道将多余饵料及斑马鱼排泄物排出到养殖缸缸体外，但是，由于多余饵料

及斑马鱼排泄物自身具有一定的自重，在长期使用的过程中，多余饵料及斑马鱼排泄物一

部分会随水流溢流出养殖缸，另一部分会堆积在挡水板与养殖缸内壁之间的溢流通道中，

造成排水不畅，进而导致水位升高，养殖缸内水流动速度减缓、水表面出现浮沫，最终影响

斑马鱼生存。

实用新型内容

[0004] 为此，本实用新型所要解决的技术问题在于克服现有技术中养殖缸难以清洁的问

题，提供一种溢流自清洁养殖缸，通过溢流通道和曝气装置将位于养殖缸底部的排泄物排

出，实现养殖缸的自清洁。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型提供了一种溢流自清洁养殖缸，其特征在于：包

括外缸体和嵌设在外缸体内部的内缸体，所述外缸体与所述内缸体的一个侧面之间留有溢

流通道，沿所述溢流通道在所述外缸体的侧壁上设置有溢流排污口，所述溢流通道下方设

置有曝气装置，所述曝气装置沿溢流通道向溢流排污口的方向曝气，所述内缸体的底面与

外缸体的内壁之间留有间隙，所述内缸体的底面设置有格栅板或筛网。

[0006] 在本实用新型的一个实施例中，所述外缸体的内壁上设置有用于放置内缸体的台

阶，所述内缸体的外壁上设置有能够卡接在台阶上的外沿。

[0007] 在本实用新型的一个实施例中，所述台阶上还突出设置有用于限制内缸体的定位

块。

[0008] 在本实用新型的一个实施例中，所述外缸体的侧壁上还设置有进水口，所述进水

口的高度高于所述溢流排污口的高度。

[0009] 在本实用新型的一个实施例中，所述格栅板的格栅间隙为2～5mm。

[0010] 在本实用新型的一个实施例中，所述筛网的网孔的直径大小为1‑3mm。

[0011] 在本实用新型的一个实施例中，所述格栅板或筛网距离外缸体底面内壁的距离为

5～10mm。
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[0012] 在本实用新型的一个实施例中，所述外缸体底部内壁为倾斜面，所述倾斜面向曝

气装置的方向倾斜。

[0013] 在本实用新型的一个实施例中，所述外缸体和内缸体均为透明缸体。

[0014] 在本实用新型的一个实施例中，所述曝气装置包括设置在外缸体内的曝气导管和

设置在外缸体外的曝气泵，所述曝气泵上设置与气阀。

[0015] 本实用新型的上述技术方案相比现有技术具有以下优点：

[0016] 本实用新型所述的溢流自清洁养殖缸，采用外缸体和内缸体配合形成溢流通道，

并且在内缸体的底部设置格栅板或筛网，将外缸体分隔为养殖区和排泄物区，水生生物在

在内缸体中养殖，水生生物的排泄物通过格栅板或筛网漏入到内缸体外的排泄物区，并且

在曝气装置的吹动下随水流沿溢流通道从溢流排污口中排出，实现养殖缸的自清洁。

附图说明

[0017] 为了使本实用新型的内容更容易被清楚的理解，下面根据本实用新型的具体实施

例并结合附图，对本实用新型作进一步详细的说明，其中

[0018] 图1是本实用新型的溢流自清洁养殖缸的侧面结构示意图；

[0019] 图2是本实用新型的溢流自清洁养殖缸的俯视结构示意图。

[0020] 说明书附图标记说明：1、外缸体；2、内缸体；3、溢流通道；4、溢流排污口；5、曝气装

置；6、格栅板；7、台阶；8、定位块；9、进水口。

具体实施方式

[0021] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明，以使本领域的技术人员

可以更好地理解本实用新型并能予以实施，但所举实施例不作为对本实用新型的限定。

[0022] 参照图1所示，本实用新型的溢流自清洁养殖缸，包括外缸体1和嵌设在外缸体1内

部的内缸体2，所述外缸体1与所述内缸体2的四个侧面中，其中有三个侧面贴合设置，有一

个侧面之间留有溢流通道3，沿所述溢流通道3在所述外缸体1的侧壁上设置有溢流排污口

4，所述溢流通道3下方设置有曝气装置5，所述曝气装置5沿溢流通道3向溢流排污口4的方

向曝气，所述内缸体2的底面与外缸体1的内壁之间留有间隙，所述内缸体2的底面设置有格

栅板6或筛网，通过所述格栅板6或筛网将外缸体1分隔为养殖区和排泄物区，水生生物在在

内缸体2中养殖，水生生物的排泄物通过格栅板6或筛网漏入到内缸体2外的排泄物区，并且

在曝气装置5的吹动下随水流沿溢流通道3从溢流排污口4中排出，实现养殖缸的自清洁。

[0023] 参照图2所示，所述外缸体1的内壁上设置有用于放置内缸体2的台阶7，所述内缸

体2的外壁上设置有能够卡接在台阶7上的外沿，所述内缸体2和外缸体1分体设置，所述内

缸体2随时可以从外缸体1中取出，方便内缸体2和外缸体1的搬运和自身清洁。

[0024] 具体地，所述台阶7上还突出设置有用于限制内缸体2的定位块8，所述定位块8与

所述外缸体1的内壁之间形成了用于放置内缸体2的空间，通过设置定位块8保证内缸体2的

放置位置，保证内缸体2的三个侧面与外缸体贴合设置，同时也保证溢流通道3的宽窄不会

改变，防止内缸体2在外缸体1内滑动，从而导致溢流通道3堵塞。

[0025] 具体地，所述外缸体1的侧壁上还设置有进水口9，所述进水口9的高度高于所述溢

流排污口4的高度，根据连通器原理保证水流从进水口9流入，能够从溢流排污口4中排出。
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[0026] 参照图2所示，本实施例中，在所述内缸体2的底面设置有格栅板6，所述格栅板6的

格栅间隙为2～5mm，能够保证多余饵料及排泄物能够穿过格栅间隙，并且养殖缸内的水生

生物不会通过。

[0027] 在其他实施例中，在所述内缸体2的底面也可以设置筛网，所述筛网的网孔的直径

大小为1‑3mm，同样，能够保证多余饵料及排泄物能够穿过筛网网孔，并且养殖缸内的水生

生物不会通过。

[0028] 具体地，所述格栅板6或筛网距离外缸体1底面内壁的距离为5～10mm，保证漏入到

内缸体2外的多余饵料及排泄物不会回到内缸体2中。

[0029] 参照图1所示，所述外缸体1底部外面为水平面，所述外缸体1底部内壁为倾斜面，

所述倾斜面向曝气装置5的方向倾斜，在保证外缸体1能够水平放置的同时，使落入底部的

多余饵料及排泄物沿倾斜面能够移动到曝气装置5的上方，便于通过曝气装置5吹入到溢流

通道3中，最终从溢流排污口4排出。

[0030] 本实施例中，为了能够观察养殖缸内的情况，所述外缸体1和内缸体2均为透明缸

体，可以采用透明亚克力材质制成，也可以采用透明玻璃制成。

[0031] 具体地，所述曝气装置5包括设置在外缸体1内的曝气导管和设置在外缸体1外的

曝气泵，所述曝气泵上设置与气阀，通过设置气阀，能够控制曝气装置5的开关及流量大小，

根据实际需求，可以随时调整。

[0032] 显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例，并非对实施方式的限定。对于

所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式变化或变

动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变

动仍处于本实用新型创造的保护范围之中。
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