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Profil (1) za okvire zidnih elemenata, vrata ili prozora, koji ima gornji dio (16) i donji dio (2) 1 bo¢ne stijenke (3, 4)
koje ga povezuju i imaju otvore (11), naznacen time, da su na bo¢nim stjenkama (3, 4) u podrucju otvora (11)
predvideni zupci (27) koji se mogu deformirati prema unutra radi pri¢vriéivanja izolacijskog materijala (28).

Profil (1) u skladu s patentnim zahtjevom 1, naznacen time, da se izolacijski materijal (28) drzi na zupcima (27)
zahvacanjem silom ili podudaranjem oblika.

Profil (1) u skladu s patentnim zahtjevom 1 ili 2, naznacen time, da su zupci (27) postavljeni priblizno centralno u
podrucju baze (29) otvora (11).

Profil (1) u skladu s jednim od patentnih zahtjeva 1 do 3, pri éemu gornji dio (16) 1 donji dio (2) sadrZavaju krajnju
stijenku (32, 33), a bocne stijenke (3, 4) imaju koso postavljene nabore (5), naznacen time, da su bocne stijenke
(3, 4) zavarene na gornji dio (16) 1 na donji dio, visina (h) bo¢nih stijenki manja je ili jednaka udaljenosti ( A)
izmedu krajnjih stijenki (32, 33) gornjeg dijela (16) 1 donjeg dijela (2).

Profil (1) u skladu s patentnim zahtjevom 4, naznaden time, da gornji dio (16) i/ ili donji dio (2) imaju barem
jedno kutno odstupanje (6), paralelno s bo¢nim zidom (3, 4), za formiranje kontaktne povrsine (7) i da su bo¢ne
stijenke (3, 4) zavarene na gornji dio (16) 1/ 1li donji dio (2) u podrudju dodirne povrsine (7).

Profil (1) u skladu s patentnim zahtjevima 4 do 5, naznacen time, da su bo¢ne stijenke (3, 4) postavljene na
unutarnjoj strani.

Profil (1) u skladu s jednim ili vi$e patentnih zahtjeva 4 do 6, naznacen time, da barem jedna bocna stijenka (3, 4)
ima bo¢no usmjerene elemente za pri¢vrs¢ivanje, poZzeljno je u obliku slova ,,U", za prihvacanje bo¢nog elementa
9).

Profil (1) u skladu s jednim od patentnih zahtjeva 4 do 7, naznacen time, da bocne stijenke (3, 4) imaju paralelne
utore za vodenje (10).

Profil (1) u skladu s jednim ili viSe patentnih zahtjeva 4 do 8, naznacen time, da su nabori (5) postavljeni u nizu
priblizno u obliku slova V.

Profil (1) u skladu s jednim ili vise patentnih zahtjeva 4 do 9, naznacen time, da je na boc¢ne stijenke (3, 4)
pri¢vr§éena obloga (12).

Profil (1) u skladu s jednim ili vise patentnih zahtjeva 4 do 10, naznacen time, da komora (13), koju ¢ine bo¢ne
stijenke (3, 4), gornji dio (16) 1 donji dio (2) barem djelomiéno sadrZava izolacijski materijal.

Profil (1) u skladu s jednim ili viSe patentnih zahtjeva 4 do 11, naznacen time, da gornji dio (16) i donji dio (2)
imaju kutna odstupanja (6) na kojima su smjeStene krajnje povrSine usmjerene prema unutra (22) opremljene
grani¢nikom (23) za bo¢nu stijenku (3, 4).

Profil (1) u skladu s patentnim zahtjevom 12, naznacen time, da je kut (a), koji ¢ine kutno odstupanje (6) ili
grani¢nik (23) 1 krajnja povrsina (22) poZeljno u rasponu izmedu 5 ° 1 135 °, po mogucnosti izmedu 20 ©190 °, a
posebno je poZeljno da taj kut iznosi oko 90 °.

Profil (1) u skladu s patentnim zahtjevom 13, naznaden time, da krajnje povrSine usmjerene prema unutra (22) i
grani¢nik (23) oblikuju utor (25) za prijem bo¢nih stijenki (3, 4) 1 poZeljno od bo¢nih elemenata (9).

Profil (1) u skladu s jednim od patentnih zahtjeva 13 ili 14, naznacen time, da su bo¢ne stijenke (3, 4) zavarene na
krajnje povrSine (22).

Profil (1) u skladu s jednim od patentnih zahtjeva 13 ili 15, naznacen time, da su bo¢ne stijenke (3, 4) zavarene na
grani¢nike (23).

Profil (1) u skladu s jednim ili viSe patentnih zahtjeva 4 do 16, naznacen time, da su gornji dio (16) i donji dio (2)
izradeni od Celika, a boéne stijenke (3, 4) izradene su od materijala niZe toplinske vodljivosti od ¢elika, posebno od
nehrdajuéeg Celika.

Profil (1) u skladu s jednim ili vi§e patentnih zahtjeva 4 do 17, naznaden time, da nabori (5) imaju uzorak (26)
koji se proteze po uzduZznom smjeru nabora.

Profil (1) u skladu s jednim od prethodnih patentnih zahtjeva, naznacen time, da je izolacijski materijal (28)
postavljen u podru¢ju boénih stijenki (3, 4), gornje 1 donje komore (30, 31).

Postupak za proizvodnju profila (1) u skladu s jednim od patentnih zahtjeva 1 do 19, pri ¢emu je izolacijski
materijal (28) postavljen izmedu bocnih stijenki (3, 4), naznaden time, da se izolacijski materijal fiksira u profilu
(1) deformacijom bo¢nih stijenki (3, 4).

Postupak u skladu s patentnim zahtjevom 20, naznacen time, da se zupci (27) presaju prema unutra, kako bi se
udvrstio izolacijski materijal.

Postupak u skladu s jednim od patentnih zahtjeva 20 ili 21, naznacen time, da se zupci (27) presaju u izolacijski
materijal (28) ili se plasti¢nim deformacijom izolacijskog materijala (28) zahvacaju podudaranjem oblika.
Postupak za proizvodnju profila (1) u skladu s jednim od patentnih zahtjeva 4 do 19, naznacen time, da su u
bocnim stijenkama (3, 4) izradeni otvori (11) radi oblikovanja nabora (5) te da su boéne stijenke (3, 4) naknadno
zavarene na gornji dio (16) i donji dio (2).
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