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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Sanitararmatur mit
a) einem Anschlusskorper, der mindestens einen
Anschluss fir eine Kaltwasser-Hausleitung und ei-
nen Anschluss fur eine Warmwasser-Hausleitung
aufweist;

b) einer Funktionseinheit, die ihrerseits ein Gehause
aufweist, in dem ein Sanitéarventil angeordnetist und
das Anschlussmittel zur wassermafRligen Verbin-
dung mit komplementaren Anschlussmitteln des An-
schlusskérpers aufweist;

c¢) einer Verbindungseinrichtung, mit welcher die
Funktionseinheit 16sbar an dem Anschlusskorper
befestigbar ist.

[0002] Diese Merkmale sind z.B. in DE 8704040U of-
fenbart.
[0003] Injungster Zeit finden zunehmend sanitare Un-

terputzarmaturen Einsatz, bei welchen der Bauherr seine
Entscheidung, welche genaue Art sanitdrer Unterputz-
armatur er winscht, bis in die letzte Phase des Innen-
ausbaus eines Gebéaudes aufschieben kann. Zunéchst
wird in eine Nische der Gebaudewand nur ein universell
verwendbarer Anschlusskorper eingebaut, der mit den
in der Gebaudewand verlegten Hausleitungen, insbe-
sondere also der Kaltwasser-Hausleitung, der Warm-
wasser-Hausleitung und gegebenenfalls Mischwasser
abfiihrenden Leitungen, verbunden wird. Die so bestlk-
ke Mauernische wird dann abgedeckt, bis der Innenaus-
bau des Gebaudes weitgehend abgeschlossen ist. Erst
dann wird die Abdeckung der Mauernische wieder ab-
genommen. Jetzt entscheidet der Bauherr, welche spe-
zielle Artvon Unterputzarmatur er wiinscht, beispielswei-
se einen Einhebelmischer, ein Thermostatventil oder
dergleichen. Vom Hersteller der Unterputzarmatur wird
ein ganzer Satz von Funktionseinheiten bereitgehalten,
die so standardisiert sind, dass sie alle mit demselben
Anschlusskorper verbunden werden kénnen, jedoch un-
terschiedliche sanitare Ventile enthalten. Die spezielle,
vom Bauherrn gewiinschte Funktionseinheit wird dann
mit dem Anschlusskorper verbunden; abschlieRend
brauchen nur noch die die Mauernische abdeckende Ro-
sette sowie die Bedienungselemente angebracht zu wer-
den.

[0004] Ahnlich einfach ist es, wenn zu einem spéteren
Zeitpunkt ein bestimmter Armaturentyp gegen einen an-
deren ausgetauscht werden soll: Es braucht dann nur
die bereits montierte Funktionseinheit gegen die entspre-
chende andere Funktionseinheit ausgewechselt zu wer-
den.

[0005] Bei bekannten sanitdren Unterputzarmaturen
ahnlich denen der Art geschieht die Verbindung zwi-
schen Funktionseinheit und Anschlusskérper im Allge-
meinen durch Schrauben. Der Schraubvorgang nimmt
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jedoch verhaltnismafig viel Zeitin Anspruch undist unter
beengten Raum- und schlechten Sichtverhaltnissen
manchmal schwierig durchzufiihren.

[0006] Ahnliche Probleme bei der Verbindung einer
Funktionseinheit und einem Anschlusskérper ergeben
sich auch bei anderen Arten von Sanitararmaturen.
[0007] Eine Sanitararmatur der eingangs genannten
Artistauch aus der EP 1616 998 A2 bekannt geworden.
Dieses Dokument fallt unter Art. 54(3) EPU und ist fiir
die Frage der erfinderischen Tatigkeit nicht vom Bedeu-
tung. Dort umfasst die Verbindungseinrichtung zwischen
einem Anschlusskorper und einer Funktionseinheit eine
Bajonettanordnung, mit deren Hilfe die gewunschte Ver-
bindung an sich rasch und zuverlassig herstellbar ist. Je-
doch bedarf es dazu immer noch einer Drehbewegung,
welche manchmal unerwiinscht sein kann.

[0008] Aufgabe dervorliegenden Erfindungistes, eine
Sanitararmatur der eingangs genannten Art derart aus-
zugestalten, dass die Verbindung zwischen Funktions-
einheitund Anschlusskérper schnell und einfach herstell-
bar ist und ohne eine Drehbewegung auskommt.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaf dadurch
gelost, dass
wobei

d) die Verbindungseinrichtung so ausgebildet ist,
dass die Funktionseinheit durch eine rein lineare Be-
wegung zumindest teilweise in den Anschlusskdrper
einschieb- und mit diesem derart verrastbar ist, dass
sie durch Zug nicht mehr von dem Anschlusskorper
l6sbar ist;

e) eine Entriegelungseinrichtung vorgesehen ist, mit
welcher die Rastverbindung zwischen Funktionsein-
heit und Anschlusskdrper losbar ist;

f) die Verbindungseinrichtung eine Mehrzahl von
Kipphebeln umfasst, die jeweils zwei gelenkig in ei-
nem Endbereich miteinander verbundene Schenkel
aufweisen, von denen der eine Schenkel in seinem
anderen Endbereich an dem Gehéause der Funkti-
onseinheitoder einem starr mit diesem verbundenen
Teil und der andere Schenkel in seinem anderen
Endbereich mit einem am Gehause der Funktions-
einheit beweglich gefiihrten Teil angelenkt ist;

g) eine Federeinrichtung vorgesehen ist, welche die
gelenkig miteinander verbundenen Endbereiche der
beiden Schenkel der Kipphebel radial nach auzen
zu driicken sucht;

h) der Anschlusskérper mindestens einen inneren
Rucksprung aufweist, in welche die gelenkig mitein-
ander verbundenen Endbereiche der Kipphebel ein-
greifen kénnen.

[0010] Zur Befestigung der Funktionseinheit an dem
Anschlusskérper wird also auf die einfachste Art von Be-
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wegung zuriickgegriffen, mit welcher die beiden mitein-
ander zu verbindenden Teile aneinander angenahert
werden kénnen, ndmlich auf eine Linearbewegung. Die
Funktionseinheit braucht bei der Montage mit ihrem die
Wasseranschlussmittel aufweisenden Endbereich nurin
Richtung auf den Anschlusskérper und teilweise in die-
sen hineinbewegt zu werden, um dann durch eine Ver-
rastung eine Verbindung herzustellen, die sich nicht
mehr von selbst |6sen kann. Dabei kdnnen insbesondere
Selbsthemmungseffekte eine Rolle spielen. Soll die
Funktionseinheit von dem Anschlusskorper wieder ab-
genommen werden, wird die Entriegelungseinrichtung
benutzt, mit der beispielsweise die zuvor herrschende
Selbsthemmung aufgehoben wird.

[0011] Erfindungsgeman umfafit die Verbindungsein-
richtung eine Mehrzahl von Kipphebeln, die jeweils zwei
gelenkig in einem Endbereich miteinander verbundene
Schenkel aufweisen, von denen der eine Schenkel in sei-
nem anderen Endbereich an dem Geh&use der Funkti-
onseinheit oder einem starr mit diesem verbundenen Teil
und der andere Schenkel in seinem anderen Endbereich
mit einem am Gehéause der Funktionseinheit beweglich
gefiihrten Teil angelenkt ist, wobei eine Federeinrichtung
vorgesehen ist, welche die gelenkig miteinander verbun-
denen Endbereiche der beiden Schenkel der beiden
Kipphebel radial nach auRen zu driicken sucht, und wo-
bei der Anschlusskdrper einen inneren Ricksprung auf-
weist, in welchen die gelenkig miteinander verbundenen
Endbereiche der Kipphebel eingreifen kdnnen.

[0012] Die Kipphebel sind also die Rastelemente, de-
ren miteinander verbundene Endbereiche um so weiter
radial nach auBen tberstehen, je kleiner der Winkel zwi-
schen den beiden Schenkeln ist. Die Federeinrichtung
sucht diesen Winkel so klein wie méglich zu halten, also
die miteinander verbundenen Endbereiche soweit wie
moglich radial nach au3en zu driicken. In dieser Position
greifen dann die Endbereiche in den Riicksprung des
Anschlusskorpers ein, so dass ein Riickziehen der Funk-
tionseinheit zunachst nicht mehr méglich ist. Werden die
Kipphebel mit Hilfe des am Gehé&use der Funktionsein-
heit beweglich gefuhrten Teiles jedoch wieder gestreckt,
also der Winkel zwischen den beiden Schenkeln der
Kipphebel vergréRert, lasst sich der radiale Uberstand
der miteinander verbundenen Endbereiche der beiden
Schenkel der Kipphebel so verkleinern, dass die Funkti-
onseinheit von dem Anschlusskérper abgenommen wer-
den kann.

[0013] Bevorzugt weist mindestens ein Schenkel der
Kipphebel eine Anlageflache auf, mit der er in der Rast-
stellung, in welcher die Funktionseinheit mit dem An-
schlusskérper verbunden ist, an einer Flache des An-
schlusskorpers anliegt. Eine derartige Anlagefléache tragt
zur Selbsthemmung der Verbindung bei.

[0014] Bei der Sanitdrarmatur handelt es sich insbe-
sondere um eine sanitdre Unterputzarmatur.

[0015] Ein Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnung néher erlautert; es
zeigen
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Figur 1 in isometrischer Darstellung, von unten
gesehen, eine Funktionseinheit, die einer
der beiden Hauptbestandteile einer sani-
taren Unterputzarmatur ist;

Figur 2 in isometrischer Darstellung, von schrag
oben gesehen, einen Anschlusskérper,
welcher der zweite Hauptbestandteil der
sanitaren Unterputzarmatur ist;

die Unteransicht der Funktionseinheit der
Funktionseinheit der Figur 1;

Figur 3

die Seitenansicht der Funktionseinheit
von Figur 1;

Figur 4

Figuren 5-7 in einer teilweise aufgebrochenen Sei-
tenansicht unterschiedliche Phasen
beim Zusammenbau der sanitdren Unter-

putzarmatur.

[0016] Bei der in der Zeichnung dargestellten, insge-
samt mit dem Bezugszeichen 1 gekennzeichneten Un-
terputzarmatur handelt es sich um ein Mitglied eines gan-
zen Satzes von Unterputzarmaturen, die wahlweise im
Einzelfall Verwendung finden. Die verschiedenen Unter-
putzarmaturen, die zu dem Satz gehdren, unterscheiden
sich in ihrer Funktion. Beispielsweise kann ein Mitglied
dieses Satzes ein Einhebelmischer, ein anderes Mitglied
des Satzes eine Thermostatbatterie und ein drittes Mit-
glied des Satzes eine Zweigriffarmatur sein. Alle zum
Satz gehdrenden Unterputzarmaturen 1 setzen sich aus
zwei Hauptkomponenten zusammen, ndmlich einem An-
schlusskorper 2 und einer sogenannten "Funktionsein-
heit" 3. Der Anschlusskdrper 2, der nachfolgend néher
beschrieben wird, ist fir alle Mitglieder des Satzes de-
selbe; die "Funktionseinheit" 3 dagegen ist fur die ver-
schiedenen Mitglieder des Satzes von Unterputzarma-
turen unterschiedlich. Der detaillierte Aufbau sowohl des
Anschlusskérpers 2 als auch der Funktionseinheit 3 ist
im vorliegenden Zusammenhang nicht von Interesse; er
wird nur so weit beschrieben, wie dies zum Verstandnis
der Art, wie die Funktionseinheit 3 am Anschlusskorper
2 befestigt wird, erforderlich ist.

[0017] Wie insbesondere der Figur 2 zu enthehmen
ist, hat der Anschlusskérper 2 die Grundform eines nach
oben offenen Bechers bzw. einer Schale, in deren unte-
ren Bereich vier Anschlussstutzen 4, 5, 6, 7 eingefiihrt
sind. Im dargestellten Beispiel sind die Anschlussstutzen
4, 5, 6, 7 vom Anschlusskdrper 2 getrennte Teile; sie
kénnen jedoch mit diesem auch einstiickig sein.

[0018] Wasserfilhrende Kanéle in den Anschlussstut-
zen 4, 5, 6, 7 fuhren zu vier im wesentlichen zylindri-
schen, achsparallelen Anschlussbohrungen 46, von de-
nen in Figur 2 nur eine zu erkennen ist und die aus dem
Bodenbereich des Anschlusskérpers 2 etwas nach oben
gefihrt sind.

[0019] Etwas unterhalb des oberen Randes des be-
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cherférmigen Anschlusskoérpers 2 ist in dessen Innen-
mantelflache eine Ringnut 13 eingeformt. In der Innen-
mantelflache des Anschlusskorpers 2 befinden sich au-
Rerdem vier verhaltnisméaRig breite, achsparallele Nuten
9, 10, 11, 12, welche bis zur ringférmigen oberen Stirn-
flache des Anschlusskérpers 2 gefuihrt sind und die Ring-
nut 13 kreuzen. Die vier achsparallelen Nuten 9, 10, 11,
12 sowie die Ringnut 13 dienen in nachfolgend zu be-
schreibender Weise der Befestigung der Funktionsein-
heit 3 an dem Anschlusskérper 2.

[0020] Der Anschlusskdrper 2 wird in einem verhalt-
nismafig frihen Ausbaustadium des Gehauses in einer
Nische der entsprechenden Geb&udewand in entspre-
chender Tiefe montiert.

Dabei werden die vier Anschlussstutzen 4, 5, 6, 7 mit
entsprechenden in der Wand des Geb&udes verlegten
Hausleitungen verbunden. Die Anschlussstutzen 5, 7, in
denen zusatzlich Absperrventile angeordnet sein kon-
nen, werden mit der Kaltwasser- bzw. der Warmwasser-
Hausleitung verbunden, wahrend die Anschlussstutzen
4, 6 mit denjenigen Leitungen verbunden werden, die zu
einer Dusche bzw. einem Wannenauslauf fihren.
[0021] Wahrend des weiteren Innenausbaus des Ge-
baudes verbleibt der Anschlusskérper 2 zunéchst alleine
in der Nische der Gebaudewand, die wéhrend dieser Zeit
in geeigneter Weise verschlossen wird. Erst in der End-
stufe des Innenausbaus muf3 der Bauherr entscheiden,
welche Art von Unterputzarmatur 1 er winscht. Dann
wird aus dem zur Verfiigung stehenden Satz die jeweils
richtige Funktionseinheit 3 gewahlt und in weiter unten
beschriebener Weise mit dem Anschlusskdrper 2 ver-
bunden.

[0022] Zur Beschreibung der Funktionseinheit 3 wird
nunmehr insbesonders auf die Figuren 1, 3 und 4 Bezug
genommen.

[0023] Die Funktionseinheit 3 besitzt ein im wesentli-
chen zylindrisches Adaptergehause 14, in dessen obe-
rem Bereich 14a ein Aufnahmeraum fur eine Ventilkar-
tusche 15 vorgesehenist. Der Fachmann erkenntandem
sich oben aus der Ventilkartusche 15 herauserstrecken-
den Stellschaft 16, dass es sich im vorliegenden Falle
um die Ventilkartusche eines Einhebelmischers handelt.
[0024] Durch den unteren Bereich 4b des Adapterge-
hauses 14 laufen entsprechend der Funktion der jeweils
eingesetzten Ventilkartusche verschiedene wasserfih-
rende Kanéle, die in der Zeichnung nicht erkennbar sind.
Insgesamt minden an der unteren Stirnflaiche 19 des
Adaptergehéuses 14 vier Kanéle, in deren im Durchmes-
ser erweitertem Endbereich jeweils ein Einsteckstutzen
19, 20, 21, 22 dicht eingesetzt ist. Das Anschlussbild,
das durch die vier Einsteckstutzen 19, 20, 21, 22 gebildet
wird, ist komplementéar zu dem Anschlussbild, das von
den Anschlusséffnungen 46 im Anschlusskorper 2 gebil-
detwird. Auf der AuRenmantelflache der Einsteckstutzen
19, 20, 21, 22 liegt jeweils eine O-Ringdichtung 23 ein.
Sie dient in montiertem Zustand der Abdichtung des Ein-
steckstutzens 19, 20, 21, 22 gegen die Mantelflache der
entsprechenden Aufnahmedffung 46 im Anschlusskor-
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per 2.

[0025] Indem dargestellten Falle, in welchem die Ven-
tilkartusche 15 im oberen Bereich 14a des Adapterge-
h&uses 14 zu einem Einhebel-Mischer gehért, ist der Auf-
nahmeraum im oberen Bereich 14a des Adaptergehau-
ses 14 im wesentlichen zylindrisch und besitzt eine Bo-
denflache, in welche drei wasserfuhrende Kanéle mun-
den. Zwei dieser wasserfiihrenden Kanéle fihren direkt
zudenjenigen Einsteckstutzen 19, 22, die bei montiertem
Funktionsteil 3 in diejenigen Aufnahmedffnungen 46 des
Anschlusskorpers 2 eingeflhrt sind, die mit der Kaltwas-
ser- bzw. Warmwasser-Hausleitung kommunizieren.
Uber diese Kanéle wird also der Ventilkartusche 15 je-
weils Warm- und Kaltwasser zugefihrt.

[0026] Ein dritter, in die Bodenflache des Aufnahme-
raumes einmindender und in der Zeichnung nicht dar-
gestellter Kanal fuhrt zu einer im unteren Bereich 14b
des Adaptergehduses 14 vorgesehenen Umstellvorrich-
tung, die ebenfalls nicht dargestellt ist. Von der Umstell-
vorrichtung verlaufen zwei Kanéle zu den Einsteckstut-
zen 20 und 21, die bei montierter Unterputzarmatur 1 in
diejenigen Anschlusséffnungen 46 des Anschlusskor-
pers 2 eingefuhrt sind, welche mit dem Wannenauslauf
bzw. der Brause kommunizieren.

[0027] Die Anordnungistalso die, dass das Funktions-
teil 3 mit seinen Einsteckstutzen 19, 20, 21, 22 voraus in
den Anschlusskorper 2 eingesteckt werden kann, wo-
durch die erforderlichen Wasserverbindungen zwischen
den in der Gebaudewand verlegten Leitungen und der
Ventilkartusche 15 in der Funktionseinheit 3 hergestellt
werden.

[0028] Um dieses Einstecken zu ermdglichen und das
Funktionsteil 3 an dem Anschlusskorper 2 zu befestigen,
sind folgende MalRnahmen vorgesehen:

[0029] In die auRere Mantelflache des unteren Berei-
ches 14b des Adaptergehauses 14 sind vier achsparal-
lele Nuten 24 eingeformt, so dass zwischen diesen Nuten
24 vier radial vorstehende, bogenférmige Vorspriinge 25
verbleiben. Die Bogenldnge der Vorspringe 25 ent-
spricht der Bogenlange der Nuten 9, 10, 11, 12 im An-
schlusskérper 2.

[0030] Der allerunterste Bereich 14c des Adapterge-
hauses 14, welcher der unteren Stirnflache benachbart
ist, besitzt einen etwas groReren Durchmesser als der
daruberliegende Bereich 14b, derart, dass zwischen den
Bereichen 14b und 14c eine kleine Stufe 14d gebildet ist.
[0031] Aufdie Stufe 14d ist von oben her ein Haltering
26 im Presssitz aufgesetzt, der mit radial nach innen ra-
genden bogenférmigen Vorspriingen 27 in die Nuten 24
des Adaptergehduse-Bereiches 14b eingreift und auf
diese Weise gegenliber dem Adaptergehause 14 gegen
axiale Verschiebung und Verdrehung gesichert ist. Der
Haltering 26 weist auRerdem nach auf3en ragende, bo-
genférmige Vorspriinge 28 auf, zwischen denen abge-
stufte Nuten 29 verbleiben, deren mittlerer Bereich etwas
tiefer als die beiden aul3enliegenden Bereiche ist.
[0032] Ein Betatigungsring 30 mit einem runden, nach
auBenragenden Betatigungswulstist ebenfalls von oben
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her tber den Bereich 14b des Adaptergehauses 14 ge-
schoben; auch seine Innenkontur ist komplementér zur
AuRenkontur des Bereiches 14b gestaltet, so dass der
Betéatigungsring 30 gegeniiber dem Adaptergehduse 14
nicht verdreht, gegeniiber diesem aber axial verschoben
werden kann. Zwischen einem in einer Nut des Adapter-
gehéauses 14 eingelegten Gegenring 31 und der oberen
Stirnseite des Betatigungsringes 30 ist eine Druckfeder
32 verspannt.

[0033] Der Betatigungsring 30 umfal3t einen sich et-
was nach unten axial erstreckenden annéhernd zylindri-
schen Kragen 30a, welcher in folgender Weise durch ei-
ne Mehrzahl von Kipphebeln 33 mit dem Haltering 26
verbunden ist:

Jeder dieser Kipphebel 33 umfasst einen oberen
Schenkel 33a und einen unteren Schenkel 33b, de-
ren einander zugewandte Endbereiche gelenkig mit-
einander verbunden sind. Der gegenuberliegende
Endbereich des oberen Schenkels 33a von jedem
Kipphebel 33 ist an dem Kragen 30a des Betati-
gungsringes 30 angelenkt, wahrend der von der Ver-
bindungsstelle zwischen den beiden Schenkeln 33a,
33b entfernte Endbereich des unteren Schenkels
33b an dem Haltering 26 angelenkt ist.

[0034] Die Kipphebel 33 sind beim dargestellten Aus-
fuhrungsbeispiel in vier Gruppen aufgeteilt, die jeweils
drei Kipphebel 33 umfassen, wobei die Anlenkstellen der
unteren Schenkel 33b sich jeweils im tiefsten Bereich der
Nuten 29 des Halteringes 26 befinden. Diese Verhaltnis-
se werden besonders gut aus den Figuren 3 und 4 deut-
lich.

[0035] Die so ausgeristete Funktionseinheit 3 a3t
sich nunmehr in folgender Weise losbar mit dem An-
schlusskérper 2 verbinden:

Zunéchst wird, wie in Figur 5 dargestellt, der untere
Endbereich der Funktionseinheit 3 mit den Einsteck-
stutzen 19, 20, 21, 22 voraus von oben her in den
Anschlusskoérper 2 eingefihrt. Dabei greifen die u-
Reren Vorspriinge 28 des Halteringes 26 in die Nu-
ten 9, 10, 11, 12 des Anschlusskorpers 2 ein. Die
Funktionseinheit 3 wird hierdurch drehwinkelrichtig
nach unten gefihrt, so dass die Einsteckstutzen 19,
20, 21, 22 in die Anschlusséffnungen 46 des An-
schlusskérpers 2 gelangen.

[0036] WahrenddiesererstenPhase des Einflihrungs-
prozesses wird der Betatigungsring 30 durch die Druck-
feder 32 so weit wie moéglich nach unten gedriickt. Dies
hat zur Folge, dass die Verbindungsstelle zwischen den
beiden Schenkeln 33a, 33b der Kipphebel 33 radial nach
aufien gedruckt wird. Die duf3ersten Bereiche der Kipp-
hebel 33 liegen dabei auf einem Kreis, dessen Radius
gréRer als der Radius der Innenmantelflache des An-
schlusskorpers 2 ist.

[0037] Beim weiteren Einschieben der Funktionsein-
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heit 3 stoRen die oberen Schenkel 33a der Kipphebel an
einer Abschragung 34 der nach oben zeigenden, ring-
férmigen Stirnflache des Anschlusskorpers 2 an. Sie kon-
nen daher zunachst der weiteren axialen Bewegung der
Funktionseinheit 3 nicht folgen. Da sich jedoch der Hal-
tering 26 weiter axial mit der Funktionseinheit 3 bewegt,
entfernt sich unter Kompression der Druckfeder 32 der
Abstand zwischen dem Haltering 25 und dem Betati-
gungsring 30, wobei sich die Kipphebel 33 strecken, bis
die bisher unter einem Winkel zueinander stehenden
Schenkel 33a, 33b nahezu fluchten. In dieser Position
ist die Verbindungsstelle zwischen den beiden Schen-
keln 33a, 33b radial nach innen gewandert, so dass die
Kipphebel nunmehr die Offnung in den Innenraum des
Anschlusskorpers 2 passieren kdnnen.

Dies ist die in Figur 6 dargestellte Position, in welcher
die Druckfeder 32 starker als in der in Figur 5 dargestell-
ten Position gespannt ist.

[0038] Bei fortgesetzter Bewegung der Funktionsein-
heit 3 gelangen die miteinander verbundenen Endberei-
che der Schenkel 33a, 33b der Kipphebel in die axiale
Hohe der Ringnut 13 des Anschlusskérpers 2. Durch den
axialen Druck, den die Druckfeder 32 auf den Betati-
gungsring 30 ausubt, nédhern sich nun der Betatigungs-
ring 30 und der Haltering 26 wieder einander an, wobei
die miteinander verbundenen Endbereiche der beiden
Schenkel 33a, 33b radial nach aufRen wandern und in
die Ringnut 13 des Anschlusskérpers 2 eindringen. Da-
bei legt sich eine ebene Anlageflache 34 der oberen
Schenkel 33a an der oberen Wand der Ringnut 13 an.
[0039] Auf Grund einer Selbsthemmung, die durch die
geschilderte Geometrie eintritt, kann die Funktionsein-
heit 3 nunmehr nicht durch einfachen axialen Zug am
Adaptergehéuse 14 von dem Anschlusskorper 2 geldst
werden. Vielmehr muf3, wenn die Funktionseinheit 3 wie-
derausgebautwerden soll, der Betéatigungsring 30 gegen
die Wirkung der Druckfeder 32 axial nach oben gezogen
werden. Bei diesem Vorgang strecken sich die Schenkel
33a, 33b der Kipphebel 33 wieder, so dass die in Figur
6 dargestellte Position erneut erreicht wird. Durch fort-
gesetzten axialen Zug am Betétigungsring 30 &Rt sich
die Funktionseinheit 3 nunmehr wieder aus dem An-
schlusskérper 2 entnehmen.

Patentanspriiche
1. Sanitéararmatur mit

a) einem Anschlusskérper (2), der mindestens
einen Anschluss fir eine Kaltwasser-Hauslei-
tung und einen Anschluss fir eine Warmwas-
ser-Hausleitung aufweist;

b) einer Funktionseinheit (3), die ihrerseits ein
Gehause aufweist, in dem ein Sanitarventil an-
geordnet ist und das Anschlussmittel zur was-
serméfigen Verbindung mit komplementéaren
Anschlussmitteln (4, 5, 6, 7) des Anschlusskor-
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pers (2) aufweist;

¢) einer Verbindungseinrichtung (13, 30, 32, 33),
mit welcher die Funktionseinheit (3) I6sbar an
dem Anschlusskorper (2) befestigbar ist;
dadurch gekennzeichnet, dass

d) die Verbindungseinrichtung (13, 30, 32, 33)
S0 ausgebildet ist, dass die Funktionseinheit (3)
durch eine rein lineare Bewegung zumindest
teilweise in den Anschlusskérper (2) einschieb-
bar und mit diesem derart verrastbar ist, dass
sie durch Zug nicht mehr von dem Anschlus-
skdrper (2) l6sbar ist;

e) eine Entriegelungseinrichtung (30, 32) vorge-
sehen ist, mit welcher die Rastverbindung zwi-
schen Funktionseinheit (3) und Anschlusskor-
per (2) lésbar ist,

wobei

f) die Verbindungseinrichtung (13, 30, 32, 33)
eine Mehrzahl von Kipphebeln (33) umfasst, die
jeweils zwei gelenkig in einem Endbereich mit-
einander verbundene Schenkel (33a, 33b) auf-
weisen, von denen der eine Schenkel (33b) in
seinem anderen Endbereich an dem Gehéause
(14) der Funktionseinheit (3) oder einem starr
mit diesem verbundenen Teil (26) und der an-
dere Schenkel (33a) in seinem anderen Endbe-
reich mit einem am Gehéause (14) der Funkti-
onseinheit (3) beweglich gefiihrten Teil (30) an-
gelenkt ist;

g) eine Federeinrichtung (32) vorgesehen ist,
welche die gelenkig miteinander verbundenen
Endbereiche der beiden Schenkel (33a, 33b)
der Kipphebel (33) radial nach auRen zu drik-
ken sucht;

h) der Anschlusskdrper (2) mindestens einen in-
neren Rucksprung (13) aufweist, in welche die
gelenkig miteinander verbundenen Endberei-
che der Kipphebel (33) eingreifen kdnnen.

Sanitdrarmatur nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mindestens ein Schenkel (33a) der
Kipphebel (33) eine Anlageflache (34) aufweist, mit
der er in der Raststellung, in welcher die Funktions-
einheit (3) mit dem Anschlusskorper (2) verbunden
ist, an einer Flache des Anschlusskérpers (2) anliegt.

Sanitdrarmatur nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass sie als sanitéare Unterputz-
armatur ausgebildet ist.

Claims

Sanitary fitting having

a) a connection body (2) which has at least a
connection for a domestic cold-water pipe and
a connection for a domestic hot-water pipe;
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b) a functional unit (3), for its part having a hous-
ing in which a sanitary valve is arranged and
which has connection means for water connec-
tion to complementary connection means (4, 5,
6, 7) of the connection body (2);

c¢) aconnecting device (13, 30, 32, 33), by which
the functional unit (3) can be detachably fas-
tened to the connection body (2);
characterised in that

d) the connecting device (13, 30, 32, 33) is de-
signed such that the functional unit (3) can, by
a purely linear movement, be at least partly
pushed into the connection body (2) and latched
to the latter in such a way that it can no longer
be detached from the connection body (2) by
pulling;

e) an unlatching device (30, 32) is provided, by
which the latched connection between function-
al unit (3) and connection body (2) can be re-
leased,

f) the connecting device (13, 30, 32, 33) com-
prises a plurality of rocking levers (33), each
having two limbs (33a, 33b) articulatedly inter-
connected in one end region, of which one limb
(33b) is articulated in its other end region on the
housing (14) of the functional unit (3) or a part
(26) rigidly connected the housing, and the other
limb (33a) is articulated in its other end region
with a part (30) guided movably on the housing
(14) of the functional unit (3);

g) a spring device (32) is provided, which at-
tempts to press the articulatedly interconnected
end regions of the two limbs (33a, 33b) of the
rocking levers (33) radially outwards;

h) the connection body (2) has at least one inner
recess (13), inwhich the articulatedly connected
end regions of the rocking levers (33) can en-

gage.

Sanitary fitting according to Claim 1, characterised
in that at least one limb (33a) of the rocking levers
(33) has a bearing surface (34), by which it can bear
against a surface of the connection body (2) in the
latched position, in which the functional unit (3) is
connected to the connection body (2).

Sanitary fitting according to Claim 1 or 2, character-
ised in that it is designed as a concealed sanitary
fitting.

Revendications

Robinetterie sanitaire comprenant

a) un corps de raccordement (2) présentant au
moins un raccord pour une conduite domestique
d’'eau froide et un raccord pour une conduite do-
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mestique d’eau chaude,

b) une unité fonctionnelle (3) présentant quant
a elle un boitier dans lequel est placée une van-
ne sanitaire et qui présente des moyens de rac-
cordement destinés a étre reliés a des moyens
de raccordement complémentaires (4, 5, 6, 7)
du corps de raccordement (2), afin de permettre
la circulation de I'eau,

¢) un dispositif d’'assemblage (13, 30, 32, 33)
permettant de fixer I'unité fonctionnelle (3) de
maniére amovible au corps de raccordement
),

caractérisée en ce que

d) le dispositif d’'assemblage (13, 30, 32, 33) est
réalisé de telle sorte que 'unité fonctionnelle (3)
peut étre au moins en partie insérée dans le
corps de raccordement (2) par un mouvement
purement linéaire et étre enclenchée dans ce
dernier de maniére a ce qu’elle ne puisse plus
étre détachée du corps de raccordement (2) par
traction ;

e) un dispositif de déverrouillage (30, 32) est
prévu, qui permet de supprimer la liaison par
enclenchement entre I'unité fonctionnelle (3) et
le corps de raccordement (2) ;

sachant

f) que le dispositif de liaison (13, 30, 32, 33) com-
prend plusieurs leviers basculants (33) présen-
tant chacun deux branches (33a, 33b) reliées
entre elles de maniére articulée dans une zone
terminale, dont I'une (33b) est reliée de maniére
articulée par son autre zone terminale au boitier
(14) de I'unité fonctionnelle (3) ou a une piéce
(26) solidaire de ce dernier, et dont l'autre (33a)
est reliée de maniére articulée par son autre zo-
ne terminale a une piéce (30) mobile guidée sur
le boitier (14) de 'unité fonctionnelle (3) ;

g) qu’un dispositif a ressort (32) est prévu, qui
cherche a pousser les zones terminales des
deux branches (33a, 33b) des leviers bascu-
lants (33), qui sontreliées entre elles de maniere
articulée, radialement vers I'extérieur ;

h) que le corps de raccordement (2) présente
au moins un retrait interne (13) dans lequel les
zones terminales des leviers basculants (33),
qui sont reliées entre elles de maniére articulée,
peuvent se mettre en prise.

Robinetterie sanitaire selon la revendication 1, ca-
ractérisée en ce qu’ au moins une branche (33a)
des leviers basculants (33) présente une surface de
contact (34) avec laguelle elle est appliquée contre
une surface du corps de raccordement (2) lorsque
I'unité fonctionnelle (3) est enclenchée sur le corps
de raccordement (2).

Robinetterie sanitaire selon la revendication 1 ou 2,
caractérisée en ce qu’ elle est réalisée en tant que
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robinetterie sanitaire encastrée.
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