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BALIN PARA PISTOLAS Y CARABINAS DEPORTIVAS

Balin para pistolas y carabinas deportivas, del tipo que comprende un
cuerpo, hueco, con una cabeza unida a una base, en cuyo interior de dicho
cuerpo hueco se aloja una punta fijada al referido cuerpo caracterizado
porque la punta esta fijada de manera inamovible al cuerpo, entre el cuerpo y
la punta se define al menos un espacio u oquedad, lateral, y dicho cuerpo
esta fabricado en un material elastico, al menos alrededor de la zona en

donde ha quedado definido dicho espacio u oquedad.

ANTECEDENTES DE LA INVENCION

Se conocen en el estado de la técnica diferentes balines y balas que
comprenden una punta en forma de bola cuya bola dispone de un cuerpo a
modo de cilindro que queda alojado en el interior del balin.

Asi, existen documentos muy antiguos que describen un proyectil con
punta de bola, tales como la Patente USA n? 1,004,510 “Proyectile” del afo
1910. En una de las realizaciones comprende una punta que tiene una
prolongacidén ovalada. Asi, la punta de proyectil comprende una semi-bola con
una prolongacion.

También se conoce la Patente USA n® 6,792,869 “Expanding soft point
bullet” del afio 2004. El objeto de la invencidon de esta patente es un balin
expandible, que comprende tres partes: una parte a base de plomo con una
cavidad recubierta de una “camisa”, y una punta que al menos parcialmente se
aloja en dicha cavidad. Preferiblemente la punta es en forma de bola, pero, en
realizaciones alternativas se propone otra forma redondeada de la punta.
Esencialmente esta prevista una cavidad en el interior del cuerpo del balin en la
cual se puede desplazar la bola tras el impacto. Es lo que se conoce como un
balin expandible.

El objeto de invencion de la Patente Estadounidense n® US 6,964,232
“Bullet with spherical nose portion”, cuyo titular es Olin Corporation (US),

concedida y actualmente en vigor es un balin con una punta de bola de unas
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caracteristicas predeterminadas. Un elemento frontal tiene una durabilidad
predeterminada. Ademas la familia de dicha patente incluye varios documentos,
también en vigor, que engloban diferentes realizaciones y reivindican ademas el
procedimiento de la fabricacion.

La Patente Francesa n® FR278068 “Projectile sous calibre, cnemise et
expansif pour armes a canons lisses” del afio 1996, se refiere a un proyectil que
comprende tres partes: una masa metalica, un cilindro de material natural o
plastico y una camisa también de material metalico. El cilindro y la masa se fijan
dentro de la camisa metdlica por unos medios de retencion.

Se conoce también la patente GB 2269654 “A method of preventing the
buildup of deposits of plastics material in a chokedand rifled barrel of an
air,gas or spring gun”, del ano 1992, a nombre de D. Earl Hugh EDWARD,
que se refiere a un balin que tiene una cabeza metdlica y una cola de
plastico. La cola dispone de unas porciones que disponen de los diametros
maximos de la cola, que aseguran que el balin tendra un bajo coeficiente de
friccidn, ya que pasa a lo largo del tubo del cafion.

BREVE DESCRIPCION DE LA INVENCION

La presente invencidn es una mejora en el sector de los balines para
pistolas y carabinas deportivas.

Uno de los grandes problemas que se encuentran los fabricantes de
balines es el hecho de ajustar el balin de un determinado calibre en la boca
del candn, para posteriormente dispararse.

Este detalle que puede parecer simple, lleva aparejados muchos
inconvenientes debido a la gran cantidad de fabricantes de pistolas y
carabinas deportivas, que una simple desviacion de décimas de milimetro en
el diametro del caridn puede suponer que no se alcance el blanco.

En ocasiones, los usuarios lo que hacen es forzar la entrada del balin
en la boca del cafon, con lo que dafian el balin y su fiabilidad entonces baja.

Asi, el documento mas cercano es la Patente Britanica n? GB2269654.

En dicha patente se soluciona el problema colocando una cola del balin
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hecha de plastico. Dicho plastico se deforma minimamente y permite la
entrada en un numero superior de cafiones, pero no en todos, a no ser que se
deforme el balin, con lo que pierde entonces fiabilidad.

Como se puede observar, en los ultimos 20 afios no ha habido ninguna
evolucion al respecto.

Los inventores han apostado por aumentar las prestaciones de estos
balines, permitiendo que puedan ser encajados en todos los canones de su
calibre existentes en el mercado.

Asi, el nuevo balin consiste en una punta que se fija de manera
inamovible al interior del cuerpo del balin, de tal manera que la punta no
puede desprenderse ni moverse del interior del cuerpo.

Entre la punta y el cuerpo, en el lateral, se han previsto unas cavidades
u oquedades. Es decir, al insertar la punta en el interior del cuerpo, define
unas cavidades u oquedades en el lateral.

Por ultimo, se ha previsto que al menos en las zonas del cuerpo,
alrededor de donde se han formado dichas cavidades u oquedades, sea de
un material elastico, de este modo, cuando el balin se introduce en el interior
del cafdn, las cavidades facilitan que el cuerpo se pueda deformar
elasticamente lo que necesita para encajar en el cafion, para posteriormente,
cuando el balin sale del interior del cuerpo, una vez disparado, se pueda
recuperar y no perder fiabilidad en el disparo.

Es un objeto de la presente invencidn un balin para pistolas y
carabinas deportivas, del tipo que comprende un cuerpo, hueco, con una
cabeza unida a una base, en cuyo interior de dicho cuerpo hueco se aloja una
punta fijada al referido cuerpo caracterizado porque la punta esta fijada de
manera inamovible al cuerpo, entre el cuerpo y la punta se define al menos
un espacio u oquedad, lateral, y dicho cuerpo esta fabricado en un material
elastico, al menos alrededor de la zona en donde ha quedado definido dicho

espacio u oquedad.

BREVE DESCRIPCION DE LOS DIBUJOS
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Con el fin de facilitar la explicacion se acompafian a la presente
memoria de tres laminas de dibujos en la que se ha representado un caso
practico de realizacion, el cual se cita a titulo de ejemplo, no limitativo del
alcance de la presente invencion:

— La figura 1 es una vista en perspectiva del balin objeto de la
presente invencion.

— La figura 2 es un corte en seccion, por la linea ll-1l de la Figura
1.

— Lafigura 3 es un detalle de una punta.

CONCRETA REALIZACION DE LA PRESENTE INVENCION

De este modo, en la figura 1, se ilustra un balin 1, un cuerpo 6 con su
cabeza 2 y su base 3, una punta 4, una zona superior de la cabeza 9, un
perimetro superior de la cabeza 10, una pared lateral 13 y unas aletas
exteriores 7.

En la figura 2 se representa la cabeza 2, la base 3 con su teton 15, la
punta 4 con su testa 12 y su vastago o barra 11, una zona de absorcién 8, la
zona superior de la cabeza 9, el perimetro superior de la cabeza 10, la pared
lateral 13, las aletas exteriores 7 que definen una cavidad inferior 16, una
cavidad u oquedad 5 y unas acanaladuras 14.

Por ultimo, en la figura 3 se muestra la punta 4, la testa 12, el vastago
11 ¢ barra y unos resaltes transversales 17.

Asi, en una concreta realizacion, cuando el deportista introduce el balin
1 en el interior del cafidn, en concreto en la boca del cafoén, el balin 1 se
adapta al grosor del canén.

De este modo, cuando se introduce por dicha boca, las paredes del
cafnon presionan el cuerpo 6 del balin 1.

El balin 1 esta formado por el cuerpo 6, que es hueco en su interior.
Comprende la cabeza 2 que queda unida a la base 3.

En el interior del cuerpo 6 hueco queda alojada la punta 4. Dicha punta

4 se fija al cuerpo 6 de manera inamovible, es decir, que no se pueda mover.
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Al propio tiempo, una vez fijada la punta 4 al cuerpo 6, entre el citado
cuerpo 6 y la punta 4 se ha definido al menos un espacio 5 u oquedad, en su
lateral. El mencionado espacio 5 u oquedad depende de la forma interior de la
punta 4, de cdmo se ajuste al cuerpo 6, pero en una de las realizaciones mas
sencillas, se puede disponer como la que muestra la Fig. 2, que define un
espacio 5 u oquedad que queda configurado en la parte inferior de la testa 12
y el inicio del vastago 11 6 barra.

La parte del cuerpo 6 que coincide con esa zona en donde se ha
definido el espacio 5 u oquedad es flexible. Este aspecto es muy relevante
como a continuacion se explicara.

Por cuestiones aerodinamicas del balin 1, el tamano de éste puede
suceder que partes del cuerpo 6 sean mas anchas que la zona superior 9 de
la cabeza (Fig. 2).

Ello supone que al entrar la cabeza 2 en el interior del cafndn, pueden
existir dificultades para hacer entrar el resto del cuerpo 6 del balin 1.

Asi, en la zona donde se encuentra el espacio 5 u oquedad, el cuerpo
6 como es elastico en esa zona, cede y permite que el cuerpo 6 del balin 1
avance sin dificultades por el interior del candn.

Al dispararse el balin 1, por aire 0 gas, una vez sale el balin 1 del
interior del candn, el cuerpo 6 recupera su forma originaria, es decir, la zona
que se ha deformado elasticamente recupera la forma originaria aerodinamica
y permite que la precision y fiabilidad del balin 1 no haya cambiado,
independientemente del caridn (dentro del mismo calibre) que se inserte.

Opcionalmente la base 3 se puede fabricar en un material elastico.
Incluso podria mejorarse con unas aletas 7 exteriores que configuran una
cavidad inferior 16. Ello permite que si por cuestiones aerodinamicas las
aletas 7 deban ser mas anchas que la zona superior 9 de la cabeza, se
puedan deformar elasticamente y cuando salgan del carién recuperar la forma
aerodinamica originaria, debido a que la cavidad inferior 16 le permite dicha
deformacion. Esta cavidad inferior 16 a su vez es util para la estanqueidad del
balin 1 con el cafidn, ya que la presion del aire en la base 3 del balin hace
que dichas aletas laterales 7 presionen contra las paredes del carfidn
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aumentando asi la estanqueidad, lo que provoca que el balin 1 sea expelido
con mayor potencia.

Para mejorar las prestaciones de este balin 1, se ha previsto una zona
de absorcion 8 al finalizar la cabeza 2. Ello permite poder manejar las
diferentes tolerancias que se puedan originar en esa zona.

Dicha zona de absorcion 8 absorbe las posibles diferencias de medida
en altura entre el cuerpo 6 y la punta 4. La pared lateral 13 puede tener mayor
o menor altura en funcidén de las medidas entre ambas piezas.

La zona de absorcidn 8, en una concreta realizacidn, estaria formada
por un escalén. Dicho escalén queda definido de una banda por la punta 4,
que en la mencionada zona de absorcion 8 comprende una pared lateral 13, y
por otra banda por el perimetro superior 10 de la cabeza.

Opcionalmente se ha disefiado que la zona superior 9 de la cabeza 2,
la que esta en contacto con la punta 4, esté fabricada en un material
reforzado, para dotar de rigidez a la punta 4.

La punta 4, en esta realizacidn, esta formada por un vastago 11 6 barra
y una testa 12.

Dicho vastago 11 6 barra se encaja inamoviblemente en la base 3 del
balin 8. El vastago 11 6 barra se encaja en el interior del cuerpo 6. Se han
previsto unas acanaladuras laterales 14 para disipar el aire ya existente en el
interior de cuerpo 6 y que quedaria atrapado entre el referido cuerpo 6 y el
vastago 11.

Para fijar el vastago 11 al interior del cuerpo 6 la simple presion de las
paredes interiores del cuerpo 6 son suficientes. Los inventores han previsto
también la existencia de unos medios de agarre a la base 3 del interior del
cuerpo 6 (como en la figura 3) consistentes en unos resaltes transversales 17
existentes en el vastago 11 que hacen de anzuelo en la base 3 en el
momento en que se introduce dentro del cuerpo 6, de tal modo que permiten
bajar el vastago 11 hasta la base 3 del cuerpo 6, pero si se tratan de extraer,
quedan enclavados en las paredes del cuerpo 6 como un anzuelo, impidiendo

su salida.
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Los referidos medios de agarre pueden ser también unos resaltes
verticales (no ilustrados) situados en el interior de la base 3 que presionan las
paredes del vastago 11 6 barra, definiendo unas acanaladuras laterales 14
entre resalte vertical y resalte vertical, o que facilitaria también la disipacion
del aire.

Opcionalmente también se podria pensar que los medios de agarre
fueran unas ranuras existentes en la base 3 para encajar una rosca existente
en el vastago 11 6 barra, etc.,.

En el fondo del cuerpo 6, hueco, aparece un tetén 15 o protuberancia,
que sobresale hacia adentro del cuerpo 6 hueco, sobre el que se posiciona la
base del vastago 11. Dicho tetdn 15 inicialmente solamente contactaria con el
centro de la base del vastago 11. Con dicho tetdén 15 se consigue minimizar el
efecto de los posibles defectos que las piezas pudieran tener, tales como por
ejemplo rebabas. Esto dota de mayor exactitud y menor desviacidén a la pared
lateral 13.

Es decir, si el vastago 11 o barra, por su base, no ha sido cortado
perfectamente, por ejemplo un corte con un cierto bies, dicho tetén 15 permite
equilibrar dicho defecto ya que presiona al centro de la base del vastago 11,
de tal modo que eliminaria las posibles imperfecciones del bies al equilibrar la
base del vastago 11.

La testa 12 queda fijada por la zona superior 9 de la cabeza 2. Dicha
testa 12 es la parte de la punta 4 que sobresale superiormente del cuerpo 6
del balin e impacta contra el blanco.

En esta realizacidn la parte de la punta 4 4 testa 12, visible desde el
exterior, es redonda.

También es posible que la cabeza 2 del balin sea una continuacién de
las lineas o de la geometria de la parte exterior de la punta 4 6 testa 12.

La presente invencion describe un nuevo balin para pistolas y
carabinas deportivas. Los ejemplos aqui mencionados no son limitativos de la
presente invencién, por ello podra tener distintas aplicaciones y/o
adaptaciones, todas ellas dentro del alcance de las siguientes

reivindicaciones.



WO 2012/123595 PCT/ES2011/070177

5

10

15

20

25

30

8

REIVINDICACIONES

1.- Balin para pistolas y carabinas deportivas, del tipo que comprende
un cuerpo (6), hueco, con una cabeza (2) unida a una base (3), en cuyo
interior de dicho cuerpo (6) hueco se aloja una punta (4) fijada al referido
cuerpo (6) caracterizado porque:

— la punta (4) esta fijada de manera inamovible al cuerpo (6),

— entre el cuerpo (6) y la punta (4) se define al menos un
espacio (5) u oquedad, lateral, y

— dicho cuerpo (6) esta fabricado en un material elastico, al
menos alrededor de la zona en donde ha quedado definido
dicho espacio (5) u oquedad.

2.- Balin, de acuerdo con la reivindicacién 1, caracterizado porque la
base (3) esta fabricada en un material elastico.

3.- Balin, de acuerdo con la reivindicacion 1 é 2 caracterizado porque
la base (3) comprende unas aletas (7) exteriores, que definen una cavidad
inferior (16).

4.- Balin, de acuerdo con alguna de las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque comprende una zona de absorcidn (8) al finalizar la
cabeza (2).

5.- Balin, de acuerdo con la reivindicacién 4, caracterizado porque la
zona de absorcion (8) es un escalén, que queda definido por la punta (4), que
en la zona de absorcion (8) comprende una pared lateral (13), y por el
perimetro superior (10) de la cabeza.

6.- Balin, de acuerdo con la reivindicacion 4 é 5, caracterizado porque
la zona superior (9) de la cabeza (2), que esta en contacto con la punta (4),
esta fabricada en un material reforzado.

7.- Balin, de acuerdo con alguna de las reivindicaciones anteriores,
caracterizado porque la punta (4) estd formada por un vastago (11) o barra
que se encaja en la base (3) del balin, y por una testa (12), que queda fijada
por la zona superior (9) de la cabeza (2), que sobresale superiormente del

cuerpo (6) del balin.
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8.- Balin, de acuerdo con la reivindicacién 7 caracterizado porque el
cuerpo (6) en la zona de la base (3) comprende internamente unas
acanaladuras laterales (14) disipadoras de aire.

9.- Balin, de acuerdo con la reivindicacion 7 u 8 caracterizado porque
el vastago (11) o barra comprende unos medios de agarre a la base (3).

10.- Balin, de acuerdo con la reivindicacién 9 caracterizado porque
dichos medios de agarre a la base (3) son una rosca.

11.- Balin, de acuerdo con la reivindicacién 9 caracterizado porque
dichos medios de agarre a la base (3) son unos resaltes transversales (17)
situados en el vastago (11).

12.- Balin, de acuerdo con la reivindicacion 7 caracterizado porque la
base (3) comprende unos medios de agarre (14) al vastago (11) o barra.

13.- Balin, de acuerdo con la reivindicacion 12 caracterizado porque los
medios de agarre (14) son unos resaltes verticales situados en el interior de la
base (3) que presionan las paredes del vastago (11) 6 barra, definiendo las
acanaladuras laterales (14) entre resalte vertical y resalte vertical.

14.- Balin, de acuerdo con al menos una de las reivindicaciones de la 7
a la 10 caracterizado porque en el fondo del cuerpo (6) hueco comprende un
tetdn (15) o protuberancia sobre el que se posiciona la base del vastago (11).

15.- Balin, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque la parte de la punta (4), visible desde el
exterior, es redonda.

16.- Balin, de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones
anteriores, caracterizado porque la cabeza (2) del balin es una continuacion

de las lineas o geometria de la parte exterior de la punta (4) 6 testa (12).
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