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本发明公开了一种无人值班变电站远程消

防集中监控系统,通过融合接入无人值班变电站

内电气及消防信息，实现远程对无人值班站内消

防情况进行监视和后备控制的技术。本发明主要

介绍了无人值班变电站远程消防集中监控系统

数据融合接入方式，以及各功能模块的工作方

法，详细介绍了无人值班变电站远程消防集中监

控系统控制流程与不同工作方式下的操作及安

全验证方法。
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1.一种无人值班变电站远程消防集中监控系统，其特征在于，包括：

前置通讯模块、数据库、安全验证模块、界面显示模块、火灾智能逻辑判断模块、火灾告

警模块、控制模块；

前置通讯模块接收可接收一个或多个无人值班变电站上送的信息，并下发对无人值班

站消防设备控制信息报文；

火灾智能逻辑判断模块用以对火灾告警判断，并通过火灾告警模块进行告警，以无人

值班变电站内消防自动化系统火灾判断逻辑为基础，进一步加入站内一次设备信息、辅控

系统信息、消防设备运行状态的多源信息判断；

控制模块用以对站内消防告警情况进行逻辑判断以及消防设备控制防误判断；操作防

误判断中最后通过视频联动设备实际情况验证；

控制模块内置三种控制方式：开环控制方式、半闭环控制方式以及闭环控制方式；其中

开环控制方式是指无人值班变电站消防集中监控系统控制模不启动，只远程监视无人值班

站消防情况；半闭环控制方式是指当人值班变电站消防集中监控系统判断出需要进行远程

消防控制时，发出操作提示，值班人员根据提示作出判断，人工进行消防操作；闭环模式是

指当人值班变电站消防集中监控系统判断出需要进行远程消防控制时，系统自动发出消防

控制命令；闭环模式需通过图像识别系统对现场设备运行情况视频进行识别，确认设备实

际运行状态。

2.根据权利要求1所述所述的无人值班变电站远程消防集中监控系统，其特征在于，无

人值班站各类电力系统内部信息和消防系统信息，应在无人值班站采集后完成统一的数据

归一化处理和标准化建模后发送至无人值班变电站远程消防集中监控系统；无人值班变电

站远程消防集中监控系统应对各类数据进行数据库统一建模，处理好各类数据的业务逻辑

关联性，统一进行数据的采集和存储。

3.根据权利要求1所述的无人值班变电站远程消防集中监控系统，其特征在于，界面显

示模块反应出变电站主设备运行型情况，相关设备及线路是否带电运行，全站固定式灭火

设备、移动式灭火设备应显示其地理信息分布情况；当某无人值班站发生火灾报警时，无人

值班变电站远程消防集中监控系统推送该无人值班站消防设备控制画面，并展示告警设备

区域视频图像，帮助值班人员确认设备火情状态。

4.根据权利要求1所述的无人值班变电站远程消防集中监控系统，其特征在于，若要进

行无人值班变电站消防设备控制，值班人员必须具备遥控权限，操作前首先要进行操作人

员登录；日常无人值班变电站没有消防告警信号产生时，为了防止设备误控消防遥控按钮

应处于禁止遥控的状态，当无人值班站处于非正常投运状态时，其相关的远程消防也应禁

用；在遥控禁用模式下如要取消禁用，应由具备超级管理权限的用户登录取消禁用；

值班人员正常控制时，选中控制对象操作按钮无人值班变电站远程消防集中监控系统

弹出控制校验信息，值班人员确认信息后通过指纹认证后进行远程控制操作。

5.根据权利要求1所述无人值班变电站远程消防集中监控系统，其特征在于，无人值班

变电站中火灾告警判断逻辑，以消防自动化监控系统火报主机判断为主；

无人值班变电站远程消防集中监控系统的控制，应为无人值班变电内消防自动控制的

后备补充；有在无人值班站内消防设备没有正确动作时，才可启动控制。
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一种无人值班变电站远程消防集中监控系统

技术领域

[0001] 本发明属电工技术领域，更准确地说本发明涉及一种无人值班变电站安全稳定运

行的远程消防集中监控系统。

背景技术

[0002] 近年来，随着国家电力系统的快速发展，为实现大运行、大检修体系建设，随着变

电站内二次自动化设备水平的提升，电力系统自动化系统的高度集成以及信息共享，逐步

满足扁平化、一体化的监控要求，为生产运行、安监管理、调度决策人员提供各自所需的辅

助信息支撑，越来越多的变电站从有人值班变电站逐步演变为无人值班变电站。目前，国网

公司管辖的3.8万座变电站，只有特高压、750千伏等77座变电站为有人值守模式，其余变电

站均为无人值守模式。变电运维站值班人员接受调度控制中心的统一调度指挥，同时从供

电区域、地理位置、交通方面对无人值班变电站予以集中化维护管理。

[0003] 变电站消防监控系统现状

[0004] 历来消防安全都是变电站中非常重视的问题，经过多年发展目前变电站消防自动

化的主流模式是以火灾报警主机为通讯联动中枢，集成烟感、测温、气体探测等设备，每个

变电站中都有其独立的消防监控系统。针对无人值班站其消防监控系统建设原则为：对需

集中联动控制变压器固定灭火系统、含消防水泵的消防给水系统和其他重要消防设施的无

人值守变电站，建设消防控制室进行集中监控，并安排专人24小时值班。针对无需远程联动

消防设备设施的无人值守变电站，将站内重要消防信号接入24小时专人值班的场所进行集

中监视。由此可见，变电站远程集中消防监控系统是无人值班变电站建设的重要基础之一。

[0005] 然而，消防自动化系统经历了从简单到智能化的发展过程。目前大多数消防集控

系统都是由消防行业内企业设计和制造的，绝大多数产品都是针对民用及商用建筑设计，

缺少针对于电力行业的消防自动化监控系统。消防自动化系统作为一套独立的系统，目前

自动化水平比较低且尚未将消防自动化系统与其他系统和设备建立较为紧密的联系，始终

还主要依赖专业人员定期去现场巡视和机械操作。对于无人值班变电站缺乏全面有效的火

情预警和故障判别联动以及灾后分析的手段。当现场火灾发生后，无人值班站通常只能依

赖消防系统自身的准确动作，若消自动化系统发生误拒动，电力系统本身缺少主动自救的

能力。

[0006] 因此，需要一种新的技术方案以解决上述技术问题。

发明内容

[0007] 本发明的发明目的是：提供一套新的监控系统，可以融合采集无人值班站内消防

监控系统数据、无人值班站内主设备运行情况数据以及辅助系统数据，联动无人值班站内

视频监控系统，实现火灾预判告警，远程精准遥控灭火，灾后故障分析。

[0008] 为实现上述目的，本发明提供以下技术方案：

[0009] 一种无人值班变电站远程消防集中监控系统，包括：
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[0010] 前置通讯模块、数据库、安全验证模块、界面显示模块、火灾智能逻辑判断模块、火

灾告警模块、控制模块；

[0011] 前置通讯模块接收可接收一个或多个无人值班变电站上送的信息，并下发对无人

值班站消防设备控制信息报文；

[0012] 火灾智能逻辑判断模块用以对火灾告警判断，并通过火灾告警模块进行告警，以

无人值班变电站内消防自动化系统火灾判断逻辑为基础，进一步加入站内一次设备信息、

辅控系统信息、消防设备运行状态的多源信息判断；

[0013] 控制模块用以对站内消防告警情况进行逻辑判断以及消防设备控制防误判断；操

作防误判断中最后通过视频联动设备实际情况验证；

[0014] 控制模块内置三种控制方式：开环控制方式、半闭环控制方式以及闭环控制方式；

其中开环控制方式是指无人值班变电站消防集中监控系统控制模不启动，只远程监视无人

值班站消防情况；半闭环控制方式是指当人值班变电站消防集中监控系统判断出需要进行

远程消防控制时，发出操作提示，值班人员根据提示作出判断，人工进行消防操作；闭环模

式是指当人值班变电站消防集中监控系统判断出需要进行远程消防控制时，系统自动发出

消防控制命令；闭环模式需通过图像识别系统对现场设备运行情况视频进行识别，确认设

备实际运行状态。

[0015] 进一步的，无人值班站各类电力系统内部信息和消防系统信息，应在无人值班站

采集后完成统一的数据归一化处理和标准化建模后发送至无人值班变电站远程消防集中

监控系统；无人值班变电站远程消防集中监控系统应对各类数据进行数据库统一建模，处

理好各类数据的业务逻辑关联性，统一进行数据的采集和存储。

[0016] 进一步的，界面显示模块反应出变电站主设备运行型情况，相关设备及线路是否

带电运行，全站固定式灭火设备、移动式灭火设备应显示其地理信息分布情况；当某无人值

班站发生火灾报警时，无人值班变电站远程消防集中监控系统推送该无人值班站消防设备

控制画面，并展示告警设备区域视频图像，帮助值班人员确认设备火情状态。

[0017] 进一步的，若要进行无人值班变电站消防设备控制，值班人员必须具备遥控权限，

操作前首先要进行操作人员登录；日常无人值班变电站没有消防告警信号产生时，为了防

止设备误控消防遥控按钮应处于禁止遥控的状态，当无人值班站处于非正常投运状态时，

其相关的远程消防也应禁用；在遥控禁用模式下如要取消禁用，应由具备超级管理权限的

用户登录取消禁用；

[0018] 值班人员正常控制时，选中控制对象操作按钮无人值班变电站远程消防集中监控

系统弹出控制校验信息，值班人员确认信息后通过指纹认证后进行远程控制操作。

[0019] 进一步的，无人值班变电站中火灾告警判断逻辑，以消防自动化监控系统火报主

机判断为主；

[0020] 无人值班变电站远程消防集中监控系统的控制，应为无人值班变电内消防自动控

制的后备补充；有在无人值班站内消防设备没有正确动作时，才可启动控制。

[0021] 有益效果：相对于现有技术，本发明提供的监控系统能够在远端对于一个或多个

无人值班变电站设备实时运行火灾风险集中监视，发生火情时可远程对于站内灭火设备进

行控制，及时扑灭火情的保障无人值班变电站安全稳定运行。
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附图说明

[0022] 图1是无人值班站远程消防集中监控系统控制启动控制流程图。

具体实施方式

[0023] 为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合

具体实施方式，进一步阐述本发明。

[0024] 无人值班变电站远程消防集中监控系统集中采集无人值班变电站中主设备、辅助

系统、消防设备运行状态、消防感知信号等消防相关信息，数据融合筛选后，统一展示。该监

控系统的界面显示模块可展示某变电站1至3号联络变综合消防信息监控分图，以及可展示

无人值班变电站远程消防集中监控系统控制界面示意图。控制界面示意图主要由三个部分

组成：报警显示区域、视频监控区域、控制按钮区域。当有重要火情或告警情况发生时，报警

显示区域里推送出具体告警消息，同时在视频监控区域里推送出对应事故区域的监控画

面。如2号无人值班站#1主变发生火情，无人值班变电站远程消防集中监控系统推送联动相

关视频画面，经过逻辑判断后确认火情，解禁#1主变相关消防控制按钮。若系统配置有触控

屏，那么可以直接点击界面上“启”“停”按钮进行遥控操作，若没有配置触控屏，可按照传统

方式用鼠标点击操作。

[0025] 图1为无人值班站远程消防集中监控系统控制启动控制流程图，如图无人值班变

电站远程消防集中监控系统控制启动的流程为，无人值班变电站中出现火情后，无人值班

站远程消防集中监控系统根据所采集的信息进行告警逻辑判断确认火情后启动火情告警

程序，进行火情告警并联动火警。此时，无人值班站远程消防集中监控系统界面自动弹出相

应控制界面，并同时联动视频展示火情设备实际运行情况，如系统此时为半闭环控制模式，

则系统给出相关控制建议，如“2号无人值班站#1主变有火情发生，请启动#1主变消防炮！”，

操作人员根据提示信息，通过视频联动确认现场实际情况后点击相关操作按钮进行遥控操

作。点击操作按钮后，弹出指纹验证窗口，指纹验证成功，遥控出口。如系统此时为闭环控制

模式，人值班站远程消防集中监控系统利用图像识别系统自动确认设备火情，发出操作提

示并自动遥控出口。

[0026] 以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术

人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本

发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变

化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其

等效物界定。
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图1
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