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(57) Abstract

The invention concerns a 12 /

luggage piece, suitcase or the '. 3
like comprising a bottom (2) &
and a lid (1) the edges of which

(5, 6) are to be maintained in 12
contact when said suitcase is
closed. The lid (1) and the k
bottom (2) are mutually linked 12 d &
by at least three closing means

(10) of which one at least is " /
located on the front wall of o3
the suitcase and one at least on

each of the side walls. These

closing means (10) are simulta- 16
neously controlled by a flexible

member (16) which matches

the outline of the internal walls

of the suitcase and is actuated 20
by a single overall control de-

vice.

(57) Abrégé

Un bagage, valise ou 16
analogue du type comporte un
fond (2) et un couvercle (1) dont les rebords (5, 6) doivent &tre maintenus en contact lors de la fermeture dudit bagage. Le couvercle (1)
et le fond (2) sont reliés I’un a I’autre par au moins trois moyens de fermeture (10) dont I'un au moins est placé sur la paroi frontale du
bagage et un au moins est placé sur chacune des parois latérales. Ces moyens de fermeture (10) sont commandés simultanément par un
organe (16) souple qui épouse les contours des parois internes du bagage et qui est actionné par un dispositif de commande générale unique.
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BAGAGE FERME PAR AU MOINS TROIS MOYEN SD’ACCROCHAGE A
COMMANDE SIMUL TANEE

La présente invention concerne d’unc maniére générale un bagage et plus
particuliérement un dispositif de fermeture pour bagage.

Le terme bagage est utilisé dans la présente description au sens trés large de
conteneur portable et désigne des objets trés volumineux, tels que des malles, aussi
bien que des objets moins volumineux, tels que des sacs ou sacoches, et des objets de
tailles intermédiaires, tels que les valises, les bagages usuellement appelés attachés-

cases ou beauty-cases...
L’invention se rapporte plus particulicrement a de tels bagages comportant un

couvercle et un fond positionnés et accrochés I'un contre I'autre l¢ long de leurs

rebords que le couvercle soit ou non articulé au fond par Uintermédiaire d’une
chamicre.

De tels bagages présentent usucliement plusicurs organes de fermeture munis ou non
de moyens de verrouillage.

1l est fréquent de devoir utiliser au moins deux fois une clé, ou deux clés différentes,

ou une clé pour certains organes de verrouillage et une composition d’un code pour

au moins un organe supplémentaire de verrouillage lorsque 'on veut ouvrir une
valise.

Ces dispositifs connus obligent Vutilisateur 3 conserver des clés et des codes et &
manipuler tour a tour tous les organes de verrouillage de son bagage.

Comme on fabrique de plus en plus des bagages 4 serrures multiples, avec des
nombres toujours plus importants de serrurcs, on multiplie les manceuvres lors de

’ouverture et la fermeture de ces bagages.
L’invention tend 3 proposer un bagage permettant de pallier ces désagréments.

Dans le brevet allemand n° 439.629, on a décrit une fermeture de coffre constituée de
deux leviers coulissants, formant verrous a crémaillére, mis simultanément en ccuvre
par un pignon unique : de tels moyens, lourds ¢t rigides sont inadaptés aux problémes
des bagages et ne permettent la mise en ceuvie simultanée que de deux organes de

fermeture disposés sur une méme paroi.
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Dans le brevet US 4.363.226 on a décrit une valisc dont Pintéricur de la paroi
frontale comporte un boitier rectangulaire portant deux sysi¢émes de fermetures reliés
1’'un & Iautre par un cible en boucle de fagon qu’en actionnant ’'un des sysiémes de
fermeture on actionne également autre. Une telle disposition est limitée a la mise en
ccuvre simultanée de deux moyens de fermeture disposés en facade et ne peut

résoudre le probléme posé.

Dans le brevet WO 95/14402 on a décrit un bagage comportant en fagade deux
verrous en position symétriques inverse, chaque verrou étant attelé a un cdble et
soumis a P’action d’un ressort de rappel, les deux cibles élant commandés par une
gichette dissimulée dans la poignée centrale. Comme dans le cas des deux brevets
cités précédemment, cette disposition est limitée 4 la mise en ceuvre simultanée de

deux moyens de fermeture disposés en fagade et ne peut résoudre le probléme posé.

Dans le brevet PCT/EP 90-01465 on a décrit une valise comportant un verron
actionné par un électro-aimant commandé a distance. Comme il est possible de
disposer a volonté plusieurs électro-aimants, ce dispositif permet de résoudre le
probléme posé ; mais il est connu (en particulier dans l¢ domaine des portiéres de
voitures automobiles) que la commande & distance d’électro-aimants pose des
problémes trés complexes et cela au point que dans I'industric antomobile, on utilise
des micro-moteurs électriques et on évile d’employer des solénoides. Mais cela pose
des problémes délicats en ce qui concerne I'alimentation ¢lectrique, particuliérement

dans le cas d’une valise.
La présenic invention a pour but de résoudre le probléme posé par la fermeture
simultanée d’une pluralité de moyens de fermeture, au moins trois, disposés non

sculement sur la paroi frontale mais aussi sur les autres parois d’un bagage.

Dans le cas ou le couvercle n’est pas articulé au fond par une chamiére, il faudra

disposer au moins quatre moyens de fermeture, un sur chaque face du bagage.
Dans le méme esprit, le dispositif selon Pinvention permet d’avoir un bagage
polygonal, avec un moyen de fermeture sur chaque face, tous ces moyens étant

commandés simultanément.

A cet effet, I'invention propose un bagage, valise ou analogue du type comportant un

fond et un couvercle dont les rebords doivent étre maintenus en contact lors de la
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fermeture dudit bagage, ce couvercle et ce fond ¢tant liés 'un a I'autre par au moins

trois moyens de fermeture, un au moins disposé sur la paroi frontale ¢t au moins un

sur chaque paroi latérale, caractrisé par le fait que ces moyens de fermeture sont

commandés simultanément par un organe souple qui épousc les contours des parois

internes du bagage, cet organe étant actionné par un dispositif de commande générale

unique.

La présente invention comporte également les dispositions suivantes :

a-

b-

I’organe souple est un cable

ce cdble coulisse dans une gaine

cette gaine est fixée sur les parois internes du bagage par tout moyen
approprié tel que collage ou agrafage

cette gaine est insérée dans un logement ménagé dans la paroi du bagage

cette gaine est incluse dans la masse du bagage lors de son moulage

les moyens de fermeture se composent d’un boitier fixé sur le fond coopérant
avec une giche fixée sur le couvercle ou inversement ; lesdits boitiers et
giches étant fixés sur les parois internes du bagage

les boitiers comportent une encoche pouvant étre traversée par un crochet
mobile, 1a giche venant s’engager dans cette encoche et étant alors traversée
par ledit crochet mobile, ce demicr étant actionné dans Ie sens de I'ouverture
par une traction exercée par le cable ct rappelée dans le sens de la fermeture
par un moyen élastique de rappel ; le cible étant mis en tension par un moyen
de commande générale.

le moyen de commande générale comporte un levier basculant a I’ extrémité
duquel est attelé le (ou les) cables de traction

le moyen de commande peut comporter en plus un crochet mobile venant
dans une gache

lc moyen de commande générale est constitué par une moleite rotative

solidaire d’un organe auquel sont fixdes les extrémités du (ou des) cables.
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k-  lamolettc peut occuper deux positions : une position escamotée dans laquelle
ellc peut étre verrouillée et une position sortic dans laguelle clle peut €tre
mise en @uvre

1- les moyens de préhension des giches sont du type a cliquet de fagon que les
giches puissent 8’y engager par pression

m- le (ou les) giches actionnant les moyens de préhension est (sont) mis en

tension par un moteur électrique

n- lorgane de commande souple est une canalisation hydraulique, la mise en
cuvre du moyen de commande générale créant dans cette conduite une
pression hydraulique qui alimente des pistons qui actionnent les crochets

o- la conduite hydraulique peut étre venue de fabrication dans la masse du
bagage.

L’invention sera mieux comprise grace a la description qui va suivre donnée a titre

d’exemple non limitatif en référence aux dessins annexés dans lesquels

- la figure 1 est unc vue en perspective d'un exemple de mise en ceuvre de

I’invention dans une valise,

- la figure 2 est une vue de face d’un moyen d’accrochage mis en ceuvre dans la

valise de 1a figure 1,

- 1a figure 3 est une vue de face d’un premier cxemple de réalisation du moyen de

commande générale des moyens d’accrochage,

- la figure 4 cst unc vue de dessus d’un exemple de réalisation du moyen de

commande des moyens d’accrochage,

- 1a figure 5 (5a ct 5b) est une vue schématique, en coupe longitudinale particlle, d’un

deuxiéme exemple de réalisation du moyen de commande générale,

- 1a figure 6 est une vue partielle en coupe transversale du dispositif de la figure 5,

- la fipure 7 est une vue schématique en coupe longitudinale d’un organe de

fermeture commandé par le moyen de commande générale de la figure 5.

- la figure 8 est une coupe transversale en position fermée d'une variante de

réalisation du dispositif des figures 5a 7.
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- 1a figure 9 est une coupe longitudinale du dispositif de 1a figure 8.

- 1a figure 10 est une coupe transversale en position ouverte du dispositif des figures

8ctH.

- 1a figure 11 est une coupe longitudinale du dispositif de la figure 10.

- Ia figure 12 st unc vue en perspective d'un détail des figures 8 a 11.

- 1a figure 13 est une vue en élévation latérale de la picce représentée a la figure 12.

L’exemple de réalisation de I’invention représenté a la figure 1 concerne une valise
comportant un couvercle 1 et un fond 2 montés en rotation 1’un par rapport a 1’autre
autour d’une chamiére 3. Le couvercle 1 et le fond 2 sont constitués dans cet
exemple de réalisation par une coque rigide monobloc moulée. I)’autres formes de
réalisation peuvent, bien entendu, 8tre considérées sans sortir du cadre de la présente
invention, lesdits couvercles et fond pouvant par exemple ne pas &tre articulés 'un a

I’ autre par une chamiére et donc étre indépendants 1'un de I'autre.

Le couvercle 1 comporte un rebord périphérique 6 et de fagon analogue le fond 2
comporte un rebord périphérique 5. Lorsque le bagage est fermé, les deux rebords 6
et 5 sont en contact. De préférence, mais de fagon non obligatoire, les rebords 6 et 5
sont conformés de fagon a s'interpénétrer. Dans le cas particulier de I'exemple
représenté a la figure 1, le rebord 5 est constitué de fagon a former avec les parois du

fond 2 une sorte de gouttiére au fond de laguelle vient s’engager le rebord 6.

Trois moyens de fermeture sont disposés sur le pourtour de Ja valise, un sur sa face

frontale portant la poignée 4 et un sur chacune des faces latérales.

L’invention est décrite en relation avec la figure 1 avec trois moyens de fermeture,
mais cela est un minimum car elle peut en comporter plus. Elle peut comporter un ou
plusieurs moyens de fermeturcs disposés sur la face frontale ¢t deux moyens de
fermeture ou plus sur chacune des faces latérales, tous ccs moyens Ctant actionnés en
ouverture fermeture par une commande unique.

I.’une des caractéristiques de I'invention est que lc nombre de moyens de fermeture 3
commande simultanée n’est pas limité, au contraire des dispositifs antérieurement

connus.



WO 98/27841 . PCT/FR97/02348

10

15

20

25

30

Suivant I'invention, la manceuvre des trois moyens de fermeture s’cfectuc a partir
d’un moyen unique de manceuvre 1ié¢ dans I’exemple représenté au moyen situé sur la

face frontale de la valise.

Dans Pexemple de réalisation représenté aux figures 1 4 3, les moyens de fermeture
10 disposés sur les parois latérales se composent d’un boitier 11 fix¢ sur le fond 2 de
la valise et d*une giche 12 fixée sur le couvercle 1. Les boitiers 11 et gaches 12 sont
fixés sur la face inteme de la paroi de la valise de manicre non visible de Pextérieur.
Ces moyens de fermeture peuvent bien entendu éxe disposcs de maniére inverse

avec le boitier 11 fixé sur le couvercle 1 et la giche 12 fixée sur le fond 2.

Le moyen de fermeture 20 situé sur la paroi supéricure comporte une serrure 40 de

verrouillage. Cette serrure est la seule partic visible de I'extéricur de I’enscmble des

moyens de fermeture de la valise.

Par cetic disposition, une personnc malintentionnée ne sait pas ol sont situés les
moyens de fermeture et doit les rechercher avant de les déiériorer ce qui allonge le
temps nécessaire  son action et tend 3 décourager les tentatives d’effraction. De
plus, la destruction des moyens de fermeture et 'ouverture de la valise ne peut se
faire qu’en détériorant au moins en partie chaque paroi latérale de la valise, ceci
laisse des preuves de Veffraction utiles au propriétaire pour constater d’une part et
prouver d’autre part ’effraction.

Cette disposition cst particuliérement avantageuse au point de vue esthétique. En
effet, pour des raisons d’étanchéité et de non déformation de la valise lorsqu’elle est
trop pleine ou bien lorsqu’on s’assied dessus, on peut étrc amené a multiplier le
nombre de moyens de fermeture : avec la présente invention, quel que soit le nombre
de moyens de fermeture, seul le moyen de commande générale apparait.

De plus, cela permet de disposer un moyen de renfort périphérique (en matiéres
composites 3 fibres longues ou en métal) sans que le moyen de renfort ne soit affaibli
par des pergages.

Comme micux visible 2 la figure 2, les boitiers 11 renferment un crochet 13 mobile
en rotation autour d’un axe 18. Le boitier 11 présente une encoche 14 dans laquelle

s’insére la giche 12 lors de la fermeture de la valise. Dans la disposition représentce

a l1a figure 2, les pisces sont en position fermée. Le crochet 13 est dispos¢ dans
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encoche 14 du boitier 11 et traverse 'ouverture 15 de la giche ce qui interdit

I’ouverture de la valise.

La rotation du crochet 13 dans le sens contraire des aiguilles d’une montre est
commandée par un organe de commande 16 constitué par un cable dans 'exemple
représenté. Lorsqu’un effort F est appliqué au cable, le crochet est entrainé en
rotation autour de 'axe 18, son extrémité est retirée de Pouverture 15 de la giche et
de I'encoche 14 et effacée dans le boitier 11. Un ressort de rappel 17 compléte le
dispositif, il est destiné A fairc tourner le crochet dans le sens des aiguilles d’unce

montre pour le ramener dans 1'encoche 14 lorsque Peffort F sur le cable 16 a cessé.

Le moyen de fermeture 20 disposé sur la paroi frontale de la valise, dans ’exemple
représenté au dessin, est constitué de maniére A assurer I'accrochage de la giche 12
située sur le couvercle tout en comportant un dispositif de commande assurant la
commande simultanée de Pouverture et de la fermeture des deux moyens de
fermeture 10 disposés sur les deux parois latérales de la valise.

A cet effet, comme représenté A la figure 3, il comporte un crochet 23 entrainé en
rotation lors du mouvement de la serrure 40 et un bras 24 déplagable en rotation
autour d’un axe 25 attelé par une des ses extrémités a deux cébles de commande 16.
Le bras 24 est commandé en rotation par un pion 26 porté par la portion centrale 27

du crochet 23.

Dans la position représentée a la figure 3, la serrure 40 ost ouverte, le crochet 23 est
basculé vers l1a droite et libére la giche 12 non représentée sur cette figure. Le bras
24 est dans une position pour laquelle Jes cbles de commande 16 sont soumis & une
force F qui maintient les crochets 13 basculés hors de I'encoche 14.

Lorsque la serrure est manipulée de maniére a refermer et verrouiller la valise, le
crochet 23, tel qu’il est représenté au dessin, est entrainé en rotation dans le sens
contraire aux aiguilles d’une montre. Le pion 26 s’écarte du bras 24 et le laisse ainsi
libre de toumer dans le sens de 1a fléche I’ sous I’action de rappel des ressorts 17 des

moyens d’accrochage 10.

Le moyen de fermeture 20 comporiant le moyen de commande générale est disposé

sur une platine 21 fixée a la paroi de la valise.
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Les cibles 16 étant des cibles souples peuvent s’adapter au contour de la valise
quelle que soit sa forme ; mais il faut alors disposer des moyens pour guider les
cables. On pourrait prévoir des poulies ou des rouleaux de guidage, mais cela
cxigerait une mise en place compliquée : selon I’invention chaque cible 16 coulisse
dans une gaine 19, de fagon analogue aux cables de feins de bicyclette. On peut
alors laisser les gaines libres dans le fond 2, mais il est plus approprié de les fixer par
tout moyen approprié aux parois de la valise. On peut lors du moulage incorporer les
gaines 19 dans la masse de la matidre plastique constituant le couvercle 1 et le fond 2
et y faire coulisser d I'intérieur le cdble 16 lors du montage ; ou bien on peut
simplement prévoir dans la paroi du fond 2 une gorge destinée 4 recevoir les gaines

19 et les cables 16 qui sont a 1’intérieur.

Dans le deuxiéme exemple de réalisation représenté aux figures 5 & 7, le moyen de
commande générale 20 est une molette rotative solidaire d’un organe auquel sont
fixées les extrémités des cibles 16. Par un mécanisme A cliquet, cette molette peut
occuper deux positions : une position dans laquelle elle est enfoncée dans son boitier
et une position dans laquelle elle en fait saillie. Un mécanisme de verrouiliage
quelconque du type a clé ou a combinaison permet d’immobiliser la moletie dans sa
position rentrée. Dans sa position sortie, elle peut facilement étre mise manucllement

en rotation ce qui provoque Peffort de traction sur les deux cables 16.

Comme cela a été expliqué plus haut, cette disposition permet de multiplier a volonté
les points de fermeture. On peut metire plusieurs boitiers 10 sur chaque face frontale

ou latérale en prolongeant l¢ cible 16 de I'un a I"autre.

On obtient ainsi un bagage & multiples points de fermeture, tous ces points de

fermeture étant actionnés en position ouverture par une seule commande.

Selon une autre caractéristique de Pinvention, les dispositifs de fermeture 10 sont
avantageusement du type a cliquet de fagon qu’une simple pression des giches 12
dans les boitiers 11 permettent I’enclenchement de la fermeture. Dans ce cas, une
simple pression sur le couvercle 1 de la valise permet d’enclencher simultanément
tous les dispositifs de fermeturc 10 et une action unique sur Ie moyen de commande
générale d’ouverture permet d’ouvrir simultanément tous les points de fermeture.

Cela améliore considérablement le confort d’utilisation de la valise.
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Dans un exemple de réalisation non représenté au dessin, l¢ moyen de commande 20
peut &tre désolidarisé du moyen de fermeture de la paroi supéricurc. Dans ce cas, le
moyen de fermeture 10 de la paroi supéricure de la valise est identique a ceux
positionnés sur les faces latérales et un moyen de commande générale 20, disposé en
un point quelconque de la valise, assure 'ouverture et la fermeture des trois moyens
d’accrochage 10. Ce moyen de commande générale 20 peut comporter un simple
bras entrainé en rotation et relié 3 son extrémité A trois cibles de commande 16.

De nombreuses maniéres de commander le moyen de commande peuvent &tre mises
en ceuvre, de plus ledit moyen peut étre ou non verrouillé.

La figure 1 montre un moyen de commande verrouillable constitué par une serrure a
clé. Tl est également possible de prévoir un levier ou un bouton rotatif de commande,
éventuellement verrouillé par un code a plusieurs chiffres.

Les figures 5, 6 et 7 illustrent un deuxiéme mode d¢ réalisation de¢ I'invention.

Les figures 5a et 5b illustrent l¢ moyen de commande générale désigné par la
référence générale 100 ; la figure 5a correspondant 3 la position pour laquelle le
moyen de commande générale a provoqué P'ouverture des moyens de fermeture par
traction sur les cables et 1a figure 5b la position de fermeture.

e moyen de commande générale est constitué par un barillet 101 tournant dans un

boitier cylindrique 102 autour de son axe 103.
Ce barillet 101 comporte deux cames 104a, 104b diamdiralement opposées.

Chaque camec 104 prend appui contrc un épaulement 106 (106a, 106b) d’un
coulisseau 105 (105a, 105b).

A chague coulisseau 105 est attelé un cible 107 qui coulissc dans une gaine 108.

Lorsque le barillet 101 est mis en rotation selon la fléche 11 (figure Sa) les cames 104
provoquent un déplacement des coulisseaux qui passent de la position « repos »
(figure 5b) i la position « mise en ceuvre » (figure 5a) ; ce qui a pour effet d’exercer

une traction sur les cdbles 107a-107b qui coulissent dans leurs gaincs 108a-108b.

En se reportant 4 la figure 6 on voit que le barillet 101 est solidaire d’unc molette 109
et est contretenu par un ressort 110. Dans la position représentée i la figure 6, la

molette 109 est repoussée a Pintérieur de son logement 111, le ressort 110 étant

PCT/FR97/02348
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comprimé. Un verrou 112, venant en appui sur le fond 113 d’unc rainure 114
ménagée dans le corps du barillet 101 mainticnt la molctic encastrée dans son

logement 111 ; de sorte qu’elle ne peut pas élre mise en ccuvre.

Lorsque le verrou 112 est escamoté, le ressort 110 repousse le barillet 101 et sa
molette 109 en dehors du logement 111 ; de sorte que I’on peut manipuler la molette

109 et le banlet 101.

Dans I'exemple représenté, la rainure 114 joue également le réle de la came 104b,
mais cela n’est pas obligatoire.

1.a mise en ccuvre du verron 112 peut étre réalisée par tout moyen approprié, une clé,
un mécanisme 4 combinaison ou encore, comme cela est représenté par un micro-

moteur 115, qui ne nécessite qu’une puissance électrique extrémement faible.

La figure 7 représente un mode particulier de réalisation de ’organe de fermeture 10

de la figure 1 et est désigné par la référence générale 200.

Il comportc un boitier 201 (cormrespondant au boitier 11) et unc giche 202

(correspondant a la giche 12). Au bout de la giche 202 est disposé un barreau 203.

La giche 202 pénétre dans une encoche 204 (correspondant i ’encoche 14) ménagée
dans le boitier 201.

A intérieur du boitier 201 sont disposés : un coulisscau 205, attelé au cible 107 et
un verrou basculant 206, pivotant sur un axe 207 a Penconire d’un ressort 208. Le

verrou basculant 206 comporie une encoche en U 212 et un épaulement 209.

Lorsque les pidces sont dans la position représentée a la figure 7, le verrou basculant
206 est bloqué en position par l¢ fait que son épaulement 209 repose contre une

surface d’appui correspondante 211 du coulisseau 205.

Lorsque le barillet 101 de P'organe de commande générale 100 est actionné (en
faisant tourner la molette 109), le céble 107 fait glisser l¢ coulisseau 205 dans le
boitier 200 i I’encontre de son ressort de rappel 214 et la surface d’appui 211 dégage
1’épaulement 209 du verrou basculant 206. Sous I'action du ressort 208, ce verrou
206 bascule (dans le sens des aiguilles d’une montre sur 1a figure 7), ce qui permet a
’encoche 212 de libérer le barreau 203 de la giche 202 ; de sorte que le moyen de

fermeture est ouvert.
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Lorsque la traction sur le cible 107 est relichée, le coulisscan 205 vient en appui
contre la partic 213 du verrou 206, qui demeure en position d’ouverture sous Peffet

du ressort 208, position dans laquelle I’encoche en U 212 est dirigée vers le haut.

Si alors le couvercle 1 de la valise est poussé vers le fond 2, la giche 202 péneétre
dans encoche 204, le barreau 203 pénéire dans I’encoche en U 212 et fait basculer
le verrou 206 a I’encontre du ressort 208 jusqu’a ce que les piéces se retrouvent dans
la position illustréc a la figure 7. Le coulisseau 205 vient alors sous I’action du

ressort 214 se glisser sous l¢ verrou 206 pour le bloquer.

De préférence, entre la surface 213 contre lequel repose le coulisseau 205 en position
ouverte ¢t 1’épaulement 209 par lequel le verrou vient prendre appui sur le
coulisseau, on dispose un épaulement intermédiaire 210 qui, lorsque le couvercle 1
retombe vers le fond 2 sans étre fortement pressé, permet une fermeture partielle,
intermédiaire (d’une fagon analogue au premier cran de fermeture d’une voiture
automobile).

Cette disposition est trés avanlageuse car elle évite, si I'utilisateur souléve sa valise
par mégarde alors qu’il ne I'a pas fermde, que tous les effets se trouvant dans la

valise ne se répandent sur le sol.
La figurc 4 montrc schématiquement un moyen de commande 30 metiant cn ccuvre
un moteur &lectrique 31 disposé dans un circuit électrique 32 comportant une

alimentation 34 et un bouton de commande 33.

L’arbre de sortie du moteur 31 porte un pignon 35 formant un réducteur avec le

pignon 36. L’axe du pignon 36 porte une poulie 37 et un crochet 38.

Les cables 16 sont accrochés i la poulie 37 de maniére telle que la rotation du moteur
31 entraine un déplacement desdits cables pour I'ouverture des moyens d’accrochage

de la valise.

De maniére a assurer un verrouillage de la valise, il est possible de remplacer ou de

compléter la commande par le bouton 33 par une commande 2 distance.

De nombreuses variantes de réalisation de I'invention peuvent &tre prévues par

’'Homme de I’ Art sans sortir du cadre de la présente invention.
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Les crochets de fermeture commandés en rotation peuvent étre remplacés par des
navettes mobiles en translation dans un rail. Lesdites navettes ou les crochets de
fermeture peuvent étre conformés de maniére a éire repoussés par les giches lors de
la fermeture du bagage de maniére & permettre a I'utilisateur de fermer et verrouiller
son bagage de maniére automatique sans devoir actionner le moyen de commande

dés qu’il positionne le couvercle sur le fond.

Les organcs de commande décrits dans ce qui précéde sous la forme de cbles se
déplagant sous I’action du moyen de commande pour entrainer en déplacement les
crochets de fermeture peuvent &tre remplacés par des fils élecfriqucs amenant un
courant 3 un moteur assurant le déplacement du crochet de fermeture ou a un
solénoide dont I’alimentation e¢n courant électrique provoque le déplacement d’un
noyau.

Les organes de commande peuvent également étre des conduites hydrauliques dans
lesquelles se déplace un fluide dont la pression est modifiée par une pompe
hydraulique miniature constituant le moyen de commande, e liquide hydraulique
sous pression mettant en ceuvre des pistons qui actionnent des crochets analogues

aux craochets 3 ou 23.

Comme on aura pu lc comprendre, la présente invention fournit un dispositif de
fermeture de bagage qui assure la fermeture du bagage en plusieurs points et ne
nécessite qu’une action sur un moyen de commande pour Pouverture et la fermeture
de tous les moyens d’accrochage.

Les figures 8 4 13 sont relatives 4 une variante de réalisation du dispositif des figures
5 & 7, variante caractérisée par le fait que la moleite du moyen de commande
générale est maintenue verrouillée en position escamotée par un sysiéme de verrou a
combinaison. Les figures 8 et 9 représentent les picces en position escamotée ; les
figures 9, 10 et 11 en position sortie ; les figures 12 et 13 représentant le levier au

moyen duquel on passe d'une position  l'autre.
La molette 309 correspond a la molette 109 des figures 54 7.

Lorsqu'elie est enfoncée dans son logement, clle y est maintenue ancrée au moyen
d'un levier 302 qui comporte un crochet 302a.qui passe & travers unc fenéire 303

pratiquée dans le fond de 1a paroi du logement de la molette 309. Les roues codées
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300 passent a travers les fenéires 302b du levier 302. En position fermée (figures 8 et
9), le crochet 302a traverse la fenétre 303 et vient s'accrocher a la paroi dans laquelle
est pratiquée cette fenétre. Lorsque les roues codées 300 sont dans la bonne position
Ie levier 302 bascule Iégérement, ce qui permet au crochet 302a de passer a travers la

fente 303 et les piéces se trouvent dans la position représentée aux figures 10 et 11.
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REVENDICATIONS

1) Bagage, valise ou analogue du type comportant un fond (2) et un couvercle (1)
dont les rebords (5, 6) doivent &tre maintenus en contact lors de la fermeture dudit
bagage, le couvercle (1) et le fond (2) étant reliés 'un a Pautre par au moins trois
moyens de fermeture (10) dont I'un au moins est placé sur la paroi frontale du
bagage et un au moins est placé sur chacune des parois latérales, caractérisé par le
fait que ces moyens de fermeture (10) sont commandés simultanément par un organe
(16) souple qui épouse les contours des parois internes du bagage, cet organe étant
actionné par un dispositif de commande générale unique.

2) Bagage selon la revendication 1, dans lequel Porgane de commande souple est

constitué par un céble souple (16).

3) Bagage selon la revendication 2, dans lequel le cable souple (16) coulisse dans une
gaine souple (19).

4) Bagage selon la revendication 3, dans lequel la gaine souple (19) est fixée par tout

moyen approprié (agrafage, collage ou autre) e long des parois internes du bagage.

5) Bagage sclon la revendication 3 dans lequel la gaine souple (19) est disposée dans
un logement ménagé dans la paroi interne du bagage, ce logement pouvant Etre une

gouttiére disposée au fond du rebord (5) du fond (2).

6) Bagage selon la revendication 3 dans lequel la gaine souple (19) est incluse, lors

du moulage du bagage, dans la masse de cclui-ci.

7) Bagage sclon I'une quelconque des revendications précédentes, dans lequel les
moyens de fermeture (10) se composent d’un boitier (11, 200), fixé sur le fond (2), et
d’une giche (12, 202), fixée sur le couvercle (1) - ou inversement -, lesdits boitiers et

giches (11, 200 - 12, 202) étant fixés sur les parois internes du bagage.

8) Bagage sclon la revendication 7, caractérisé en ce que les boitiers (11, 200)
comportent un crochet (13, 206) mobile en rotation autour d'un axe (18, 207) et
présentent une encoche (14, 212) dans laquelle s’insére la giche (12, 202) lors de la
fermeture de la valise, le crochet (13, 206) étant actionné dans le sens de I’ouverture
par une traction exercée par le cable (16, 107) et rappelé dans le sens de la fermeture
par un moyen élastique de rappel (17, 208) ; le cable (16, 207) étant mis en traction

par un moyen de commande générale (20, 100) ; de telle sorte qu’en agissant sur le
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moyen de commande générale (20, 100) on provoque I'ouverture simultanée de tous

les moyens de fermeture (10) répartis le long des rebords (5, 6).

9) Bagage sclon la revendication 8, dans lequel le moyen de commande générale (20)
comporte un levier (24) basculant autour d’un axe (25), attelé a son extrémité au(x)
cable(s) 16 de telle sorte que le basculement de ce levier (24) exerce une traction sur

le (ou les) cables (16).

10) Bagage selon la revendication 9, dans lequel le moyen de commande générale
actionne, en plus du levier (24) un crochet rotatif (23), analogue aux crochets (13),

venant s’engager dans une giche (12) correspondant au couvercle (1).

11) Bagage sclon la revendication 8, caractérisé par l¢ fait qu’il comporic : un moyen
de commande générale (100) constitué par une molette rotative solidaire (109) d’un
barillet (101) auquel sont fixées les extrémités des cdbles (107) de sorte qu’en
tournant la molette (109) on exerce une fraction sur tous les cdbles (107) en méme
temps ; ladite molette (109) pouvant occuper deux positions : une dans laguelle clle
est escamotée dans son logement (111) et y est éventuellement verrouiliée, une autre

dans laquelle elle fait saillie de fagon 4 pouvoir étre mise en rotation par 'utilisateur.

12) Bagage selon la revendication 11 dans lequel le barillet (101) comporte deux
cames (104) diamétralement opposées qui viennent, chacune, en appui contre un
épaulement (106) d’un coulisseau (105) auquel est attelée I'extrémité du cable (107)
coulissant dans une gainc (108) de telle sorte que lorsque ’on fait tourner le barillet
(101) autour de son axe (103), au moyen de la molette (109), les deux cables (107)

sojent mis simultanément en traction.

13) Bagage seclon la revendication 11 dans lequel le barillet (101) est soumis a
laction d’un ressort de rappel (110) et d’un verrou (112) de sorte que lorsque le
verrou (112) est libéré, le barillet et sa molette (109) soient repoussés par le ressort
(110) jusqu’a ce que la molette (109) fasse saillic hors de son logement (111) pour
pouvoir étre manipulée.

14) Bagage sclon la revendication 13 dans lequel le verrou est actionné par un moyen
mécanique tel qu'une clé ou un mécanisme a combinaison ou un moyen électrique tel

qu’un micro-moteur.
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15) Bagage selon la revendication 8, dans lequel chaque moyen de fermeture (200)
est constitué par un boitier (201) a I'intéricur duguel sont disposés d’une part un
verrou basculant (206) contretenu en position ouverte par un ressort (208) et un
coulisseau (205) attelé au cable (107) et contretenu par un ressort de rappel (214) ce
coulisscau venant bloguer le verrou basculant (206) lorsqu’il est en position de
fermeture ct le libérant sous effet de 1a traction du cble (107) pour lui permettre de

venir en position d’ouverture sous ’action de son ressort (208).

16) Bagage selon la revendication 15 dans lequel le verrou comporte des moyens de
blocage (épaulement intermédiaire 210) lui permettant de verrouiller la giche (202)

du couvercle en position semi-fermde.

17) Bagage sclon la revendication 8 dans lequel les cables (16) sont mis en tension
par I'intermédiaire d’un moteur électrique (31) actionné soit par un interrupteur (33)

porté par la valise, soit par une commande a distance.

18) Bagage sclon la revendication 1 dans lequel P'organe de commande est une
canalisation hydraulique, la mise en ccuvre du moyen de commande générale créant
dans cette conduite une pression hydraulique qui alimente des pistons qui actionnent

les crochets (3, 23).

19) Bagage sclon la revendication 18, dans lequel la conduite hydraulique est venue
de fabrication dans la masse du bagage.

20) Bagage selon la revendication 13 dans leqguel la moleite (309) de commande du
barillet (101) est mainienue en position escamoiée par un levier basculant (302)
comportant un crochet (302a) passant a travers une fenétre (303) pratiquée dans le
fond du logement de ladite molette (309) ; le basculement du levier (302) étant
autorisé par des roucs codées (300), traversant des fenétres correspondantes (302b)

ménagées dans ledit levier (302).
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Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de donnees, et si celaest réalisable, termes de recherche
utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie °| Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indicationdes passages pertinents no. des revendications visées

A US 5 111 920 A (CASTELLI) 12 mai 1992 1
voir figures 1-3

A US 4 762 346 A (KING) 9 aolt 1988 1,2
voir colonne 1, ligne 56 - colonne 3,
Tigne 12; figures 1-4

A US 4 363 226 A (REMINGTON) 14 décembre 1,2
1982

cité dans la demande

voir le document en entier

A WO 95 14402 A (PARASKEVOPOULOS) 1 juin 1,2
1995

cité dans la demande

voir page 1, ligne 23-32; figures 1-3

-f—

Voir la suite du cadre C pour la finde la liste des documents Les documents de familles de brevets sont indiquésen annexe

° Catégories spéciales de documents cités: L. » . L X

"T" document ultéricur publié aprés ladate de dépot international ou la
date de priorité et n’appartenenant pas a I'état de la
technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe
ou la théorie constituant la base def'invention

"A" document définissant I'état genéral de latechnique, non
considéré comme particuliérement pertinent

"E" document antérieur, mais publié a la date dedépét international

ou aprés cette date X" document particulierement pertinent; F'invention revendiquée ne peut

étre considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendcation de inventive par rapport au document considéré isolément
priorité ou cité pour déterminer la date depuilallcatlgndqi une "Y* document particulierement pertinent; Iinvention revendiquée
autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée) ne peut étre considérée comme impliquant une activité inventive

"0O" document se référant & une divulgation orale, a un usage, a lorsque le document est associé & un ou plusieurs autres
une exposition ou tous autres moyens documents de méme nature, cette combinaison étant évidente

"P" document publié avant la date de depétinternational, mais pour une pe.rso.nne d.u metier i )
postérieurement a la date de priorité revendiquée "&" document qui fait partie de la méme famillede brevets

Date a laquelle la recherche internationale a étéeftectivement achevee Date d'expedition du présent rapport de recherche internationale

3 avril 1998 20/04/1998

Nom et adresse postale de l'administrationchargée de la recherche internationale | Fonctionnaire autorise
Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, s
Fax: (+31-70) 340-3016 Sigwalt, C
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Dema

Internationale No

PCT/FR 97/02348

C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie °| Identification des documents cités, avec,le cas échéant, I'indicationdes passages pertinents no. des revendications visées
A DE 439 629 C (KLITZ) 24 décembre 1924 7,8
cité dans la demande
voir le document en entier
A GB 694 624 A (CLARKE & COMPANY) 22 juillet
1953
A DE 36 04 334 A (UEBERALL) 13 aolt 1987
A US 2 556 324 A (FIORUCCI) 12 juin 1951
A DE 38 07 435 A (STARTEC) 28 septembre 1989
A DE 18 10 231 A (EICKENBERG) 4 juin 1970
A WO 91 03186 A (MORGENROTH) 21 mars 1991
cité dans la demande
A GB 2 265 821 A (BOLDING) 13 octobre 1993
A US 4 609 215 A (SELF) 2 septembre 1986
A EP 0 280 995 A (MICHAEL PFEIFER) 7
septembre 1988
A US 4 366 685 A (REMINGTON) 4 janvier 1983
A DE 32 42 152 A (SEEGER) 7 juillet 1983

Formulaire PCTASA/210 (suite de la deuxieme feuille) (juillet 1992)
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Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Dema . Internationale No

PCT/FR 97/02348

Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication
US 5111920 A 12-05-92 EP 0221215 A 13-05-87
AT 123632 T 15-06-95
BR 8606952 A 03-11-87
CA 1320697 A 27-07-93
CA 1329570 A 17-05-94
CA 1329571 A 17-05-94
CN 1029933 B 11-10-95
DE 3588028 D 20-07-95
DE 3588028 T 08-02-96
DK 334487 A,B, 30-06-87
EP 0513853 A 19-11-92
EP 0513854 A 19-11-92
WO 8702553 A 07-05-87
HK 163095 A 27-10-95
HK 163195 A 27-10-95
IN 169144 A 07-09-91
JP 2615028 B 28-05-97
JP 63502245 T 01-09-88

US 4762346 A 09-08-88 EP 0300239 A 25-01-89
JP 1024983 A 26-01-89

US 4363226 A 14-12-82 CA 1177864 A 13-11-84
CA 1194056 C 24-09-85
DE 3134544 A 08-07-82
GB 2085957 A,B 06-05-82
GB 2142378 A,B 16-01-85
HK 33886 A 23-05-86
HK 34086 A 23-05-86

WO 9514402 A 01-06-95 DE 4421560 A 21-12-95
DE 9320319 U 21-07-94

DE 439629 C AUCUN

GB 694624 A AUCUN

DE 3604334 A 13-08-87 AUCUN

US 2556324 A 12-06-51 AUCUN

Formutaire PCT/ISA/210 (annexe tamilles de brevets) (juillet 1992)

page 1 de 2




RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

' Renseignements relatifs aux membres de tamilles de brevets

Dema. . internationale No

PCT/FR 97/02348

Document brevet cité Date de Membre(s) de la Date de
au rapport de recherche publication famille de brevet(s) publication
DE 3807435 A 28-09-89 AUCUN
DE 1810231 A 04-06-70 AUCUN
WO 9103186 A 21-03-91 DE 3929122 A 07-03-91
AU 6280490 A 08-04-91
CA 2065255 A 02-03-91
EP 0489793 A 17-06-92
JP 5501815 T 08-04-93
GB 2265821 A 13-10-93 AUCUN
US 4609215 A 02-09-86 AUCUN
EP 0280995 A 07-09-88 DE 3706723 A 15-09-88
CN 88101113 A 28-09-88
JP 63296702 A 02-12-88
US 4852371 A 01-08-89
US 4366685 A 04-01-83 CA 1188531 A 11-06-85
DE 3137716 A 19-08-82
GB 2085065 A,B 21-04-82
HK 69985 A 20-09-85
DE 3242152 A 07-07-83 AUCUN

Formmulaire PCT/ASA/210 (annexe familles de brevets) (juillet 1992)
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