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本发明涉及护枕装备，尤其涉及一种基于空

心管的便携式远红外颈枕，颈枕外套的内侧布料

为远红外织物，可促进人体血液循环，强化各组

织之间的新陈代谢，颈枕外套的远离颈侧布料为

既舒适又防滑的织物，可防止携带滑落不方便，

颈枕外套得中间部位设有突出的空腔式护颈部，

可将具有远红外的电气石颗粒放入空腔式护颈

部的夹层中，既起到护颈作用，又与颈枕外套内

侧实现包围式远红外功效，增加组织的再生能

力，提高机体的免疫能力，从而起到医疗保健的

作用，颈枕内部的突出式内胆，从内胆开口部中

放入的空心管具有轻便，透气，同时起到支撑作

用，在颈枕外套两端各自缝纫连接的平行放置的

锁扣机制，可固定颈枕位置，且舒适。
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1.一种基于空心管的便携式远红外颈枕，其特征在于，包括颈枕外套，设于颈枕外套的

内部的突出式内胆及设于颈枕外套两端的锁扣机构，所述颈枕外套包括包围缝纫成型的靠

近颈侧包面及远离颈侧包面，且两者之间中部位置下侧设有外套开口拉链，两者之间中部

位置上侧设有突出的空腔式护颈部，所述空腔式护颈部与颈枕外套之间用间隔缝纫线隔

开。

2.根据权利要求1所述的一种基于空心管的便携式远红外颈枕，其特征在于，所述突出

式内胆设有中部开口的内胆连接部及与内胆连接部的中部开口缝制为一体的内胆开口部，

所述内胆连接部与颈枕外套的内部缝制连接，在内胆连接部的中部开口缝纫于颈枕外套开

口拉链两侧，且在内胆连接部的中部开口与外套开口拉链之间设有内胆开口部让位，当外

套开口拉链拉紧后，内胆开口部收纳于内胆开口部让位之中，空心管通过内胆开口部进入

并盛放于内胆连接部内。

3.根据权利要求1所述的一种基于空心管的便携式远红外颈枕，其特征在于，所述颈枕

外套的靠近颈侧包面为远红外织物。

4.根据权利要求1所述的一种基于空心管的便携式远红外颈枕，其特征在于，所述空腔

式护颈部的表面设有夹层，夹层内设有电气石颗粒。
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一种基于空心管的便携式远红外颈枕

技术领域

[0001] 本发明涉及床上用品领域，尤其涉及一种基于空心管的便携式远红外颈枕。

背景技术

[0002] 随着人们工作节奏的加快，生活水平的提高和意识形态的开放，越来越多的人将

时间融入差旅途中，同时，随着工作压力的增大以及工作时间的不断延长，也使更多人长时

间奋斗在工作岗位上，难免需要通过休憩来缓解精神和身体的困乏，因而U型枕就成为人们

差旅途中、办公室中、居家生活等环境下的常备用品，能够在颈间为头部提供柔和的支撑，

放松颈间压力，缓解疲劳酸痛，辅助人们以合理舒适的姿势休息。

[0003] 然而，随着U型枕的普及日益广泛，也逐渐暴露出其存在的一些弊端，现有技术中，

人在睡眠状态下的血液供应降低，新陈代谢减缓，故产生的热量也随之降低，这就造成人在

睡着时感觉身体发冷。而现有的U型枕只能撑托头部，无法保健，且带来较多麻烦。现有远红

外织物是对具有远红外线放射性能织物的简称，远红外线可以促进人体的新陈代谢作用，

进而改善血液的微循环，提高机体的免疫能力，起到一系列的医疗保健效果，但现有的远红

外织物未能直接作用于颈部，或作用面不能和颈部很好贴合，故使得不能发挥出很好的作

用效果。

发明内容

[0004] 本发明所要解决的技术问题是，克服现有技术中存在的不足，提供一种即能在颈

间为头部提供柔和的支撑，放松颈间压力，缓解疲劳酸痛的基于空心管的便携式远红外颈

枕。

[0005] 本发明是通过以下技术方案予以实现：

[0006] 一种基于空心管的便携式远红外颈枕，包括颈枕外套，设于颈枕外套的内部的突

出式内胆及设于颈枕外套两端的锁扣机构，所述颈枕外套包括包围缝纫成型的靠近颈侧包

面及远离颈侧包面，且两者之间中部位置下侧设有外套开口拉链，两者之间中部位置上侧

设有突出的空腔式护颈部，所述空腔式护颈部与颈枕外套之间用间隔缝纫线隔开。

[0007] 所述突出式内胆设有中部开口的内胆连接部及与内胆连接部的中部开口缝制为

一体的内胆开口部，所述内胆连接部与颈枕外套的内部缝制连接，在内胆连接部的中部开

口缝纫于颈枕外套开口拉链两侧，且在内胆连接部的中部开口与外套开口拉链之间设有内

胆开口部让位，当外套开口拉链拉紧后，内胆开口部收纳于内胆开口部让位之中，空心管通

过内胆开口部进入并盛放于内胆连接部内。

[0008] 所述颈枕外套的靠近颈侧包面为远红外织物。

[0009] 所述空腔式护颈部的表面设有夹层，夹层内设有电气石颗粒。

[0010] 本发明的有益效果是：

[0011] 由于基于空心管的便携式远红外颈枕的颈枕外套的靠近颈侧包面为远红外织物，

可促进人体血液循环，强化各组织之间的新陈代谢，颈枕外套的远离颈侧包面为既舒适又
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防滑的织物，可防止携带滑落不方便，设于颈枕外套的靠近颈侧包面及远离颈侧包面的上

部并用间隔缝纫线隔开的空腔式护颈部，可将具有远红外的电气石颗粒放入其夹层内，既

起到护颈作用，又与颈枕外套地的靠近颈侧实现包围式远红外功效，增加组织的再生能力，

提高机体的免疫能力，从而起到医疗保健的作用，颈枕外套的内部的突出式内胆包括内胆

连接部及内胆开口部，且在内胆连接部的中部开口与外套开口拉链之间设有内胆开口部让

位，当外套开口拉链拉紧后，内胆开口部收纳于内胆开口部让位之中，空心管通过内胆开口

部进入并盛放于内胆连接部内，且内胆开口部让位可防止空心管通过内胆开口部外漏，且

内胆开口部中放入的空心管轻便，透气，同时起到支撑作用，在颈枕外套两端设有锁扣机

构，其中颈枕外套一端设有锁耳及另一端设有锁扣，且颈枕外套两端设有两个平行锁扣机

构，可固定颈枕位置，且舒适。

附图说明

[0012] 图1是本发明的外套开口拉链拉开后的主视结构示意图。

[0013] 图2是本发明的外套开口拉链拉紧后的主视结构示意图.

[0014] 图中：1.颈枕外套，2.空腔式护颈部，3.锁耳，4.锁扣，5.外套开口拉链，6.间隔缝

纫线，7.内胆开口部，8.内胆开口部让位，9.内胆连接部。

具体实施方式

[0015] 为了使本技术领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案，下面结合附图和最

佳实施例对本发明作进一步的详细说明。

[0016] 如图所示，本发明包括颈枕外套1，设于颈枕外套的内部的突出式内胆及设于颈枕

外套两端的锁扣机构，所述颈枕外套包括包围缝纫成型的靠近颈侧包面及远离颈侧包面，

且两者中部位置设有外套开口拉链5，所述颈枕外套得中间部位设有突出的空腔式护颈部

2，所述空腔式护颈部与颈枕外套之间用间隔缝纫线6隔开，本例中，突出式内胆设有中部开

口的内胆连接部9及与内胆连接部的中部开口缝制为一体的内胆开口部7，所述内胆连接部

与颈枕外套的内部缝制连接，在内胆连接部的中部开口缝纫于外套开口拉链两侧，且在内

胆连接部的中部开口与外套开口拉链之间设有内胆开口部让位8，当外套开口拉链拉紧后，

内胆开口部收纳于内胆开口部让位之中，空心管通过内胆开口部进入并盛放于内胆连接部

内，且内胆开口部让位可防止空心管通过内胆开口部外漏，空心管可起到支撑，透气，携带

轻便的作用，所述颈枕外套的靠近颈侧包面为远红外织物，使毛细血管扩张，促进血液循

环，强化各组织之间的新陈代谢，增加组织的再生能力，提高机体的免疫能力，从而起到医

疗保健的作用，所述空腔式护颈部的表面设有夹层，夹层内设有电气石颗粒，起到支撑颈部

及远红外效果，所述锁扣机构，其中颈枕外套一端设有锁耳3及另一端设有锁扣4，本例中，

在颈枕外套两端设有两个平行放置的锁扣机构，达到稳固颈枕且舒适的效果。

[0017] 由于基于空心管的便携式远红外颈枕的颈枕外套的靠近颈侧包面为远红外织物，

可促进人体血液循环，强化各组织之间的新陈代谢，颈枕外套的远离颈侧包面为既舒适又

防滑的织物，可防止携带滑落不方便，设于颈枕外套的靠近颈侧包面及远离颈侧包面的上

部并用间隔缝纫线隔开的空腔式护颈部，可将具有远红外的电气石颗粒放入其夹层内，既

起到护颈作用，又与颈枕外套的靠近颈侧包面实现包围式远红外功效，增加组织的再生能
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力，提高机体的免疫能力，从而起到医疗保健的作用，颈枕外套的内部的突出式内胆包括内

胆连接部及内胆开口部，且在内胆连接部的中部开口与外套开口拉链之间设有内胆开口部

让位，当外套开口拉链拉紧后，内胆开口部收纳于内胆开口部让位之中，空心管通过内胆开

口部进入并盛放于内胆连接部内，且内胆开口部让位可防止空心管通过内胆开口部外漏，

且内胆开口部中放入的空心管轻便，透气，同时起到支撑作用，在颈枕外套两端设有锁扣机

构，其中颈枕外套一端设有锁耳及另一端设有锁扣，且颈枕外套两端设有两个平行锁扣机

构，可固定颈枕位置，且舒适。

[0018] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人

员来说，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应

视为本发明的保护范围。

说　明　书 3/3 页

5

CN 109199009 A

5



图1

图2

说　明　书　附　图 1/1 页

6

CN 109199009 A

6


	BIB
	BIB00001

	CLA
	CLA00002

	DES
	DES00003
	DES00004
	DES00005

	DRA
	DRA00006


