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本发明涉及单向阀技术领域，旨在提供一种

旋启式止回阀，包括阀体、阀盖、转轴、阀瓣，所述

转轴上套设有能够相对扭转并产生扭转力的扭

转弹簧；所述扭转弹簧延伸出的两端，一端为旋

转端，另一端为工作端；所述工作端与阀瓣固定

连接，所述旋转端与转轴固定连接，所述旋转端

能沿阀瓣转动方向旋转使工作端发生扭转产生

扭转力；所述转轴一端设置有沿轴向延伸的花键

轴，所述阀体内开设有与其配合的花型槽，所述

转轴可沿转轴轴心线方向移动，可移动距离大于

花键轴的长度；本发明解决了旋启式止回阀安装

在非水平管道中、且介质自上而下流动时，阀瓣

受到自身自重影响而无法完全封闭介质出口，使

止回阀失去阻止介质回流的功能的问题。
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1.一种可调节旋启式止回阀，包括阀体（1）、阀盖（2）、设置于阀体（1）内的转轴（3）、阀

瓣（31）；所述阀体（1）的两端分别设置有介质入口（4）与介质出口（5）；所述阀瓣（31）能够朝

介质入口（4）方向转动并将其封闭，其特征在于：所述转轴（3）上套设有扭转弹簧（32）；所述

扭转弹簧（32）延伸出的两端，一端为旋转端（321），另一端为工作端（322）；所述工作端

（322）与阀瓣（31）固定连接，所述旋转端（321）与转轴（3）固定连接；所述转轴（3）一端设置

有沿轴向延伸的花键轴（33），所述阀体（1）内对应花键轴（33）的一侧设置有与花键轴（33）

配合的花型槽（13）；所述转轴（3）可沿转轴（3）轴心线方向移动，可移动距离大于花键轴

（33）的长度。

2.根据权利要求1所述的可调节旋启式止回阀，其特征在于：所述阀体（1）外侧于远离

花键轴（33）的一侧表面开设有与转轴（3）间隙配合的操作孔（11）；所述转轴（3）远离花键轴

（33）一端延伸至操作孔（11）外并于端部设置有操作头（34）。

3.根据权利要求1所述的可调节旋启式止回阀，其特征在于：所述转轴（3）上于操作头

（34）和阀体（1）的外壁之间设有形状为圆柱形的密封盘（36）；密封盘（36）与操作孔（11）轴

心线共线且密封盘（36）直径大于操作孔（11）直径；所述可调节旋启式止回阀还包括用于将

密封盘（36）挤压在阀体（1）表面对操作孔（11）进行密封的紧固装置。

4.根据权利要求3所述的可调节旋启式止回阀，其特征在于：所述紧固装置包括连接环

（35）与设置于阀体（1）外壁上的连接座（12）；所述连接环（35）与转轴（3）轴心线共线，所述

连接环（35）在环内壁设置有内螺纹；所述连接环（35）远离阀体（1）一端上设有直径小于密

封盘（36）且与连接环（35）同轴心线的形状为圆形的活动孔（351）；所述连接环（35）通过活

动孔（351）套设于转轴（3）上的密封盘（36）与操作头（34）之间；所述连接座（12）呈与操作孔

（11）同轴心线的圆管状，且内径与操作孔（11）直径相同；所述连接座（12）外侧设置有与连

接环（35）内螺纹配合的外螺纹。

5.根据权利要求4所述的可调节旋启式止回阀，其特征在于：所述连接座（12）于远离阀

体（1）一端的端面上嵌有橡胶圈（121）。

6.根据权利要求2所述的可调节旋启式止回阀，其特征在于：所述操作头（34）形状为圆

柱形；所述操作头（34）直径大于连接环（35）上活动孔（351）直径。

7.根据权利要求2所述的可调节旋启式止回阀，其特征在于：所述操作头（34）远离阀体

（1）一端设置有六边形凹槽。

8.根据权利要求1所述的可调节旋启式止回阀，其特征在于：所述花型槽（13）为二级结

构，包括沿同一中心线设置的一级槽（131）、二级槽（132），所述二级槽（132）的截面为与花

键轴（33）配合的花型，所述一级槽（131）的截面为圆形，所述花键轴（33）能够于一级槽

（131）内沿转轴（3）的轴心线转动。

9.根据权利要求1所述的可调节旋启式止回阀，其特征在于：所述转轴（3）的表面于阀

体（1）内侧靠近操作孔（11）方向设有无法从操作孔（11）穿过的限位块（37）。
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一种可调节旋启式止回阀

技术领域

[0001] 本发明涉及止回阀技术领域，特别涉及一种可调节旋启式止回阀。

背景技术

[0002] 止回阀又称单向阀或逆止阀，其作用是防止管路中的介质倒流。当管路中的介质

正向流动时，止回阀的阀瓣在介质力的作用下自动开启，当管路中的介质反向流动时，阀瓣

在介质力的作用下自动关闭。旋启式止回阀有一个阀杆和斜置的并能绕阀杆旋转的阀瓣，

阀瓣安装于介质入口处，介质逆流时阀瓣可朝介质入口处旋转使入口封闭。

[0003] 现有技术中旋启式止回阀可以安装在非水平管道上，但在安装时介质的流向只能

自下而上，否则阀瓣会因为重力的原因而无法闭合，不能实现止回功能。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种可调节旋启式止回阀，可同时在在非水平管道中，介质

自上而下流动时实现阻止介质回流的效果。

[0005] 本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：

一种可调节旋启式止回阀，包括阀体、阀盖、转轴、阀瓣；所述阀体两端分别设置有介质

入口与介质出口；所述阀瓣能够朝介质入口方向转动并将其封闭，其特征在于：所述转轴上

套设有扭转弹簧；所述扭转弹簧延伸出的两端，一端为旋转端，另一端为工作端；所述工作

端与阀瓣固定连接，所述旋转端与转轴固定连接；所述转轴一端设置有沿轴向延伸的花键

轴，所述阀体内对应花键轴的一侧设置有与花键轴配合的花型槽；所述转轴可沿转轴轴心

线方向移动，可移动距离大于花键轴的长度。

[0006] 通过采用上述技术方案，可调节旋启式止回阀安装在非水平管道中，且介质自上

而下流动时，阀瓣设于介质入口处并能朝介质入口方向旋转，介质通过介质入口冲开阀盖

并从介质出口流出；通过打开阀盖，转动阀体内的转轴至合适的角度并带动扭转弹簧上的

旋转端发生扭转，使扭转弹簧产生一个扭转力并传递至工作端，从而使工作端上的阀瓣获

得一个沿阀瓣闭合方向的推进力；初始状态下，转轴上的花键轴完全进入到花型槽内，在调

节时将转轴沿轴心线朝远离阀体一侧移动至花型槽外，使花型槽无法对花键轴形成转动限

制，调节完毕后由于扭转弹簧自身沿转轴轴心线方向上的弹力，转轴复位，使花键轴重新进

入花型槽内；转轴上的花键轴进入花型槽时，可以使转轴无法旋转，防止转轴因为扭转弹簧

复位而反转，反之则能够使转轴转动；该可调节旋启式止回阀在非水平管道中安装、且阀瓣

朝上旋转来闭合介质入口时，通过转轴转动一定角度，使阀瓣受到的推进力正好略大于由

阀瓣重力产生的相反的阻力，使阀瓣在未工作状态下仍处于闭合状态，且工作状态下介质

能通过自流动力顺利冲开阀瓣避免堵塞，实现了可调节旋启式止回阀在非水平管道中介质

自上而下流动时阻止介质回流的效果。结构简单，实用可靠。

[0007] 本发明进一步设置为：所述阀体外侧于远离花键轴的一侧表面开设有与转轴间隙

配合的操作孔；所述转轴另一端设置有操作头。
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[0008] 通过采用上述技术方案，将转轴通过操作孔延伸至阀体外侧，使阀瓣所需的推进

力可以在阀体外通过拧动操作头来调节，不需要打开阀盖，使整个操作过程更加方便。

[0009] 本发明进一步设置为：所述转上于操作头和阀体的外壁之间设有形状为圆柱形的

密封盘；密封盘与操作孔轴心线共线且密封盘直径大于操作孔直径；所述可调节旋启式止

回阀还包括用于将密封盘挤压在阀体表面对操作孔进行密封的紧固装置。

[0010] 通过采用上述技术方案，阀体通过转轴上直径大于操作孔的密封盘使密封盘将操

作孔覆盖并通过紧固装置给密封盘一个朝阀体内侧的挤压力使阀体密闭，防止介质泄漏。

[0011] 本发明进一步设置为：所述紧固装置包括连接环与设置于阀体外壁上的连接座；

所述连接环与转轴轴心线共线，所述连接环在环内壁设置有内螺纹；所述连接环远离阀体

一端上设有直径小于密封盘且与连接环同轴心线的形状为圆形的活动孔；所述连接环通过

活动孔套设于转轴上密封盘与操作头之间；所述连接座呈与操作孔同轴心线的圆管状，且

内径与操作孔直径相同；所述连接座外侧设置有与连接环内螺纹配合的外螺纹。

[0012] 通过采用上述技术方案，连接环与连接座把处于两者之间的密封盘，通过螺纹连

接将密封盘固定在阀体上，使转轴调节完毕后紧固在阀体上，防止转轴未被固定出现误操

作情况。

[0013] 本发明进一步设置为：所述连接座于远离阀体一端的端面上嵌有橡胶圈。

[0014] 通过采用上述技术方案，橡胶圈的使用使阀体操作孔部位的密封性更可靠。

[0015] 本发明进一步设置为：所述操作头形状为圆柱形；所述操作头直径大于连接环上

活动孔直径。

[0016] 通过采用上述技术方案，连接环在沿远离阀体一端移动时由于操作头的直径大于

连接环内活动孔的直径，且固定盘的直径同样大于活动孔的直径，使连接环无法从转轴上

取出，有效避免了连接环在未固定前出现丢失的情况。

[0017] 本发明进一步设置为：所述操作头远离阀体一端设置有六边形凹槽。

[0018] 通过采用上述技术方案，操作头端部设置有六边形凹槽，可以通过内六角扳手拧

动转轴，使操作更加方便。

[0019] 本发明进一步设置为：所述花型槽设置有二级结构，所述花型槽为二级结构，包括

沿同一中心线设置的一级槽、二级槽，所述二级槽的截面为与花键轴配合的花型，所述一级

槽的截面为圆形，所述花键轴能够于一级槽内沿转轴的轴心线转动。

[0020] 通过采用上述技术方案，与花键轴配合的花型槽设置有二级结构，转轴移出时，转

轴仅移出至二级槽外，转轴末端仍留在一级槽，转轴可通过二级槽固定旋转角度，而一级槽

可防止转轴与环形槽中心线偏心而导致转轴无法进入花型槽。

[0021] 本发明进一步设置为：所述转轴的表面于阀体内侧靠近操作孔方向设有无法从操

作孔穿过的限位块。

[0022] 通过采用上述技术方案，转轴上的限位块使转轴在沿转轴轴心线朝阀体外侧移动

时不会完全移出，防止阀体内部结构被破坏，起到限位与保护的作用。

[0023] 综上所述，本发明的有益效果为：

1、该可调节旋启式止回阀内由转轴、扭转弹簧、阀瓣组成的工作部分，借助转轴上位于

转轴于阀体外侧一端的操作头来转动转轴，使转轴转至合适的角度并带动扭转弹簧的旋转

端发生扭转，使扭转弹簧产生一个扭转力并传递至工作端，从而使工作端上的阀瓣获得一
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个沿阀瓣闭合方向的推进力；且转轴末端与阀体内壁上还设有花键轴与花型槽，使转轴转

动至合适角度后能够锁定转轴转动角度，防止转轴因为扭转弹簧复位而反转。该可调节旋

启式止回阀在非水平管道中安装时，阀瓣受到的推进力正好略大于由阀瓣重力产生的相反

的阻力，使阀瓣在未工作状态下仍处于闭合状态，且工作状态下介质能通过自身重力顺利

冲开阀瓣避免堵塞，实现了可调节旋启式止回阀在非水平管道中介质自上而下流动时阻止

介质回流的效果。结构简单，实用可靠；

2、阀体外侧的连接座与活动连接于转轴的连接环，将处在连接座与连接环之间的密封

盘通过螺纹连接固定在阀体上，三者整体固定连接，且连接座上还设有橡胶圈，达到该可调

节旋启式止回阀紧固与密封的效果，防止该可调节旋启式止回阀在工作时转轴松动或者出

现泄漏。

附图说明

[0024] 图1是本发明的整体结构示意图；

图2是本发明的剖视结构示意图；

图3是本发明的爆炸结构示意图；

图4是图3中的A处放大示意图，用于展示旋转端与工作端；

图5是本发明另一视角的局部剖视示意图；

图6是图5中的B处放大示意图。

[0025] 附图标记：1、阀体；11、操作孔；12、连接座；121、橡胶圈；13、花型槽；131、一级槽；

132、二级槽；2、阀盖；3、转轴；31、阀瓣；32、扭转弹簧；321、旋转端；322、工作端；33、花键轴；

34、操作头；35、连接环；351、活动孔；36、密封盘；37、限位块；4、介质入口；5、介质出口。

具体实施方式

[0026] 以下结合附图对本发明作进一步详细说明。

[0027] 本实施例公开了一种可调节旋启式止回阀，如图1、图2所示，包括阀体1、阀盖2、转

轴3、阀瓣31，阀体1两端分别设置有介质入口4与介质出口5。

[0028] 如图2、图3所示，该可调节旋启式止回阀安装在非水平管道中，且介质自上而下流

动时，阀瓣31设于介质入口4处，介质通过介质入口4冲过阀瓣31并从介质出口5流出；阀体1

表面开设有一个可供转轴3进入阀体1内的圆形操作孔11，转轴3与操作孔11间隙配合。转轴

3穿过操作孔11进入阀体1内，转轴3末端位于阀体1内侧，首端位于阀体1外侧且端部设有一

个圆柱型的内开设有六边形凹槽的操作头34，操作人员在阀体1外部通过内六角扳手拧动

操作头34使转轴3发生转动，避免了直接将阀盖2打开并在阀体1内调节转轴3的麻烦。

[0029] 如图3、图4所示，转轴3上套设有扭转弹簧32，扭转弹簧32的形式为双扭簧，双扭簧

由两个轴心线共线的扭簧组成，两个扭簧末端延伸出的相互连接的一端为工作端322，两个

扭簧末端延伸出的各自独立的一端为旋转端321；旋转端321与转轴3固定连接，工作端322

与阀瓣31固定连接，转动转轴3至合适的角度并带动扭转弹簧32的旋转端321发生扭转，使

扭转弹簧32产生一个扭转力并传递至扭转弹簧32工作端322，从而使工作端322上的阀瓣31

获得一个沿阀瓣31闭合方向的推进力。

[0030] 如图3、图4所示，转轴3位于阀体1内侧的一端设有与转轴3轴心线共线的花键轴
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33，阀体1内远离操作头34的一侧内壁上开设有与花键轴33间隙配合的花型槽13，花键轴33

完全插入花型槽13后转轴3无法转动，而移出时转轴3可改变转动角度，用于控制转轴3转动

转。花型槽13为二级结构，包括沿同一中心线设置的一级槽131、二级槽132，二级槽132的截

面为与花键轴33配合的花型，一级槽131的截面为圆形，花键轴33能够于一级槽131内沿转

轴3的轴心线转动。转轴3能沿转轴3轴心线方向移动并使花键轴33从花型槽13中移出一段

距离，使转轴3末端花键轴33脱离二级槽132，但仍留在一级槽131中，整个过程中转轴3始终

留在花型槽13内，避免转轴3与花型槽13中心线发生偏移而导致转轴3无法进入花型槽13

内。

[0031] 如图3、图4所示，转轴3的表面于阀体1内侧靠近操作孔11方向设有无法从操作孔

11穿过的限位块37,限位块37使转轴3朝阀体1外侧的移动距离大于二级槽132的深度，小于

整个花型槽13的深度，既能使转轴3从二级槽132中移出，又能防止转轴3移出整个花型槽13

使二级槽132失去作用，同时使转轴3在沿转轴3轴心朝阀体1外侧移动时不会完全移出，防

止阀体1内结构破坏，起到限位与保护的作用。

[0032] 如图5、图6所示，转轴3于阀体1外侧位置固定连接有一密封盘36；密封盘36为圆柱

形且轴心线与转轴3共线，密封盘36直径大于操作孔11直径，使密封盘36能够覆盖操作孔

11；转轴3上与阀体1外侧各有一个部件整体组成紧固装置，将密封盘36挤压在阀体1表面上

的操作孔11处来对操作孔11进行密封，紧固装置包括连接环35与设置于阀体1外壁上的连

接座12；连接环35与转轴3轴心线共线，连接环35在环内壁设置有内螺纹；连接环35远离阀

体1一端为半封闭状态，连接环35在远离阀体1一端的端面上开设一个直径小于密封盘36且

与连接环35同轴心线的形状为圆形的活动孔351，使连接环35套设于转轴3上密封盘36与操

作头34之间，连接环35可在密封盘36与操作头34之间转动并沿转轴3轴心线方向移动；连接

座12呈与操作孔11同轴心线的圆管状，且内径与操作孔11直径相同；连接座12外侧设置有

与内螺纹配合的外螺纹；连接环35与连接座12把处于两者之间的密封盘36，通过螺纹连接

使连接环35、密封盘36、整体进行固定，对阀体1起到密封与固定效果，使转轴3调节完毕后

紧固在阀体1上，防止转轴3未被固定出现误操作情况，且连接座12远离阀体1一端表面嵌有

橡胶圈121，用于进一步提高密封盘36处密封性。

[0033] 本实施例操作流程如下：

该可调节旋启式止回阀安装在非水平管道中时，可适用于两种情况。

[0034] 当该可调节旋启式止回阀安装于非水平管道中，介质自下而上流动时，阀瓣31位

于止回阀下端的介质入口4处，并能朝介质入口4方向旋转来覆盖介质入口4，介质自下而上

正向流动时，无需调节阀体1内的转轴3，介质朝上流动产生的向上的推进力克服阀瓣31自

身重力与弹簧产生的势能将阀瓣31冲开一定角度，使介质通过阀体1；介质自上而下反向流

动时，由于阀瓣31自身重力与介质的推力使阀瓣31将介质入口4覆盖，实现止回功能。

[0035] 可调节旋启式止回阀安装在非水平管道中，介质自上而下流动时，阀瓣31位于止

回阀上端的介质入口4处并能朝介质入口4方向旋转来覆盖介质入口4，介质经过介质入口4

冲开阀瓣31并从介质出口5流出；实现止回功能可通过打开阀盖2，转动阀体1内的转轴3至

合适的角度并带动扭转弹簧32的旋转端321发生扭转，使扭转弹簧32产生一个扭转力并传

递至工作端322，从而使工作端322上的阀瓣31获得一个沿阀瓣31闭合方向的推进力；而转

轴3通过操作孔11延伸至阀体1外侧，使阀瓣31所需的推进力可以在阀体1外通过操作头34
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拧动转轴3来调节，不需要打开阀盖2，使整个操作过程更加方便；转轴3在调节前，转轴3上

的花键轴33完全进入到花型槽13内，在调节时将转轴3沿轴心线朝远离阀体1一侧移动至二

级槽132外、一级槽131内，使花型槽13无法对花键轴33形成转动限制，调节完毕后由于扭转

弹簧32自身沿转轴3轴心线方向上的弹力，转轴3复位，使花键轴33重新进入花型槽13二级

槽132内；转轴3上的花键轴33进入花型槽13二级槽132时，可以使转轴3无法旋转，防止转轴

3因为扭转弹簧32复位而反转，反之则使转轴3能够转动；转轴3调节完毕后，通过连接环35

与连接座12把处于两者之间的密封盘36螺纹连接在阀体1上，使转轴3调节完毕后紧固在阀

体1上，起到密封阀体1与固定转轴3的效果，防止转轴3未被固定出现误操作情况。该可调节

旋启式止回阀在非水平管道中安装、且阀瓣31朝上旋转来闭合介质入口4时，则通过转轴3

转动一定角度，使阀瓣31受到的推进力大于由阀瓣31重力产生的相反的阻力，使阀瓣31在

未工作状态下仍处于闭合状态，且工作状态下介质能通过自流动力克服扭转弹簧32产生的

扭转力来顺利冲开阀瓣31避免堵塞，实现了可调节旋启式止回阀在非水平管道中介质自上

而下流动时阻止介质回流的效果。结构简单，实用可靠。

[0036] 本具体实施例仅仅是对本发明的解释，其并不是对本发明的限制，本领域技术人

员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本

发明的权利要求范围内都受到专利法的保护。
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图3
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图4
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图5

说　明　书　附　图 5/6 页

12

CN 110360352 A

12



图6
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