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Полезная модель относится к сельскому
хозяйству, а именно к искусственному орошению
полей, и может использоваться в конструкции
многоопорной дождевальной машины,
преимущественно кругового действия.

Техническим результатом полезной модели
является облегчение ферменного пролета
многоопорной дождевальной машины.

Ферменный пролет многоопорной
дождевальной машины установлен на
самоходных опорных тележках 1, приводимых в
движение электродвигателем или гидравлическим

двигателем. Водопроводящий трубопровод 2
ферменного пролета формирует верхний пояс
фермы, опирающийся посредством
распределенных вдоль трубопровода раскосов 3
и стоек 4 на нижний пояс, содержащий две линии
стяжек 5, соединенных между собой распорками
6. Трубопровод содержит пять секций 7, 8, 9
одинаковой длины и опирается на линии стяжек
5 шестью опорными группами 10, 11, 12,
состоящимииз двух базовыхпар «раскос-стойка»,
при этом раскосы 3 от стяжек 5 наклонены в
сторону центра трубопровода 2. 4 з.п. ф-лы, 5 ил.
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Полезная модель относится к сельскому хозяйству, а именно к искусственному
орошениюполей, и может использоваться в конструкции многоопорной дождевальной
машины преимущественно кругового действия.

Из авторского свидетельства СССР на изобретение №1628978 (публ. 23.02.1991 г.)
известна многоопорная дождевальная машина кругового действия, перемещающаяся
вокруг центральной неподвижной опоры на поворотном колене и содержащая
водопроводящий трубопровод с разбрызгивателями и ходовые опорные тележки,
оборудованные колесами с гидроприводами. Водопроводящий трубопровод
поддерживается ферменными пролетами, связанными с опорными тележками.

В описанной дождевальной машине каждый ферменный пролет содержит верхний
пояс, включающий водопроводящий трубопровод, и нижний пояс, соединенные между
собой непрерывной системой чередующихся связанных между собой стоек и раскосов.
Такая система достаточно трудоемка при монтаже дождевальной машины ввиду
большого количества опорных элементов.

В патентах США на изобретение №3912170 (публ. 14.10.1975 г.), №6109535 (публ.
29.08.2000 г.),№9091052 (публ. 28.07.2015 г.), заявкеСШАна изобретение№2017/0164569
(публ. 15.06.2017 г.) описана многоопорная дождевальная машина кругового действия,
которая состоит из неподвижной опоры, поворотного колена и водопроводящего
трубопровода с разбрызгивателями, установленного на самоходных опорных тележках
посредствомферменныхпролетов. Водопроводящий трубопровод каждогоферменного
пролета состоит от двух до четырех секций, образующих верхний пояс фермы,
опирающийся посредством раскосов на нижний пояс, сформированный из двух линий
стяжек, соединенных между собой распорками. Раскосы расположены группами по
четыре, по два симметрично с каждой стороны трубопровода со схождением к стяжкам
под равными углами. Группы раскосов установлены на стыках секций трубопровода
и в средней части каждой секции.

В данной конструкциималое количество секций трубопровода и большое количество
группраскосовприводит к увеличениювесаферменногопролета дождевальноймашины,
что является негативным фактором при эксплуатации на влажных почвах.

Наиболее близким решением, взятым за прототип, является ферменный пролет
многоопорной дождевальноймашиныкругового действия, описанный впатентеСША
на изобретение №4569481 (публ. 11.02.1986 г.).

Дождевальнаямашина установлена на самоходных опорных тележках посредством
ферменных пролетов. Водопроводящий трубопровод каждого ферменного пролета
состоит изшести секций, образующих верхний пояс фермы, опирающийся посредством
раскосов и стоек на нижний пояс, сформированный из двух линий стяжек, соединенных
между собой распорками. Раскосы расположены группами по четыре, по два
симметрично с каждой стороны трубопровода со схождением к стяжкам под равными
углами в месте соединения стяжек с распорками. Группы раскосов установлены на всех
стыках секций трубопровода и в средней части четырех секций, а в средней части двух
секций с одного края трубопровода расположены стойки, взаимодействующие вместе
с соседними группами раскосов с дополнительными опорами, соединяющими стяжки
с тележкой. Всего трубопровод поддерживают с обеих сторон восемнадцать пар
раскосов и стоек.

Водопроводящий трубопровод ферменного пролета составлен из четырех длинных
секций и двух коротких таким образом, что одна короткая секция расположена
практически в центре между двумя парами длинных секций, а еще одна короткая секция
является крайней.

Стр.: 2

RU 191 077 U1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Технической проблемой описанной конструкции является перенасыщенность
ферменного пролета многоопорной дождевальной машины опорными элементами
трубопровода - раскосами и стойками, что приводит к его утяжелению и повышению
трудоемкости монтажа. При этом наиболее трудоемким является угловой монтаж
раскосов.

Техническимрезультатомполезноймодели является облегчениеферменного пролета
многоопорной дождевальной машины в результате оптимизации конструкции
трубопровода ферменного пролета, снижения количества опорных элементов
трубопровода и использования пары «раскос - стойка» в качестве базовой, что также
снижает трудоемкость монтажаферменного пролета и дождевальной машины в целом.

Указанная задача в ферменном пролете многоопорной дождевальной машины,
установленном на самоходных опорных тележках, в котором водопроводящий
трубопровод образован из нескольких секций, формирующих верхний пояс фермы,
опирающийся посредством распределенных вдоль трубопровода раскосов и стоек на
нижний пояс, содержащий две линии стяжек, соединенных между собой распорками,
решается тем, что трубопровод выполнен содержащим пять секций одинаковой длины
и опирающимся на линии стяжек шестью опорными группами, состоящими из двух
базовых пар «раскос - стойка», при этом раскосы от стяжек наклонены в сторону центра
трубопровода.

Водопроводящий трубопровод может быть снабжен краевой укороченной секцией,
выполненной с возможностью соединения с короткой трубой опорной тележки и
содержащей элементы системы синхронизации перемещения опорных тележек.

Водопроводящийтрубопроводвыполненпредпочтительно содержащимцентральную
секцию, опирающуюся на линии стяжек двумя опорными группами, две промежуточные
одинаковые секции, каждая из которых выполнена с упором на линии стяжек одной
опорной группой, и две крайние одинаковые секции, каждая из которых выполнена с
упором на линии стяжек одной опорной группой.

Каждая базовая пара «раскос - стойка», как правило, соединена вместе узлом
соединения стяжки и распорки.

Ферменный пролет преимущественно снабжен двумя дополнительными опорами,
соединяющими узлы соединения стяжек и крайней распорки с тележкой, и
дополнительными раскосами, установленными между дополнительными опорами и
крайней секцией трубопровода ферменного пролета с фиксацией на стяжках.

Приведенная совокупность признаков в сравнении с известным уровнем техники
позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого технического решения условию
"новизна". В то же время, заявляемое техническое решение применимо в сельском
хозяйстве при искусственном орошении полей, поэтому оно соответствует условию
"промышленная применимость".

Заявляемая полезная модель представлена на следующих рисунках.
На фиг. 1 показан ферменный пролет многоопорной дождевальной машины, вид

спереди.
На фиг. 2 изображен ферменный пролет многоопорной дождевальной машины, вид

сверху.
На фиг. 3 приведен поперечный разрез А-А ферменного пролета.
На фиг. 4 представлен поперечный разрез Б-Б ферменного пролета.
На фиг. 5 показан разрез В-В ферменного пролета.
Ферменныйпролетмногоопорнойдождевальноймашиныустановленна самоходных

опорных тележках 1, приводимых в движение электродвигателем или гидравлическим
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двигателем. Водопроводящий трубопровод 2 ферменного пролета формирует верхний
пояс фермы, опирающийся посредством распределенных вдоль трубопровода раскосов
3 и стоек 4 на нижний пояс, содержащий две линии стяжек 5, соединенных между собой
распорками 6. Трубопровод содержит пять секций 7, 8, 9 одинаковой длины и опирается
на линии стяжек 5 шестью опорными группами 10, 11, 12, состоящими из двух базовых
пар «раскос - стойка», при этом раскосы 3 от стяжек 5 наклонены в сторону центра
трубопровода 2. Как правило, каждая базовая пара «раскос - стойка» соединена вместе
узлом соединения стяжки 5 и распорки 6.

Водопроводящий трубопровод 2 ферменного пролета может быть снабжен краевой
укороченной секцией 13, выполненной с возможностью соединения с короткой трубой
14 опорной тележки 1 и содержащей элементы системы синхронизации перемещения
опорных тележек 1, ответные элементы которой размещены на короткой трубе 14
опорной тележки 1.

Водопроводящий трубопровод 2 ферменного пролета предпочтительно содержит
центральную секцию 7, опирающуюся на линии стяжек 5 двумя опорными группами
10, как правило, разнесенными к концам центральной секции 7. Центральная секция 7
соединена с двух сторон преимущественно с двумя одинаковыми симметрично
расположеннымипромежуточными секциями 8, каждая из которых выполнена с упором
на линии стяжек 5 одной опорной группой 11, смещенной в сторону ближней опорной
тележки 1. Каждая промежуточная секция 8 соединена с крайней секцией 9, причем
крайние секции 9 выполнены предпочтительно одинаковыми симметрично
расположенными, каждая из крайних секций 9 выполнена с упором на линии стяжек 5
одной опорной группой 12, незначительно смещенной от центра крайней секции 9 в
сторону промежуточной секции 8.

Ферменный пролет может быть снабжен двумя дополнительными опорами 15,
соединяющими узлы соединения стяжек 5 и крайней распорки 6 с тележкой 1, и
дополнительными раскосами 16, установленными между дополнительными опорами
15 и крайней секцией 9 трубопровода 2 ферменного пролета с фиксацией на стяжках 5.

Таким образом, разработана конструкция облегченного ферменного пролета
многоопорной дождевальной машины в результате оптимизации конструкции
трубопровода ферменного пролета, составленного преимущественно из секций
одинаковой длины симметрично относительно поперечной оси центральной секции, и
снижения количества опорных элементов трубопровода, а также использования пары
«раскос - стойка» в качестве базовой, поскольку стойка короче и легче раскоса, ее
монтаж осуществляется между секцией трубопровода и стяжкой под прямым углом,
что также снижает трудоемкостьмонтажаферменногопролета и дождевальноймашины
в целом.

(57) Формула полезной модели
1. Ферменный пролет многоопорной дождевальной машины, установленный на

самоходных опорных тележках, в котором водопроводящий трубопровод образован
из нескольких секций, формирующих верхний пояс фермы, опирающийся посредством
распределенных вдоль трубопровода раскосов и стоек на нижний пояс, содержащий
две линии стяжек, соединенных между собой распорками, отличающийся тем, что
трубопровод выполнен содержащим пять секций одинаковой длины и опирающимся
на линии стяжекшестьюопорными группами, состоящими из двух базовых пар «раскос-
стойка», при этом раскосы от стяжек наклонены в сторону центра трубопровода.

2.Ферменный пролет по п. 1, отличающийся тем, что водопроводящий трубопровод
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снабжен краевой укороченной секцией, выполненной с возможностью соединения с
короткой трубой опорной тележки и содержащей элементы системы синхронизации
перемещения опорных тележек.

3.Ферменный пролет по п. 1, отличающийся тем, что водопроводящий трубопровод
выполнен содержащим центральную секцию, опирающуюся на линии стяжек двумя
опорными группами, две промежуточные одинаковые секции, каждая из которых
выполнена с упоромна линии стяжек одной опорной группой, и две крайние одинаковые
секции, каждая из которых выполнена с упоромна линии стяжек однойопорной группой.

4. Ферменный пролет по п. 1, отличающийся тем, что каждая базовая пара «раскос-
стойка» соединена вместе узлом соединения стяжки и распорки.

5. Ферменный пролет по п. 1, отличающийся тем, что снабжен двумя
дополнительнымиопорами, соединяющими узлы соединения стяжек и крайней распорки
с тележкой, и дополнительными раскосами, установленнымимежду дополнительными
опорами и крайней секцией трубопровода ферменного пролета с фиксацией на стяжках.
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