
(57)【要約】
【課題】　耐熱性および透明性が高い表示素子用プラスチック基板を提供する。
【解決手段】  エポキシ樹脂（ａ）、酸無水物（ｂ）、および硬化促進剤（Ｃ）からなり
、硬化物のガラス転移温度が２００℃以上であり、かつ４００ｎｍ以上における光線透過
率が８０％以上である表示素子基板用エポキシ樹脂組成物。酸無水物（ｂ）は、水添メチ
ルナジック酸無水物誘導体を硬化剤の主成分とするのが好ましく、硬化促進剤（Ｃ）は、
1－ベンジル－２－フェニルイミダゾール誘導体が好ましい。
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
エ ポ キ シ 樹 脂 （ ａ ） 、 酸 無 水 物 （ ｂ ） 、 お よ び 硬 化 促 進 剤 （ Ｃ ） か ら な り 、 硬 化 物 の ガ ラ
ス 転 移 温 度 が ２ ０ ０ ℃ 以 上 で あ り 、 か つ ４ ０ ０ ｎ ｍ 以 上 に お け る 光 線 透 過 率 が ８ ０ ％ 以 上
で あ る 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 エ ポ キ シ 樹 脂 （ ａ ） が 、 下 記 一 般 式 （ １ ） で 示 さ れ る 多 官 能 脂 環 式 エ ポ キ シ 樹 脂 を 主
成 分 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物 。
【 化 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
【 請 求 項 ３ 】
前 記 エ ポ キ シ 樹 脂 （ ａ ） が 下 記 化 学 式 （ ２ ） で 示 さ れ る ト リ グ リ シ ジ ル イ ソ シ ア ヌ レ ー ト
型 エ ポ キ シ 樹 脂 を 主 成 分 と す る 請 求 項 １ 記 載 の 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物 。
【 化 ２ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 請 求 項 ４ 】
前 記 エ ポ キ シ 樹 脂 （ ａ ） が 下 記 化 学 式 （ ３ ） で 示 さ れ る 脂 環 式 エ ポ キ シ 樹 脂 を 主 成 分 と す
る 請 求 項 １ 記 載 の 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物 。
【 化 ３ 】
　
　
　
　
　
　
【 請 求 項 ５ 】
前 記 エ ポ キ シ 樹 脂 （ ａ ） が 下 記 化 学 式 （ ４ ） で 示 さ れ る 脂 環 式 エ ポ キ シ 樹 脂 を 主 成 分 と す
る 請 求 項 １ 記 載 の 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物 。

10

20

30

40

(2) JP 2004-307846 A 2004.11.4



【 化 ４ 】
　
　
　
　
　
　
【 請 求 項 ６ 】
前 記 エ ポ キ シ 樹 脂 （ ａ ） が 下 記 化 学 式 （ ５ ） で 示 さ れ る 脂 環 式 エ ポ キ シ 樹 脂 を 主 成 分 と す
る 請 求 項 １ 記 載 の 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物 。
【 化 ５ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 請 求 項 ７ 】
前 記 酸 無 水 物 （ ｂ ） が 下 記 化 学 式 （ ６ ） で 示 さ れ る 水 添 メ チ ル ナ ジ ッ ク 酸 無 水 物 誘 導 体 を
硬 化 剤 の 主 成 分 と す る 請 求 項 １ ～ ６ い ず れ か 記 載 の 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物 。
【 化 ６ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
【 請 求 項 ８ 】
　 　 前 記 硬 化 促 進 剤 （ Ｃ ） が 1－ ベ ン ジ ル － ２ － フ ェ ニ ル イ ミ ダ ゾ ー ル 誘 導 体 で あ る こ と
を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ～ ７ い ず れ か 記 載 の 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 耐 熱 性 お よ び 透 明 性 に 優 れ た 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物 に 関 す る 。
本 発 明 の エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物 は 液 晶 表 示 素 子 用 プ ラ ス チ ッ ク 基 板 、 カ ラ ー フ ィ ル タ ー 用 基
板 、 有 機 Ｅ Ｌ 表 示 素 子 用 プ ラ ス チ ッ ク 基 板 、 タ ッ チ パ ネ ル 、 等 に 好 適 に 利 用 で き る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 近 年 、 液 晶 表 示 素 子 に は 薄 膜 化 、 軽 量 化 、 大 型 化 、 曲 面 表 示 対 応 な ど の 高 度 な 要 求 が あ
る 。 特 に 携 帯 機 器 に つ い て は 軽 量 化 、 高 耐 久 性 が 強 く 要 求 さ れ 、 こ れ ら の 利 用 が 拡 大 さ れ
る に つ れ て 、 従 来 の ガ ラ ス 基 板 に 代 わ り 軽 く て 割 れ 難 い 、 透 明 プ ラ ス チ ッ ク を 基 板 と す る
液 晶 表 示 パ ネ ル が 検 討 さ れ 一 部 で 実 用 化 さ れ 始 め た 。
　 表 示 素 子 用 プ ラ ス チ ッ ク 基 板 に 用 い ら れ る 樹 脂 は 例 え ば 特 許 文 献 １ に は 脂 環 式 エ ポ キ シ
樹 脂 、 酸 無 水 物 系 硬 化 剤 、 ア ル コ ー ル 、 硬 化 触 媒 か ら な る 組 成 物 、 特 許 文 献 ２ に は 脂 環 式
エ ポ キ シ 樹 脂 、 ア ル コ ー ル で 部 分 エ ス テ ル 化 し た 酸 無 水 物 系 硬 化 剤 、 硬 化 触 媒 か ら な る 樹
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脂 組 成 物 が 、 特 許 文 献 ３ に は 脂 環 式 エ ポ キ シ 樹 脂 、 カ ル ボ ン 酸 を 有 す る 酸 無 水 物 系 硬 化 剤
、 硬 化 触 媒 か ら な る 樹 脂 組 成 物 が 、 ま た 特 許 文 献 ４ に は ｏ － ク レ ゾ ー ル ノ ボ ラ ッ ク 型 エ ポ
キ シ 樹 脂 、 酸 無 水 物 系 硬 化 剤 か ら な る 樹 脂 組 成 物 が 示 さ れ て い る 。 し か し な が ら こ れ ら の
文 献 に 示 さ る 従 来 の 表 示 素 子 基 板 用 樹 脂 は 透 明 性 は 高 い も の の ガ ラ ス 転 移 温 度 が ２ ０ ０ ℃
以 下 で あ り 高 温 プ ロ セ ス を 必 要 と す る 場 合 に は 高 温 で の 基 板 の 強 度 や 弾 性 率 が 不 十 分 で 基
板 が 変 形 す る お そ れ が あ っ た 。 ま た 、 ガ ラ ス 転 移 温 度 が ２ ０ ０ ℃ 以 上 の エ ポ キ シ 樹 脂 も 公
知 で あ る が 表 示 素 子 用 プ ラ ス チ ッ ク 基 板 と し て 用 い る に は 透 明 性 が 不 十 分 で あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 平 ６ － ３ ３ ７ ４ ０ ８
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ １ － ５ ９ ０ １ ５
【 特 許 文 献 ３ 】 特 開 ２ ０ ０ １ － ５ ９ ０ １ ４
【 特 許 文 献 ４ 】 特 開 平 ２ － １ ６ ９ ６ ２ ０
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 本 発 明 は 耐 熱 性 お よ び 透 明 性 が 高 い 表 示 素 子 用 プ ラ ス チ ッ ク 基 板 を 提 供 す る こ と を 目 的
と す る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 本 発 明 者 ら は 上 記 課 題 を 達 成 す べ く 鋭 意 検 討 し た 。 そ の 結 果 エ ポ キ シ 樹 脂 （ ａ ） 、 酸 無
水 物 （ ｂ ） 、 お よ び 硬 化 促 進 剤 （ Ｃ ） か ら な り 、 硬 化 物 の ガ ラ ス 転 移 温 度 が ２ ０ ０ ℃ 以 上
で あ り 、 か つ ４ ０ ０ ｎ ｍ に お け る 光 線 透 過 率 が ８ ０ ％ 以 上 で あ る エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物 が 液
晶 表 示 素 子 、 カ ラ ー フ ィ ル タ ー 、 有 機 Ｅ Ｌ 表 示 素 子 等 の 表 示 素 子 に 好 適 に 利 用 で き る こ と
を 見 出 し 本 発 明 を 完 成 す る に 至 っ た 。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 す な わ ち 本 発 明 は 、
（ １ ） 　 エ ポ キ シ 樹 脂 （ ａ ） 、 酸 無 水 物 （ ｂ ） 、 お よ び 硬 化 促 進 剤 （ Ｃ ） か ら な り 、 硬 化
物 の ガ ラ ス 転 移 温 度 が ２ ０ ０ ℃ 以 上 で あ り 、 か つ ４ ０ ０ ｎ ｍ に お け る 光 線 透 過 率 が ８ ０ ％
以 上 で あ る 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物
（ ２ ） 　 前 記 エ ポ キ シ 樹 脂 （ ａ ） が 、 下 記 一 般 式 （ １ ） で 示 さ れ る 多 官 能 脂 環 式 エ ポ キ シ
樹 脂 を 主 成 分 と す る （ １ ） 記 載 の 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物
【 化 ７ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ ３ ） 　 前 記 エ ポ キ シ 樹 脂 （ ａ ） が 下 記 化 学 式 （ ２ ） で 示 さ れ る ト リ グ リ シ ジ ル イ ソ シ ア
ヌ レ ー ト 型 エ ポ キ シ 樹 脂 を 主 成 分 と す る （ １ ） 記 載 の 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物
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【 化 ８ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ ４ ） 前 記 エ ポ キ シ 樹 脂 （ ａ ） が 下 記 化 学 式 （ ３ ） で 示 さ れ る 脂 環 式 エ ポ キ シ 樹 脂 を 主 成
分 と す る （ １ ） 記 載 の 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物 。
【 化 ９ 】
　
　
　
　
　
　 （ ５ ） 前 記 エ ポ キ シ 樹 脂 （ ａ ） が 下 記 化 学 式 （ ３ ） で 示 さ れ る 脂 環 式 エ ポ キ シ 樹 脂 を 主
成 分 と す る （ １ ） 記 載 の 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物 。
【 化 １ ０ 】
　
　
　
　
　
　 （ ６ ） 前 記 エ ポ キ シ 樹 脂 （ ａ ） が 下 記 化 学 式 （ ３ ） で 示 さ れ る 脂 環 式 エ ポ キ シ 樹 脂 を 主
成 分 と す る （ １ ） 記 載 の 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物 。
【 化 １ １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
（ ７ ） 　 前 記 酸 無 水 物 （ ｂ ） が 下 記 化 学 式 （ ６ ） で 示 さ れ る 水 添 メ チ ル ナ ジ ッ ク 酸 無 水 物
誘 導 体 を 硬 化 剤 の 主 成 分 と す る （ １ ） ～ （ ６ ） 記 載 の 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物
。
【 化 １ ２ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　 （ ８ ） 前 記 硬 化 促 進 剤 （ Ｃ ） が 1－ ベ ン ジ ル － ２ － フ ェ ニ ル イ ミ ダ ゾ ー ル 誘 導 体 で あ る
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こ と を 特 徴 と す る （ １ ） ～ （ ７ ） 記 載 の 表 示 素 子 基 板 用 エ ポ キ シ 樹 脂 組 成 物 。
　 で あ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 以 上 の よ う に 、 本 発 明 の エ ポ キ シ 樹 脂 樹 脂 組 成 物 か ら な る 表 示 素 子 用 プ ラ ス チ ッ ク 基 板
は 耐 熱 性 、 及 び 透 明 性 に 優 れ 、 液 晶 表 示 素 子 用 プ ラ ス チ ッ ク 基 板 、 カ ラ ー フ ィ ル タ ー 用 基
板 、 有 機 Ｅ Ｌ 用 基 板 、 タ ッ チ パ ネ ル な ど に 好 適 に 利 用 で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 以 下 、 本 発 明 を 詳 細 に 説 明 す る 。
　 本 発 明 の 表 示 素 子 用 プ ラ ス チ ッ ク 基 板 の ガ ラ ス 転 移 温 度 は ２ ０ ０ ℃ 以 上 で 、 厚 み ３ ０ ０
μ ｍ の シ ー ト で 波 長 ４ ０ ０ ｎ ｍ の 光 線 透 過 率 が ８ ０ ％ 以 上 で あ り 、 さ ら に 好 ま し く は 、 ８
５ ％ 以 上 で あ る 。 厚 み ３ ０ ０ μ ｍ の シ ー ト で 波 長 ４ ０ ０ ｎ ｍ の 光 線 透 過 率 が ８ ０ ％ 以 下 の
場 合 は 、 着 色 が 認 め ら れ る 傾 向 に あ り 好 ま し く な い 。
　 本 発 明 に 用 い ら れ る エ ポ キ シ 樹 脂 （ ａ ） と し て は 硬 化 後 に 硬 化 物 の ガ ラ ス 転 移 温 度 が ２
０ ０ ℃ 以 上 で か つ ４ ０ ０ ｎ ｍ に お け る 光 線 透 過 率 が ８ ０ ％ 以 上 と な る も の で あ れ ば 特 に 限
定 さ れ な い 。 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 、 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ｆ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 、 ビ フ
ェ ニ ル 型 エ ポ キ シ 樹 脂 、 水 添 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 、 水 添 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ｆ 型
エ ポ キ シ 樹 脂 、 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ｓ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 、 ノ ボ ラ ッ ク 型 エ ポ キ シ 樹 脂 、 脂 環 式 エ
ポ キ シ 樹 脂 、 ト リ グ リ シ ジ ル イ ソ シ ア ヌ レ ー ト 型 エ ポ キ シ 樹 脂 、 脂 環 式 多 官 能 エ ポ キ シ 樹
脂 な ど が 上 げ ら れ る が 、 高 耐 熱 性 で か つ 高 い 透 明 性 を 得 る た め に は 下 記 の 一 般 式 （ １ ） で
表 さ れ る 多 官 能 脂 環 式 エ ポ キ シ 樹 脂 、
【 化 １ ３ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下 記 化 学 式 （ ２ ） で 表 さ れ る ト リ グ リ シ ジ ル イ ソ シ ア ヌ レ ー ト 型 エ ポ キ シ 樹 脂 、
【 化 １ ４ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
下 記 化 学 式 （ ３ ） で 表 さ れ る 脂 環 式 エ ポ キ シ 樹 脂
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【 化 １ ５ 】
　
　
　
　
　
下 記 化 学 式 （ ４ ） で 表 さ れ る 脂 環 式 エ ポ キ シ 樹 脂
【 化 １ ６ 】
　
　
　
　
　
下 記 化 学 式 （ ５ ） で 表 さ れ る 脂 環 式 エ ポ キ シ 樹 脂
【 化 １ ７ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な ど を 主 成 分 と す る こ と が 望 ま し い 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 酸 無 水 物 （ ｂ ） と し て は 無 水 フ タ ル 酸 、 無 水 マ レ イ ン 酸 、 無 水 ト リ メ リ ッ ト 酸 、 無 水 ピ
ロ メ リ ッ ト 酸 、 ヘ キ サ ヒ ド ロ 無 水 フ タ ル 酸 、 テ ト ラ ヒ ド ロ 無 水 フ タ ル 酸 、 無 水 メ チ ル ナ ジ
ッ ク 酸 、 無 水 ナ ジ ッ ク 酸 、 無 水 グ ル タ ル 酸 、 メ チ ル ヘ キ サ ヒ ド ロ フ タ ル 酸 、 メ チ ル テ ト ラ
ヒ ド ロ フ タ ル 酸 、 水 添 無 水 ナ ジ ッ ク 酸 な ど が 挙 げ ら れ る が 、 優 れ た 透 明 性 と 高 耐 熱 性 を 有
す る 硬 化 物 が え ら れ る こ と か ら 、 メ チ ル ヘ キ サ ヒ ド ロ フ タ ル 酸 、 水 添 メ チ ル ナ ジ ッ ク 酸 を
用 い る こ と が 好 ま し く 、 水 添 メ チ ル ナ ジ ッ ク 酸 が 最 も 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 酸 無 水 物 系 硬 化 剤 を 使 用 す る 場 合 は 、 硬 化 促 進 剤 を 併 用 す る こ と が 好 ま し い 。 こ の 硬 化
促 進 剤 と し て は 、 １ ， ８ － ジ ア ザ － ビ シ ク ロ （ ５ ， ４ ， ０ ） ウ ン デ セ ン － ７ 、 ト リ エ チ レ
ン ジ ア ミ ン 等 の 三 級 ア ミ ン 類 、 ２ － エ チ ル － ４ － メ チ ル イ ミ ダ ゾ ー ル や １ － ベ ン ジ ル － ２
－ フ ェ ニ ル イ ミ ダ ゾ ー ル 等 の イ ミ ダ ゾ ー ル 類 、 ト リ フ ェ ニ ル ホ ス フ ィ ン 、 テ ト ラ フ ェ ニ ル
ホ ス ホ ニ ウ ム テ ト ラ フ ェ ニ ル ボ レ ー ト 等 の リ ン 化 合 物 、 四 級 ア ン モ ニ ウ ム 塩 、 有 機 金 属 塩
類 、 お よ び こ れ ら の 誘 導 体 等 が あ げ ら れ 、 こ れ ら の な か で も 透 明 性 が 優 れ る こ と か ら リ ン
化 合 物 や １ － ベ ン ジ ル － ２ － フ ェ ニ ル イ ミ ダ ゾ ー ル 等 の イ ミ ダ ゾ ー ル 類 が 好 ま し く 、 １ －
ベ ン ジ ル － ２ － フ ェ ニ ル イ ミ ダ ゾ ー ル が 最 も 好 ま し い 。 こ れ ら 硬 化 促 進 剤 は 、 単 独 で 用 い
て も ２ 種 以 上 を 併 用 し て 用 い て も 良 い 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 の 表 示 素 子 用 プ ラ ス チ ッ ク 基 板 を は じ め カ ラ ー フ ィ ル タ ー 用 基 板 、 有 機 Ｅ Ｌ 表 示
素 子 用 プ ラ ス チ ッ ク 基 板 、 太 陽 電 池 基 板 、 タ ッ チ パ ネ ル 等 と し て 用 い る 場 合 は 、 基 板 の 厚
さ が ５ ０ ～ ２ ０ ０ ０ μ ｍ で あ る こ と が 好 ま し い 。 基 板 の 厚 さ が こ の 範 囲 内 に あ れ ば 、 平 坦
性 に 優 れ 、 ガ ラ ス 基 板 と 比 較 し て 、 基 板 の 軽 量 化 を 図 る こ と が で き る 。
【 実 施 例 】
【 ０ ０ １ ２ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 内 容 を 実 施 例 に よ り 詳 細 に 説 明 す る が 、 本 発 明 は 、 そ の 要 旨 を 越 え な い
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限 り 以 下 の 例 に 限 定 さ れ る も の で は な い 。
【 ０ ０ １ ３ 】
（ 実 施 例 １ ）
　 脂 環 式 多 官 能 エ ポ キ シ 樹 脂 （ 商 品 名 Ｅ Ｈ Ｐ Ｅ － ３ １ ５ ０ 、 ダ イ セ ル 化 学 （ 株 ） 製 ） １ ０
０ 重 量 部 、 メ チ ル ヘ キ サ ヒ ド ロ フ タ ル 酸 （ 商 品 名 Ｍ Ｈ － ７ ０ ０ ） ８ ２ .３ 重 量 部 、 1－ ベ ン
ジ ル － ２ － フ ェ ニ ル イ ミ ダ ゾ ー ル １ 重 量 部 を 溶 融 混 合 し 、 １ ０ ０ ℃ ／ ２ ｈ 、 ２ ０ ０ ℃ ／ ２
ｈ 硬 化 し 厚 さ ３ ０ ０ μ ｍ の シ ー ト を 得 た 。
【 ０ ０ １ ４ 】
（ 実 施 例 ２ ）
　 脂 環 式 多 官 能 エ ポ キ シ 樹 脂 （ 商 品 名 Ｅ Ｈ Ｐ Ｅ － ３ １ ５ ０ 、 ダ イ セ ル 化 学 （ 株 ） 製 ） １ ０
０ 重 量 部 、 水 添 メ チ ル ナ ジ ッ ク 酸 無 水 物 （ 商 品 名 Ｈ Ｎ Ａ － １ ０ ０ ） ９ １ ． ９ 重 量 部 、 1－
ベ ン ジ ル － ２ － フ ェ ニ ル イ ミ ダ ゾ ー ル １ 重 量 部 を 溶 融 混 合 し 、 １ ０ ０ ℃ ／ ２ ｈ 、 ２ ０ ０ ℃
／ ２ ｈ 硬 化 し 厚 さ ３ ０ ０ μ ｍ の シ ー ト を 得 た 。
【 ０ ０ １ ５ 】
（ 実 施 例 ３ ）
ト リ グ リ シ ジ ル イ ソ シ ア ネ ー ト 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ 商 品 名 TEPIC、 日 産 化 学 （ 株 ） 製 ） １ ０
０ 重 量 部 、 メ チ ル ヘ キ サ ヒ ド ロ フ タ ル 酸 （ 商 品 名 Ｍ Ｈ － ７ ０ ０ ） １ ４ ８ 重 量 部 、 1－ ベ ン
ジ ル － ２ － フ ェ ニ ル イ ミ ダ ゾ ー ル １ 重 量 部 を 溶 融 混 合 し １ ０ ０ ℃ ／ ２ ｈ 、 ２ ０ ０ ℃ ／ ２ ｈ
硬 化 し 厚 さ ３ ０ ０ μ ｍ の シ ー ト を 得 た 。
【 ０ ０ １ ６ 】
（ 実 施 例 ４ ）
　 ト リ グ リ シ ジ ル イ ソ シ ア ネ ー ト 型 エ ポ キ シ 樹 脂 （ 商 品 名 TEPIC、 日 産 化 学 （ 株 ） 製 ） １
０ ０ 重 量 部 、 水 添 メ チ ル ナ ジ ッ ク 酸 無 水 物 （ 商 品 名 Ｈ Ｎ Ａ － １ ０ ０ ） １ ６ ４ 重 量 部 、 1－
ベ ン ジ ル － ２ － フ ェ ニ ル イ ミ ダ ゾ ー ル １ 重 量 部 を 溶 融 混 合 し １ ０ ０ ℃ ／ ２ ｈ 、 ２ ０ ０ ℃ ／
２ ｈ 硬 化 し 、 厚 さ ３ ０ ０ μ ｍ の シ ー ト を 得 た 。
【 ０ ０ １ ７ 】
（ 実 施 例 ５ ） 　
　 化 学 式 （ ３ ） で 示 さ れ る 脂 環 式 エ ポ キ シ 樹 脂 （ 商 品 名 セ ロ キ サ イ ド ２ ０ ２ １ 、 ダ イ セ ル
化 学 （ 株 ） 製 ） １ ０ ０ 重 量 部 、 無 水 メ チ ル ナ ジ ッ ク 酸 （ 商 品 名 Ｈ Ｎ Ａ － １ ０ ０ ） １ １ ７ 重
量 部 、 1－ ベ ン ジ ル － ２ － フ ェ ニ ル イ ミ ダ ゾ ー ル １ 重 量 部 を 溶 融 混 合 し １ ０ ０ ℃ ／ ２ ｈ 、
２ ０ ０ ℃ ／ ２ ｈ 硬 化 し 厚 さ ３ ０ ０ μ ｍ の シ ー ト を 得 た 。
【 ０ ０ １ ８ 】
（ 実 施 例 ６ ） 　
　 化 学 式 （ ４ ） で 示 さ れ る 脂 環 式 エ ポ キ シ 樹 脂 （ ダ イ セ ル 化 学 （ 株 ） 製 Ｅ － Ｂ Ｐ ） １ ０ ０
重 量 部 、 無 水 メ チ ル ナ ジ ッ ク 酸 （ 商 品 名 Ｈ Ｎ Ａ － １ ０ ０ ） １ ５ ２ 重 量 部 、 1－ ベ ン ジ ル －
２ － フ ェ ニ ル イ ミ ダ ゾ ー ル １ 重 量 部 を 溶 融 混 合 し １ ０ ０ ℃ ／ ２ ｈ 、 ２ ０ ０ ℃ ／ ２ ｈ 硬 化 し
厚 さ ３ ０ ０ μ ｍ の シ ー ト を 得 た 。
【 ０ ０ １ ９ 】
（ 実 施 例 ７ ） 　
　 化 学 式 （ ５ ） の Ｘ が － (Ｃ Ｈ 3 ) 2 － で 示 さ れ る 脂 環 式 エ ポ キ シ 樹 脂 （ ダ イ セ ル 化 学 （ 株 ）
製 Ｅ － Ｄ Ｏ Ａ ） １ ０ ０ 重 量 部 、 無 水 メ チ ル ナ ジ ッ ク 酸 （ 商 品 名 Ｈ Ｎ Ａ － １ ０ ０ ） １ ２ ５ 重
量 部 、 1－ ベ ン ジ ル － ２ － フ ェ ニ ル イ ミ ダ ゾ ー ル １ 重 量 部 を 溶 融 混 合 し １ ０ ０ ℃ ／ ２ ｈ 、
２ ０ ０ ℃ ／ ２ ｈ 硬 化 し 厚 さ ３ ０ ０ μ ｍ の シ ー ト を 得 た 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
（ 比 較 例 １ ）
　 ビ ス フ ェ ノ ー ル Ａ 型 エ ポ キ シ 樹 脂 樹 脂 （ 商 品 名 エ ピ コ ー ト ８ ２ ８ 、 Ｊ Ｅ Ｒ （ 株 ） 製 ） １
０ ０ 重 量 部 、 メ チ ル ヘ キ サ ヒ ド ロ フ タ ル 酸 （ 商 品 名 Ｍ Ｈ － ７ ０ ０ ） ７ ８ 重 量 部 、 1－ ベ ン
ジ ル － ２ － フ ェ ニ ル イ ミ ダ ゾ ー ル １ 重 量 部 を 溶 融 混 合 し １ ０ ０ ℃ ／ ２ ｈ 、 ２ ０ ０ ℃ ／ ２ ｈ
硬 化 し 厚 さ ３ ０ ０ μ ｍ の シ ー ト を 得 た 。
【 ０ ０ ２ １ 】
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（ 比 較 例 ２ ）
　 脂 環 式 エ ポ キ シ 樹 脂 （ 商 品 名 セ ロ キ サ イ ド ‐ ２ ０ ２ １ Ｐ ） １ ０ ０ 重 量 部 、 メ チ ル ヘ キ サ
ヒ ド ロ フ タ ル 酸 （ 商 品 名 Ｍ Ｈ － ７ ０ ０ ） １ １ ４ 重 量 部 、 1－ ベ ン ジ ル － ２ － フ ェ ニ ル イ ミ
ダ ゾ ー ル １ 重 量 部 を 溶 融 混 合 し １ ０ ０ ℃ ／ ２ ｈ 、 ２ ０ ０ ℃ ／ ２ ｈ 硬 化 し 厚 さ ３ ０ ０ μ ｍ の
シ ー ト を 得 た 。
　
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 以 上 の よ う に し て 作 製 し た 光 学 シ ー ト に つ い て 、 下 記 に 示 す 評 価 方 法 に よ り 、 各 種 特 性
を 測 定 し た 。
　 実 施 例 、 比 較 例 の 配 合 及 び 結 果 を 表 １ 、 表 ２ に そ れ ぞ れ 示 す 。
ａ ） 耐 熱 性 （ Ｔ ｇ ）
　 セ イ コ ー 電 子 （ 株 ） 製 Ｄ Ｍ Ｓ ― ２ １ ０ 型 粘 弾 性 測 定 装 置 で 測 定 し 、 １ Ｈ ｚ で の ｔ ａ ｎ δ
の 最 大 値 を ガ ラ ス 転 移 温 度 （ Ｔ ｇ ） と し た 。
ｂ ） 光 線 透 過 率
　 分 光 光 度 計 Ｕ ３ ２ ０ ０ （ 島 津 製 作 所 製 ） で ４ ０ ０ ｎ ｍ 及 び ５ ５ ０ ｎ ｍ の 光 線 透 過 率 を 測
定 し た 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
【 表 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ２ ４ 】
【 表 ２ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 実 施 例 １ ～ ７ の 表 示 素 子 用 プ ラ ス チ ッ ク 基 板 は ガ ラ ス 転 移 温 度 が ２ ０ ０ ℃ で か つ 光 線 透
過 率 も ８ ０ ％ で 以 上 で あ り 、 耐 熱 性 、 透 明 性 と も に 優 れ て い た 。
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