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本实用新型公开了一种干香菇表面自动清

洗装置，所述清理仓固定安装在第一机架上，清

理仓的上部设置呈进料斗，清理仓的下部设置呈

振筛仓，进料斗的下部设置呈排料管，所述成对

的毛刷辊分别由成对的转轴和刷毛构成，所述成

对的转轴分别活动安装在排料管的下端部，所述

刷毛分别固定安装在成对转轴的外周壁上，所述

第一电机固定安装在排料管的外侧壁上，该第一

电机与成对的转轴传动连接，所述振筛机构由排

料斗、弹簧和振动电机构成，在所述振筛仓内设

置有支杆，本实用新型优点是：提高了干香菇的

清洗效果和清洗效率，减少了干香菇中的灰尘等

杂质的含量，十分适用于干香菇的清洗，保证了

干香菇的成品品质。
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1.干香菇表面自动清洗装置，其特征在于：它包括有第一机架、滚筒、清理仓、第二机

架、第一电机、引风机、托轮、成对的毛刷辊、振筛机构、第二电机、连接头、清洗刷毛、喷管和

第三电机，所述清理仓固定安装在第一机架上，清理仓的上部设置呈进料斗，清理仓的下部

设置呈振筛仓，进料斗的下部设置呈排料管，所述成对的毛刷辊分别由成对的转轴和刷毛

构成，所述成对的转轴分别活动安装在排料管的下端部，所述刷毛分别固定安装在成对转

轴的外周壁上，所述第一电机固定安装在排料管的外侧壁上，该第一电机与成对的转轴传

动连接，所述振筛机构由排料斗、弹簧和振动电机构成，在所述振筛仓内设置有支杆，所述

弹簧固定安装在支杆上，在所述排料斗的底部设置有底座，排料斗通过底座固定架置在弹

簧上，在排料斗的底壁上开设有筛孔，在排料斗的底部设置有与筛孔相对应的排杂仓，在排

杂仓的底部开设有排杂口，所述振动电机固定安装在排杂仓的外侧壁上，在清理仓的侧壁

上开设有与排料斗相对应的避让槽，所述引风机固定安装在清理仓上，引风机通过连接软

管与排杂仓的排杂口相连通，所述托轮活动安装在第二机架上，在滚筒的外侧壁上设置有

环形导槽和环形齿圈，滚筒通过环形导槽呈倾斜状活动架置在托轮上，该滚筒与排料斗相

衔接，在滚筒的侧壁上开设有网孔，所述第二电机固定安装在第二机架上，在第二电机的输

出轴上设置有驱动齿轮，该驱动齿轮与环形齿圈相啮合，在第二机架上设置有轴套，所述喷

管活动安装在轴套上，该喷管可转动地活动穿置在滚筒内，所述连接头固定安装在第二机

架上，喷管与连接头活动连接，并与连接头相连通，在位于滚筒内的喷管外侧壁上设置有螺

旋筋板，所述清洗刷毛固定安装在螺旋筋板上，在喷管上还设置有与喷管内部相连通的喷

气支管，所述第三电机固定安装在第二机架上，该第三电机与喷管传动连接。

2.根据权利要求1所述的干香菇表面自动清洗装置，其特征在于：在成对转轴的一端部

分别设置有齿轮，成对转轴上的齿轮相互啮合，在其中一个转轴的另一端部设置有第一皮

带轮，转轴通过第一皮带轮与第一电机皮带传动连接。

3.根据权利要求1或2所述的干香菇表面自动清洗装置，其特征在于：它还包括有密封

圈，在连接头的端部开设有环形卡槽，在喷管的端部设置有环形凸台，喷管通过环形凸台活

动卡置在连接头的环形卡槽内，所述密封圈套置在环形凸台外侧。

4.根据权利要求1或2所述的干香菇表面自动清洗装置，其特征在于：在所述排料管内

设置有与成对的毛刷辊相对应的导料板，在排料管上还开设有与刷毛相对应的避让槽。

5.根据权利要求1或2所述的干香菇表面自动清洗装置，其特征在于：在所述喷管上设

置有第二皮带轮，所述喷管通过第二皮带轮与第三电机皮带传动连接。
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干香菇表面自动清洗装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及清洗装置的技术领域，更具体地说是涉及干香菇清洗装置的技术

领域。

背景技术

[0002] 香菇是世界第二大食用菌，也是我国特产之一，在民间素有“山珍”之称。它是一种

生长在木材上的真菌，味道鲜美，香气沁人，营养丰富，是高蛋白、低脂肪的营养保健食品。

香菇在风干过程中，灰尘等杂质容易夹杂在其表面的裂纹内，在香菇出售之前必须对香菇

进行彻底的清洗，以保证香菇的卫生和品质。目前常见的香菇清洗装置多为喷淋清洗装置，

为了保证干香菇的含水率，干香菇不能与水进行接触，因此无法使用传统的喷淋清洗装置

对干香菇进行清洗。除此之外，目前还有通过振筛的方法，对香菇中的杂质进行振筛清洗，

然而采用这种清洗方法，清洗效果不是十分理想，清洗后的香菇中仍含有大量的灰尘等杂

质，从而影响到了成品干香菇的品质。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的就是为了解决上述之不足而提供一种十分适用于干香菇的清

洗，可大大提高清洗效果和清洗效率，减少干香菇中的杂质含量，确保成品干香菇的品质的

干香菇表面自动清洗装置。

[0004] 本实用新型为了解决上述技术问题而采用的技术解决方案如下：

[0005] 干香菇表面自动清洗装置，它包括有第一机架、滚筒、清理仓、第二机架、第一电

机、引风机、托轮、成对的毛刷辊、振筛机构、第二电机、连接头、清洗刷毛、喷管和第三电机，

所述清理仓固定安装在第一机架上，清理仓的上部设置呈进料斗，清理仓的下部设置呈振

筛仓，进料斗的下部设置呈排料管，所述成对的毛刷辊分别由成对的转轴和刷毛构成，所述

成对的转轴分别活动安装在排料管的下端部，所述刷毛分别固定安装在成对转轴的外周壁

上，所述第一电机固定安装在排料管的外侧壁上，该第一电机与成对的转轴传动连接，所述

振筛机构由排料斗、弹簧和振动电机构成，在所述振筛仓内设置有支杆，所述弹簧固定安装

在支杆上，在所述排料斗的底部设置有底座，排料斗通过底座固定架置在弹簧上，在排料斗

的底壁上开设有筛孔，在排料斗的底部设置有与筛孔相对应的排杂仓，在排杂仓的底部开

设有排杂口，所述振动电机固定安装在排杂仓的外侧壁上，在清理仓的侧壁上开设有与排

料斗相对应的避让槽，所述引风机固定安装在清理仓上，引风机通过连接软管与排杂仓的

排杂口相连通，所述托轮活动安装在第二机架上，在滚筒的外侧壁上设置有环形导槽和环

形齿圈，滚筒通过环形导槽呈倾斜状活动架置在托轮上，该滚筒与排料斗相衔接，在滚筒的

侧壁上开设有网孔，所述第二电机固定安装在第二机架上，在第二电机的输出轴上设置有

驱动齿轮，该驱动齿轮与环形齿圈相啮合，在第二机架上设置有轴套，所述喷管活动安装在

轴套上，该喷管可转动地活动穿置在滚筒内，所述连接头固定安装在第二机架上，喷管与连

接头活动连接，并与连接头相连通，在位于滚筒内的喷管外侧壁上设置有螺旋筋板，所述清
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洗刷毛固定安装在螺旋筋板上，在喷管上还设置有与喷管内部相连通的喷气支管，所述第

三电机固定安装在第二机架上，该第三电机与喷管传动连接。

[0006] 在成对转轴的一端部分别设置有齿轮，成对转轴上的齿轮相互啮合，在其中一个

转轴的另一端部设置有第一皮带轮，转轴通过第一皮带轮与第一电机皮带传动连接。

[0007] 它还包括有密封圈，在连接头的端部开设有环形卡槽，在喷管的端部设置有环形

凸台，喷管通过环形凸台活动卡置在连接头的环形卡槽内，所述密封圈套置在环形凸台外

侧。

[0008] 在所述排料管内设置有与成对的毛刷辊相对应的导料板，在排料管上还开设有与

刷毛相对应的避让槽。

[0009] 在所述喷管上设置有第二皮带轮，所述喷管通过第二皮带轮与第三电机皮带传动

连接。

[0010] 本实用新型采用上述技术解决方案所能达到的有益效果是：通过第一电机驱动成

对的毛刷辊转动，对从排料管落下的干香菇进行刮刷清理，接着，通过振动电机驱动排料斗

进行振动，将干香菇进行振筛清理，然后，通过第二电机驱动滚筒进行转动，通过第三电机

驱动螺旋筋板上的清洗刷毛进行转动，使干香菇在滚筒内发生翻滚，并与清洗刷毛进行接

触，对干香菇进行清洗，螺旋筋板在转动时，同时通过喷管的喷气支管向滚筒内喷出高压空

气，对滚筒内的干香菇进行气流冲刷清洗，从而大幅提高了干香菇的清洗效果和清洗效率，

有效提升了干香菇的洁净程度，大幅减少了干香菇中的灰尘等杂质的含量，十分适用于干

香菇的清洗，保证了干香菇的成品品质。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0012] 图2为图1的A-A剖视结构示意图；

[0013] 图3为图1中B处的局部放大示意图；

[0014] 图4为图1中C处的局部放大示意图。

具体实施方式

[0015] 由图1所示，干香菇表面自动清洗装置，它包括有第一机架1、滚筒2、清理仓3、第二

机架4、第一电机5、引风机6、托轮25、成对的毛刷辊、振筛机构、第二电机7、连接头8、清洗刷

毛10、喷管30、第三电机33和密封圈37，所述清理仓3固定安装在第一机架1上，清理仓3的上

部设置呈进料斗11，清理仓3的下部设置呈振筛仓12，进料斗11的下部设置呈排料管13。由

图2所示，所述成对的毛刷辊分别由成对的转轴14和刷毛15构成，所述成对的转轴14分别活

动安装在排料管13的下端部，所述刷毛15分别固定安装在成对转轴14的外周壁上，在排料

管13内设置有与成对的毛刷辊相对应的导料板40，在排料管13上还开设有与刷毛15相对应

的避让槽41。所述第一电机5固定安装在排料管13的外侧壁上，该第一电机5与成对的转轴

14传动连接，并按如下方式进行传动连接：在成对转轴14的一端部分别设置有齿轮34，成对

转轴14上的齿轮34相互啮合，在其中一个转轴14的另一端部设置有第一皮带轮35，转轴14

通过第一皮带轮35与第一电机5皮带36传动连接。由图3所示，所述振筛机构由排料斗16、弹

簧17和振动电机18构成，在所述振筛仓12内设置有支杆19，所述弹簧17固定安装在支杆19
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上，在所述排料斗16的底部设置有底座44，排料斗16通过底座44固定架置在弹簧17上，在排

料斗16的底壁上开设有筛孔20，在排料斗16的底部设置有与筛孔20相对应的排杂仓21，在

排杂仓21的底部开设有排杂口22，所述振动电机18固定安装在排杂仓21的外侧壁上，在清

理仓3的侧壁上开设有与排料斗16相对应的避让槽24，所述引风机6固定安装在清理仓3上，

引风机6通过连接软管23与排杂仓21的排杂口22相连通。所述托轮25活动安装在第二机架4

上，在滚筒2的外侧壁上设置有环形导槽26和环形齿圈27，滚筒2通过环形导槽26呈倾斜状

活动架置在托轮25上，该滚筒2与排料斗16相衔接，在滚筒2的侧壁上开设有网孔28，所述第

二电机7固定安装在第二机架2上，在第二电机7的输出轴上设置有驱动齿轮29，该驱动齿轮

29与环形齿圈27相啮合，在第二机架4上设置有轴套43，所述喷管30活动安装在轴套43上，

该喷管30可转动地活动穿置在滚筒2内。由图4所示，所述连接头8固定安装在第二机架4上，

喷管30与连接头8活动连接，并与连接头8相连通，喷管30与连接头8的活动连接关系如下：

在连接头8的端部开设有环形卡槽38，在喷管30的端部设置有环形凸台39，喷管30通过环形

凸台39活动卡置在连接头8的环形卡槽38内，所述密封圈37套置在环形凸台39外侧。在位于

滚筒2内的喷管30外侧壁上设置有螺旋筋板31，所述清洗刷毛10固定安装在螺旋筋板31上，

在喷管30上还设置有与喷管30内部相连通的喷气支管32，所述第三电机33固定安装在第二

机架4上，该第三电机33与喷管30传动连接，并按如下方式进行传动连接：在喷管30上设置

有第二皮带轮42，所述喷管30通过第二皮带轮42与第三电机33皮带45传动连接。

[0016] 本装置在使用时，将连接头8与高压气源相连通，将需要清洗的干香菇投入进料斗

11内，香菇从排料管13排出，通过第一电机5驱动成对的毛刷辊转动，对从排料管13落下的

干香菇进行刮刷清理，清理后的干香菇落至排料斗16上，通过振动电机18驱动排料斗16进

行振动，将干香菇上的杂质振落，振筛过程中产生的灰尘等杂质在引风机6的吸排作用下从

筛孔20进入排杂仓21内，并通过引风机6进行吸排排出，经过振筛后的干香菇排至滚筒2内，

通过第二电机7驱动滚筒2进行转动，同时通过第三电机33驱动螺旋筋板31和清洗刷毛10进

行转动，并使清洗刷毛10的转动方向与滚筒2的转动方向相反，螺旋筋板31在转动时，清洗

刷毛10与干香菇进行接触，由于清洗刷毛10的转动方向与滚筒2的转动方向相反，因此干香

菇在滚筒2内发生翻滚，并与清洗刷毛10进行接触，对干香菇进行清洗，螺旋筋板31在转动

时，同时对干香菇进行输送，通过喷管30的喷气支管32向滚筒2内喷出高压空气，对滚筒2内

的干香菇进行气流冲刷清洗，干香菇在滚筒2内产生的杂质从滚筒2的网孔28排出。
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图1

图2
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图3
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图4
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