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本发明涉及一种切割设备，尤其涉及一种不

锈钢垫片切割用设备。要解决的技术问题：提供

一种可以自动送料、自动切割、自动下料和安全

性高的不锈钢垫片切割用设备。提供了这样一种

不锈钢垫片切割用设备，包括有：工作台，工作台

顶部的一侧设有电机支架；伺服电机，电机支架

上设有伺服电机；第一支撑杆，工作台顶部的一

侧设有第一支撑杆；缺齿轮，第一支撑杆上部转

动式设有缺齿轮；第一皮带轮组件，缺齿轮侧部

与伺服电机输出轴之间设有第一皮带轮组件。通

过推动机构和切割机构的配合，可以实现对不锈

钢材料自动推送、自动切割和自动下料的功能，

不需要工人用手去放不锈钢材料和取冲压好的

不锈钢垫片，增加安全性。
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1.一种不锈钢垫片切割用设备，其特征在于，包括有：

工作台（1），工作台（1）顶部的一侧设有电机支架（2）；

伺服电机（3），电机支架（2）上设有伺服电机（3）；

第一支撑杆（4），工作台（1）顶部的一侧设有第一支撑杆（4）；

缺齿轮（6），第一支撑杆（4）上部转动式设有缺齿轮（6）；

第一皮带轮组件（5），缺齿轮（6）侧部与伺服电机（3）输出轴之间设有第一皮带轮组件

（5）；

推动机构（8），工作台（1）顶部一侧设有推动机构（8）；

第二皮带轮组件（7），推动机构（8）的某个部件与伺服电机（3）输出轴之间设有第二皮

带轮组件（7）；

切割机构（9），工作台（1）顶部一侧设有切割机构（9），切割机构（9）在推动机构（8）一

侧。

2.如权利要求1所述的一种不锈钢垫片切割用设备，其特征在于，推动机构（8）包括有：

支撑块（80），工作台（1）顶部一侧设有支撑块（80），支撑块（80）在第一支撑杆（4）一侧，

支撑块（80）一侧上部与第二皮带轮组件（7）转动式连接；

锥齿轮（82），支撑块（80）一侧上部转动式设有锥齿轮（82），锥齿轮（82）与缺齿轮（6）相

互啮合；

螺旋转轴（81），支撑块（80）一侧上部设有转动式设有螺旋转轴（81），螺旋转轴（81）一

端与锥齿轮（82）一端连接；

内螺旋转块（83），螺旋转轴（81）外侧螺纹式设有内螺旋转块（83）；

滑道（84），内螺旋转块（83）两侧对称设有滑道（84）；

第一转动杆（85），第二皮带轮组件（7）一侧对称设有第一转动杆（85）；

伸缩杆（86），第一转动杆（85）内均滑动式设有伸缩杆（86）；

放料卡槽（87），伸缩杆（86）一端之间设有用于放不锈钢材料的放料卡槽（87），放料卡

槽（87）与内螺旋转块（83）一侧转动式连接；

扭力弹簧组件（88），放料卡槽（87）一侧设有扭力弹簧组件（88）。

3.如权利要求2所述的一种不锈钢垫片切割用设备，其特征在于，切割机构（9）包括有：

第一固定杆（90），工作台（1）顶部一侧对称设有第一固定杆（90）；

支撑板（91），第一固定杆（90）上部之间设有支撑板（91），支撑板（91）底部与工作台（1）

连接；

第二支撑杆（93），支撑板（91）一侧的四侧均设有第二支撑杆（93）；

气缸（94），一侧的第二支撑杆（93）上设有气缸（94）；

第二转动杆（96），其他第二支撑杆（93）一侧均转动式设有第二转动杆（96）；

固定卡环（92）；支撑板（91）中间设有固定卡环（92），固定卡环（92）与放料卡槽（87）处

于同一直线；

转动块（95），第二转动杆（96）上均设有转动块（95）；

推动块（97），转动块（95）靠近固定卡环（92）一侧均设有推动块（97）；

滑动块（99），推动块（97）另一端均设有滑动块（99）；

滑轨（98），支撑板（91）一侧靠近推动块（97）一侧均设有滑轨（98），滑动块（99）均在相
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近的滑轨（98）内滑动；

连接块（910），滑动块（99）一侧均设有连接块（910）；

切割刀片（911），滑动块（99）靠近固定卡环（92）一侧和连接块（910）靠近固定卡环（92）

一侧之间均设有用于切割不锈钢材料的切割刀片（911）；

连接杆（912），一侧的第二转动杆（96）上设有连接杆（912），连接杆（912）一端与气缸

（94）连接；

第三转动杆（913），一侧的第二转动杆（96）上设有第三转动杆（913），连接杆（912）另一

端与第三转动杆（913）一端连接，第三转动杆（913）另一端与另一侧的第二转动杆（96）连

接；

出料槽（914），支撑板（91）一侧下部设有出料槽（914）；

收纳箱（915），工作台（1）一侧放置有用于收集不锈钢垫片的收纳箱（915）。

4.如权利要求3所述的一种不锈钢垫片切割用设备，其特征在于，还包括有：

第二固定杆（10），支撑块（80）一侧上部对称设有第二固定杆（10），第二固定杆（10）均

与同侧的滑道（84）接触；

固定卡块（11），滑道（84）上均设有固定卡块（11），固定卡块（11）在第二固定杆（10）内

滑动。

5.如权利要求4所述的一种不锈钢垫片切割用设备，其特征在于，放料卡槽（87）的形状

是圆柱形。

6.如权利要求5所述的一种不锈钢垫片切割用设备，其特征在于，转动块（95）的形状是

圆柱形。
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一种不锈钢垫片切割用设备

技术领域

[0001] 本发明涉及一种切割设备，尤其涉及一种不锈钢垫片切割用设备。

背景技术

[0002] 不锈钢垫片是我们日常中使用比较广泛的物件，因为不锈钢的外表美观，搞腐蚀

性强，所以深受大家的喜欢，不锈钢垫片的作用比较广泛，比如电子仪器、模具制造、精密机

械、五金零件、机械零件等，现在工厂里面对不锈钢垫片的生产都是由工人们手动将不锈钢

材料放到冲压机上进行冲压，这样的安全性不高，如果工人的手不小心被压伤，就必须去医

院进行治疗，这样便耽误了不锈钢垫片的生产进度。

[0003] 在冲压时，如果放上去的位置有偏差的话，压出来的不锈钢垫片就会报废，浪费材

料，每次冲压完成后还需要工人手动收集不锈钢垫片，工作效率不高，不收集的话将会影响

下一次的冲压，因此，设计一种可以自动送料、自动切割、自动下料，安全性高的不锈钢垫片

切割用设备，用来解决上述问题。

发明内容

[0004] 为了克服手动将不锈钢放上冲压机上进行冲压的安全性不高、冲压时位置有偏差

的话压出来的不锈钢垫片就会报废的缺点，要解决的技术问题：提供一种可以自动送料、自

动切割、自动下料和安全性高的不锈钢垫片切割用设备。

[0005] 本发明的技术方案为：一种不锈钢垫片切割用设备，包括有：

工作台，工作台顶部的一侧设有电机支架；

伺服电机，电机支架上设有伺服电机；

第一支撑杆，工作台顶部的一侧设有第一支撑杆；

缺齿轮，第一支撑杆上部转动式设有缺齿轮；

第一皮带轮组件，缺齿轮侧部与伺服电机输出轴之间设有第一皮带轮组件；

推动机构，工作台顶部一侧设有推动机构；

第二皮带轮组件，推动机构的某个部件与伺服电机输出轴之间设有第二皮带轮组件；

切割机构，工作台顶部一侧设有切割机构，切割机构在推动机构一侧。

[0006] 进一步地，推动机构包括有：

支撑块，工作台顶部一侧设有支撑块，支撑块在第一支撑杆一侧，支撑块一侧上部与第

二皮带轮组件转动式连接；

锥齿轮，支撑块一侧上部转动式设有锥齿轮，锥齿轮与缺齿轮相互啮合；

螺旋转轴，支撑块一侧上部设有转动式设有螺旋转轴，螺旋转轴一端与锥齿轮一端连

接；

内螺旋转块，螺旋转轴外侧螺纹式设有内螺旋转块；

滑道，内螺旋转块两侧对称设有滑道；

第一转动杆，第二皮带轮组件一侧对称设有第一转动杆；
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伸缩杆，第一转动杆内均滑动式设有伸缩杆；

放料卡槽，伸缩杆一端之间设有用于放不锈钢材料的放料卡槽，放料卡槽与内螺旋转

块一侧转动式连接；

扭力弹簧组件，放料卡槽一侧设有扭力弹簧组件。

[0007] 进一步地，切割机构包括有：

第一固定杆，工作台顶部一侧对称设有第一固定杆；

支撑板，第一固定杆上部之间设有支撑板，支撑板底部与工作台连接；

第二支撑杆，支撑板一侧的四侧均设有第二支撑杆；

气缸，一侧的第二支撑杆上设有气缸；

第二转动杆，其他第二支撑杆一侧均转动式设有第二转动杆；

固定卡环；支撑板中间设有固定卡环，固定卡环与放料卡槽处于同一直线；

转动块，第二转动杆上均设有转动块；

推动块，转动块靠近固定卡环一侧均设有推动块；

滑动块，推动块另一端均设有滑动块；

滑轨，支撑板一侧靠近推动块一侧均设有滑轨，滑动块均在相近的滑轨内滑动；

连接块，滑动块一侧均设有连接块；

切割刀片，滑动块靠近固定卡环一侧和连接块靠近固定卡环一侧之间均设有用于切割

不锈钢材料的切割刀片；

连接杆，一侧的第二转动杆上设有连接杆，连接杆一端与气缸连接；

第三转动杆，一侧的第二转动杆上设有第三转动杆，连接杆另一端与第三转动杆一端

连接，第三转动杆另一端与另一侧的第二转动杆连接；

出料槽，支撑板一侧下部设有出料槽；

收纳箱，工作台一侧放置有用于收集不锈钢垫片的收纳箱。

[0008] 进一步地，还包括有：

第二固定杆，支撑块一侧上部对称设有第二固定杆，第二固定杆均与同侧的滑道接触；

固定卡块，滑道上均设有固定卡块，固定卡块在第二固定杆内滑动。

[0009] 有益效果为：1、通过推动机构和切割机构的配合，可以实现对不锈钢材料的自动

推送、自动切割和自动下料的功能，不需要工人用手去放不锈钢材料和取冲压好的不锈钢

垫片，增加安全性，并且该装置切割的不锈钢垫片都是同一个方位放进去的，不会因为偏移

位置而浪费材料。

[0010] 2、通过第二固定杆和固定卡块，可以固定内螺旋转块的位置，防止内螺旋转块在

推动不锈钢材料时，由于重力原因往下掉落而脱离螺旋转轴。

附图说明

[0011] 图1为本发明的立体结构示意图。

[0012] 图2为本发明推动机构的立体结构示意图。

[0013] 图3为本发明切割机构的立体结构示意图。

[0014] 图4为本发明第二皮带轮组件、滑道、第二固定杆和固定卡块的立体结构示意图。

[0015] 图中零部件名称及序号：1_工作台，2_电机支架，3_伺服电机，4_第一支撑杆，5_第
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一皮带轮组件，6_缺齿轮，7_第二皮带轮组件，8_推动机构，80_支撑块，81_螺旋转轴，82_锥

齿轮，83_内螺旋转块，84_滑道，85_第一转动杆，86_伸缩杆，87_放料卡槽，88_扭力弹簧组

件，9_切割机构，90_第一固定杆，91_支撑板，92_固定卡环，93_第二支撑杆，94_气缸，95_转

动块，96_第二转动杆，97_推动块，98_滑轨，99_滑动块，910_连接块，911_切割刀片，912_连

接杆，913_第三转动杆，914_出料槽，915_收纳箱，10_第二固定杆，11_固定卡块。

具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本发明进行具体描述。

[0017] 实施例1

一种不锈钢垫片切割用设备，如图1所示，包括有工作台1、电机支架2、伺服电机3、第一

支撑杆4、第一皮带轮组件5、缺齿轮6、第二皮带轮组件7、推动机构8和切割机构9，工作台1

顶部的右侧后部设有电机支架2，电机支架2上设有伺服电机3，工作台1顶部的右侧前部设

有第一支撑杆4，第一支撑杆4上部转动式设有缺齿轮6，缺齿轮6右部与伺服电机3输出轴之

间设有第一皮带轮组件5，工作台1顶部左侧设有推动机构8，推动机构8的某个部件与伺服

电机3输出轴之间设有第二皮带轮组件7，工作台1顶部左侧设有切割机构9，切割机构9在推

动机构8左侧。

[0018] 当人们想要制作不锈钢垫片时，先将不锈钢材料放到推动机构8的某个部件上，然

后控制伺服电机3正转，伺服电机3输出轴通过第一皮带轮组件5带动缺齿轮6转动，缺齿轮6

带动推动机构8的某个部件转动，使得推动机构8将不锈钢材料推送到切割机构9，伺服电机

3输出轴通过第二皮带轮组件7带动推动机构8的另一个部件转动，从而带动不锈钢材料转

动，切割机构9把不锈钢材料切割成不锈钢垫片，切割完成后，收集好切割完的不锈钢垫片，

然后控制伺服电机3反转，伺服电机3输出轴通过第一皮带轮组件5和第二皮带轮组件7带动

推动机构8复位，然后关闭伺服电机3即可。

[0019] 实施例2

在实施例1的基础之上，如图2所示，推动机构8包括有支撑块80、螺旋转轴81、锥齿轮

82、内螺旋转块83、滑道84、第一转动杆85、伸缩杆86、放料卡槽87和扭力弹簧组件88，工作

台1顶部右侧前部设有支撑块80，支撑块80在第一支撑杆4左侧，支撑块80右侧上部转动式

设有锥齿轮82，锥齿轮82与缺齿轮6相互啮合，支撑块80左侧上部设有转动式设有螺旋转轴

81，螺旋转轴81右端与锥齿轮82左端连接，支撑块80左侧上部与第二皮带轮组件7转动式连

接，螺旋转轴81外侧螺纹式设有内螺旋转块83，内螺旋转块83上下两侧对称设有滑道84，第

二皮带轮组件7左侧前后对称设有第一转动杆85，第一转动杆85内均滑动式设有伸缩杆86，

伸缩杆86左端之间设有放料卡槽87，放料卡槽87与内螺旋转块83左侧转动式连接，放料卡

槽87前侧设有扭力弹簧组件88。

[0020] 当人们想要制作不锈钢垫片时，先将放料卡槽87打开，扭力弹簧组件88发生转动，

将不锈钢材料放进放料卡槽87内，在扭力弹簧组件88的作用下，放料卡槽87恢复原状将不

锈钢材料卡紧，然后控制伺服电机3正转，伺服电机3输出轴通过第一皮带轮组件5带动缺齿

轮6转动，缺齿轮6与锥齿轮82啮合时，缺齿轮6带动锥齿轮82转动，锥齿轮82带动螺旋转轴

81转动，螺旋转轴81带动内螺旋转块83往左运动，内螺旋转块83带动放料卡槽87和滑道84

往左运动，缺齿轮6与锥齿轮82分离时，内螺旋转块83和放料卡槽87停止运动，缓慢的将不
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锈钢材料推送到切割机构9，放料卡槽87带动伸缩杆86往左运动，同时，伺服电机3输出轴通

过第二皮带轮组件7带动第一转动杆85转动，第一转动杆85带动放料卡槽87转动，放料卡槽

87带动不锈钢材料转动，这样切割机构9会把不锈钢材料切割成不锈钢垫片，切割完成后，

收集好切割完的不锈钢垫片，控制伺服电机3反转，伺服电机3输出轴通过第一皮带轮组件5

带动缺齿轮6转动，缺齿轮6带动锥齿轮82转动，锥齿轮82带动螺旋转轴81转动，螺旋转轴81

带动内螺旋转块83往右滑动复位，内螺旋转块83带动放料卡槽87往右运动复位，放料卡槽

87带动伸缩杆86往右运动复位，然后关闭伺服电机3即可。

[0021] 实施例3

在实施例2的基础之上，如图3和图4所示，切割机构9包括有第一固定杆90、支撑板91、

固定卡环92、第二支撑杆93、气缸94、转动块95、第二转动杆96、推动块97、滑轨98、滑动块

99、连接块910、切割刀片911、连接杆912、第三转动杆913、出料槽914和收纳箱915，工作台1

顶部左侧前后对称设有第一固定杆90，第一固定杆90上部之间设有支撑板91，支撑板91底

部与工作台1连接，支撑板91左侧的四侧均设有第二支撑杆93，后侧的第二支撑杆93上设有

气缸94，其他第二支撑杆93左侧均转动式设有第二转动杆96，支撑板91中间设有固定卡环

92，固定卡环92与放料卡槽87处于同一直线，第二转动杆96上均设有转动块95，转动块95靠

近固定卡环92一侧均设有推动块97，推动块97另一端均设有滑动块99，支撑板91左侧靠近

推动块97一侧均设有滑轨98，滑动块99均在相近的滑轨98内滑动，滑动块99左侧均设有连

接块910，滑动块99靠近固定卡环92一侧和连接块910靠近固定卡环92一侧之间均设有切割

刀片911，上侧的第二转动杆96上设有连接杆912，连接杆912后端与气缸94连接，前侧的第

二转动杆96上设有第三转动杆913，连接杆912另一端与第三转动杆913一端连接，第三转动

杆913另一端与后侧的第二转动杆96连接，支撑板91左侧下部设有出料槽914，工作台1左侧

放置有收纳箱915。

[0022] 当人们想要制作不锈钢垫片时，将不锈钢材料放进放料卡槽87内，然后控制伺服

电机3正转，伺服电机3输出轴通过第一皮带轮组件5和第二皮带轮组件7带动放料卡槽87转

动并往左运动，开启气缸94，气缸94推动连接杆912往上运动，连接杆912带动上侧的第二转

动杆96转动，同时连接杆912推动第三转动杆913转动，第三转动杆913带动前后两侧的第二

转动杆96转动，第二转动杆96带动转动块95转动，由于第二转动杆96不在转动块95中心，转

动块95转动时会带动推动块97往固定卡环92一侧运动，推动块97带动滑动块99往固定卡环

92一侧运动，滑动块99带动连接块910和切割刀片911往固定卡环92一侧运动，此时放料卡

槽87将不锈钢材料推送到支撑板91右侧，穿过固定卡环92，放料卡槽87转动从而带动不锈

钢材料转动，此时缺齿轮6与锥齿轮82分离，放料卡槽87停止运动，不锈钢材料与切割刀片

911接触，切割刀片911对不锈钢材料进行切割，切割下来的不锈钢垫片掉落在出料槽914

上，然后滑落到收纳箱915内，气缸94带动连接杆912往下运动复位，从而带动第二转动杆96

转动，使得连接杆912和第三转动杆913转动复位，第二转动杆96带动转动块95转动复位，转

动块95带动推动块97往远离固定卡环92一侧运动复位，推动块97带动滑动块99往远离固定

卡环92一侧运动复位，滑动块99带动连接块910和切割刀片911往远离固定卡环92一侧运动

复位，当缺齿轮6与锥齿轮82再次啮合时，将不锈钢材料往左推动，气缸94再次带动切割刀

片911对不锈钢材料进行切割，装置重复运转，切割完成后，关闭气缸94，控制伺服电机3反

转，伺服电机3输出轴带动放料卡槽87复位，然后关闭伺服电机3。
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[0023] 还包括有第二固定杆10和固定卡块11，支撑块80左侧上部对称设有第二固定杆

10，第二固定杆10均与同侧的滑道84接触，滑道84上均设有固定卡块11，固定卡块11在第二

固定杆10内滑动。

[0024] 当内螺旋转块83带动放料卡槽87和滑道84往左运动时，滑道84带动固定卡块11在

第二固定杆10内向左滑动，当固定卡块11与第二固定杆10左侧接触时，内螺旋转块83停止

运动，使得内螺旋转块83不会脱离螺旋转轴81。

[0025] 上面结合附图对本发明的实施方式作了详细说明，但是本发明并不限于上述实施

方式，在本领域技术人员所具备的知识范围内，还可以在不脱离本发明宗旨的前提下做出

各种变化。
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图3
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图4
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