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本发明涉及一种电木铣，尤其涉及一种防误

切木工电木铣。要解决的技术问题为：提供一种

可防止铣刀晃动和可便于人们控制开槽深度的

防误切木工电木铣。本发明的技术方案是：一种

防误切木工电木铣，包括有外壳、手柄、滑杆、滑

套等；外壳顶部左侧设有手柄，外壳内左部设有

滑杆，滑杆上滑动式设有滑套。本发明通过设置

的滑杆可为滑套的上下移动进行导向，进而可使

刀头在上下移动时更平稳，不会出现偏移的情

况，避免了刀头的偏移对木料上开槽位置的损

伤；通过设置的卡紧装置可将第一电机和刀头的

位置进行固定，便于控制开槽的深度，可一次将

槽开好，不需多次铣木料，防止了本发明在进行

开槽时刀头和第一电机受力而向上移动，继而导

致开槽的不准确。
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1.一种防误切木工电木铣，包括有外壳（1）、手柄（2）、滑杆（3）、滑套（4）和第一弹簧

（5），外壳（1）顶部左侧设有手柄（2），外壳（1）内左部设有滑杆（3），滑杆（3）上滑动式设有滑

套（4），滑杆（3）上侧绕有第一弹簧（5），第一弹簧（5）下端与滑套（4）顶部连接，其特征在于：

还包括有第一电机（6）、刀头（7）、拉杆（9）和卡紧装置（10），滑套（4）右侧设有第一电机（6），

第一电机（6）输出轴下端设有刀头（7），刀头（7）下端穿过外壳（1）底部，外壳（1）顶部开有第

一通孔（8），第一通孔（8）位于手柄（2）的右方，第一电机（6）顶部设有拉杆（9），拉杆（9）上端

穿过第一通孔（8），外壳（1）右部设有卡紧装置（10），卡紧装置（10）与第一电机（6）右侧连

接。

2.如权利要求1所述的一种防误切木工电木铣，其特征在于：卡紧装置（10）包括有套筒

（100）、套杆（101）、齿条（102）、第二弹簧（103）、横杆（104）、铰接板（105）、摇杆（106）、安装

板（108）、棘爪（109）、弹片（1010）和销杆（1012），外壳（1）内右壁上下两侧均设有套筒

（100），套筒（100）内滑动式设有套杆（101），上下两方套杆（101）左端设有齿条（102），齿条

（102）与套筒（100）之间连接有第二弹簧（103），套杆（101）左端穿过第二弹簧（103），外壳

（1）右壁开有第二通孔（1011），第二通孔（1011）位于上下两方套筒（100）之间，齿条（102）右

侧设有横杆（104），横杆（104）右端穿过第二通孔（1011），横杆（104）右端前侧设有销杆

（1012），外壳（1）右侧设有铰接板（105），铰接板（105）位于第二通孔（1011）的上方，铰接板

（105）上转动式设有摇杆（106），摇杆（106）下端设有腰形槽板（107），腰形槽板（107）位于横

杆（104）的前方，销杆（1012）的前端位于腰形槽板（107）内，第一电机（6）右侧设有安装板

（108），安装板（108）前侧下部转动式设有棘爪（109），棘爪（109）与齿条（102）配合，安装板

（108）前侧中部连接有弹片（1010），弹片（1010）右端与棘爪（109）左侧连接。

3.如权利要求2所述的一种防误切木工电木铣，其特征在于：还包括有聚风管（11）、防

护网（111）、底座（112）、第二电机（113）、扇叶（114）、收集筒（115）、刷毛（116）、第一网管

（118）和收集网罩（119），外壳（1）左侧设有聚风管（11），聚风管（11）上部嵌入式设有防护网

（111），外壳（1）左侧设有底座（112），底座（112）位于聚风管（11）内，底座（112）上设有第二

电机（113），第二电机（113）位于聚风管（11）内，第二电机（113）输出轴下端设有扇叶（114），

外壳（1）右侧下部和聚风管（11）左侧下部设有收集筒（115），收集筒（115）位于刀头（7）的下

方，收集筒（115）底部外围均匀设有多根刷毛（116），收集筒（115）右壁开有第三通孔（117），

收集筒（115）右侧设有第一网管（118），第一网管（118）位于第三通孔（117）外侧，第一网管

（118）右部外侧设有收集网罩（119）。

4.如权利要求3所述的一种防误切木工电木铣，其特征在于：还包括有第二网管（12）、

支杆（121）和毛刷环（122），收集网罩（119）内设有第二网管（12），第二网管（12）位于第一网

管（118）内，第二网管（12）左部上下两侧对称设有支杆（121），上下两方支杆（121）左端设有

毛刷环（122），毛刷环（122）位于第三通孔（117）右方，毛刷环（122）与第一网管（118）内壁接

触。

5.如权利要求4所述的一种防误切木工电木铣，其特征在于：还包括有支撑脚（13）、弧

形板（131）和滚动球（132），收集筒（115）左右两侧对称设有支撑脚（13），右方支撑脚（13）位

于第一网管（118）后方，左方支撑脚（13）左侧和右方支撑脚（13）右侧均设有弧形板（131），

弧形板（131）内转动式设有滚动球（132），滚动球（132）位于收集筒（115）的左右两方。
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一种防误切木工电木铣

技术领域

[0001] 本发明涉及一种电木铣，尤其涉及一种防误切木工电木铣。

背景技术

[0002] 在木工作业时，人们经常需要在木料上进行开槽或开孔，人们使用的工具通常是

电木铣，当人们在使用电木铣时，人们需要上下移动铣刀在木料上进行开槽，人们在上下移

动铣刀时会发生晃动，可能会对木料上的槽造成损伤，进而使开出的槽不够标准，木料榫接

不够紧密；同时人们上下移动的幅度不够准确，开槽的深度把握不准，有时需要多次铣木料

才能达到标准，工作效率较低，质量不高。

发明内容

[0003] 为了克服目前人们在使用电木铣时存在移动铣刀时易发生晃动和开槽深度把握

不准的缺点，要解决的技术问题为：提供一种可防止铣刀晃动和可便于人们控制开槽深度

的防误切木工电木铣。

[0004] 本发明的技术方案是：一种防误切木工电木铣，包括有外壳、手柄、滑杆、滑套、第

一弹簧、第一电机、刀头、拉杆和卡紧装置，外壳顶部左侧设有手柄，外壳内左部设有滑杆，

滑杆上滑动式设有滑套，滑杆上侧绕有第一弹簧，第一弹簧下端与滑套顶部连接，滑套右侧

设有第一电机，第一电机输出轴下端设有刀头，刀头下端穿过外壳底部，外壳顶部开有第一

通孔，第一通孔位于手柄的右方，第一电机顶部设有拉杆，拉杆上端穿过第一通孔，外壳右

部设有卡紧装置，卡紧装置与第一电机右侧连接。

[0005] 在其中一个实施例中，卡紧装置包括有套筒、套杆、齿条、第二弹簧、横杆、铰接板、

摇杆、安装板、棘爪、弹片和销杆，外壳内右壁上下两侧均设有套筒，套筒内滑动式设有套

杆，上下两方套杆左端设有齿条，齿条与套筒之间连接有第二弹簧，套杆左端穿过第二弹

簧，外壳右壁开有第二通孔，第二通孔位于上下两方套筒之间，齿条右侧设有横杆，横杆右

端穿过第二通孔，横杆右端前侧设有销杆，外壳右侧设有铰接板，铰接板位于第二通孔的上

方，铰接板上转动式设有摇杆，摇杆下端设有腰形槽板，腰形槽板位于横杆的前方，销杆的

前端位于腰形槽板内，第一电机右侧设有安装板，安装板前侧下部转动式设有棘爪，棘爪与

齿条配合，安装板前侧中部连接有弹片，弹片右端与棘爪左侧连接。

[0006] 在其中一个实施例中，还包括有聚风管、防护网、底座、第二电机、扇叶、收集筒、刷

毛、第一网管和收集网罩，外壳左侧设有聚风管，聚风管上部嵌入式设有防护网，外壳左侧

设有底座，底座位于聚风管内，底座上设有第二电机，第二电机位于聚风管内，第二电机输

出轴下端设有扇叶，外壳右侧下部和聚风管左侧下部设有收集筒，收集筒位于刀头的下方，

收集筒底部外围均匀设有多根刷毛，收集筒右壁开有第三通孔，收集筒右侧设有第一网管，

第一网管位于第三通孔外侧，第一网管右部外侧设有收集网罩。

[0007] 在其中一个实施例中，还包括有第二网管、支杆和毛刷环，收集网罩内设有第二网

管，第二网管位于第一网管内，第二网管左部上下两侧对称设有支杆，上下两方支杆左端设
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有毛刷环，毛刷环位于第三通孔右方，毛刷环与第一网管内壁接触。

[0008] 在其中一个实施例中，还包括有支撑脚、弧形板和滚动球，收集筒左右两侧对称设

有支撑脚，右方支撑脚位于第一网管后方，左方支撑脚左侧和右方支撑脚右侧均设有弧形

板，弧形板内转动式设有滚动球，滚动球位于收集筒的左右两方。

[0009] 本发明的有益效果是：本发明通过设置的滑杆可为滑套的上下移动进行导向，进

而可使刀头在上下移动时更平稳，不会出现偏移的情况，避免了刀头的偏移对木料上开槽

位置的损伤；通过设置的卡紧装置可将第一电机和刀头的位置进行固定，便于控制开槽的

深度，可一次将槽开好，不需多次铣木料，防止了本发明在进行开槽时刀头和第一电机受力

而向上移动，继而导致开槽的不准确。

附图说明

[0010] 图1为本发明的主视结构示意图。

[0011] 图2为本发明A部分的放大结构示意图。

[0012] 图3为本发明B部分的放大结构示意图。

[0013] 图4为本发明C部分的放大结构示意图。

[0014] 附图标记中：1…外壳，2…手柄，3…滑杆，4…滑套，5…第一弹簧，6…第一电机，

7…刀头，8…第一通孔，9…拉杆，10…卡紧装置，100…套筒，101…套杆，102…齿条，103…

第二弹簧，104…横杆，105…铰接板，106…摇杆，107…腰形槽板，108…安装板，109…棘爪，

1010…弹片，1011…第二通孔，1012…销杆，11…聚风管，111…防护网，112…底座，113…第

二电机，114…扇叶，115…收集筒，116…刷毛，117…第三通孔，118…第一网管，119…收集

网罩，12…第二网管，121…支杆，122…毛刷环，13…支撑脚，131…弧形板，132…滚动球。

具体实施方式

[0015] 下面参照附图对本发明的实施例进行详细描述。

[0016] 实施例1

一种防误切木工电木铣，如图1-2所示，包括有外壳1、手柄2、滑杆3、滑套4、第一弹簧5、

第一电机6、刀头7、拉杆9和卡紧装置10，外壳1顶部左侧设有手柄2，外壳1通过焊接连接的

方式与手柄2连接，外壳1内左部设有滑杆3，滑杆3上滑动式设有滑套4，滑杆3上侧绕有第一

弹簧5，第一弹簧5下端与滑套4顶部连接，滑套4右侧设有第一电机6，滑套4通过螺栓连接的

方式与第一电机6连接，第一电机6输出轴下端设有刀头7，刀头7下端穿过外壳1底部，外壳1

顶部开有第一通孔8，第一通孔8位于手柄2的右方，第一电机6顶部设有拉杆9，第一电机6通

过焊接连接的方式与拉杆9连接，拉杆9上端穿过第一通孔8，外壳1右部设有卡紧装置10，卡

紧装置10与第一电机6右侧连接。

[0017] 实施例2

一种防误切木工电木铣，如图1-2所示，包括有外壳1、手柄2、滑杆3、滑套4、第一弹簧5、

第一电机6、刀头7、拉杆9和卡紧装置10，外壳1顶部左侧设有手柄2，外壳1内左部设有滑杆

3，滑杆3上滑动式设有滑套4，滑杆3上侧绕有第一弹簧5，第一弹簧5下端与滑套4顶部连接，

滑套4右侧设有第一电机6，第一电机6输出轴下端设有刀头7，刀头7下端穿过外壳1底部，外

壳1顶部开有第一通孔8，第一通孔8位于手柄2的右方，第一电机6顶部设有拉杆9，拉杆9上
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端穿过第一通孔8，外壳1右部设有卡紧装置10，卡紧装置10与第一电机6右侧连接。

[0018] 卡紧装置10包括有套筒100、套杆101、齿条102、第二弹簧103、横杆104、铰接板

105、摇杆106、安装板108、棘爪109、弹片1010和销杆1012，外壳1内右壁上下两侧均设有套

筒100，外壳1通过焊接连接的方式与套筒100连接，套筒100内滑动式设有套杆101，上下两

方套杆101左端设有齿条102，套杆101通过焊接连接的方式与齿条102连接，齿条102与套筒

100之间连接有第二弹簧103，套杆101左端穿过第二弹簧103，外壳1右壁开有第二通孔

1011，第二通孔1011位于上下两方套筒100之间，齿条102右侧设有横杆104，齿条102通过焊

接连接的方式与横杆104连接，横杆104右端穿过第二通孔1011，横杆104右端前侧设有销杆

1012，外壳1右侧设有铰接板105，铰接板105位于第二通孔1011的上方，铰接板105上转动式

设有摇杆106，摇杆106下端设有腰形槽板107，腰形槽板107位于横杆104的前方，销杆1012

的前端位于腰形槽板107内，第一电机6右侧设有安装板108，安装板108前侧下部转动式设

有棘爪109，棘爪109与齿条102配合，安装板108前侧中部连接有弹片1010，弹片1010右端与

棘爪109左侧连接。

[0019] 实施例3

一种防误切木工电木铣，如图1-2所示，包括有外壳1、手柄2、滑杆3、滑套4、第一弹簧5、

第一电机6、刀头7、拉杆9和卡紧装置10，外壳1顶部左侧设有手柄2，外壳1内左部设有滑杆

3，滑杆3上滑动式设有滑套4，滑杆3上侧绕有第一弹簧5，第一弹簧5下端与滑套4顶部连接，

滑套4右侧设有第一电机6，第一电机6输出轴下端设有刀头7，刀头7下端穿过外壳1底部，外

壳1顶部开有第一通孔8，第一通孔8位于手柄2的右方，第一电机6顶部设有拉杆9，拉杆9上

端穿过第一通孔8，外壳1右部设有卡紧装置10，卡紧装置10与第一电机6右侧连接。

[0020] 卡紧装置10包括有套筒100、套杆101、齿条102、第二弹簧103、横杆104、铰接板

105、摇杆106、安装板108、棘爪109、弹片1010和销杆1012，外壳1内右壁上下两侧均设有套

筒100，套筒100内滑动式设有套杆101，上下两方套杆101左端设有齿条102，齿条102与套筒

100之间连接有第二弹簧103，套杆101左端穿过第二弹簧103，外壳1右壁开有第二通孔

1011，第二通孔1011位于上下两方套筒100之间，齿条102右侧设有横杆104，横杆104右端穿

过第二通孔1011，横杆104右端前侧设有销杆1012，外壳1右侧设有铰接板105，铰接板105位

于第二通孔1011的上方，铰接板105上转动式设有摇杆106，摇杆106下端设有腰形槽板107，

腰形槽板107位于横杆104的前方，销杆1012的前端位于腰形槽板107内，第一电机6右侧设

有安装板108，安装板108前侧下部转动式设有棘爪109，棘爪109与齿条102配合，安装板108

前侧中部连接有弹片1010，弹片1010右端与棘爪109左侧连接。

[0021] 还包括有聚风管11、防护网111、底座112、第二电机113、扇叶114、收集筒115、刷毛

116、第一网管118和收集网罩119，外壳1左侧设有聚风管11，外壳1通过焊接连接的方式与

聚风管11连接，聚风管11上部嵌入式设有防护网111，外壳1左侧设有底座112，外壳1通过焊

接连接的方式与底座112连接，底座112位于聚风管11内，底座112上设有第二电机113，第二

电机113位于聚风管11内，第二电机113输出轴下端设有扇叶114，外壳1右侧下部和聚风管

11左侧下部设有收集筒115，收集筒115位于刀头7的下方，收集筒115底部外围均匀设有多

根刷毛116，收集筒115右壁开有第三通孔117，收集筒115右侧设有第一网管118，收集筒115

通过焊接连接的方式与第一网管118连接，第一网管118位于第三通孔117外侧，第一网管

118右部外侧设有收集网罩119。
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[0022] 实施例4

一种防误切木工电木铣，如图1-3所示，包括有外壳1、手柄2、滑杆3、滑套4、第一弹簧5、

第一电机6、刀头7、拉杆9和卡紧装置10，外壳1顶部左侧设有手柄2，外壳1内左部设有滑杆

3，滑杆3上滑动式设有滑套4，滑杆3上侧绕有第一弹簧5，第一弹簧5下端与滑套4顶部连接，

滑套4右侧设有第一电机6，第一电机6输出轴下端设有刀头7，刀头7下端穿过外壳1底部，外

壳1顶部开有第一通孔8，第一通孔8位于手柄2的右方，第一电机6顶部设有拉杆9，拉杆9上

端穿过第一通孔8，外壳1右部设有卡紧装置10，卡紧装置10与第一电机6右侧连接。

[0023] 卡紧装置10包括有套筒100、套杆101、齿条102、第二弹簧103、横杆104、铰接板

105、摇杆106、安装板108、棘爪109、弹片1010和销杆1012，外壳1内右壁上下两侧均设有套

筒100，套筒100内滑动式设有套杆101，上下两方套杆101左端设有齿条102，齿条102与套筒

100之间连接有第二弹簧103，套杆101左端穿过第二弹簧103，外壳1右壁开有第二通孔

1011，第二通孔1011位于上下两方套筒100之间，齿条102右侧设有横杆104，横杆104右端穿

过第二通孔1011，横杆104右端前侧设有销杆1012，外壳1右侧设有铰接板105，铰接板105位

于第二通孔1011的上方，铰接板105上转动式设有摇杆106，摇杆106下端设有腰形槽板107，

腰形槽板107位于横杆104的前方，销杆1012的前端位于腰形槽板107内，第一电机6右侧设

有安装板108，安装板108前侧下部转动式设有棘爪109，棘爪109与齿条102配合，安装板108

前侧中部连接有弹片1010，弹片1010右端与棘爪109左侧连接。

[0024] 还包括有聚风管11、防护网111、底座112、第二电机113、扇叶114、收集筒115、刷毛

116、第一网管118和收集网罩119，外壳1左侧设有聚风管11，聚风管11上部嵌入式设有防护

网111，外壳1左侧设有底座112，底座112位于聚风管11内，底座112上设有第二电机113，第

二电机113位于聚风管11内，第二电机113输出轴下端设有扇叶114，外壳1右侧下部和聚风

管11左侧下部设有收集筒115，收集筒115位于刀头7的下方，收集筒115底部外围均匀设有

多根刷毛116，收集筒115右壁开有第三通孔117，收集筒115右侧设有第一网管118，第一网

管118位于第三通孔117外侧，第一网管118右部外侧设有收集网罩119。

[0025] 还包括有第二网管12、支杆121和毛刷环122，收集网罩119内设有第二网管12，第

二网管12位于第一网管118内，第二网管12左部上下两侧对称设有支杆121，第二网管12通

过焊接连接的方式与支杆121连接，上下两方支杆121左端设有毛刷环122，毛刷环122位于

第三通孔117右方，毛刷环122与第一网管118内壁接触。

[0026] 实施例5

一种防误切木工电木铣，如图1-4所示，包括有外壳1、手柄2、滑杆3、滑套4、第一弹簧5、

第一电机6、刀头7、拉杆9和卡紧装置10，外壳1顶部左侧设有手柄2，外壳1内左部设有滑杆

3，滑杆3上滑动式设有滑套4，滑杆3上侧绕有第一弹簧5，第一弹簧5下端与滑套4顶部连接，

滑套4右侧设有第一电机6，第一电机6输出轴下端设有刀头7，刀头7下端穿过外壳1底部，外

壳1顶部开有第一通孔8，第一通孔8位于手柄2的右方，第一电机6顶部设有拉杆9，拉杆9上

端穿过第一通孔8，外壳1右部设有卡紧装置10，卡紧装置10与第一电机6右侧连接。

[0027] 卡紧装置10包括有套筒100、套杆101、齿条102、第二弹簧103、横杆104、铰接板

105、摇杆106、安装板108、棘爪109、弹片1010和销杆1012，外壳1内右壁上下两侧均设有套

筒100，套筒100内滑动式设有套杆101，上下两方套杆101左端设有齿条102，齿条102与套筒

100之间连接有第二弹簧103，套杆101左端穿过第二弹簧103，外壳1右壁开有第二通孔
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1011，第二通孔1011位于上下两方套筒100之间，齿条102右侧设有横杆104，横杆104右端穿

过第二通孔1011，横杆104右端前侧设有销杆1012，外壳1右侧设有铰接板105，铰接板105位

于第二通孔1011的上方，铰接板105上转动式设有摇杆106，摇杆106下端设有腰形槽板107，

腰形槽板107位于横杆104的前方，销杆1012的前端位于腰形槽板107内，第一电机6右侧设

有安装板108，安装板108前侧下部转动式设有棘爪109，棘爪109与齿条102配合，安装板108

前侧中部连接有弹片1010，弹片1010右端与棘爪109左侧连接。

[0028] 还包括有聚风管11、防护网111、底座112、第二电机113、扇叶114、收集筒115、刷毛

116、第一网管118和收集网罩119，外壳1左侧设有聚风管11，聚风管11上部嵌入式设有防护

网111，外壳1左侧设有底座112，底座112位于聚风管11内，底座112上设有第二电机113，第

二电机113位于聚风管11内，第二电机113输出轴下端设有扇叶114，外壳1右侧下部和聚风

管11左侧下部设有收集筒115，收集筒115位于刀头7的下方，收集筒115底部外围均匀设有

多根刷毛116，收集筒115右壁开有第三通孔117，收集筒115右侧设有第一网管118，第一网

管118位于第三通孔117外侧，第一网管118右部外侧设有收集网罩119。

[0029] 还包括有第二网管12、支杆121和毛刷环122，收集网罩119内设有第二网管12，第

二网管12位于第一网管118内，第二网管12左部上下两侧对称设有支杆121，上下两方支杆

121左端设有毛刷环122，毛刷环122位于第三通孔117右方，毛刷环122与第一网管118内壁

接触。

[0030] 还包括有支撑脚13、弧形板131和滚动球132，收集筒115左右两侧对称设有支撑脚

13，收集筒115通过焊接连接的方式与支撑脚13连接，右方支撑脚13位于第一网管118后方，

左方支撑脚13左侧和右方支撑脚13右侧均设有弧形板131，支撑脚13通过焊接连接的方式

与弧形板131连接，弧形板131内转动式设有滚动球132，滚动球132位于收集筒115的左右两

方。

[0031] 当人们需要使用电木铣进行开槽时，人们用手握住手柄2将本发明移动至需要开

槽的位置，并根据需要开槽的深度调整好刀头7伸出的长度，当人们需要将刀片伸长时，人

们向下按压拉杆9，拉杆9带动滑套4、第一电机6和刀头7向下移动，第一弹簧5被拉伸，当刀

头7伸出的长度达到要求时，卡紧装置10将第一电机6进行固定住，进而将刀头7伸长的长度

进行固定，然后人们启动第一电机6工作，第一电机6输出轴的转动带动刀头7转动，进而可

控制本发明在木料上进行开槽，当人们开完槽后，人们关闭第一电机6，第一电机6和刀头7

停止转动，并将本发明从木料上移开，然后人们控制卡紧装置10将第一电机6松开，进而拉

杆9、第一电机6、刀头7和滑套4在第一弹簧5的弹簧力作用下向上移动，并进行复位，之后人

们再将本发明放回原位即可，滑杆3可为滑套4的上下移动进行导向，进而可使刀头7在上下

移动时更平稳，不会出现偏移的情况，避免了刀头7的偏移对木料上开槽位置的损伤，第一

通孔8可便于拉杆9的上下移动。

[0032] 当人们向下按压拉杆9时，第一电机6随之向下移动，进而带动安装板108、棘爪109

和弹片1010向下移动，棘爪109在齿条102上向下移动，当人们停止向下按压拉杆9时，棘爪

109停止向下移动，弹片1010将棘爪109压紧在齿条102上，进而将第一电机6和刀头7的位置

进行固定，便于控制开槽的深度，防止了本发明在进行开槽时刀头7和第一电机6受力而向

上移动，继而导致开槽的不准确，当人们开完槽需要将刀头7进行复位时，人们向左拉动摇

杆106，在铰接板105的作用下，摇杆106带动腰形槽板107向右移动，进而带动销杆1012和横
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杆104向右移动，横杆104带动齿条102向右移动，齿条102带动套杆101向右移动，第二弹簧

103被压缩，齿条102与棘爪109分离，继而第一电机6和刀头7在第一弹簧5的弹簧力作用下

进行复位，当第一电机6和刀头7复位后，人们将摇杆106松开，进而齿条102、横杆104和套杆

101在第二弹簧103的弹簧力作用下向左移动，继而带动摇杆106复位。

[0033] 当人们在启动第一电机6进行开槽同时，人们启动第二电机113工作，第二电机113

输出轴的转动带动扇叶114转动，进而产生风，这些风从聚风管11内吹出，并进入到收集筒

115的左部，进而可将刀头7在进行开槽时产生的木屑吹到收集筒115的右部，并通过第三通

孔117和第一网管118吹到收集网罩119内，当人们开完槽后，人们关闭第二电机113，进而使

扇叶114停止转动，然后人们将收集网罩119从第一网管118上取下，再将木屑取出倒掉即

可，人们将木屑倒完后，再将收集网罩119装到第一网管118上，为下次工作做好准备，防护

网111可为第二电机113进行散热，同时可防止扇叶114飞出而伤人，刷毛116可将木料上的

残留木屑进行清扫，便于人们进行后续工作，同时也有利于本发明的移动。

[0034] 当人们在将收集网罩119取出时，毛刷环122可将第一网管118内壁上的木屑进行

清扫，清扫得更干净更彻底，同时可一次性将第一网管118内的木屑取出，避免了人们将收

集网罩119取下后，还要再次手动将木屑取出，方便了人们的操作，减轻了人们的负担，降低

了人们的工作量，当人们将木屑清理干净后，人们再将收集网罩119和毛刷环122放回原位，

第二网管12可便于木屑的吹出，增大木屑的接触面积，有利于木屑的收集。

[0035] 当人们在木料上进行移动时，滚动球132更便于本发明的移动，减小了本发明在移

动过程中的阻力，支撑脚13和弧形板131可为滚动球132的滚动提供支撑，同时便于滚动球

132的滚动。

[0036] 以上所述仅为本发明的实施例子而已，并不用于限制本发明。凡在本发明的原则

之内，所作的等同替换，均应包含在本发明的保护范围之内。本发明未作详细阐述的内容属

于本专业领域技术人员公知的已有技术。
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