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(57)摘要

本发明公开了一种用于心血管疾病防治的

杜仲提取物高效提取装置及方法，所述装置主要

包括壳体旋转清洗榨汁装置、一次超声萃取装

置、过滤装置、溶剂回收装置、二次固相萃取装

置、PLC控制器和电源，所述旋转清洗榨汁装置、

一次超声萃取装置、过滤装置、溶剂回收装置、二

次固相萃取装置、PLC控制器和电源均位于所述

壳体内部，所述旋转清洗榨汁装置、一次超声萃

取装置、过滤装置、溶剂回收装置、二次固相萃取

装置通过管道依次相连，所述PLC控制器与所述

的超声波发生器、各个阀门以及各个开关元件连

接。本发明能够快速高效的提取处杜仲提取物，

得到的杜仲提取物纯度更高，能够通过PLC实现

自动化操作，适用于工业化大量生产，具有较好

的市场推广前景。
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1.用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置，其特征在于，主要包括壳体（1）旋

转清洗榨汁装置（2）、一次超声萃取装置（3）、过滤装置（4）、溶剂回收装置（5）、二次固相萃

取装置（6）、PLC控制器（7）和电源（8），所述旋转清洗榨汁装置（2）、一次超声萃取装置（3）、

过滤装置（4）、溶剂回收装置（5）、二次固相萃取装置（6）、PLC控制器（7）和电源（8）均位于所

述壳体（1）内部，所述壳体（1）为长方体形；所述旋转清洗榨汁装置（2）主要包括机身（21）和

底座（22），底座（22）内设有旋转电机和搅拌电机，所述机身（21）内设有搅拌头，所述旋转电

机带动机身（21）旋转，所述搅拌电机带动所述搅拌头进行搅拌动作；在所述机身（21）上方

设有清洗液存储装置（9），所述清洗液存储装置（9）通过管道一（91）与机身（21）的顶部相

通，在所述管道一（91）上设有阀门一（92），在机身（21）的侧面设有杜仲原材料通道（23），所

述杜仲原材料通道（23）一端连接机身（21），另一端通向壳体（1）外面，在机身（21）的下部还

设有清洗液排出口（26），在所述清洗液排出口（26）上设有过滤网（27）；所述一次超声萃取

装置（3）主要包括主体（31）、第一驱动电机（32）、第二驱动电机（33）、超声波发生器（34）、萃

取管（35）、第一旋转盘（36）、第二旋转盘（37）、第三旋转盘（38）、驱动轴一（39）、驱动轴二

（310）、超声探头（311），所述第一驱动电机（32）、第二驱动电机（33）和所述超声波发生器

（34）分别位于所述主体（31）的上面靠后侧位置，所述驱动轴一（39）连接至所述第一驱动电

机（32），所述第三旋转盘（38）位于主体（31）的顶面中部位置，且穿过主体（31）的顶面，第三

旋转盘（38）通过驱动轴一（39）驱动，所述超声探头（311）共有多个，呈圆形均匀分布在所述

第三旋转盘（38）的底面，所述驱动轴二（310）连接至所述第二驱动电机（33），驱动轴二

（310）横穿所述主体（31）的左侧面，驱动轴二（310）的右端连接至所述第一旋转盘（36）的左

端面，所述第一旋转盘（36）和第二旋转盘（37）内部均为中空，所述第二旋转盘（37）位于第

一旋转盘（36）的右侧，且二者的轴心在同一条直线上，所述萃取管（35）共有多个，周向分布

在第一旋转盘（36）和第二旋转盘（37）之间，且与第一旋转盘（36）和第二旋转盘（37）内部相

通，所述旋转清洗榨汁装置（2）的出液口（29）通过管道二（24）连接至第一旋转盘（36），在所

述管道二（24）上设有阀门二（25），在一次超声萃取装置（3）的上方设有萃取溶剂存储装置

（10），所述萃取溶剂存储装置（10）通过管道三（101）连接至第一旋转盘（36），在所述管道三

（101）上设有阀门三（102）；所述第二旋转盘（37）通过管道四（312）连接至所述过滤装置

（4），在所述管道四（312）上设有阀门四（313）；过滤装置（4）再通过管道五（41）连接至所述

溶剂回收装置（5），在所述管道五（41）上设有阀门五（42），所述溶剂回收装置（5）再通过管

道六（51）连接至所述二次固相萃取装置（6），在所述管道六（51）上设有阀门六（52）；在二次

固相萃取装置（6）的上方设有乙醇存储装置（11），所述乙醇存储装置（11）通过管道七（111）

连接至二次固相萃取装置（6），在所述管道七（111）上设有阀门七（112），在二次固相萃取装

置（6）的底部通过管道八（61）连接有收集槽（62），所述电源（8）为所述旋转电机、搅拌电机、

第一驱动电机（32）以及第二驱动电机（33）供电，在所述旋转电机、搅拌电机、第一驱动电机

（32）以及第二驱动电机（33）上均设有开关元件，所述PLC控制器（7）与所述的超声波发生器

（34）、各个阀门以及各个开关元件连接。

2.根据权利要求1所述的用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置，其特征在

于，在所述第一旋转盘（36）的左端面上设有两个入口，分别为萃取溶剂入口（314）和待萃取

物入口（315），所述管道三（101）与所述萃取溶剂入口（314）相连，在管道三（101）与萃取溶

剂入口（314）的连接处设有一个电动伸缩套（316），所述管道二（24）与所述待萃取物入口
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（315）相连，在管道二（24）与待萃取物入口（315）的连接处也设有一个电动伸缩套（316），在

第二旋转盘（37）的右侧面上设有萃取液排出口（317），所述萃取液排出口（317）与所述管道

四（312）相连，在萃取液排出口（317）与管道四（312）的连接处也设有一个电动伸缩套

（316），各个电动伸缩套（316）均连接至所述PLC控制器（7）。

3.根据权利要求1所述的用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置，其特征在

于，在机身（21）的侧壁上还设有可视窗口（28），所述可视窗口（28）为圆形，用透明材料制

成。

4.根据权利要求1所述的用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置，其特征在

于，所述清洗液存储装置（9）共有三个，分别存放有清水、0.3-0 .5%NaCl溶液和0.3-0 .6%

NaHCO3溶液，且各自配有独立阀门。

5.根据权利要求1所述的用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置，其特征在

于，所述萃取溶剂存储装置（10）共有四个，分别存放有石油醚、乙酸乙酯、水、低级醇，且各

自配有独立阀门。

6.根据权利要求1所述的用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置，其特征在

于，所述乙醇存储装置（11）内存储有洗脱液，所述洗脱液为75-82％甲醇。

7.根据权利要求1所述的用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置，其特征在

于，所述二次固相萃取装置（6）内的填料为：绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸

石颗粒，所述绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸石颗粒之间的质量比为1-4︰5︰

12-20。

8.根据权利要求7所述的用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置，其特征在

于，所述绿原酸分子印记聚合物微球的制备方法为：

将绿原酸和甲基丙烯酸按摩尔比为1:2-1:5的比例溶于乙腈和4-乙烯基苯胺的混合溶

液中，乙腈和4-乙烯基苯胺的摩尔比为2:7，室温下振荡8小时后，再加入4.5倍甲基丙烯酸

用量的交联剂TRIM，得到混合物，然后超声脱气，再所述向混合物中通氮气除氧，密封后于

50～60℃恒温水浴聚合20小时，得到的聚合物研磨过筛，用体积分数为30%～48%的乙酸甲

醇溶液沉降1-3次，后再用四氢呋喃洗脱1-3次后过滤，真空干燥至恒重即得。

9.根据权利要求1-8任意一项所述的用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置

进行杜仲提取物高效提取的方法，其特征在于，包括以下步骤：

S1、清洗：打开电源（8），将新鲜的杜仲原材料从杜仲原材料通道（23）送入旋转清洗榨

汁装置（2）内，通过PLC控制器（7）控制阀门一（92）开启，将清洗液存储装置（9）内的清洗液

通过管道一（91）通入至旋转清洗榨汁装置（2）内，清洗液的通入量为机身（21）体积的2/3-

4/5，可以选择通入清水，或者0.3-0.5%NaCl溶液，或者0.3-0.6%NaHCO3溶液，或者其中任意

两种或三种按任意比例的混合，然后再通过PLC控制器（7）控旋转电机的开关元件，启动旋

转电机，带动机身（21）旋转，进行杜仲原材料的清洗，清洗完成后，将清洗液由清洗液排出

口（26）排出，一共反复清洗2-4次，最后一次清洗后向机体内注入清水，清水的量为杜仲原

材料质量的3-5倍；

S2、榨汁：通过PLC控制器（7）控制旋转电机的开关元件关闭，同时控制搅拌电机的开关

元件开启，启动搅拌电机带动搅拌头工作，将清洗后的杜仲原材料榨成汁，得到杜仲原汁，

由出液口（29）排出；
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S3、一次萃取：通过PLC控制器（7）控制阀门二（25）开启，同时控制各个电动伸缩套

（316）将管道二（24）与待萃取物入口（315）接合紧密，将管道三（101）与萃取溶剂入口（314）

接合紧密，将管道四（312）与萃取液排出口（317）断开连接，让杜仲原汁经由管道二（24）和

待萃取物入口（315）进入一次超声萃取装置（3）内的第一旋转盘（36）中，继续控制管道三

（101）上的阀门三（102）打开，将萃取溶剂存储装置（10）内的萃取溶剂通过管道三（101）和

萃取溶剂入口（314）通入至第一旋转盘（36）中；当杜仲原汁和萃取溶剂充满萃取管（35）后，

控制阀门二（25）和阀门三（102）关闭，控制管道二（24）和管道三（101）上的电动伸缩套

（316）与待萃取物入口（315）和萃取溶剂入口（314）断开连接，再继续控制超声波发生器

（34）、第一驱动电机（32）、第二驱动电机（33）开始工作，第一驱动电机（32）通过驱动轴一

（39）驱动第三旋转盘（38）旋转，第二驱动电机（33）通过驱动轴二（310）驱动第一旋转盘

（36）旋转，第一转盘同时带动萃取管（35）和第二旋转盘（37）一起旋转，超声波发生器（34）

产生的超声波经超声探头（311）发射出来，对萃取管（35）内的杜仲原汁进行超声萃取；萃取

一定时间后，控制第一驱动电机（32）、第二驱动电机（33）的开关元件关闭，同时关闭超声波

发生器（34），完成一次萃取；

S4、过滤：通过PLC控制器（7）控制管道四（312）上的电动伸缩套（316）将管道四（312）与

萃取液排出口（317）紧密连接，同时打开管道四（312）上的阀门四（313），将萃取后的混合液

通入至过滤装置（4）进行过滤；

S5、溶剂回收：通过PLC控制器（7）控制管道五（41）上的阀门五（42）开启，使过滤后的混

合液进入溶剂回收装置（5），对萃取溶剂进行回收；

S6、二次萃取：通过PLC控制器（7）控制管道六（51）上的阀门六（52）开启，将回收了萃取

溶剂后的混合液通入至二次固相萃取装置（6），经二次固相萃取装置（6）内的填料对回收了

萃取溶剂后的混合液进行二次吸附萃取；

S7、洗脱：通过PLC控制器（7）控制管道七（111）上的阀门七（112）开启，将乙醇存储装置

（11）内的乙醇通入至二次固相萃取装置（6）进行洗脱，得到洗脱液，再通过管道八（61）通入

至收集槽（62）进行收集；

S8、干燥：对收集的洗脱液进行浓缩、干燥，即得到杜仲提取物。
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用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及医药提取制备技术领域，具体是涉及用于心血管疾病防治的杜仲提取

物高效提取装置及方法。

背景技术

[0002] 冠状动脉粥样硬化使管腔狭窄或阻塞，或/和冠脉痉挛，导致心肌缺血、缺氧或坏

死，而引起的心脏病，统称为冠状动脉粥样硬化性心脏病，其中高血压和冠心病为心血管疾

病中排行最为前列的常见病、多发病。根据《中国心血管病报告》最新数据显示：当前估计全

国有心血管病患者2.9亿，每5个成人中有1人患心血管病。心血管病已成为我国第一位死

因，占比例大于40％。冠状动脉粥样硬化是高血压和冠心病的核心发病机制。而泛素-蛋白

酶体途径(Ubiquitin-proteasome  pathway,UPP)广泛参与多种生理过程如细胞周期调控、

DNA修复、细胞信号转导，可通过泛素蛋白酶体系的炎症因子促进动脉粥样硬化进程，故为

当前研究动脉粥样硬化机制的前沿方向。

[0003] 杜仲(Eucommia  ulmoides)在我国是一种具有2000多年历史的中药材，其功效为

补肝肾，强筋骨，安胎等；同时杜仲对治疗高血压症有特效。绿原酸和黄酮类化合物为杜仲

叶主要有效成分，具有显著的生理活性。贵州道地药材杜仲为杜仲科植物杜仲的干燥树皮，

其含有的活性成分具有降血压、降血脂、抗血栓、抗氧化、抗动脉粥样硬化、保护心肌等广泛

对心血管的药理作用。大量报道证实杜仲提取物具有较强的药理活性，其活性成分可抑制

血管炎症反应，而延缓动脉粥样硬化进程。

[0004] 现有的杜仲提取物提取成本较高，回收时对设备的要求也高，存在一定局限性。也

有的工艺操作复杂，萃取过程易出现乳化现象，耗时长，不易实现产业化。随着市场上对杜

仲提取物的需求不断增长，如何简便、快速地从杜仲原材料中提取得到质量稳定、纯度高、

收率高、安全可靠的杜仲提取物的工艺方法研究很有必要。

发明内容

[0005] 本发明解决的技术问题是现有的杜仲提取方法和设备不够先进，提取效率和纯度

都不够高的问题，进而提供一种用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置及方法。

[0006] 本发明的技术方案是：用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置，主要包

括壳体旋转清洗榨汁装置、一次超声萃取装置、过滤装置、溶剂回收装置、二次固相萃取装

置、PLC控制器和电源，所述旋转清洗榨汁装置、一次超声萃取装置、过滤装置、溶剂回收装

置、二次固相萃取装置、PLC控制器和电源均位于所述壳体内部，所述壳体为长方体形；所述

旋转清洗榨汁装置主要包括机身和底座，底座内设有旋转电机和搅拌电机，所述机身内设

有搅拌头，所述旋转电机带动机身旋转，所述搅拌电机带动所述搅拌头进行搅拌动作；在所

述机身上方设有清洗液存储装置，所述清洗液存储装置通过管道一与机身的顶部相通，在

所述管道一上设有阀门一，在机身的侧面设有杜仲原材料通道，所述杜仲原材料通道一端

连接机身，另一端通向壳体外面，在机身的下部还设有清洗液排出口，在所述清洗液排出口
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上设有过滤网；所述一次超声萃取装置主要包括主体、第一驱动电机、第二驱动电机、超声

波发生器、萃取管、第一旋转盘、第二旋转盘、第三旋转盘、驱动轴一、驱动轴二、超声探头，

所述第一驱动电机、第二驱动电机和所述超声波发生器分别位于所述主体的上面靠后侧位

置，所述驱动轴一连接至所述第一驱动电机，所述第三旋转盘位于主体的顶面中部位置，且

穿过主体的顶面，第三旋转盘通过驱动轴一驱动，所述超声探头共有多个，呈圆形均匀分布

在所述第三旋转盘的底面，所述驱动轴二连接至所述第二驱动电机，驱动轴二横穿所述主

体的左侧面，驱动轴二的右端连接至所述第一旋转盘的左端面，所述第一旋转盘和第二旋

转盘内部均为中空，所述第二旋转盘位于第一旋转盘的右侧，且二者的轴心在同一条直线

上，所述萃取管共有多个，周向分布在第一旋转盘和第二旋转盘之间，且与第一旋转盘和第

二旋转盘内部相通，所述旋转清洗榨汁装置的出液口通过管道二连接至第一旋转盘，在所

述管道二上设有阀门二，在一次超声萃取装置的上方设有萃取溶剂存储装置，所述萃取溶

剂存储装置通过管道三连接至第一旋转盘，在所述管道三上设有阀门三；所述第二旋转盘

通过管道四连接至所述过滤装置，在所述管道四上设有阀门四；过滤装置再通过管道五连

接至所述溶剂回收装置，在所述管道五上设有阀门五，所述溶剂回收装置再通过管道六连

接至所述二次固相萃取装置，在所述管道六上设有阀门六；在二次固相萃取装置的上方设

有乙醇存储装置，所述乙醇存储装置通过管道七连接至二次固相萃取装置，在所述管道七

上设有阀门七，在二次固相萃取装置的底部通过管道八连接有收集槽，所述电源为所述旋

转电机、搅拌电机、第一驱动电机以及第二驱动电机供电，在所述旋转电机、搅拌电机、第一

驱动电机以及第二驱动电机上均设有开关元件，所述PLC控制器与所述的超声波发生器、各

个阀门以及各个开关元件连接，图中未示出连接线路。

[0007] 进一步地，在上述方案中，在所述第一旋转盘的左端面上设有两个入口，分别为萃

取溶剂入口和待萃取物入口，所述管道三与所述萃取溶剂入口相连，在管道三与萃取溶剂

入口的连接处设有一个电动伸缩套，所述管道二与所述待萃取物入口相连，在管道二与待

萃取物入口的连接处也设有一个电动伸缩套，在第二旋转盘的右侧面上设有萃取液排出

口，所述萃取液排出口与所述管道四相连，在萃取液排出口与管道四的连接处也设有一个

电动伸缩套，各个电动伸缩套均连接至所述PLC控制器。在萃取溶剂入口、待萃取物入口以

及萃取液排出口上均设有盖板，当电动伸缩套打开伸长时，将各个管道口与对应的萃取溶

剂入口、待萃取物入口以及萃取液排出口紧密贴合，并将各个盖板推入到转盘内，使个管道

与各转盘对应接通，当电动伸缩套缩短时，将各个管道口与对应的萃取溶剂入口、待萃取物

入口以及萃取液排出口相断开，各个盖板自动弹出封住各自对应的萃取溶剂入口、待萃取

物入口以及萃取液排出口，使个管道与各转盘对应断开。

[0008] 进一步地，在上述方案中，在机身的侧壁上还设有可视窗口，所述可视窗口为圆

形，用透明材料制成，可以观察内部的清洗或者粉碎状态。

[0009] 进一步地，在上述方案中，所述清洗液存储装置共有三个，分别存放有清水、0.3-

0.5％NaCl溶液和0.3-0.6％NaHCO3溶液，且各自配有独立阀门，可以根据清洗需要任意选

择或搭配清洗液。

[0010] 进一步地，在上述方案中，所述萃取溶剂存储装置共有四个，分别存放有石油醚、

乙酸乙酯、水、低级醇，且各自配有独立阀门，可以根据萃取需求任意选择或搭配萃取溶剂。

[0011] 进一步地，在上述方案中，所述乙醇存储装置内存储有洗脱液，所述洗脱液为75-
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82％甲醇。

[0012] 进一步地，在上述方案中，所述二次固相萃取装置内的填料为：绿原酸分子印记聚

合物微球、磁性纳米粒子、沸石颗粒，所述绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸石

颗粒之间的质量比为1-4︰5︰12-20。

[0013] 更进一步地，二次固相萃取装置的制备方法为：

[0014] (1)填料称取：称取填料绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸石颗粒；

[0015] (2)装填：将绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸石颗粒混合均匀后，装

入半自动固相萃取装配仪的料斗中，启动仪器，调整系统压力为0.5MPa，精密天平控制柱装

填量为0.25g，然后装填下筛板、装填填料、震荡填料、装填上筛板，即成。

[0016] 进一步地，在上述方案中，所述绿原酸分子印记聚合物微球的制备方法为：

[0017] 将绿原酸和甲基丙烯酸按摩尔比为1:2-1:5的比例溶于乙腈和4-乙烯基苯胺的混

合溶液中，乙腈和4-乙烯基苯胺的摩尔比为2:7，室温下振荡8小时后，再加入4.5倍甲基丙

烯酸用量的交联剂TRIM(1，1，1-三(羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯)，得到混合物，然后超声脱

气，再所述向混合物中通氮气除氧，密封后于50～60℃恒温水浴聚合20小时，得到的聚合物

研磨过筛，用体积分数为30％～48％的乙酸甲醇溶液沉降1-3次，后再用四氢呋喃洗脱1-3

次后过滤，真空干燥至恒重即得。

[0018] 本发明还提供了用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置进行杜仲提取

物高效提取的方法，包括以下步骤：

[0019] S1、清洗：打开电源，将新鲜的杜仲原材料从杜仲原材料通道送入旋转清洗榨汁装

置内，通过PLC控制器控制阀门一开启，将清洗液存储装置内的清洗液通过管道一通入至旋

转清洗榨汁装置内，清洗液的通入量为机体体积的2/3-4/5，，可以选择通入清水，或者0.3-

0.5％NaCl溶液，或者0.3-0.6％NaHCO3溶液，或者其中任意两种或三种按任意比例的混合，

然后再通过PLC控制器控旋转电机的开关元件，启动旋转电机，带动机体旋转，进行杜仲原

材料的清洗，清洗完成后，将清洗液由清洗液排出口排出，一共反复清洗2-4次，最后一次清

洗后向机体内注入清水，清水的量为杜仲原材料质量的3-5倍；

[0020] S2、榨汁：通过PLC控制器控制旋转电机的开关元件关闭，同时控制搅拌电机的开

关元件开启，启动搅拌电机带动搅拌头工作，将清洗后的杜仲原材料榨成汁，得到杜仲原

汁，由出液口排出；

[0021] S3、一次萃取：通过PLC控制器控制阀门二开启，同时控制各个电动伸缩套将管道

二与待萃取物入口接合紧密，将管道三与萃取溶剂入口接合紧密，将管道四与萃取液排出

口断开连接，让杜仲原汁经由管道二和待萃取物入口进入一次超声萃取装置内的第一旋转

盘中，继续控制管道三上的阀门三打开，将萃取溶剂存储装置内的萃取溶剂通过管道三和

萃取溶剂入口通入至第一旋转盘中；当杜仲原汁和萃取溶剂充满萃取管后，控制阀门二和

阀门三关闭，控制管道二和管道三上的电动伸缩套与待萃取物入口和萃取溶剂入口断开连

接，再继续控制超声波发生器、第一驱动电机、第二驱动电机开始工作，第一驱动电机通过

驱动轴一驱动第三旋转盘旋转，第二驱动电机通过驱动轴二驱动第一旋转盘旋转，第一转

盘同时带动萃取管和第二旋转盘一起旋转，超声波发生器产生的超声波经超声探头发射出

来，对萃取管内的杜仲原汁进行超声萃取；萃取一定时间后，控制第一驱动电机、第二驱动

电机的开关元件关闭，同时关闭超声波发生器，完成一次萃取；
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[0022] S4、过滤：通过PLC控制器控制管道四上的电动伸缩套将管道四与萃取液排出口紧

密连接，同时打开管道四上的阀门，将萃取后的混合液通入至过滤装置进行过滤；

[0023] S5、溶剂回收：通过PLC控制器控制管道五上的阀门五开启，使过滤后的混合液进

入溶剂回收装置，对萃取溶剂进行回收；

[0024] S6、二次萃取：通过PLC控制器控制管道六上的阀门六开启，将回收了萃取溶剂后

的混合液通入至二次固相萃取装置，经二次固相萃取装置内的填料对回收了萃取溶剂后的

混合液进行二次吸附萃取；

[0025] S7、洗脱：通过PLC控制器控制管道七上的阀门七开启，将乙醇存储装置内的乙醇

通入至二次固相萃取装置进行洗脱，得到洗脱液，再通过管道八通入至收集槽进行收集；

[0026] S8、干燥：对收集的洗脱液进行浓缩、干燥，即得到杜仲提取物。

[0027] 本发明的有益效果是：本发明将旋转清洗与榨汁、一次萃取、过滤溶剂回收、二次

萃取、洗脱融为一体，设计出本发明的用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置，能

够快速高效的提取处杜仲提取物，而且本发明的提取方法是经过超声萃取和固相萃取两道

萃取工序，得到的杜仲提取物纯度更高，质量更优。另外，本发明能够通过PLC实现自动化操

作，解决了现有技术中操作工序复杂、操作麻烦的问题，智能化程度高，适用于工业化大量

生产，具有较好的市场推广前景。

附图说明

[0028] 图1是本发明的整体结构示意图；

[0029] 图2是一次超声萃取装置的局部放大示意图；

[0030] 图3是第一转盘的左侧面示意图；

[0031] 图4是第一转盘的右侧面示意图；

[0032] 其中，1-壳体、2-旋转清洗榨汁装置、21-机身、22-底座、23-杜仲原材料通道、24-

管道二、25-阀门二、26-清洗液排出口、27-滤网、28-可视窗口、29-出液口、3-一次超声萃取

装置、31-主体、32-第一驱动电机、33-第二驱动电机、34-超声波发生器、35-萃取管、36-第

一旋转盘、37-第二旋转盘、38-第三旋转盘、39-驱动轴一、310-驱动轴二、311-超声探头、

312-管道四、313-阀门四、314-萃取溶剂入口、315-待萃取物入口、316-电动伸缩套、317-萃

取液排出口、4-过滤装置、41-管道五、42-阀门五、5-溶剂回收装置、51-管道六、52-阀门六、

6-二次固相萃取装置、61-管道八、62-收集槽、7-PLC控制器、8-电源、9-清洗液存储装置、

91-管道一、92-阀门一、10-萃取溶剂存储装置、101-管道三、102-阀门三、11-乙醇存储装

置、111-管道七、112-阀门七。

具体实施方式

[0033] 实施例1：

[0034] 用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置，主要包括壳体1旋转清洗榨汁

装置2、一次超声萃取装置3、过滤装置4、溶剂回收装置5、二次固相萃取装置6、PLC控制器7

和电源8，旋转清洗榨汁装置2、一次超声萃取装置3、过滤装置4、溶剂回收装置5、二次固相

萃取装置6、PLC控制器7和电源8均位于壳体1内部，壳体1为长方体形；旋转清洗榨汁装置2

主要包括机身21和底座22，底座22内设有旋转电机和搅拌电机，机身21内设有搅拌头，旋转
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电机带动机身21旋转，搅拌电机带动搅拌头进行搅拌动作；在机身21上方设有清洗液存储

装置9，清洗液存储装置9通过管道一91与机身21的顶部相通，在管道一91上设有阀门一92，

在机身21的侧面设有杜仲原材料通道23，杜仲原材料通道23一端连接机身21，另一端通向

壳体1外面，在机身21的下部还设有清洗液排出口26，在清洗液排出口26上设有过滤网27；

一次超声萃取装置3主要包括主体31、第一驱动电机32、第二驱动电机33、超声波发生器34、

萃取管35、第一旋转盘36、第二旋转盘37、第三旋转盘38、驱动轴一39、驱动轴二310、超声探

头311，第一驱动电机32、第二驱动电机33和超声波发生器34分别位于主体31的上面靠后侧

位置，驱动轴一39连接至第一驱动电机32，第三旋转盘38位于主体31的顶面中部位置，且穿

过主体31的顶面，第三旋转盘38通过驱动轴一39驱动，超声探头311共有多个，呈圆形均匀

分布在第三旋转盘38的底面，驱动轴二310连接至第二驱动电机33，驱动轴二310横穿主体

31的左侧面，驱动轴二310的右端连接至第一旋转盘36的左端面，第一旋转盘36和第二旋转

盘37内部均为中空，第二旋转盘37位于第一旋转盘36的右侧，且二者的轴心在同一条直线

上，萃取管35共有多个，周向分布在第一旋转盘36和第二旋转盘37之间，且与第一旋转盘36

和第二旋转盘37内部相通，旋转清洗榨汁装置2的出液口29通过管道二24连接至第一旋转

盘36，在管道二24上设有阀门二25，在一次超声萃取装置3的上方设有萃取溶剂存储装置

10，萃取溶剂存储装置10通过管道三101连接至第一旋转盘36，在管道三101上设有阀门三

102；第二旋转盘37通过管道四312连接至过滤装置4，在管道四312上设有阀门四313；过滤

装置4再通过管道五41连接至溶剂回收装置5，在管道五41上设有阀门五42，溶剂回收装置5

再通过管道六51连接至二次固相萃取装置6，在管道六51上设有阀门六52；在二次固相萃取

装置6的上方设有乙醇存储装置11，乙醇存储装置11通过管道七111连接至二次固相萃取装

置6，在管道七111上设有阀门七112，在二次固相萃取装置6的底部通过管道八61连接有收

集槽62，电源8为旋转电机、搅拌电机、第一驱动电机32以及第二驱动电机33供电，在旋转电

机、搅拌电机、第一驱动电机32以及第二驱动电机33上均设有开关元件，PLC控制器7与的超

声波发生器34、各个阀门以及各个开关元件连接。

[0035] 其中，在第一旋转盘36的左端面上设有两个入口，分别为萃取溶剂入口314和待萃

取物入口315，管道三101与萃取溶剂入口314相连，在管道三101与萃取溶剂入口314的连接

处设有一个电动伸缩套316，管道二24与待萃取物入口315相连，在管道二24与待萃取物入

口315的连接处也设有一个电动伸缩套316，在第二旋转盘37的右侧面上设有萃取液排出口

317，萃取液排出口317与管道四312相连，在萃取液排出口317与管道四312的连接处也设有

一个电动伸缩套316，各个电动伸缩套316均连接至PLC控制器7。在萃取溶剂入口314、待萃

取物入口315以及萃取液排出口317上均设有盖板，当电动伸缩套316打开伸长时，将各个管

道口与对应的萃取溶剂入口314、待萃取物入口315以及萃取液排出口317紧密贴合，并将各

个盖板推入到转盘内，使个管道与各转盘对应接通，当电动伸缩套316缩短时，将各个管道

口与对应的萃取溶剂入口314、待萃取物入口315以及萃取液排出口317相断开，各个盖板自

动弹出封住各自对应的萃取溶剂入口314、待萃取物入口315以及萃取液排出口317，使个管

道与各转盘对应断开。

[0036] 在机身21的侧壁上还设有可视窗口28，可视窗口28为圆形，用透明材料制成，可以

观察内部的清洗或者粉碎状态。

[0037] 其中，清洗液存储装置9共有三个，分别存放有清水、0 .3％NaCl溶液和0 .3％

说　明　书 5/12 页

9

CN 108939613 B

9



NaHCO3溶液，且各自配有独立阀门，可以根据清洗需要任意选择或搭配清洗液。

[0038] 萃取溶剂存储装置10共有四个，分别存放有石油醚、乙酸乙酯、水、低级醇，且各自

配有独立阀门，可以根据萃取需求任意选择或搭配萃取溶剂。

[0039] 乙醇存储装置11内存储有洗脱液，洗脱液为75％甲醇。

[0040] 二次固相萃取装置6内的填料为：绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸

石颗粒，绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸石颗粒之间的质量比为1︰5︰12。

[0041] 二次固相萃取装置6的制备方法为：

[0042] (3)填料称取：称取填料绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸石颗粒；

[0043] (4)装填：将绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸石颗粒混合均匀后，装

入半自动固相萃取装配仪的料斗中，启动仪器，调整系统压力为0.5MPa，精密天平控制柱装

填量为0.25g，然后装填下筛板、装填填料、震荡填料、装填上筛板，即成。

[0044] 绿原酸分子印记聚合物微球的制备方法为：

[0045] 将绿原酸和甲基丙烯酸按摩尔比为1:2的比例溶于乙腈和4-乙烯基苯胺的混合溶

液中，乙腈和4-乙烯基苯胺的摩尔比为2:7，室温下振荡8小时后，再加入4.5倍甲基丙烯酸

用量的交联剂TRIM(1，1，1-三(羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯)，得到混合物，然后超声脱气，

再向混合物中通氮气除氧，密封后于50℃恒温水浴聚合20小时，得到的聚合物研磨过筛，用

体积分数为30％的乙酸甲醇溶液沉降1次，后再用四氢呋喃洗脱1次后过滤，真空干燥至恒

重即得。

[0046] 用上述装置进行杜仲提取物高效提取的方法为：

[0047] S1、清洗：打开电源8，将新鲜的杜仲原材料从杜仲原材料通道23送入旋转清洗榨

汁装置2内，通过PLC控制器7控制阀门一92开启，将清洗液存储装置9内的清洗液通过管道

一91通入至旋转清洗榨汁装置2内，清洗液的通入量为机体21体积的2/3，通入的是清水，然

后再通过PLC控制器7控旋转电机的开关元件，启动旋转电机，带动机体21旋转，进行杜仲原

材料的清洗，清洗完成后，将清洗液由清洗液排出口26排出，一共反复清洗2次，最后一次清

洗后向机体内注入清水，清水的量为杜仲原材料质量的3倍；

[0048] S2、榨汁：通过PLC控制器7控制旋转电机的开关元件关闭，同时控制搅拌电机的开

关元件开启，启动搅拌电机带动搅拌头工作，将清洗后的杜仲原材料榨成汁，得到杜仲原

汁，由出液口29排出；

[0049] S3、一次萃取：通过PLC控制器7控制阀门二25开启，同时控制各个电动伸缩套316

将管道二24与待萃取物入口315接合紧密，将管道三101与萃取溶剂入口314接合紧密，将管

道四312与萃取液排出口317断开连接，让杜仲原汁经由管道二24和待萃取物入口315进入

一次超声萃取装置3内的第一旋转盘36中，继续控制管道三101上的阀门三102打开，将萃取

溶剂存储装置10内的萃取溶剂通过管道三101和萃取溶剂入口314通入至第一旋转盘36中；

当杜仲原汁和萃取溶剂充满萃取管35后，控制阀门二25和阀门三102关闭，控制管道二24和

管道三101上的电动伸缩套316与待萃取物入口315和萃取溶剂入口314断开连接，再继续控

制超声波发生器34、第一驱动电机32、第二驱动电机33开始工作，第一驱动电机32通过驱动

轴一39驱动第三旋转盘38旋转，第二驱动电机33通过驱动轴二310驱动第一旋转盘36旋转，

第一转盘同时带动萃取管35和第二旋转盘37一起旋转，超声波发生器34产生的超声波经超

声探头311发射出来，对萃取管35内的杜仲原汁进行超声萃取；萃取一定时间后，控制第一
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驱动电机32、第二驱动电机33的开关元件关闭，同时关闭超声波发生器34，完成一次萃取；

[0050] S4、过滤：通过PLC控制器7控制管道四312上的电动伸缩套316将管道四312与萃取

液排出口317紧密连接，同时打开管道四312上的阀门313，将萃取后的混合液通入至过滤装

置4进行过滤；

[0051] S5、溶剂回收：通过PLC控制器7控制管道五41上的阀门五42开启，使过滤后的混合

液进入溶剂回收装置5，对萃取溶剂进行回收；

[0052] S6、二次萃取：通过PLC控制器7控制管道六51上的阀门六52开启，将回收了萃取溶

剂后的混合液通入至二次固相萃取装置6，经二次固相萃取装置6内的填料对回收了萃取溶

剂后的混合液进行二次吸附萃取；

[0053] S7、洗脱：通过PLC控制器7控制管道七111上的阀门七112开启，将乙醇存储装置11

内的乙醇通入至二次固相萃取装置6进行洗脱，得到洗脱液，再通过管道八61通入至收集槽

62进行收集；

[0054] S8、干燥：对收集的洗脱液进行浓缩、干燥，即得到杜仲提取物。

[0055] 实施例2：

[0056] 用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置，主要包括壳体1旋转清洗榨汁

装置2、一次超声萃取装置3、过滤装置4、溶剂回收装置5、二次固相萃取装置6、PLC控制器7

和电源8，旋转清洗榨汁装置2、一次超声萃取装置3、过滤装置4、溶剂回收装置5、二次固相

萃取装置6、PLC控制器7和电源8均位于壳体1内部，壳体1为长方体形；旋转清洗榨汁装置2

主要包括机身21和底座22，底座22内设有旋转电机和搅拌电机，机身21内设有搅拌头，旋转

电机带动机身21旋转，搅拌电机带动搅拌头进行搅拌动作；在机身21上方设有清洗液存储

装置9，清洗液存储装置9通过管道一91与机身21的顶部相通，在管道一91上设有阀门一92，

在机身21的侧面设有杜仲原材料通道23，杜仲原材料通道23一端连接机身21，另一端通向

壳体1外面，在机身21的下部还设有清洗液排出口26，在清洗液排出口26上设有过滤网27；

一次超声萃取装置3主要包括主体31、第一驱动电机32、第二驱动电机33、超声波发生器34、

萃取管35、第一旋转盘36、第二旋转盘37、第三旋转盘38、驱动轴一39、驱动轴二310、超声探

头311，第一驱动电机32、第二驱动电机33和超声波发生器34分别位于主体31的上面靠后侧

位置，驱动轴一39连接至第一驱动电机32，第三旋转盘38位于主体31的顶面中部位置，且穿

过主体31的顶面，第三旋转盘38通过驱动轴一39驱动，超声探头311共有多个，呈圆形均匀

分布在第三旋转盘38的底面，驱动轴二310连接至第二驱动电机33，驱动轴二310横穿主体

31的左侧面，驱动轴二310的右端连接至第一旋转盘36的左端面，第一旋转盘36和第二旋转

盘37内部均为中空，第二旋转盘37位于第一旋转盘36的右侧，且二者的轴心在同一条直线

上，萃取管35共有多个，周向分布在第一旋转盘36和第二旋转盘37之间，且与第一旋转盘36

和第二旋转盘37内部相通，旋转清洗榨汁装置2的出液口29通过管道二24连接至第一旋转

盘36，在管道二24上设有阀门二25，在一次超声萃取装置3的上方设有萃取溶剂存储装置

10，萃取溶剂存储装置10通过管道三101连接至第一旋转盘36，在管道三101上设有阀门三

102；第二旋转盘37通过管道四312连接至过滤装置4，在管道四312上设有阀门四313；过滤

装置4再通过管道五41连接至溶剂回收装置5，在管道五41上设有阀门五42，溶剂回收装置5

再通过管道六51连接至二次固相萃取装置6，在管道六51上设有阀门六52；在二次固相萃取

装置6的上方设有乙醇存储装置11，乙醇存储装置11通过管道七111连接至二次固相萃取装
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置6，在管道七111上设有阀门七112，在二次固相萃取装置6的底部通过管道八61连接有收

集槽62，电源8为旋转电机、搅拌电机、第一驱动电机32以及第二驱动电机33供电，在旋转电

机、搅拌电机、第一驱动电机32以及第二驱动电机33上均设有开关元件，PLC控制器7与的超

声波发生器34、各个阀门以及各个开关元件连接。

[0057] 其中，在第一旋转盘36的左端面上设有两个入口，分别为萃取溶剂入口314和待萃

取物入口315，管道三101与萃取溶剂入口314相连，在管道三101与萃取溶剂入口314的连接

处设有一个电动伸缩套316，管道二24与待萃取物入口315相连，在管道二24与待萃取物入

口315的连接处也设有一个电动伸缩套316，在第二旋转盘37的右侧面上设有萃取液排出口

317，萃取液排出口317与管道四312相连，在萃取液排出口317与管道四312的连接处也设有

一个电动伸缩套316，各个电动伸缩套316均连接至PLC控制器7。在萃取溶剂入口314、待萃

取物入口315以及萃取液排出口317上均设有盖板，当电动伸缩套316打开伸长时，将各个管

道口与对应的萃取溶剂入口314、待萃取物入口315以及萃取液排出口317紧密贴合，并将各

个盖板推入到转盘内，使个管道与各转盘对应接通，当电动伸缩套316缩短时，将各个管道

口与对应的萃取溶剂入口314、待萃取物入口315以及萃取液排出口317相断开，各个盖板自

动弹出封住各自对应的萃取溶剂入口314、待萃取物入口315以及萃取液排出口317，使个管

道与各转盘对应断开。

[0058] 在机身21的侧壁上还设有可视窗口28，可视窗口28为圆形，用透明材料制成，可以

观察内部的清洗或者粉碎状态。

[0059] 其中，清洗液存储装置9共有三个，分别存放有清水、0.4％NaCl溶液和0.45％

NaHCO3溶液，且各自配有独立阀门，可以根据清洗需要任意选择或搭配清洗液。

[0060] 萃取溶剂存储装置10共有四个，分别存放有石油醚、乙酸乙酯、水、低级醇，且各自

配有独立阀门，可以根据萃取需求任意选择或搭配萃取溶剂。

[0061] 乙醇存储装置11内存储有洗脱液，洗脱液为80％甲醇。

[0062] 二次固相萃取装置6内的填料为：绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸

石颗粒，绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸石颗粒之间的质量比为2.5︰5︰16。

[0063] 二次固相萃取装置6的制备方法为：

[0064] (5)填料称取：称取填料绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸石颗粒；

[0065] (6)装填：将绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸石颗粒混合均匀后，装

入半自动固相萃取装配仪的料斗中，启动仪器，调整系统压力为0.5MPa，精密天平控制柱装

填量为0.25g，然后装填下筛板、装填填料、震荡填料、装填上筛板，即成。

[0066] 绿原酸分子印记聚合物微球的制备方法为：

[0067] 将绿原酸和甲基丙烯酸按摩尔比为1:3.5的比例溶于乙腈和4-乙烯基苯胺的混合

溶液中，乙腈和4-乙烯基苯胺的摩尔比为2:7，室温下振荡8小时后，再加入4.5倍甲基丙烯

酸用量的交联剂TRIM(1，1，1-三(羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯)，得到混合物，然后超声脱

气，再向混合物中通氮气除氧，密封后于55℃恒温水浴聚合20小时，得到的聚合物研磨过

筛，用体积分数为39％的乙酸甲醇溶液沉降2次，后再用四氢呋喃洗脱2次后过滤，真空干燥

至恒重即得。

[0068] 用上述装置进行杜仲提取物高效提取的方法为：

[0069] S1、清洗：打开电源8，将新鲜的杜仲原材料从杜仲原材料通道23送入旋转清洗榨

说　明　书 8/12 页

12

CN 108939613 B

12



汁装置2内，通过PLC控制器7控制阀门一92开启，将清洗液存储装置9内的清洗液通过管道

一91通入至旋转清洗榨汁装置2内，清洗液的通入量为机体21体积的11/15，通入的是0.4％

NaCl溶液，然后再通过PLC控制器7控旋转电机的开关元件，启动旋转电机，带动机体21旋

转，进行杜仲原材料的清洗，清洗完成后，将清洗液由清洗液排出口26排出，一共反复清洗3

次，最后一次清洗后向机体内注入清水，清水的量为杜仲原材料质量的3倍；

[0070] S2、榨汁：通过PLC控制器7控制旋转电机的开关元件关闭，同时控制搅拌电机的开

关元件开启，启动搅拌电机带动搅拌头工作，将清洗后的杜仲原材料榨成汁，得到杜仲原

汁，由出液口29排出；

[0071] S3、一次萃取：通过PLC控制器7控制阀门二25开启，同时控制各个电动伸缩套316

将管道二24与待萃取物入口315接合紧密，将管道三101与萃取溶剂入口314接合紧密，将管

道四312与萃取液排出口317断开连接，让杜仲原汁经由管道二24和待萃取物入口315进入

一次超声萃取装置3内的第一旋转盘36中，继续控制管道三101上的阀门三102打开，将萃取

溶剂存储装置10内的萃取溶剂通过管道三101和萃取溶剂入口314通入至第一旋转盘36中；

当杜仲原汁和萃取溶剂充满萃取管35后，控制阀门二25和阀门三102关闭，控制管道二24和

管道三101上的电动伸缩套316与待萃取物入口315和萃取溶剂入口314断开连接，再继续控

制超声波发生器34、第一驱动电机32、第二驱动电机33开始工作，第一驱动电机32通过驱动

轴一39驱动第三旋转盘38旋转，第二驱动电机33通过驱动轴二310驱动第一旋转盘36旋转，

第一转盘同时带动萃取管35和第二旋转盘37一起旋转，超声波发生器34产生的超声波经超

声探头311发射出来，对萃取管35内的杜仲原汁进行超声萃取；萃取一定时间后，控制第一

驱动电机32、第二驱动电机33的开关元件关闭，同时关闭超声波发生器34，完成一次萃取；

[0072] S4、过滤：通过PLC控制器7控制管道四312上的电动伸缩套316将管道四312与萃取

液排出口317紧密连接，同时打开管道四312上的阀门313，将萃取后的混合液通入至过滤装

置4进行过滤；

[0073] S5、溶剂回收：通过PLC控制器7控制管道五41上的阀门五42开启，使过滤后的混合

液进入溶剂回收装置5，对萃取溶剂进行回收；

[0074] S6、二次萃取：通过PLC控制器7控制管道六51上的阀门六52开启，将回收了萃取溶

剂后的混合液通入至二次固相萃取装置6，经二次固相萃取装置6内的填料对回收了萃取溶

剂后的混合液进行二次吸附萃取；

[0075] S7、洗脱：通过PLC控制器7控制管道七111上的阀门七112开启，将乙醇存储装置11

内的乙醇通入至二次固相萃取装置6进行洗脱，得到洗脱液，再通过管道八61通入至收集槽

62进行收集；

[0076] S8、干燥：对收集的洗脱液进行浓缩、干燥，即得到杜仲提取物。

[0077] 实施例3：

[0078] 用于心血管疾病防治的杜仲提取物高效提取装置，主要包括壳体1旋转清洗榨汁

装置2、一次超声萃取装置3、过滤装置4、溶剂回收装置5、二次固相萃取装置6、PLC控制器7

和电源8，旋转清洗榨汁装置2、一次超声萃取装置3、过滤装置4、溶剂回收装置5、二次固相

萃取装置6、PLC控制器7和电源8均位于壳体1内部，壳体1为长方体形；旋转清洗榨汁装置2

主要包括机身21和底座22，底座22内设有旋转电机和搅拌电机，机身21内设有搅拌头，旋转

电机带动机身21旋转，搅拌电机带动搅拌头进行搅拌动作；在机身21上方设有清洗液存储
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装置9，清洗液存储装置9通过管道一91与机身21的顶部相通，在管道一91上设有阀门一92，

在机身21的侧面设有杜仲原材料通道23，杜仲原材料通道23一端连接机身21，另一端通向

壳体1外面，在机身21的下部还设有清洗液排出口26，在清洗液排出口26上设有过滤网27；

一次超声萃取装置3主要包括主体31、第一驱动电机32、第二驱动电机33、超声波发生器34、

萃取管35、第一旋转盘36、第二旋转盘37、第三旋转盘38、驱动轴一39、驱动轴二310、超声探

头311，第一驱动电机32、第二驱动电机33和超声波发生器34分别位于主体31的上面靠后侧

位置，驱动轴一39连接至第一驱动电机32，第三旋转盘38位于主体31的顶面中部位置，且穿

过主体31的顶面，第三旋转盘38通过驱动轴一39驱动，超声探头311共有多个，呈圆形均匀

分布在第三旋转盘38的底面，驱动轴二310连接至第二驱动电机33，驱动轴二310横穿主体

31的左侧面，驱动轴二310的右端连接至第一旋转盘36的左端面，第一旋转盘36和第二旋转

盘37内部均为中空，第二旋转盘37位于第一旋转盘36的右侧，且二者的轴心在同一条直线

上，萃取管35共有多个，周向分布在第一旋转盘36和第二旋转盘37之间，且与第一旋转盘36

和第二旋转盘37内部相通，旋转清洗榨汁装置2的出液口29通过管道二24连接至第一旋转

盘36，在管道二24上设有阀门二25，在一次超声萃取装置3的上方设有萃取溶剂存储装置

10，萃取溶剂存储装置10通过管道三101连接至第一旋转盘36，在管道三101上设有阀门三

102；第二旋转盘37通过管道四312连接至过滤装置4，在管道四312上设有阀门四313；过滤

装置4再通过管道五41连接至溶剂回收装置5，在管道五41上设有阀门五42，溶剂回收装置5

再通过管道六51连接至二次固相萃取装置6，在管道六51上设有阀门六52；在二次固相萃取

装置6的上方设有乙醇存储装置11，乙醇存储装置11通过管道七111连接至二次固相萃取装

置6，在管道七111上设有阀门七112，在二次固相萃取装置6的底部通过管道八61连接有收

集槽62，电源8为旋转电机、搅拌电机、第一驱动电机32以及第二驱动电机33供电，在旋转电

机、搅拌电机、第一驱动电机32以及第二驱动电机33上均设有开关元件，PLC控制器7与的超

声波发生器34、各个阀门以及各个开关元件连接。

[0079] 其中，在第一旋转盘36的左端面上设有两个入口，分别为萃取溶剂入口314和待萃

取物入口315，管道三101与萃取溶剂入口314相连，在管道三101与萃取溶剂入口314的连接

处设有一个电动伸缩套316，管道二24与待萃取物入口315相连，在管道二24与待萃取物入

口315的连接处也设有一个电动伸缩套316，在第二旋转盘37的右侧面上设有萃取液排出口

317，萃取液排出口317与管道四312相连，在萃取液排出口317与管道四312的连接处也设有

一个电动伸缩套316，各个电动伸缩套316均连接至PLC控制器7。在萃取溶剂入口314、待萃

取物入口315以及萃取液排出口317上均设有盖板，当电动伸缩套316打开伸长时，将各个管

道口与对应的萃取溶剂入口314、待萃取物入口315以及萃取液排出口317紧密贴合，并将各

个盖板推入到转盘内，使个管道与各转盘对应接通，当电动伸缩套316缩短时，将各个管道

口与对应的萃取溶剂入口314、待萃取物入口315以及萃取液排出口317相断开，各个盖板自

动弹出封住各自对应的萃取溶剂入口314、待萃取物入口315以及萃取液排出口317，使个管

道与各转盘对应断开。

[0080] 在机身21的侧壁上还设有可视窗口28，可视窗口28为圆形，用透明材料制成，可以

观察内部的清洗或者粉碎状态。

[0081] 其中，清洗液存储装置9共有三个，分别存放有清水、0 .5％NaCl溶液和0 .6％

NaHCO3溶液，且各自配有独立阀门，可以根据清洗需要任意选择或搭配清洗液。
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[0082] 萃取溶剂存储装置10共有四个，分别存放有石油醚、乙酸乙酯、水、低级醇，且各自

配有独立阀门，可以根据萃取需求任意选择或搭配萃取溶剂。

[0083] 乙醇存储装置11内存储有洗脱液，洗脱液为82％甲醇。

[0084] 二次固相萃取装置6内的填料为：绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸

石颗粒，绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸石颗粒之间的质量比为4︰5︰20。

[0085] 二次固相萃取装置6的制备方法为：

[0086] (7)填料称取：称取填料绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸石颗粒；

[0087] (8)装填：将绿原酸分子印记聚合物微球、磁性纳米粒子、沸石颗粒混合均匀后，装

入半自动固相萃取装配仪的料斗中，启动仪器，调整系统压力为0.5MPa，精密天平控制柱装

填量为0.25g，然后装填下筛板、装填填料、震荡填料、装填上筛板，即成。

[0088] 绿原酸分子印记聚合物微球的制备方法为：

[0089] 将绿原酸和甲基丙烯酸按摩尔比为1:5的比例溶于乙腈和4-乙烯基苯胺的混合溶

液中，乙腈和4-乙烯基苯胺的摩尔比为2:7，室温下振荡8小时后，再加入4.5倍甲基丙烯酸

用量的交联剂TRIM(1，1，1-三(羟甲基丙烷三甲基丙烯酸酯)，得到混合物，然后超声脱气，

再向混合物中通氮气除氧，密封后于60℃恒温水浴聚合20小时，得到的聚合物研磨过筛，用

体积分数为48％的乙酸甲醇溶液沉降3次，后再用四氢呋喃洗脱3次后过滤，真空干燥至恒

重即得。

[0090] 用上述装置进行杜仲提取物高效提取的方法为：

[0091] S1、清洗：打开电源8，将新鲜的杜仲原材料从杜仲原材料通道23送入旋转清洗榨

汁装置2内，通过PLC控制器7控制阀门一92开启，将清洗液存储装置9内的清洗液通过管道

一91通入至旋转清洗榨汁装置2内，清洗液的通入量为机体21体积的4/5，通入的是0.6％

NaHCO3溶液，然后再通过PLC控制器7控旋转电机的开关元件，启动旋转电机，带动机体21旋

转，进行杜仲原材料的清洗，清洗完成后，将清洗液由清洗液排出口26排出，一共反复清洗4

次，最后一次清洗后向机体内注入清水，清水的量为杜仲原材料质量的5倍；

[0092] S2、榨汁：通过PLC控制器7控制旋转电机的开关元件关闭，同时控制搅拌电机的开

关元件开启，启动搅拌电机带动搅拌头工作，将清洗后的杜仲原材料榨成汁，得到杜仲原

汁，由出液口29排出；

[0093] S3、一次萃取：通过PLC控制器7控制阀门二25开启，同时控制各个电动伸缩套316

将管道二24与待萃取物入口315接合紧密，将管道三101与萃取溶剂入口314接合紧密，将管

道四312与萃取液排出口317断开连接，让杜仲原汁经由管道二24和待萃取物入口315进入

一次超声萃取装置3内的第一旋转盘36中，继续控制管道三101上的阀门三102打开，将萃取

溶剂存储装置10内的萃取溶剂通过管道三101和萃取溶剂入口314通入至第一旋转盘36中；

当杜仲原汁和萃取溶剂充满萃取管35后，控制阀门二25和阀门三102关闭，控制管道二24和

管道三101上的电动伸缩套316与待萃取物入口315和萃取溶剂入口314断开连接，再继续控

制超声波发生器34、第一驱动电机32、第二驱动电机33开始工作，第一驱动电机32通过驱动

轴一39驱动第三旋转盘38旋转，第二驱动电机33通过驱动轴二310驱动第一旋转盘36旋转，

第一转盘同时带动萃取管35和第二旋转盘37一起旋转，超声波发生器34产生的超声波经超

声探头311发射出来，对萃取管35内的杜仲原汁进行超声萃取；萃取一定时间后，控制第一

驱动电机32、第二驱动电机33的开关元件关闭，同时关闭超声波发生器34，完成一次萃取；
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[0094] S4、过滤：通过PLC控制器7控制管道四312上的电动伸缩套316将管道四312与萃取

液排出口317紧密连接，同时打开管道四312上的阀门313，将萃取后的混合液通入至过滤装

置4进行过滤；

[0095] S5、溶剂回收：通过PLC控制器7控制管道五41上的阀门五42开启，使过滤后的混合

液进入溶剂回收装置5，对萃取溶剂进行回收；

[0096] S6、二次萃取：通过PLC控制器7控制管道六51上的阀门六52开启，将回收了萃取溶

剂后的混合液通入至二次固相萃取装置6，经二次固相萃取装置6内的填料对回收了萃取溶

剂后的混合液进行二次吸附萃取；

[0097] S7、洗脱：通过PLC控制器7控制管道七111上的阀门七112开启，将乙醇存储装置11

内的乙醇通入至二次固相萃取装置6进行洗脱，得到洗脱液，再通过管道八61通入至收集槽

62进行收集；

[0098] S8、干燥：对收集的洗脱液进行浓缩、干燥，即得到杜仲提取物。

[0099] 以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式，其描述较为具体和详细，但并

不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员

来说，在不脱离本发明构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本发明的保

护范围。因此，本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。
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