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세라믹 코팅층(제 1층)과 본 발명에 따른 열차폐 코팅 분말인 La 계열 희토류 원소인 가돌리늄(Gd), 이터븀(Yb)

및 이트륨(Y) 원소의 산화물들이 공동 도핑된 산화지르코늄(ZrO2)의 혼합물(Gd-Yb-Y co-doped ZrO2, YGYZ)을 이

용하여 코팅한 약 400~450㎛의 두께의 상부 세라믹 코팅층(제 2층)으로 구성된다. 본 발명에 따른 Gd-Yb-Y co-

doped ZrO2(YGYZ)는 기존 YSZ 코팅 재료보다 우수한 저열전도도 및 단사정계 상으로의 상변태 억제로 인해 향상

된 열 내구성을 나타내며, 또한, 본 발명에 따른 코팅은 CMAS(칼슘-마그네슘-알루미늄-실리케이트) 공격에 대한

탁월한 내성을 보여주는 효과가 있다.
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명 세 서

청구범위

청구항 1 

La 계열 희토류 원소의 산화물들이 공동 도핑된 산화지르코늄(ZrO2)의 혼합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 초

고온 가스 터빈 열차폐 코팅용 저열전도 세라믹 분말. 

 

청구항 2 

제1항에 있어서,

상기 La 계열 희토류 원소는, 

가돌리늄(Gd), 이터븀(Yb) 및 이트륨(Y)을 포함하는 것을 특징으로 하는 초고온 가스 터빈 열차폐 코팅용 저열

전도 세라믹 분말.

청구항 3 

제1항 및 제2항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 세라믹 코팅 분말은,

초고온 가스 터빈 열차폐 코팅의 상부 세라믹 코팅용으로 사용되는 것을 특징으로 하는 초고온 가스 터빈 열차

폐 코팅용 저열전도 세라믹 분말. 

청구항 4 

제3항에 있어서,

상기 세라믹 코팅 분말은,

Gd2O3 1.5~3.0wt%, Yb2O3 2.5~22wt%, Y2O3 23~40wt% 및 ZrO2 Bal.을 포함하는 것을 특징으로 초고온 가스 터빈 열

차폐 코팅용 저열전도 세라믹 분말.  

청구항 5 

제4항에 있어서,

상기 세라믹 코팅 분말은,

입자의 크기가 -125 +45㎛인 것을 특징으로 초고온 가스 터빈 열차폐 코팅용 저열전도 세라믹 분말. 

청구항 6 

금속 모재의 표면에 금속본드 코팅층, 열성장 산화물층(TGO) 및 세라믹 코팅층으로 이루어지는 초고온 가스 터

빈용 열차폐 코팅에 있어서, 

본드 코팅층의 외면에 코팅되는 하부 세라믹 코팅층 및 하부 세라믹 코팅층의 외면에 코팅되는 상부 세라믹 코

팅층을 포함하는 것을 특징으로 하는 초고온 가스 터빈의 저열전도 열차폐 코팅.

공개특허 10-2025-0031957

- 3 -



청구항 7 

제6항에 있어서,

상기 하부 세라믹 코팅층의 소재는,

이트리아-안정화 지르코늄 산화물(YSZ)인 것을 특징으로 하는 초고온 가스 터빈의 저열전도 열차폐 코팅.

청구항 8 

제7항에 있어서,

상기 하부 세라믹 코팅층은,

두께가 100~150㎛인 것을 특징으로 하는 초고온 가스 터빈의 저열전도 열차폐 코팅.

청구항 9 

제7항에 있어서,

상기 상부 세라믹 코팅층의 소재는,

La 계열 희토류 원소의 산화물들이 공동 도핑된 산화지르코늄(ZrO2)의 혼합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 초

고온 가스 터빈의 저열전도 열차폐 코팅.

청구항 10 

제9항에 있어서,

상기 La 계열 희토류 원소는,

가돌리늄(Gd), 이터븀(Yb) 및 이트륨(Y)을 포함하는 것을 특징으로 하는 초고온 가스 터빈의 저열전도 열차폐

코팅.

청구항 11 

제9항에 있어서,

상기 상부 세라믹 코팅층의 소재는,

Gd2O3 1.5~3.0wt%, Yb2O3 2.5~22wt%, Y2O3 23~40wt% 및 ZrO2 Bal.을 포함하는 것을 특징으로 하는 초고온 가스 터

빈의 저열전도 열차폐 코팅. 

청구항 12 

제9항에 있어서,

상기 상부 세라믹 코팅층은,

두께가 400~450㎛인 것을 특징으로 하는 초고온 가스 터빈의 저열전도 열차폐 코팅.

발명의 설명
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기 술 분 야

본 발명은 초고온 가스 터빈 열차폐 코팅용 저열전도 세라믹 분말 및 이를 이용한 열차폐 코팅에 관한 것으로,[0001]

보다 구체적으로 공동 도핑된 희토류 원소를 갖는 세라믹 탑 코팅에 의해 향상된 열적 내구성 및 CMAS 공격에

대한 뛰어난 내성을 제공하는 초고온 가스 터빈 열차폐 코팅용 저열전도 세라믹 분말 및 이를 이용한 열차폐 코

팅에 관한 것이다.

배 경 기 술

가스 터빈은 발전기, 항공기, 선박 등을 구동하기 동력기관으로 다양한 산업 분야에 널리 사용되고 있지만, 고[0002]

온의 환경에서 가스 터빈이 작동됨에 따라 가스 터빈의 블레이드, 베인 등과 부품들이 고열에 의한 부하로 인해

성능이 저하되거나 또는 내구성이 저하하는 등의 문제점들이 빈번하게 발생한다.

종래에는 가스 터빈에서 발생하는 고열로부터 가스 터빈의 부품들을 보호하고 내구성을 향상시키기 위한 방안으[0003]

로 도 1에 도시된 바와 같이 가스 터빈 부품의 금속 모재(S)의 외부에 열차폐 코팅(Thermal Barrier Coating,

TBC) 처리를 한다.

종래의 열차폐 코팅(TBC)은 금속 모재(S)에 가해지는 열을 차단하는 단열층 역할을 하는 세라믹 코팅층(Ceramic[0004]

top coating layer)(100)과 금속 모재(S)와 세라믹 코팅층(100)간의 접합력을 증가시키기 위해 중간에 적용되는

금속본드 코팅층(Metal bond coat layer)(200)으로 구성되며, 금속 모재(S)에 세라믹 탑 코팅한 후 열처리하는

과정에서 세라믹 코팅층(100)과 금속본드 코팅층(200)  사이의 계면에 열성장 산화물(Thermal  Growth  Oxide,

TGO)인 알루미늄 산화물층(300)이 형성된다.

세라믹 코팅층(100)의 소재인 YSZ(Yttria-Stabilized Zirconia)는 지난 30 여년 동안 열차폐 코팅(TBC) 재료로[0005]

널리 사용되어 왔었다. 하지만 최근 가스 터빈 효율 증가를 위해 가스 터빈 온도를 높이게 됨에 따라 YSZ 소재

는 1200℃이상의 고온 사용에 있어 아래의 내용과 같이 상 안정성(Phase Stability), 열전도도, 화학적 반응성

및 소결 저항성의 특성을 유지하기에는 몇 가지의 재료적 한계에 봉착해서 더 이상 사용이 어려운 문제점이 있

었다.

상 안정성(Phase Stability)에 있어서, YSZ(이트리아 안정화된 지르코니아)는 상온에서는 입방정상에서 안정하[0006]

나 1,200℃ 이상의 고온에 노출되게 되면 준안정 정방정 프라임(tetragonal prime phase) 상이 냉각시 단사정

상(monoclinic phase)으로 상변태가 일어남에 따라 부피 변화(약 4%)와 발생되어 조기 TBC 박리로 이어지는 문

제점이 있었다.

또한, 가스터빈의 효율증가를 위해 입구온도(TIT)가 점차 증가되었고, 열전도도에 있어서 기존의 단층 YSZ는 최[0007]

근 개발된 후보 TBC 재료들에 비해 상대적으로 높은 열전도율을 나타내며, 이트리아를 첨가하면 열 장벽 특성이

향상되지만 운전시 코팅층의 열피로 내구성이 감소되는 등 제한적인 문제점이 있었다.

또한, 화학적 반응성에 있어서, YSZ는 가스 터빈 작동 중에 대기 및 화산재 등의 유입으로 인해 오염될 수 있는[0008]

CMAS(칼슘-마그네슘-알루미늄-실리케이트) 퇴적물과  같은  특정  환경  오염  물질과의  화학  반응에  취약하므로

CMAS 공격은 코팅 열화, 박리 및 성능 저하로 이어질 수 있는 문제점이 있었다.

구체적으로  CMAS(Calcium-Magnesium-Aluminum-Silicon  oxide)  물질은  화산재  또는  모래  등에  존재하며,  약[0009]

1,250℃에서 용융된 뒤 TBC의 세라믹 코팅층(100) 내부에 침투하여 기공률을 감소시키며, 이는 세라믹 코팅층

(100)의 열전도도를 높이고 열팽창 계수 차이에 의한 응력 발생을 야기시켜 TBC 수명 및 성능에 악영향을 미친

다.

또한, 소결 저항성에 있어서, YSZ는 1,200℃ 이상의 고온에서 빠른 소결 또는 치밀화되는 경향이 있어 다공성이[0010]

감소하고 열전도율이 증가하지만 이러한 소결 효과는 코팅의 절연 특성을 손상시키고 코팅층 파괴의 위험을 증

가시킬 수 있는 문제점이 있다.

따라서 열차폐 코팅(TBC)은 1,200℃ 이상의 고온 운전 조건에서도 사용하기 위해 모든 한계를 극복하기 위한 특[0011]

허문헌 1 내지 3에서와 같이 YSZ의 대안 소재를 찾기 위한 기술 개발과 TBC의 열적 내구성을 향상시키기 위해

세라믹 탑 코트의 조성 및 미세 구조를 수정하는 것과 같은 다양한 시도가 있었다. 

한 가지 효과적인 접근 방식은 지르코니아 기반 세라믹 탑코트에 희토류 원소를 도핑하는 방법으로, 희토류 원[0012]

소의 혼입은 열전도율을 감소시키고 지르코니아 매트릭스에서 상변태를 유도하여 내열성과 내구성을 향상시킬
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수 있다. 비특허문헌 1 내지 3에서는 파이로클로르(Pyrochlores), 페로브스카이트(Perovskites), 헥사알루미네

이트(Hexaaluminates)  및 결함 클러스터(Defect  Cluster)와 같은 새로운 세라믹 재료가 고온 응용 분야에서

YSZ의 대안으로 제안되었다. 

이러한 새로운 세라믹 재료 중 희토류 지르코네이트 조성의 파이로클로르(Pyrochlores)는 도 2(비특허문헌 1 참[0013]

조)에서와 같이 유리한데 특히 가장 낮은 열전도도 및 금속 본드 코팅과 유사한 열팽창 계수(CTE)를 가지는 가

돌리늄 지르코네이트(Gadolinium Zirconate)가 같은 재료 특성을 고려할 때 고온 응용 분야에서 매우 유망한 것

으로 기대할 수 있다. 

가돌리늄 지르코네이트(Gadolinium Zirconate)는 열전도율이 매우 낮고 융점이 2,000℃ 이상으로 높으며, 상변[0014]

태 온도가 이트리아 안정화 지르코니아(Yttria-Stabilized Zirconia) 보다 높지만 가돌리늄 지르코네이트 사용

시 단점은 파괴 인성이 감소하여 균열이 쉽게 형성되고 침식 저항(Erosion)이 낮아진다는 점이 비특허문헌 4, 5

에 발표된 바 있다. 또한, 단층으로 Gd2Zr2O7 적용시 쉽게 TGO(Thermally Growth Oxide, Al2O3)층과 반응하여 다

공성의 GdAlO3층(Perosvskite phase)을 우선 형성하는 경향이 있어 보호성 산화물층을 지속적으로 소모하고 열

피로 주기 수명을 단축시킨다는 약점이 있다는 것이 비특허문헌 6에 의해 알려져 있다.

NASA는 이전 연구인 비특허문헌 7, 8에서와 같이 이트리아-지르코니아 조성에 또 다른 희토류 산화물을 추가로[0015]

도핑하여 월등히 낮은 열전도도를 가진 분말을 개발하여 이런 유형의 상용 분말이 제조되어 판매되기도 하였으

나 아직 기계적 특성이 우수하지 못한 문제점이 있었다.

따라서, 본 발명은 1,200℃이상의 고온에 노출되는 열차폐 코팅을 위한 여러가지 희토류 원소를 공동 도핑하여[0016]

안정화된 지르코네이트를 개발함으로써 본 발명을 완성하게 되었다.
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발명의 내용

해결하려는 과제

본 발명은 상기에서와 같은 문제점을 해결하기 위한 방안으로, 공동 도핑된 희토류 원소를 갖는 세라믹 탑 코팅[0019]

에 의해 향상된 열적 내구성 및 CMAS 공격에 대한 뛰어난 내성을 제공하는 초고온 가스 터빈 열차폐 코팅용 저

열전도 세라믹 분말 및 이를 이용한 열차폐 코팅을 제공하는 것을 목적으로 한다.

과제의 해결 수단

상기의 과제를 달성하기 위한 본 발명의 바람직한 실시 예는 La 계열 희토류 원소의 산화물들이 공동 도핑된 산[0020]

화지르코늄(ZrO2)의 혼합물을 포함하는 것을 특징으로 하는 초고온 가스 터빈 열차폐 코팅용 저열전도 세라믹 분

말을 과제의 해결 수단으로 한다.

그리고, 상기 La 계열 희토류 원소는, 가돌리늄(Gd), 이터븀(Yb) 및 이트륨(Y)을 포함하며, 상기 세라믹 코팅[0021]

분말은, 초고온 가스 터빈 열차폐 코팅의 상부 세라믹 코팅용으로 사용되는 것을 특징으로 한다.

또한, 상기 세라믹 코팅 분말은, Gd2O3 1.5~3.0wt%, Yb2O3 2.5~22wt%, Y2O3 23~40wt% 및 ZrO2 Bal.을 포함하며,[0022]

세라믹 코팅 분말은 입자의 크기가 -125 +45㎛인 것을 특징으로 한다.

한편, 본 발명의 바람직한 다른 실시 예는 금속 모재의 표면에 금속본드 코팅층, 열성장 산화물층(TGO) 및 세라[0023]

믹 코팅층으로 이루어지는 초고온 가스 터빈용 열차폐 코팅에 있어서, 상기 세라믹 코팅층은 금속 본드층 외면

에 코팅되는 하부 세라믹 코팅층 및 상기 하부 세라믹 코팅층의 외면에 코팅되는 상부 세라믹 코팅층을 포함하

는 것을 특징으로 하는 초고온 가스 터빈의 저열전도 열차폐 코팅을 과제의 다른 해결 수단으로 한다.

그리고, 상기 하부 세라믹 코팅층의 소재는, 이트리아-안정화 지르코늄 산화물(YSZ)이며, 하부 세라믹 코팅층은[0024]

두께가 100~150㎛인 것으로 코팅층의 열피로수명 증가와 상부 세라믹 코팅층과 TGO와의 직접적인 반응을 차단하

는 것을 특징으로 한다.

또한, 상기 상부 세라믹 코팅층의 소재는 La 계열 희토류 원소의 산화물들이 공동 도핑된 산화지르코늄(ZrO2)의[0025]

혼합물을 포함하며, 상기 La 계열 희토류 원소는 가돌리늄(Gd), 이터븀(Yb) 및 이트륨(Y)을 포함하는 것을 특징

으로 한다.

또한, 상기 상부 세라믹 코팅층의 소재는 Gd2O3 1.5~3.0wt%, Yb2O3 2.5~22wt%, Y2O3 23~40wt% 및 ZrO2 Bal.을 포[0026]

함하며, 상부 세라믹 코팅층은 두께가 400~450㎛인 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

본 발명에 따른 초고온 가스 터빈의 열차폐 코팅용 세라믹 분말은 공동 도핑된 La 계열 희토류 원소를 포함하는[0027]

세라믹 코팅층을 포함하며, 이를 이용한 열차폐 코팅(TBC)은 다층 구조를 활용하여 열적 내구성이 향상되고

CMAS 공격에 대한 저항성이 우수한 특성을 갖는 효과가 있다.

또한, 본 발명에 따른 초고온 가스 터빈의 열차폐 코팅용 세라믹 분말은 발전용 가스 터빈, 항공기 엔진 및 산[0028]

업 기계에 적용되며, 효과적인 열 장벽을 제공하여 기본 구성 요소로의 열 전달을 줄이고 내구성을 향상시키며,

낮은 열전도도와 상안정성, CMAS 공격에 대한 탁월한 저항력은 열차폐 코팅의 장기적인 성능을 보장하고 유지

보수 요구 사항을 최소화하는 효과가 있다. 

또한, 본 발명은 열차폐 코팅(TBC)에서 하부 세라믹 코팅층(lower ceramic coating layer)은 약 100~150㎛ 범[0029]

위의 두께를 갖는 이트리아-안정화 지르코늄 산화물(YSZ)로서, 상기 YSZ는 상부층인 상부 세라믹 코팅층에 적합

한 기초를 제공하고 전반적인 열 차단을 하는 효과가 있다.

공개특허 10-2025-0031957

- 7 -



또한, 상부 세라믹 코팅층(upper ceramic coating layer)은 가돌리니아(Gd2O3), 이테르비아(Yb2O3) 및 이트리아[0030]

(Y2O3)가 추가된 공동 도핑된 지르코니아(co-doped Zirconia)로 구성되며, 두께가 약 400~450㎛이고, 공동 도핑

된 지르코니아(co-doped Zirconia) 층이 열전도율을 낮추고 단사정계 상으로의 상변태를 억제하여 상변태에 따

른 부피 변화에 의한 코팅의 열 내구성을 크게 향상시켜 기존 YSZ 코팅에 비해 우수한 내열성의 효과를 제공한

다.

또한, 종래에는 칼슘, 마그네슘, 알루미늄 및 규산염 화합물로 구성된 CMAS 퇴적물이 작동 중에 터빈 부품에 축[0031]

적되어 열차폐코팅의 조기 파괴를 초래할 수 있는 문제점이 있는데 반해, 본 발명에 따른 세라믹 코팅 분말에

의한 열차폐 코팅(TBC)은 CMAS 공격에 대한 코팅의 탁월한 저항성에 의해 가스 터빈의 효율성과 신뢰성을 유지

할 수 있는 효과가 있다.

따라서, 본 발명에 따른 가스 터빈의 열차폐 코팅용 저열전도성 코팅 분말로 코팅한 열차폐 코팅(TBC)은 다층[0032]

구조 및 향상된 열 내구성과 함께 공동 도핑된 La 계열 희토류 원소의 통합에 의해 향상된 절연 및 CMAS 공격에

대한 우수한 내성을 보유하고 있으므로 가스 터빈 시스템의 효율성, 신뢰성 및 수명을 향상시킬 수 있는 큰 잠

재력을 가지고 있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 종래의 열차폐 코팅의 단면의 구조를 나타낸 도면이고,[0033]

도 2는 열차폐 코팅 실시예료들의 열전도도 및 열팽창계수를 나타낸 도면이며,

도 3은 본 발명의 바람직한 실시예에 따른 저열전도 열차폐 코팅의 단면의 구조를 나타낸 도면이며,

도 4는 비교예와 실시예의 온도별 열전도도 측정 결과를 나타낸 그래프이며,

도 5는 1,300℃에서 4시간 유지후 비교예와 실시예의 상변태 비교를 위한 XRD 측정 결과를 나타낸 그래프이며,

도 6은 1,300℃에서 4시간 유지후 CMAS 성분 침투 깊이를 나타낸 SEM 단면조직 이미지이고, 

도 7은 1,300℃에서 8시간 유지후 CMAS 성분 침투 깊이를 나타낸 SEM 단면조직 이미지이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

이하 본 발명은 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 상세하게 설명하겠지만 본 발명[0034]

의 기술 분야의 종사자들이 용이하게 알 수 있는 구성 및 작용에 대해서는 구체적인 설명이 생략될 것이다. 또

한, 본 발명은 하기의 실시 예들에 의해 반드시 제한되는 것은 아니며 해당 분야에서 통상의 지식을 가진 자라

면 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위 내에서 본 발명을 다양하게 변경할 수 있음에 유의하여야

한다.

본 명세서의 기재 내용의 전체에 있어서 "특정한 구성요소를 포함"이란 용어는 특별히 반대되는 의미의 기재가[0035]

없는 한 임의의 다른 구성 요소를 제외하는 것이 아니라 임의의 다른 구성 요소를 더 포함할 수도 있다는 것을

의미할 수 있다.

본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 초고온 가스 터빈 열차폐 코팅용 저열전도 세라믹 분말(이하, '열차폐 코팅[0036]

용 세라믹 분말'이라 한다.)은 La 계열 희토류 원소의 산화물들이 공동 도핑된 산화지르코늄(ZrO2)의 혼합물을

포함한다.

본 발명에 따른 열차폐 코팅용 세라믹 분말은 도 3에 도시된 바와 같은 구조의 열차폐 코팅(TBC)의 세라믹 코팅[0037]

층(10)에서 상부 세라믹 코팅층(10b)을 코팅하기 위한 용도로 사용한다.

이와 같이 열차폐 코팅용 세라믹 분말은 초고온 가스 터빈의 상부 세라믹 코팅용으로, La 계열 희토류 원소의[0038]

산화물들이 공동 도핑된 산화지르코늄(ZrO2)의 혼합물로 구성되며, 상기 La 계열 희토류 원소는 가돌리늄(Gd),

이터븀(Yb) 및 이트륨(Y)을 포함하며, 본 발명에 따른 열차폐 코팅용 세라믹 분말은 Gd2O3-Yb2O3-Y2O3 co-doped

ZrO2(YGYZ)로 표기된다. 

본 발명에 따른 열차폐 코팅용 세라믹 분말(YGYZ)은 아래 [표 1]의 실시예 1, 2에 기재된 바와 같이 그 조성비[0039]

는 Gd2O3 1.5~3.0wt%, Yb2O3 2.5~22wt%, Y2O3 23~40wt% 및 ZrO2 Bal.을 포함하는 것이 바람직하며, 도펀트와 그
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농도는 원하는 성능 특성에 따라 달라질 수 있으며, 아래 [표 1]에 기재된 바와 같이 적절한 화학 조성 함량 유

지와 SiO2(<0.2wt%), Al2O3(<0.2wt.%) 및 낮은 수준으로 불순물원소 함량 관리가 되어야 한다.

열차폐 코팅용 세라믹 분말(YGYZ)의 조성비가 상기에서 한정한 범위를 벗어날 경우에는 고온 상안정성이나 CMAS[0040]

Attack에 대한 저항성 또는 고온 소결저항성 등의 특성이 저하할 우려가 있다.

그리고 열차폐 코팅용 세라믹 분말(YGYZ)은 입자의 크기가 코팅하기에 적합한 크기인 -125 +45㎛인 것이 바람직[0041]

하지만, 입자의 크기는 상기의 범위에만 반드시 한정되지 아니하고 코팅 장비 성능 등 공정의 조건에 따라 적절

한 크기로 조정되어질 수 있다.

본 발명에 따른 열차폐 코팅용 세라믹 분말은 매우 안정한 입방상 특성을 갖는 혼합물로서, 후술된 실시 예에서[0042]

확인된 바와 같이 CMAS(Calcium-Magnesium-Aluminum-Silicon  oxide)  공격에 대한 저항성 및 내열성이 우수한

것을 확인할 수 있었다.

한편, 종래의 가스 터빈 열차폐 코팅은 도 1에 도시된 바와 같이 초고온 가스 터빈으로부터 발생하는 열을 차단[0043]

하는 작용을 하는 YSZ(7~8wt% Yttria-Stabilized Zirconia) 소재의 세라믹 코팅층(100)은 단일층으로, 상온 및

1200℃  이하에서는  입방정상에서  비교적  안정하나  1,200℃  이상의  고온에서  냉각시  준안정  정방정  프라임

(tetragonal prime phase) 상이 단사정 상(monoclinic phase)으로 상변태가 일어남에 따라 부피 변화(약 4%)와

발생되어 조기 TBC 박리로 이어지는 심각한 문제점이 있었다.

본 발명의 바람직한 다른 실시 예에 따른 초고온 가스 터빈의 저열전도 열차폐 코팅(이하, '가스 터빈의 열차폐[0044]

코팅'이라 한다.)은 종래의 가스 터빈 열차폐 코팅(YSZ)이 효율증가를 위한 터빈온도가 상승됨에 따른 온도한계

성에 도달한 문제점을 개선한 것으로, 도 3에 도시된 바와 같이, 금속 모재(S)의 표면에 금속본드 코팅층(20),

열성장 산화물층(TGO)(30) 및 세라믹 코팅층(10)으로 이루어지는 초고온 가스 터빈 열차폐 코팅에 있어서, 상기

세라믹 코팅층(10)은, 하부 세라믹 코팅층(10a); 및 상기 하부 세라믹 코팅층(10a)의 표면에 코팅되는 상부 세

라믹 코팅층(10b);을 포함한다.

이하, 본 발명에 따른 가스 터빈의 열차폐 코팅은 각 레이어(layer) 별로 상세히 설명하면 아래의 내용과 같다.[0045]

세라믹 코팅층(10)은 하부 세라믹 코팅층(10a)(제 1층) 및 상기 하부 세라믹 코팅층(10a)의 표면에 코팅되는 상[0046]

부 세라믹 코팅층(10b)(제 2층)으로 구성된다.

하부 세라믹 코팅층(10a)(제 1층)은 금속본드 코팅층(20)의 상부에 코팅   및 후 열처리 과정에서 형성되는 열[0047]

성장 산화물층(TGO)(30)과 접하는 층으로, 이트리아-안정화 지르코늄 산화물(YSZ) 소재로 이루어지며, YSZ는 하

부 세라믹 코팅층(10a)의 외면에 코팅되는 후속 레이어(layer)인 상부 세라믹 코팅층(10b)(제 2층)에 적합한 기

초를 제공하고 코팅층의 열피로수명 증가와 상부 세라믹 코팅층과 TGO와의 직접적인 반응을 차단하는 역활을 한

다. 

하부 세라믹 코팅층(10a)의 두께는 100~150㎛인 것이 바람직하다. 하부 세라믹 코팅층(10a)의 두께가 상기에서[0048]

한정한 범위 미만이 될 경우에는 열 차단 효과가 저하할 우려가 있고, 두께가 상기에서 한정한 범위를 초과할

경우에는 상대적으로 저열전도도 효과 감소와 1200℃ 이상에서 고온 상안정성이 급격히 감소하게되어 냉각시 부

피팽창으로 인해 하부 세라믹 코팅층(10a)이 금속본드 코팅층(20)과 박리할 우려가 있다. 

참고로, 하부 세라믹 코팅층(10a)의 두께는 상기에서 한정한 범위가 바람직하지만, 상기의 범위에만 반드시 한[0049]

정되지 아니하고 공정의 조건에 따라 적절한 두께로 조정되어질 수 있다.

상부 세라믹 코팅층(10b)은 열차폐 코팅의 최외각층으로 초고온 가스 터빈으로부터 전달되는 열을 저열전도 열[0050]

차폐 코팅하는 작용을 하는 층으로, La 계열 희토류 원소의 산화물들이 공동 도핑된 산화지르코늄(ZrO2)의 혼합

물을 포함하는 소재로 이루어진다. 

상기 La 계열 희토류 금속은, 가돌리늄(Gd), 이터븀(Yb) 및 이트륨(Y)인 것을 특징으로 한다.[0051]

본 발명에 따른 상부 세라믹 코팅층(10b)(Gd2O3-Yb2O3-Y2O3 co-doped ZrO2, YGYZ) 층은 Gd2O3 1.5~3.0wt%, Yb2O3[0052]

2.5~22wt%, Y2O3 23~40wt% 및 ZrO2 Bal.을 포함하고 낮은 수준의 SiO2(<0.2wt%), Al2O3(<0.2wt.%) 및 최저치로

불순물원소 함량이 제어된 세라믹 분말을 이용하여 코팅한 층으로, 열전도율을 낮추고 단사정계 상으로의 상변

태를 억제하고 코팅의 열 내구성을 크게 향상시켜 기존 YSZ 코팅에 비해 우수한 내열성 및 CMAS 공격에 대한 저

항성을 제공하는 작용을 한다.
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상부 세라믹 코팅층(10b)의 두께는 400~450㎛인 것이 바람직하다. 상부 세라믹 코팅층(10b)의 두께가 상기에서[0053]

한정한 범위 미만이 될 경우에는 고온 상안정성 및 CMAS 공격에 대한 저항성이 저하할 우려가 있고, 두께가 상

기에서 한정한 범위를 초과할 경우에는 열피로 수명이 저하될 우려가 있다. 

참고로, 상부 세라믹 코팅층(10b)의 두께는 상기에서 한정한 범위가 바람직하지만, 상기의 범위에만 반드시 한[0054]

정되지 아니하고 공정의 조건에 따라 적절한 두께로 조정되어질 수 있다.

본 발명에 따른 가스 터빈의 열차폐 코팅을 구성하는 금속본드 코팅층(20) 및 열성장 산화물층(30)은 통상적인[0055]

열차폐 코팅과 동일한 구성이며, 상기 레이어(layer)들을 간략하게 설명하면 아래의 내용과 같다.

가스 터빈 부품의 소재로 사용되는 금속 모재(S)는 주로 Ni계 합금이나, Co계 합금 등의 초내열 합금이 사용되[0056]

지만 이에 한정되지 않으며, 다양한 내열금속 또는 내열금속 합금재질로 이루어질 수 있다.

금속본드 코팅층(20)은 내열성, 내산화성 등이 우수한 산화물이나 합금으로 통상적으로 조성식이 MCrAlY(M  =[0057]

Metal)의 금속 분말을 이용할 수 있으며, 특히 이러한 분말 소재는 용사법을 적용하여 용이하게 피막화할 수 있

다는 장점이 있다.

금속본드 코팅층(20)의 두께는 200~250 ㎛로 형성되는 것이 바람직하며, 코팅층의 두께가 100㎛ 미만일 경우에[0058]

는 금속 모재(S)에 코팅하는 하부 세라믹 코팅층(10a)이 제대로 코팅되지 않을 우려가 있고, 운전중 기지금속을

고온 산화로부터 보호하기 어려우며, 코팅층의 두께가 300㎛를 초과할 경우에는 금속 모재(S)에 코팅되는 하부

세라믹 코팅층(10a)의 접착 특성이 코팅층의 두께의 증가에 비례하여 향상되지 않고, 코팅 비용이 높아지는 비

효율적인 문제점이 발생할 우려가 있다.

열성장 산화물층(30)은 코팅 또는 후열처리를 통해 금속본드 코팅층(20)과 세라믹 코팅층(50) 계면에 알루미늄[0059]

산화물층이 형성되며, 가스터빈 운전 초기에는 산화막이 형성되어 모재를 산화로부터 보호하는 긍적적인 기능을

가지나 운전동안 지속적으로 고온에서 산화가 일어나서 그 두께가 점차 두꺼워지게 되고 취화(brittle)되기 때

문에 궁극적으로는 열차폐코팅의 주요 파단 원인이 인식 되고 있다. 통상적인 두께인 1~2㎛ 이하인 것이 바람직

하지만, 상기의 범위에만 반드시 한정되지 아니하고 사용재료와 공정의 조건에 따라 다양한 두께로 형성되어질

수 있다.

상기에서 설명한 바와 같은 본 발명에 따른 가스 터빈의 열차폐 코팅은 아래 실시예에서 후술하는 바와 같이,[0060]

세라믹 코팅 분말은 대기 플라즈마 용사(Air Plasma Spray)와 같은 열 용사 기술을 사용하여 가스 터빈 고온 부

품에 적용하여 열차폐 코팅을 한다.

이하, 본 발명에 따른 초고온 가스 터빈 열차폐 코팅용 저열전도 세라믹 분말 및 이를 이용한 열차폐 코팅을 아[0061]

래의 실시 예를 통해 구체적으로 설명하면 다음과 같으며, 본 발명은 아래의 실시 예에 의해서만 반드시 한정되

는 것이 아니다.

1. 열차폐 코팅용 저열전도 세라믹 분말의 합성[0062]

공동 도핑된 지르코니아 분말을 합성하기 위해 공침법을 이용하였다. 아래 [표 1]의 실시예 1, 2 및 비교예 1과[0063]

같은 조성비를 갖는 조성물이 되도록 칭량한 99.9%의 고순도 희토류 원소 산화물을 염산에 각각 용해 하였고,

이를 증류수에 염화지르코늄(ZrOCl2)을 용해시킨 용액과 혼합하여 전구체 용액을 제조하였다. 

상기 전구체 용액을 교반하면서 암모니아(NH4OH)를 천천히 첨가하여 pH 11에서 빠른 반응 유도하였다. 이후 70[0064]

℃에서 24시간 건조하고 그 다음 단계에서 1000℃에서 2시간 동안 하소 공정을 통해 공동 도핑된 지르코니아 분

말을 합성하였다.

상기의 방법에 의해 공동 도핑된 지르코니아 분말은 열 분무 적용에 적합한 코팅 분말을 얻기 위해 추가로 분무[0065]

건조장치를 이용하여 60℃의 온도를 유지하는 공간에서 Spray 건조시킨 산화물 분말을 볼 밀링기에 장입하고,

지르코니아 볼과 이소프로필 알코올을 혼합매질로 사용하여 24시간 동안 습식 혼합 및 분쇄하여 입자의 크기가

-125 +45㎛인 열차폐 코팅용 저열전도 세라믹 분말인 실시예 1, 2 및 비교예 1을 제조하였다.

아래 [표 1]에서 비교예 2, 3은 각각 범용 YSZ와 NASA에서 개발한 저열전도도 분말 조성의 상용제품으로 미국[0066]

Oerlikon Metco사 분말을 구입하여 사용하였다.

표 1

공개특허 10-2025-0031957

- 10 -



                                                                (단위 : wt.%)[0067]

구분 ZrO2 Gd2O3 Yb2O3 Y2O3 La2O3 Hf
1)
O2

SiO2

(max.)

Al2O3

(max.)

U&Th

(max.)

Other
Oxides

(max)

Remarks

실시예

1

Bal. 1.5~2.5 12~22 30~40 - - 0.2 0.2 0.02 0.5 -

실시예

2

Bal 2.0~3.0 2.5~3.5 23~35 - - 0.2 0.2 0.02 0.5 -

비교예

1

Bal. 2.0~3.0 3.5~5.5 6.5~8.5 2 2 0.2 0.2 0.02 0.5 -

비교예

2

Bal. - - 7~8 - - - - - - 7~8%

YSZ

비교예

3

Bal. 4.7~5.7 5.1~6.1 9.0~10.0 - 1.5~2.0 - - - - NASA

개발품

1) Hf는 강제로 첨가하지 않고 분말 제조 과정에 원재료에서부터 자연 함유되는 수준임.

2. 열차폐 코팅용 저열전도 세라믹 분말의 열차폐 코팅(TBC)[0068]

가. 실시예 1, 2 및 비교예 1, 3의 세라믹 코팅 분말을 이용한 열차폐 코팅(TBC)[0069]

사각형 시편(가로 50mm × 세로 50mm × 두께 5mm)의 금속 모재 표면을 블라스팅을 하여 표면 요철을 형성한[0070]

후, 아세톤을 이용하여 세척 후 표면의 오염물질을 제거한 다음, 금속 모재의 표면을 60℃의 온도로 예열한 후,

금속 합금분말(성분: MCrAlY,  M=Metal)을 대기중에서 HVOF(High  Velocity Oxygen Fuel)장비를 이용하여 금속

모재의 표면에 두께가 약 200㎛가 되게 본드 코팅을 실시하였다.

그리고 실시예 1, 2 및 비교예 1, 3의 코팅 분말을 각각 사용하여 대기 플라즈마 용사(Air Plasma Spray) 기술[0071]

을 이용하여 아래 도 3에 도시된 바와 같이 구조가 되게, 두께가 100~150 ㎛인 YSZ의 하부 세라믹 코팅층(제 1

층)이 금속본드 코팅층 위에 코팅된 후 상부 세라믹 코팅층(제 2층)으로 400~450 ㎛ 두께의 제안된 co-doped

Zirconate 층을 코팅하여 열차폐 코팅(TBC)을 실시하였다. 열차폐 코팅(TBC)은 약 1,000℃의 온도(모재에 따라

열처리 온도가 상이함)에서 후열처리를 통해 확산 과정이 활성화하여 본드코팅과 모재와의 접착강도 증가와 코

팅시 발생된 잔류응력 완화를 유도하고 이 과정에 금속본드 코팅층(20)과 세라믹 코팅층(50) 계면에 미세한 알

루미늄 산화물층(30)이 형성되기도 한다.

참고로, 본 실험에서 사용한 기판용 시편은 코팅층 용해 분리가 용이한 알루미늄 합금 소재의 두께가 5mm인 금[0072]

속 모재(S)의 상부에 금속 합금분말(성분: MCrAlY, M=Metal)을 두께가 약 200㎛가 되도록 금속본드 코팅층(20)

을 형성시킨 시편의 외부에 상기 하부 세라믹 코팅층(10a)(제 1층) 및 상부 세라믹 코팅층(10b)(제 2층)을 코팅

하였다.

나. 비교예 2의 세라믹 코팅 분말을 이용한 열차폐 코팅(TBC)[0073]

상기 실시예 1, 2 및 비교예 1, 3과는 달리 비교예 2의 코팅은 세라믹 코팅 분말을 이용하여 도 1에 도시된 바[0074]

와 같은 단층 열차폐 코팅(TBC)의 세라믹 코팅층(100)을 코팅하였다.

본 비교예 2의 열차폐 코팅(TBC)에서, 금속 모재, 금속본드 코팅층 및 열성장 산화물층(TGO)의 조건은 상기 실[0075]

시예 1, 2 및 비교예 1, 3의 열차폐 코팅(TBC)과 동일하며, 다만 세라믹 코팅층(100)은 비교예 2의 경우에는 상

용제품인 7~8wt% YSZ 분말을 사용하여 단층 코팅하였다.

참고로, 비교예 2의 열차폐 코팅(TBC)은 도 1에 도시된 바와 같이 알루미늄 소재의 두께가 5mm인 금속 모재(S),[0076]

금속 합금분말(성분: MCrAlY, M=Metal)을 두께가 약 200㎛인 금속본드 코팅층(200), 1~2㎛의 알루미늄 산화물층

인 열성장 산화물층(300) 및 두께가 약 500㎛인 세라믹 코팅층(100)으로 이루어진 구조이며 이는 기존에 대부분

의 열차폐코팅이 현장에서 적용되고 있는 형태이다.

3. 열차폐 코팅(TBC)의 평가[0077]

가. 온도별 열전도도 측정 결과[0078]

실시예 1, 2 및 비교예 1 내지 3의 코팅 분말을 각각 사용하여 코팅한 열차폐 코팅층(TBC)에 대해 열확산도를[0079]

측정하여 열전도도를 계산하는 과정을 거치는 Laser Flash법(ASTM E1461-01)을 이용하여 상온부터 1,000℃까지
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온도별 열전도도를 측정한 결과 도 4에서와 같이 전반적으로 비교예 2가 실시예 1, 2 및 비교예 1, 3에 비해 열

전도도가 높으며, 상온에서 열전도도가 비교예 2의 경우에는 1.1 W/m·K로서, 0.8~0.9 W/m·K 사이인 실시예 1,

2 및 비교예 1, 3에 비해 높은 것을 확인할 수 있다.

그리고 실시예 1, 2 및 비교예 1, 3은  모두 100℃에서 500℃까지 온도가 상승하는 과정에서 열전도도가 하락하[0080]

지만, 비교예 2가 실시예 1, 2 및 비교예 1, 3에 비해 열전도도가 급격하게 하락하는 것을 확인할 수 있다.

전반적으로 비교예 2(YSZ)를 제외한 실시예 1, 2 및 비교예 1, 3은 고온에서도 낮은 열전도도를 유지하여 열전[0081]

도도가 낮음에 따른 더 우수한 열차단 효과를 기대할 수 있다.

나. 고온 상안정성[0082]

기존에 사용해온 비교예 2는 1,200℃이상의 온도에서 상변태(정방정→ 단사정)가 발생되며 이에따라 동반된 부[0083]

피 변화에 의해 박리가 쉽게 일어날 수 있었다.  실시예 1, 2 및 비교예 1 내지 3의 코팅 분말을 각각 사용하여

코팅한 열차폐 코팅(TBC)에 대해 1,300℃에서 100 시간 노출 후 비교예 1 내지 3과 실시예 1, 2의 상변태(정방

정 → 단사정) 비교를 위한 X선 회절(X-Ray diffraction) 분석 결과, 도 5에서와 같이 비교예 2(YSZ)를 제외한

실시예 1, 2 및 비교예 1, 3의 분말들은 고온에서 장시간 유지하여도 단사정이 거의 생성되지 않아 상안정성이

우수함을 확인할 수 있었다.

참고로, 도 5는 1,300℃에서 100시간 노출 후 비교예와 실시예의 상변태 (정방정→단사정) 비교를 위한 XRD 측[0084]

정 결과를 나타낸 그래프이다.

다. CMAS Attack에 대한 저항성[0085]

대기중 또는 화산재 등에서 유입될 수 있는 CMAS (Ca, Mg, Al 및 Si) 성분이 코팅층과 고온에서 접촉하여 코팅[0086]

층 내부로 침투하면 저융점상을 만든다. 이는 가스터빈 기동과 정지시 코팅층에 심각한 손상 원인이 된다.

실시예 1, 2 및 비교예 1 내지 3의 코팅 분말을 각각 사용하여 코팅한 열차폐 코팅(TBC)에 대해 일정량의 CMAS[0087]

성분을 각각 도포한 후 열처리한 다음 각 시료의 단면 미세조직을 촬영한 SEM 이미지를 분석한 결과, 도 6 및

도 7에서와 같이 실시예 1, 2는 열처리후에도 표면의 CMAS 성분이 코팅층 내부로의 침투량이 적음을 알 수 있으

며 이로써 CMAS 공격(Attack)에 대한 저항성이 우수하다는 것을 입증할 수 있다. 

참고로, 도 6은 CMAS  Test  (at  1,300℃ for  4  hour)  후의 코팅층 단면 미세조직의 SEM 이미지이고, 도 7은[0088]

CMAS Test (at 1,300℃ for 8 hour) 후의 단면 미세조직의 SEM 이미지이다. 붉은 점선은 SEM-EDS를 통해 분석

된 CMAS 성분 침투 깊이를 나타낸다. 

이와 같이 본 발명에 따른 열차폐 코팅용 세라믹 분말은 비교예 2(YSZ)를 제외한 실시예 1, 2 및 비교예 1, 3은[0089]

고온에서도 낮은 열전도도를 유지하여 열전도도가 낮음에 따른 더 우수한 열차단 효과와 고온에서 장시간 유지

하여도 단사정이 거의 생성되지 않아 상안정성이 우수함을 확인할 수 있었으며, 다만, 비교예 1 내지 3의 경우

에는 CMAS 공격(Attack)에 의한 저항성이 실시예 1, 2에 비해 떨어졌다

따라서, 본 발명에 따른 가스 터빈의 열차폐 코팅용 저열전도성 코팅 분말인 실시예 1, 2는 열차폐 코팅(TBC)[0090]

분야에서 상당한 발전을 기대할 수 있으며, 다층 구조 및 향상된 열 내구성과 함께 공동 도핑된 La 계열 희토류

원소의 통합은 향상된 절연 및 CMAS 공격에 대한 우수한 내성을 보유하고 있으므로 가스 터빈 시스템의 효율성,

신뢰성 및 수명을 향상시킬 수 있는 큰 잠재력을 가지고 있다.

상술한 바와 같은, 본 발명의 바람직한 실시 예에 따른 초고온 가스 터빈 열차폐 코팅용 저열전도 세라믹 분말[0091]

및 이를 이용한 열차폐 코팅을 설명하였지만 이는 예를 들어 설명한 것에 불과하며 본 발명의 기술적 사상을 벗

어나지 않는 범위 내에서 다양한 변화 및 변경이 가능하다는 것을 이 분야의 통상적인 기술자들은 잘 이해할 수

있을 것이다.

부호의 설명

10 : 세라믹 코팅층[0092]

10a : 하부 세라믹 코팅층

10b : 상부 세라믹 코팅층

20 : 금속본드 코팅층
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30 : 열성장 산화물층

S : 금속 모재

도면

도면1

도면2

도면3
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도면4

도면5
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도면6
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도면7
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