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(54)实用新型名称

一种冲吸一体可调角度的冲洗吸引器

(57)摘要

一种冲吸一体可调角度的冲洗吸引器，包括

手持柄、安装在手持柄上的旋转头、设置在旋转

头头端的冲洗吸引杆和设置在手持柄尾端的双

排导管，所述旋转头用于调整冲洗吸引杆与手持

柄的角度，所述冲洗吸引杆内设有冲洗管道和吸

引管道，所述冲洗吸引杆的头端设有与冲洗管道

连通的至少一个喷口和与吸引管道连通的多个

引流孔，所述双排导管内的两根导管一端分别连

接水源和负压装置，另一端通过安装在手持柄内

的控制装置分别与冲洗管道和吸引管道连通，所

述控制装置可实现冲洗管道与水源、吸引管道与

负压装置同时连通或分别单独连通，本装置结构

设计合理，使用方便，能够实现边冲洗边吸引，并

且冲洗吸引杆角度能够根据术者需要旋转调节。

权利要求书1页  说明书3页  附图3页

CN 209019565 U

2019.06.25

CN
 2
09
01
95
65
 U



1.一种冲吸一体可调角度的冲洗吸引器，其特征在于：包括手持柄、安装在手持柄上的

旋转头、设置在旋转头头端的冲洗吸引杆和设置在手持柄尾端的双排导管，所述旋转头用

于调整冲洗吸引杆与手持柄的角度，所述冲洗吸引杆内设有冲洗管道和吸引管道，所述冲

洗吸引杆的头端设有与冲洗管道连通的至少一个喷口和与吸引管道连通的多个引流孔，所

述双排导管内的两根导管一端分别连接水源和负压装置，另一端通过安装在手持柄内的控

制装置分别与冲洗管道和吸引管道连通，所述控制装置可实现冲洗管道与水源、吸引管道

与负压装置同时连通或分别单独连通。

2.根据权利要求1所述的冲吸一体可调角度的冲洗吸引器，其特征在于：多个所述引流

孔设置在冲洗吸引杆的侧面。

3.根据权利要求2所述的冲吸一体可调角度的冲洗吸引器，其特征在于：所述冲洗吸引

杆包括头端、密封部件、双腔管、固定部件、连接头和杆身外套管，所述双腔管设置在杆身外

套管内，所述双腔管内部设有冲洗管道和吸引管道，所述连接头内部设有两个管道，所述连

接头头端的接口分别连接于双腔管内的冲洗管道和吸引管道，所述连接头后端的两个接口

分别通过软管连接于设置在手持柄内控制装置。

4.根据权利要求3所述的冲吸一体可调角度的冲洗吸引器，其特征在于：所述控制装置

包括冲洗控制阀和吸引控制阀。

5.根据权利要求1至4之一所述的冲吸一体可调角度的冲洗吸引器，其特征在于：所述

旋转头包括与连接头连接的部分、与手持柄连接部分和可锁定两部分的旋转部，旋转部包

括分度块、调节杆和限位块，所述分度块固定在与连接头连接的部分，所述限位块固定在与

手持柄连接部分，所述分度块和限位块中间设有通孔安装有调节杆，所述调节杆上设有沿

轴向延伸的凸台，所述分度块上设有与凸台大小、位置相匹配的多个调节槽，多个调节槽以

调节杆轴心为中心布设，所述限位块上设有与凸台大小、位置相匹配的限位槽，所述限位槽

的数量与凸台数量相匹配，所述调节杆通过凸台与限位槽的配合可以在轴向上移动，所述

旋转头上还设有旋转头按钮，旋转头按钮与调节杆连接联动。
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一种冲吸一体可调角度的冲洗吸引器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械领域，尤其是涉及一种冲吸一体可调角度的冲洗吸引

器。

背景技术

[0002] 冲洗吸引器作为一种清洁手术视野，防止废液感染的医疗手术器械，已成为腔镜

手术的基本器械必配件而被广泛应用。但是现有技术中对于冲洗时的废液不能及时吸出，

尤其是在术中出血量较多的情况下，因为不能同时进行边冲边吸，导致冲洗量较大而废液

没有及时排出，这无疑会影响手术的进度和手术视野。而且在实际手术过程中可能需要不

同方位进行操作，而现有的冲洗吸引器难以提供最佳的冲洗吸引手术位置，往往给给术者

带来不便，导致延长了手术时间与增加了病患所受痛苦。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术的不足本实用新型提出一种结构设计合理，使用方便，能够实现边

冲洗边吸引，并且冲洗吸引杆角度能够根据术者需要旋转调节的冲吸一体可调角度的冲洗

吸引器。

[0004] 本实用新型的目的通过采用下述技术方案予以实现：

[0005] 一种冲吸一体可调角度的冲洗吸引器，包括手持柄、安装在手持柄上的旋转头、设

置在旋转头头端的冲洗吸引杆和设置在手持柄尾端的双排导管，所述冲洗吸引杆内设有冲

洗管道和吸引管道，所述冲洗吸引杆的头端设有与冲洗管道连通的至少一个喷口和与吸引

管道连通的多个引流孔，所述双排导管内的两根导管一端分别连接水源和负压装置，另一

端通过安装在手持柄内的控制装置分别与冲洗管道和吸引管道连通，所述控制装置可实现

冲洗管道与水源、吸引管道与负压装置同时连通或分别单独连通。

[0006] 多个所述引流孔设置在冲洗吸引杆的侧面。

[0007] 所述冲洗吸引杆包括头端、密封部件、双腔管、固定部件、连接头和杆身外套管，所

述双腔管设置在杆身外套管内，所述双腔管内部设有冲洗管道和吸引管道，所述连接头内

部设有两个管道，所述连接头头端的接口分别连接于双腔管内的冲洗管道和吸引管道，所

述连接头后端的两个接口分别通过软管连接于设置在手持柄内控制装置。

[0008] 所述控制装置包括冲洗控制阀和吸引控制阀。

[0009] 所述旋转头包括与连接头连接的部分、与手持柄连接部分和可锁定两部分的旋转

部，旋转部包括分度块、调节杆和限位块，所述分度块固定在与连接头连接的部分，所述限

位块固定在与手持柄连接部分，所述分度块和限位块中间设有通孔安装有调节杆，所述调

节杆上设有沿轴向延伸的凸台，所述分度块上设有与凸台大小、位置相匹配的多个调节槽，

多个调节槽以调节杆轴心为中心布设，所述限位块上设有与凸台大小、位置相匹配的限位

槽，所述限位槽的数量与凸台数量相匹配，所述调节杆通过凸台与限位槽的配合可以在轴

向上移动，所述旋转头上还设有旋转头按钮，旋转头按钮与调节杆连接联动。
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[0010] 综上所述，本发明在冲洗吸引杆内设有冲洗通道和吸引通道分别通过软管连接一

个用于控制冲洗和吸引启闭的控制装置，通过控制装置、双排导管连接水和负压装置，同时

按下冲洗和吸引按钮，能够实现同时对手术部位进行组织冲洗和吸引废液；通过旋转头调

整冲洗吸引杆与手持柄的角度，达到所需位置时，松开旋转头按钮，从而实现新角度定位。

通过本装置大大节约省了手术的时间，降低了手术的风险。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的外部结构示意图。

[0012] 图2为本实用新型的内部结构示意图。

[0013] 图3为本实用新型双腔管的结构示意图。

[0014] 图4为本实用新型冲洗吸引杆头端的剖视图。

[0015] 图5为本实用新型冲洗吸引杆头端的结构示意图。

[0016] 图6为本实用新型旋转头内分度块的结构示意图。

[0017] 图7为本实用新型旋转头内调节杆的结构示意图。

[0018] 图8为本实用新型旋转头内限位块的结构示意图。

具体实施方式

[0019] 下面结合附图和具体实例，来详细说明一种冲吸一体可调角度的冲洗吸引器的具

体实施方式。

[0020] 如图1至8所示，一种冲吸一体可调角度的冲洗吸引器，包括头端1，杆身外套管2，

锁紧帽3，手持柄4，双排导管5，冲洗控制按钮6，吸引控制按钮7，旋转头按钮8，双腔管9，固

定部件10，冲洗和吸引控制装置11，旋转头12，连接头13，密封圈14。所述手持柄4内设有两

个控制装置11，两个控制装置11为冲洗控制阀和吸引控制阀，冲洗控制阀和吸引控制阀分

别由冲洗控制按钮6和吸引可控制按钮7控制，手持柄4头端连接旋转头12，后端连接双排导

管5，所述旋转头12包括与连接头连接的部分、与手持柄4连接部分和可锁定两部分的旋转

部，旋转部由分度块12-1、调节杆12-2和限位块12-3活动连接组成，所述分度块固定在与连

接头连接的部分，所述限位块固定在与手持柄4连接部分，所述分度块和限位块中间设有通

孔安装有调节杆，所述调节杆上设有沿轴向延伸的凸台，所述调节杆可以在轴向上移动，所

述分度块上设有与凸台大小、位置相匹配的多个调节槽，多个调节槽以调节杆轴心为中心

布设，所述限位块上设有与凸台大小、位置相匹配的限位槽，所述限位槽的数量与凸台数量

相匹配，所述旋转头上还设有旋转头按钮，旋转头按钮与调节杆连接，这样当术者按下旋转

头按钮，调节杆即被按下，使得调节杆凸台脱开分度块的调节槽，然后调整冲洗吸引杆与手

持柄的角度，达到所需位置时，松开旋转头按钮，调节杆复位且调节杆凸台与分度块调节槽

相配合重新卡住，从而实现新角度定位；所述冲洗吸引杆包括头端1、杆身外套管2、双腔管

9、固定部件10、连接头13和密封圈14固定连接组成，所述头端1内设有冲洗道1-1、吸引道1-

2，其中吸引道侧壁设有数个引流孔1-4，在吸收废液时引流孔能够加快吸收的速度与效率，

头端后端面设有密封圈定位孔1-5用于定位密封圈的位置；所述双腔管内部设有冲洗管道

9-1和吸引管道9-2。如图1所示的冲洗吸引杆与旋转头12通过固定部件10固定连接，旋转头

12能够带动冲洗吸引杆转动；冲洗通道9-1和吸引通道9-2分别通过软管连接冲洗控制阀和
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吸引控制阀，用以控制在手术过程中对创口进行冲洗和废液的吸引，单独按下冲洗按钮可

以进行冲洗，单独按下吸引按钮可以进行废液的吸引，同时按下冲洗和吸引按钮能够实现

同时冲洗并吸引废液。

[0021] 此外，需要说明的是，本专利不局限于上述实施方式，只要其零件未说明具体尺寸

或形状的，则该零件可以为与其结构相适应的任何尺寸或形状，且不论在其材料构成上作

任何变化，凡是采用本专利所提供的结构设计，都是本专利的一种变形，均应认为在本专利

保护范围之内。
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