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(57)摘要

本实用新型提供了一种新型啤酒发酵装备，

包括锥形罐、支撑架、搅拌机构和清理充氧机构，

该新型啤酒发酵装备，在进行啤酒搅拌时，通过

抽气泵将氧气抽出，再通过传输管将氧气传输到

锥形罐内部的搅拌机构，使发酵啤酒在搅拌的同

时充氧，使酵母充分接触氧气，啤酒发酵更充分，

在清洗锥形罐时，抽水泵将清洗液通过传输管传

输到搅拌机构，在搅拌机构旋转的同时排出清洗

液，能对锥形罐内壁进行全面清理，该新型啤酒

发酵装备，通过搅拌电机驱动搅拌杆，电机转动

轴焊接的螺纹杆在锥形罐上螺纹杆内的螺纹连

接带动搅拌杆在进行旋转搅拌的同时进行上下

运动，使搅拌更为均匀，啤酒发酵的效果更好。
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1.一种新型啤酒发酵装备，包括锥形罐(1)、支撑架(4)、搅拌机构(2)和清理充氧机构

(3)，其特征在于：所述锥形罐(1)与支撑架(4)固定连接，锥形罐(1)上面开设有进料口(8)

和压力传感口(14)，搅拌机构(2)由搅拌电机(5)、电机固定板(6)、两个伸缩杆(12)、两个伸

缩套(13)、两个搅拌杆(10)、螺纹杆(7)、上支撑板(9)和下支撑板(11)组成，上支撑板(9)开

设有传输槽(27)，上支撑板(9)上表面开设有传输槽开口(28)，上支撑板(9)的外圆面均匀

开设有数个传输孔(25)，上支撑板(9)与下支撑板(11)均位于锥形罐(1)内部，两个搅拌杆

(10)的一端与下支撑板(11)的上表面焊接，两个搅拌杆(10)另一端与上支撑板(9)的下表

面焊接，上支撑板(9)的圆环中心固定连接有轴承(26)，锥形罐(1)上面开设有一个螺纹孔，

螺纹杆(7)与锥形罐(1)开设的螺纹孔螺纹连接，螺纹杆(7)位于锥形罐(1)外部的一端与搅

拌电机(5)转动轴焊接，螺纹杆(7)位于锥形罐(1)内部一端与下支撑板(11)的中心固定连

接，锥形罐(1)的上面在螺纹杆(7)的左右两端开设有伸缩孔(32)，两个伸缩杆(12)分别与

伸缩孔(32)滑动连接，电机固定板(6)与位于锥形罐(1)外部的两个伸缩杆(12)焊接，电机

固定板(6)中心开设有孔，电机固定板(6)的上表面和搅拌电机(5)焊接，且搅拌电机(5)转

动轴位于电机固定板(6)开设的孔内，伸缩杆(12)中心开设有圆孔，伸缩杆(12)中心开设的

圆孔从电机固定板(6)的上表面贯通到锥形罐(1)内部的伸缩杆(12)，锥形罐(1)内部的伸

缩杆(12)的一侧开设有圆孔，且锥形罐(1)内部的伸缩杆(12)的一侧开设的圆孔与从电机

固定板(6)上端开设的圆孔贯通，清理充氧机构(3)通过传输管(15)连通搅拌机构(2)，两个

传输管(15)的一端分别向电机固定板(6)上表面开设的两个圆孔延伸，传输管(15)延伸至

从位于锥形罐(1)内部的伸缩杆(12)一侧开设的圆孔伸出，从伸缩杆(12)一侧开设的圆孔

伸出的传输管(15)向上支撑板(9)开设的传输槽(27)开口向传输槽(27)延伸，传输管(15)

延伸至传输槽(27)与传输孔(25)连接处。

2.根据权利要求1所述的一种新型啤酒发酵装备，其特征在于：所述锥形罐(1)锥形的

一端向下，锥形罐(1)锥形面开设有放酒口(24)，放酒口(24)设置有开关机构(23)。

3.根据权利要求1所述的一种新型啤酒发酵装备，其特征在于：所述压力传感口(14)固

定连接有压力表(17)，压力表(17)通过压力传感口(14)检测锥形罐(1)体内的压力。

4.根据权利要求1所述的一种新型啤酒发酵装备，其特征在于：所述锥形罐(1)开设的

伸缩孔(32)内固定连接有伸缩套(13)，两个伸缩杆(12)分别与伸缩套(13)滑动连接。

5.根据权利要求1所述的一种新型啤酒发酵装备，其特征在于：所述两个伸缩杆(12)位

于锥形罐(1)内部的一端与上支撑板(9)固定连接的轴承(26)的内圈焊接。

6.根据权利要求1所述的一种新型啤酒发酵装备，其特征在于：所述清理充氧机构(3)

由清洗液箱(22)、氧气箱(21)、传输管(15)、抽水泵(31)、抽气泵(20)、两个中转箱(16)和两

个伸缩套(13)组成，清洗液箱(22)和氧气箱(21)均放置在支撑架(4)上，清洗液箱(22)上面

开设有进水口(29)和出水口(30)，氧气箱(21)上面开设有进气口(18)和出气口(19)，清洗

液箱(22)上面固定连接有抽水泵(31)，抽水泵(31)的抽水管通过出水口(30)伸进清洗液箱

(22)内部，氧气箱(21)上面固定连接有抽气泵(20)，抽气泵(20)的抽气管通过出气口(19)

伸进氧气箱(21)内部，两个中转箱(16)的上面和下面均开设有孔，抽气泵(20)和抽水泵

(31)的抽出管均固定连接有传输管(15)，传输管(15)的另一端与中转箱(16)下面开设的中

转箱(16)固定连接，中转箱(16)的上面开设的孔内固定连接有伸缩套(13)，中转箱(16)上

面固定连接的伸缩套(13)内滑动连接有传输管(15)，传输管(15)上端向上延伸，中转箱
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(16)上端的传输管(15)伸出一定距离后汇合在一起，中转箱(16)上端汇合在一起的传输管

(15)的一端向伸缩杆(12)延伸，当汇合在一起的传输管(15)延伸到伸缩杆(12)时分成两个

传输管(15)。
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一种新型啤酒发酵装备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及发酵设备领域，具体为一种新型啤酒发酵装备。

背景技术

[0002] 啤酒是一种酒品饮料，一般是通过麦汁与酵母发酵十到十五天左右生成。啤酒发

酵的载体因锥形罐的罐本身具有冷却装置和保温装置、底部为锥形方便排出酵母等等的许

多优点而被广泛应用，然而啤酒发酵在锥形罐使用时会遇到酵母沉底和氧气不充分的问

题，导致啤酒品质不佳，并且锥形罐体积较大，难以对其进行干净的清理，而现有的啤酒发

酵装备难以同时解决上述问题。因此亟需一种新型啤酒发酵装备。

实用新型内容

[0003] (一)解决的技术问题

[0004] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种新型啤酒发酵装备，以解决现有啤

酒发酵装备难以同时解决啤酒发酵时酵母沉底、充氧不充分和清理不方便的问题。

[0005] (二)技术方案

[0006] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型啤酒发酵装备，包括锥

形罐、支撑架、搅拌机构和清理充氧机构，锥形罐与支撑架固定连接，锥形罐上面开设有进

料口和压力传感口，搅拌机构由搅拌电机、电机固定板、两个伸缩杆、两个伸缩套、两个搅拌

杆、螺纹杆、上支撑板和下支撑板组成，上支撑板为圆环体，上支撑板开设有传输槽，传输槽

沿上支撑板的圆心在上支撑板的圆环内表面开设，上支撑板上表面开设有传输槽开口，传

输槽开口与传输槽连通，上支撑板的外圆面均匀开设有数个传输孔，且传输孔与传输槽连

接，下支撑板为圆柱体，上支撑板与下支撑板均位于锥形罐内部，两个搅拌杆的一端与下支

撑板的上表面焊接，两个搅拌杆另一端与上支撑板的下表面焊接，且两个搅拌杆成对立状

态，上支撑板的圆环中心固定连接有轴承，锥形罐上面开设有一个螺纹孔，螺纹杆与锥形罐

开设的螺纹孔螺纹连接，螺纹杆位于锥形罐外部的一端与搅拌电机转动轴焊接，螺纹杆位

于锥形罐内部一端与下支撑板的中心固定连接，且螺纹杆穿过上支撑板的圆环中心，锥形

罐的上面在螺纹杆的左右两端开设有伸缩孔，伸缩杆为圆柱体，两个伸缩杆分别与伸缩孔

滑动连接，电机固定板与位于锥形罐外部的两个伸缩杆焊接，电机固定板中心开设有孔，且

电机固定板中心开设的孔大于搅拌电机转动轴，电机固定板的上表面和搅拌电机焊接，且

搅拌电机转动轴位于电机固定板开设的孔内，伸缩杆中心开设有圆孔，伸缩杆中心开设的

圆孔从电机固定板的上表面贯通到锥形罐内部的伸缩杆，锥形罐内部的伸缩杆的一侧开设

有圆孔，且锥形罐内部的伸缩杆的一侧开设的圆孔与从电机固定板上端开设的圆孔贯通，

清理充氧机构通过传输管连通搅拌机构，两个传输管的一端分别向电机固定板上表面开设

的两个圆孔延伸，传输管延伸至从位于锥形罐内部的伸缩杆一侧开设的圆孔伸出，从伸缩

杆一侧开设的圆孔伸出的传输管向上支撑板开设的传输槽开口向传输槽延伸，传输管延伸

至传输槽与传输孔连接处。
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[0007] 优选的，所述锥形罐锥形的一端向下，锥形罐锥形面开设有放酒口，放酒口设置有

开关机构。

[0008] 优选的，所述压力传感口固定连接有压力表。

[0009] 优选的，所述锥形罐开设的伸缩孔内固定连接有伸缩套。

[0010] 优选的，所述两个伸缩杆位于锥形罐内部的一端与上支撑板固定连接的轴承的内

圈焊接。

[0011] 优选的，所述清理充氧机构由清洗液箱、氧气箱、传输管、抽水泵、抽气泵、两个中

转箱和两个伸缩套组成，清洗液箱和氧气箱均放置在支撑架上，清洗液箱上面开设有进水

口和出水口，氧气箱上面开设有进气口和出气口，清洗液箱上面固定连接有抽水泵，抽水泵

的抽水管通过出水口伸进清洗液箱内部，氧气箱上面固定连接有抽气泵，抽气泵的抽气管

通过出气口伸进氧气箱内部，两个中转箱的上面和下面均开设有孔，抽气泵和抽水泵的抽

出管均固定连接有传输管，传输管的另一端与中转箱下面开设的中转箱固定连接，中转箱

的上面开设的孔内固定连接有伸缩套，中转箱上面固定连接的伸缩套内滑动连接有传输

管，传输管上端向上延伸中转箱上端的传输管伸出一定距离后汇合在一起，中转箱上端汇

合在一起的传输管的一端向伸缩杆延伸，当汇合在一起的传输管延伸到伸缩杆时分成两个

传输管。

[0012] (三)有益效果

[0013] 本实用新型提供了一种新型啤酒发酵装备。具备以下有益效果：

[0014] (1)、该新型啤酒发酵装备，在进行啤酒搅拌时，通过抽气泵将氧气抽出，再通过传

输管将氧气传输到锥形罐内部的搅拌机构，使发酵啤酒在搅拌的同时充氧，啤酒发酵更充

分，在清洗锥形罐时，抽水泵将清洗液通过传输管传输到搅拌机构，在搅拌机构旋转的同时

排出清洗液，能对锥形罐内壁进行全面清理。

[0015] (2)、该新型啤酒发酵装备，通过搅拌电机驱动搅拌杆，电机转动轴焊接的螺纹杆

在锥形罐上螺纹杆内的螺纹连接带动搅拌杆在进行旋转搅拌的同时进行上下运动，使搅拌

更为均匀，啤酒发酵的效果更好。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型的正面结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型的正面剖面结构示意图；

[0018] 图3为本实用新型图2的A放大部分结构示意图；

[0019] 图4为本实用新型的上支撑板俯视结构示意图；

[0020] 图5为本实用新型的上支撑板俯视剖面结构示意图。

[0021] 图中：1锥形罐、2搅拌机构、3清理充氧机构、4支撑架、5搅拌电机、6电机固定板、7

螺纹杆、8进料口、9上支撑板、10搅拌杆、11下支撑板、12伸缩杆、13伸缩套、14压力传感口、

15传输管、16中转箱、17压力表、18进气口、19出气口、20抽气泵、21氧气箱、22清洗液箱、23

开关机构、24放酒口、25传输孔、26轴承、27传输槽、28传输槽开口、29进水口、30出水口、31

抽水泵、32伸缩孔。
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具体实施方式

[0022] 如图1-5所示，本实用新型提供一种技术方案：一种新型啤酒发酵装备，包括锥形

罐1、支撑架4、搅拌机构2和清理充氧机构3，锥形罐1与支撑架4固定连接，锥形罐1锥形的一

端向下，锥形罐1锥形面开设有放酒口24，放酒口24设置有开关机构23，锥形罐1上面开设有

进料口8和压力传感口14，压力传感口14固定连接有压力表17，压力表17通过压力传感口14

检测锥形罐1体内的压力，搅拌机构2由搅拌电机5、电机固定板6、两个伸缩杆12、两个伸缩

套13、两个搅拌杆10、螺纹杆7、上支撑板9和下支撑板11组成，上支撑板9为圆环体，上支撑

板9开设有传输槽27，传输槽27沿上支撑板9的圆心在上支撑板9的圆环内表面开设，传输槽

27为圆环形，上支撑板9上表面开设有传输槽开口28，传输槽开口28与传输槽27连通，上支

撑板9的外圆面均匀开设有数个传输孔25，且传输孔25与传输槽27连接，下支撑板11为圆柱

体，上支撑板9与下支撑板11均位于锥形罐1内部，两个搅拌杆10的一端与下支撑板11的上

表面焊接，两个搅拌杆10另一端与上支撑板9的下表面焊接，且两个搅拌杆10成对立状态，

上支撑板9的圆环中心固定连接有轴承26，锥形罐1上面开设有一个螺纹孔，螺纹杆7与锥形

罐1开设的螺纹孔螺纹连接，螺纹杆7位于锥形罐1外部的一端与搅拌电机5转动轴焊接，螺

纹杆7位于锥形罐1内部一端与下支撑板11的中心固定连接，且螺纹杆7穿过上支撑板9的圆

环中心，锥形罐1的上面在螺纹杆7的左右两端开设有伸缩孔32，锥形罐1开设的伸缩孔32内

固定连接有伸缩套13，伸缩杆12为圆柱体，两个伸缩杆12分别与伸缩套13滑动连接，两个伸

缩杆12位于锥形罐1内部的一端与上支撑板9固定连接的轴承26的内圈焊接，电机固定板6

与位于锥形罐1外部的两个伸缩杆12焊接，电机固定板6中心开设有孔，且电机固定板6中心

开设的孔大于搅拌电机5转动轴，电机固定板6的上表面和搅拌电机5焊接，且搅拌电机5转

动轴位于电机固定板6开设的孔内，伸缩杆12中心开设有圆孔，伸缩杆12中心开设的圆孔从

电机固定板6的上表面贯通到锥形罐1内部的伸缩杆12，锥形罐1内部的伸缩杆12的一侧开

设有圆孔，且锥形罐1内部的伸缩杆12的一侧开设的圆孔与从电机固定板6上端开设的圆孔

贯通，搅拌电机5的正转和反转带动螺纹杆7进行旋转，螺纹杆7与锥形罐1螺纹连接的部分

进行因旋转带动进行上下运动，搅拌电机5上下运动带动与其固定连接的电机固定板6上下

运动，电机固定板6的上下运动带动与其焊接的两个伸缩杆12在伸缩套13内上下运动，螺纹

杆7的旋转带动了与其固定连接的下支撑板11进行旋转，下支撑板11旋转带动搅拌杆10旋

转，且因为螺纹杆7在旋转过程中进行上下运动，带动搅拌杆10、上支撑板9和下支撑板11同

时进行上下和旋转运动，伸缩杆12固定连接在上支撑板9固定连接的转轴上，伸缩杆12只进

行上下运动，清理充氧机构3由清洗液箱22、氧气箱21、传输管15、抽水泵31、抽气泵20、两个

中转箱16和两个伸缩套13组成，清洗液箱22和氧气箱21均放置在支撑架4上，清洗液箱22上

面开设有进水口29和出水口30，氧气箱21上面开设有进气口18和出气口19，清洗液箱22上

面固定连接有抽水泵31，抽水泵31的抽水管通过出水口30伸进清洗液箱22内部，氧气箱21

上面固定连接有抽气泵20，抽气泵20的抽气管通过出气口19伸进氧气箱21内部，两个中转

箱16的上面和下面均开设有孔，抽气泵20和抽水泵31的抽出管均固定连接有传输管15，传

输管15的另一端与中转箱16下面开设的中转箱16固定连接，中转箱16的上面开设的孔内固

定连接有伸缩套13，中转箱16上面固定连接的伸缩套13内滑动连接有传输管15，传输管15

上端向上延伸，中转箱16上端的传输管15伸出一定距离后汇合在一起，中转箱16上端汇合

在一起的传输管15的一端向伸缩杆12延伸，当汇合在一起的传输管15延伸到伸缩杆12时分
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成两个传输管15，且两个传输管15的下端分别向电机固定板6上表面开设的两个圆孔延伸，

传输管15延伸至从位于锥形罐1内部的伸缩杆12一侧开设的圆孔伸出，从伸缩杆12一侧开

设的圆孔伸出的传输管15向上支撑板9开设的传输槽27开口向传输槽27延伸，传输管15延

伸至传输槽27与传输孔25连接处，当啤酒发酵的搅拌过程中，搅拌机构2进行搅拌时，抽气

泵20运作，将氧气箱21内的氧气随着传输管15传输入中转箱16，中转箱16上面固定连接的

伸缩套13内滑动连接的传输管15一边随着搅拌机构2的上下运动在伸缩套13内上下运动，

一边讲中转箱16内的氧气传输到上支撑板9开设的传输槽27，传输槽27随着上支撑板9旋

转，传输孔25和传输管15连通时，将氧气排入发酵啤酒中，当清洗锥形罐1时，抽气泵20停

止，抽水泵31运作，将清洗液箱22内的清洗液同排氧气一样的步骤排进锥形罐1中。

[0023] 工作原理：当进行啤酒发酵时，搅拌电机5的正转和反转带动螺纹杆7进行旋转，螺

纹杆7与锥形罐1螺纹连接的部分进行因旋转带动进行上下运动，搅拌电机5上下运动带动

与其固定连接的电机固定板6上下运动，电机固定板6的上下运动带动与其焊接的两个伸缩

杆12在伸缩套13内上下运动，螺纹杆7的旋转带动了与其固定连接的下支撑板11进行旋转，

下支撑板11旋转带动搅拌杆10旋转，且因为螺纹杆7在旋转过程中进行上下运动，带动搅拌

杆10、上支撑板9和下支撑板11同时进行上下和旋转运动，伸缩杆12固定连接在上支撑板9

固定连接的转轴上，伸缩杆12只进行上下运动，抽气泵20运作，将氧气箱21内的氧气随着传

输管15传输入中转箱16，中转箱16上面固定连接的伸缩套13内滑动连接的传输管15一边随

着搅拌机构2的上下运动在伸缩套13内上下运动，一边讲中转箱16内的氧气传输到上支撑

板9开设的传输槽27，传输槽27随着上支撑板9旋转，传输孔25和传输管15连通时，讲氧气排

入发酵啤酒中，达到边充氧边搅拌的目的，当清洗锥形罐1时，抽气泵20停止，抽水泵31运

作，将清洗液箱22内的清洗液同排氧气一样的步骤排进锥形罐1中，清洗液以上支撑板9的

圆上下旋转排出到锥形罐1内壁，达到清理干净的目的。
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