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La presente invenzione gi riferisce a urn
dispositivo 4i distribuzione di vapeore d'acqua.
Si conoscono generatori di vapore d’acgua
o
L . . c9
concepiti per un monouso, in particolare per o
[ TERS
alimentare un ferro da stiro a vapore. Q3
-2
. . . . <
Questi generatori di vapore possiedaono un ﬂjg
s}
g
orifizio di riempimento in acqua e mezzi di chiusura (}5
e
adatti ad otturare l'orifizio di riempimento. Essi

sono dotati molto spesso di un'uscita di wvapore fissa,

destinata ad alimentare il ferro.

non sfilabile,

Generatori piu perfezionati possiedono inocltre

specifica destinata ad alimentare un

una seconda unita

distributore di wvapore disposto sottoc un asse da

stiro.
Questi generatori di vapore sonoc dungue concepiti
stiratura a

in modo specifico per le operazionil di

vapore.
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vapore a fini di

del
sviluppa

Ora, l'utilizzazione
di lisciatura delle pieghe

o]
sempre piu, pur rimanendo tuttavia un’'operazione molto

si

pulitura
d'acqua che si

puntuale.
pulitori a wvapor
comportante

5i conosconoe
sotto la forma di una caldaia
di

presentano
orifizio di riempimento in acgua e un condotto
vapor

un
uscita di vapore che permette di distribuire il

d'acqua.
Questl apparecchi sono concepiti specialmente per
le operazioni di pulitura e sono di conseguenza poco
83
. . Loy
adatti ad un uso puntuale casalingo. R
b
LT
Dei generatori di vapore multiuso sono ugqualmente CLg
conogciuti, nei guali le prese sfilabili, includenti aj§
00w
. : s
contemporaneamente l1’alimentazione irn corrente ()53
elettrica e 1l wvapore, permettone di raccordare
differenti accessori, tipeo un pulitore, un ferro da
sono cari e

stiro
questi insiemi sfilabili

Tuttavia,
realizzare e necessitano di equipaggiare

complicati da
ogni accessorio di una presa speciale.

La presente invenzione ha lo scopo di proporre un
semplice

dispositivo di distribuzione di vapore molto
i opera e poco Ccaro.
si

da mettere
Il dispositivo di distribuzione vapore di cui



vapore

occupa 1'invenzione comprende un generatore di
di

il generatore

un ferro da stiro,

alimenta
acgua

che

vapore possedendo un orifizio di riempimento in
di

e mezzi di chiusura adatti ad otturare l'orifizio

riempimento.
l'invenzione, questo dispositivo &

Secondo
formano

dal fatte che mezzi c¢he

caratterizzato
riempimento

derivazione sono montati sull’orifizio di

e sono raccordati ad almenc un accessorio per condurre

il vapor d4'acgua. @
C
X . . : o o
Cosi, grazie all'invenzione, si pué raccordare un ]
‘ , o
accessorio, tipo per esempio un pulitore a vapore, ad N
<L
: . 3
un generatore di vapore previsto inizialmente per i
3
alimentare un ferro da stiro.
vapore come

la legica del generatore di

Contro
riempimento

concepito alla sua origine, l'orifizio di
orifizio di uscita 4i vapore

acgua & trasformato in
semplice

in

permetie cosi di raccordare in modo molto
al

e
un ferro da stiro

diverso da

un  accessoerio

generatore di vapore.
realizzato

Il raccordo di un accessorio & cosi
utilizzandoe in modo sorprendente, l'orifizio di
in acqua che, nei generatori d4di vapore
al contraric cotturato da mezzi di chiusura

ed in

riempimento

classici, =
nel corso del Efunzionamento del generatore,

one Albo p, 426}
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del vapor

particolare della messa sotto pressione
d'acqua.

secondo una versione vantaggiosa dell’invenzione,

i mezzi che formano la derivazione comprendono mezzi

mezzi

bloccaggio adatti ad impedire il ritiro dei
riempimento

di
che formano derivazione dall'orifizio di
quando il vapore & sotto pressione.
Cost, l'utilizzazione dell’accessoric raccordato,
di

di derivazicne, al generatore

grazie al mezzi
vapore pud essere fatta in tutta sicurezza,
Cer e 05
l'utilizzatore non potendo aver accesso all'orifizio Coq
oY
. . N s | -
di riempimento, quando il generatore e sotto é;j;
| L=
pressione. < o
mes
i
In una versione preferita dell’invenzione, i u{g
O3
mez2zi che formane derivazione comprendone un condotto
e un

che si estende fra l'orifizio d4i riemp:.mento
Lappo che chiude il condotto.
Questa struttura permette il riempimento in acqua

. mezzi che

generatoere di vapore senza ritirare

del
formano derivazicne, cosa che permette di semplificare
le manipolazioni del dispositiveo di distribuzione di

vapore d'acqua.
Altre particolarita € vantaggi dell’invenzione

appariranno ancora dalla descrizione che segue.

Sui diseqgqni annessi, forniti a titolo di esempi



non limitativi:

- la fiqura 1 & una vista d'insieme schematica di
un dispesitivo conforme all’invenzione;

~ la figura 2 & una vista in sezione parziale di
un dispositivo secondo una realizzazione
dell'invenzione; e

- la figura 3 & una vista in sezione di un

dettaglio della figqura 3 secondo un altro modo di

realizzazione dell’'invenzione.

Facendo riferimento innanzitutto alla figura 1.
il dispositivo di distribuzione di vapore comprende un
generatore di vapore 10 che alimenta un ferro da stiro
20.

1l generatore comprende un serbatoio d'acqua 12
che pud essere riempito grazie a un orifizio di
riempimentec 1l1.

Conformemente all®invenzione, mezzi che formano
derivazione 30 s0no montati sull'orifizio di
riempimento 11 e sono raccordati ad almeno un
accessorio 50 per condurre il vapore.

L'accessorio 50 comprende per esempio un tubo

flessibile che permette di portare il vapore d'acqua
ad un ugello 52. L'accessorio 50 pud essere un

dispositivo di pulitura a vapore, oppure di lisciatura

di pieghe dei lLessuti.

CERBARD Elena
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I mezzi che formano derivazione 30 comprendono,

come illustrato sulla figura 2, mezzi di bloccaggio 31

adatti ad impedire il ritiro dei mezzi che formano

derivazione 30 dall'orifizio di riempimento 11 quando

il vapore & sotto pressione.

Questi mezzi di bloccaggio costituiscono ur
dispositivo di sicurezza nei confronti
dell'utilizzatore, impedendoc a questi di mettere
all'aria aperto l’orifizio di riempimento 11 quando il

vapore contenuto nel serbatoio d'acqua 12 é& sotto

pressione.

I mezzi di derivazione 30 comprendcno un condotto
38 che si estende fra l1'orifizio di riempimento 11 e
un tappo 40 che ottura il condotto 38.

Si pud cosi riempire il gerbatoio d'acqua 12 del
senza ritirare i mezzi che formano

generatore

derivazione 30.

I1 tappo 40 comprende mezzi di sicurezza adatti
ad impedire il ritiro del tappo 40 dei mezzi di

derivazione 30 quando il vapore d’acqua del generatore

& sotbo pressione.

11 tappo 40 pud essere avvitato sui mezzi che
formano derivazione 30, l'insieme del tappo ruotando

nel vuoto gquando il vapore d'acqua sotto pressione

aziona il dispositivo di disinnesto del tappo in modo

R O Elena
(Iscrizione Albo p, 426
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da impedire il suo svitamento.

I1 tappo 40 pud costituire i mezzi di chiusura 40

che sono adatti ad otturare l'orifizio di riempimento

11 guando i mezzi di derivazione 30 sono ritratti.

In mnode molto semplice, e senza richiedere

modifica del generatore 4di wvapore, il dispositivo

conforme all’invenzione permette cosi di intercalare

mezzi di derivazione fra 1’orifizio 4i riempimento 11
e il tappo 40.

D'altra parte, nel generatori di vapore dove 1

mezzi di chiusura dell’orifizio di alimentazione 11

non sono equipaygiati di mezzi 4i sicurezza, si  pud,

grazie ai mezzi di derivazione 30 e al tappo 490,

equipaggiare il generatore 4di vapore con un

dispositive di sicurezza a livello dell’'orifizio di

riempimento 11.

Di preferenza, i mezzi di derivazione 30

comprendono dei mezzi di bloccaggio 31 che <cooperano

con un tappo 40 e sono adatti ad impedire il ritiro

del mezzi che formano derivazione 30 dall’orifizio di

riempimento 11 guando il vapore & sotto pressione.
I mezzi di bloccaggio 31 cooperanti con il rLappe
40, & gquest'ultimo non potendo essere ritratto se il

vapore & sotto pressione, si pud realizzare il

bloccaggio dei mezzi di derivazione 30 in modo molto

CER
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semplice, impedendo semplicemente il movimento di

questi gquando il tappo 40 & posizionato sui mezzi di

derivazione 30.

Questi ultimi comprendono un tubo 35 che possiede
una prima estremita comportante mezzi di fissaggio 36
adatti a fissare il tubo 35 all'orifizio di
riempimento 11, e una seconda estremita adatta a
ricevere i mezzi di chiusura 40 dell’'orifizio di
riempimento, il tubo 35 comportande almeno un orifizio

di uscita 32 situato fra la prima e la seconda

estremita.

Nell'esempio di realizzazione illustrato sulla

figura 2, 1 mezzi di derivazione 30 comprendono un
orifizio di uscita 32 e formano cosi una derivazione a
T.

I mezzi di fissaggio 36 sono costituiti da un
manicotto filettato 36 adarto ad essere avvitato in un
alesaggio 63 dell’orifizio di riempimento, tramite un
movimento di rotazione attorno ad un asse
sostanzialmente parallelo alla direzione longitudinale

del tubo, cio¢ un asse verticale sulla figura 2.

I mezzi di bloccaggio 32 sono adatti ad impedire
il detto movimento di rotazione quando il vapore &

sotto pressione.

I mezzi di Dbloccaggio sono costituiti da un

REAND Elena
one Albo n. 426}
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manicotto
scorrerea
posizione

quale

31 che «circeonda il tubo 35, adatteo a

nella direzione longitudinale tra una

shloccata e una posizione bloccata nella
62

il manicotto 31 & in presa con una porzione

solidale al generatore di vapore.
Come rappresentato sulle figqure 2 e 3, 1’innesto

a dente & realizzato facendo scorrere verticalmente
il manicotto 31 lungo il tubo 35, al al momento del
montaggio e ©prima del posizionamento del tappo 40

nella seconda estremita del ftubo 35.

Dorzione di

1l manicotto 31 comprende una

m"h

. . : . , cS
diametro ristretto 3la inferiore al diametro del tubo q)%
TS

35, adiacente alla seconda estremitd del tubo 35. C3S
<

Quest’'ultimo non puo dungue essere svitato quande agg

oy

T

0=

il manicotto 31 non pud scorrere.

I mezzi di chiusura 40 sono avvitati nella

seconda estremita del tubo 35, i mezzi di sicurezza
impedendo lo slittamento dei mezzi di chiusura 40

quando il vapore & sotto pressione.
I mezzi di chiusura 40 sono adatti ad impedire lo

scorrimento del manicotto 31 dalla pesizione bloccata

alla posizione sbloccata, la porzione di diametro

ristretto 3la essende mantenuta fra 1la seconda
estremita del tubo 3% & i mezzi di chiusura 40.

Di preferenza, une valvola 33 & montata sui mezzi

10



di derivazione 30, a monte dell'accessorio 50 per
condurre il vapore.

Questa valvola permette di evitare che il wvapore
d'acqua stagni nel tubo flessibile 51 dell’accessorio
50, provocando fenomeni di ¢ondensazione
indesiderabili.

Come illustrato sulla figura 3, un adattatore 60
che porta mezzi complementari che formano un dente 62
pud essere montato nell'orifizio di riempimento 11 di
un generatore di vapore esistente al fine di poter
adattare i mezzi che formano derivazione 30 a tutti i
generatori di vapore 10.

Parimenti, un adattatore universale 70 permette
di modificare 11 diametro del passo di vite in
funzione dell’'alesaggio esistente a livello
dell’orifizio di riempimento 1l del generatore 10.

Grazie all'invenzione, si pud cosi equipaggiare,

in modo agevolmente modulabile, i generatori di vapore

collegati a un ferro da stiro con accessori
addizionali per permettere altri usi del vapor
d'acqua.

Ben inteso, l1"invenzione non & limitata

all’esempio di realizzazione descritho in precedenza e

numerose modifiche possono essere apportate a questo

senza uscire dal guadro dell’invenzione.

11
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Cosi, i1 mezzi che tormano derivazione

comportare diversi orifizi di uscita 32.

12
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RIVENDICAZIONI

1. -~ Dispositivo di distribuzione di vapore
comprendente un generatore di vapore (10) che alimenta
-un ferro da stire (20), il generatore di vapore (10)
possedendo un orifizio di riempimento (ll) in acqua e
mezzi di chiusura (40) adatti ad otturare 1'orifizio
di riempimento (11}, caratterizzato dal fatto che

mezzi c¢he formano derivazione (30} sono montati

sull'orifizio di riempimente {(l1) e sono raccordati ad

almeno un accessorio (50) per condurre il vapore.

2. =~ Dispositivo di distribuzione di vapore

conforme alla rivendicazione 1, caratterizzato dal

fatto c¢che 1 mezzi che formano derivazione {30)

comptendono mezzi di  bloccaggio (31) adatti ad

impedire i1}l ritiro dei mezzi che formano derivazione

(30) dall’orifizio di riempimento (11} gquando il

vapore & sotto pressione.

3. - Dispesitivo di distribuzione di wvapeore

conforme a una delle rivendicazioni 1 3) 2,

caratterizzatoe dal fatto che i mezzi di derivazione

(30) comprendono un condotto (38) che si estende fra

l'orifizio di riempimento (11) e un tappo {40} che

ottura il condotto (38}).

4. - Dispositive di distribuzione di vapore

conforme alla rivendicazione 3, caratterizzato dal

13
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fatto che il detto tappo {(40) comprende mezzi di

sicurezza adatti ad impedire il ritiro del tappo (40}
dei mezzi di derivazione (30) comprendente mezzi di
bloccaggio {31) che cooperano con il detto tappo. (40)
e adatti ad impedire il ritiro dei mezzi che formano
derivazione (30) dall'orifizio di riempimento (11),
quando il vapore & sotfo pressione.

5. =~ Dispositivo di distribuzione di wvapore
conforme a una delle rivendicazioni 3 o 4,
caratterizzato dal fatto che i mezzi di chiusura (40)
dell'orifizio di riempimento (ll) sono costituiti dal
detto tappo {40).

6. - Dispositivo di distribuzione di vapore

conforme & una delle rivendicazioni da 1 a 5,

caratterizzato dal fatto che i mezzi c¢he formano
derivazione (30) comprendono un tubo (35) che possiede
una prima estremitd comportante mezzi di fissaggio
(36) adatti a fissare il tubo (35) all’orifizio di
riempimento (11}, e una seconda estremitd adatta a

ricevere 1 mezzi di chiusura (40) dell’orifizio di

riempimento (11), il tubo (35} comportando almeno un

orifizio di uscita (32) situato tra la deftta prima e

seconda estremita.

7. - Dispositivoe di distribuzione di vapore

conforme alla rivendicazione 6, caratterizzato dal

14
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fatto che i mezzi di fissaggio (36) sono costituiti da
un manicotto filettato (36) adatte ad essere avvitato
in un alesaggio (63) dell’'orifizio di riempimento
(11), tramite un movimento di rotazione &attorno a un
asse sostanzialmente parallelo alla direzione
longitudinale del tubo, e dal fatto che mezzi di
bloccaggio (31) sono adatti ad iﬁpedire il detto

movimento di rotazione guando il vapore & sotto

pressione.
8. =~ Dispositivo di distribuzione di wvapore
conforme alla rivendicazione 7, caratterizzato dal

fatte che i mezzi di bloccaggio (31) sono costituiti

da un manicotto (31) che circonda il tubo (35), adatto
a scorrere nella direzione longitudinale del tubo tra
una posizione sbloccata e una posizione bloccata nella

quale il manicotto (31) & in presa con una porzione

(63) solidale al generatore di vapore (10).

9. -~ Dispositivo di distribuzione di vapore
contforme alla rivendicazione 8, caratterizzato dal

fatto che i mezzi di chiusura (40) sono avvitati nella

seconda estremita del tubo (35), mezzi di sicurezza

impedendo lo svitamento dei mezzi di chiusura (40)

quandec il vapore 2 sotto pressione, & dal fatto che i

mezzi di chiusura (40) sonc adatti ad impedire 1lo

scorrimento del manicotto  (31) dalla posizione

-0 Elena
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bloccata alla detta posizione sbloccata.
10. - Dispositivo di distribuzione di wvapore
conforme a una delle rivendicazioni 8 Q 9,

caratterizzato dal fatto «che i1 manicotto {31)

comprende mezzi che formano un dente (37) adatti a
venire in presa con mezzi complementari che formano un
dente (62) solidali al generatore di vapore (10), e
una porzione di diametro ristretto (3la) inferiore al
diametro del tubo (35) adiacente alla detta seconda

estremita del tubo (35)}.

11. =~ Dispositivo di distribuzione di vapore

conforme a una delle rivendicazioni da 1 a 10,

caratterizzato dal fatto che una valvola (33) &

montata sui mezzi di derivaziome (30), a monte

dell’accessorio {(50) per condurre il vapore.

12. - Dispositive di distribuzione di vapore

conforme a wuna delle rivendicazioni da 1 a 11,

caratterizzato dal tatto che il detto accessorio (50)

¢ un dispositivo di pulitura a vapore.

p.i.: SEB S,A.

16

D Clena
(Iscrizione Albo n. 426}

CERE.



>
y
&

S PN WY S
iy Y YA
3 LE SIS
b3
3 X
QNN .
N g
¥ %\ \
A3 RE Xe
% & S
X * A oo ¥
3 X RNy AR
Al AR ARRY e \5\\\\\\\“\\“\“\\«\ \\

T S mrasssnsaam

A

N

R R AR AR

SR N s\\\\\\\\w\\\} b AR .
3

ANEMAARANSARARS TR

3 E
£ .
RN “\\\\\\

AN AR AR AR AR AN

P g

prenry 3
provrer 3

X
%
Ry
3
N
3
3
X
3
&
&
N
&

NN i
SRR R RSO
AR A
Y o~ AN
3 R
T3
> & .
WA W N N
NN
SN
3 ‘Q N §§ N
LS 3 W Y I8

AARARRARRARER RN AN AR AR

Ny
3
N
N N
3 § %
o X Y
é«’ Ny §. 3
O T X
fridw 3 i ER S
\ 3 &
{ &
Y
St g oy
0 I
i3 S %
H ey o3
¥ AN wd
; %
T § 3 R
sh e 3 & \\“\\‘ X3
8 3 3 C
%% Py 3 \-“‘0 \$ ¥
w.\.“\““\\\\ﬁ&:\l o w‘“‘ “‘\\ \\\:
b3 AANRNRNNRN \\ N
B3 o &
B3 & A R
W 3
3 I § xeocopona
) $ b3
Y 2 3 & N
R 3
™. {14 N
N, e b N
3 NNl RRS i § ey
P \ES\\Q& T aovssssanan iR
N TR Y

R 7

‘%& -
e

AaaRNARRR NN

N

5
,
7.
:

;
7
%

AN
TN
SNan \} X
. 3

rsas st
s

.
7Y

sty
e

Ktrmmpiraretrss:
i

=
K Y

$ =

3 3 & 3

N i

H o §

i B o §

X E \\N\\\\\~\“"‘" 3

y 3 {

i x5 3
oA ™ i
“_.-‘“ ; \\ 3 3 . i
§ e i

b N N 3

% s o
z&} by N 3
£ N
&3

Swrpes
BRI,
Ay,

s &
”J

[— s
o RN S
Nt NI

§ l} “ W 3
~ S RS N Y
< 33N
L RS

%
%
Y,

o e R &
5

§

A

N Foe
Sty

FERIRN




	Page 1 - BIBLIOGRAPHY
	Page 2 - DESCRIPTION
	Page 3 - DESCRIPTION
	Page 4 - DESCRIPTION
	Page 5 - DESCRIPTION
	Page 6 - DESCRIPTION
	Page 7 - DESCRIPTION
	Page 8 - DESCRIPTION
	Page 9 - DESCRIPTION
	Page 10 - DESCRIPTION
	Page 11 - DESCRIPTION
	Page 12 - DESCRIPTION
	Page 13 - CLAIMS
	Page 14 - CLAIMS
	Page 15 - CLAIMS
	Page 16 - CLAIMS
	Page 17 - DRAWINGS

