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Opis wzoru

Przedmiotem wzoru uzytkowego jest dokostny implant stuchowy bedacy czescig uktadu do sty-
mulacji percepcji stuchowej wykorzystujgcego przewodnictwo kostne lub czescig aparatu stuchowego
opartego na przewodnictwie kostnym.

Podstawowg metodg leczenia niedostuchu typu przewodzgcego jest odpowiednia operacja re-
konstrukcyjna. W przypadku braku mozliwosci leczenia operacyjnego poprawe stuchu mozna uzyskac
poprzez dobdr odpowiedniego aparatu wykorzystujgcego przewodnictwo powietrzne. U pewnej grupy
chorych, u ktérych wystepujg przeciwwskazania do zamkniecia przewodu stuchowego zewnetrznego
przez wktadke uszng aparatu stuchowego na przewodnictwo powietrzne istnieje mozliwo$¢ zastosowa-
nia stymulacji ucha wewnetrznego poprzez przewodnictwo kostne.

Cziowiek posiada naturalng zdolno$¢ przenoszenia dzwigkdw drogg kostng. Do najbardziej roz-
powszechnionych rozwigzan nalezg ukfady wykorzystujgce implanty BAHA zakotwiczone w koéci. Sys-
tem BAHA sktada sie z zewnetrznego procesora dzwieku oraz z tytanowego implantu wszczepianego
do tuski kosci skroniowej czaszki cztowieka. W ukfadzie tym, procesor odbiera dzwieki z otoczenia
i przetwarza je na wibracje, ktére nastepnie przenoszone sg bezposrednio na wszczepiony w kos¢ cza-
szki implant tytanowy. Wibracje z implantu BAHA s3g przenoszone drogg bezposredniego przewodnic-
twa kostnego do slimaka, gdzie powodujg pobudzanie receptora stuchowego. Po pewnym czasie, im-
plant tytanowy zostaje szczelnie obudowany tkankg kostna.

Implanty stosowane w tym systemie sg dwuczesciowe. Jedna z czeéci, wkret ma ksztait walca
o diugosci ok. 3—4 mm i o $rednicy 4,5 mm, wykonany jest z tytanu. Wkret ten wkrecany jest z jednej
strony w nieco mniejszy otwor wykonany uprzednio w kosci czaszki pacjenta (w tusce kosci skroniowej)
a z drugiej strony mocowany jest do talerzyka/dysku bedgcego druga czescig implantu. Talerzyk/dysk
implantu jest elementem posrednim w systemie mocowania z procesorem dzwieku, ktéry to procesor
wyposazony jest w identyczny lub podobny element. Talerzyki tworzace potgczenie pokryte sg warstwg
magnetyczng, co sprawia, ze potgczenia implantu i procesora jest pewne a jednoczesnie w tatwy spo-
s6éb procesor moze by¢ odtgczony od implantu.

Celem wzoru uzytkowego jest opracowanie dokostnego implantu bedacego czescig uktadu do
bezposredniej stymulacji percepcji stuchowej, w ktérym urzadzenie stymulujgce jakim jest procesor
mowy bedzie bardziej (maksymalnie) zblizone do receptora stuchu w uchu wewnetrznym.

Dokostny implant wedtug przedmiotowego wzoru uzytkowego ma ksztalt wydtuzonego stozka,
ktéry ma czes¢ zasadniczg zaopatrzong na ciehszym koncu w trzpien z gwintem typu wkret. Natomiast
z drugiego szerszego konca czes¢ zasadnicza ma element pozycjonujacy w postaci czworoscianu. Na
elemencie pozycjonujgcym znajduje sie dystansownik podtrzymujgcy platforme o srednicy nieco wiek-
szej niz dystansownik, ktéra w srodkowej czesci ma nieprzelotowy, nagwintowany otwor dla wkrecenia
W nig obudowy procesora mowy.

Przedmiotowy implant pokazany jest na fig. 1 rysunku, natomiast na fig. 2 przedstawiony jest
gwint znajdujacy sie na trzpieniu implantu. Implant wykonany jest z tytanu i moze stanowi¢ czes¢ ukfadu
lub aparatu do stymulacji percepcji stuchowej wykorzystujacej przewodnictwo kostne. Ksztatt implantu
jest tak dobrany aby mozliwe byto umieszczenie go w masie kostnej krzywizny kanatu pétkolistego bted-
nika ucha wewnetrznego. Implant wykonany jest w postaci wydtuzonego stozka, posiada czes¢ zasad-
niczg 1, ktéra z jednego cienszego konca zaopatrzona jest w trzpien 2 o dtugosci 5-8 mm i o srednicy
0,6—1,0 mm, z gwintem typu wkret. Natomiast z drugiego szerszego kohca czes¢ zasadnicza 1 potg-
czona jest z elementem pozycjonujgcym 3 w postaci czworoscianu, ktérego kazda ze scian ma szero-
ko$¢ 4 mm. Za pomoca narzedzia o profilu czworokgtnym, nasadzanego na element 3 wkreca sie im-
plant w ko$¢. Na elemencie pozycjonujgcym znajduje sie dystansownik 4 o dtugosci 3 mm, podtrzymu-
jacy platforme 5. Platforma ma srednice nieco wiekszg niz srednica dystansownika 4 i w srodkowe;j
czesci ma nagwintowany otwor 6 umozliwiajgcy wkrecenie w nig obudowy procesora mowy.
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Zastrzezenie ochronne

1. Dokostny implant bedgcy czescig uktadu lub aparatu do stymulacji percepcji stuchowej opar-
tego na przewodnictwie kostnym, znamienny tym, ze ma ksztatt wydtuzonego stozka, ktory
sktada sie z czesci zasadniczej (1), ktéra na ciefiszym koncu ma trzpieh (2) z gwintem typu
wkret, natomiast na drugim, szerszym koncu ma element pozycjonujacy (3) w postaci czwo-
roscianu, na ktérym znajduje sie dystansownik (4) podtrzymujacy platforme (5) o $rednicy
nieco wiekszej niz czes¢ srednica dystansownika (4), ktéra w srodkowej czesci ma nagwinto-
wany otwér (6) umozliwiajgcy wkrecenie w nig obudowy procesora mowy.

Rysunki

Fig. 1
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