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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft einen Falzapparat gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
�[0002] Durch die WO 97/24284 A2 ist ein solcher Fal-
zapparat bekannt. Ein derartiger Falzapparat wird z. B.
am Ausgang einer Rotationsdruckmaschine angeordnet,
um eine bedruckte, gegebenenfalls längs gefalzte Mate-
rialbahn, die aus einer oder mehreren Lagen bestehen
kann, in als Signaturen bezeichnete Abschnitte zu zer-
schneiden und diese Signaturen ein oder mehrere Male
zu falzen.
�[0003] Im Gegensatz zum Druckvorgang erfordert der
Falzvorgang, insbesondere bei der Übergabe einer Si-
gnatur vom Falzmesserzylinder an den Falzklappenzy-
linder, Bewegungen der Signatur quer zu ihrer Oberflä-
che, die durch den Strömungswiderstand der Luft behin-
dert werden. Aus diesem Grund ist in einem kontinuier-
lichen Produktionsprozess, wo die frisch bedruckte Ma-
terialbahn unmittelbar einem Falzapparat zugeführt wird,
die maximale Arbeitsgeschwindigkeit des Falzapparats
derjenige Faktor, der die Verarbeitungsgeschwindigkeit
des gesamten Produktionsprozesses begrenzt. Ein wei-
terer geschwindigkeitsbegrenzender Faktor rührt daher,
dass die Zylinder des Falzapparats mit ihren Falzmes-
sern und -klappen eine Vielzahl von Elementen aufwei-
sen, die im Betrieb abrupt beschleunigt und abgebremst
werden müssen und die deshalb einem Verschleiß un-
terliegen, der mit zunehmender Verarbeitungsgeschwin-
digkeit überproportional zunimmt.
�[0004] Um die Flexibilität eines in einen kontinuierli-
chen Produktionsprozess eingebundenen Falzapparats
zu vergrößern und insbesondere die Herstellung von
Produkten mit einer unterschiedlichen Zahl von Falzen
zu ermöglichen, ist es bekannt, die Zylinder eines Falz-
apparats mit Greifern auszustatten, die eine Durchfüh-
rung der Signaturen durch den Apparat ohne Falzung
ermöglichen. Da aber auch diese Greifer eine diskonti-
nuierliche Bewegung ausführen, begrenzen auch sie die
Verarbeitungsgeschwindigkeit des Druckprozesses
selbst dann, wenn im Falzapparat kein Falz erzeugt wird.
Außerdem vermehren diese Greifer die Zahl der ver-
schleißgefährdeten und damit wartungsbedürftigen Ele-
mente.
�[0005] Die DE 195 25 169 A1, die DE 195 09 947 A1
und die DE 36 26 287 A1 beschreiben jeweils einen Fal-
zapparat, an den ein Zusatzmodul seitlich ankoppelbar
ist. Dieses Zusatzmodul weist eine Förderstrecke mit ei-
nem Schaufelrad und einer Bandablage zum Transpor-
tieren nicht quergefalzter Signaturen auf.
�[0006] Die EP 0 451 573 A1 offenbart ein Falzwerk mit
einer Förderstrecke, wobei eine Signaturweiche zum se-
lektiven Zuführen der Signaturen zu zwei Auslageein-
richtungen vorgesehen ist. Zwischen der Signaturweiche
und den Auslageeinrichtungen ist eine Verzögerungs-
einrichtung zum Verlangsamen der Signaturen angeord-
net.
�[0007] Die DE 12 04 689 B zeigt einen Falzapparat mit

einer Förderstrecke zum Zuführen von Signaturen zu ei-
nem Schaufelrad und eine Bandfördereinrichtung zum
Abtransportieren von Signaturen, wobei die Abtranspor-
trichtung der Bandfördereinrichtung parallel zur Dreh-
achse des Schaufelrades verläuft.
�[0008] Durch die EP 0 005 822 A1 ist ein Falzapparat
mit einer Förderstrecke bekannt, wobei vor zwei Ausla-
geeinrichtungen eine Signaturweiche angeordnet ist. Die
Auslageeinrichtungen weisen jeweils ein Schaufelrad
auf, dessen Drehachsen quer zur Förderrichtung der För-
derstrecke verlaufen.
�[0009] Die DE 196 10 900 A1 offenbart einen Falzap-
parat mit einer Schneideinrichtung, einer Falzeinrichtung
zum Querfalzen, einer Förderstrecke und wenigstens ei-
ner Auslageeinrichtung. Diesem Falzapparat sind zwei
Längsfalztrichter vorgeordnet, wobei von einem Längs-
falztrichter ein Bahnweg zur Falzeinrichtung und von
dem anderen Längsfalztrichter ein Bahnweg zur Förder-
strecke führt.
�[0010] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Falzapparat zu schaffen.
�[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.
�[0012] Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass aufgrund der mit der
Förderstrecke geschaffenen Möglichkeit, die Signaturen
an der Falzeinrichtung vorbeizuführen, der geschwindig-
keitsbegrenzende Einfluss der Falzeinrichtung auf den
gesamten Druckprozess fortfällt, wenn ein Falz am fer-
tigen Produkt nicht benötigt wird
�[0013] Ein weiterer geschwindigkeitsbegrenzender
Einfluss kann sich aus einer begrenzten Verarbeitungs-
geschwindigkeit eines Schaufelrades einer angeschlos-
senen Auslageeinrichtung ergeben. Wenn ein fertiges
Produkt mit zu hoher Geschwindigkeit in die Fächer eines
solchen Schaufelrades eingeworfen und dadurch heftig
abgebremst wird, können Beschädigungen die Folge
sein. Eine Abbremsung der Produkte vor dem Einwerfen
in das Schaufelrad ist jedoch nicht oder nur in beschränk-
tem Umfang möglich, wenn die Produkte dem Schaufel-
rad in einem praktisch lückenlosen Strom oder mit nur
geringem Abstand voneinander zugeführt werden. Die-
ses Problem kann überwunden werden, indem in der För-
derstrecke eine Signaturweiche zum selektiven Zuführen
der Signaturen zu wenigstens zwei Auslageeinrichtun-
gen vorgesehen wird. Wenn jede dieser Auslageeinrich-
tungen durch die Signaturweiche nur mit jeder zweiten
hergestellten Signatur versorgt wird, kann jede einzelne
Auslageeinrichtung mit einer Geschwindigkeit arbeiten,
die der halben Produktionsrate der Signaturen ent-
spricht. Eine Aufteilung des Signaturenstroms auf mehr
als zwei Auslageeinrichtungen erlaubt eine Steigerung
der Verarbeitungsgeschwindigkeit jeweils proportional
zur Anzahl der Auslageeinrichtungen.
�[0014] Eine zwischen der Signaturweiche und jeder
Auslageeinrichtung angeordnete Verzögerungseinrich-
tung kann die Geschwindigkeit der Signaturen im Ver-
gleich zu der Bahngeschwindigkeit am Eingang des Fal-
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zapparats um bis zur Hälfte reduzieren.
�[0015] Einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
zufolge ist die Auslageeinrichtung/�sind die Auslageein-
richtungen der Förderstrecke jeweils mit parallel zur
Drehachse des Schaufelrades fördernden Bandförder-
einrichtungen ausgestattet. Diese Konstruktion bewirkt
eine Änderung der Bewegungsrichtung der Signaturen
um 90° bei der Auslage auf die Bandfördereinrichtung,
so dass ein Beschneiden der Signaturen an allen Seiten
möglich wird, ohne dass dafür kostspielige und die Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit begrenzende Eckstationen
erforderlich sind.
�[0016] Eine erhöhte Flexibilität bei der Verarbeitung
kann dadurch erreicht werden, dass der Falzapparat
zwei Eingänge zum einzelnen oder gleichzeitigen Zufüh-
ren von Teil-�Materialbahnen und Mittel zum Zusammen-
führen dieser Teil-�Materialbahnen zu der in dem Falzap-
parat zu verarbeitenden Materialbahn aufweist. So kann
in dem Falzapparat wahlweise eine über den ersten Ein-
gang allein zugeführte Materialbahn, eine über den zwei-
ten Eingang allein zugeführte Materialbahn oder eine aus
über beide Eingänge zugeführten Teilbahnen zusam-
mengesetzte Materialbahn verarbeitet werden.
�[0017] Vorzugsweise ist jeder einer der Eingänge mit
einem Falz-�Trichter ausgestattet, um an der über diesem
Eingang zugeführten Teil-�Materialbahn einen Längsfalz
erzeugen zu können.
�[0018] Eine weitere Steigerung der Flexibilität wird er-
reicht durch Mittel zum Wiederauseinanderführen der
zwei Teil-�Materialbahnen, die es ermöglichen, jeweils ei-
ne erste Teil-�Materialbahn der Förderstrecke und die
zweite Teil-�Materialbahn der Falzeinrichtung zuzufüh-
ren. So können beide Verarbeitungseinheiten des Falz-
apparats, die Förderstrecke und die Falzeinrichtung,
gleichzeitig voll genutzt werden.
�[0019] Bemerkenswerterweise können Förderstrecke
und Falzeinrichtung des oben definierten Falzapparats
jeweils zur Herstellung gleicher Produkte eingesetzt wer-
den, d. h. Förderstrecke und Falzeinrichtung können
gleichzeitig betrieben werden und so wiederum die Ver-
arbeitungsgeschwindigkeit steigern. Hierfür ist dem Fal-
zapparat zweckmäßigerweise eine Längsschneidein-
richtung zum Zerschneiden einer Materialbahn in die er-
ste und die zweite Teil-�Materialbahn vorgeschaltet, wo-
bei die erste Teil-�Materialbahn die doppelte Breite der
zweiten hat und dem Falzapparat längsgefalzt zugeführt
wird. Indem diese erste Teil-�Materialbahn über die För-
derstrecke geführt und dort in Signaturen einer gegebe-
nen Länge zerschnitten wird, während die zweite Teil-
Materialbahn in der Falzeinrichtung in Signaturen mit der
doppelten Länge zerschnitten und dann quer gefalzt
wird, können über die Förderstrecke und die Falzeinrich-
tung jeweils identische Produkte mit großer Geschwin-
digkeit erzeugt werden.
�[0020] Eine besonders kompakte, niedrige Bauform
lässt sich dadurch realisieren, dass die zwei Auslageein-
richtungen gegensinnig rotierende Schaufelräder auf-
weisen, die auf gegenläufige Bandfördereinrichtungen

auslegen. Diese Bandfördereinrichtungen können an
verschiedenen Seiten des Apparates, aber auf gleicher
Höhe, herausgeführt werden. Weiterhin ist es für eine
kompakte Bauform vorteilhaft, wenn die Baugruppe, die
die Förderstrecke und die ihr zugeordneten Auslageein-
richtungen umfasst, in einem ersten Endbereich einen
Eingang und einen ersten Ausgang für die erste Ausla-
geeinrichtung und in einem gegenüberliegenden zweiten
Endbereich einen Ausgang für die zweite Auslageein-
richtung aufweist, wobei das Schaufelrad der ersten Aus-
lageeinrichtung im wesentlichen mittig in der Baugruppe
angeordnet ist. Eine solche Anordnung erlaubt es, die
Baugruppe im wesentlichen kongruent über oder unter
einer Falzeinrichtung anzuordnen, so dass der Bedarf
an Stellfläche gegenüber einem herkömmlichen Falzap-
parat nicht vergrößert wird.
�[0021] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung dargestellt und wird im folgenden näher be-
schrieben.
�[0022] Es zeigen: �

Fig. 1 einen schematischen Querschnitt durch einen
Falzapparat;

Fig. 2 einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig. 1;

Fig. 3 einen schematischen Querschnitt durch einen
Falzapparat gemäß einer zweiten Ausgestal-
tung.

�[0023] Der in Fig. 1 gezeigte Falzapparat umfasst im
wesentlichen drei Funktionsgruppen, eine Schneidein-
richtung 01 zum Zerschneiden einer in den Apparat ein-
geführten, eventuell längsgefalzten Materialbahn 04 in
einzelne Signaturen, eine Falzeinrichtung 02 zum Falzen
der zugeschnittenen Signaturen und eine Förderstrecke
03, auf der Signaturen unter Umgehung der Falzeinrich-
tung 02 direkt Auslageeinrichtungen 06; 07 zugeführt
werden.
�[0024] Die Schneideinrichtung 01 umfasst ein rotieren-
des Messer 08 zur Längsbesaumung der Materialbahn
04, eine Zugwalze 09 zum Aufrechterhalten einer vorge-
gebenen Spannung der Materialbahn 04 und im An-
schluss daran Messer- und Nutzylinder 11 bzw. 12, die
mit jeder Umdrehung eine Signatur von der einlaufenden
Materialbahn 04 abschneiden. Der Durchmesser der
Messerzylinder 11 und Nutzzylinder 12 ist einstellbar,
um die Schneideinrichtung 01 an die Verarbeitung von
Signaturen unterschiedlicher Länge anzupassen.
�[0025] Die abgeschnittenen Signaturen werden von ei-
ner ersten Bandfördereinrichtung 13 an einen Falzmes-
serzylinder 14 herangeführt, wobei die Geschwindigkeit
der Bandfördereinrichtung 13 so an die relative Phasen-
lage von Messerzylinder 11 und Nutzylinder 12 bzw.
Falzmesserzylinder 14 angepasst ist, dass ein führendes
Ende jeder Signatur auf einen Greifer 16 des Falzmes-
serzylinders 14 trifft und von diesem eingeklemmt wird.
Mit Hilfe der Greifer 16 wird die Signatur zu einem Spalt
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zwischen dem Falzmesserzylinder 14 und einem Falz-
klappenzylinder 18 befördert. In diesem Spalt werden
Falzmesser 17 des Falzmesserzylinders 14 ausge-
klappt, um die Signatur in eine Falzklappe 19 des Falz-
klappenzylinders 18 zu pressen. Durch Einklemmen in
der Falzklappe 19 wird die Signatur an den Falzklappen-
zylinder 18 übergeben. Von diesem wird sie an eine zwei-
te Bandfördereinrichtung 21 weitergegeben, die den
Strom von Signaturen über eine Signaturweiche 22 auf
zwei Auslageeinrichtungen 23 verteilt.
�[0026] Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausgestaltung ist die
Schneideinrichtung 01 z. B. durch Abrücken der Messer-
zylinder 11 bzw. Nutzylinder 12 von der Materialbahn 04
inaktivierbar. In Transportrichtung hinter Messerzylinder
11 und Nutzylinder 12 befindet sich ein Abzweig 24, an
dem die Materialbahn 04 um die erste Bandförderein-
richtung 13 herum einer zweiten Schneideinrichtung 26
zuführbar ist. Der Aufbau dieser Schneideinrichtung 26
ist analog zu dem der Schneideinrichtung 01 und wird
daher nicht erneut beschrieben.
�[0027] An die Schneideinrichtung 26 schließt sich die
Förderstrecke 03 an. Diese nimmt von der Schneidein-
richtung 26 geschnittene Signaturen auf und führt sie zu-
nächst einer Signaturweiche 27 zu. Die Signaturweiche
27 umfasst zwei gegenüberliegende Walzen 28, die je-
weils von Bändern 29 der Bandfördereinrichtung 03 um-
schlungen sind, und die auf jeweils bis zur Hälfte ihres
Umfangs vorspringende Nocken 31 tragen, die in der ver-
größerten Darstellung der Fig. 2 genauer zu erkennen
sind.
�[0028] Die Fördergeschwindigkeit der Förderstrecke
03 im Bereich der Walzen 28 bzw. die Bahngeschwin-
digkeit der Bänder 29 ist so gewählt, dass der Abstand
zwischen den führenden Kanten 32 der Nocken 31 je-
weils dem Abstand zwischen den führenden Kanten 32
von auf der Förderstrecke 03 im Bereich der Bänder 29
geförderten Signaturen entspricht. Die Nocken 31 steu-
ern eine Hin- und Herbewegung eines im Ausgangszwik-
kel des Spalts zwischen den zwei Walzen 28 angeord-
neten Keils 33 zwischen zwei Positionen, in denen er die
den Spalt passierenden Signaturen in jeweils einen von
zwei Förderkanälen 34, 36 lenkt.
�[0029] Die Förderkanäle 34; 36 sind in einem ersten
Abschnitt durch Bänder 29 definiert, die um die Walzen
28 geschlungen sind, und deren Bahngeschwindigkeit
folglich der Umfangsgeschwindigkeit der Walzen 28 ent-
spricht. Eine Verzögerungseinrichtung 35 ist jeweils in
einem zweiten Abschnitt der Förderkanäle 34 bzw. 36
durch Bänder 37 gebildet, die sich mit einer geringeren
Geschwindigkeit bewegen und die die Signaturen ab-
bremsen. Die Verzögerungseinrichtungen 35 können
auch mehrere von Bändern 37 mit sukzessive abneh-
mender Geschwindigkeit gebildete Abschnitte zum stu-
fenweisen Verlangsamen der Signaturen aufweisen.
�[0030] Die Förderkanäle 34; 36 führen jeweils zu ei-
nem Schaufelrad 38 bzw. 39, in dessen Schaufeln die
geförderten Signaturen hineinfallen. Das dem Förderka-
nal 34 zugeordnete, linke Schaufelrad 38 dreht sich im

Uhrzeigersinn und legt auf ein nach links laufendes För-
derband 41 aus; das rechte Schaufelrad 39 rotiert im
Gegenuhrzeigersinn und legt auf ein nach rechts laufen-
des Förderband 42 aus. Die Geschwindigkeiten von
Schaufelrad 38 bzw. 39 und Förderband 41 bzw. 42 sind
jeweils so aufeinander abgestimmt, dass die Umfangs-
geschwindigkeit des Schaufelrades 38; 39 in dem Be-
reich, wo die eingeworfenen Signaturen das Förderband
41 oder 42 berühren, im wesentlichen der Transportge-
schwindigkeit des Förderbandes entspricht. Die Auslage
der Signaturen auf das Förderband 41; 42 kommt daher
nicht durch eine Zugwirkung des Förderbandes 41; 42
an den Signaturen sondern ausschließlich durch den
Schub eines Auslegerarms zustande, der jeweils ortsfest
an den Schaufelrädern 38; 39 angeordnet ist und in einen
Spalt der Schaufeln eingreift, so dass beim Vorbeirotie-
ren der Schaufeln an dem Auslegerarm dieser die Signa-
turen aus den Schaufeln herausschiebt. Auf diese Weise
wird auch bei einer hohen Arbeitsgeschwindigkeit der
Schaufelräder 38; 39 eine absolut zuverlässige und
gleichmäßige geschuppte Auslage der Signaturen er-
reicht.
�[0031] Die Förderstrecke 03 und die ihr zugeordnete
Schneideinrichtung 26 bilden eine modulare Baugruppe,
die unter einen herkömmlichen Falzapparat mit gering-
fügigen Anpassungen des letzteren wie etwa der nach-
träglichen Anbringung des Abzweigs 24, untergebaut
werden kann, ohne dass hierfür zusätzlicher Stellplatz
erforderlich ist. Dies wird insbesondere möglich durch
den asymmetrischen Aufbau des Moduls: Ein herkömm-
licher Falzapparat wird von den Signaturen in einer Rich-
tung, bezogen auf Fig. 1 von links nach rechts, durch-
laufen. Die modulare Baugruppe passt sich dem an, in-
dem der Eingang 43 für das zu verarbeitende Material,
hier der Eingang der zweiten Schneideinrichtung 26, in
einem ersten Endbereich der Baugruppe (dem linken
Endbereich in Fig. 1) angeordnet ist, und dass beide
Schaufelräder 38; 39 bezogen auf diesen Eingang 43 in
Richtung des anderen Endbereichs (in Fig. 1 nach
rechts) versetzt liegen. Genauso wie beim Falzapparat
wird somit links vom Eingang 43 keine Stellfläche benö-
tigt. Darüber hinaus erlaubt die gegensinnig rotierende
Anordnung der zwei Schaufelräder 38; 39 das Heraus-
führen der Produkte in zwei Richtungen über Ausgänge
44; 46 auf einer Ebene, so dass nur eine geringe Bau-
höhe benötigt wird.
�[0032] Grundsätzlich wäre auch eine platzsparende
Anordnung denkbar, bei der die Baugruppe der Förder-
strecke 03 über der der Falzeinrichtung 02 montiert ist.
Die oben beschriebene und in Fig. 1 gezeigte Anordnung
ist jedoch bevorzugt, weil die Falzeinrichtung 02, die
mehr Wartungs- und Justageaufwand erfordert als die
Förderstrecke 02, leichter zugänglich ist.
�[0033] Bei der hier beschriebenen Ausgestaltung ist
der Förderstrecke 03 eine eigene Schneideinrichtung 26
vorgeschaltet, um eine einfache Nachrüstbarkeit beste-
hender Falzapparate durch die Förderstrecke 03 und die
zwei Auslageeinrichtungen 06; 07 zu erreichen.
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�[0034] Selbstverständlich ist es auch möglich, die bei-
den Funktionen des Schneidens und des Falzens des
Falzapparats stärker miteinander zu integrieren, indem
nur eine Schneideinrichtung vorgesehen wird und am
Ausgang dieser Schneideinrichtung eine Signaturwei-
che vorgesehen wird, die es erlaubt, die geschnittenen
Signaturen wahlweise der Falzeinrichtung oder der För-
derstrecke zuzuführen.
�[0035] Immer dann, wenn die Förderstrecke 03 in Be-
trieb ist, kann die Falzeinrichtung 02 komplett abgeschal-
tet werden. Dies führt zum einen zu einer verringerten
Leistungsaufnahme des Falzapparates, zum anderen
wird dadurch der Verschleiß an den empfindlichen Teilen
des Falzapparates reduziert, und darüber hinaus kann
der Falzapparat mit einer höheren Geschwindigkeit ge-
fahren werden, als dies beim Betrieb der Falzeinrichtung
02 möglich wäre.
�[0036] Fig. 3 zeigt in einem zu Fig. 1 analogen Quer-
schnitt einen Falzapparat gemäß der Erfindung. Elemen-
te, die in Aufbau und Funktion bereits mit Bezug auf die
Fig. 1 und 2 beschriebenen Elementen entsprechen, tra-
gen die gleichen Bezugszeichen.
�[0037] Dieser Falzapparat besitzt zwei Eingänge in
Form zweier Falztrichter 51, 52. Die zu verarbeitende
Materialbahn 04 ist wahlweise über einen dieser zwei
Falztrichter 51; 52 zuführbar, sie kann aber auch erst
innerhalb des Falzapparates dadurch entstehen, dass
über die zwei Falztrichter 51; 52 gleichzeitig zugeführte
Teil- �Materialbahnen mit Hilfe von Walzen 53 umgelenkt
und zur Materialbahn 04 übereinander gelegt werden.
�[0038] Die Materialbahn 04 passiert anschließend ei-
ne Zugwalze 09 und ein Messer 08 zur Längsbesäu-
mung. Quer- und Längsperforationseinheiten 54; 55 für
die Quer- und Längsperforation der Materialbahn 04 sind
im Anschluss an das Messer 08, vor einer zweiten Zug-
walze 09 angeordnet.
�[0039] Im Anschluss an die zweite Zugwalze 09 gibt
es zwei Wege, auf denen die Materialbahn 04 weiter ge-
fördert werden kann, zur Falzeinrichtung 02 oder zur För-
derstrecke 03. Falls die Materialbahn 04 aus zwei jeweils
über die zwei Falztrichter 51; 52 zugeführten Teilbahnen
zusammengesetzt ist, können beide Teilbahnen jeweils
entweder der Falzeinrichtung 02 oder der Förderstrecke
03 zugeführt werden, oder es kann die Materialbahn 04
wieder in die Teilbahnen zerlegt werden, und die über
den Falztrichter 51 zugeführte Teilbahn wird zur Förder-
strecke 03 weitergefördert, die über den Falztrichter 52
zugeführte hingegen zur Falzeinrichtung 02.
�[0040] Den Eingang der Falzeinrichtung 02 bildet hier
ein Spalt zwischen einem Messerzylinder 57 und dem
Falzmesserzylinder 14. Die Förderstrecke 03 weist an
ihrem Eingang 43, wie bereits mit Bezug auf Fig. 1 be-
schrieben, eine zweite Schneideinrichtung 26 zum Zer-
legen der zugeführten Materialbahn in Signaturen auf.
Die Länge dieser Signaturen ist nicht notwendigerweise
die gleiche wie die der vom Messerzylinder 57 geschnit-
tenen, insbesondere können sie halb so lang oder kleiner
wie letztere sein. Der sich an die Schneideinrichtung 26

anschließende Aufbau der Förderstrecke entspricht weit-
gehend dem mit Bezug auf Fig. 1 und 2 beschriebenen.
Ein erster Unterschied ist jedoch, dass bei der Ausge-
staltung von Fig. 3 die Schaufelräder 38; 39 gleichsinnig
rotieren. Ein zweiter, wichtiger Unterschied ist, dass die
Förderbänder 41; 42, auf die die Schaufelräder 38; 39
auslegen, in einer zur Drehachse der Schaufelräder 38;
39 parallelen Richtung orientiert sind, d. h. sie fördern in
einer zur Ebene der Zeichnung in Fig. 3 senkrechten
Richtung. Die Förderrichtung ist für beide Förderbänder
41; 42 die gleiche, und sie ist so gewählt, dass die er-
zeugten Signaturen, sofern sie einen im Falzzylinder 51
oder 52 erzeugten Längsfalz aufweisen, mit dem Längs-
falz voran ausgefördert werden.
�[0041] Durch den Wechsel der Transportrichtung der
Signaturen aus der Ebene der Fig. 3 in eine zu dieser
Ebene senkrechte Richtung ist es möglich, mit Hilfe von
in der Fig. 3 nicht dargestellten Messern die auf den För-
derbändern 41; 42 ausgeförderten Signaturen kopf- und
fußseitig zu beschneiden, ohne das hierfür Eckstationen
erforderlich sind, in denen die Signaturen jeweils abge-
bremst und um 90° gedreht werden, um ihre zu beschnei-
denden Ränder in Transportrichtung auszurichten.
�[0042] Wie man sieht, erlaubt auch der Falzapparat
aus Fig. 3 die Verarbeitung einer zugeführten Material-
bahn zu einer Vielzahl unterschiedlicher Produktformate.
Eine Besonderheit dieses Falzapparates ist jedoch die
Möglichkeit, durch gleichzeitigen Betrieb von Falzein-
richtung 02 und Förderstrecke 03 über jeweils unter-
schiedliche Zwischenstufen identische Produkte herzu-
stellen und so für diese Produkte eine sehr hohe Verar-
beitungsgeschwindigkeit zu erreichen. Um diese Beson-
derheit zu nutzen, wird eine Materialbahn, wie etwa eine
bedruckte Papierbahn in einer dem Falzapparat vorge-
schalteten, an sich bekannten und deshalb hier nicht dar-
gestellten Längs-�Schneidapparat in drei Teilbahnen ge-
schnitten, deren Breiten sich zueinander gleich verhal-
ten. Zwei Teilbahnen werden übereinander dem Falzap-
parat über den Falztrichter 51 unter Ausbildung eines
Längsfalzes zugeführt; die andere Teilbahn wird über
den Falztrichter 52 ohne Längsfalz zugeführt. In Höhe
der zweiten Zugwalze 09 werden die zwei Teilbahnen
wieder getrennt, die breitere ohne Längsfalz Teilbahn
wird der Falzeinrichtung 02 zugeführt, dort in Signaturen
einer gegebenen Länge zerschnitten, und die Signaturen
werden einmal quer und im dritten Bruch längs gefalzt,
um ein Produkt mit der halben Länge der Signaturen zu
erhalten. Die zwei übereinanderliegenden Teilbahnen
hingegen werden der Förderstrecke 03 zugeführt, an de-
ren Eingang sie unmittelbar in Signaturen mit der besag-
ten halben Länge zerschnitten werden. Die so erhaltenen
Signaturen werden mit der Signaturweiche 27 auf die
zwei Förderbändern 41; 42 verteilt. Der Falzapparat er-
zeugt somit in jedem Arbeitstakt der Falzeinrichtung 02
drei Signaturen.
�[0043] Dem Falzapparat sind mindestens zwei Längs-
falztrichter 51; 52 vorgeordnet. Von dem einen Längs-
falztrichter 52 ist ein erster Bahnweg zu der Falzeinrich-
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tung 02 vorgesehen und von dem anderen Längsfalz-
trichter 51 ein zweiter Bahnweg zur Förderstrecke. Der
zweite Bahnweg verläuft unabhängig vom ersten Bahn-
weg.

Bezugszeichenliste

�[0044]

01 Schneideinrichtung, erste
02 Falzeinrichtung
03 Förderstrecke
04 Materialbahn
05 -
06 Auslageeinrichtung
07 Auslageeinrichtung
08 Messer
09 Zugwalze
10 -
11 Messerzylinder
12 Nutzylinder
13 Bandfördereinrichtung, erste
14 Falzmesserzylinder
15 -
16 Greifer
17 Falzmesser
18 Falzklappenzylinder
19 Falzklappe
20 -
21 Bandfördereinrichtung, zweite
22 Signaturweiche
23 Auslageeinrichtung
24 Abzweig
25 -
26 Schneideinrichtung, zweite
27 Signaturweiche
28 Walze
29 Band
30 -
31 Nocke
32 Kante, führende
33 Keil
34 Förderkanal
35 Verzögerungseinrichtung
36 Förderkanal
37 Band
38 Schaufelrad
39 Schaufelrad
40 -
41 Förderband
42 Förderband
43 Eingang
44 Ausgang
45 -
46 Ausgang
47 -
48 -
49 -

50 -
51 Falztrichter
52 Falztrichter
53 Walze
54 Querperforationseinheit
55 Längsperforationseinheit
57 Messerzylinder

Patentansprüche

1. Falzapparat mit mindestens einem Schaufelrad (38;
39), mit mindestens einer Förderstrecke (03) zum
Zuführen von Signaturen zum Schaufelrad (38; 39)
und mindestens einer Bandfördereinrichtung (41;
42) zum Abtransportieren von Signaturen, wobei die
Abtransportrichtung der Bandfördereinrichtung (41;
42) parallel zur Drehachse des Schaufelrades (38;
39) verlaufend angeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zuführtransportrichtung der För-
derstrecke (03) quer zur Drehachse des Schaufel-
rades (38; 39) angeordnet ist und dass der Bandför-
dereinrichtung (41; 42) die in Transportrichtung an-
geordneten Ränder der Signaturen beschneidende
Messer zugeordnet sind.

2. Falzapparat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jede Auslageeinrichtung (06; 07; 26)
der Förderstrecke (03) jeweils ein Schaufelrad (38;
39) und eine parallel zur Drehachse des Schaufel-
rades (38; 39) fördernde Bandfördereinrichtung (41;
42) aufweist.

3. Falzapparat nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Förderstrecke (03) und die ihr
zugeordnete�(n) Auslageeinrichtung �(en) (06; 07) ei-
ne modulare Baugruppe bilden.

4. Falzapparat nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Baugruppe unterhalb der Falz-
einrichtung (02) angeordnet ist.

5. Falzapparat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Fal-
zapparat zwei Eingänge zum einzelnen oder gleich-
zeitigen Einführen von Teil-�Materialbahnen in den
Falzapparat und Mittel zum Zusammenführen der
Teil-�Materialbahnen zu der Materialbahn (04) auf-
weist.

6. Falzapparat nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens einer der Eingänge mit
einem Falztrichter (51; 52) ausgestattet ist.

7. Falzapparat nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Falzapparat Mittel zum
Wiederauseinanderführen der zwei Teil- �Material-
bahnen und zum Zuführen einer ersten Teil-�Materi-
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albahn zur Förderstrecke (03) und der zweiten Teil-
Materialbahn zur Falzeinrichtung (02) aufweist.

8. Falzapparat nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem Falzapparat eine Längs-
schneideinrichtung zum Zerschneiden einer Materi-
albahn (04) in die erste und die zweite Teil-�Materi-
albahn vorgeschaltet ist.

9. Falzapparat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Falz-
einrichtung (02) und der Förderstrecke (03) jeweils
eine Schneideinrichtung (01; 26) zugeordnet ist.

10. Falzapparat nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Falz-
einrichtung (02) abschaltbar ist, wenn die Signaturen
über die Förderstrecke (03) geführt werden oder die
Förderstrecke (03) abschaltbar ist, wenn die Signa-
turen der Falzeinrichtung (02) zugeführt werden.

Claims

1. A folder with at least one delivery fan (38; 39), with
at least one conveying path (03) for supplying sig-
natures to the delivery fan (38; 39) and at least one
belt-�conveyor device (41; 42) for removing signa-
tures, wherein the removal direction of the belt-�con-
veyor device (41; 42) is arranged extending parallel
to the axis of rotation of the delivery fan (38; 39),
characterized in that the supply direction of the
conveying path (03) is arranged transversely to the
axis of rotation of the delivery fan (38; 39), and the
edges - arranged in the conveying direction - of the
blades cutting the signatures are associated with the
belt-�conveyor device (41; 42).

2. A folder according to Claim 1, characterized in that
each delivery device (06; 07; 27) of the conveying
path (03) has in each case a delivery fan (38; 39)
and a belt-�conveyor device (41; 42) conveying par-
allel to the axis of rotation of the delivery fan (38; 39).

3. A folder according to Claim 1, characterized in that
the conveying path (03) and the delivery device or
devices (06; 07) associated with it form a modular
sub-�assembly.

4. A folder according to Claim 3, characterized in that
the sub-�assembly is situated below the folder device
(02).

5. A folder according to any one of the preceding
Claims, characterized in that the folder has two
inlets for the individual or simultaneous introduction
of web portions of material into the folder and means
for bringing together the web portions of material to

form the web of material (04).

6. A folder according to Claim 5, characterized in that
at least one of the inlets is provided with a former
(51; 52).

7. A folder according to Claim 5 or 6, characterized in
that the folder has means for separating the two web
portions of material again and for supplying a first
web portion of material to the conveying path (03)
and the second web portion of material to the folder
device (02).

8. A folder according to Claim 7, characterized in that
a longitudinal slitter for cutting a web of material (04)
into the first and the second web portion of material
is arranged upstream of the folder.

9. A folder according to any one of the preceding
Claims, characterized in that one cutting device
(01; 26) is associated in each case with the folder
device (02) and the conveying path (03).

10. A folder according to any one of the preceding
Claims, characterized in that the folder device (02)
is capable of being switched off when the signatures
are conveyed over the conveying path (03), or the
conveying path (03) is capable of being switched off
when the signatures are conveyed to the folder de-
vice (02).

Revendications

1. Appareil de pliage, avec au moins un moulinet (38 ;
39), avec au moins un chemin de transport pour
l’amenée de signatures au moulinet (38 ; 39) et au
moins un dispositif de transport de bande (41 ; 42)
pour le transport d’évacuation de signatures, la di-
rection de transport d’alimentation du dispositif de
transport de bande (41 ; 42) étant disposée en
s’étendant parallèlement à l’axe de rotation du mou-
linet (38 ; 39), caractérisé en ce que  la direction de
transport d’alimentation du chemin de transport (03)
est disposée transversalement à l’axe de rotation du
moulinet (38 ; 39), et en ce qu’ au dispositif de trans-
port de bande (41 ; 42) sont associées les lames
coupant les bords, disposés dans la direction de
transport, des signatures.

2. Appareil de pliage selon la revendication 1, carac-
térisé en ce que  chaque dispositif de sortie (06 ;
07 ; 26) du chemin de transport (03) présente res-
pectivement un moulinet (38 ; 39) et un dispositif de
transport de bande (41 ; 42), transportant parallèle-
ment à l’axe de rotation du moulinet (38 ; 39).

3. Appareil de pliage selon la revendication 1, carac-
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térisé en ce que  le chemin de transport (03) et les
dispositifs de sortie (06 ; 07) lui étant associés for-
ment un groupe de construction modulaire.

4. Appareil de pliage selon la revendication 3, carac-
térisé en ce que  le groupe de construction est dis-
posé au-�dessous du dispositif de pliage (02).

5. Appareil de pliage sleon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  l’appareil de
pliage présente deux entrées, pour l’entrée, indivi-
duelle ou simultanée, de bandes partielles de maté-
riau dans l’appareil de pliage, et des moyens pour
le regroupage des bandes partielles de matériau,
pour former la bande de matériau (04).

6. Appareil de pliage selon la revendication 5, carac-
térisé en ce qu’ au moins l’une des entrées est équi-
pée d’un entonnoir de pliage (51 ; 52).

7. Appareil de pliage selon la revendication 5 ou 6, ca-
ractérisé en ce que  l’appareil de pliage comprend
des moyens pour la re-�séparation des deux bandes
partielles de matériau et pour l’amenée d’une pre-
mière bande partielle de matériau au chemin de
transport (03) et de la deuxième bande partielle de
matériau au dispositif de pliage (02).

8. Appareil de pliage selon la revendication 7, carac-
térisé en ce que , en amont de l’appareil de pliage
est installé un dispositif de découpage longitudinal,
pour découper une bande de matériau (04), en la
première et la deuxième bande partielle de matériau.

9. Appareil de pliage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce qu’ au dispositif de
pliage (02) et au chemin de transport (03) est res-
pectivement associé un dispositif de découpage
(01 ; 26).

10. Appareil de pliage selon l’une des revendications
précédentes, caractérisé en ce que  le dispositif de
pliage (02) est susceptible d’être mis hors service
lorsque les signatures sont guidées par le chemin
de transport (03), ou bien le chemin de transport est
susceptible d’être mis hors de service lorsque les
signatures sont amenées au dispositif de pliage (02).
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